Bekendtggrelse om fastleggelse af beregningsmetoder og
indberetningskrav i henhold til biobrandstofloven!

I medfor af § 3b, stk. 1 og 2, § 3, stk. 2, § 4, § 5, stk. 3, § 6, stk. 3, og § 8, stk. 2 0g 3,1 lov om
beredygtige biobraendstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrendstofloven), jf.
lovbekendtggrelse nr. 122 af 10. februar 2020, som @ndret ved lov nr. 1568 af 27. december 2019 og
lov nr. 2209 af 29. december 2020, fasts@ttes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1,1
bekendtggrelse nr. 1068 af 25. oktober 2019 om Energistyrelsens opgaver og befgjelser:

§ 1. EU-direktiv nr. 2015/652/EU om fastleggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i
henhold til Europa-Parlamentets og Radets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie
(metodedirektivet), med efterfglgende @ndringer, treeder i kraft i dansk ret den 1. juli 2021. Direktivet,
med efterfglgende @ndringer, er optaget som bilag til denne bekendtggrelse.

§ 2. Med henblik pa overholdelse af drivhusgasreduktionskravet i bekendtggrelse om
biobrandstoffers baredygtighed m.v. skal virksomheder, jf. biobr@ndstoflovens § 2, nr. 17, anvende
den beregningsmetode, der er anfgrt i bilag I til metodedirektivet til at bestemme drivhusgasintensiteten
for de brandstoffer, som de leverer.

§ 3. Med henblik pa opfyldelse af forpligtelserne i artikel 7a, stk. 1, andet afsnit i direktiv 98/70/EF,
og ved dokumentation for overholdelsen af drivhusgasreduktionskravet i bekendtggrelse om
biobrandstoffers baredygtighed m.v. skal virksomheder indberette data til Energistyrelsen under
anvendelse af de definitioner og den beregningsmetode, der er beskrevet i bilag I til metodedirektivet.
Data indberettes arligt i det format, der er anfgrt i bilag I'V til metodedirektivet.

§ 4. Med henblik pa opfyldelse af drivhusgasreduktionskravet i bekendtggrelse om biobrandstoffers
baredygtighed m.v. skal virksomheder foretage en sammenligning af de opnaede reduktioner af vugge
til grav-emissioner af drivhusgasser fra brendstoffer og fra elektricitet med minimumsstandarderne for
brendstoffer som anfert i bilag II til metodedirektivet.

Straf

§ 5. Medmindre hgjere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bgde den, der
overtreder §§ 2-4, undlader eller ikke rapporterer i overensstemmelse med direktivets retningslinjer.

Stk. 2. Der kan palaegges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens
5. kapitel.

Ikrafttreeden m.v.

§ 6. Bekendtggrelsen traeder i kraft den 1. juli 2021.

! Bekendtggrelsen indeholder bestemmelser, der gennemfgrer dele af Radets direktiv 2015/652/EU af 20. april 2015 om
fastleggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til Europa-Parlamentets og Radets direktiv 98/70/EF om
kvaliteten af benzin og dieselolie, EU-Tidende 2015, nr. L 107, side 26, som @ndret ved Europa-Parlamentets og Radets
forordning 2018/1999/EU af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ®ndring af Europa-
Parlamentets og Réadets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Radets direktiv
94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Radets direktiv 2009/119/EF og
(EU) 2015/652 og om ophzvelse af Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 525/2013, EU-tidende 2018, nr. L
328, side 1.



Stk. 2. Bekendtggrelse nr. 370 af 18. april 2017 om fastleggelse af beregningsmetoder og
indberetningskrav i henhold til biobrendstofloven oph@ves.

Energistyrelsen, den xx. xxxx 2021

Janni Torp Kjaergaard
/ Lisbet @lgaard

Radets direktiv (EU) 2015/652
af 20. april 2015

om fastlaeggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til Europa-Parlamentets og
Radets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie

RADET FOR DEN EUROPZISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europaiske Unions funktionsmade,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Radets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om
kvaliteten af benzin og dieselolie og om @ndring af Radets direktiv 93/12/E@QF?, sarlig artikel 7a, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra fglgende betragtninger:

1) Metoden til beregning af drivhusgasemissioner for breendstoffer og anden energi, der ikke er af
biologisk oprindelse, som skal opstilles i medfgr af artikel 7a, stk. 5, i direktiv 98/70/EF, bgr fgre til
en indberetning, der er tilstrekkelig ngjagtig til, at Kommissionen kan gennemfgre en kritisk
vurdering af leverandgrers prastationer og af, hvorvidt de opfylder deres forpligtelser i henhold til
nzvnte direktivs artikel 7a, stk. 2. Beregningsmetoden bgr sikre ngjagtighed, men ogsa tage behgrigt
hensyn til kompleksiteten af de dermed forbundne administrative krav. Samtidig bgr den give
leverandgrerne incitamenter til at mindske drivhusgasintensiteten af det braendstof, de leverer. Det
bgr ogsa ngje overvejes, hvilken virkning beregningsmetoden har pa raffinaderier i Unionen.
Beregningsmetoden bgr derfor vere baseret pa de gennemsnitlige drivhusgasintensiteter, der
reprasenterer en branchegennemsnitsvardi, som er normal for et bestemt brandstof. Dette vil have
den fordel, at det giver en mindre administrativ byrde for leverandgrerne og medlemsstaterne. Pa det
nuverende stadium bgr den foreslaede beregningsmetode ikke krave, at der skelnes mellem
drivhusgasintensiteten af brandstoffer pa grundlag af ramaterialets kilde, idet det ville pavirke
aktuelle investeringer i visse raffinaderier i Unionen.

2) Indberetningskravene for leverandgrer, som er sma og mellemstore virksomheder (SMV), jf.
Kommissionens henstilling 2003/ 361/EF,? bgr minimeres mest muligt i forbindelse med artikel 7a,

2 EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.
3 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, sma og mellemstore
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).



stk. 1, i direktiv 98/70/EF. Ligeledes bgr importgrer af benzin og diesel, som er raffineret uden for
Unionen, ikke vere forpligtet til at foreleegge detaljerede oplysninger om kilderne til den raolie, der
er anvendt til at fremstille de pagaldende braendstoffer, da oplysningerne maske ikke foreligger eller
kan vere svare at indhente.

3) For at kunne give incitament til yderligere reduktioner af drivhusgasemissioner bgr besparelser,
der haevdes at stamme fra reduktioner af opstrgmsemissioner (UER), herunder fra afbrending
(flaring) og udslip, inkluderes i beregningen af leverandgrens vugge til grav-emissioner af
drivhusgasser. Med henblik pa at ggre det lettere for leverandgrerne at ggre UER galdende bgr
brugen af en reekke emissionsordninger tillades, nar det gaelder beregning og certificering af
emissionsreduktioner. Kun projekter vedrgrende UER, som pabegyndes efter datoen for
fastleggelsen af minimumsstandarderne for breendstoffer omhandlet i artikel 7a, stk. 5, litra b), i
direktiv 98/70/EF, dvs. den 1. januar 2011, bgr kunne komme i betragtning.

4) Vegtede gennemsnitlige drivhusgasstandardvzrdier, som er representative for den raolie, der
forbruges i Unionen, giver en enkel beregningsmetode, som leverandgrerne kan bruge til at
bestemme drivhusgasindholdet i det breendstof, som de leverer.

5) UER bgr estimeres og valideres i overensstemmelse med principperne og normerne i
internationale standarder og navnlig ISO 14064, ISO 14065 og ISO 14066.

6) Det er desuden hensigtsmassigt at lette medlemsstaternes gennemfgrelse af lovgivning om UER,
herunder fra afbraending (flaring) og udslip. Med henblik herpa bgr der i Kommissionens regi
udarbejdes ikkelovgivningsmassige retningslinjer for tilgange til at kvantificere, kontrollere,
validere, overvage og indberette sadanne UER (herunder reduktioner i atbreending og udslip pa
produktionssteder), inden udlgbet af den gennemfgrelsesperiode, der er fastsat i dette direktivs artikel
7.

7) Ifplge artikel 7a, stk. 5, litra b), 1 direktiv 98/70/EF skal der fastlegges en metode til bestemmelse
af minimumsstandarderne for breendstoffer baseret pa vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser
pr. energienhed fra fossile brendstoffer i 2010. Minimumsstandarderne for breendstoffer bgr baseres
pa mangderne af forbrugt diesel, benzin, gasolier bestemt til brug i mobile ikkevejgaende maskiner,
flydende gas (LPG) og komprimeret naturgas (CNG) under anvendelse af data, som medlemsstaterne
officielt indberettede til De Forenede Nationers rammekonvention om klimazndringer (UNFCCC) i
2010. Minimumsstandarderne for braendstoffer bgr ikke vaere den fossilbrendstofkomparator, der
anvendes til beregning af drivhusgasbesparelser fra biobrendstoffer, som bgr forblive som angivet i
bilag IV til direktiv 98/70/EF.

8) Da sammensatningen af den relevante fossile braendstofblanding kun endrer sig lidt fra ar til ar,
vil den samlede variation i drivhusgasintensitet fra de fossile breendstoffer ogsa kun vere lille fra ar
til ar. Det vil derfor vaere passende, at minimumsstandarderne for brendstoffer tager udgangspunkt i
Unionens gennemsnitlige forbrugsdata for 2010 som rapporteret af medlemsstaterne til UNFCCC.
9) Minimumsstandarderne for brendstoffer bgr reprasentere gennemsnittet af
opstrgmsdrivhusgasintensiteten og intensiteten af et braendstof fra et raffinaderi med gennemsnitlig
kompleksitet. Minimumsstandarderne for brandstoffer bgr derfor beregnes under anvendelse af de
respektive gennemsnitlige standardveerdier for breendstoffer. Minimumstandarderne for braendstoffer
bgr vere uendret i perioden frem til 2020, sa leverandgrerne har vished med hensyn til deres
lovmassige forpligtelser til at mindske drivhusgasintensiteten for de brendstoffer, som de leverer.
10) Artikel 7a, stk. 5, litra d), i direktiv 98/70/EF foreskriver vedtagelsen af en metode til beregning
af elektriske vejkgretgjers bidrag til at reducere vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser. [
henhold til nevnte artikel skal beregningsmetoden vare i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i
Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2009/28/EF*. For at sikre overensstemmelsen bgr samme
justeringsfaktor anvendes til drivaggregatseffektivitet.

4 Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra
vedvarende energikilder og om andring og senere ophavelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af
5.6.2009, s. 16).



11) Elektricitet, der leveres til brug for vejtransport, kan indberettes af leverandgrer, jf. artikel 7a, stk.
1, i direktiv 98/70/EF, som en del af deres arlige indberetninger til medlemsstaterne. For at begraense
de administrative omkostninger er det hensigtsmessigt, at beregningsmetoden med henblik pa
leverandgrernes indberetning baseres pa et estimat frem for en faktisk maling af elforbruget i et
elektrisk vejkgretgj eller en motorcykel.

12) Det er hensigtsmassigt at inkludere en detaljeret fremgangsmade for estimering af maengden og
drivhusgasintensiteten af biobrendstoffer i tilfelde, hvor et biobrandstof og et fossilt breendstof
sambehandles. Der er brug for en specifik metode, fordi slutmengden af biobrendstoffet ikke kan
males, f.eks. ved samtidig hydrogenbehandling af vegetabilske olier og et fossilt brendstof. Det er
fastsat i artikel 7d, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, at vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser fra
biobrandstoffer med henblik pa samme direktivs artikel 7a og artikel 7b, stk. 2, beregnes med
samme metode. Certificeringen af drivhusgasemissioner gennem godkendte frivillige ordninger er
derfor ogsa gyldig med henblik pa bade artikel 7a og artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF.

13) Det krav om leverandgrindberetning, der er fastlagt i artikel 7a, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, bgr
suppleres med et harmoniseret format og harmoniserede definitioner for de data, der skal indberettes.
En harmonisering af datadefinitioner er ngdvendig af hensyn til en korrekt beregning af
drivhusgasintensiteten, der er knyttet til en individuel leverandgrs indberetningsforpligtelser, idet
disse data er et vigtigt input til den beregningsmetode, der er harmoniseret i medfgr af artikel 7a, stk.
5, litra a), i direktiv 98/70/EF. Disse data omfatter leverandgridentifikation, ma@ngden af markedsfgrt
brandstof eller energi, og typen af markedsfgrt breendstof eller energi.

14) Det krav om leverandgrindberetning, der er fastlagt i artikel 7a, stk. 1, i direktiv 98/70/EF bgr
suppleres med harmoniserede indberetningskrav, et indberetningsformat og harmoniserede
definitioner for medlemsstaternes indberetning til Kommissionen for sa vidt angar
drivhusgasprastationerne af brendstoffer, der forbruges i Unionen. Disse indberetningskrav vil
navnlig ggre det muligt at ajourfgre den fossilbrendstofkomparator, der er omhandlet bilag 1V, del C,
punkt 19, i direktiv 98/70/EF og i bilag V, del C, punkt 19, i direktiv 2009/28/EF, og de vil lette den
kraevede rapporteringen i henhold til artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, i direktiv 98/70/EF samt
ggre det nemmere at tilpasse beregningsmetoden til den tekniske og videnskabelige udvikling, sa det
sikres, at den virker efter hensigten. Disse data bgr omfatte mengden af markedsfgrt brendstof eller
energi og typen af breendstof eller energi, kgbsstedet og oprindelsen for markedsfgrt braeendstof eller
energi.

15) Det er hensigtsmassigt, at medlemsstaterne giver leverandgrerne mulighed for at opfylde deres
indberetningsforpligtelser ved at anvende &kvivalente data, som indsamles 1 medfgr af anden EU-
lovgivning eller national lovgivning, for at mindske den administrative byrde, forudsat at
indberetningen foregar i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bilag IV, og de definitioner,
der er fastlagt i bilag I og III.

16) Med sigte pa at ggre det lettere for grupper af leverandgrer at foretage indberetning, jf. artikel 7a,
stk. 4, 1 direktiv 98/70/EF, giver samme direktivs artikel 7a, stk. 5, litra ¢), mulighed for at vedtage
eventuelle ngdvendige regler. Det er gnskeligt at lette en sadan rapportering, sa afbrydelser af fysiske
bevagelser af breendstof undgas, da forskellige leverandgrer markedsfgrer forskellige breendstoffer
med forskellige sammens&tninger og derfor kan have et forskelligt ressourcebehov for at kunne
opfylde reduktionsmalet for drivhusgasser. Det er derfor ngdvendigt at harmonisere definitionerne af
leverandgridentifikation, me@ngden af markedsfgrt breendstof eller energi, typen af brendstof eller
energi, kgbsstedet og oprindelsen for markedsfgrt breendstof eller energi. For at undga, at resultater
medregnes to gange ved felles indberetning fra flere leverandgrer i henhold til artikel 7a, stk. 4, er
det desuden hensigtsmessigt at harmonisere gennemfgrelsen af beregnings- og
indberetningsmetoderne i medlemsstaterne, herunder for sa vidt angar indberetningen til
Kommissionen, saledes at de forngdne oplysninger fra en gruppe af leverandgrer vedrgrer én specifik
medlemsstat.



17) Ifglge artikel 8, stk. 3, i direktiv 98/70/EF skal medlemsstaterne hvert ar foreleegge en rapport
med nationale breendstofkvalitetsdata for det foregaende kalenderar i det format, der er fastsat i
Kommissionens beslutning 2002/159/EF.° Det er af hensyn til effektiviteten og harmoniseringen og
for at deekke de @ndringer, der blev indfgrt i direktiv 98/70/EF ved Europa-Parlamentets og Radets
direktiv 2009/30/EF° og de senere yderligere rapporteringskrav til medlemsstaterne ngdvendigt at
tydeligggre, hvilke oplysninger, der skal indberettes, og at vedtage et format for fremsendelse af data
fra leverandgrerne og medlemsstaterne.

18) Kommissionen forelagde et udkast til foranstaltning for det udvalg, der er nedsat ved direktiv
98/70/EF, den 23. februar 2012. Udvalget var ikke i stand til at vedtage en udtalelse med det
ngdvendige kvalificerede flertal. Det er derfor passende, at Kommissionen forelegger et forslag for
Rédet i medfgr af artikel 5a, stk. 4, i Radets afggrelse 1999/468/EF’ -

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:
Artikel 1

Genstand — Anvendelsesomrade

1. Dette direktiv fastsatter regler for beregningsmetode og indberetningskrav i overensstemmelse med
direktiv 98/70/EF.

2. Dette direktiv finder anvendelse pa braendstoffer, der anvendes til fremdrift af vejgaende kgretgjer,
mobile ikke-vejgaende maskiner (herunder fartgjer til sejlads pa indre vandveje, nar de ikke er til s@s),

landbrugs- og skovbrugstraktorer samt fritidsfartgjer, nar de ikke er til s@s, og pa elektricitet, der
anvendes i vejgaende kgretgjer.

Artikel 2
Definitioner
I forbindelse med dette direktiv gelder foruden definitionerne i direktiv 98/70/EF fglgende definitioner:
1) »opstrgmsemissioner«: alle drivhusgasemissioner, som finder sted, inden ramaterialet nar frem til

et raffinaderi eller behandlingsanlag, hvor breendstoffet, jf. bilag I, blev fremstillet
2) »naturlig bitumen«: enhver kilde til raffinaderiramateriale,

5 Kommissionens beslutning 2002/159/EF af 18. februar 2002 om feelles standardskemaer til anvendelse ved
forelaeggelse af sammenfattende oplysninger om nationale braendstofkvalitetsdata (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 30).

6 Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2009/30/EF af 23. april 2009 om andring af direktiv 98/70/EF for sa vidt
angar specifikationerne for benzin, diesel og gasolie og om indfgrelse af en mekanisme for overvagning og reduktion
af emissionerne af drivhusgasser og om andring af Radets direktiv 1999/32/EF for sa vidt angar specifikationerne for
braendstof, der benyttes i fartgjer til sejlads pa indre vandveje, og om ophaevelse af direktiv 93/12/E@F (EUT L 140 af
5.6.2009, s. 88).

7 R&dets afggrelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastszettelse af de naermere vilkar for udgvelsen af de
gennemfgrelsesbefgjelser, der tilleegges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).



a) som har en American Petroleum Institute (API) Gravity pa 10 grader eller mindre, nar den er
placeret i en reservoirformationsdannelse pa udvindingsstedet, jf. definitionen i D287-
testmetoden fra American Society for Testing and Materials (ASTM)®

b) som har en arlig gennemsnitsviskositet ved reservoirtemperatur, der er hgjere end beregnet
ved ligningen: Viskositet (Centipoise) = 518,98°%9T hvor T er temperaturen i Celsius

¢) som henhgrer under definitionen for tjeresand under kode 2714 i den kombinerede
nomenklatur (KN) som anfgrt i Radets forordning (E@F) nr. 2658/87° og

d) hvor tilvejebringelse af ramaterialekilden gennemfgres ved minedriftsudvinding eller termisk
forsterket dreening ved hjelp af tyngdekraften, hvor den termiske energi hovedsageligt
fremkommer fra andre kilder end ramaterialet selv

3) »skiferolie«: enhver kilde til raffinaderiramateriale, der er placeret i en skiferformation, der
indeholder fast kerogen og falder ind under definitionen af skiferolie under KN-kode 2714 som
anfgrt i forordning (E@F) nr. 2658/87. Tilvejebringelse af ramaterialekilden gennemfgres ved
minedriftsudvinding eller termisk forsterket drening ved hjlp af tyngdekraften
4) »minimumsstandarderne for breendstoffer«: minimumsstandarder baseret pa vugge til grav-
emissioner af drivhusgasser pr. enhed fra fossile breendstoffer i 2010
5) »konventionel raolie«: ethvert raffinaderiramateriale, der udviser en API Gravity hgjere end 10
grader, nar den er placeret i en reservoirformation pa oprindelsesstedet som malt ved ASTM D287-
testmetoden og ikke falder ind under definitionen for KN-kode 2714 som anfgrt i forordning (EQF)
nr. 2658/87.

Artikel 3

Metoden til beregning af drivhusgasintensiteten for leveret braendstof og energi, undtagen
biobraendstoffer, og leverandgrers indberetning

1. Med henblik pa artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF paser medlemsstaterne, at leverandgrerne
anvender den beregningsmetode, der er anfort i bilag I til nerverende direktiv, til at bestemme
drivhusgasintensiteten for de brendstoffer, som de leverer.
2. Med henblik pa artikel 7a, stk. 1, andet afsnit, og pa artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF kraever
medlemsstaterne, at leverandgrerne indberetter data under anvendelse af de definitioner og den
beregningsmetode, der er beskrevet i bilag I til nerverende direktiv. Data indberettes arligt i det
format, der er anfgrt i bilag IV til nervaerende direktiv.
3. Med henblik pa artikel 7a, stk. 4, i direktiv 98/70/EF skal enhver medlemsstat sikre, at en gruppe
af leverandgrer, der velger at blive betragtet som én enkeltleverandgr, opfylder sine forpligtelser 1
henhold til artikel 7a, stk. 2, i den pageldende medlemsstat.
4. Medlemsstaterne anvender den forenklede metode i bilag I til n@rverende direktiv pa
leverandgrer, som er SMV'er.

Artikel 4

Beregning af minimumsstandarder for braendstoffer og reduktion af drivhusgasintensitet

8 American Society for Testing and Materials, http://www.astm.org/index.shtml
9 R&dets forordning (E@F) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fzelles Toldtarif (EFT
L 256 af 7.9.1987, s. 1).



I forbindelse med kontrol af leverandgrernes overholdelse af deres forpligtelse i henhold til artikel 7a,
stk. 2, i direktiv 98/70/EF kraver medlemsstaterne, at leverandgrer sammenligner de opnaede
reduktioner af vugge til grav-emissioner af drivhusgasser fra brendstoffer og fra elektricitet med
minimumsstandarderne for breendstoffer som anfgrt i bilag II til dette direktiv.

Artikel 5
Indberetning fra medlemsstaterne

1. Hvert ar senest den 31. december giver medlemsstaterne Kommissionen oplysninger for det
foregaende kalenderar vedrgrende overensstemmelsen med artikel 7a i direktiv 98/70/EF, jf. bilag I1I
til det pageldende direktiv.

2. Medlemsstaterne anvender det Europ@iske Miljgagenturs ReportNet-varktgjer, som stilles til
ridighed i medfgr af Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 401/2009', til indberetning
af de data, der er anfort i bilag III til nerverende direktiv. Medlemsstaterne fremsender dataene
elektronisk til det centrale datalager, der forvaltes af Det Europ®iske Miljgagentur.

3. Dataene fremsendes arligt i det format, der er foreskrevet i bilag IV. Medlemsstaterne underretter
Kommissionen om datoen for fremsendelsen og navnet pa kontaktpersonen hos den kompetente
myndighed, der er ansvarlig for at kontrollere og indberette dataene til Kommissionen.

Artikel 6
Sanktioner

Medlemsstaterne fasts@tter bestemmelser om sanktioner for overtredelser af de nationale bestemmelser,
der er vedtaget i medfgr af dette direktiv, og treffer alle ngdvendige foranstaltninger til at sikre
gennemfgrelsen heraf. Sanktionerne skal vare effektive, sta i et rimeligt forhold til overtreedelsen og
have afskrakkende virkning. Medlemsstaterne giver senest 21. april 2017. Kommissionen meddelelse
om disse bestemmelser og meddeler omgaende senere @ndringer af betydning for bestemmelserne.

Artikel 7
Gennemfgrelse

1. Medlemsstaterne satter de ngdvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at
efterkomme dette direktiv senest 21. april 2017. De meddeler straks Kommissionen disse love og
bestemmelser.

2. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller
skal ved offentligggrelsen ledsages af en sadan henvisning. De narmere regler for henvisningen
fastsettes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og administrative
bestemmelser, som de vedtager pa det omrade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 8

10 Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europaeiske Miljgagentur og
Det Europaeiske Miljgoplysnings- og Miljgovervagningsnet (EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13).



Ikrafttreeden

Dette direktiv traeder i kraft pa tyvendedagen efter offentligggrelsen i Den Europeiske Unions Tidende.

Artikel 9
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udferdiget i Luxembourg, den 20. april 2015.
Pa Radets vegne
J. DUKLAVS, Formand
BILAGI

METODE TIL LEVERAND@RERS BEREGNING OG INDBERETNING AF VUGGE TIL
GRAV-DRIVHUSGASINTENSITETEN FOR BRAENDSTOFFER OG ENERGI

Del 1

Leverandgrens beregning af drivhusgasintensitet for braendstoffer og energi

Drivhusgasintensiteten for breendstoffer og energi udtrykkes i gram kuldioxidakvivalent pr. megajoule
braendstof (gCO.eq/MJ).

1. De drivhusgasser, der skal tages hensyn til ved beregning af drivhusgasintensiteten af brendstof,
er kuldioxid (CO,), dinitrogenoxid (N,O) og metan (CH.). Med henblik pa beregning af CO.-
&kvivalens vurderes disse gasser med hensyn til CO,-&kvivalente emissioner som fglger

CO.: 1 CH.: 25 N.O: 298

2. Emissioner fra fremstilling af maskineri og udstyr, der bruges til udvinding, produktion,
raffinering og forbrug af fossile brendstoffer, medtages ikke i drivhusgasberegningen

3. Den samlede intensitet af vugge til grav-drivhusgasemissionsintensitet for alle leverede
brendstoffer og al leveret energi, som en leverandgr har leveret, beregnes ved hjelp af felgende
formel:

. (GHGi, x AF x MJ,) — UER
2 MJy

Drivhusgasintensitet ) =

hvor:



a) »#« er leverandgridentifikationen (dvs. identifikationen af den enhed, der skal betale
punktafgiften), jf. definitionen i Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009'! som
punktafgiftsnummer, SEED-registreringsnummer (System for the Exchange of Excise Data, systemet
for udveksling af punktafgiftsoplysninger) eller merverdiafgifts-(moms-) registreringsnummer i
forordningens bilag I, tabel 1, nr. 5, litra a), for destinationstypekoder 1-5 og 8, som ogsa er den
juridiske person, der skal betale punktafgiften i overensstemmelse med artikel 8 i Radets direktiv
2008/118/EF'? p4 det tidspunkt, hvor punktafgiften forfalder i overensstemmelse med artikel 7, stk.
2, 1 direktiv 2008/118/EF. Foreligger denne identifikation ikke, sikrer medlemsstaten, at der indfgres
en tilsvarende identifikationsmade i overensstemmelse med en nationalt fastsat indberetningsordning
for punktafgifter.

b) »x« er de brendstof- og energityper, der er omfattet af nervaerende direktiv som anfgrt i bilag I,
tabel 1, nr. 17, litra ¢), i forordning (EF) nr. 684/2009. Foreligger disse data ikke, indsamler
medlemsstaten tilsvarende data i overensstemmelse med en nationalt fastsat indberetningsordning for
punktafgifter

c) »MJx« er den samlede leverede energi omregnet fra indberettede voluminer af braendstof »x«,
udtrykt i megajoule. Beregningen foretages saledes:

1)  Mangden af hvert breendstof pr. brendstoftype

Afledes af data indberettet i medfer af bilag I, tabel 1, nr. 17, litra d), ) og o), til
forordning (EF) nr. 684/2009. Biobre&ndstofmangder omregnes til deres energiindhold
(nedre breendvardi), jf. de energitetheder, der er anfgrt i bilag III til direktiv (EU)
2018/2001 M&ngder af brendstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, omregnes til
deres energiindhold (nedre br&endverdi) i henhold til de energitatheder, som er anfort i
bilag 1, til Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (JEC)!?* Well-to-Tank-rapport (4.
udgave) fra juli 2013,

i1)  Samtidig behandling af fossile br&ndstoffer og biobrendstoffer

Behandling omfatter enhver @ndring i lgbet af et leveret braendstofs eller en energis
livscyklus, der forarsager en @ndring af produktets molekylare struktur. Tilsattelse af
denatureringsmiddel er ikke en sadan behandling. Mangden af biobrendstoffer, der
sambehandles med brandstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, afspejler
biobrandstoffets tilstand efter behandlingen. M@ngden af det sambehandlede biobrandstof
bestemmes 1 henhold til energibalancen og effektiviteten af sambehandlingsprocessen som
anfgrt i bilag IV, del C, punkt 17, til direktiv 98/70/EF.

Hyvis flere forskellige biobrendstoffer blandes med fossile braendstoffer, tages der hensyn
til maengden og typen af hvert enkelt biobr&ndstof ved beregningen og ved
leverandgrernes indberetning til medlemsstaterne.

11 Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009 af 24. juli 2009 om gennemfgrelse af Radets direktiv 2008/118/EF for
sa vidt angar edb- procedurer for punktafgiftspligtige varers bevaegelser under punktafgiftssuspension (EUT L 197 af
29.7.2009, s. 24).

12 R&dets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophaevelse af
direktiv 92/12/E@F (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12).

13 JEC-konsortiet er en sammenslutning af Kommissionens Falles Forskningscenter (FFC), EUCAR (European Council for
Automotive R&D) og CONCAWE (olieselskabernes europaiske sammenslutning vedrgrende miljg, sundhed og
sikkerhed inden for raffinering og distribution).

14 http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-
jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july 2013 _final.pdf.



Den mangde af leveret biobrendstof, som ikke opfylder beredygtighedskriterierne
omhandlet i artikel 7b, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, regnes for at vare fossilt breendstof.

E85 benzin-etanolblandinger beregnes som et separat breendstof i forbindelse med artikel
6 i Europa- Parlamentets og Rédets forordning (EF) nr. 443/2009'5,

Hyvis der ikke indsamles m@ngdedata i medfgr af forordning (EF) nr. 684/2009, indsamler
medlemsstaten tilsvarende data i overensstemmelse med en nationalt fastsat
indberetningsordning for punktafgifter.

ii1) Mengden af forbrugt elektricitet

Det er den mangde elektricitet, der forbruges i vejkgretgjer eller motorcykler, og som af
leverandgren indberettes til den relevante myndighed 1 hver medlemsstat efter fglgende
formel:

Forbrugt elektricitet = kgrt afstand (km) x effektiviteten af elektricitetsforbrug (MJ/km).

d) Opstrgmsemissionsreduktion (Upstream emission reduction (UER))
»UER« er den opstrgmsdrivhusgasemissionsreduktion, som leverandgren ggr geeldende, malt i
gCO.eq, hvis den er kvantificeret og indberettet i overensstemmelse med de fglgende krav

1) Berettigelse

UER's ma kun anvendes pa opstrgmsemissionsdelen af gennemsnitlige standardveardier
for benzin, diesel, CNG og LPG.

UER's der opstar i et hvilket som helst land, kan medregnes som en reduktion af
drivhusgasemissioner i forhold til breendstoffer fra enhver ramaterialekilde, der leveres af
en hvilken som helst leverandgr.

UER's kan kun medregnes, hvis de er knyttet til projekter, som er pabegyndt efter den 1.
januar 2011.

Det er ikke ngdvendigt at bevise, at UER ikke ville have fundet sted uden
indberetningskravet, der er fastsat 1 artikel 7a 1 direktiv 98/70/EF.

ii) Beregning

UER estimeres og valideres i1 overensstemmelse med de principper og standarder, der er
anfgrt i internationale normer og navnlig ISO 14064, ISO 14065 og ISO 14066.

UER og referenceemissionerne overvages, indberettes og kontrolleres i overensstemmelse
med ISO 14064, og resultater heraf skal vere af tilsvarende palidelighed som
Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012'® og Kommissionens forordning (EU) nr.

15 Europa-Parlamentets og R&dets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsaettelse af
praestationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Faellesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-
emissionerne fra personbiler og lette erhvervskgretgjer (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1).

16 Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 af 21. juni 2012 om verifikation af rapporter om drivhusgasemissioner
og rapporter om tonkilometer og akkreditering af verifikatorer i medfgr af Europa-Parlamentets og Radets direktiv
2003/87/EF (EUT L 181 af 12.7.2012, s. 1).



601/2012"7. Verifikationen af metoderne til estimering af UER verificeres i
overensstemmelse med ISO 14064-3, og den organisation, som foretager verifikationen,
skal vaere akkrediteret i overensstemmelse med ISO 14065.

e) »GHGix« er drivhusgasintensiteten af breendstof eller energi »x«, udtrykt i gCO,eq/MJ.
Leverandgrer beregner drivhusgasintensiteten pr. enhed for hvert braendstof eller hver energi saledes:

1)  Drivhusgasintensiteten for brendstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, er den
»vegtede vugge til grav- drivhusgasintensitet« pr. brendstoftype anfgrt i den sidste sgjle
i tabellen i del 2, nr. 5, 1 dette bilag.

ii)  Elektricitet beregnes som beskrevet i del 2, nr. 6.
iii) Drivhusgasintensitet for biobrandstoffer

Drivhusgasintensiteten for biobrandstoffer, som opfylder beredygtighedskriterierne
omhandlet i artikel 7b, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, beregnes i overensstemmelse med
samme direktivs artikel 7d. Hvis data om vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser
fra biobrendstoffer er fremkommet i henhold til en aftale eller ordning, der er genstand
for en afggrelse 1 medfgr af artikel 7c, stk. 4, i direktiv 98/70/EF vedrgrende samme
direktivs artikel 7b, stk. 2, anvendes de pagaeldende data ogsa til at bestemme
drivhusgasintensiteten for biobrendstoffer i medfgr af samme direktivs artikel 7b, stk. 1.
Drivhusgasintensiteten for biobrandstoffer, som ikke opfylder baredygtighedskriterierne
omhandlet i artikel 7b, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, er lig med drivhusgasintensiteten for
det respektive fossile braeendstof fremstillet af konventionel raolie eller gas.

iv) Samtidig behandling af breendstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og
biobrandstoffer

Drivhusgasintensiteten af biobrendstoffer, som sambehandles med fossile braendstoffer,
skal afspejle biobrandstoffets tilstand efter behandling.

f) » AF« er justeringsfaktorerne for drivlinieeffektivitet:

Dominerende konverteringsteknologi Effektivitetstaktor
Forbrandingsmotor 1
Elektrisk drivlinie, batteri 0,4
Elektrisk drivlinie, brintbreendstofcelle 0,4

Del 2

Indberetning fra leverandgrer af andre braendstoffer end biobrandstoffer

1. UER af fossile brendstoffer

17 Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvagning og rapportering af
drivhusgasemissioner i medfgr af Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2003/87/EF (EUT L 181 af 12.7.2012, s. 30).



For at kunne ggre UER galdende i forbindelse med indberetnings- og beregningsmetoden skal
leverandgrerne indberette fglgende til den myndighed, der er udpeget af medlemsstaten:

a) begyndelsestidspunktet for projektet, som skal ligge efter den 1. januar 2011
b) arlige emissionsreduktioner i gCO.eq
c) varigheden af den periode, hvor de reduktioner, der sgges gjort geldende, fandt sted

d) projektsted nermest kilden til emissionerne, i bredde- og lengdegradskoordinater i grader med

fire decimaler

e) de arlige referenceemissioner for installering af reduktionsforanstaltninger og de arlige emissioner
efter gennemfgrelsen af reduktionsforanstaltninger i gCO.eq/MJ af produceret ramateriale

f) ikkegenbrugeligt certifikatsnummer, der entydigt identificerer ordningen og de

drivhusgasreduktioner, der sgges gjort geldende
g) Ikkegenbrugeligt nummer, der entydigt identificerer beregningsmetoden og den tilhgrende ordning

h) Udgaet.
2. Udgaet.
3. Udgaet.
4. Udgaet.

5. Gennemsnitlige vugge til grav-drivhusgasintensitetsstandardvardier for andre brendstoffer end

biobrendstoffer og for elektricitet

Réamateriale og proces Markedsfgrt brendstof]  Vugge til grav-  |[Vegtet vugge til grav-
drivhusgasintensitet | drivhusgasintensitet
(gC0O,eq/MJ) (gC0,eq/MJ)
Konventionel raolie Benzin 93,2 93,3
Naturgas til flydende (GTL) 94,3
Kul til flydende (CTL) 172
Naturlig bitumen 107
Skiferolie 131,3
Konventionel raolie Diesel eller gasolie 95 95,1
Naturgas til flydende (GTL) 94,3
Kul til flydende (CTL) 172
Naturlig bitumen 108,5
Skiferolie 133,7
Fossile kilder af enhver art LPG i en motor med 73,6 73,6
gnisttending
Naturgas, EU-mix Komprimeret naturgas 69,3 69,3
i en motor med
gnisttending
Naturgas, EU-mix Flydende naturgas i en 74,5 74,5

motor med
enisttending




Sabatier-reaktion med brint fra |Komprimeret syntetisk 3,3 3,3

elektrolyse, hvortil der er anvendtfjmetan i en motor med

ikkebiologisk vedvarende energi [gnisttending

Naturgas, der bruger Komprimeret brint i en 104,3 104,3

dampreforming [breendselscelle

Elektrolyse, som fuldt ud drives JKomprimeret brint i en 9,1 9,1

af ikkebiologisk vedvarende brendselscelle

energi

Kul Komprimeret brint i en 234.4 234.4
|braendselscelle

Kul med CO2-opsamling og -  JKomprimeret brint i en 52,7 52,7

lagring af procesemissioner |brendselscelle

Plastaffald udvundet af fossile |Benzin, diesel eller 86 86

ramaterialer gasolie

6. Elektricitet
For sa vidt angar energileverandgrernes indberetning af elektricitet forbrugt af elektriske kgretgjer og
motorcykler bgr medlemsstaterne beregne de nationale gennemsnitlige vugge til grav-standardverdier i
overensstemmelse med passende internationale standarder.
Alternativt kan medlemsstaterne give deres leverandgrer lov til at bestemme
drivhusgasintensitetsvaerdier (gCO,eq/MJ) for elektricitet ud fra de data, som medlemsstaterne
indberetter i medfgr af:

a) Europa-Parlamentets og Ridets forordning (EF) nr. 1099/200'%,

b) Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 525/2013"°, eller

c¢) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 666/2014%°.

7. Udgaet.

BILAG I
BEREGNING AF MINIMUMSSTANDARDERNE FOR FOSSILE BRENDSTOFFER

Beregningsmetode

18 Europa-Parlamentets og R&dets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304 af
14.11.2008, s. 1).

1% Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvagning og
rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrgrende klimazandringer pa nationalt
plan og EU-plan og om ophavelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13).

20 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 666/2014 af 12. marts 2014 om fastseettelse af vaesentlige krav til
Unionens opggrelsessystem og om hensyntagen til endringer i de globale opvarmningspotentialer og internationalt
aftalte retningslinjer for opggrelser i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L
179 af 19.6.2014, s. 26).



a) Minimumsstandarderne beregnes pa grundlag af Unionens gennemsnitlige forbrug af fossile
brendstoffer i form af benzin, diesel, gasolie, LPG og CNG saledes:

Minimumsstandarderne =

hvor:

S (GHGi, x M,)

> M),

»x« er de forskellige brendstoffer og energi, der er omfattet af direktivet, og som er defineret i

nedenstaende tabel.

»GHGix« er drivhusgasintensiteten af den arligt solgte maengde pa markedet af braendstof »x«
eller energi, der er omfattet af dette direktiv, udtrykt i gCO2eq/MJ. Vaerdierne for de fossile
brandstoffer, der er angivet i bilag I, del 2, nr. 5, skal anvendes.

»MJx« er den samlede leverede energi omregnet fra indberettede voluminer af brendstof »x«,

udtrykt i megajoule.
b) Forbrugsdata

Forbrugsdata, der anvendes til beregning af vardien, er som fglger:

Braendstof

Energiforbrug
MJ)

diesel

7 894 969 x 10

Kilde:

gasolie til ikkevejgaende
maskiner

240763 x 10

Medlemsstaternes indberetning til UNFCCC for
2010

Benzin 3 844 356 x 10¢

LPG 217 563 x 10

CNG 51037 x 10¢
Drivhusgasintensitet

Minimumsstandarderne skal for 2010 vere: 94,1 gCO.eq/MJ

BILAG III

MEDLEMSSTATERNES INDBERETNING TIL KOMMISSIONEN

1. Medlemsstaterne indberetter de data, der er anfgrt i punkt 3. Disse data indberettes for alle
braendstoffer og al energi, som er markedsfgrt i medlemsstaten. Hvis flere biobrandstoffer
blandes med fossile breendstoffer, skal der angives data for hvert biobrandstof.

2.De data, der er anfgrt i punkt 3, indberettes separat for breendstof eller energi, der markedsfgres af
leverandgrer i medlemsstaten (inklusive fellesleverandgrer, der arbejder i en enkelt medlemsstat).

3.For hvert brendstof og hver energi indberetter medlemsstaterne fglgende data til Kommissionen,

aggregeret i henhold til punkt 2 og som defineret i bilag I:



type af brendstof eller energi

b) volumen eller ma&ngde af brendstof og elektricitet
C) drivhusgasintensitet

d) UER

e) Udgaet.

f) Udgaet.

BILAG IV

FORMAT TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER AF HENSYN TIL DATAKONSISTENS

Braendstof — enkeltleverandgr

Nr.[Felles indberetning| Land [Leverandgr | Brendstof- | Brandstof Mangde * Gnsntl. |Opstrgms- Re-
(JA/NEJ) type’ KN-kode ™ | iliter i energi GHG- [emissions-{ duktion i
intensitet |reduktions| forhold til
2010-
gnsnt
1
KN- [ GHG-in- | Ramateri- KN-kode GHG- | baredygtig
kode | tensitet ¢ ale in- (JA/NEJ)
tensitet 4
Del F. 1 (fossilbraendstofdel) Del B. 1 (biobraendstofdel)
Del F.n (fossilbreendstofdel) Del B.m (biobraendstofdel)
k | |
KN- |GHG-in- [Rémateri- |KN-kode * GHG- beredygtig
kode: |tensitet * ale in- (JA/NEJ)
tensitet ¢
Del F. 1 (fossilbraendstofdel) Del B. 1 (biobraendstofdel)
Del F.n (fossilbreendstofdel) Del B.m (biobraendstofdel)
Braendstof — fallesleverandgr
Nr Felles Land [Leverandgr '(Brendstoftype | Braendstof Mengde * Gnsntl. [Opstrgmsemissionsreduktion | Reduktion
indberetning KN-kode "|; titer  |i energi GHG- i forhold til
(JA/NE)) intensitet 2010-gnsnt
I JA
JA




Subtotal

KN- | GHG-in-
kode | tensitet ¢

Rémateri- | KN-kode | GHG- |beredygtig
ale in- (JA/NEJ)

tensitet 4

Del F. 1 (fossilbraendstofdel)

Del B. 1 (biobrandstofdel)

Del F.n (fossilbreendstofdel)

Del B.m (biobrendstofdel)

JA

Subtotal

KN- | GHG-in-
kode 2| tensitet ¢

Ramateri- |KN-kode?|GHG-in|bzredygtig
ale tensitet 4| (JA/NEJ)

Del F. 1 (fossilbraendstofdel)

Del B. 1 (biobrandstofdel)

Del F.n (fossilbreendstofdel)

Del B.m (biobrandstofdel)

Elektricitet

Felles indberetning (JA/NEJ) |Land

Leverandgr'|Energitype’|Mangde °| GHG-intensitet| Reduktion i forhold til 2010-gnsnt

i energi
NEJ
Oplysninger — fellesleverandgr
Land Leverandgr! Energitype ’ Mengde ¢ GHG-intensitet Reduktion i forhold til 2010-gnsnt
i energi
JA
JA
Subtotal

Oprindelse — enkeltleverandgrer *
Udgaet.
Oprindelse — fzllesleverandgrer *
Udgaet.
Kgbssted °

Udgaet.

Samlet indberettet energi og opnaet reduktion pr. medlemsstat




Volumen (i energi) GHGe-intensitet Reduktion i forhold til 2010-gnsnt

Noter til formatet

Formatet til leverandgrernes indberetning er det samme som formatet for medlemsstaternes
indberetning.

Gra felter udfyldes ikke.

1. Leverandgridentifikation, jf. bilag I, del 1, nr. 3, litra a)

2. Mangden af braendstof er defineret i bilag I, del 1, nr. 3, litra c)

3. Det amerikanske olieinstitut (API)-Gravity er fastlagt efter prgvningsmetode ASTM D287
4. Drivhusgasintensiteten er defineret i bilag I, del 1, nr. 3, litra e)

5.UER er defineret i bilag I, del 1, nr. 3, litra d); indberetningsspecifikationer er fastlagt i bilag I, del 2, nr.
1

6. Mangden af elektricitet er defineret i bilag I, del 2, nr. 6

7. Braendstoftyper og modsvarende KN-koder er defineret i bilag I, del 1, nr. 3, litra b)
8. Udgaet.

9. Udgaet.

10. Den samlede mangde forbrugt energi(brendstof og el).



