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Ang.: Hering vedr. udkast til bekendtgerelse om tilskud til projekter, som fremmer
teknologier til reduktion af drivhusgasudledningen inden for
landbrugssektoren

Kaere Jan Blinger

Stiesdal Fuel Technologies takker for et godt gennemarbejdet udkast til bekendtgarelsen. Vi
har nedenstaende forslag til aendringer i udkastet.

| forhold til §3.1, foreslar Stiesdal Fuel Technologies falgende sendringer i teksten ang. defi-
nitionen af biokul:

Biokul: Produkt med hgjt indhold af stabilt kulstof, der dannes, nar biologisk materiale bliver
nedbrudt ved hgje temperaturer uden ilt i pyrolyseprocessen. Produktet har et lavt indhold af
PAH og miljgfremmede stoffer, som sikrer at naeringsstoffer kan recirkuleres tilbage til land-
brugsjord pé en optimal méde.

| forhold til §5, foreslar Stiesdal Fuel Technologies, at det tilfgjes, at det vil vaere muligt for
projektdeltagere at sgge stette til overhead.
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Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kebenhavn V

Hgringssvar vedr. udkast til bekendtggrelse om tilskud til projekter, som fremmer teknologier il
reduktion af drivhusgasudledningen inden for landbrugssektoren

| forbindelse med ovenstaende har vi tre bemeerkninger:

1) 1 §1, stk. 3. Teksten "Karakterisering, anvendelse, lagring og distribution af
pyrolyseanlaegsproduktion af biokul, pyrolysegas og —olie”, foreslas aendret til "Karakterisering,
anvendelse, lagring og distribution af biokul produceret ved pyrolyse”.

2) | §3, stk. 8 defineres pyrolyse som:

8) Pyrolyse: Termisk proces, hvor materiale bliver nedbrudt ved hgje temperaturer uden
ilttifersel og derved omdannes til pyrolysegas, og -olie, samt et restprodukt.

Da der eksisterer forskellige typer af pyrolyse, der ikke altid resulterer i dannelse af olie, foreslar vi,
at der tages hgjde for dette ved at erstatte "og — olie” med "eventuelt -olie” i definitionen.

Safremt styrelsen finder det gnskeligt at nedbryde naesten alle organiske miljgfremmede stoffer i
biomassen under pyrolyseprocessen bar det tilfgjes i definitionen, at biomassen skal udsaettes for
en temperatur 2 500°C i mere end 3 minutter jvf. European Biochar Industry Consortium (EBI)
"Position paper in regard to biosolids as feedstock for pyrolysis to be included in the scope of the
Fertilising Products Regulation, February 2020, Hansjorg Lerchenmiiller et al.”

En ny formulering af pyrolyse kunne derfor vaere:

"Termisk proces, hvor materiale bliver nedbrudt ved hgje temperaturer uden ilttilfersel og derved
omdannes til pyrolysegas, eventuelt -olie, samt et restprodukt. Ved hgj temperatur forstas = 500°C
i mere end 3 minutter.”

3) | §3, stk. 3 angives, at Eksperimentel udvikling omfatter aktiviteter pad TRL-niveau 4-8.
| §3, stk. 4 angives, at Industriel forskning omfatter aktiviteter p4 TRL-niveau 2-4.

| §11 samt §12 redegeres herefter for, hvorledes Energistyrelsen foretager vurderinger og
prioriteringer af de indkomne ansggninger herunder starrelsen af og tidshorisonten for opnaelse af
udbredelsespotentialet samt for opnaelse af det dermed forbundne reduktionspotentiale.

Grundet emnets presserende karakter finder vi det hensigtsmaessigt, at midlerne fordeles under
hensyntagen til hvor hurtigt, der kan forventes en effekt af projektet. Vi mener saledes, at projekter,
der ligger forholdsvis hgjt pa TRL-skalaen ber forfordeles og dermed, at "Eksperimentel udvikling”
(TRL4-8) bar prioriteres hgjere end "Industriel forskning” (TRL 2-4) og at dette ber fremga af §12.

Med venlig hilsen,

Andreas N. Pedersen
Business Development Manager
AquaGreen ApS
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Til rette vedkommende

Kommentar til “Udkast til bekendtggrelse om tilskud til projekter, som fremmer teknologier til reduktion af
drivhusgasudledningen inden for landbrugssektoren.

Ved pyrolyse bliver det meget svart at sikre et energioverskud ved processen, nar der benyttes afvandet
slam eller gylle som fgde.

Der produceres en beskeden mangde biokul og der er stor risiko for at biokullet er forurenet med PAH,
Dioxin (Klor i biomassen) og furfural. Olien, der produceres, har et stort kvalstofindhold som ggr produktet
uegnet som brandstof.

Det er fint, at man forsker videre i pyrolyse med henblik pa at lgse de problemer, som har lagt fuldskala
anleg ned i England og Norge; men det vil vere hensigtsmassigt at dbne programmet s det kan omfatte de
eller den bedste made at lave biokul p4, dvs. lavt eller intet nettoenergiforbrug, hgj biokul produktion, lav
eller ingen forurening af biokullet, stor plante-tilgengelighed af neringsstoffer i biokul.

Al dette kan hydrobiochar levere ifglge en artikel publiceret i et internationalt peer reviewed tidsskrit, hvor
der bl.a. prasenteres en systemanalytiske beregning, der viser at hydrobiochar er meget effektivt til at
reducere drishusgas udledning fra slamhandtering.

Séafremt I gnsker at hgre mere om denne proces kommer vi gerne forbi eller giver en prasentation over
nettet. Vores gnske er at jeres forsknings og udviklingsprogram prasenteres bredere som et program, der
som mal har at stgtte udvikling af alle relevante biokul produktions teknologier.
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