[Lovtidende A

2022

29. september 2022.

Bekendtgerelse om tilladelse til etablering og @ndring af elproduktionsanlaeg
samt elproduktion fra anleeg pa land"

I medfer af § 2, stk. 4, § 2 a, § 10, stk. 6 og 8, § 11, stk. 4
0g 5, §26,stk.3,§27d, §67, § 84, stk. 9, § 88, stk. 1, § 90
og § 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgerelse nr. 984
af 12. maj 2021, som @ndret ved lov nr. 923 af 18. maj 2021
og lov nr. 2605 af 28. december 2021, og § 3, stk. 2, og § 70
i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgorelse
nr. 1791 af 2. september 2021, fastsattes efter bemyndigelse
i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgerelse nr. 2573 af 22.
december 2021 om Energistyrelsens opgaver og befojelser:

Kapitel 1

Anvendelsesomrade og definitioner

Tilladelse til etablering og veesentlig cendring samt
meddelelse

§ 1. Etablering af nye elproduktionsanlag eller vasentlige
@ndringer i bestdende anleg kan kun foretages efter forud-
géende tilladelse fra Energistyrelsen, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Undtaget fra kravet om tilladelse efter stk. 1 er
folgende anleg:

1) Elproduktionsanleg med en effekt pa under 5 MW.

2) Andre anlag, der producerer elektricitet baseret pa ved-
varende energi, og har en effekt pé under 10 MW.

3) Andre anleg, der producerer elektricitet baseret pa ved-
varende energi, med en effekt pd 10 MW til og med 25
MW, som er meddelt i overensstemmelse med kapitel
2, jf. dog anleg omfattet af stk. 3.

4) Kraft-varme-anleg med en eleffekt pa 25 MW eller
derunder, som er godkendt efter lov om varmeforsy-
ning.

5) Elproduktionsanl®g, der udnytter energi fra vand eller
vind pa seterritoriet eller i den eksklusive ekonomiske
zone.

Stk. 3. Brandselsbaserede elproduktionsanleg, som har
en samlet indfyret termisk effekt pad mere end 20 MW, der
ikke planlegges at blive indrettet til hgjeffektive kraft-var-
me-anlaeg, og som efter § 17, stk. 7 eller § 31, stk. 7, er
forpligtet til at vedlegge en cost-benefit-analyse, kan ikke
undtages efter stk. 2, nr. 3. Dette gaelder dog ikke, hvis de
pagzldende anleg er omfattet af undtagelse fra kravet om
cost-benefit-analyse efter § 19 eller § 33.

§ 2. Ansogere, som dokumenterer at opfylde de i denne
bekendtgerelse naevnte betingelser og procedurer for modta-
gelse af en tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlaeg
eller vaesentlige @ndringer i bestdende anleg, har krav pé at
modtage denne. Tilladelsen kan geres betinget i medfer af §
6.

Undtagelse fra bevillingskravet i elforsyningslovens § 10

§ 3. Elproduktion fra solcelleanleg, vindmelleanleg, bol-
gekraftsanleg og vandkraftvaerker er undtaget fra bevillings-
kravet i elforsyningslovens § 10. For disse anleeg henvises
til § 4.

Tilladelse til elproduktion

§ 4. Elproduktion fra anlaeg over 25 MW kan kun udeves
af virksomheder, der har opnaet forudgéende tilladelse fra
Energistyrelsen, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Virksomheder med elproduktionsbevilling efter el-
forsyningslovens § 10 er undtaget fra regler om tilladelse til
elproduktion efter denne bekendtgerelse.

Stk. 3. Virksomheder med tilladelse efter § 29 i lov om
fremme af vedvarende energi er undtaget fra regler om tilla-
delse til elproduktion efter denne bekendtgerelse.

1) Bekendtgerelsen indeholder bestemmelser, der gennemforer dele af Europa-Parlamentets og Rédets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om

fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, EU-Tidende 2018, nr. L 328, side 82, dele af Europa-Parlamentets og Rédets direktiv
2019/944/EU af 5. juni 2019 om fzlles regler for det indre marked for elektricitet og om @ndring af direktiv 2012/27/EU, EU-Tidende 2009, nr. L 158,
side 125, dele af Europa-Parlamentets og Rédets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om andring af direktiv 2009/125/EF og
2010/30/EU samt om ophavelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L. 315, side 1, som &ndret ved Rédets direktiv 2013/12/EU
af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet p4 baggrund af Republikken Kroatiens
tiltreedelse, EU-Tidende 2013, nr. L 141, side 28 og Europa-Parlamentets og Rédets direktiv 2001/80/EF om begrensning af visse luftforurenende
emissioner fra store fyringsanlag, EF-Tidende 2009, nr. L. 309, side 1, som @ndret ved Europa-Parlamentets og Rédets direktiv 2009/31/EF af 23. april
2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om @ndring af Réadets direktiv 85/337/EQF, Europa-Parlamentets og Radets direktiv 200/60/EF, 2001/80/EF,
2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006, EU-Tidende nr. L. 140, side 114.
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Tilslutning af elproduktionsanleeg

§ 5. Reglerne om tilslutning af elproduktionsanleg i kapi-
tel 4 finder ikke anvendelse pa elproduktionsanlaeg omfattet
af regler udstedt i medfer af § 30 i lov om fremme af
vedvarende energi.

Generelle bestemmelser

§ 6. Tilladelse efter denne bekendtgerelse kan betinges af,
at lovgivning af betydning for tilladelsen, herunder lov om
elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, Europa-
parlamentets og Rédets forordning om det indre marked for
elektricitet eller regler udstedt i medfer heraf eller afgerelser
truffet i henhold til nevnte regler, overholdes.

§ 7. Tilladelse efter reglerne i denne bekendtgorelse frita-
ger ikke ansegeren fra at opna tilladelser, som maétte vare
nedvendige efter anden lovgivning.

Definitioner

§ 8. I denne bekendtgerelse forstds ved folgende:
1)  Benyttelsestid: Den érlige drifttid omregnet til &kvi-
valente fuldlasttimer.
2)  CHy: Luftarten metan.
3)  Cp: Forholdet mellem el- og varmeproduktionen pa

et kraft-varme-vaerk. Hvis anlegget er af udtagstypen,
angiver Cy, forholdet mellem el- og varmeproduktio-
nen i et veldefineret modtrykspunkt, hvor anlegget
ikke har nogen kondensproduktion.

4)  COy: Luftarten kuldioxid.

5)  C,: Tabet i elproduktionen pa et kraft-varme-vaerk af
udtagstypen ved en foreggelse af varmeproduktionen
med én enhed ved 100 % output.

6)  Indfyret breendsel: Nedre brendverdi af den samle-
de breendselsmaengde, der indfyres i el-produktionsan-
leegget angivet i GJ (giga-joule).

7)  Netto-elproduktion: Produktionsanlaeggets elprodukti-
on i MWh (Megawattimer) fraregnet egetforbruget.

8)  NjO: Luftarten lattergas.

9)  Skrotning: En fysisk nedrivning eller fjernelse af et
anlaeg eller vaesentlige dele heraf, som umuligger fort-
sat drift af anlegget.

10) Vwsentlig @ndring: En @ndring, der i vasentligt
omfang pavirker anleggets miljeforhold, tekniske
forhold, anleggets levetid eller forsyningssikkerhe-
den. Dette er der i hvert fald tale om, hvis @ndringens
omkostninger overstiger 50 pct. af investeringsom-
kostningerne for en ny lignende enhed eller safremt
anlaegget skrottes.

I1) Konservering: Néar et anleeg opherer med produktion
og kun kan bringes i kommerciel produktion igen ef-
ter vaesentlige eller lengerevarende reparationer eller
ombygninger.

12) Tage permanent ud af drift: Nar et anleg er taget
permanent ud af produktion med henblik pa senere
skrotning, og nér anlegget kun kan bringes i kommer-
ciel produktion efter meget omfattende nyinvesterin-
ger.

13) Kraft-varme-anleg: Et anlag til samtidig produktion
af termisk energi og elektrisk eller mekanisk energi i
en og samme proces.

14) Hojeffektiv kraft-varme-produktion: Kraft-varme-pro-
duktion, der opfylder kriterierne i Europa-Parlamen-
tets og Radets direktiv om energieffektivitets bilag II.

15) Eksisterende station: En transformerstation i det kol-
lektive elforsyningsnet, som eksisterer pa tidspunktet
for indgéelse af nettilslutningsaftale.

16) Tilslutningspunktet: Det punkt hvor et eller flere
elproduktionsanleg tilsluttes det kollektive elforsy-
ningsnet.

Kapitel 2
Meddelelse om etablering og veesentlig cendring

§ 9. Anlag, der producerer elektricitet baseret pa vedva-
rende energi, og som har en effekt pa& 10 MW til og med
25 MW, kan undtages fra kravet om tilladelse til etablering
og vasentlig endring i overensstemmelse med § 1, stk. 2,
nr. 3, safremt der gives meddelelse til Energistyrelsen og
Energinet inden etablering og vasentlig eendring, jf. stk. 2.

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde folgende oplysninger:
1)  Ejer af anleegget.

2)  Placering af anlegget og sterrelse angivet i hektar.

3)  Anlaggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elfor-
syningsnet.

4)  Forventet idriftsattelsestidspunkt.

5)  Anlegstype, herunder beskrivelse af delkomponenter
(paneler, invertere, transformatorer m.v.) og disses
made at virke sammen pa.

6)  De vasentligste energistromme belyst ved anlaegsdia-
gram.

7)  Reguleringsegenskaber (mulig lasteendring i pct. pr.
minut).

8)  Beskrivelse af mulighederne for at yde spandings- og
frekvensregulering fra anlaegget.

9)  Beskrivelse af muligheden for at starte med span-
dingslost net.

10) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kom-
bineret energilageranleeg, herunder angivelse af ener-
gilageranlaeggets anvendelige energilagringskapacitet
i kWh.

11) Det patenkte tilslutningspunkt til det kollektive elfor-
syningsnet, herunder station og spendingsniveau.

Kapitel 3
Tilladelse til etablering og elproduktion

§ 10. Anseggning om tilladelse til etablering efter § 11 og
tilladelse til elproduktion efter § 13 kan indgives samtidigt.

Tilladelse til etablering af solceller, vindmoller og andre
breendselsfrie elproduktionsanleg

§ 11. Energistyrelsen treffer afgorelse om tilladelse til
etablering af nye solcelleanleg, vindmelleanleg og andre
breendselsfrie elproduktionsanlaeg.
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§ 12. Ansogning om tilladelse efter § 11 skal indeholde en
teknisk beskrivelse af anlegget og skal give oplysning om
folgende forhold, jf. dog stk. 2:

1)  Ejer af anlegget.

2)  Placering og sterrelse af anlaegget angivet i hektar.

3)  Anleggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elfor-
syningsnet.

4)  Forventet idriftsattelsestidspunkt.

5)  Anlegstype, herunder beskrivelse af delkomponenter
(paneler, invertere, transformatorer, m.v.) og disses
made at virke sammen pa.

6)  De vasentligste energistromme belyst ved anlaegsdia-
gram.

7)  Anl®ggets elvirkningsgrad.

8)  Omfanget af forventede investeringer.

9)  Reguleringsegenskaber (mulig lasteendring i pct. pr.
minut).

10) Beskrivelse af mulighederne for at yde spandings- og
frekvensregulering fra anlaegget.

11) Beskrivelse af muligheden for at starte med spen-
dingslost net.

12) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kom-
bineret energilageranleg, herunder angivelse af ener-
gilageranlaeggets anvendelige energilagringskapacitet
i kWh.

13) Det pétenkte tilslutningspunkt til det kollektive elfor-
syningsnet, herunder station og spendingsniveau.

Stk. 2. Energistyrelsen kan give tilladelse til, at ansegnin-
gen ikke indeholder en eller flere af de i stk. 1, naevnte
oplysninger eller at oplysningerne forst skal indberettes til
Energistyrelsen pa et nermere angivet tidspunkt. En forelo-
big ansegning kan fremsendes til Energistyrelsen parallelt
med at de i stk. 3-4 naevnte oplysninger indhentes.

Stk. 3. Ansegningen skal endvidere vare bilagt en udtalel-
se fra Energinet. Udtalelsen skal indeholde oplysninger om:
1) Fordele og ulemper for det overordnede kollektive el-

forsyningsnet, som forventes at opstd ved elprodukti-
onsanleggets tilslutning hertil.

2) Eventuelle udgifter som tilslutningen til elforsynings-
nettet forventes at medfore.

3) Hvor der er tale om etablering af elproduktionsanleg
eller en kapacitetsforagelse pa et eksisterende elpro-
duktionsanleg, eventuelle fordele og ulemper for det
overordnede kollektive elforsyningsnet ved etablering
af ny produktionskapacitet i forhold til alternativer her-
til sdsom lgsninger med hensyn til fleksibelt elforbrug
og energilagring.

4) Energinets eventuelle ovrige bemarkninger til ansog-
ningen.

Stk. 4. Ansogningen skal endvidere vedlegges eventuel
foreliggende vurdering af anlaeggets virkning pd miljoet
(VVM-redegorelse).

Tilladelse til elproduktion

§ 13. Energistyrelsen treffer afgerelse om tilladelse til
elproduktion fra anleg over 25 MW pa land. Tilladelse til
elproduktion er betinget af, at virksomheden har den forngd-
ne tekniske og finansielle kapacitet.

§ 14. Vurderingen af den finansielle kapacitet beror pa,
om virksomheden har den gkonomiske styrke til at finansie-
re elproduktionsvirksomhedens aktiviteter, og om virksom-
heden har midlerne til at rydde op efter endt produktion.

Stk. 2. Til brug for vurderingen af, om virksomheden
har den gkonomiske styrke til at finansiere elproduktions-
virksomhedens aktiviteter, skal ansggeren ved fremsendelse
af ansegning om tilladelse til elproduktion som minimum
fremsende folgende:

1) En beskrivelse af, hvem der ejer virksomheden. Hvis
anspgeren indgdr i en koncernstruktur, ber koncer-
nstrukturen beskrives og illustreres i et koncerndia-
gram.

2)  Arsrapporten for det seneste regnskabsér, hvis muligt.

3) 10-ars-budget med finansielle nogletal for virksomhe-
den. De finansielle negletal er brutto rentebarende
gald/EBITDA, EBIT/brutto renteomkostninger, egen-
kapital divideret med aktiver angivet i procent. Nogle-
tallene skal fremsendes for de seneste to regnskabsar
samt et 10-ars-budget fra det ar, hvor tilladelsen udste-
des.

4)  Arsrapport fra moderselskabet, sifremt dette vurderes
relevant, herunder hvis der afgives moderselskabser-
klering.

Stk. 3. Energistyrelsen kan til brug for en vurdering af,
om virksomheden har midlerne til at rydde op efter endt pro-
duktion, fastsette vilkdr om sikkerhedsstillelse for reetab-
leringsomkostningerne i medfor af § 12, nr. 2, i lov om
elforsyning.

§ 15. Vurderingen af den tekniske kapacitet beror pa, om
elproduktionsvirksomheden har den nodvendige tekniske vi-
den og de nedvendige ressourcer til at kunne drive virksom-
heden.

Stk. 2. Til brug for vurderingen af den tekniske kapacitet
skal ansggeren som minimum fremsende folgende:

1) Dokumentation for, at der er tilknyttet en driftsansvar-
lig person godkendt af Sikkerhedsstyrelsen i overens-
stemmelse med bekendtgerelse om sikkerhed for drift
af elektriske anlag.

2) Dokumentation for adgang til personale med tilstraek-
kelig erfaring og ekspertise til at servicere anlegget,
herunder for vindmeller at parken overholder kravene i
bekendtgerelse om teknisk certificering og servicering
af vindmeller m.v.

Tilladelse til etablering af breendselsbaserede kraft- og
kraft-varme-anlceg

§ 16. Energistyrelsen treffer afgerelse om tilladelse til
etablering af nye kraft-anlaeg og kraft-varme-anlaeg.

§ 17. Ansegning om tilladelse efter § 16 skal indeholde
en teknisk beskrivelse af anlaegget og skal give oplysning
om folgende forhold, jf. dog stk. 2:

1)  Ejer af anlegget.

2)  Placering og sterrelse af anleegget angivet i hektar.

3)  Anleggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elfor-
syningsnet.

4)  Forventet idriftsattelsestidspunkt.
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5)  Anlegstype, herunder beskrivelse af delkomponenter
(kedel, turbine, generator, motor, gasturbine, m.v.) og
disses méade at virke sammen pa.

6)  De vesentligste dampdata.

7)  De vasentligste energistromme belyst ved anlagsdia-
gram.

8)  Anleggets virkningsgrad for el og varme.

9)  Cp, for kraft-varme-anlaeg og C, for udtagsanleg.

10) Brendselssammensatning og brendselsfleksibilitet.

11) Emissioner af CO;, CH4, N>O samt eventuelle
stovpartikler og tungmetaller for det samlede an-
leeg. Emissionerne angives ved fuldlast og ved mini-
mumslast i forhold til det indfyrede braendsel.

12) Beskrivelse af rensningsteknologi (afsvovlingsanlaeg,
deNOx-anleg, rogvasker, filtre m.v.).

13) Beskrivelse af udstyr til méaling af emissioner samt
maéleprogram.

14) Mezngder og sammens®tning af restprodukter (aske,
slagge, afsvovlingsprodukt m.v.).

15) Omfanget af forventede investeringer.

16) Reguleringsegenskaber (mulig lastendring i pct. pr.
minut).

17) Dellastegenskaber (minimumslast, herunder andret
breendselssammensa&tning og virkningsgrad ved del-
last).

18) Beskrivelse af mulighederne for at yde spandings- og
frekvensregulering fra anlegget.

19) Beskrivelse af muligheden for at starte med span-
dingslest net.

20) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kom-
bineret energilageranlaeg, herunder angivelse af ener-
gilageranlaeggets anvendelige energilagringskapacitet
i kWh.

21) Det patenkte tilslutningspunkt til det kollektive elfor-
syningsnet, herunder station og spendingsniveau.

22) Mulighederne for at et fjernvarmenet kan aftage var-
meeffekten i det patenkte varmetilslutningspunkt.

Stk. 2. Energistyrelsen kan give tilladelse til, at ansegnin-
gen ikke indeholder en eller flere af de i stk. 1, naevnte
oplysninger eller at oplysningerne forst skal indberettes til
Energistyrelsen pa et nermere angivet tidspunkt. En forele-
big ansegning kan fremsendes til Energistyrelsen parallelt
med at de i stk. 3-7 n@vnte oplysninger indhentes.

Stk. 3. Ansegningen skal endvidere vare bilagt en udtalel-
se fra Energinet. Udtalelsen skal indeholde oplysninger om:
1) Fordele og ulemper for det overordnede kollektive el-

forsyningsnet, som forventes at opstd ved elprodukti-
onsanlaggets tilslutning hertil.

2) Eventuelle udgifter som tilslutningen til elforsynings-
nettet forventes at medfore.

3) Hvor der er tale om etablering af elproduktionsanleg,
eventuelle fordele og ulemper for det overordnede kol-
lektive elforsyningsnet ved etablering af ny produkti-
onskapacitet i forhold til alternativer hertil sdésom los-
ninger med hensyn til fleksibelt elforbrug og energilag-
ring.

4) Energinets eventuelle ovrige bemarkninger til ansog-
ningen.

Stk. 4. Ansegningen skal endvidere vedlegges eventuel
foreliggende vurdering af anleggets virkning pd miljoet
(VVM-redegorelse).

Stk. 5. Anspgninger vedrerende etablering af kraft-varme-
anleg skal vedlegges materiale fra den berorte fjernvarme-
virksomhed, som redeger for forhold vedrerende afsetnin-
gen af anlegget varmeproduktion.

Stk. 6. Ved ansegninger vedrerende elproduktionsanleg,
som helt eller delvist anvender affald som braendsel, drager
Energistyrelsen omsorg for, at affaldsgrundlaget vurderes.

Stk. 7. Anspgninger vedrerende elproduktionsanleg, der
ikke planlaegges til at blive indrettet til hojeffektive kraft-
varme-anlag, og som har en samlet indfyret termisk effekt
pa mere end 20 MW, skal vedlegges en cost-benefit-analyse
foretaget efter den metode beskrevet i bilag IX, del 2, i
Europa-Parlamentets og Radets direktiv om energieftektivi-
tet, jf. dog § 19. Analysen skal indebzre en vurdering af
omkostningerne og fordelene ved at udnytte overskudsvar-
me fra elproduktionen séledes, at anlegget indrettes til hoj-
effektiv kraft-varme-produktion, og ved at koble anlaegget
til et fjernvarme- eller fjernkelingsnet (referencen) i forhold
til det planlagte projekt. Referencen og projektet skal veere
defineret saledes, at de deekker samme varmebehov.

§ 18. Ved ansegning om tilladelse til etablering af nye an-
leeg med en installeret elkapacitet pa 300 MW eller derover,
skal der ud over de oplysninger, der er naevnt i § 17, stk. 1,
tillige oplyses om folgende forhold:

1) Om der er lagringslokalitet til rddighed, der muligger
oplagring af CO, fra elproduktionsanlegget.

2) En vurdering af, hvorvidt det er teknisk og ekonomisk
muligt at anlaegge transportnet fra elproduktionsanleg-
get til lagerlokaliteten.

3) En vurdering af, hvorvidt det er teknisk og ekonomisk
muligt at eftermontere udstyr til CO»-opsamling fra
elproduktionsanlagget.

Stk. 2. Hvis Energistyrelsen pd baggrund af oplysninger,
som er nevnt i stk. 1 og ovrige tilgengelige oplysninger,
herunder vedrerende beskyttelsen af miljeet og menneskers
sundhed finder, at betingelserne for at kunne etablere udstyr
til opsamling og komprimering af CO, fra det ansogte anleg
er opfyldt, er det en betingelse for meddelelse af tilladelse
til etablering af anleegget, at der afsattes tilstraekkelig plads
hertil pa eller ved anlagget.

§ 19. Undtaget fra kravet om at vedleegge en cost-benefit-
analyse, jf. § 17, stk. 7, er:

1) Projekter for anlaeg, hvor vurderingen efter den natio-
nale cost-benefit-analyse efter artikel 14, stk. 3, i Euro-
pa-Parlamentets og Rédets direktiv om energieftektivi-
tet, er, at forholdene ikke egner sig til forsyning med
fjernvarme eller fjernkeling.

2) Projekter for anleg, hvor udnyttelse af overskudsvarme
vil kreeve etablering af en transmissionsleding til fjern-
varme- eller fjernkelingsnettet pd mere end 5 km.

3) Projekter for spids-og reservelastanlag til elproduktion
uden varmeudnyttelse, der planlegges at veere i drift
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mindre end 1500 timer om aret som rullende gennem-
snit over en femérsperiode.

4) Projekter for anleg, der skal placeres taet pad en lag-
ringslokalitet, der er godkendt i medfer af Europa-Par-
lamentets og Rédets direktiv om geologisk lagring af
kuldioxid og muligger oplagring af CO; fra elprodukti-

onsanlegget.

§ 20. Tilladelse efter § 16 kan kun meddeles til anleg,
som opfylder kravene i § 21-24, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Tilladelse kan dog gives, selvom et eller to af
kravene i §§ 21-23 ikke er opfyldt, sdfremt det dokumen-
teres, at @ndringerne samlet set medferer reduktion af driv-
husgasudledningen i alle driftssituationer. Ved vagtning af
drivhusgasser tillegges CO, vaegten 1, metan vaegten 25 og
lattergas vaegten 298.
Stk. 3. Tilladelse kan dog gives, selvom kravet i § 24 ikke
er opfyldt, hvis
1) reglerne i kapitel 4 i lov om varmeforsyning er til hin-
der for at overskudsvarme fra anlaegget udnyttes eller

2) reglerne i bekendtgerelse om godkendelse af projekter
for kollektive varmeforsyningsanleg er til hinder for
godkendelse af et projekt for udnyttelse af overskud-
svarme fra anlegget.

Stk. 4. Tilladelsen skal respektere forudsatninger for an-
leegget eller for forsyning herfra udstedt i medfer af lov om
varmeforsyning.

Stk. 5. Opfyldelse af kravene i §§ 21-24 skal dokumente-
res ud fra anleggets samlede miljovirkning, dvs. samlede
udledning af CO,, N»O, og CH4. Emissionerne opgeres pa
arsbasis.

Stk. 6. Ved beregning af brendselsforbrug — og dermed
emissioner som navnt i § 21 til elproduktionen pa et kraft-
varme-vark fraregnes bidraget fra varmesiden ud fra en
virkningsgrad p& 200 pct. Emissionerne fordeles mellem el
og varme i samme forhold som braendselsforbruget.

§ 21. COy-udledningen fra anlegget mé hejst udgere 500
kg. pr. produceret MWh elektricitet netto.

Stk. 2. Ved fastleggelse af CO,-udledningen anvendes
CO,-faktorerne i bilag 1.

Stk. 3. Hvis en ansgger kan dokumentere et andet CO;-
indhold i et anvendt brandsel, end angivet i bilag 1, kan
Energistyrelsen give tilladelse til, at dette anvendes i bereg-
ningen.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gelder ikke for anlaeg,
hvis udledning af CO, er reguleret ved et samlet loft for
CO; eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller
bekendtgerelse.

§ 22. CHy-udledningen fra elsiden ma hejst udgere 0,1 kg
pr. indfyret GJ brandsel.

Stk. 2. CHy-udledningen fastlegges med udgangspunkt
i oplysninger fra anlagsleveranderen, foreliggende typegod-
kendelse eller lignende.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gelder ikke for
anleg, hvis udledning af CHy er reguleret ved et samlet loft

for CHy eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller
bekendtgoerelse.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gelder endvidere
ikke for anleeg omfattet af bekendtgerelse om begrensning
af emission af nitrogenoxider, uforbreendte carbonhybrider
og carbonmonoxid fra gas-motorer og gasturbiner.

§ 23. NoO-udledningen fra elsiden mé hejst udgere 0,004
kg pr. indfyret GJ braendsel.

Stk. 2. NpO-udledningen fastlegges med udgangspunkt
i oplysninger fra anleegsleveranderen, foreliggende typegod-
kendelse eller lignende.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gelder ikke for
anleg, hvis udledning af N,O er reguleret ved et samlet loft
for N»O eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller
bekendtgerelse.

§ 24. Et projekt for et elproduktionsanlag, der ikke plan-
legges til at blive indrettet til hojeffektive kraft-varme-an-
leg, skal udvise et cost-benefit overskud i forhold til refe-
rencen, jf. § 17, stk. 7.

Stk. 2. Stk. 1 geelder ikke for projekter, der efter § 19 er
undtaget fra kravet om at vedleegge en cost-benefit-analyse.

Kapitel 4
Tilslutning af elproduktionsanleg

§ 25. Net- og transmissionsvirksomheder har pligt til at
give enhver producent af energi, der anmoder om nettilslut-
ning, alle nedvendige oplysninger herunder
1) et detaljeret skon, som omfatter alle udgifter over, hvad
tilslutningen vil koste,

2) en rimelig og ngjagtig tidsplan for modtagelse og be-
handling af ansegningen om nettilslutning og

3) enrimelig vejledende tidsplan for nettilslutningen.

§ 26. Hvis det sted pa det kollektive elforsyningsnet, som
netvirksomheden anviser som tilslutningspunkt ifm. anmod-
ninger omfattet af § 25, ligger leengere fra anleegget end den
nzrmeste eksisterende station pa det relevante spendingsni-
veau pa mindst 50-60 kV, er netvirksomheden forpligtet til
at forsteerke det eksisterende kollektive elforsyningsnet eller
fore nyt kollektivt elforsyningsnet frem til et tilslutnings-
punkt, som ikke ligger lngere fra anlegget end den narme-
ste eksisterende station pd det relevante spzndingsniveau
pa mindst 50-60 kV, nar der er tilstrekkelig sikkerhed for,
at der opferes decentrale kraft-varme-anleg og elprodukti-
onsanlag, der anvender affald eller producerer VE-elektrici-
tet med en samlet installeret effekt pd mindst 1,5 MW. Til-
strekkelig sikkerhed kan vare bankgaranti eller tilsvarende
sikkerhedsstillelse. Afstanden til den na@rmeste eksisterende
station pd det relevante spandingsniveau pad mindst 50-60
kV maéles som afstanden mellem det punkt i anlegget og
det punkt i den nermeste eksisterende station pa det rele-
vante spendingsniveau pa mindst 50-60 kV, som ligger ner-
mest. Netvirksomheden fastsatter spendingsniveauet. Net-
virksomheden skal anvise det tilslutningspunkt og fastsatte
det spendingsniveau med de laveste samlede omkostninger
ved nettilslutning.
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Stk. 2. Tilsluttes decentrale kraft-varme-anleg eller el-
produktionsanlag, der anvender affald eller producerer VE-
elektricitet, pa transmissionsniveau, finder stk. 1 tilsvarende
anvendelse for transmissionsvirksomheden.

Kapitel 5

Tilladelse til veesentlige cendringer

Tilladelse til veesentlige cendringer af solcelleanleeg,
vindmoller og andre breendselsfrie elproduktionsanleg

§ 27. Energistyrelsen treffer afgerelse om tilladelse til
vaesentlige @endringer i bestdende solcelleanleg, vindmelle-
anleg og andre braendselsfrie elproduktionsanlaeg.

§ 28. Ansogning om tilladelse efter § 27 skal indeholde
en teknisk beskrivelse af anlegget og skal give oplysning
om felgende forhold, jf. dog stk. 2:

1)  Ejer af anlegget.

2)  Placering og sterrelse af anlegget angivet i hektar.

3)  Anl®ggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elfor-
syningsnet.

4)  Forventet tidspunkt for ombygning.

5)  Anlegstype, herunder beskrivelse af delkomponenter
(paneler, invertere, transformatorer, m.v.) og disses
méde at virke sammen pa.

6)  De vasentligste energistromme belyst ved anlegsdia-
gram.

7)  Anl®ggets elvirkningsgrad. Ved @ndring af eksister-
ende anlaeg beskrives desuden @ndringen for virk-
ningsgraden.

8)  Omfanget af forventede investeringer.

9)  Reguleringsegenskaber (mulig lastendring i pct. pr.
minut).

10) Beskrivelse af mulighederne for at yde spendings- og
frekvensregulering fra anlegget.

11)  Udetid ved ombygninger.

12) Beskrivelse af muligheden for at starte med span-
dingslest net.

13) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kom-
bineret energilageranleeg, herunder angivelse af ener-
gilageranlaeggets anvendelige energilagringskapacitet
i kWh.

14) Det patenkte tilslutningspunkt til det kollektive elfor-
syningsnet, herunder station og spendingsniveau.

Stk. 2. Energistyrelsen kan give tilladelse til, at ansegnin-
gen ikke indeholder en eller flere af de i stk. 1, navnte
oplysninger eller at oplysningerne forst skal indberettes til
Energistyrelsen pa et nermere angivet tidspunkt. En forele-
big ansegning kan fremsendes til Energistyrelsen parallelt
med at de i stk. 3-4 nzvnte oplysninger indhentes.

Stk. 3. Ansegningen skal endvidere vare bilagt en udtalel-
se fra Energinet. Udtalelsen skal indeholde oplysninger om:
1) Fordele og ulemper for det overordnede kollektive el-

forsyningsnet, som forventes at opstd ved elprodukti-
onsanlaggets tilslutning hertil.

2) Eventuelle udgifter som tilslutningen til elforsynings-

nettet forventes at medfore.

3) Hvor der er tale om en kapacitetsforogelse pa et ek-
sisterende elproduktionsanlaeg, eventuelle fordele og
ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet
ved etablering af ny produktionskapacitet i forhold til
alternativer hertil sdsom lgsninger med hensyn til flek-
sibelt elforbrug og energilagring.

4) Energinets eventuelle ovrige bemarkninger til ansog-
ningen.

Stk. 4. Ansegningen skal endvidere vedlegges eventuel
foreliggende vurdering af anlaeggets virkning pd miljoet

(VVM-redegorelse).

§ 29. Tilladelse til vaesentlige @ndringer af anlaeg over 25
MW, herunder navnlig skrotning og konservering af anlaeg
eller at tage anleg permanent ud af drift, kan kun meddeles,
safremt Energistyrelsen finder, at forsyningssikkerheden ik-
ke herved forringes i betydelig grad.

Stk. 2. En ejer, som har modtaget afslag pd en anmodning
om @ndring efter stk. 1 kan forlange, at Energistyrelsen
fastsatter det tidspunkt, hvorpa anlagget kan andres.

Stk. 3. Safremt der efter stk. 2, fastsattes et tidspunkt for
endring af et anlaeg, skal det sikres, at anleggets ejer far
dekket de nedvendige udgifter til anleeggets forsatte opret-
holdelse i perioden, indtil anlegget skal @ndres. Dette sker
i forhold til elforsyningssikkerheden ved, at den systeman-
svarlige virksomhed sikrer den nedvendige omkostnings-
dekning gennem en aftale med anlaggets ejer om vilkér for
anleggets opretholdelse i perioden og den systemansvarlige
virksomheds betaling herfor.

Stk. 4. Et elproduktionsanlaeg, hvis ejer har modtaget be-
taling efter stk. 3, skal andres p& det tidspunkt, som er
angivet i Energistyrelsens afgerelse efter stk. 2.

Stk. 5. Spergsmalet om storrelsen af den betaling, som
anleggets ejer har krav pa at modtage efter stk. 3, kan
indbringes for Forsyningstilsynet.

Stk. 6. Energistyrelsen kan stille vilkér for meddelelse af
tilladelse efter stk. 1 og 2. Vilkérene kan vedrere:

1) Tidspunktet for @ndringens gennemforelse.

2) Krav til bortskaffelse og behandling af nedtaget anleg
m.m.

3) Krav om oprensning af anlegsgrund med henblik pé
fornyet anvendelse heraf.

Tilladelse til veesentlige cendringer af breendselsbaserede
kraft- og kraft-varme-anleg

§ 30. Energistyrelsen treeffer afgerelse om tilladelse til
vasentlige @ndringer i bestdende kraft-anleeg og kraft-var-
me-anlaeg.

§ 31. Ansegning om tilladelse efter § 30 skal indeholde
en teknisk beskrivelse af anlaegget og skal give oplysning
om folgende forhold, jf. dog stk. 2:

1)  Ejer af anlegget.

2)  Placering og sterrelse af anlegget angivet i hektar.

3)  Anleggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elfor-
syningsnet.

4)  Forventet tidspunkt for ombygning.
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5)  Anlegstype, herunder beskrivelse af delkomponenter
(kedel, turbine, generator, motor, gasturbine, m.v.) og
disses méade at virke sammen pa.

6)  De vesentligste dampdata.

7)  De vasentligste energistromme belyst ved anlagsdia-
gram.

8)  Anleggets virkningsgrad for el og varme i forhold til
primer energi relativt til leveret aktiv effekt til det
kollektive elforsyningsnet. Ved @ndring af eksisteren-
de anlaeg beskrives desuden @ndringen af virknings-
graderne.

9)  Cp, for kraft-varme-anlaeg og C, for udtagsanleg.

10) Brendselssammensatning og brendselsfleksibilitet.

11) Emissioner af CO;, CH4, N>O samt eventuelle
stovpartikler og tungmetaller for det samlede an-
leeg. Emissionerne angives ved fuldlast og ved mini-
mumslast i forhold til det indfyrede brandsel.

12) Beskrivelse af rensningsteknologi (afsvovlingsanleg,
deNOx-anleg, rogvasker, filtre m.v.).

13) Beskrivelse af udstyr til maling af emissioner samt
maéaleprogram.

14) Mezngder og sammens&tning af restprodukter (aske,
slagge, afsvovlingsprodukt m.v.).

15) Omfanget af forventede investeringer.

16) Reguleringsegenskaber (mulig lasteendring i pct. pr.
minut).

17) Dellastegenskaber (minimumslast, herunder andret
breendselssammensa&tning og virkningsgrad ved del-
last).

18) Beskrivelse af mulighederne for at yde spandings- og
frekvensregulering fra anlegget.

19)  Udetid ved ombygninger.

20) Beskrivelse af muligheden for at starte med span-
dingslest net.

21) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kom-
bineret energilageranlaeg, herunder angivelse af ener-
gilageranlaeggets anvendelige energilagringskapacitet
i kWh.

22) Det patenkte tilslutningspunkt til det kollektive elfor-
syningsnet, herunder station og spendingsniveau.

23) Mulighederne for at et fjernvarmenet kan aftage var-
meeffekten i det patenkte varmetilslutningspunkt.

Stk. 2. Energistyrelsen kan give tilladelse til, at ansegnin-
gen ikke indeholder en eller flere af de i stk. 1, naevnte
oplysninger eller at oplysningerne forst skal indberettes til
Energistyrelsen pa et nermere angivet tidspunkt. En forele-
big ansegning kan fremsendes til Energistyrelsen parallelt
med at de i stk. 3-7 n@vnte oplysninger indhentes.

Stk. 3. Ansegningen skal endvidere vare bilagt en udtalel-
se fra Energinet. Udtalelsen skal indeholde oplysninger om:
1) Fordele og ulemper for det overordnede kollektive el-

forsyningsnet, som forventes at opstd ved elprodukti-
onsanlaggets tilslutning hertil.

2) Eventuelle udgifter som tilslutningen til elforsynings-

nettet forventes at medfore.

3) Hvor der er tale om etablering af elproduktionsanlaeg

eller en kapacitetsforagelse pa et eksisterende elpro-
duktionsanleg, eventuelle fordele og ulemper for det

overordnede kollektive elforsyningsnet ved etablering
af ny produktionskapacitet i forhold til alternativer her-
til sdsom lgsninger med hensyn til fleksibelt elforbrug
og energilagring.

4) Energinets eventuelle ovrige bemarkninger til ansog-
ningen.

Stk. 4. Ansegningen skal endvidere vedlegges eventuel
foreliggende vurdering af anleggets virkning péd miljoet
(VVM-redegprelse).

Stk. 5. Ansegninger der indebarer en vaesentlig @ndring
af varmekapaciteten pa kraft-varme-anlegget skal vedleg-
ges materiale fra den berorte fjernvarmevirksomhed, som
redegor for forhold vedrerende afsetningen af anlaegget var-
meproduktion.

Stk. 6. Ved anseogninger vedrerende elproduktionsanleg,
som helt eller delvist anvender affald som braendsel, drager
Energistyrelsen omsorg for, at affaldsgrundlaget vurderes.

Stk. 7. Anspgninger vedrerende elproduktionsanleg, der
ikke planlaegges til at blive indrettet til hojeffektive kraft-
varme-anlag, og som har en samlet indfyret termisk effekt
pa mere end 20 MW, skal vedlegges en cost-benefit-analyse
foretaget efter den metode beskrevet i bilag IX, del 2, i
Europa-Parlamentets og Radets direktiv om energieftektivi-
tet, jf. dog § 33. Analysen skal indebzre en vurdering af
omkostningerne og fordelene ved at udnytte overskudsvar-
me fra elproduktionen séledes, at anlegget indrettes til hoj-
effektiv kraft-varme-produktion, og ved at koble anlaegget
til et fjernvarme- eller fjernkelingsnet (referencen) i forhold
til det planlagte projekt. Referencen og projektet skal veaere
defineret saledes, at de dekker samme varmebehov.

§ 32. Ved ansegning om vesentlige a&ndringer af anlaeg
med en installeret elkapacitet pa 300 MW eller derover, skal
der ud over de oplysninger, der er nevnt i § 31, stk. 1, tillige
oplyses om folgende forhold:

1) Om der er lagringslokalitet til rddighed, der muligger
oplagring af CO, fra elproduktionsanlegget.

2) En vurdering af, hvorvidt det er teknisk og ekonomisk
muligt at anlaegge transportnet fra elproduktionsanleg-
get til lagerlokaliteten.

3) En vurdering af, hvorvidt det er teknisk og ekonomisk
muligt at eftermontere udstyr til CO»-opsamling fra
elproduktionsanlagget.

Stk. 2. Hvis Energistyrelsen pad baggrund af oplysninger,
som er nevnt i stk. 1 og evrige tilgengelige oplysninger,
herunder vedrerende beskyttelsen af miljeet og menneskers
sundhed finder, at betingelserne for at kunne etablere udstyr
til opsamling og komprimering af CO, fra det ansogte anleg
er opfyldt, er det en betingelse for meddelelse af tilladelse
til etablering af anlaegget, at der afsattes tilstraekkelig plads
hertil pa eller ved anlagget.

§ 33. Undtaget fra kravet om at vedleegge en cost-benefit-
analyse, jf. § 31, stk. 7, er:
1) Projekter for anlaeg, hvor vurderingen efter den natio-
nale cost-benefit-analyse efter artikel 14, stk. 3, i Euro-
pa-Parlamentets og Rédets direktiv om energieftektivi-



29. september 2022.

tet, er, at forholdene ikke egner sig til forsyning med
fjernvarme eller fjernkeling.

2) Projekter for anleg, hvor udnyttelse af overskudsvarme
vil kreve etablering af en transmissionsleding til fjern-
varme- eller fjernkelingsnettet pa mere end 5 km.

3) Projekter for spids-og reservelastanlag til elproduktion
uden varmeudnyttelse, der planlegges at vere i drift
mindre end 1500 timer om é&ret som rullende gennem-
snit over en femérsperiode.

4) Projekter for anleg, der skal placeres tet pa en lag-
ringslokalitet, der er godkendt i medfor af Europa-Par-
lamentets og Rédets direktiv om geologisk lagring af
kuldioxid og muligger oplagring af CO; fra elprodukti-

onsanlegget.

§ 34. Tilladelse efter § 30 kan kun meddeles til anleg,
som opfylder kravene i § 35-38, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Tilladelse kan dog gives, selvom et eller to af
kravene i §§ 35-37 ikke er opfyldt, sdfremt det dokumen-
teres, at @ndringerne samlet set medferer reduktion af driv-
husgasudledningen i alle driftssituationer. Ved vagtning af
drivhusgasser tillegges CO, vaegten 1, metan vaegten 25 og
lattergas vaegten 298.
Stk. 3. Tilladelse kan dog gives, selvom kravet i § 38 ikke
er opfyldt, hvis
1) reglerne i kapitel 4 i lov om varmeforsyning er til hin-
der for at overskudsvarme fra anlaegget udnyttes eller

2) reglerne i bekendtgerelse om godkendelse af projekter
for kollektive varmeforsyningsanleg er til hinder for
godkendelse af et projekt for udnyttelse af overskud-
svarme fra anlegget.

Stk. 4. Tilladelsen skal respektere forudsatninger for an-
leegget eller for forsyning herfra udstedt i medfer af lov om
varmeforsyning.

Stk. 5. Opfyldelse af kravene i §§ 35-38 skal dokumente-
res ud fra anleggets samlede miljovirkning, dvs. samlede
udledning af CO,, N»O, og CH4. Emissionerne opgeres pa
arsbasis.

Stk. 6. Ved beregning af brendselsforbrug — og dermed
emissioner som navnt i § 35 til elproduktionen pa et kraft-
varme-vark fraregnes bidraget fra varmesiden ud fra en
virkningsgrad p& 200 pct. Emissionerne fordeles mellem el
og varme i samme forhold som braendselsforbruget.

§ 35. COy-udledningen fra anlegget mé hejst udgere 500
kg. pr. produceret MWh elektricitet netto.

Stk. 2. Ved fastleggelse af CO,-udledningen anvendes
CO,-faktorerne i bilag 1.

Stk. 3. Hvis en ansgger kan dokumentere et andet CO;-
indhold i et anvendt brandsel, end angivet i bilag 1, kan
Energistyrelsen give tilladelse til, at dette anvendes i bereg-
ningen.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gelder ikke for anlaeg,
hvis udledning af CO, er reguleret ved et samlet loft for
CO; eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller
bekendtgerelse.

§ 36. CHy-udledningen fra elsiden mé hejst udgere 0,1 kg
pr. indfyret GJ brandsel.

Stk. 2. CHy-udledningen fastlegges med udgangspunkt
i oplysninger fra anlegsleveranderen, foreliggende typegod-
kendelse eller lignende.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gzlder ikke for
anleg, hvis udledning af CHy er reguleret ved et samlet loft
for CHy eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller
bekendtgerelse.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gelder endvidere
ikke for anleg omfattet af bekendtgerelse om begransning
af emission af nitrogenoxider, uforbreendte carbonhybrider
og carbonmonoxid fra gas-motorer og gasturbiner.

§ 37. NyO-udledningen fra elsiden ma hgjst udgere 0,004
kg pr. indfyret GJ braendsel.

Stk. 2. NpO-udledningen fastlegges med udgangspunkt
i oplysninger fra anlegsleveranderen, foreliggende typegod-
kendelse eller lignende.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gelder ikke for
anleg, hvis udledning af N,O er reguleret ved et samlet loft
for N>O eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller
bekendtgorelse.

§ 38. Et projekt for et elproduktionsanlaeg, der ikke plan-
leegges til at blive indrettet til hojeffektive kraft-varme-an-
leg, skal udvise et cost-benefit overskud i forhold til refe-
rencen, jf. § 31, stk. 7.

Stk. 2. Stk. 1 geelder ikke for projekter, der efter § 33 er
undtaget fra kravet om at vedlaegge en cost-benefit-analyse.

§ 39. Tilladelse til vaesentlige @ndringer af anleg over 25
MW, herunder navnlig skrotning og konservering af anleg
eller at tage anleg permanent ud af drift, kan kun meddeles,
safremt Energistyrelsen finder, at forsyningssikkerheden ik-
ke herved forringes i betydelig grad.

Stk. 2. En ejer, som har modtaget afslag pa en anmodning
om @ndring efter stk. 1, kan forlange, at Energistyrelsen
fastsatter det tidspunkt, hvorpa anlegget kan @ndres.

Stk. 3. Safremt der efter stk. 2, fastsattes et tidspunkt for
@ndring af et anleg, skal det sikres, at anlaeggets ejer far
dzkket de nodvendige udgifter til anlaeggets forsatte opret-
holdelse i perioden, indtil anlegget skal @ndres. Dette sker
i forhold til elforsyningssikkerheden ved, at den systeman-
svarlige virksomhed sikrer den nedvendige omkostnings-
dekning gennem en aftale med anlaggets ejer om vilkér for
anleggets opretholdelse i perioden og den systemansvarlige
virksomheds betaling herfor.

Stk. 4. Et elproduktionsanleg, hvis ejer har modtaget be-
taling efter stk. 3, skal ®ndres pa det tidspunkt, som er
angivet i Energistyrelsens afgerelse efter stk. 2.

Stk. 5. Spergsmalet om storrelsen af den betaling, som
anleggets ejer har krav p&d at modtage efter stk. 3, kan
indbringes for Forsyningstilsynet.

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 3 galder dog ikke, safremt
klima-, energi- og bygningsministeren efter bestemmelsen
i elforsyningslovens § 50, stk. 3, har besluttet, at elprodukti-
onsvirksomheden af hensyn til forsyningssikkerheden skal
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opretholde en nermere fastsat produktionskapacitet, og den-
ne ikke vil kunne opretholdes, safremt anleegget skrottes.
Stk. 7. Energistyrelsen kan stille vilkar for meddelelse af

tilladelse efter stk. 1 og 2. Vilkérene kan vedrore:

1) Tidspunktet for eendringens gennemforelse.

2) Krav til bortskaffelse og behandling af nedtaget anleg
m.m.

3) Krav om oprensning af anlegsgrund med henblik pa
fornyet anvendelse heraf.

Kapitel 6
Centrale kraft- og krafi-varme-anleg

§ 40. Centrale kraft- eller kraft-varme-anleg er anleg,
som er beliggende pa eller som opferes pa de i stk. 2 og 3
navnte kraftverkspladser. Anleg beliggende uden for disse
kraftverkspladser betegnes som decentrale kraft- eller kraft-
varme-anlaeg.

Stk. 2. Kraftvaerkspladserne, hvorpa folgende eksisterende
produktionsanlag er beliggende:

1)  Amagervaerket.

2)  Asnazsvarket.

3)  Avedereverket.

4)  H.C. Orstedsverket.
5)  Kyndbyvearket.

6)  Svanemoglleverket.
7)  Stigsnesverket.

8)  Ronnevarket.

9)  Enstedvearket.

10) Esbjergvearket.

11) Fynsvearket.

12) Herningverket.

13) Randersverket.

14) Skarbaxkvarket.
15) Studstrupverket.

16) Nordjyllandsveerket.

Stk. 3. Qvrige kraftvaerkspladser, hvortil der efter den 1.
juni 2003 gives godkendelse efter elforsyningsloven til op-
forelse af elproduktionsanleg med en kapacitet pa over 100
MW.

Stk. 4. Energistyrelsen treffer i tvivistilfelde afgorelse
om, hvorvidt et anleg er et centralt eller et decentralt anleeg
efter reglerne i denne bestemmelse.

Kapitel 7
Dispensation og vilkar for tilladelser

§ 41. Energistyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i
§§ 20-23 og §§ 34-37, hvis
1) elproduktionsanlagget leverer serlige ydelser for elsy-
stemet med begrensede, negative miljomassige virk-
ninger, f.eks. spidslastproduktion med en benyttelsestid
under 500 timer arligt,
2) Energistyrelsen vurderer, at anlegget ma betegnes som
et demonstrationsanleg eller
3) hensynet til forsyningssikkerheden nedvendigger dette.
Stk. 2. Dispensationerne kan geres tidsbegransede.

§ 42. Energistyrelsen kan dispensere fra bestemmelsen i
§§ 24 og 38, hvis det af retlige, ejendomsretlige eller finan-
sielle grunde er strengt nedvendigt.

Stk. 2. Energistyrelsen underretter Kommissionen om af-
gorelser om dispensation fra §§ 24 og 38.

§ 43. I en tilladelse til etablering af nye elproduktionsan-
leg eller veesentlige @ndringer i bestdende anleg kan Ener-
gistyrelsen stille folgende vilkar:

1) At krav stillet af Energinet som forudsatning for net-
tilslutning overholdes.

2) At tilslutningen til det kollektive elforsyningsnet til-
retteleegges saledes, at denne ikke medforer omkost-
ninger for de gvrige brugere af det kollektive elforsy-
ningsnet.

3) At ejeren, inden byggearbejder pabegyndes, fremsen-
der yderligere oplysninger af relevans for godkendel-
sen.

4) At ejeren giver Energistyrelsen, Energinet og netvirk-
somheden alle relevante oplysninger om anleggets
indretning og drift.

5) At ejeren indsender statistiske oplysninger til brug for
Energistyrelsens udarbejdelse af energistatistik.

6) At ejeren lgbende indsender malinger, foretaget eller
verificeret af en uafthengig instans, som dokumenterer
opfyldelse af emissionskrav m.v.

7) At projektet er i overensstemmelse med anden lovgiv-
ning.

8) At nadvendige tilladelser efter anden lovgivning kan
opnas.

9) At ejeren forpligter sig til at overholde relevante gel-
dende og kommende regler i lovgivningen, herunder
administrativt fastsatte regler samt regler fastsat af
EU-Kommissionen.

10) At anlegsarbejdet afsluttes inden en nermere angiven
frist.

11) At vilkér stillet efter bestemmelsen i elforsyningslo-
vens § 12 overholdes.

12) At ansoger fremsendes dokumentation for samlet re-
duktion af drivhusgasudledningen, safremt § 20, stk. 2
og § 34, stk. 2, anvendes.

Kapitel 8
Klageadgang og straffebestemmelser

§ 44. Energistyrelsens afgerelser efter bestemmelserne i
denne bekendtgorelse kan ikke indbringes for klima-, ener-
gi- og forsyningsministeren, men kan indbringes for Ener-
giklagenavnet.

Stk. 2. Klage skal vere indgivet skriftligt inden 4 uger
efter, at afgorelsen er meddelt.

§ 45. Medmindre hgjere straf er forskyldt efter anden
lovgivning, straffes med bede den, der
1) undlader at indhente tilladelse efter bestemmelsen i §§
1 og4,
2) overskrider de udledningsgrenser som er angivet i §§
20-23 og 34-37 eller ikke opfylder betingelsen i §§ 24
og 38,
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3) undlader at skrotte anleeg som angivet i §§ 29, stk. 4 og
39, stk. 4,

4) tilsidesetter vilkér i en tilladelse meddelt efter denne
bekendtgerelse,

5) angiver urigtige oplysninger i en ansegning om tilladel-
se efter denne bekendtgerelse eller

6) undlader at indsende underretning om a&ndrede forud-

setninger af vesentlig betydning for meddelelse af til-
ladelse eller som afgiver urigtige oplysninger i forbin-
delse med en sddan underretning.
Stk. 2. Der kan palagges selskaber m.v. (juridiske person-
er) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9
Tkrafitreedelse og overgangsbestemmelser

§ 46. Bekendtgerelsen traeder i kraft den 1. oktober 2022.

Stk. 2. Bekendtgorelse nr. 2654 af 28. december 2021 om
tilladelse til etablering og @ndring af elproduktionsanleg
samt elproduktion fra anlag pé land ophaves.
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Stk. 3. Ansegninger om tilladelse til etablering og zn-
dring af elproduktionsanleg, som er modtaget for den 1.
oktober 2022, behandles efter bestemmelserne i bekendtgo-
relse nr. 2654 af 28. december 2021 om tilladelse til etable-
ring og @ndring af elproduktionsanleg samt elproduktion
fra anleeg pa land.

§ 47. Bevillinger til elproduktion fra anleg efter elforsy-
ningslovens § 10, som er undtaget fra bevillingspligten i
medfor af § 3, opretholdes i overensstemmelse med deres
indhold og varighed.

Stk. 2. Vil en virksomhed med bevilling, som er omfattet
af stk. 1, fortsatte driften, skal virksomheden inden bevillin-
gens udleb have tilladelse efter § 13 til elproduktion fra
anlegget.

Stk. 3. Bevillinger, som er omfattet af stk. 1, opheves ved
meddelelse af tilladelse til elproduktion efter § 13.

Energistyrelsen, den 29. september 2022

MARTIN HANSEN

/ Lars Nielsen
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CO2-udledningsfaktorer angivet i forhold til nedre braendvzerdi

Brzendsel CO ,kg/GJ

Kul 94,7
Raffinaderigas 57.6
LPG 63,1
LVN 65.0
Motorbenzin 73,0
Flyvebenzin 73,0
Petroleum 71,9
JP1 72,0
Gas-/dieselolie 74,0
Fuelolie 78,0
Orimulsion 80,0
Petroleumskoks 92,0
Spildolie 78.0
[Naturgas 57,0,
Koks 108.,0
Brunkulsbriketter 94,6
Halm 0,0
Skovflis 0,0
Brende 0,0
Treepiller 0,0,
Trecaffald 0,0
Biogas 0,0
Fiskeolie 0,0
Affald 37,0

Bilag 1



