BESTEMMELSE VEJLEDNING

Introduktion

venstre (denne spalte) indeholder kravteksten dvs. de
juridisk bindende forskrifter, og spalten til hgjre indeholder
vejledende skitser og kommentarer til kravteksten. Tegninger

i vejledningen skal alene opfattes som eksempler.

Udover vejledninggsteksten i hgjre spalte har Erhvervs- og

Byggestyrelsen udarbejdet vejledninger vedrgrende seerlige

emner, der reguleres i bygningsreglementet. Udover disse

vejledninger har SBi udarbejdet SBi-anvisning 216,

krav. Anvisningen henviser blandt andet til standarder,
anvisninger og andet baggrundsmateriale med mere
uddybende information. SBI-anvisningen kan ogsa kgbes

som publikation hos SBI.

I henhold til artikel 28 og 30 i traktaten om oprettelse af Det
Europeeiske Feellesskab, til aftalen om oprettelse af Det
Europeeiske @konomiske Samarbejdsomréade og til afgarelse
nr. 95/1/EF truffet af Associeringsradet EF-Tyrkiet, anses
byggevarer, der er lovligt fremstillet og markedsfert i andre
EU-medlemsstater og i Tyrkiet, eller som er lovligt fremstillet
i de EFTA-lande, der har undertegnet aftalen om oprettelse
af Det Europaeiske @konomiske Samarbejdsomrade, og som
opfylder kravene i tekniske standarder eller specifikation pa
et niveau, der svarer til de danske standarder, der er
medtaget i bygningsreglementet, for at opfylde
bestemmelserne i naerveerende reglement og kan

markedsfares i Danmark.

notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og
Radets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

som andret senest ved direktiv 98/48/EF.
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Bygningsreglementet og tilhgrende tillaeg er rediger et
med starst mulig omhu for at sikre, at indholdet er

korrekt. Brugen sker dog pa brugerens ansvar, og
Erhvervs- og Byggestyrelsen kan ikke gares
erstatningsansvarlig for fejldipositioner som falge af fejl

eller mangler.

1. Administrative bestemmelser

1.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1
Reglementet geelder for alt byggeri, med mindre andet er

bestemt i kap. 1.2.

stk. 2

Reglementet finder anvendelse ved de byggearbejder, der er

naevnt i byggelovens § 2.

VEJLEDNING

(1.1, stk. 1)

Hovedanvendelsesomradet for reglementet er
etageboligbyggeri og alle former for erhvervs- og
institutionsbyggeri, herunder de bygningskategorier, der er
neevnt i byggelovens § 11, huse med én bolig il
helarsbeboelse, enten som fritliggende enfamiliehuse eller
som helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse
(dobbelthuse, raekkehuse, keedehuse, gruppehuse og
lignende), sommerhuse i sommerhusomrader,
kolonihavehuse, campinghytter samt garager, udhuse og

andet sakaldt sekundeert byggeri.

(1.1, stk. 2)

§ 2 i byggeloven omfatter opfarelse af ny bebyggelse,
tilbygning til bebyggelse, ombygning af og andre forandringer
i bebyggelse samt sendringer i benyttelse af bebyggelse,
som er veesentlige i forhold til byggelovens eller
reglementets bestemmelser samt nedrivning af bebyggelse.
Byggeloven omfatter ogsa miner og lignende anleeg, hvortil

offentligheden har adgang.

1.2 Begreensninger i reglementets anvendelsesomrade

BESTEMMELSE

stk. 1

VEJLEDNING

(1.2, stk. 1)

De neevnte bebyggelser m.v. kan opfgres og nedrives uden



Reglementet geelder ikke for:

1) Broer, tunneler og andre anleeg til trafikale forméal, som
udfgres af eller godkendes af vej-, jernbane- eller andre

myndigheder eller selskaber, der ved lov er ansvarlige for
byggearbejdet samt midlertidige konstruktioner og anleeg,

der er ngdvendige for byggearbejdets udfarelse.

2) Master til elforsyningsanleeg, almindelige master til
elinstallationer, herunder vejbelysningsanleeg og master til

offentlige elektriske baners kgreledningsanlaeg.
3) Leeskeerme ved stoppesteder og lignende.

4) Transformerstationer og kabelskabe for fremfgring af
elektricitet, male- og trykregulatorstationer for fremfering af
gas, pumpestationer og trykforgger-anlaeg for vand- og
aflgbs- og fiernvarmesystemer samt radio- og blokhytter og
releehuse til offentlig trafik med et areal p& hgjst 30 m2 og en

hgjde, der ikke overstiger 3,0 m.

5) Sireneenheder til varslingsanleeg, som udfgres af eller

godkendes af Beredskabsstyrelsen.

6) Hegnsmure ved naboskel, vej eller sti, der ikke overstiger

1,8m.

stk. 2
For kolonihavehuse, der i gvrigt er tilladt, og hvis starrelse og
placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvedtaegt eller

tinglyst deklaration godkendt af en offentlig myndighed,

og aflgbsinstallationer i kap. 8.

tilladelse eller anmeldelse. Der er ikke fastsat seerlige krav i
reglementet til disse bebyggelser m.v. Begreensningerne er

fastsat i medfer af byggelovens § 3 og § 16 B, stk. 1.

(1.2, stk. 1, nr. 6)

Der henvises til hegnsloven.

(1.2, stk. 2)
Kolonihavehuse kan opfares uden byggetilladelse eller
anmeldelse, jf. bestemmelserne i kap. 1.6. Om anleeg,

lokalisering og omfang af kolonihaver henvises til lov om

fastleegges, bar der tages hensyn til risikoen for
brandspredning mellem bygningerne. Der henvises til kap.

5.1, stk. 3,

8.5.1, 8.5.2 og 8.5.3. Bestemmelserne om vand- og

aflgbsinstallationer er fastsat i kap. 8.4.
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neer nogle definerede, enkle installationsarbejder- ma kun
udfares af personer eller vicksomheder, som har autorisation
efter bestemmelserne i lov om gas-installationer og

installationer i forbindelse med vand- og aflgbsledninger.
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Jordbrugerhvervenes avls- og driftsbygninger er undtaget fra

bestemmelserne i kap. 2, 3, 4, 5, 7 og 8 bortset fra

bestemmelserne om:

*  Hpgjde- og afstandskrav i kap. 2.3 0q 2.4

. Byggeret i kap. 2.7.8

«  Arbejdssteders indretning i kap. 3.4.1, stk. 3

. Udfgrelse og dimensionering af

bygningskonstruktioner i kap. 4.1 og 4.2

. Brandforhold i kap. 5.1, flugtveje i kap. 5.2,

konstruktive forhold i kap. 5.3 (geelder alene for

dyrestalde), brandtekniske installationer i kap. 5.4

(geelder alene for dyrestalde), brand- og

rggspredning i kap. 5.5, kap. 5.5.2, stk.1, stk. 4- 9
og kap. 5.5.3

¢ Vand- og aflgbsinstallationer i kap. 8.4 og
aftreeksystemer i kap. 8.5.

Stk. 4

For bygningsfredede bygninger og bygninger, som er del af
et fredet fortidsminde, kan der ske lempelser fra
bestemmelserne i kap. 2-8, safremt bestemmelserne
skannes at veaere uforenelige med frednings- og

bevaringsveerdierne.

(1.2, stk. 4)

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen af,
om der af frednings- og bevaringshensyn kan ske lempelser
fra konkrete bestemmelser i kap. 2-8 vaere opmaerksom pa,
om hensyn bag bestemmelsen kan opfyldes p& andre
méader. Dette geelder seerligt i forhold til

tilgeengelighedsbestemmelserne i kap. 3.

lempelser.

-
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Master og antennesystemer omfattende antenner med

tilhgrende teknisk udstyr, herunder kabler, befeestelse,

forsteerkere, filtre, teknikhuse, -kabiner og -skabe, jording og

microlinks til transmission, der anvendes til

jernbanekommunikation, er undtaget fra bestemmelserne i

kapitlerne 1 og 2.

1.3 Ansggning om byggetilladelse

BESTEMMELSE

Stk. 1
Et byggearbejde méa ikke pabegyndes uden tilladelse fra
kommunalbestyrelsen, med mindre andet er bestemt i kap.

1.5 eller kap. 1.6.

Stk. 2

Ansggning om byggetilladelse skal vaere skriftlig og skal
indsendes til kommunalbestyrelsen. Ansggningen og
supplerende ansggningsmateriale kan indgives i digital form,

safremt kommunalbestyrelsen har mulighed for at modtage

et fredet fortidsminde, og som er omfattet af bestemmelserne
i kap. 1.3.1 og kap. 1.5, stk. 5, geelder, at ansggeren skal
sgge kommunen om dispensation, hvis der gnskes

lempelser fra bestemmelser i kap. 3-8.

skal sgge kommunen om dispensation fra bestemmelser i

kap. 3-4 og kap. 6-8.

Wndtagelsen geelder alene anleegselementer, der indgari

signal- og radiokommunikationssystemer langs offentlige

baner.

Wed jernbanekommunikation forstds sikkerhedssamtaler

mellem lokofgrere og personalet i fiernstyringscentralerne,

overfarelse af sikkerhedsdata mellem togene og de faste

anleeg, samt anden ngdvendig kommunikation for at sikre

jernbanens drift, herunder passagerinformation og

rangering.

VEJLEDNING

(1.3, stk. 1)

Jf. byggelovens § 16, stk. 6, kan kommunalbestyrelsen
benytte deltilladelser, s& byggeriet kan pabegyndes, uden at
alle forhold i byggesagen er endeligt afklaret. Herved kan
kommunalbestyrelsen sikre sig, at f.eks. alle ngdvendige
statiske beregninger og tegninger for den fglgende etape

foreligger, inden den enkelte deltilladelse gives.

(1.3, stk. 2)
Det er kommunalbestyrelsen, der afgar, om materialet kan

indsendes i digital form.

Da den enkelte kommune teknisk skal kunne modtage den
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og leese séddanne elektroniske dokumenter og
tegningsmateriale. Kommunalbestyrelsen kan fastsaette
naermere tekniske krav til brugen af digital kommunikation p&
kommunens hjemmeside, herunder om anvendelige typer af

digitale signaturer.

Stk. 3

Ansggningen dateres og underskrives af ejeren. Hvis ejeren
indgiver ansggningen i digital form, skal den vaere forsynet
med en digital signatur med en sikkerhed, der mindst er pa
niveau med OCES-signaturen. Hvis ansggningen ikke er
underskrevet af ejeren eller forsynet med ejerens digitale
signatur, skal ansggeren pa anden made dokumentere sin

ret til at udfere arbejdet.

Stk. 4
Safremt bebyggelsen er omfattet af bestemmelserne i 1.3.1,
kap. 1.3.2 eller kap. 1.5, stk. 5, skal dette fremga af

ansggningen.

1.3.1 Seerlige bestemmelser vedrgrende mindre bygnin

m.v.

BESTEMMELSE

Stk. 1
For falgende bebyggelser geelder, at der alene skal

indsendes ansggning til kommunalbestyrelsen vedrgrende

digitale meddelelse, kan kommunalbestyrelsen f.eks.
fastsaette naermere krav til formatet af den digitale
meddelelse og stille krav om, at der kun ma anvendes
bestemte typer digital signatur inden for det

sikkerhedsniveau, der er fastsat i bestemmelserne.

(1.3, stk. 3)
Der kan bade anvendes OCES-signatur og andre digitale
signaturer med samme eller et hgjere sikkerhedsniveau end

OCES-signaturen.

Den, der gnsker at anvende OCES-signaturen, skal
henvende sig til et certificeringscenter, der er godkendt af IT-

og Telestyrelsen til at udstede OCES-certifikater.

Ved udstedelse af et OCES-certifikat tiekker
certificeringscenteret modtagerens identitet ved bl.a. at
kontrollere, at den opgivne bopaelsadresse svarer til den
adresse, som er opfart i CPR-registeret under det oplyste

CPR-nummer. Der kraeves ikke personligt fremmade.

Yderligere information kan fas p& hjemmesiden for OCES-
digital signatur: www.signatursekretariatet.dk og pa

www.digitalsignatur.dk

(1.3, stk. 4)

Kommunalbestyrelsen foretager den endelige vurdering af,
om bebyggelsen er omfattet af enten kap. 1.3.1, kap. 1.3.2
eller kap. 1.5, stk. 5. Safremt kommunalbestyrelsen ikke
mener, at den pageeldende bebyggelse er omfattet af de
pégeeldende kapitler, skal kommunalbestyrelsen meddele

dette til ansggeren,,

ger og fritliggende enfamilieshuse

VEJLEDNING

(1.3.1, stk. 1)
Disse bebyggelser betegnes som byggerier af begraenset

kompleksitet og er derfor undtaget kommunalbestyrelsens
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forhold omfattet af kap. 2:

1) Garager pa terreen i én etage samt om- og tilbygninger

heraf, n&r bygningens samlede areal er over 50 m2,

2) Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger
samt om- og tilbygninger heraf, nér bygningens samlede

areal er over 50 m2.

3) Fritliggende enfamilieshuse samt om- og tilbygninger
hertil. Bestemmelsen finder ogsa& anvendelse, selv om en del
af boligen anvendes til sddanne former for erhverv, som

seedvanligvis kan udgves i forbindelse med en bolig.

4) Sammenbyggede enfamilieshuse med hgjst 2 boliger
samt tilbygninger hertil. Bestemmelsen finder ogsa
anvendelse, selv om en del af boligen anvendes til sddanne
former for erhverv, som saedvanligvis kan udgves i

forbindelse med en bolig.

5) Sommerhuse samt tilbygninger hertil.

Stk. 2

Ansggningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det
arbejde, der skal udfgres, og skal veere bilagt relevant
tegningsmateriale med angivelse af malestoksforholdet.

Ansggningen skal indeholde enhver oplysning af betydning

behandling af de tekniske bestemmelser, jf. byggelovens §
16. stk. 3 og 4. Ansggeren skal derfor ikke indsende

ansggning vedrarende forhold omfattet af kap. 3-8.

Safremt kommunalbestyrelsen i forbindelse med
behandlingen af bestemmelserne i kap. 2 tillader en
placering af bygningen, som ger det ngdvendigt at stille
seerlige krav om brandforanstaltninger, kan
kommunalbestyrelsen stille dette krav, uanset at der ikke
indsendes ansggningsmateriale vedragrende
bestemmelserne i kap. 5. Kommunalbestyrelsen kan i disse
tilfeelde forlange det ansggningsmateriale, der er ngdvendigt
for at kunne behandle ansggningen. Dette kan f.eks. veere

dokumentation for brandsikring af yderveegge m.v.

(1.3.1, stk. 1, nr. 1)
Garager i keeldre i forbindelse med enfamilieshuse er

omfattet af bestemmelsen.

(1.3.1,stk. 1, nr. 3)

Etablering af altaner er omfattet af bestemmelsen.

(1.3.1, stk. 1, nr. 3-5)

For disse bygninger geelder, at ombygninger kan udfgres

uden byggetilladelse eller anmeldelse, safremt der ikke sker

en udvidelse af etagearealet, eller en veesentlig

anvendelseseendring, jf. kap. 1.6, stk. 1.

Erhverv, der seedvanligvis udgves i forbindelse med en bolig,

er f.eks. frisgr, ejendoms-, advokat-, revisor- og

arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt

dagpleje og lignende,

(1.3.1, stk. 2)
Afheengig af byggearbejdets art kan f.eks. falgende

oplysninger og tegninger veere af betydning:

Tegningsmateriale, der viser bebyggelsens samlede omfang,
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for kommunens behandling af bestemmelserne i kap. 2.
Indgives ansggningen pa papir, skal ansggning og bilag

fremsendes i 3 eksemplarer.

Stk. 3

Ansggningen skal normalt indeholde:

herunder muligger en vurdering af bebyggelsens samlede
indvirkning p& omgivelserne, oplysninger om grundens
starrelse, bebyggelsens etageareal, bebyggelsens hgjde- og
afstandsforhold, beliggenheden af tilstadende eller
omliggende grundes bebyggelse, grundens nuveerende og
fremtidige hgjdekoter og hgjdekoter pa tilstadende eller

omliggende grunde, beregning af bebyggelsesprocenten.

Tegningsmaterialet skal alene indeholde oplysninger, som er
ngdvendige for kommunens behandling af bestemmelserne i

kap. 2.

Safremt opfyldelsen af bestemmelser i kap. 3-8 har
betydning for forhold, som er reguleret i kap. 2, skal
ansggeren indsende oplysninger herom til
kommunalbestyrelsen (sammen med ansggning om
byggetilladelse). Det kan f.eks. veere placering af udvendige
ventilationsanlaeg, som har betydning for bebyggelsens ydre

fremtoning.

Kommunalbestyrelsen kan forlange enhver oplysning og
tegningsmateriale, som er ngdvendig for at kunne give

byggetilladelse efter kap. 2.

Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med ansggningen
stille krav om fremsendelse af yderligere oplysninger,
safremt dette er ngdvendigt efter anden lovgivning. Det kan
f.eks. veere oplysninger om materialevalg, farver m.v. for

vurdering af lokalplansbestemmelse.

En ansgger, der indsender papirtegninger, udarbejdet i
AutoCAD o.lign. opfordres til samtidig at vedleegge en digital
kopi af de relevante filer, da de bl.a. vil kunne forenkle
opmalingen af de projekterede bygninger og dermed
forbedre kvaliteten af de data, der indgar i BBR. Der
henvises til bekendtggrelse om ejeres pligt til at give

oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

(1.3.1, stk. 3, nr. 1)
(1.3.1, stk. 3, nr. 1) Oplysningerne vil typisk vaere

matrikelbetegnelse, adgangsadresse, ejendomsnummer,



1) Ngdvendige oplysninger til identifikation af ejendommen,

bygningen eller enheden.

2) Oplysning om den péatzenkte benyttelse af bebyggelsen og
ved ombygning og eendret anvendelse, oplysning om hidtidig

benyttelse.

3) Oplysninger til registrering af sagen i Bygnings- og
Boligregistret (BBR).

4) Safremt projektet er i strid med bestemmelser i
| byggeloven, bygningsreglementet, servitutter og andre
byggeforskrifter oplysning herom med en begrundet

ansggning om de ngdvendige dispensationer eller tilladelser.

Stk. 4

Hvis det skgnnes ngdvendigt i det enkelte tilfeelde, kan
kommunalbestyrelsen forlange attestering af en
landinspektgr, i Kebenhavns Kommune af
Stadskonduktgren, og i Frederiksberg Kommune af
Stadslandinspektgren, af oplysninger om grundens starrelse

eller afsaetningen af byggeriet.

1.3.2 Seerlige bestemmelser vedr. sammenbyggede enfa

BESTEMMELSE

Stk. 1
For fglgende bebyggelser geelder, at der kun skal indsendes
ansggning til kommunalbestyrelsen vedrgrende

bestemmelserne omfattet af kap. 2 og kap. 5:

1) Sammenbyggede enfamilieshuse med mere end 2 boliger.

etageangivelse, side/dgrnummer.

(1.3.1, stk. 3, nr. 2)

Ud over tilladelse efter byggeloven kraever sendret benyttelse
af sommerhuse isommerhusomrader til helarsbeboelse ogsa
tilladelse fra kommunalbestyrelsen i henhold til planlovens §

40.

(1.3.1, stk. 3, nr. 3)

Der henvises til bekendtggrelse om ejeres pligt til at give
oplysninger til Bygnings- og_Boligregistret (BBR), hvorefter
ejeren i forbindelse med ans@gning om byggetilladelse skal
meddele alleoplysninger, som er af betydning for drift og

ajourfaring af BBR.

(1.3.1, stk. 3, nr. 4)

Safremt der sgges om dispensation fra bestemmelser i kap.
3-8, skal ansggningenvedleegges de oplysninger, som er
ngdvendige for kommunalbestyrelsens behandling af

ansggningen.

milieshuse, avls- og driftsbygninger

VEJLEDNING

(1.3.2, stk. 1)

Disse bebyggelser betegnes som byggerier af begreenset
kompleksitet og kan derfor undtages behandling af de
tekniske bestemmelser i kommunen, bortset fra

bestemmelserne i kap. 5, jf. byggelovens § 16, stk. 3-5.



Bestemmelsen finder ogsa anvendelse, selv om en del af
boligen anvendes til sddanne former for erhverv, som

seedvanligvis kan udgves i forbindelse med en bolig.

2) Avls- og driftsbygninger i 1 etage, som kan henfgres til
konsekvensklasse CC1 eller CC2 i DS/EN 1990 DK
NA:2007.

Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger,
hvor der ved svigt vil veere stor fare for tab af dyreliv,
svarende til bygninger, der ville blive placeret i
konsekvensklasse CC3, hvis de var beregnet til ophold for

mennesker.

3) Industri- og lagerbygninger i 1 etage, som kan henfgres til
konsekvensklasse CC1 eller CC2 i DS/EN 1990 DK
NA:2007.

Sker der sendringer i projektet, som kan medfgre eller
medfarer, at bebyggelsen ikke leengere er omfattet af stk. 1,
skal ansggeren meddele kommunalbestyrelsen dette.
Kommunalbestyrelsen vurderer herefter, hvorvidt bygningen
fortsat er omfattet af stk. 1. Safremt kommunalbestyrelsen
vurderer, at bygningen ikke leengere er omfattet af stk. 1,

skal bebyggelsen behandles efter kap. 1.3.3.

(1.3.2, stk. 1, nr. 1)
For disse bygninger geelder, at ombygninger kan udfgres
uden byggetilladelse eller anmeldelse, safremt der ikke sker

en udvidelse af etagearealet, jf. kap. 1.6.

Erhverv, der sesedvanligvis udgves i forbindelse med en bolig,
er f.eks. frisgr, ejendoms-, advokat-, revisor- og
arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt

dagpleje og lignende.

Bestemmelsen omfatter ikke tofamilieshuse og

etageboligbyggeri med vandret lejlighedsskel.

(1.3.2, stk. 1, nr. 2)

Bestemmelsen omfatter ikke jordbrugserhvervets avls- og
driftsbygninger, hvis de opferes enten i 2 eller flere etager,
eller placeres i konsekvensklasse CC3 i DS/EN 1990 DK NA:
2007

Herudover er avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt er
stor fare for tab af dyreliv ikke omfattet af bestemmelsen,
dvs. avls- og driftsbygninger, der ville blive placeret i
konsekvensklasse CC3, hvis de var til ophold for mennesker.
Det vil typisk vaere staldbygninger over 2.000 m2, hvor
samtlige dyr i bygningen vanskeligt vil kunne evakueres ved

svigt. Bygninger omfattet af konsekvensklasse CC3 skal

sdledes altid teknisk byggesagsbehandles.

(1.3.2, stk. 1, nr. 3)

Der henvises til byggelovens § 16, stk. 3, nr. 4).




Stk. 2

Ansggningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det
arbejde, der skal udfares og skal veere bilagt relevant
tegningsmateriale med angivelse af malestoksforholdet.
Ansggningen skal indeholde enhver oplysning af betydning
for kommunens behandling af bestemmelserne i kap. 2 og
kap. 5. Indgives ansggningen p& papir, skal ansggning og

bilag fremsendes i 3 eksemplarer.

Bestemmelsen omfatter ikke industri- og lagerbygninger,
som opfgres enten_i 2 eller flere etager, eller placeres i
konsekvensklasse CC3 i EN 1990 DK NA: 2007 med
centralvarmekedler m.v. med en nominel ydelse over 400

KW.

| forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om en
bygning er omfattet af 1.3.2, stk. 1, nr. 3, skal bygningen
vurderes samlet. Det indebeerer, at en bygning, hvis primeere
formal er industri- eller lagerbygning vil veere omfattet af
bestemmelsen, uanset at der i bygningen er indrettet
kontorlokaler. Kommunalbestyrelsen skal behandle

bygningen som en samlet enhed.

(1.3.2, stk. 2)
Afheengig af byggearbejdets art kan f.eks. fglgende

oplysninger og tegninger veere af betydning:

Tegningsmateriale, der viser bebyggelsens samlede omfang,
herunder muligger en vurdering af bebyggelsens samlede
indvirkning p& omgivelserne, oplysninger om grundens
starrelse, bebyggelsens etageareal, bebyggelsens hgjde- og
afstandsforhold, beliggenheden af tilstadende eller
omliggende grundes bebyggelse, grundens nuveerende og
fremtidige hgjdekoter og hgjdekoter pa tilstadende eller

omliggende grunde, beregning af bebyggelsesprocenten.

Oplysning om materialer og konstruktioner, som har

betydning for overholdelse af bestemmelserne i kap. 5.

Kommunalbestyrelsen kan forlange enhver oplysning og
tegningsmateriale, som er ngdvendig for at kunne give

byggetilladelse efter kap. 2 og kap. 5.

Safremt opfyldelsen af bestemmelser i kap. 3-4 og kap. 6-8
har betydning for forhold, som er reguleret i kap. 2, skal
ansggeren indsende oplysninger herom til
kommunalbestyrelsen sammen med ansggning om

byggetilladelse.

En ansgger, der indsender papirtegninger, udarbejdet i



Stk. 3

Ansggningen skal normalt indeholde:

1) Ngdvendige oplysninger til identifikation af ejendommen,

bygningen eller enheden.

2) Oplysning om den pateenkte benyttelse af bebyggelsen og
ved ombygning og eendret benyttelse, oplysning om den

hidtidige benyttelse.

3) Oplysninger til registrering af sagen i Bygnings- og
Boligregistret (BBR).

4) Safremt projektet er i strid med bestemmelser i
byggeloven, bygningsreglementet, servitutter og andre
byggeforskrifter oplysning herom med en begrundet

ansggning om de ngdvendige dispensationer eller tilladelser.

Stk. 4
Hvis det skgnnes ngdvendigt i det enkelte tilfeelde, kan

kommunalbestyrelsen forlange:

1) Brandteknisk dokumentation for bygningens udformning

og grundlaget for de valgte brandsikkerhedstiltag.

2) Dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af
de brandtekniske installationer og bygningsdele vil blive

gennemfart.

3) En sagkyndig erkleering vedrgrende den brandtekniske

dokumentation, jf. nr. 1 og 2. Udgifterne hertil afholdes af

AutoCAD o.lign. opfordres til samtidig at vedlaegge en digital
kopi af de relevante filer, da de bl.a. vil kunne forenkle
opmalingen af de projekterede bygninger og dermed

forbedre kvaliteten af de data, der indgar i BBR.

(1.3.2, stk. 3, nr. 1)
Oplysningerne vil typisk veere matrikelbetegnelse,
adgangsadresse, ejendomsnummer, etageangivelse,

side/dgrnummer.

Der henvises til bekendtggrelse om ejeres pligt til at give
oplysninger til Bygnings- ogBoligregistret (BBR), hvorefter
ejeren i forbindelse med ans@gning om byggetilladelse skal
meddele alleoplysninger, som er af betydning for drift og

ajourfaring af BBR.

(1.3.2, stk. 3, nr. 4)

Safremt der sgges om dispensation fra bestemmelser i kap.
3-4 og 6-8 skal ansggningen vedleegges de oplysninger, som
er ngdvendige for kommunalbestyrelsens behandling af

ansggningen.

- - {Slettet: 1




ansggeren.

4) Attestering af en landinspektar, i Kebenhavns Kommune
af Stadskonduktgren, og i Frederiksberg Kommune af
Stadslandinspektaren, af oplysninger om grundens starrelse

eller afsaetningen af byggeriet.

1.3.3 @vrige bebyggelser

BESTEMMELSE

Stk. 1

Ansggningen om byggetilladelse skal indeholde en tydelig
beskrivelse af det arbejde, der skal udfgres og skal
indeholde enhver oplysning af betydning for sagens
behandling, herunder for sagens registrering i Bygnings- og
Boligregistret (BBR). Ansggningen skal vaere bilagt relevant
tegningsmateriale med angivelse af malestoksforholdet.
Indgives ansggningen pa papir, skal ansggning og bilag

fremsendes i 3 eksemplarer.

VEJLEDNING

(1.3.3, stk. 1 og 2)
Kommunalbestyrelsen kan forlange enhver oplysning og
tegningsmateriale, som er ngdvendigt for at give

byggetilladelse.

Afheengig af byggearbejdets art kan f.eks. fglgende

oplysninger og tegninger veere af betydning:

Tegningsmateriale, der viser bebyggelsens samlede omfang,
herunder muligger en vurdering af bebyggelsens samlede
indvirkning pa omgivelserne, oplysninger om grundens
starrelse, bebyggelsens etageareal, bebyggelsens hgjde- og
afstandsforhold, beliggenheden af tilstadende eller
omliggende grundes bebyggelse, grundstykkets nuveerende
og fremtidige hgjdekoter og hgjdekoter pa tilstedende eller

omliggende grunde, beregning af bebyggelsesprocenten.
Oplysninger til bedgmmelse af energiforbrug.

Statiske beregninger.

Oplysning om materialer og konstruktioner.
Dimensionering af ventilation.

Indretningsmeessige forhold, herunder

handicaptilgeengelighed.
Oplysning om vand- og aflgbsforhold m.v.

En ansgger, der indsender papirtegninger, udarbejdet i
AutoCAD o.lign. opfordres til samtidig at vedlaegge en digital

kopi af de relevante filer, da de bl.a. vil kunne forenkle



Stk. 2

Ansggningen skal normalt indeholde:

1) Ngdvendige oplysninger til identifikation af ejendommen,

bygningen eller enheden.

2) Oplysning om de bestemmelser i byggeloven,
bygningsreglementet, servitutter og andre byggeforskrifter,
som projektet matte veere i strid med. Ansggningen skal
indeholde en begrundet ansggning om de ngdvendige

dispensationer eller tilladelser.

3) Oplysning om den péatzenkte benyttelse af bebyggelsen og
ved ombygning og eendret benyttelse, oplysning om den

hidtidige benyttelse.

4) Oplysning om, hvorvidt byggearbejdet er projekteret efter
de lempeligere bestemmelser for ombygningsarbejder, jf.
kap. 3. Ansggningen skal indeholde en redeggrelse for de
eksisterende bygningskonstruktioner og gvrige
bygningsmeessige forhold, som er af betydning for sagens

behandling.

5) Oplysninger om, hvordan der er truffet foranstaltninger,
som af hensyn til klimatiske forhold er ngdvendige for en

forsvarlig udfarelse, jf. kap. 4.1, stk. 5.

6) Oplysning for bygninger omfattet af kapitel 7.2,
Energirammer for nye bygninger, om bygningens beregnede
energibehov, dokumentation for at energirammen er opfyldt

samt oplysninger om evt. lavenergiklasse.

7) Ved ansggning om tilladelse til at give offentligheden
adgang til en mine og lignende anlaeg skal ansggningen
indeholde en redeggrelse for de sagkyndige undersggelser

vedrgrende undergrundens styrke- og stabilitetsforhold, som

opmalingen af de projekterede bygninger og dermed
forbedre kvaliteten af de data, der indgar i BBR. Der
henvises til bekendtgarelse om ejeres pligt til at give

oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR),

(1.3.3, stk. 2, nr. 1)
Oplysningerne vil typisk veere matrikelbetegnelse,
adgangsadresse, ejendomsnummer, etageangivelse,

side/dgrnummer.

(1.3.3, stk. 2, nr. 4)

Der henvises til kap. 3.1, stk. 2.

(1.3.3, stk. 2, nr. 5)
For byggeri i perioden 1. november til 31. marts kan
udgangspunktet for de kraevedeoplysninger veere

vintertilbudslisten i Vinterbekendtggrelsen.

(1.3.3, stk. 2, nr. 6)
Der henvises til lov om fremme af energibesparelser i

bygninger.



gennemfgres samt hvem, der forestar disse.

8) Oplysninger til registrering af sagen i Bygnings- og
Boligregistret (BBR).

Stk. 3
Hvis det skgnnes ngdvendigt i det enkelte tilfeelde, kan

kommunalbestyrelsen forlange:

1) Brandteknisk dokumentation for bygningens udformning

og grundlaget for de valgte brandsikkerhedstiltag.

2) Dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af
de brandtekniske installationer og bygningsdele vil blive

gennemfart.

3) En sagkyndig erkleering vedrgrende den brandtekniske
dokumentation, jf. nr. 1 og 2. Udgifterne hertil afholdes af

ansggeren.

4) Dokumentation for, at bygningskonstruktionerne opfylder

bestemmelserne i kap. 4, Konstruktioner. Dokumentationen

skal veere i overensstemmelse med bilag 4 (Dokumentation

af baerende konstruktioner).

af Stadskonduktgren, og i Frederiksberg Kommune af
Stadslandinspektaren, af oplysninger om grundens starrelse

eller afsaetningen af byggeriet.

Stk. 4

For bygninger, hvor konsekvenserne af et eventuelt svigt i de

(1.3.3, stk. 2, nr. 8)

Der henvises til bekendtggrelse om ejeres pligt til at give
oplysninger til Bygnings- ogBoligregistret (BBR), hvorefter
ejeren i forbindelse med ansggning om byggetilladelse skal
meddele alleoplysninger, som er af betydning for drift og

ajourfaring af BBR.

- | slettet: (133, st. 3) )

(1.3.3, stk. 3, nr. 1 og 2)

Afhaengigt af byggearbejdets art bgr dokumentationen
indeholde fglgende: Tegningsmateriale og beskrivelser, der
viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber,
brandtekniske installationer, flugtveje og redningsforhold
m.v., brandtekniske beregninger, dokumentation for de
enkelte bygningsdeles og installationers brandtekniske
egenskaber samt en beskrivelse af, hvordan eventuelle
brandtekniske installationer og bygningsdele Igbende

kontrolleres og vedligeholdes.

(1.3.3, stk. 3, nr. 4)

Ansggeren udpeger en bygveerksprojekterende for de

baerende konstruktioner, som det pahviler at samle og

koordinere den statiske dokumentation, saledes at denne

Slettet: En redegarelse for, at
bygningskonstruktionerne
opfylder bestemmelserne i kap.
4, Konstruktioner.
Redeggrelsen skal veere i
\ overensstemmelse med

N vejledningen i bilag 4 (Statisk

udggrethele. -7

\

fra,en statiker, der har anerkendelse efter reglemne i bilag 3., ( dokumentation).|
N N {Slettet: e beregninger ]
(133, stk. 4) { slettet: attestering af )

De omfattede bygningskonstruktioner svarer til de

baerende konstruktioner er seerligt alvorlige med hensyn til

tab af menneskeliv eller hvor de gkonomiske, sociale eller

miljgmaessige konsekvenser er seerligt store, skal den

statiske dokumentation efter stk. 3, nr. 4, bileegges en

erkleering udformet og underskrevet personligt af en statiker

konstruktioner i hgj konsekvensklasse CC3, der i henhold til

Nationalt Anneks til Eurocode 0 (EN 1990 DK NA:2007

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for

baerende konstruktioner) skal gennemfgres en

tredjepartskontrol for (Tabel B4b).




der har anerkendelse efter reglerne i bilag 3

(Anerkendelsesordning for statikere) og som hverken direkte

eller indirekte er gkonomisk forbunden med den eller de

organisationer, som har medvirket ved projekteringen af

bygveerket. Ejeren veelger den anerkendte statiker, og valget

heraf godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5

(Anerkendelsesordningen for statikere).

Stk. 6

digital form, skal de veere forsynet med den pageeldendes
digitale signatur med et sikkerhedsniveau, der mindst er pa

niveau med OCES-signaturen.

1.3.4 Seerlige bestemmelser vedrgrende en

bloc byggesagsbehandling af master og

antenner
BESTEMMELSE
Stk. 1

Ansgagning om byggetilladelse til opseetning af en mast og

byqggetilladelse til opseetning af mulige fremtidige

antenner p& masten kan byggesagsbehandles samlet,

séledes at masten og de mulige fremtidige antenner

byggesagsbehandles samtidigt.

Den anerkendte statiker gennemfgrer en tredjepartskontrol

af projektet og dokumenterer kontrollen i henhold til SBi-

anvisning 223. Statikererklaeringen baseres herpéa.

Statisk dokumentation for sekundeere

bygningskonstruktioner er ikke omfattet af krav om erklaering

fra en statiker, der har anerkendelse efter reglerne i bilag 3.

dokumentationen m.v., f.eks. landinspektgren eller den

anerkendte statiker.

(1.3.4, stk. 1)

Samlet byggesagsbehandling af ansggning om opsaetning af

en mast og mastens mulige fremtidige antenner kan ske i

forbindelse med ansggning om bygagetilladelse til opseetning

af en mast. Kommunen vurderer selv, hvorvidt den vil

foretage den samlede byggesagsbehandling. Ved den

samlede byggesagsbehandling skal ansggning om
opseetning af masten og de mulige fremtidige

antennesystemer p&4 masten byggesagsbehandles samtidigt.

W
\

\
\

W
[

W
\
\

Slettet: For bygninger, hvor et
eventuelt svigt indebaerer stor
risiko for personskade eller vil
medfgre alvorlige
samfundsmaessige

konsekvenser, skal den statiske

dokumentation efter stk.

L J

Slettet: , attesteres af én
statiker, der har anerkendelse
efter reglerne i bilag 3,
(anerkendelsesordning for
statikere) og som er uafhaengig
af ejer, byggeriets radgivere og
entreprengrer. Ejeren veelger
den anerkendte statiker, og
valget heraf godkendes af
kommunalbestyrelsen.

Slettet: t statiker, jf.

\

Slettet: , redegarelser og
attester

( slettet: 4
\

\( slettet: 3
\

(Slettet: 4-6
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Stk. 2

Ved en samlet byggesagsbehandling af ansggning om

opseetning af mast og mulige fremtidige antenner p&

masten skal ansggningen indeholde en beskrivelse af

de mulige fremtidige antennekonstruktioner, som senere kan

opseettes p& masten. Beskrivelsen skal omfatte antennernes

Hvis der i forbindelse med den samlede

byggesagsbehandling er pligt til at foretage partshgaring efter

forvaltningslovens regler, skal partshgringen omfatte bade

masten og de mulige fremtidige antenner, der er omfattet af
ansggningen.

Kommunen kan i byggetilladelsen stille vilkar om, at

antal og placering p4 masten.

Stk. 3

Byggetilladelsen til opsaetning af masten bortfalder, hvis

opseetningen af masten ikke er pdbegyndt et &r fra

tilladelsens dato. Tilladelsen til at opsaette

de tilladte antenner p& masten bortfalder dog ikke, selvom de

planlagte antenner gnskes opsat mere end et &r efter

masten er opstillet.

1.4 Byggetilladelse

BESTEMMELSE

Stk. 1

En byggetilladelse skal veere skriftlig. Der kan i
byggetilladelsen stilles krav om, at kommunalbestyrelsen
skal have besked, nar forskellige stadier af byggearbejdet

udfares.

kommunen skal orienteres hver gang, der opseettes en

antenne pd masten. Antenner, der efterfglgende opseettes

pa masten, skal veere i overensstemmelse med

byggetilladelsen.
134,stk.2

Antenner, der gnskes opsat p&4 masten, men som ikke
fremgér af den oprindelige byggeansggning, eller antenner,

hvor placeringen i henhold til byggeansggningen eendres,

skal byggesagsbehandles separat.

(1.3.4, stk. 3)

Dette er i overensstemmelse med byggelovens § 16, stk. 7,

1. pkt.

For sa vidt angar pkt. 1.3.4, stk. 3, sidste punktum, geelder

dette alene for de antenner, der er en del af den samlede

byggesagsbehandling.

VEJLEDNING

(1.4, stk. 1)

Jf. byggelovens § 16, stk. 7, bortfalder byggetilladelsen, hvis
byggearbejdet ikke er pdbegyndt inden 1 &r fra tilladelsens
dato. Kommunalbestyrelsen kan forlange besked om
byggearbejders forskellige stadier for at sikre

kommunalbestyrelsen mulighed for at fare tilsyn i det

Slettet: Kommunen kan i
byggetilladelsen stille vilkar om,
at kommunen skal orienteres
hver gang, der opseettes en
antenne pa masten. Antenner,
der efterfglgende opseettes pa
masten, skal veere i
overensstemmelse med
ansggningen og
byggetilladelsen.




Stk. 2

| byggetilladelsen kan stilles krav om:

1) at der foretages malinger i den feerdige bygning til
dokumentation af, at de lydmaessige krav i kap. 6, Indeklima,

er opfyldt.

2) at der foretages malinger i den feerdige bygning til
dokumentation af, at kravet om lufttaethed i kap. 7,
Energiforbrug, er opfyldt. Kommunalbestyrelsen skal i mindst

5 pct. af byggesagerne stille krav om maling af luftteethed,,

3) at der stilles sikkerhed for, at byggemodningsarbejder,
omfattet af byggelovens § 4 udfgres, inden bebyggelsen

tages i brug.

4) at der foretages en maling eller leveres anden form for
dokumentation fra en fugtsagkyndig, der efterviser opfyldelse
af kravet i kap. 4.1, stk. 6 om kritisk fugtindhold i

konstruktioner og materialer.

5) at dokumentation og erkleeringer for de baerende

konstruktioner, jf. § 1.3.3, stk. 3, nr. 4 og stk. 4-6, senest ved

ibrugtagning svarer til det feerdige byggeri.

6) at der foretages en systemintegrationstest for de

brandtekniske anleeg inden bebyggelsen tages i brug.

Stk. 3
Med undtagelse af stk. 2, nr. 2 og 3, geelder
bestemmelserne i stk. 2 ikke for bebyggelse omfattet af kap.

1.3.10g91.3.2.

omfang, den métte gnske det.

For bebyggelse omfattet af kap. 1.3.1 geelder, at
kommunalbestyrelsen alene skal meddele byggetilladelse
vedragrende bestemmelserne i kap. 2. For bebyggelse
omfattet af kap. 1.3.2 geelder, at kommunalbestyrelsen alene
skal meddele byggetilladelse vedrgrende bestemmelserne i

kap. 2 og kap. 5.

(1.4, stk. 2)
Lydmalinger udfgres i overensstemmelse med

retningslinierne i SBi-anvisning 217 "Udfgrelse af

bygningsakustikse malinger” og SBi-anvisning 218

"Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger”.

(1.4, stk. 2, nr. 2)
Kravet om maling af luftteethed i 5 % af byggesagerne

geelder kun for de bygninger, der er omfattet af
en energiramme. Disse bygninger fremgér af kap. 7.2.

(1.4, stk. 3)
Kommunalbestyrelsen kan ogsa i byggeri omfattet af kap.
1.3.1 og kap. 1.3.2 stille krav om maling af, at kravet om

luftteethed er opfyldt.

__ { slettet: bilag 4

B {Slettet: , 09




1.5 Anmeldelse

BESTEMMELSE

Stk. 1
Folgende byggearbejder kan udfares efter anmeldelse til

kommunalbestyrelsen:

1) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdaekkede
terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til
elektroniske kommunikationsnet eller tjenester pa hgjst 50

m2,

2) Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse,
overdeekkede terrasser og lignende bygninger samt til
teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tienester,

nar arealet efter tilbygningen hgjst er 50 m2.

3) Enkeltstdende ombygninger og andre forandringer i
bebyggelser, der alene vedrgrer en enkelt boligenhed pa&
hgjst 150 m? i etageejendomme med mere end en bolig eller
en enkelt erhvervsenhed pa hgjst 150 m2. Den enkeltstaende
ombygning eller forandring ma ikke medfere en udvidelse af

etagearealet.
4) Vindmgller.

5) Satellitantenner med en diameter p& over 1,0 m.

foder samt befeestede pladser.

Malingsrapporten indsendes til kommunalbestyrelsen.

VEJLEDNING

(1.5, stk. 1, nr. 1-3)

Der henvises til bekendtggrelse om ejeres pligt til at give
oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvorefter
ejeren i forbindelse med opfarelse af sddanne bebyggelser
skal meddele alle oplysninger, som er af betydning for drift

og ajourfering af BBR.

Der gares opmeerksom p4, at arbejder pa fredede bygninger,
der gér ud over almindelig vedligeholdelse bade udvendigt
og indvendigt, kreever tilladelse efter

bygningsfredningsloven.

For bevaringsveaerdige bygninger, der er omfattet af en
bevarende byplanvedteegt, bevarende lokalplan eller tinglyst
bevaringsdeklaration, geelder fortsat de bestemmelser for

ombygninger, forandringer m.v., der fremgar heraf.

Bestemmelser i byplanvedteegter og lokalplaner om
bebyggelsens placering og udformning geelder fortsat, selv

om byggearbejdet ikke kraever byggetilladelse.

(1.5, stk. 1, nr. 3)
Bestemmelsen omfatter en boligenhed i etageejendomme og

erhvervsenheder. Ombygning af enfamilieshuse,

sommerhuse og andre bygninger, der tidligere var omfattet
af bygningsreglement for smahuse, kan ske uden

anmeldelse eller tilladelse efter bestemmelserne i kap. 1.6.

Anmeldelsessystemet omfatter kun enkeltstdende
ombygninger i en enkelt bolig- eller erhvervsenhed.
Ombygningsarbejder af en hel bebyggelse kraever fortsat
byggetilladelse, og der kan f.eks. ikke ske ombygning af en
hel etagebebyggelse ved at indgive separate anmeldelser for

hver enkelt enhed.

N
N

_ - Slettet: 6) Nedrivning af

bebyggelser, der ikke er
omfattet af kap. 1.7.4

: { Slettet: 7




Stk. 2

Har kommunalbestyrelsen ikke reageret inden 2 uger fra den

dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet
pabegyndes.

Stk. 3

Anmeldelsen skal veere skriftlig. Anmeldelsen skal dateres

og underskrives af ejeren og indsendes til
kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med

bestemmelserne i kap. 1.3, stk. 2 og 3.

Stk. 4

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om post eller BBR-

adresse og matrikelbetegnelse.

stk. 5

For fglgende bygninger geelder, at der alene skal indsendes

anmeldelse til kommunalbestyrelsen vedrarende forhold

Anmeldelsessystemet geelder f.eks. ved enkeltstdende
ombygninger af badeveerelse, kakken, installation af pejse,

braendeovne, kedler m.v. i forbindelse med etage- og

erhvervsejendomme.

Hvis der i forbindelse med ombygningsarbejder og lignende
sker en udvidelse af etagearealet, dvs. en forggelse af

bebyggelsesprocenten, skal der sgges om byggetilladelse
hertil.

Bestemmelsen omfatter gylletanke, gyllelaguner, ‘

mgddingspladser, ensilagepladser,foderpladser,

vaskepladser, siloer til korn- og foderopbevaring og lign.

(1.5, stk. 2)

Fristen regnes fra den dag, hvor anmeldelsen er modtaget i
kommunen. Sendes anmeldelsen med postvaesenet, skal
der til fristen leegges den normale postbesgrgelsestid. Pa
samme méade skal kommunen blot have afsendt en eventuel
reaktion mod anmeldelsen inden 2 uger efter at have
modtaget anmeldelsen, og der ma saledes ogsa her leegges
den normale postbesgrgelsestid til. Arbejdet ma saledes ikke

pabegyndes, fgr de 2 uger + normal postbesgrgelsestid er
gaet.

Slettet: (1.5, stk. 1, nr. 6) |
Nedrivning af bebyggelser skal
meddeles til Bygnings- og
Boligregistret (BBR).
Nedrivning af fredede og
bevaringsveerdige bygninger
kreever tilladelse efter
bygningsfredningslovens § 11.9
For nedrivning af bebyggelse
henvises til Arbejdsministeriets
bekendtggrelse om indretning
af byggepladser og lignende
arbejdssteder efter lov om
arbejdsmilja.{
Endvidere henvises til
Arbejdsministeriets
bekendtgarelse nr. 1502 af 21.
december 2004 om asbest.|
| kap. 1.7 er angivet de
bebyggelser, der kan nedrives
uden tilladelse eller
anmeldelse. Det drejer
sigprimeert om garager,
carporte, udhuse og lignende
bygninger til udhusformal i
tilknytning til enfamilieshuseog
sommerhuse samt
kolonihavehuse og

smabygninger p& under 10 m2.q

[ Slettet: 7 ]




omfattet af kap. 2:

Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre
bygninger samt om- og tilbygninger heraf, nar arealet ikke

overstiger 50 m2.

Anmeldelsen skal vedlzegges tegningsmateriale, der viser
bygningens beliggenhed pa grunden, dens hgjde, lzengde og
bredde, dens afstand til skel og andre bebyggelser pa

grunden.

Stk. 6

For bebyggelse, der ikke er omfattet af stk. 5, geelder, at
anmeldelsen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det
arbejde, der skal udfares, og vedlaegges tegning med
malestoksangivelse og beskrivelse, der viser bygningens
beliggenhed p& grunden, dens hgjde, leengde og bredde,
dens afstand til skel og andre bebyggelser p& grunden samt

valg af materialer til yderveegge og tagdeekning.

Stk. 7
Ved vindmgller skal anmeldelsen ud over oplysningerne i

stk. 6, tillige vedleegges ngdvendige tilladelser efter anden

lovgivning.
Stk. 8 (1.5, stk. 8)
Ved enkeltstdende ombygninger og forandringer i Der henvises til kap. 3.1, stk. 2.

etagebolig- og erhvervsbyggeri, jf. stk. 1, nr. 3, skal
anmeldelsen udover oplysningerne i stk. 6, tillige vedleegges
tegning af konstruktioner, der ombygges, nye installationers
tilslutning til eksisterende faldstammer, oplysning om hidtidig
benyttelse, oplysning om byggearbejdet er projekteret efter
de lempeligere ombygningsbestemmelser bilagt redeggrelse
for de eksisterende konstruktioner og gvrige
bygningsmeessige forhold af betydning for sagens
behandling. Dette geelder ikke for bebyggelse omfattet af
kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 3.

Stk. 9

Ved antenner skal anmeldelsen ud over oplysninger om



ejendommens adresse og matrikelbetegnelse indeholde
oplysninger om placering af antennen, hgjde- og
afstandsforhold samt konstruktive forhold ved placering pa

bygningen.

Stk. 10

Ved nedrivning skal anmeldelsen ud over oplysninger om
ejendommens adresse og matrikelbetegnelse samt
bygningsidentifikation indeholde oplysninger om bygningens
omtrentlige hgjde og grundflade. Kommunalbestyrelsen kan i

det enkelte tilfeelde fastsaette retningslinier for nedrivningen.

Stk. 11

Hvis byggearbejdet kreever dispensation fra reglementets
bestemmelser, skal der sgges herom i anmeldelsen, og
arbejdet ma uanset 2 ugers fristen ikke pabegyndes, far

dispensation er givet.

Stk. 12
En anmeldelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er pabegyndt

inden 1 &r fra anmeldelsen.

Stk. 13
Byggearbejder omfattet af dette kapitel skal ikke

feerdigmeldes til kommunalbestyrelsen.

1.6 Byggearbejder, der kan opfares uden tilladelse

BESTEMMELSE

Stk. 1
Falgende byggearbejder kan ske uden byggetilladelse og

anmeldelse:

1) Ombygninger og andre forandringer i bebyggelser som

naevntikap.1.3.1, stk. 1, kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1 og kap. 1.5,

(1.5, stk. 10)

Der henvises til bekendtggrelse om ejeres pligt til at give
oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvorefter
ejeren i forbindelse med anmeldelser af sddanne bygninger
skal meddele alle oplysninger, som er af betydning for drift

og ajourfaring af BBR.

(1.5, stk. 11)

Der henvises til kap. 1.13. For bebyggelse omfattet af stk. 5
geelder, at safremt der sgges om dispensation fra
bestemmelser i kap. 3-8, skal ansggningen vedleegges de
oplysninger, som er ngdvendige for kommunalbestyrelsens

behandling af ansggningen.

(1.5, stk. 13)

Der henvises til bekendtggrelse om ejeres pligt til at give
oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvorefter
ejeren i forbindelse med, at byggeriet fuldfares eller faktisk
bliver taget i brug, skal meddele alle oplysninger, som er af

betydning for drift og ajourfering af BBR.

og anmeldelse

VEJLEDNING

(1.6, stk. 1)

Byggearbejderne skal overholde de relevante krav for
byggearbejdets udfgrelse i bygningsreglementet. Kan dette
ikke ske, skal der sgges om dispensation hos

kommunalbestyrelsen, og byggearbejdet ma ikke



stk. 5. Ombygningen eller forandringen ma ikke medfgre en
udvidelse af etagearealet eller en vaesentlig

anvendelsesaendring.

2) Byggearbejder ved smabygninger pa hgjst 10 m2, omfattet
af kap. 2.7.7.

3) Byggearbejder ved &bne svemmebassiner, havepejse og

terrasser i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse.
4) Byggearbejder ved campinghytter og kolonihavehuse.
5) Tarringsanleeg for korn, frg og andre afgrgder.

6) F-gastanke pa indtil 1.000 kg (2.400 | beholderrumfang),

der hgrer til stationaere F-gasanlaeg og F-gastankstationer.

pabegyndes, far dispensation er givet.

(1.6, stk. 1, nr.1)

De bebyggelser, der er naevnt i kap.1.3.1, stk. 1, nr. 3-5, og
kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1, er de bebyggelser, der var omfattet
af det tidligere bygningsreglement for smahuse (fritiggende
og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse m.v.).

Opseetning af altaner er omfattet af kap. 1.3.1.

Udvendig efterisolering p& maksimalt 25 cm betragtes ikke
som en udvidelse af etagearealet i henhold til byggeloven.
Udvidelsen skal meddeles til Bygnings- og Boligregistret

(BBR).

AEndringer i antal veerelser, kgkkenforhold m.v. skal

indberettes til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Hvis der i forbindelse med ombygningsarbejder og lignende
sker en udvidelse af arealet, dvs. en forggelse af
bebyggelsesprocenten, skal der sgges byggetilladelse hertil
efter kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2. Som eksempel herpa kan
naevnes enhver tilbygning, eller hel eller delvis inddragelse af

en uudnyttet tagetage i boligarealet.

Inddragelse af udhuse, garager og lignende bygninger til
beboelse er en vaesentlig anvendelsesaendring, som kreever

byggetilladelse.

(1.6, stk. 1, nr. 2 og nr. 4-5)
Opfarelse af sddanne byggearbejder skal meddeles til

Bygnings- og Boligregistret (BBR).

(1.6, stk. 1, nr. 4)
Der henvises til kapitel 1.2, stk. 2.

(1.6, stk. 1, nr. 6)

F-gasanlaeg og F- gasstationer, hvis samlede oplag
overstiger 100 m3 flydende gas, kraever godkendelse efter

miljgbeskyttelsesloven.

For installation af F-gastanke henvises endvidere til



justitsministeriets bekendtgarelse om flaskegas.

Der henvises endvidere til Arbejdstilsynets bekendtgarelse {Slettet: trykbeholdere og

rar mer under tryk
om anvendelse af trykbserende udstyr, . grsystemer under try

7) Satellitantenner med en diameter pa hgjst 1,0 m og CE-

maerkede tagantenner.

8) Konstruktioner og anlaeg, som indeholder brugerbetjente
funktioner, sdsom IT-standere, betalings- og
selvbetjeningsautomater og lignende publikumsrettede

servicefunktioner.

9) Forandringer i bebyggelsens bygningsdele, som har

betydning for energiforbruget i bygningen, og som er

omfattet af byggelovens § 2, stk. 1, litra e.

Stk. 2
Byggearbejder omfattet af dette kapitel skal ikke

feerdigmeldes til kommunalbestyrelsen.

(1.6, stk. 1, nr. 7)
Starre satellitantenner skal anmeldes, jf. kap 1.5, stk. 1, nr.

5.

(1.6, stk. 1, nr. 8)
Bestemmelsen omfatter konstruktioner og anleeg, som er

omfattet af bestemmelserne i kap. 4.

(1.6, stk. 1, nr. 9)

Med byggelovens § 2, stk. 1, litra e sikres det, at byggeloven

finder anvendelse ogsa ved ikke-vaesentlige forandringer i

bebyggelsen, ndr der er tale om forandringer, der har
betydning for bygningens energiforbrug.

Veesentlighedskriteriet i relation til de gvrige bestemmelser i

bygningsreglementet opretholdes uanset bestemmelsen i

byggelovens § 2, stk. 1, litra e.

Efter denne bestemmelse er byggearbejder, der medfgrer

ombyagninger og forandringer i en bestdende bygning, som

har betydning for energiforbruget i bygningen undtaget fra

kravene om byggetilladelse, anmeldelse og

ibrugtagningstilladelse. Bestemmelsen geelder kun for

byggearbejder, der er omfattet af byggelovens 8§ 2, stk. 1

litra e, og som felge heraf er ikke-veesentlige.

(1.6, stk. 2)

Der henvises til bekendtggrelse om ejeres pligt til at give
oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvorefter
ejeren i forbindelse med, at byggeriet fuldfares eller faktisk
bliver taget i brug, skal meddele alle oplysninger, som er af

betydning for drift og ajourfering af BBR.



1.7 Bebyggelsse, der kan nedrives uden tilladelse e

BESTEMMELSE

Stk. 1

Nedrivning af bebyggelser kan udfgres efter anmeldelse til

kommunalbestyrelsen.

Falgende bebyggelse kan nedrives uden byggetilladelse

eller anmeldelse:

1) Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger i

tilknytning til enfamilieshuse og sommerhuse.

2) Bebyggelse som neevnt i kap. 1.6, stk. 1, nr. 2-8.

1.8 Tilladelse til ibrugtagning og feerdigmelding

BESTEMMELSE

Stk. 1
Nar et byggearbejde er afsluttet, skal der ske faerdigmelding
til kommunalbestyrelsen, jf. dog kap. 1.5, stk. 13 og kap. 1.6,
stk. 2.

ller anmeldelse

VEJLEDNING

(1.7, stk. 1)
Nedrivning af bebyggelser skal meddeles til Bygnings- og

Boligregistret (BBR).

Nedrivning af fredede og bevaringsveerdige bygninger

kreever tilladelse efter bygningsfredningslovens § 11.

For nedrivning af bebyggelse henvises til Arbejdsministeriets

bekendtggrelse om indretning af byggepladser og lignende

arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljg.

Endvidere henvises til Arbejdsministeriets bekendtgarelse nr.

1502 af 21. december 2004 om asbest.

I kap. 1.7 er angivet de bebyggelser, der kan nedrives uden

tilladelse eller anmeldelse. Det drejer sig primeert om

garager, carporte, udhuse og lignende bygninger til

udhusformal i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse

samt kolonihavehuse og smébygninger pa under 10 m2.

og Boligregistret (BBR).

VEJLEDNING

(1.8, stk. 1)

Der henvises til bekendtggrelse om ejeres pligt til at give
oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvorefter
ejeren i forbindelse med, at byggeriet fuldfares eller faktisk

bliver taget i brug, skal meddele alle oplysninger, som er af




Stk. 2
Byggearbejder, der kreever byggetilladelse, ma ikke tages i

brug uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Stk. 3
Byggearbejder kan dog tages i brug uden tilladelse efter stk.
2, hvis arbejdet vedrarer bebyggelse omfattet af kap. 1.3.1

og kap. 1.3.2.

Stk. 4
For bygninger omfattet af kap. 1.3.1 indsendes til opbevaring
i kommunen dokumentation for, at bestemmelserne i kap. 3-

8 er opfyldt, sammen med erkleeringen i bilag 8.

Stk. 5
For bygninger omfattet af kap. 1.3.2 indsendes til opbevaring
i kommunen dokumentation for, at bestemmelserne i kap. 3-

4 og 6-8 er opfyldt, sammen med erkleeringen i bilag 8.

betydning for drift og ajourfering af BBR.

I henhold til bekendtggrelse om energimeerkning af
bygninger skal ejeren fremsende energimeerkningen til den
stedlige bygningsmyndighed senest samtidig med

afslutningen af byggearbejdet.

(1.8, stk. 2)

Kommunalbestyrelsen kan nzegte at give tilladelse til
ibrugtagning, hvis byggearbejdet ikke er i overensstemmelse
med byggetilladelsen, og kommunalbestyrelsen kan i disse
tilfzelde meddele ejeren pabud om at berigtige forholdet, jf.

byggelovens § 17.

(1.8, stk. 3)
Der kraeves ikke tilladelse til at tage de byggearbejder i brug,
hvor kommunen ikke giver tilladelse vedrgrende forhold i
kap. 3-8 (bebyggelse omfattet af kap. 1.3.1) og kap. 3-4 og
kap. 6-8 (bebyggelse omfattet af kap. 1.3.2). Disse byggerier

skal alene faerdigmeldes til kommunalbestyrelsen, jf. stk. 1.

(1.8, stk 4)

Kravet falger af byggelovens § 16, stk. 2.

Ansgger indsender dokumentationen sammen med
erkleeringen i bilag 8. Kommunalbestyrelsen har i forhold til
dokumentationen alene en arkivfunktion og skal derfor ikke
behandle den indsendte dokumentation.
Kommunalbestyrelsen skal alene kontrollere, at ansggeren

har underskrevet erkleeringen i bilag 8.

Det er ansgger, der star inde for, at den forngdne
dokumentation er vedlagt. Der gives i bilag 8 eksempler p&
dokumentation, som kan veere relevant at vedlsegge

byggesagen.

(1.8, stk. 5)

Kravet falger af byggelovens § 16, stk. 2.

Ansgger indsender dokumentationen sammen med

erkleeringen i bilag 8. Kommunalbestyrelsen har i forhold til



Stk. 6

Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at bebyggelse,
der er omfattet af stk. 2, kan tages i brug, helt eller delvis,
selv om byggearbejdet endnu ikke er helt afsluttet.
Kommunalbestyrelsen kan give en frist for byggeriets
feerdiggarelse og kreeve sikkerhedsstillelse for
feerdiggerelsen. Safremt fristen ikke overholdes, kan
byggeriet feerdiggeres ved kommunalbestyrelsens

foranstaltning for den stillede sikkerhed.

Stk. 7

Ved tilladelse til ibrugtagning, der giver offentligheden
adgang til en mine eller lignende anlaeg, skal der foreligge en
sagkyndig erkleering vedrgrende undergrundens styrke- og
stabilitetsforhold. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om

overvagningsforanstaltninger af minen eller lignende anleeg.

1.9 Forhandsdialog

BESTEMMELSE

Stk. 1
Inden der gives byggetilladelse eller dispensation og ved
anmeldelser, kan kommunalbestyrelsen afholde en

forhdndsdialog med ejeren og dennes repraesentanter.

dokumentationen alene en arkivfunktion og skal derfor ikke
behandle den indsendte dokumentation.
Kommunalbestyrelsen skal alene kontrollere, at ansggeren

har underskrevet erkleeringen i bilag 8.

Det er ansgger, der star inde for, at den forngdne
dokumentation er vedlagt. Der gives i bilag 8 eksempler pa
dokumentation, som kan veere relevant at vedleegge

byggesagen.

VEJLEDNING

(1.9, stk. 1)

Under forhandsdialogen afklares rammerne for
byggeprojektet, ligesom der kan indgas aftaler om f.eks.
tidsplaner og dokumentation mellem ejeren og

bygningsmyndigheden.

En forhandsdialog kan bruges til at afklare, hvorvidt en
bebyggelse er omfattet af bestemmelserne i kap. 1.3.1 og

kap. 1.3.2, séledes at dette spgrgsmal er afklaret inden



1.10 Forhold til anden lovgivning

BESTEMMELSE

Stk. 1
Inden der kan gives byggetilladelse og ved anmeldelser, skal

kommunalbestyrelsen undersgge, om byggearbejdet er i

Lov om planleegning

Lov om miljggodkendelse m.v. af husdyrbrug
Lov om naturbeskyttelse

Lov om bygningsfredning

Lov om skove

Lov om miljgbeskyttelse

Lov om forurenet jord

Lov om etablering og feelles udnyttelse af master til
radiokommunikationsformal m.v.

Lov om arbejdsmiljg

Lov om offentlige veje

Lov om private feellesveje

Lov om sanering

Lov om byfornyelse

Lov om varmeforsyning

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene
Beredskabsloven

Museumsloven

Lov om stormflodserstatning

Lov om vandforsyning

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om gasinstallationer og installationer i
forbindelse med vand- og aflgbsledninger.

Stk. 2

Hvis byggearbejdet er i strid med anden lovgivning, som bl.a.
er neevnt i stk. 1, skal kommunalbestyrelsen ved anmeldelser
reagere over for anmelderen inden 2 uger fra den dag,

anmeldelsen er modtaget.

indsendelse af ansggning.

VEJLEDNING

(1.10, stk. 1)

| Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om

kommunalbestyrelsens lovgennemgang er der neermere {Slettet: folgende

-

redegjort for, hvilke bestemmelser i den nzevnte lovgivning,

som skal pases overholdt.

For bygninger omfattet af kap. 1.3.1 samt kap. 1.5, stk. 5,
geelder, at ansgger selv er ansvarlig for, at der ikke er forhold
vedrgrende kap. 3-8, som er i modstrid med bestemmelser i

anden lovgivning.

For bygninger omfattet af kap. 1.3.2 geelder, at ansgger selv
er ansvarlig for, at der ikke er forhold vedrgrende kap. 3-4 og
kap. 6-8, som er i modstrid med bestemmelser i anden

lovgivning.

Er kommunalbestyrelsen forpligtet til at fare kontrol med et
forhold af teknisk karakter i henhold til anden lovgivning, som
f.eks. miljglovgivningen, arbejdsmiljglovgivningen,
planlovgivningen mv. eller en privatoprettet servitut, skal
kommunalbestyrelsen fortsat udgve denne kontrolfunktion.
Folger det af anden lovgivning, at bygningsreglementets
regler pa et bestemt omréde skal kontrolleres af kommunen,
vil kommunen fortsat skulle foretage denne kontrolfunktion,

da hjemlen til kontrollen fglger af anden lovgivning.

(1.10, stk. 2)
For bebyggelser omfattet af kap. 1.5, stk. 5, geelder, at
kommunalbestyrelsen alene skal reagere, hvis der er forhold

efter kap. 2, som er i modstrid med anden lovgivning.

Er kommunalbestyrelsen forpligtet til at fare kontrol med et
forhold af teknisk karakter i henhold til anden lovgivning, som
f.eks. miljglovgivningen, arbejdsmiljglovgivningen,

planlovgivningen mv. eller en privatoprettet servitut, skal



Stk. 3
Hvis der i byggetilladelsen optages krav fra anden
lovgivning, skal dette naevnes seerskilt i tilladelsen.
Stk. 4.

Séafremt der ikke efter stk. 1 er foretaget en tilstreekkelig

habitatvurdering, skal kommunalbestyrelsen, forinden der

meddeles byggetilladelse, vurdere, om planen eller projektet

vil pavirke et habitatomréde negativt.

Stk. 5

Hvis der foreligger helt seerlige og bydende ngdvendige

nationale hensyn til veesentlige samfundsinteresser og hvor

der ikke er andre alternativer, kan der uanset stk.4,

meddeles byggetilladelse.

1.11 Midlertidig radighed over nabogrund

BESTEMMELSE

Stk. 1
Kommunalbestyrelsen kan give en ejer midlertidig tilladelse

til at rdde over en nabogrund i falgende tilfeelde:

kommunalbestyrelsen fortsat udgve denne kontrolfunktion.
Falger det af anden lovgivning, at bygningsreglementets
regler pa et bestemt omrade skal kontrolleres af kommunen,
vil kommunen fortsat skulle foretage denne kontrolfunktion,

da hjemlen til kontrollen fglger af anden lovgivning.

(1.10., stk. 4)

Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med

eller ngdvendige for et internationalt

naturbeskyttelsesomrades forvaltning, men som i sig selv

eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan

pavirke et internationalt naturbeskyttelsesomrade veesentligt

skal vurderes med hensyn til deres virkninger pa lokaliteten

under hensyn til bevaringsmalsaetningerne for dette. Denne

vurdering skal foretages, inden myndigheden giver

tilladelsen. Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller

projektet vil pavirke et internationalt

naturbeskyttelsesomrade negativt, md myndigheden ikke

give sin tilslutning til projektet eller planen.

(1.10, stk. 5)

Det er tale om helt seerlige tilfeelde, hvor veesentlige

samfundsmaessige og nationale interesser kun kan opfyldes

ved at se bort fra det overordnede hensyn til et et

internationalt naturbeskyttelsesomrades forvaltning.

Undtagelsen kan séledes ikke anvendes ved lokale og

regionale hensyn.

VEJLEDNING

(1.11, stk. 1)
Der henvises til byggelovens § 12, herunder varslingsfristen

pa 14 dage.
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1) Nér det er ngdvendigt for at sikre omliggende grunde,
bygninger og ledningsanlaeg i forbindelse med et
funderingsarbejde, en udgravning eller en terreenaendring pa

egen grund.

2) Nar det er ngdvendigt for, at en ejer kan udfere et bygge-,

reparations- eller vedligeholdelsesarbejde pa egen ejendom.

Stk. 2

Benyttelsen af nabogrunden skal ske pa en sddan méade, at
der sker mindst mulig ulempe. Nar arbejdet er forbi, skal den,
der har faet tilladelsen, snarest muligt bringe nabogrunden i

samme stand som far.

Stk. 3

Hvis en ny bebyggelse i naboskel eller aendring eller
flernelse af eksisterende bebyggelse i skel vil medfgre, at
naboen ma aendre eller fierne konstruktionen ved skellet,
skal naboen have mulighed for at foretage det forngdne,

inden byggearbejdet forhindrer dette.

1.12 Gebyrer

BESTEMMELSE

Stk. 1

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkreeves
gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser
efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere
beslutte, at der skal opkraeves gebyr for dispensationer ved

byggearbejder, der ikke kreever tilladelse eller anmeldelse.

Stk. 2
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal
opkraeves gebyrer, eller at der kun skal opkreeves gebyrer for

visse sagstyper.

Stk. 3

Kommunalbestyrelsen fastseetter beregningsméaden for

Ved vejarealer skal tilladelsen indhentes hos
vejmyndigheden.

(1.11, stk. 1, nr. 2)

Der kan veere tale om tilladelse til at anbringe afstivning,
stige, byggekran, stillads,skaermtag eller lignende pa
nabogrund eller tilladelse til at tilvejebringe adgang via

nabogrund.

VEJLEDNING

(1.12, stk. 1)
Hjemlen til at opkraeve gebyrer er fastsat i byggelovens § 28,

stk. 1.

(1.12, stk. 3)
For fastseettelse af formalsbestemte gebyrer geelder szerlige

principper. | beregningen kan alene indga udgifter, der



gebyrerne og gebyrstarrelsen.

Stk. 4
Stk. 4. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal opkraeves
gebyr, skal der opkraeves seerskilte gebyrer for falgende

kategorier af bebyggelse:

1. Simple konstruktioner.

2. Enfamilieshuse.

3. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets

avls- og driftsbygninger af begraenset kompleksitet.

4.  Andre faste konstruktioner m.v.

5. @vrigt erhvervs- og etagebyggeri.

direkte, indirekte eller komplementzert vedrgrer omradet.

(1.12, stk. 4)

For at sikre, at kommunalbestyrelsen kun opkreever et gebyr
svarende til de udgifter, kommunen har til at
byggesagsbehandle de enkelte bygningskategorier, skal
gebyrerne opkreeves for hver enkelt kategori.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opdele de enkelte
kategorier i underkategorier, hvis den vurderer, at dette er

hensigtsmaessigt.

Kan en bebyggelse ikke entydigt placeres i en kategori,
beslutter kommunalbestyrelsen i hvilken kategori, det vil
veere mest hensigtsmaessigt at placere bebyggelsen i ud fra

en vurdering af bygningens primaere formal.

(1.12, stk. 4, nr. 1)

Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende
mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1,
stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5, stk. 5.

(1.12, stk. 4, nr. 2)

Kategorien omfatter fritiggende og sammenbyggede
enfamilieshuse med lodret lejlighedsskel, dvs. bebyggelser
omfattet af kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5 og kap. 1.3.2, stk. 1, nr.
1.

(1.12, stk. 4, nr. 3)

Kategorien omfatter de avls- og driftsbygninger samt industri-
og lagerbygninger, hvor kommunalbestyrelsen alene skal
meddele tilladelse til forhold vedrgrende kap. 2 og kap. 5,

dvs. bebyggelser omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 2 og 3.

(1.12, stk. 4, nr. 4)

Kategorien omfatter faste konstruktioner, som ikke er
egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens §
2, stk. 2. Eksempler herpa er antenner, master, skiltning,
minivindmgller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte,

udheengsskilte, fritstdende skiltning (pyloner), samt



Stk. 5

Gebyret forfalder til betaling, nar tilladelsen eller
dispensationen kan gives. Beregnes gebyret som et
byggeomkostningsgebyr, forfalder gebyret, sa snart gebyret

kan beregnes.

Stk. 6
Ved anmeldelser efter reglementet forfalder gebyret til

betaling ved indsendelsen af anmeldelsen.

Stk. 7
Kommunalbestyrelsen kan tilbageholde tilladelsen eller

dispensationen, indtil gebyret er indbetalt, med mindre

gebyret farst kan fastseettes efter byggeriet igangseetning, jf.

stk. 5.

1.13 Dispensation m.v.

BESTEMMELSE

Stk. 1
For dispensation til at fravige reglementets bestemmelser

geelder byggelovens § 22.

konstruktioner omfattet af kap. 1.5, stk. 1, nr. 7.

(1.12, stk. 4, nr. 5)

Kategorien omfatter de bebyggelser, der ikke hgrer under de
gvrige kategorier, bebyggelser omfattet af kap. 1.3.3.
Eksempler herpé er boligbebyggelser med vandret
lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger,
sundhedsklinikker, bygninger, hvortil offentligheden eller
andre end de i bygningen beskeeftigede har adgang, f.eks.

hoteller, restauranter, biografer, teatre, udstillingsbygninger,

__{ slettet: , sundhedskiinikker

idraetshaller og — anlaeg, svemmehaller m.v. samt de
industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger, hvor
kommunalbestyrelsen giver byggetilladelse vedrgrende alle

reglementets bestemmelser.

VEJLEDNING

(1.13, stk. 1)
Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra de
materielle bestemmelser i byggeloven og

bygningsreglementet. Der kan ikke dispenseres fra de



Stk. 2
1.5, stk. 5, geelder, at safremt der gnskes dispensation til at
fravige reglementets bestemmelser, skal der indsendes

ansggning herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3

Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at ansggning om
dispensation eller om tilladelse til at beholde et ulovligt
forhold underskrives af ejeren personligt. Dette krav er
opfyldt, hvis ejeren indgiver ansggningen i digital form og
forsyner den med en digital signatur med en sikkerhed, der

mindst er p& niveau med OCES-signaturen.

Stk. 4

Afvigelser fra byggelovens og reglementets bestemmelser
kan kun anses for meddelt, s&fremt dispensationen eller
tilladelsen udtrykkeligt er naevnt i byggetilladelsen eller pa

anden made meddelt skriftligt.

1.14 Klage

formelle regler, som f.eks. bestemmelserne om, hvornar der
skal ske byggesagsbehandling, bestemmelserne om,
hvornar naboer skal orienteres forud fordispensation,
ankebestemmelser og lignende. Kommunalbestyrelsen kan
kun give dispensation, nar den skgnner, at det er foreneligt
med de hensyn, der ligger bag den bestemmelse, der sgges
dispensation fra. Opmaerksomheden henledes pa
bagatelgraensen i byggelovens § 22, stk. 2, hvorefter
kommunalbestyrelsen kan undlade at foretage
naboorientering, nar en dispensation skennes at veere uden

betydning for de pagaeldende naboer.

(1.13, stk. 2)

af hele reglementet, uanset at der ikke skal indsendes
ansggningsmateriale vedrgrende forhold omfattet af kap. 3-8
(kap. 1.3.1 og kap. 1.5, stk. 5) eller kap 3-4 samt kap. 6-8
(kap. 1.3.2).

Kommunalbestyrelsen kan forlange enhver oplysning og
tegningsmateriale, som er ngdvendig for at kunne give

dispensationen.

(1.13, stk. 4)
Afvigelser fra byggelovens og reglementets bestemmelser
kan séledes kun anses for godkendt/tilladt, safremt

dispensationen eller tilladelsen foreligger skriftligt.

- { Slettet: og



BESTEMMELSE

Stk. 1

Der kan klages over kommunalbestyrelsens afggrelser
vedrgrende reglementets bestemmelser i overensstemmelse
med byggelovens 88§ 23 og 24. Klagemuligheden geelder kun
de forhold, der er behandlet af kommunalbestyrelsen, jf. kap.

1.3.1, kap. 1.3.2 og kap. 1.5, stk. 5.

1.15 Straf

BESTEMMELSE
Stk. 1

Stk. 1. Med bgde straffes den, der

1) i strid med bestemmelserne i dette kapitel undlader at
anmelde et byggearbejde, undlader at feerdigmelde et

byggearbejde eller undlader at sgge om dispensation eller

2) overtreeder bestemmelserne i kapitel 1-8.

VEJLEDNING

(1.14, stk. 1)

Klage over kommunalbestyrelsens afggrelse skal ske til
statsforvaltningen, jf. lov om regional statsforvaltning.
Statsforvaltningens afgarelse kan ikke paklages til anden

administrativ myndighed.

Der er kun mulighed for at klage over en afggrelse truffet af
kommunalbestyrelsen, hvis afggrelsen omfatter retlige
spergsmal, dvs. at der ikke kan klages over en
kommunalbestyrelses skansmeessige afggrelser. Fristen for

at klage er 4 uger fra den dag, afggrelsen er meddelt.

Klagemyndighedens afggrelse kan indbringes for
domstolene inden 6 maneder efter den dag, beslutningen er

meddelt, jf. byggelovens § 25.

VEJLEDNING

(1.15, stk. 1)

I byggelovens § 30, stk. 1-5 er fastsat fglgende:
"§ 30. med bgde straffes den, der

a. pabegynder et byggearbejde, tager et byggearbejde i brug
eller i gvrigt iveerkseetter foranstaltninger uden at indhente
tilladelse som foreskrevet i loven eller de i medfer af loven
udfeerdigede forskrifter eller gennemfarer et byggearbejde
eller anden foranstaltning, der kreever forudgaende tilladelse,

pé& anden made end tilladt af vedkommende myndighed,

b. tilsideseetter vilkar, der er fastsat i en tilladelse i henhold til

loven eller de i medfar af loven udfeerdigede bestemmelser,

c. undlader at efterkomme et pabud eller forbud, der er
udstedt i henhold til loven eller de i medfgr af loven

udfeerdigede bestemmelser,

d. undlader at foretage vedligeholdelsesarbejder, som er

ngdvendige for at undga, at der opstér fare for en



bebyggelses beboere eller andre,

e. overtraeder § 7, stk. 2, 1. pkt. og de i medfer af § 8, stk. 1,

nr. 2-4, fastsatte regler,

f. ikke efterkommer et pabud efter § 18 B, stk. 2, om at

udlevere dokumenter,

g. ikke efterkommer et pabud efter § 18 B, stk. 3, om at give

adgang til elendommen,

h. ikke efterkommer et pabud efter § 18 B, stk. 4, om at

udlevere tegninger, beregninger eller andet materiale.

Stk. 2. | de bestemmelser, der udfeerdiges af gkonomi- og
erhvervsministeren i medfgr af loven, kan fastsaettes straf af

bgde for overtraedelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Er et byggearbejde udfart pa ulovlig made, pahviler
strafansvar herfor den, der har forestaet arbejdets udferelse,
eller den, der har udfart det, efter omstaendighederne dem
begge. Den, der har ladet arbejdet udfere, drages kun til
ansvar, nar han ikke kan opgive nogen anden, mod hvem
strafansvaret kan ggres geeldende, eller nar han har
medvirket til overtreedelsen vidende eller med en bestemt
formodning om forholdets ulovlighed. Strafansvar kan da
efter omsteendighederne bortfalde for de i 1. pkt. nzevnte

personer.

Stk. 4. Med bgde straffes endvidere den, der til anvendelse i
byggeri fremstiller eller seelger byggematerialer, som i
henhold til geeldende byggeforskrifter ikke lovligt kan
benyttes i det pageeldende byggeri.

Stk. 5. Der kan palaegges selskaber m.v. (juridiske personer)
strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel for de i stk.

1-4 nzevnte overtraedelser.”



2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser

2.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1

En bebyggelses samlede omfang og indvirkning pa
omgivelserne fastlaegges i overensstemmelse med de
bebyggelsesregulerende bestemmelser i kap. 2.2-2.6.
Bestemmelserne regulerer bebyggelsens samlede omfang

og indvirkning p& omgivelserne med hensyn til:
1) Grundens starrelse

2) Bebyggelsens afstand til naboskel, vej og sti og anden

bebyggelse pd samme grund

3) Bebyggelsens etageantal og hgjde, herunder
bebyggelsens hgjde i forhold til skel, vej og sti og anden

bebyggelse pd samme grund
4) Bebyggelsens etageareal og bebyggelsesprocent

5) De ubebyggede arealers indretning.

Stk. 2
Bestemmelserne i kap. 2.1 - 2.7 finder ikke anvendelse, hvis
en lokalplan eller byplanvedtaegt eller reguleringsplan efter

de tidligere geeldende byggelove fastseetter andre

VEJLEDNING

(2.1, stk. 1)

De bygningsrequlerende bestemmelser reguleres efter hhv.

byggeretten, jf. kap. 2.7, og helhedsvurderingen, jf. kap. 2.1

— 2.6. Det er alene bebyggelse, der ikke eller kun delvist

opfylder bestemmelserne i byggeretten, der konkret skal

helhedsvurderes efter bestemmelserne i kap. 2.1 — 2.6.

De bebyggelsesregulerende forhold fastleegges i
overensstemmelse med reglerne i kapitlet pa baggrund af en
helhedsvurdering baseret pa kriterierne i kap. 2.1.1, der
samlet udtrykker hensynene bag det

bebyggelsesregulerende system.

Tilladelse vedrgrende de bebyggelsesregulerende forhold
efter kap. 2 kan meddeles som vilkar i byggetilladelsen.

(2.1, stk. 1, nr. 1-5)

De bebyggelsesregulerende forhold i kap. 2.1, stk. 1, nr. 1-5
daekker de samme forhold og har samme saglige
anvendelsesomrade som de indtil 1. oktober 2001 gzeldende

bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.

Opmeerksomheden henledes pa lokalplanpligten efter lov om
planleegning. Det betyder samlet, at veesentligt
miljgforandrende nybyggerier og ombygningsarbejder

kraever udarbejdelse af en lokalplan.

Opmaerksomheden henledes pa bestemmelserne om

byggeretten, som fremgar af kap. 2.7. Beregning af

bebyggelsens etageareal, hgjde- og afstandsforhold skal ske . {Slettet: kap.

(2.1, stk. 2)
Beregningsreglerne efter bilag 1 er selvsteendigt geeldende
og kan ikke sendres ved lokalplan, byplanvedtaegt eller

reguleringsplan.



bestemmelser om de pageeldende forhold.

2.1.1 Generelle kriterier

BESTEMMELSE

Stk. 1
Ved regulering af et eller flere af de bebyggelsesregulerende
forhold i kap. 2.2-2.6 skal kommunalbestyrelsen lade

felgende forhold indgd i bedemmelsen:

1) Bebyggelsens samlede omfang skal veere

hensigtsmaessig i forhold til bebyggelsens anvendelse.

2) Bebyggelsens samlede omfang skal svare til det
saedvanlige i karréen, kvarteret eller omradet eller til det, der

tilstreebes i omradet.

3) Der skal under hensyn til eiendommens benyttelse sikres
tilfredsstillende lysforhold for ejendommens bebyggelse og

nabobebyggelse.

4) Der skal i overensstemmelse med kravene i kap. 2.6
sikres tilfredsstillende friarealer i forhold til elendommens
benyttelse, herunder opholdsarealer for beboere, brugere og

beskeeftigede.

5) Der skal i overensstemmelse med kravene i kap. 2.6 og
under hensyn til eiendommens benyttelse sikres
tilfredsstillende adgangs- og tilkerselsforhold for
ejendommens brugere, herunder personer med handicap og
redningsberedskab, og der skal veere tilstraskkelige

parkeringsarealer.

6) Ved bebyggelse i randen af teet bebyggede byomrader,
der stader op til et uplanlagt areal, til et parcel-, sommerhus-
eller kolonihaveomrade eller et omrade med teet/lav
bebyggelse skal bebyggelsens samlede omfang fastleegges
under hensyn til karakteren af de tilstadende arealer og

omfanget af eventuel bebyggelse.

VEJLEDNING

(2.1.1, stk. 1)

De i stk. 1, nr. 1-6 naevnte forhold er udtryk for retligt
bindende graenser for kommunalbestyrelsens vurdering af de
bebyggelsesregulerende forhold og udtrykker hermed de
saglige hensyn, som kommunalbestyrelsen lovligt kan
inddrage i helhedsvurderingen og laegge til grund for sin
afgarelse.

(2.1.1, stk. 1, nr. 1)

Ved afvejningen af, om bebyggelsens omfang er
hensigtsmaessig i forhold til anvendelsen, skal indga de
enkelthensyn, som er bygget ind i bestemmelserne i kap.
2.2-2.6. De enkelte hensyn vil ikke have samme
veesentlighed for alle typer byggerier. For eksempel vil
hensynet til opholdsarealer veje tungere ved fastleeggelse af
bebyggelsesprocenten for en beboelsesbygning end for en
erhvervsbygning, der herved vil kunne tillades opfgrt med et
stgrre etageareal. Ved publikumsorienterede
erhvervsbygninger vil kravet til parkering omvendt veje
tungere end ved opfgrelse af en beboelsesbygning.

(2.1.1, stk. 1, nr. 2)

Ved omréde forstas et af kommunen udlagt areal som f. eks.

Et sommerhusomrade, parcelhusomrade, industriomrade

eller en bebyggelse der efter sin karakter fremstar som et

afgreenset omrade.

Ved bebyggelse af en ubebygget ejendom, ma det vurderes,
hvad der er det saedvanlige i kvarteret og/eller alternativt i
omradet. Hvis det p& denne baggrund ikke kan fastlaegges,
hvad der er det saedvanlige eller ved bebyggelse i et
nyudlagt omréde, skal der leegges veegt pa, hvad der
tilstreebes i omradet. Rammebestemmelser vedrgrende
grundstarrelse, etageareal, etageantal og hgjde- og

afstandsforhold i en kommuneplan kan veere vejledende for,



2.2 Grundens stagrrelse

BESTEMMELSE

Stk. 1
Ved udstykning, matrikulering eller arealoverfarsel
fastleegges grundens starrelse efter kriterierne i kapitel 2.1.1

og denne bestemmelses stk. 2.

hvad der er saedvanligt eller tilstreebes i omradet.

(2.1.1, stk. 1, nr. 3)

vaesentlighedsvurdering, hvori lysforholdene afvejes i forhold
til ejendommens benyttelse og bebyggelsens indvirkning pa
nabobebyggelse.

(2.1.1, stk. 1, nr. 6)

Bestemmelsen daekker en reekke "sammenstgdstilfeelde”,
hvor hensynet til karakteren af de neevnte tilstadende arealer
skal inddrages i vurderingen pa samme made som de gvrige
hensyn i kapitel 2.1.1, stk. 1, nr. 1-5, hvorefter der udenfor de
nzevnte sammenstgdstilfelde i geografisk henseende ellers
kun ville skulle lzegges veegt pa hensynet til karakteren af
bebyggelsen i karréen, kvarteret eller omradet. Karakteren af
de tilstadende arealer har ikke ngdvendigvis altid relevans i
forhold til samtlige bebyggelsesregulerende forhold. Dette
kan f.eks. veere tilfeeldet i ombygningssager, som kun
omfatter eendringer i et enkelt eller i f& af de

bebyggelsesregulerende forhold.

VEJLEDNING

(2.2, stk. 1)

Der kan ved fastseettelse af grundstgrrelsen lovligt leegges
veegt pa samtlige de hensyn, som er indeholdt i kapitel 2.1,
herunder i opdelingstilfzelde séledes at en fortsat lovlig

udnyttelse af elendommen muliggeres.

Kommunalbestyrelsen kan tilsvarende neegte at godkende
en grundstgrrelse, nar der herved vil fremkomme en
grundstgarrelse, der pa opdelingstidspunktet ikke muligger
bebyggelse, der overholder de bebyggelsesregulerende krav
til de ubebyggede arealer, herunder adgang til eiendommen
og afstandsbestemmelser, herunder forholdet mellem en

bebyggelses hgjde og afstand til nabobebyggelse.

Opmeerksomheden henledes desuden pa kap. 2.7.5.,

hvorefter kommunalbestyrelsen ikke kan neegte at godkende

- {stettet: 2




Stk. 2

Der skal fastleegges en grundstgrrelse, der ud fra en samlet
vurdering, herunder af forholdet mellem eventuel
eksisterende bebyggelse og grundstarrelsen, muligger
bebyggelse og udnyttelse af ejendommen i
overensstemmelse med kravene i kapitel 2.3-2.6, giver
mulighed for vejadgang i overensstemmelse med
vejlovgivningen og sikrer, at de ubebyggede arealer opfylder

kravene i dette kapitel.

2.3 Afstandsforhold

BESTEMMELSE
Stk. 1

Bebyggelsens afstand til vej, sti og skel fastleegges efter

kriterierne i kapitel 2.1.1 og kravene i stk. 2.

Stk. 2
Ved fastleeggelse af afstande efter stk. 1 skal det i gvrigt

sikres at:

1) Tagvand holdes pa egen grund.

2) Vinduer, altaner og lignende ikke giver veesentlige
indbliksgener i forhold til anden bebyggelse p& samme grund

og pa nabogrund.

Stk. 3
Er et omrade overvejende bebygget med sluttet bebyggelse,

kan kommunalbestyrelsen bestemme, at ny bebyggelse skal

ejendomme pa mindst 700 m? for grunde til fritiggende
enfamiliehuse og mindst 1200 m? for grunde til sommerhuse

i sommerhusomrader.

VEJLEDNING

(2.3, stk. 1)

Ved fastleeggelse af afstande efter stk. 1, skal det sikres, at
der er tilfredsstillende forhold med hensyn til
sammenhangen mellem bebyggelsens hgjde og dens
afstand til vej, sti og naboskel i overensstemmelse med

kapitel 2.4.

Opmeerksomheden henledes endvidere pa de

brandmaessige afstande i kapitel 5.



opfares i vej- eller byggelinien og feres ud i skel mod

nabogrundene.

2.4 Hgjde og etageantal

BESTEMMELSE

Stk. 1
Bebyggelsens hgjde og etageantal fastleegges efter
kriterierne i kap. 2.1.1 med de udvidelser og begraensninger,

der folger af stk. 2.

Stk. 2

Fastleeggelse af bebyggelsens hgjde og etageantal efter stk.
1 skal ske under hensyntagen til forholdet mellem
bebyggelsens hgjde og afstand til anden bebyggelse og
friarealer pd samme grund samt nabobebyggelsen og
dennes friarealer, vej og sti med henblik pa at sikre
tilfredsstillende lysforhold og forhindre vaesentlige

indbliksgener.

2.5 Etageareal

BESTEMMELSE

Stk. 1
Bebyggelsens etageareal fastseettes efter kriterierne i kapitel

2.1.1 og denne bestemelses stk. 2.

Stk. 2

Ved fastleeggelse af etageareal til boligformal i eksisterende
bebyggelse, herunder eksisterende uudnyttede tagetager,
skal kommunalbestyrelsen lzegge vaegt pa, at der
tilvejebringes tidssvarende boliger af en rimelig starrelse i

forhold til det samlede areal, der sgges udnyttet.

2.6 De ubebyggede arealer

BESTEMMELSE

Stk. 1

VEJLEDNING

(2.4, stk. 1)

Bestemmelsen omfatter bade det skaldt vandrette og det Slettet: Mobiltelefon- og

skrd hgidegraensenlan e radioamatgrantenner er ikke
Jdeg pan.____ - omfattet af bestemmelsen.

(2.4, stk. 2)

Af Bilag 1, kap. B 1.1.4 fremgar reglerne for beregning af
bebyggelsens hgjde. Af Bilag 1, kap. B 1.1.6 fremgar

reglerne for beregning af bebyggelsens etageantal

VEJLEDNING

(2.5, stk. 2)
Etablering af nye (flere) boliger i en eksisterende ejendom
kan medfgre krav om etablering af p-pladser og friarealer

efter kap. 2.6.

VEJLEDNING

(2.6, stk. 1)



De i kapitel 2.6 foreskrevne arealer kan veere feelles for flere
ejendomme. Disponering, anlzeg og anvendelse af sddanne
feelles friarealer skal sikres ved tinglysning pa de

pégeeldende ejendomme.

2.6.1 Bebyggelsens opholdsarealer

BESTEMMELSE

Stk. 1
Der skal til en bebyggelse udlaegges opholdsarealer af en
passende starrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse,

omfang og beliggenhed.

Stk. 2
Opholdsarealerne skal veere pa terraen, men kan dog
tilvejebringes pa et overdaekket eller haevet gardareal eller

delvist tilvejebringes pa et tagareal eller pa starre altaner.

Stk. 3

For etageboliger og teet/lav boligbebyggelse, herunder
reekkehuse, kaedehuse m.v. skal en passende del af
opholdsarealet anlaegges som legeomrade. Hvor stort
legeomradet skal veere, afggres af kommunalbestyrelsen og

skal fremga af byggetilladelsen.

Stk. 4
Der kan i byggetilladelsen fastsaettes en frist for indretningen

af opholdsarealer og legeomrader.

2.6.2 Parkeringsarealer

BESTEMMELSE

Stk. 1

Der skal udleegges (reserveres) tilstreekkelige
parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de
beskaeftigede i bebyggelsen, besggende, kunder,
leverandgrer m.v. kan parkere biler, motorcykler, knallerter,

cykler, m.v. p& ejendommens omrade.

Ubebyggede arealer, der er udlagt i henhold til
bestemmelserne, ma ikke benyttes i strid med det formal,

hvortil de er udlagt. Der henvises til byggelovens § 7.

VEJLEDNING

(2.6.1, stk. 3)
Sikkerhedskrav til legepladsredskaber fremgér af kap. 4.

Konstruktioner.

(2.6.1, stk. 4)
Bestemmelsen giver mulighed for, at beboerne kan

inddrages i indretningen af opholdsarealer og legeomrader.

VEJLEDNING



Stk. 2

Hvor stor en del af grundens areal, der skal udleegges
(reserveres) til parkeringsareal, og hvornar det skal
anleegges, fastsaettes af kommunalbestyrelsen og skal

fremga af byggetilladelsen.

Stk. 3

Ved udformningen af parkeringspladser skal et passende
antal parkeringspladser udformes, sa de kan anvendes af
personer med handicap. Kravet omfatter ikke fritiggende

enfamiliehuse og sommerhuse i sommerhusomrader.

2.6.3 Adgangs- og tilkgrselsarealer

BESTEMMELSE

Stk. 1

Fra vej til indgange i en ejendoms bygninger og til en
ejendoms ubebyggede arealer skal der veere adgang og
tilkgrsel. Udformningen af adgangs- og tilkarselsarealerne

skal veere afpasset efter bebyggelsens art.

Adgangs- og tilkgrselsarealer skal forsynes med belysning.

Trapper og ramper skal belyses steerkest.

Stk. 2

Adgangs- og tilkarselsarealer skal vaere udformet, sa
bebyggelsen kan benyttes af personer med handicap.
Adgangsareal fra vej herunder p-plads til elendommens

ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal veere

(2.6.2, stk. 3)

Handicapparkeringspladser har et brugsareal pa 3,5 x5 m
og bgr placeres sa neer indgangen som muligt og veere med
fast jeevn beleegning. Mindst én handicapparkeringsplads bar
have et brugsareal pa 4,5 x 8 m af hensyn til minibusser med
lift bag pa. Hvis der er niveauspring i adgangen fra

parkeringsareal til andet areal, bar disse vaere hgijst 2,5 cm.

DS-handbog 105 "Udearealer for alle - Anvisning for
planlaegning og indretning med henblik p& handicappedes
feerden” indeholder anvisninger pa udformning af det fysiske
miljg med henblik pa at give handicappede starre
uafheengighed, beveegelsesfrined og sikkerhed. Der
henvises endvidere til "Feerdselsarealer for alle” fra

Vejdirektoratet.

VEJLEDNING

(2.6.3, stk. 1)

Belysning af adgangs- og tilkarselsarealer bar veere
retningsgivende og ikke bleendende. Der henvises endvidere
til privatvejslovens regler om private feellesveje, hvorefter
kommunen kan beslutte, at der pa offentligt tilgeengelige veje

skal vaere belysning.

(2.6.3, stk. 2)

DS-publikationen "Udearealer for alle - Anvisning for
planleegning og indretning med henblik p& handicappedes
feerden” indeholder anvisninger pa udformning af det fysiske

miljg med henblik pa at give handicappede starre



mindst 1,3 m bredt og med en fast jeevn belaegning.

Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terreen eller
ved rampe, og ramper kan suppleres med trin med en
stigning pa hgjst 150 mm og en grund p& mindst 300 mm.
Ramper ma ikke udferes med en starre heeldning end 1:20,
og der skal veere en vandret plads pa mindst 1,3 mx 1,3 m

for hver ende af rampen.

Ramper med en heaeldning p& mere end 1:25, skal desuden
forsynes med reposer for hver 12 m. Gribeegnede handlister
skal opseettes i en hgjde pa ca. 0,8 m i begge sider af

ramper og trapper.

Stk. 3

Gangarealer til bebyggelsen skal anleegges med markant
taktil adskillelse til andre trafikformer. Oven for trapper i
adgangsveje skal der udfgres et beleegningsskift i farve og
falbarhed 0,9 m fgr trappens begyndelse og i hele trappens
bredde. Det yderste af trinflader og trinforkanter skal

markeres med kontrastfarve.

Stk. 4
Port eller gennemkarsel, der er ngdvendig i henhold til stk. 1,

skal udformes, sa der er let adgang for redningskeretgijer.

Stk. 5
Fritiggende enfamiliehuse, der alene anvendes til
boligformal og sommerhuse i sommerhusomrader er ikke

omfattet af bestemmelserne i stk. 1-3.

2.7 Byggeret

BESTEMMELSE

Stk. 1
Kommunalbestyrelsen kan ikke naegte at godkende en

bygnings etageareal, etageantal, hgjde og afstandsforhold

uafhaengighed, beveaegelsesfrihed og - sikkerhed.

Ramper med hezeldning mellem 1:25 og 1:20 kan i stedet for
handlister forsynes med veern eller udferes som en

terreenudligning uden fare for fald til siderne.

(2.6.3, stk. 3)

For at undgé kollision med fritstdende trapper fra siden eller
undersiden, bgr trappen afskeermes med trappeveern sa en
fri hgjde p& 2,2 m opnas. Af hensyn til personer med
synshandicap bgr trinflader med gitterriste, huller og
lignende undgas eller udformes p& en méde, sa blindestokke
sikres mod at ga gennem trinfladerne, og fererhunde sikres

mod at fa beskadiget klgerne.

(2.6.3, stk. 4)

For at redningskeretgjer kan komme ind, skal der veere en fri
bredde pa mindst 2,8 m og en fri hgjde pa mindst 3,4 m. |
smalle gader kan der veere behov for at age

gennemkgarslens bredde.

(2.6.3, stk. 5)
Fritiggende enfamiliehuse, der delvist anvendes til erhverv,

er omfattet af bestemmelserne i stk. 1-3.

VEJLEDNING

(2.7, stk. 1)
Kapitlets bestemmelser fastleegger byggeretten for de

naevnte ejendomme. Kommunalbestyrelsen kan saledes ikke



nar betingelserne i kap. 2.7.1 - 2.7.2 er opfyldt med de neegte at godkende et byggeri, nar byggeriet i henseende til

begreensninger og udvidelser, der fglger af 2.7.3 - 2.7.9. de af bestemmelserne omfattede forhold, opfylder de nsevnte
betingelser og ikke overstiger de naevnte
bebyggelsesprocenter, etageantal, hgjde- og

afstandsforhold.

Kapitlets bestemmelser finder ikke anvendelse, hvis en
lokalplan eller byplanvedteegt eller reguleringsplan efter de
tidligere geeldende byggelove fastseetter andre
bestemmelser om de pagaeldende forhold jf. kap. 2.1, stk. 2.
Ved efterisolering af eksisterende ejendomme kan det ske at
arbejdet medfarer, at bebyggelsen overskrider
bebyggelsesprocent, hgjde- og afstandsforhold. | sddanne

tilfeelde bar kommunalbestyrelsen anvende

helhedsvurderingen i kap. 2.1 i byggesagsbehandlingen. Der {Slettet: 9

henvises endvidere til kap. 16, stk. L nr.2. i
2.7.1 Bebyggelsesprocent
BESTEMMELSE VEJLEDNING
Stk. 1 (2.7.1, stk. 1)
Ejendommens etageareal ma ved opggrelse af
bebyggelsesprocenten ikke overstige: Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bilag 1.

1) 60 for etagebebyggelse i et omrade, der i kommuneplanen (2.7.1, stk. 1, nr. 3)

er udlagt hertil.
Ved parcelhusomrade forstas et omrade, som af

2) 40 for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, kommunalbestyrelsen er udlagt til parcelhusomrade, eller en
herunder dobbelthuse, reekkehuse, keedehuse og lignende bebyqgelse, der efter sin karakter fremstar som et

teet/lav bebyggelse. parcelhusomréde.

3) 30 for fritiggende enfamiliehuse og tofamilieshuse med (2.7.1, stk. 1, nr. 5)

vandret lejlighedsskel beliggende i et parcelhusomrade.
Ved anden bebyggelse forstas erhverv eller institutioner.

4) 15 for sommerhuse i sommerhusomrader.

5) 45 for anden bebyggelse.

2.7.2 Etageantal og hgjdeforhold generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING



Stk. 1

Kommunalbestyrelsen kan ikke naegte at godkende en
bygningshgijde efter kap. 2.7, nar bebyggelsens hgjde ved
det ans@gte ikke overstiger 2 etager og ingen del af
bygningens yderveegge eller tag er haevet mere end 8,5 m

over terreen.

2.7.3 Fritliggende enfamiliehuse og 2-familiehuse

BESTEMMELSE

Stk. 1

Ved fritiggende enfamiliehuse og 2- familiehuse med
vandret lejlighedsskel kan kommunalbestyrelsen ikke neegte
at godkende bygningshgjde og afstandsforhold nar

betingelserne i nr. 1 og 2 er opfyldt.
1) Maksimal hgjde: 1,4 x afstanden til naboskel og sti.

2) Mindste afstand til vej, sti og skel: 2,5 m.

2.7.4 Sommerhuse i sommerhusomrader

BESTEMMELSE

Stk. 1

Ved sommerhuse i sommerhusomrader kan
kommunalbestyrelsen ikke naegte at godkende en bygnings
etageantal, hgjde og afstandsforhold, nar betingelserne i nr.

1-3 er opfyldt.
1) Maksimalt etageantal: 1.

2) Maksimal hgjde: Tag: 5,0 m og ydervaeg langs mindst en

langside: 3,0 m.

3) Mindste afstand til vej, sti og skel: 5,0 m.

(2.7.2, stk. 1)
Beregning af etageantal skal ske efter bestemmelserne i

Bilag 1, kap. B.1.1.6.

Bestemmelsen omfatter det vandrette hgjdegreenseplan.
Ingen del af bygningens yderveegge eller tag ma veere hgjere

end 8,5 m, jf. dog Bilag 1, kap. B.1.1.4, stk. 2.

VEJLEDNING

(2.7.3, stk. 1, nr. 1)

Bestemmelsen omfatter det skr& hgjdegraenseplan. Ingen
del af bygningens yderveegge eller tag ma veere hgjere end
1,4 x afstanden til naboskel og sti, jf. dog Bilag 1, kap.
B.1.1.4, stk. 2.

(2.7.3, stk.1, nr. 2)

Afstandskravet gzelder ogsa for haevede opholdsarealer i det
fri, udestuer, udvendige trapper, altaner, skorstene,

tagterrasser og lignende samt for sygmmebassiner.

VEJLEDNING

(2.7.4, stk. 1)
Er eksisterende bebyggelse i omrédet overvejende opfert p&

anden made end angivet i stk. 1, nr. 1-3 i henseende til

bygningshgjde og udnyttelse af tagetage kan ny bebyggelse
opfares efter helhedsvurderingen i kap. 2.1 med henblik pa at

tilpasse ny bebyggelse efter omradets karakter.

(2.7.4, stk. 1, nr. 2)

Bestemmelsen omfatter det vandrette hgjdegreenseplan.

Slettet: Stk. 2

Er eksisterende bebyggelse i
omradet overvejende opfart pa
anden méade end angivet i stk.
1, nr. 1-3 i henseende til
bygningshgjde og udnyttelse af
tagetage kan ny bebyggelse
opfares efter
helhedsvurderingen i kap. 2.1
med henblik p& at tilpasse ny
bebyggelse efter omrédets
karakter.




2.7.5 Grundens starrelse

BESTEMMELSE

Stk. 1

Ved udstykning, matrikulering eller arealoverfarsel i
forbindelse med grunde til fritiggende enfamiliehuse og
sommerhuse i sommerhusomréader kan

kommunalbestyrelsen ikke naegte at godkende ejendomme

1) Mindst 700 m? ved fritiggende enfamiliehuse.

2) Mindst 1200 m? ved sommerhuse i sommerhusomrader jf.

lov om planleegning.

2.7.6 Garager, carporte, udhuse og lignende mindre

BESTEMMELSE

Stk. 1
Foalgende bygninger skal overholde bestemmelserne i kap.
2.7.2 og 2.7.3 og bygningerne kan opfares i eller nsermere

vej, sti og skel end 2,5 m:

1) Garager og carporte.

2) Overdeekkede terrasser, som ikke er heevet over terreen.

3) Drivhuse, skure og lignende mindre bygninger til

udhusformal.

4) Lagertanke for fyringsolie og lignende installationer, som

er ngdvendige til selve bygningens drift.

5) Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller

tienester.

Stk. 2
Opfares bygningen naermere vej, sti og skel end 2,5 m skal

betingelserne i nr. 1-4 veere opfyldt:

1) Ingen del af bygningens yderveegge eller tag, inklusiv

VEJLEDNING

(2.7.5, stk. 1)

Udstykning, matrikulering eller arealoverfarsel i forbindelse
med grunde til andet byggeri end fritliggende enfamiliehuse
og sommerhuse i sommerhusomrader skal ske efter

bestemmelserne i kap. 2.2.

bygninger

VEJLEDNING

(2.7.6, stk. 1)

Bestemmelsen omfatter bygninger til udhusformal, herunder
fyrrum, samt lagertanke for fyringsolie og lignende
installationer, som er ngdvendige til selve bygningens drift og
andre udhusbygninger, der normalt vil kunne opfares som

fritiggende bygninger.

Bestemmelsen omfatter ikke bygninger, der anvendes til

beboelse, kakken, WC og bad.

(2.7.6, stk. 2)

Opfylder byggeriet ikke alle bestemmelsens betingelser i nr.
1-4, skal byggeriet behandles efter helhedsvurderingen i kap.
2.1

(2.7.6, stk. 2, nr. 1)

,{ Slettet: et areal




eventuel brandkam, mé inden for en afstand af 2,5 m fra skel
veere hgjere end 2,5 m over terreen eller det for bygningen

fastsatte niveauplan.

2) De sider, der vender mod skel, ma ikke have en stgrre
samlet laengde end 12,0 m. Kun bygningernes leengste side

mod skel medregnes.

3) Der ma ikke udferes vinduer, dgre eller lignende abninger

imod skel.

4) Tagvand skal holdes inde pa egen grund.

Stk. 3

| tilknytning til sommerhuse i sommerhusomrader skal
bygninger omfattet af stk. 1 overholde bestemmelserne i
2.7.4, og bygningerne kan opfagres mindst 2,5 m fra skel mod

vej, sti og nabo nér betingelserne i nr. 1 - 4 er opfyldt.

1) Ingen del af bygningens yderveegge eller tag, inklusiv
eventuel brandkam, m& inden for en afstand af 2,5 m til 5,0

m fra skel veere hgjere end 2,5 m over terraen eller det for

Inden for 2,5 m fra skellet ma bygningerne ikke veere hgjere
end 2,5 m. Fra 2,5 m og videre ind pa grunden ma hgjden
ikke vaere over 1,4 x afstanden til sti og skel.

(2.7.6, stk. 2, nr. 2)

Udhaeng udover 0,5 m medregnes til bygningens leengde.
Leengden af en carport males 0,5 m inden for tagfladens

begraensning.

Bestemmelsen omfatter alle bygninger placeret neermere

skel end 2,5 m, ogsé bygninger omfattet af kap. 2.7.7.
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(2.7.6, stk. 3)
Sommerhuse ma ikke opfares neermere skel mod vej, sti og

nabo end 5,0 m.



bygningen fastsatte niveauplan.

2) De sider der vender mod skel, ma ikke have en starre
samlet leengde end 12,0 m. Kun bygningernes laengste side

mod skel medregnes.

3) Der ma ikke udferes vinduer, dgre eller andre &bninger

imod skel.

4) Tagvand skal holdes inde p& egen grund.

2.7.7 Smabygninger pa hgjst 10 m2

BESTEMMELSE

Stk. 1
For smabygninger pa hgjst 10 m? geelder alene

bestemmelserne i kap. 2.7.7, jf. dog kap. 2.7.6, stk. 2, nr. 2

Stk. 2
P& hvert matrikelnummer kan der opferes indtil 2

smabygninger, nar betingelserne i nr. 1 -3 er opfyldt:
1) Arealet af den enkelte bygning ma hgijst veere 10 m?.

2) Afstanden til andre bygninger p& samme matrikelnummer

skal vaere mindst 2,5 m.

3) Ingen del af bygningernes yderveegge eller tag méa veere

hgjere end 2,5 m over terreen.

Stk. 3
Smabygninger i sommerhusomrader ma ikke opfares

naermere naboskel eller sti end 2,5 m og skal overholde

VEJLEDNING

(2.7.7, stk. 1)

Der kan opfgres indtil 2 smabygninger, som overholder

bestemmelserne i kap. 2.7.7, uden anmeldelse eller

byggetilladelse, jf. kap. 1.6, stk. 1, nr. 2. Opfarelse af flere
end 2 smabygninger skal anmeldes, jf. kap. 1.5, og

medregnes til etagearealet, jf. B.1.1.3, men kan fradrages, jf.

B.1.1.3, stk. 4,

Det bgr dog undersgges, om der er privatretlige servitutter,
deklarationer, offentligretlige byggelinier, lokalplaner eller
byplanvedtsegter m.v., som kan fa indflydelse pa opfarelsen

af bygningerne.

Slettet: Smabygninger, som
overholder bestemmelserne i
kap. 2.7.7, kan opfagres uden
anmeldelse eller
byggetilladelse.|




bestemmelserne i stk. 2, nr. 1-3.

2.7.8 Avls- og driftsbygninger

BESTEMMELSE

Stk. 1
Avls- og driftsbygninger til land- og skovbrugsejendomme
beliggende i landzone, som ikke kreever tilladelse efter lov

om planlaegning, ma opfares i en hgjde af indtil 12,5 m.

Stk. 2
Siloer, der opfgres som en del af en starre bygning af den i
stk. 1 omhandlede art, og som har et tvaersnit p& hgjst 80 mz,

ma opferes i en hgjde af indtil 20 m.

Stk. 3
For gartnerier geelder reglerne i stk. 1 ogsa for ejendomme,
der ikke har kunnet noteres som landbrugsejendomme i

matriklen.

2.7.9 Grunde med seerlig beliggenhed

BESTEMMELSE

Stk. 1

Ved om- og tilbygning p& grunde med seerlig beliggenhed,
der var bebygget den 1. februar 1977, kan
kommunalbestyrelsen ikke naegte at godkende et etageareal
efter kapitel 2.5, nar bebyggelsesprocenten ved det ansggte

ikke overstiger 50.

Stk. 2

1.

Stk. 3

Ved grunde med seerlig beliggenhed jf. stk. 1, forstas:

VEJLEDNING

(2.7.8, stk. 1)

Hgjder males efter bestemmelsen i Bilag 1, kap. B.1.1.4.

(2.7.8, stk. 2)
Bestemmelsen geelder ogsé for fritstdende siloer, der
opfares som en del af et fodersystem, forbundet med

driftsbygningen via et transportsystem.

Jveersnit males som det vandrette plan pa siloens bredeste

sted.

VEJLEDNING

_ - | Formateret: Skrifttype: Ikke
- Kursiv

- {Slettet: afsnit



1) hjgrnegrunde,
2) grunde beliggende ved veje med en bredde p& 15 m eller derover,

3) grunde med en dybde, der ikke overstiger 25 m regnet fra grundens graense mod ve;j.



3. Bygningers indretning
3.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1
Bygninger skal udformes og indrettes, sa der under hensyn

| til deres anvendelse opnas tilfredsstillende forhold med
hensyn til sikkerhed, sundhed, tilgeengelighed og anvendelse

| for alle samt renholdelse og vedligeholdelse.

Stk. 2

Ved ombygning kan der ske lempelser af bestemmelserne i
dette kapitel, ndr ombygningsarbejdet efter
kommunalbestyrelsens skan ellers ikke kan udfares uden
indgribende aendringer i bebyggelsen.Bestemmelsen geelder

ikke for bebyggelser omfattet af kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2.

VEJLEDNING

(3.1, stk.1)

For mere uddybende vejledning om bygningers indretning

henvises til SBl-anvisning 222, filgeengelige boligeg' og til

DS/INF 470 "Anvisning for teknisk forebyggelse af vold og

indbrudskriminalitet".

DS-handbog 105 "Udearealer for alle - Anvisning for
planlaegning og indretning med henblik p& handicappedes
feerden” indeholder anvisninger pa udformning af det fysiske
miljg med henblik pa at give handicappede starre
uafheengighed, beveegelsesfrihed og sikkerhed._Desuden

henvises der SBIs "Tjeklister til BR10 — Tjeklister for

personer med handicap”.

Arbejdsmiljglovgivningen indeholder ofte andre malkrav til
rum, gangbredder og indretning. Det geelder iseer i
institutioner/boliger, hvor der skal benyttes tekniske
hjeelpemidler. Publikationen "Indretning af aeldreboliger til
fysisk plejekraevende” (Arbejdstilsynet m.fl.) indeholder

vejledning til hensigtsmeessige indretninger.

(3.1, stk. 2)

Hvis bestemmelsen finder anvendelse, skal
ombygningsarbejdet ske under stgrst mulig hensyntagen til
personer, hvis bevaegelses- og orienteringsevne er nedsat.
Ombygningsarbejdet skal i gvrigt sikre hensigtsmaessig

indretning under hensyn til brugen.

For bebyggelser omfattet af kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2 geelder,
at der kan sgges om dispensation fra kravene i dette kapitel,
hvis det vurderes, at kravene ikke kan opfyldes i forbindelse

med ombygninger.

Anvendelse af bestemmelsen forudseetter desuden, at

kommunalbestyrelsen foretager en seerskilt vurdering af

- {Slettet: 195
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Stk. 3
Sommerhuse i sommerhusomrader er ikke omfattet af

bestemmelserne i dette kapitel.

3.2 Adgangsforhold / Tilgaengelighed
3.2.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1

Bygningers adgangsforhold skal sikre tilgeengelighed for alle.

Til hver bolig og anden enhed skal der veere adgang direkte

fra det fri eller via feelles adgangsve;j fra det fri.

Stk. 2

Ved alle yderdgre skal der veere niveaufri adgang til enheder
og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage
(adgangsetage). Eventuelle niveauforskelle skal reguleres i
adgangsarealet uden for bygningen. Der kan anvendes
ramper. Uden for yderdgre skal der veere et vandret, fast og

plant areal pa 1,5 m x 1,5 m malt fra derens haengselside.

ombygningsprojektet, bygningens konstruktioner og andre

byggetekniske forhold.

Kan kapitlets bestemmelser opfyldes uden indgribende
aendringer i bebyggelsen, er betingelserne for brug af

bestemmelsen ikke opfyldt.

Der henvises til "Bekendtgerelse nr. 1250 af 13. december
2004 om tilgeengelighedsforanstaltninger i forbindelse med
ombygninger i eksisterende byggeri” samt til Erhvervs- og
Byggestyrelsens "Vejledning til kommunerne om

byggesagsbehandling af tilgeengelighedsbestemmelser".

(3.1, stk. 3)
Et sommerhusomrade er et omréde, der i regionplanen er

udlagt som sommerhusomrade.

VEJLEDNING

(3.2.1, stk. 1)

Med hensyn til sikring af tilgeengelighed for alle henvises

til SBi-anvisning 216 Anvisning om Bygningsreglement 2008

afsnit 2 og 3, der giver eksempler p3,

hvordan adgangsforholdene til bygninger kan ggres

tilgeengelige for alle, herunder personer med handicap.

til kapitel 5 om brand.

(3.2.1, stk. 2)

Bestemmelsen omfatter foruden yderdgre, dere ved flugtveje

adgang betyder, at der ikke ma veere trin mellem niveauet
(terreenet) uden for bygningen og enhederne i stueetagen
samt eventuelle elevatorer. Trappelifte, lafteplatforme og

lgstliggende skraberiste vil veere i strid med bestemmelsen.

_ 7| Slettet: Med hensyn til sikring
- af tilgeengelighed for alle
henvises til DS 3028
Tilgeengelighed for alle, som
giver eksempler pd, hvordan
bygninger og anleeg samt
adgangsforholdene hertil kan
gares tilgeengelige for alle,
herunder personer med
handicap.1
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Hvor dgren abner udad, skal der veere yderligere 0,2 m langs
bygningsfacaden. Arealet uden for yderdgre skal veere i
samme niveau som det indvendige gulv. Arealet ud for
yderdgre skal markeres taktilt eller ved anden farve end den

omkringliggende beleegning.

Porttelefoner og tilkaldeanleeg skal have en sadan
udformning, at det savel auditivt som visuelt tilkendegives, at
anleegget er aktiveret, og at forbindelse til modtageren er
etableret. Ved anvendelse af tal i betjeningspanel i
porttelefoner og tilkaldeanlaeg skal 5-tallet veere markeret

med taktil identifikation.

Stk. 3

Skilte, der er rettet mod offentligheden, og som seettes op i

en offentlig tilgeengelig bygning med en borgerrettet

servicefunktion, skal veere med punktskrift og i letleeselige og

letforstaelige former.

Dgrtrin med en hgjde pa maksimalt 25 mm kan accepteres.
Porttelefoner og tilkaldeanleeg bar placeres i en hgjde pa

mellem 90 og 120 cm over gulv/terraen.

Mindst 1,5 m

UdadgSende dor

Mindst 1,7 m

(3.2.1, stk. 3)

Punktskrift kan eksempelvis pafares skiltene ved

tapestrimler, hvor punktskriften er preeget i tapen.

Bestemmelsen geelder for informationsskiltning ved

indgangen til bygningen samt orienteringsskilte i forbindelse

med wc-rum og fordelingsveje i bygningen.

| stkeg . (32Lsk4 ﬁiz—{SIettet:S

Dare skal have en fri passagebredde p& mindst 0,77 m, jf.
DSJ/EN 14 351. Abner dgren imod personen, skal der veere
mindst 0,5 m ved siden af dgren modsat dens heengselside.

Hgjden af dertrin m& hgjst veaere 25 mm.

Bestemmelsen omfatter dare i faelles adgangsveje, herunder

mindst en der til hver enhed pa hver af bygningens etager.

Skydedor

= Fri bredde :3%

mindst
0,77 m

Hangslet dor

Fri bredde
mindst
077 m

ST
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3.2.2 Feelles adgangsveje

BESTEMMELSE

Stk. 1

Faelles adgangsveje skal have en tilstraekkelig bredde efter
den planlagte brug og skal kunne passeres uhindret i deres
fulde bredde og skal markeres ved forskelle i materialer,

farver eller belysning. Den fri bredde skal veere mindst 1,3 m.

Stk. 2

Feelles adgangsveje skal give niveaufri adgang til alle
enheder pa hver af bebyggelsens etager. Eventuelle
niveauspring og hgjdeforskelle skal udlignes med ramper.
Ramper ma ikke udferes med en starre haeldning end 1:20
(50 mm pr. m), og der skal veere en vandret plads p& mindst
1,3 m x 1,3 m for hver ende af rampen. Ramper, der udligner
hgjdeforskelle pd mere end 0,6 m, skal desuden forsynes
med vandret repos for hver 0,6 m stigning. Ramper skal
forsynes med handlister. Ved ramper med en haeldning pa

1:25 (40 mm pr. m) eller mindre kan handlister undlades.

Stk. 3

VEJLEDNING

(3.2.2, stk. 1)

Faelles adgangsveje farer til to eller flere boliger, kontorer,
mgdelokaler eller andre enheder og omfatter vindfang,
forrum, gange, altangange, svalegange, plads foran
elevatorer, ramper og reposer savel i som uden pa

bygningen, herunder udvendig adgangsareal til kaelder.

Efter arbejdsmiljglovgivningen skal gangbredder i visse
erhvervsbyggerier ogsa dimensioneres, sa der kan benyttes

seerlige transportmidler som f.eks. trucks.

De fleste faelles adgangsveje er tillige flugtveje og skal derfor

ogsé opfylde bestemmelserne i kap. 5 (brand) om flugtveje.

(3.2.2, stk. 2)
Bestemmelsen omfatter niveaufri adgang til elevatorer,
beboelses- og erhvervsenheder samt feellesarealer,

herunder udendgrs opholdsarealer pa etagerne.

| forbindelse med eventuelle niveauspring og hgjdeforskelle
inden for offentligt tilgaengelige enheder bar disse udlignes

med ramper, lifte eller lignende.

Altaner betragtes som en selvsteendig enhed. Fritaget for
kravet er terrasser pa bygningens tag, safremt der ikke er

adgang hertil med elevator.

Repos.
Min
1,3x13m.

Min. 1,3 m.

Hojst 0,6 m

Haeldning hojst 1:20.  stigning inden
50 mm pr. m. mulighed for huil.
'
H Repos
Min

1,3x13 m.

(3.2.2, stk. 3)



Stk. 3. Trapper i feelles adgangsveje skal udformes med

tilstreekkelig bredde og lofthgjde efter den tilsigtede brug.

Stk. 4

Trapper i feelles adgangsveje skal have en haeldning (grund
og stigning), der gar dem lette og sikre at ga pa. Trappers
stigning ma ikke veere sterre end 180 mm. P&
ligelgbstrapper og kvart- og halvsvingstrapper ma grunden
ikke veere mindre end 280 mm — i beboelsesbygninger dog
mindst 250 mm. P& spindel- og vindeltrapper ma grunden

ikke veere mindre end 200 mm.

Stk. 5

| bygninger med 3 etager og derover skal installeres mindst
én elevator, der kan betjene hver etage, herunder eventuel
udnyttet tagetage og kaelder. Enfamiliehuse er undtaget fra

bestemmelsen.

Kravet kan opfyldes ved, at trappens fri bredde er mindst 1,0

m og den fri lofthgjde er mindst 2,1 m.

Hvis der kun er fa brugere — som f.eks. i tofamiliehuse — kan
kravet opfyldes med en fri bredde p& mindst 0,9 m. Hvis der

er mange brugere bgr bredden forgges tilsvarende.
Hgjden males over ganglinjen.

Den fri bredde méles vandret mellem handlisterne eller - hvor
der kun er handliste i den ene side — mellem vaeg, spindel

eller lignende og handliste.

(3.2.2, stk. 4)

Trapper med lavere haldning (lavere stigning og dybere
grund,) end de angivne krav, er lettere og mere sikre at g&
pa. Grunden males i ganglinjen midt i trappens fri bredde,

dog hgjst 0,5 m fra den indre handliste.

Trapper bgr forsynes med stadtrin og det yderste af

trinfladen samt trinforkant bar markeres med kontrastfarve.

Markering
af trin-

Stadtrin
| forkant

Maks. —"
180mm.. ;L

(3.2.2, stk. 5)

En bygning med stueplan, 1. og 2. sal regnes for en bygning
med 3 etager. Kaelder medregnes i denne sammenhaeng
ikke ved opggrelse af etageantallet, For boliger i flere internt
forbundne etager, er det udelukkende de enkelte boligers

adgangsetage, der i denne sammenhaeng regnes med i

opggrelsen af etageantallet.



Stk. 6

| bygninger, hvor der installeres elevator, skal mindst én
elevator have stgrrelse og udfgres som en type 2 elevator i
overensstemmelse med DS/EN 81-70: Sikkerhedsregler for
konstruktion og installation af elevatorer — Seerlige
anvendelser for passager- og godselevatorer — Del 70:
Tilgeengelighed til elevatorer for personer, inklusive personer

med handicap.

3.2.1 Veern

BESTEMMELSE

Stk. 1

Gange, trapper og ramper i faelles adgangsveje samt altaner,
franske altandgre, altangange, luftsluser, tagterrasser,
udvendige trapper samt andre haevede opholdsarealer skal
under hensyn til bygningens anvendelse sikres med vaern og
forsynes med handlister. Handlister skal veere nemme at

gribe om og holde fast i.

Stk. 2

Alle typer af vaern eller reekveerk skal under hensyn til

(3.2.2, stk. 6)

Bestemmelsen geelder i hver opgang for bygninger med flere
opgange. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgarelse
om indretning af elevatorer m.v. Ved ombygning kan der
anvendes mindre elevatorer end de angivne, herunder
minielevatorer, n&r ombygningsarbejdet efter
kommunalbestyrelsens skan ellers ikke kan udferes uden
indgribende aendringer i bebyggelsen, jf. Kap. 3.1, stk. 2.
Opmaerksomheden henledes pa kap. 8 om installation af

elevatoranlaeg.

VEJLEDNING

(3.1.1, stk. 1)

Kravet kan opfyldes ved, at opseette handlister i begge sider
af trapper. Smalle trapper kan forsynes med handliste i kun
én side, nar afstanden mellem handlisten og vaeg, spindel
eller lignende er mindre end 1,1 m. Ramper med en
heeldning mellem 1:20 — 1:25 kan i stedet for handlister
forsynes med veern uden fare for fald til siderne. Brede
trapper og ramper bar opdeles med handlister med en

afstand pa hgjst 2 m.

Hgjden p& veern eller reekveerk ber veere mindst 1,0 m. Ved
trapper og ramper bgr hgjden pa veernet veere mindst 0,8 m
og over trappereposer mindst 0,9 m. Ved trapper med
bredere lysning end 0,3 m, altangange og luftsluser bar

hgjden af vaernet forages passende, dog til mindst 1,2 m.

Handlister bgr fgres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret.
Det nederste af trappen bgr afskeermes med veern, sa en fri

hgjde pa 2,2 m opnas.

Hgjden af veern og handlister males over trinforkanter og

ramper.

(3.1.1, stk. 2)

Den indbyrdes afstand mellem alle typer af balustre,



bygningens anvendelse udformes, sa personer sikres pa
betryggende made. Veern udfgrt af glas skal udfgres i

henhold til bestemmelserne i kap. 4 Konstruktioner.

3.3 Boliger

3.3.1 Boligers indretning

BESTEMMELSE

Stk. 1

En bolig skal veere udformet p& en sddan made og de
enkelte rum have en sadan starrelse og udformning, at bade
boligen som helhed og de enkelte rum er hensigtsmaessige

under hensyn til den tilsigtede brug.

Kommunalbestyrelsen kan kreeve dokumentation for, at
kravet er opfyldt, f.eks. redegarelse for

mgbleringsmuligheder.

Stk. 2
En bolig skal udover beboelsesrum have kgkken og bade-

0g wc-rum.

Stk. 3
Kgkken kan enten udfgres som et selvstaendigt rum eller i
forbindelse med beboelsesrum eller som kogeniche i

boligenheder under 50 m2.

Stk. 4

| og uden for etageboliger og sammenbyggede
enfamiliehuse skal der veere tilstraekkelig opbevaringsplads
for tgj, kekkenredskaber og andre brugsting, cykler,

barnevogne samt mulighed for vask og tarring af tgj.

Stk. 5

Beboelsesrum og kakken skal udformes med en

herunder lodrette og vandrette, skal veere udformet, s& de

ikke giver anledning til personskader.

Der skal i seerlig grad tages hensyn til, at barn ikke kan klatre

pa dem eller komme i klemme mellem dem.

VEJLEDNING

(3.3.1, stk. 1)

Ved indretning af beboelseslejligheder kan
kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering stille
betingelse om, at der tilvejebringes tidssvarende beboelser
af en rimelig starrelse og med en rimelig og hensigtsmaeessig

indretning i forhold til det samlede areal, der sgges udnyttet.

Bestemmelsen finder farst og fremmest anvendelse ved
vaesentlige ombygninger og anvendelsesaendringer i

eksisterende bebyggelser.

(3.3.1, stk. 3)
Et kgkken indeholder foruden plads til opbevaring og kaling
af mad, opbevaringsplads til service, vask med aflgb og

plads til kogeplader og madlavning.

(3.3.1, stk. 4)
| etageboliger bgr mulighed for tarring af tgj placeres uden

for boligen af hensyn til boligens indeklima.

(3.3.1, stk. 5)

Jo starre og dybere et rum er, jo hgjere fastseettes



tilfredsstillende lofthgjde. Lofthgjden skal fastsaettes i forhold lofthgjden. | etageboligejendomme kan kravet opfyldes med

til boligens rumdybder, rumstarrelser og vinduers placering. en fri lofthgjde pa mindst 2,5 m.

Hvis rummene har forskellig hgjde, kan lofthgjden opgeres
som gennemsnitshgjden af boligens beboelsesrum og
kakken. | fritiggende og sammenbyggede enfamiliehuse kan

kravet opfyldes med en fri lofthgjde pa mindst 2,3 m.

Hvis loftet ikke er vandret, males hgjden som
gennemsnitshgjden, og kun frie hgjder pa 2,1 m og derover
medregnes. | rum med skraveegge kan kravet opfyldes med

en fri lofthgjde p& mindst 2,3 m over mindst 3,5 m? af

gulvarealet.
Stk. 6 (3.3.1, stk. 6)
Gulvet i beboelsesrum og kgkken ma ikke ligge lavere end Tegningen viser et eksempel, hvor der er set bort fra kravet,
terreenet udenfor. Ved saerlige terreenforhold kan der ses bort da gulvet langs en hel vinduesveeg ligger over terraenet.

fra dette krav, hvis gulvet ligger over terreenet langs med

mindst en vinduesveeg.

Vinduer

Stk. 7 (3.3.1, stk. 7)
| kekkener skal der veere plads til, at kakkenarbejde kan Kravet kan opfyldes med en fri afstand ud for arbejdspladser
foregd pé en hensigtsmaessig og betryggende méade. og opbevaringspladser pa mindst 1,1 m. En stgrre fri afstand

gger komfort og brugervenlighed.

| rum med skrat loft kan kravet opfyldes med en fri hgjde pa
mindst 2,1 m ved forkant af arbejdspladser og

opbevaringspladser.

For en hensigtsmeessig kegkkenindretning for

bevaegelsesheemmede henvises til SBi-anvisning 222, -~ {Slettet: 195
; ' ' _ - Slettet: Boligers

Jilgengelige boliger. 7 tilgeengelighed
Stk. 8 (3.3.1, stk. 8)
Indskudte etager (hemse) betragtes ikke som selvstaendige Det er en betingelse, at den indskudte etage star i aben
beboelsesrum, nar gulvarealet hgjst er 4,5 m2. forbindelse med det rum, den er indbygget i. Til gulvarealet

medregnes kun den del af arealet, der i et vandret plan 1,5m_ _ -~ {Slettet: °

o ‘[Slettet: 0

over feerdigt gulv ligger inden for planets skaering med



3.3.2 Bade- og WC-rum

BESTEMMELSE

Stk. 1
| boligers adgangsetage skal der mindst indrettes 1 wc-rum
med niveaufri adgang og med en hensigtsmaessig indretning

og starrelse.

Stk. 2

Der skal vaere handvask i we-rum eller forrum til we-rum.

3.3.3 Darbredder

BESTEMMELSE

Stk. 1
Dgre i boligers adgangsetage skal have en fri

passagebredde p& mindst 0,77 m.

tagbeklaedningens udvendige side.

Der kan indrettes 2 eller flere hemse med et areal p& hgijst
4,5 m?, men hvis de ikke skal betragtes som selvsteendige
beboelsesrum, er det en betingelse, at de ikke er internt

forbundne, herunder at adgang til hemsene foregar separat.

Er flere hemse indbyrdes forbundne, opggres arealet af

disse samlet.

Hems
- maks. 4,5 m*

Slettet:

VEJLEDNING

(3.3.2, stk. 1)
Kravet kan opfyldes med en fri afstand ud for installationer
som h&ndvask og wc pa& mindst 1,1 m. En stgrre fri afstand

gger komfort og brugervenlighed.

For en hensigtsmaessig indretning for bevaegelsesheemmede {Slettet: 195

henvises til SBi-anvisning 222, ,Tilgeengelige boliger. . -1 Slettet: Boligers
tilgeengelighed

VEJLEDNING

(3.3.3, stk. 1)

Bestemmelsen omfatter udvendige dare, dgre til vindfang,
forstuer, gange og lignende adgangsrum og mindst 1 dar til
hvert beboelsesrum, kakken samt bade- og wc-rum i

boligens adgangsetage.



3.3.4 Gangbredder

BESTEMMELSE

Stk. 1

Vindfang, forstuer, gange og lignende adgangsrum skal
indrettes pa en sddan made, at de i deres fulde bredde kan

passeres uhindret.

3.4 Andre bygninger end beboelsesbygninger
3.4.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1
| det omfang andre bygninger kan sidestilles med
beboelsesbygninger, finder bestemmelserne i kap. 3.3 om

boligers indretning anvendelse.

Bestemmelserne i kap. 3.3 finder ogsa anvendelse, nar de

efter kommunalbestyrelsens skgn stemmer med de krav,

som ma opfyldes under hensyn til bygningernes anvendelse.

Stk. 2

ik i

L fi bredde |

|

Ly
-

i

— fri bredde —

VEJLEDNING

(3.3.4, stk. 1)

Kravet kan opfyldes med en fri bredde p& mindst 1,0 m i
adgangsrummene. Hvis der er dgre eller skabsdgre i siderne
af gangarealet, bgr bredden forgges med mindst 0,3 m. En

starre fri bredde gger komfort og brugervenlighed.

—

1,0m

VEJLEDNING

(3.4.1, stk. 2)



| bygninger, hvori der indrettes arbejdssteder, som er
omfattet af lov om arbejdsmiljg, skal arbejdsrum indrettes i
overensstemmelse med kravene i kap. 3.4.2, og der skal
indrettes wec-rum og baderum samt udenomsrum i

overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 3.4.4,09

Arbejdsstedet skal endvidere overholde kravene i
Arbejdsministeriets bekendtggrelse om faste arbejdssteders
indretning vedrgrende feerdselsveje- og arealer, arbejdsrum,
temperaturforhold m.v., ventilation, belysning,
vedligeholdelse og renggring samt velfeerdsforanstaltninger,
herunder spiseplads, handvaske, garderobe,

omkleedningsrum, baderum, hvileplads og soveplads.

Stk. 3

| avls- og driftsbygninger, hvor der indrettes arbejdssteder,
som er omfattet af lov om arbejdsmiljg, skal arbejdsstedet
indrettes i overensstemmelse med Arbejdsministeriets

bekendtggarelse om faste arbejdssteders indretning.

Stk. 4

Bygninger, som ikke er omfattet af bestemmelserne i kap.
3.3 eller af stk. 1-3, skal indrettes i overensstemmelse med
de sikkerheds- og sundhedsmaessige krav, som
kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfeelde stiller til

bygningernes indretning.

Stk. 5
P& de etager i en bygning, hvor der indrettes wc-rum, som er
offentligt tilgeengelige eller er til brug for andre personer end

de i bygningen beskeeftigede, skal mindst et af disse rum

etager med adgang via elevator, lift eller lignende.

1) Der skal veere niveaufri adgang frem til wc-rum.

2) Den fri passagebredde i dgr til wc-rum skal vaere mindst

0,77 m.

Det fremgér af Arbejdstilsynets til enhver tid geeldende

bekendtggrelse om faste arbejdssteders indretning, hvilke

arter af erhvervsbyggerier, der skal byggesagsbehandles af
kommunalbestyrelsen uden Arbejdstilsynets medvirken. |

tilknytning til bekendtggrelsen har Arbejdstilsynet udsendten -

- {Slettet: 3

Opmeerksomheden henledes pa, at dispensation i medfgr af
byggelovens § 22 alene kan meddeles inden for
kommunalbestyrelsens kompetenceomréde i henhold til

byggeloven.

- {Slettet: 4

Slettet: Af§61 i
Arbejdsministeriets
bekendtgerelse om faste
arbejdssteders indretning
fremgar, hvilke arter af
erhvervsbyggerier, der skal
byggesagsbehandles af
kommunalbestyrelsen uden
Arbejdstilsynets medvirken.
Bekendtggrelsen er gengivet i
bilag 2. I tilkknytning til
bekendtggrelsen har
Arbejdstilsynet udsendt en
raekke vejledninger, hvortil der
henvises.

- {Slettet: 7

- - {Slettet: 7




3) Handvask og wc skal placeres over et hjgrne pa hver sin
sammenstgdende vaeg, sa handvask kan nas af person

siddende pa wc.

4) Der skal veere en fri afstand pa mindst 0,9 m ved den side
af we, der vender bort fra handvask. Veeggen ved siden af
wc’et, der vender bort fra handvasken, skal friholdes fra

fastmonteret inventar.

5) Der skal veere et frit mangvreareal med en diameter pa

1,5 m foran wc'et og fri af dgrens opslagsareal.
6) Toiletszede skal placeres i en hgjde pa 48 cm.

7) Der skal veere opklappelige armstgtter i hgjde 0,8 m pa

begge sider af wc.

8) Handvask skal placeres i en hgjde pa ca. 0,8 m, med

aflgb under vask trukket tilbage.

Stk. 6

Wec-rum, som er omfattet af stk. 5, skal ved ombygning
indrettes, s& det kan anvendes af personer i karestol. Mindst
et we-rum, som kan anvendes af personer i kgrestol, skal
indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via

elevator, lift eller lignende.

Stk. 7
| offentligt tilgeengelige lokaler og anleeg med fastmonterede
publikumspladser skal der indrettes et passende antal

publikumspladser for karestolebrugere.

3.4.2 Arbejdsrum

BESTEMMELSE

Stk. 1

(3.4.1, stk. 7)

Bestemmelsen omfatter koncertsale, biografer, teatre, kirker,
idreetsanleeg med videre, hvor der er fastmonterede
publikumspladser. Publikumspladser for karestolebrugere
bgr veere fordelt blandt de gvrige tilskuerpladser og med

mulighed for at sidde sammen med ledsager(e).

Et passende antal er 1 % af det samlede antal pladser dog

minimum to pladser.

VEJLEDNING

(3.4.2, stk. 1)



Arbejdsrum skal have en sadan sterrelse, rumhgjde og
rumindhold, at arbejdet kan forega pa betryggende made i
forhold til rummets anvendelse og antal personer, der

normalt er beskaeftiget i rummet.

Stk. 2

Arealet og rumindhold af normalklasserum i skoler og
lignende samt opholdsrum i daginstitutioner for pasning af
barn skal veere tilstreekkeligt stort i forhold til antallet af barn

0g ansatte i institutionen.

Opholdsrum i daginstitutioner for pasning af barn skal mindst
have et frit gulvareal pd 3 m? pr. barn i vuggestuer og 2 m?

pr. barn i bgrnehaver.

Normalklasserum i skoler og lignende skal, nar der etableres
effektiv ventilation, have et rumindhold p& mindst 6 m* pr.

person.

Stk. 3

Gulvet i opholdsrum i dag- og d@gninstitutioner og i
normalklasserum i skoler og lignende ma ikke ligge lavere
end terreenet udenfor. Ved seerlige terreenforhold kan der ses
bort fra dette krav, hvis gulvet ligger over terreenet langs med

mindst en vinduesveeg.

Kravet kan opfyldes ved at selv sma arbejdsrum udfares
med en fri lofthgjde pa mindst 2,5 m og har et rumindhold pa

mindst 12 m3 for hver person, der er beskaeftiget i rummet.

Safremt der i et arbejdsrum forekommer et betydeligt antal
personer, som ikke er beskaeftigede i rummet, skal

rumindholdet forgges svarende til disse personers antal.

Kommunalbestyrelsen kan tillade rumindholdet nedsat, nar
der etableres effektiv mekanisk ventilation af rummet, dog
bgr rumindholdet i disse tilfeelde ikke vaere under 8 m3 pr.

person.

Efter arbejdsmiljglovgivningen omfatter arbejdsrum ethvert

rum, hvor der udfgres arbejde.

(3.4.2, stk. 2)
Ved beregning af rumindholdet medregnes kun de dele af
rummet, hvor det under hensyn til loftshgjden er tilladt at

indrette arbejdspladser.

Ved beregningen skal endvidere tages hensyn til, om
rumindholdet indskreenkes vaesentligt af maskiner, inventar

og oplagrede genstande m.v.

Den del af rummet, der ligger mere end 4,0 m over gulvet,

medregnes ikke ved beregningen af rumindholdet.

Vedrgrende ventilation i daginstitutioner og normalklasserum

i skoler og lignende henvises til kap. 6.3.1.3, stk. 1-2.

(3.4.2, stk. 3)
Tegningen viser et eksempel, hvor der er set bort fra kravet,

da gulvet langs en hel vinduesvaeg ligger over terraenet.



3.4.3 Spiserum

BESTEMMELSE

Stk. 1
Hvor spiserum skal indrettes pa grund af arbejdets art, skal

det placeres bekvemt i forhold til arbejdspladserne.

Stk. 2
Spiserum skal forsynes med vask og kogeindretning, og der
skal veere vinduer, der er anbragt, s& man kan se ud pa

omgivelserne.

3.4.4 WC-rum

BESTEMMELSE

Stk. 1
Adgang fra arbejds- og opholdsrum til wc-rum skal ske

gennem et forrum.

Stk. 2

Antallet af wc'er skal tilpasses antallet af beskeeftigede.

Vinduer

-

VEJLEDNING

(3.4.3, stk. 1)
Efter arbejdsmiljglovgivningen skal spiserum i almindelighed
indrettes, hvis der pa arbejdsstedet er beskaeftiget mere end

3 ansatte samtidig.

Spiserum mé ikke have direkte adgang til we-rum eller

forrum til we-rum.

VEJLEDNING

(3.4.4, stk. 1)

Forrum kan veere feelles for flere wc-rum.

(3.4.4, stk. 2)

Kravet kan opfyldes ved indretning af mindst 1 wc for hver 15
beskeeftigede. Indrettes der urinaler for maend, kan antallet
af wc'er nedseettes til 1 for hver 20 beskaeftigede. Antallet af

urinaler bgr i sa fald vaere mindst 1 for hver 20. mand.

Der bgr indrettes seerskilte wc'er for meend og kvinder, med

mindre hver enkelt wc anbringes i selvstaendigt rum med



forrum uden urinaler.

Stk. 3

WC-rum eller forrum hertil skal forsynes med handvask.

Stk. 4
| kontor- og administrationshygninger skal pa de etager, hvor
der indrettes wc-rum, mindst et af disse overholde kravene i

nr. 1-7.

1) Den fri passagebredde i dgr til we-rum skal veere mindst

0,77 m.

2) Handvask og wc skal placeres over et hjgrne pa hver sin
sammenstgdende veeg, s& handvask kan nas af person

siddende p& wc.

3) Der skal veere en fri afstand pa mindst 0,9 m ved den side
af we, der vender bort fra handvask. Veeggen ved siden af
wc'et, der vender bort fra h&ndvasken, skal friholdes fra

fastmonteret inventar.

4) Der skal veere et frit mangvreareal med en diameter pa

1,5 m foran wc'et og fri af dgrens opslagsareal.
5) Toiletseede skal placeres i en hgjde p& 48 cm.

6) Der skal veere opklappelige armstgtter i hgjde 0,8 m p&

begge sider af wc.

7) Handvask skal placeres i en hgjde pa ca. 0,8 m, med

aflgb under vask trukket tilbage.

Mindst et we-rum, som er indrettet efter nr. 1-7, skal indrettes
i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift

eller lignende.

Stk. 5

Wc-rum, som er omfattet af stk. 4, skal ved ombygning
indrettes, sa det kan anvendes af personer i karestol. Mindst
et we-rum, som kan anvendes af personer i kgrestol, skal

indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via



elevator, lift eller lignende.

3.4.5 Baderum og omkleedningsrum

BESTEMMELSE

Stk. 1

Hvor der efter kap. 3.4.1. stk. 2 skal indrettes baderum, skal
antallet af brusepladser tilpasses antal beskeeftigede og
indrettes hensigtsmeessigt. Der skal indrettes

omkleedningsrum i forbindelse med baderum.

Stk. 2

Der skal indrettes wec-rum i forbindelse med baderum.

Stk. 3
Ved snavset og sundhedsfarligt arbejde skal der i en
erhvervsvirksomhed etableres et passende antal frit

tilgeengelige handvaske.

Stk. 4
| baderum og rum med vaskeplads skal der udfgres

gulvaflgb.

3.5 Hoteller m.v.

BESTEMMELSE

Stk. 1

Ved hoteller, kroer og lignende bygninger skal mindst hvert
femte af sengepladserne med eget wc-og baderum veere
indrettet, sa de er tilgeengelige for kerestolebrugere i

overensstemmelse med kap. 3.3.2, stk. 1.

Stk. 2
Ved byggeri efter stk. 1 med 10-20 sengepladser skal

minimum 2 sengepladser med egne wc- og badefaciliteter

VEJLEDNING

(3.4.5, stk. 1)
Kravet kan opfyldes ved at indrette mindst 1 brusebad for
hver 10. beskaeftigede. Omkleedningsrum bgr veere

afskeermet fra baderum.

Efter arbejdsmiljglovgivningen skal kvinder og maend enten
have adskilte baderum eller have mulighed for at benytte

baderummet hver for sig.

(3.4.5, stk. 3)

Kravet kan opfyldes ved at indrette mindst 1 handvask for
hver 5 beskeeftigede. Handvaske, der er anbragt i wc-rum
eller i et aflaseligt forrum, medregnes ikke i antallet af

handvaske.

VEJLEDNING

(3.5, stk. 2)
Sengeplads defineres som en seng placeret pa gulv.

Opredninger, sovesofaer og kgjesenge medregnes ikke som



indrettes med fuld tilgeengelighed for personer i karestol. Ved
byggeri efter stk. 1 med 21-40 sengepladser skal minimum 4
sengepladser med egne wc- og badefaciliteter indrettes med

fuld tilgeengelighed for personer i karestol.

Stk. 3

Ved byggeri efter stk. 1 med mere end 40 sengepladser skal
for hver yderligere 20 sengepladser indrettes mindst 1
sengeplads med egne wc- og badefaciliteter med fuld

tilgaengelighed for personer i karestol.

sengepladser. Senge med en bredde pa 140 cm anses som

dobbeltsenge.

Indretning af tilgeengelige sengepladser med eget wc- og

baderum kan ske ved:

- At der er niveaufri adgang til veerelset og til wc- og

baderum.

- At der er et frit mangvreareal med en diameter pa 1,5 m fri
af dgrens opslagsareal — geelder bade for veerelse med

sengeplads og wc- og baderum.

- At der er en fri passagebredde i dare til veerelse og wc- og

baderum pé& mindst 77 cm.

- At handvask og wc er placeret over et hjgrne pa hver sin
sammenstgdende vaeg, s& handvask kan nas af person

siddende pa wc.

- At der er en fri afstand p& mindst 0,9 m ved den side af wc,
der vender bort fra handvask. Veeggen ved siden af wc'et,
der vender bort fra hdndvasken, skal friholdes fra

fastmonteret inventar.

- At toiletsaede har en hgjde pa 48 cm.

- At der er opklappelige armstatter i hgjde af 0,8 m p& begge

sider af wc.

- At der forefindes en hgjdeindstillelig badestol, der kan
stilles til radighed, eller at der er etableret en anden lgsning,
som sikrer, at karestolsbrugere siddende i 48 cm’s hgjde

med armstgtter kan benytte badefaciliteterne.

- At der maksimalt er 25 mm kant mellem badeveerelsesgulv

og bruseniche. Jf. i gvrigt kap. 4.6, stk. 5.



Stk. 4

Byggeri med indretning af mindst 10 sengepladser med egne
wc- og badefaciliteter med fuld tilgeengelighed for personer i
karestol vil opfylde kravene i stk. 1-3 uanset antallet af

sengepladser i gvrigt.

Stk. 5
Altaner i forbindelse med veerelser som neevnt i stk. 1 skal
udfgres, sa de ogsa kan anvendes af personer med

handicap.



4. Konstruktioner

4.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1
Bygninger skal opfares, sa der opnas tilfredsstillende forhold
i funktions-, sikkerheds-, holdbarheds- og sundhedsmaessig

henseende.

Udfgrelsen skal veere i overensstemmelse med god praksis,
og der skal anvendes materialer, som er egnede til det

aktuelle formal.

Stk. 2
Bygningskonstruktioner skal dimensioneres, sa de kan
modsté de normalt forekommende statiske og dynamiske

pavirkninger.

Stk. 3
Fundering skal ske til frostsikker dybde og bseredygtig bund
eller p4 anden made, sa der ikke opstar skader som fglge af

beveegelser i jordbunden.

Underlag for kloak- og draenledninger, fundaments-

konstruktioner og lignende skal holdes frostsikre.

Stk. 4
Tage og ovenlys i tage skal udferes, sa der opnas

tilfredsstillende sikkerhed mod gennemtraedning.

Stk. 5

Ved planlaegning, projektering, udbud og udfarelse af
bygningskonstruktioner skal der treeffes de foranstaltninger,
som af hensyn til klimatiske forhold er ngdvendige for en

forsvarlig udfarelse.

VEJLEDNING

(4.1, stk. 1)
Forsvarlig udfarelse af byggearbejder omfatter foruden
sikkerhed for baereevne, sundhedsmaessige forhold og en vis

bestandighed ogsa sikring mod rotter og andre skadedyr.

Bestemmelserne omfatter ogsa opfarelsesperioden, hvor
opfyldelse af bestemmelserne indebeerer, at kollaps og
lignende skal forhindres. Bygningskonstruktioner mod
undergrunden skal sikres mod radon, se kap. 6 om
radonsikring. Den samlede bygningskonstruktion skal veere
luftteet af hensyn til energiforbruget, se kap. 7 om

Energiforbrug.

(4.1, stk. 2)

Hensyn til andre forhold, som f.eks. lydisolation_og brand kan

00sé veere dimensionerende.

(4.1, stk. 3)
Ved udvendig frostsikring af fundamenter bar lgsningerne
veere sa robuste og palidelige, at frostsikringen bevares i

hele bygningens levetid.

(4.1, stk. 5)

Bestemmelsen skal bl.a. sikre, at vade fugtfglsomme
materialer samt materialer og bygningsdele med
skimmelsvamp ikke indbygges i opferelsesperioden. Det kan

f.eks. ske ved opfgrelse under total inddaekning og



Stk. 6
Bygningskonstruktioner og -materialer ma ikke have et
fugtindhold, der ved indflytning medfarer risiko for veekst af

skimmelsvamp.

4.2 Dimensionering af konstruktioner

BESTEMMELSE

hensigtsmaessig opbevaring af byggematerialer.

En hensigtsmaessig kvalitetssikringsprocedure er ogsa af
stor betydning i denne sammenhaeng. Der henvises til

Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgarelse om bygge- og

- {Slettet: november

Funktionskravet kan f.eks. opfyldes ved:

- At der i planleegnings- og projekteringsfasen fokuseres pa
at undga materialer og byggetekniske lgsninger, der er

ungdigt fugtfalsomme.

- At der i bygherrens udbuds- og tidsplan eksplicit skal
afseettes tid til den ngdvendige udtarring af byggematerialer

og —konstruktioner.

- At bygherren, hvis muligt inden udbuddet, foretager en
cost-benefit analyse af totalinddeekning af byggeriet under
opfarelsen og foreskriver totalinddaekning, hvor det er
gkonomisk fordelagtigt, eller hvor der i udbudsmaterialet er
foreskrevet seerligt fugtfalsomme materialer eller

byggetekniske lgsninger.

- At bygherren ved udbud i fagentrepriser foranstalter feelles

faciliteter til opbevaring af fugtfalsomme materialer.

(4.1, stk. 6)

c____- {som efter renovering -

Slettet: - i savel nybyggeri

bygninger samt risikoen for vaekst af skimmelsvamp. Dette

- {Slettet:

geelder forbindelse med savel nybyggeri som renovering.

Ved bestemmelse af et materiales kritiske fugtindhold skal

der tages hensyn til eventuel overfladesnavs.

Kravet skal ses i sammenhaeng med stk. 5.

VEJLEDNING



DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for beerende

konstruktioner, med DS/EN 1990 DK NA,

DS/EN 1991-1-1 Densiteter, egenlast og nyttelast for
bygninger, med DS/EN 1991-1-1 DK NA,

DS/EN 1991-1-6 Last pa konstruktioner under udfarelse,
med DS/EN 1991-1-6 DK NA,

DS/EN 1991-1-7 Ulykkeslast, med DS/EN 1991-1-7 DK NA,

DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner, Generelle regler samt

regler for bygningskonstruktioner, med DS/EN 1992-1-1 DK

DS/EN 1992-1-2 Betonkonstruktioner, Brandteknisk

dimensionering, med DS/EN 1992-1-2 DK NA

DS/EN 1992-3, Betonkonstruktioner til opbevaring af vaesker

og pulvere med DS/EN 1992-3 DK NA,

DSJ/EN 1993-1-1 Stalkonstruktioner, Generelle regler samt

regler for bygningskonstruktioner, med DS/EN 1993-1-1 DK

DSJ/EN 1993-1-2 Stalkonstruktioner, Brandteknisk
dimensionering, med DS/EN 1993-1-2 DK NA,

DSJ/EN 1993-1-3 Stalkonstruktioner, koldformede elementer

og bekleedning af tyndplader, med DS/EN 1993-1-3 DK NA,

Slettet: Stk. 1 9

Ved dimensionering af
konstruktioner skal der benyttes
\ Eurocodes med tilhgrende
danske annekser, der fremgéar
af stk. 2.

Slettet: (4.2, stk.1) |

En reekke af sammenbyggede
enfamiliehuse (dobbelthuse og
reekkehuse) kan dimensioneres
som én bygning,

uanset ejerform og
matrikelforhold.
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DSJ/EN 1993-1-4 Stalkonstruktioner, Rustfrit stal, med DS/EN
1993-1-4 DK NA,

DSJ/EN 1993-1-5 Stalkonstruktioner, Pladekonstruktioner,
med DS/EN 1993-1-5 DK NA,

DSEN 1993-1-6 Stalkonstruktioner, Styrke og stabilitet af
skalkonstruktioner, med DS/EN 1993-1-6 DK NA,

DS/EN 1993-1-7 Stalkonstruktioner, Styrke og stabilitet af

pladekonstruktioner med tveerbelastning, med DS/EN 1993-

DS/EN 1993-1-8 Stalkonstruktioner, Samlinger, med DS/EN
1993-1-8 DK NA,

DS/EN 1993-1-9 Stalkonstruktioner, Udmattelse, med DS/EN
1993-1-9 DK NA,

DS/EN 1993-1-10 Stalkonstruktioner, Materialesejhed og
egenskaber i tykkelsesretningen, med DS/EN 1993-1-10 DK

DS/EN 1994-1-1 Kompositkonstruktioner, Generelle regler
samt regler for bygningskonstruktioner, med DS/EN 1994-1-

DS/EN 1994-1-2 Kompositkonstruktioner, Brandteknisk
dimensionering, med DS/EN 1994-1-2 DK NA,

DS/EN 1995-1-1 Treekonstruktioner, Almindelige regler samt
regler for bygningskonstruktioner, med DS/EN 1995-1-1 DK

DS/EN 1995-1-2 Traekonstruktioner, Brandteknisk
dimensionering, med DS/EN 1995-1-2 DK NA,

DS/EN 1996-1-1 Murveerkskonstruktioner, Generelle regler

for armeret og uarmeret murvaerk, med DS/EN 1996-1-1 DK

DS/EN 1996-1-2 Murveerkskonstruktioner, Brandteknisk
dimensionering, med DS/EN 1996-1-2 DK NA,

B { Slettet:

:2007

:2007

P { Slettet:

P { Slettet:

:2007

P { Slettet:

:2007

P { Slettet:

:2007

2007

P { Slettet: :

:2007

P { Slettet:

:2007

P { Slettet:

P { Slettet:

:2007

P { Slettet:

:2007

P { Slettet:

:2007

P { Slettet:

:2007

:2007

P { Slettet:



DS/EN 1996-2 Murveerkskonstruktioner,

L U (N

Designbetragtninger, valg af materialer og udfarelse af . { Slettet: 12007

murveerk, med DS/EN 1996-2 DKNA, e .

DS/EN 1997-1 Geoteknik, Generelle regler, med DS/EN . { Slettet: :2007

1997-1DKNA R

DS/EN 1999-1-1 Aluminiumkonstruktioner, Generelle regler, /{Slettet: 2007

med DS/EN 1999-1-1 DK NA, ad

DS/EN 1999-1-2 Aluminiumkonstruktioner, Brandteknisk . { Slettet: :2007

dimensionering, med DS/EN 1999-1-2DKNA, e

DS/EN 1999-1-3 Aluminiumkonstruktioner, Udmattelse, med /{Slettet: 2007

DS/EN 1999-1-3DKNA, ad .

Stk ___________ p—_ {Slettet: 3

Ved dimensionering af betonkonstruktioner anvendes DS/EN

206-1 Beton, specifikation, egenskaber, produktion og

overensstemmelse og DS 2426 Beton - Materialer - Regler

for anvendelse af DS/EN 206 i Danmark.

Stke3_ L l______ p—_ {Slettet: 4

Ved dimensionering af konstruktioner i letbeton med lette

tilslag skal benyttes DS/EN 152Q, Preefabrikerede armeredke P {Slettet: 2002

elementer af letklinkerbeton med Aben struktur sasmmenmed P {Slettet: lette tilslag og
_ - Slettet: :2008

DS/EN 1520 DK NA, e {

Stke4 L l______ p—_ {Slettet: 5

Ved dimensionering af konstruktioner af autoklaveret

porebeton skal benyttes DS/EN 12602, Preefabrikerede P {Slettet: 2008

armerede komponenter af autoklaveret porebeton sammen . { Slettet: 2008

med DS/EN 12602 DK NA, R

Stk & o ____________ - {Slettet: 6

Der kan afviges fra bestemmelserne angivetistk. 4, ndrdet - {Slettet: 2

dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at afvigelsen er

forsvarlig.

Stk & ________________________________(@2sk®&® __________________________ ﬁ,\/l{SIettetﬁ

Nar der anvendes materialer og konstruktioner, der ikke Pravningsresultater, standarder eller alment anerkendte h ‘[Slettet: 7




- {Slettet: Eu

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 "7~ Slettet: 2
dokumenteres, at der opnas sikkerhedsmaessigt forudseetning af, at sikkerhedsniveauet herunder eventuel :%SI et
P ettet: 5
tilfredsstillende forhold. tredjepartsovervagning svarer til niveauet nsevnt i stk. 1-4, -~
Stk & @2stk®n - {Slettet: 8
Garager, carporte, overdeekkede terrasser, udhuse, drivhuse Bygningerne er stadig omfattet af kapitel 4.1. h ‘[SIettet: 8

og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske
kommunikationsnet eller tienester med et areal pa hgjst 50
m? kan udfgres, uden at styrke og stabilitet er eftervist ved

beregning.

For vaeksthuse ved gartnerier samt teltoverdeekning af
beholdere for opbevaring af flydende husdyrggdning geelder
stk. 1 med den lempelse, at kravene til snelast kan

reduceres med 65 pct.

For jordbrugserhvervenes avls- og driftsbygninger geelder, at
mindre tiloygninger p& indtil 200 m? etageareal til bestdende

avls- og driftsbygninger kan, uanset bestemmelserne i dette

kapitel, udfgres i samme konstruktion som den bestende

bygning.

4.3 Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner

BESTEMMELSE

Stk. 1
Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udfares og
dimensioneres, sa der opnas sikkerhedsmaessigt

tilfredsstillende forhold mod personskader.

Slettet: (4.2, stk. 9) 1

- Veeksthuse kan projekteres og

udferes pa grundlag af de af

N Dansk Gartneri udarbejdede

\ | typetegninger for vaeksthuse.

\{ Slettet: 9

_{ Slettet: (4.2, stk. 10)

v I(/\E - {Slettet: B

\

VEJLEDNING

(4.3, stk. 1)
Bestemmelsen omfatter udfgrelse og dimensionering af glas

i tage, veegge, facader, dgre, vinduer, lofter, vaern m.v.

Glaspartier i vaegge samt glasdgre og glaspartier ved dgre

og udformes séledes, at den er igjefaldende og tydelig for

alle, herunder personer med synshandicap. Der henvises til

SBi-ansvisning 216 "Anvisning_ om bygningsreglement 2008, -

afsnit 4.3, -

Safremt der ved glaspartier benyttes veern til sikring mod

U J

Slettet: Tilbygninger kan
projekteres og udferes pa
| grundlag af de af Dansk
\ Landbrugsradgivning,
Landscentret, Byggeri og
\ | Teknik udgivne "Landbrugets
‘| byggeblade".

\
{Slettet: 10

__ { slettet: tyaeligt

_ - 7| Formateret: Dansk

_ -1 Slettet: Afmaerkningen skal

ske i en hgjde, s& alle personer
med synshandicap tilgodeses.{




4.4 Legepladsredskaber m.v.

BESTEMMELSE

Stk. 1

Legepladsredskaber og lignende pé legepladser, der er
offentligt tilgeengelige, skal udformes og dimensioneres, sa
der opnas sikkerheds- og sundhedsmaessigt tilfredsstillende

forhold mod personskader.

4.5 Tilgeengelig indretning af brugerbetjente anleeg

BESTEMMELSE

Stk. 1

benyttes af mennesker, hvis funktionsevne er nedsat.

Stk. 2

mindst 1,3 m bredt og niveauforskelle i adgangsarealet skal

udlignes.

Stk. 3

personskader, bgr disse udfgres i overensstemmelse med

bestemmelserne i kap. 3.

Der henvises endvidere til DS/INF 119, "Bygningsglas —
Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas -

Personsikkerhed”.

VEJLEDNING

(4.4, stk. 1)

Der henvises til DS/EN 1176, del 1-7 Legepladsudstyr, og
DS/EN 1177 Stgdabsorberende legepladsunderlag -
Sikkerhedskrav og prgvningsmetoder, samt DS/EN 12572
Kunstige klatrevaegge - sikringspunkter, stabilitetskrav og
prevningsmetoder. Heri er angivet de specifikationer, som
bar opfyldes, for i videst muligt omfang at beskytte mod den
risiko, der kan veere forbundet med, at bgrn benytter
legeredskaber pa legepladser. Andre tekniske specifikationer
kan leegges til grund, hvis de giver tilsvarende
sikkerhedsmaessigt tilfredsstillende forhold. Bestemmelsen

omfatter ogsa skateboardbaner mv.

VEJLEDNING

(4.5, stk.1)

svarer i gvrigt til afgreensningen i byggelovens § 2, stk. 2 og

bygninger i kapitel 2. Kravet kan bl.a. opfyldes ved udligning i

terreen eller ved etablering af de i kapitel 3 omtalte ramper.

(4.5, stk. 3)

- {Slettet:

\:C\‘ ‘[ Slettet:

: ndretning af b

) ‘[ Slettet:

n

: .1 BRO8.

R ‘[ Slettet:

U U

t udfgres

- {Slettet

1 de i stk. 1 neevnte ]

: De i stk. 1 neevnte b J




betjenes af en person i kgrestol.

4.6 Fugt og holdbarhed

BESTEMMELSE

Stk. 1

Bygninger skal udfgres sa vand og fugt ikke medferer skader
eller brugsmeessige gener, herunder forringet holdbarhed og
utilfredsstillende sundhedsmeessige forhold, se ogsa kapitel

6, Indeklima.

Stk. 2
Bygninger skal sikres mod skadelig akkumulering af

kondensfugt som fglge af fugttransport fra indeluften.

Bygninger skal desuden sikres mod opsugning af fugt fra

undergrunden.

Stk. 3
Der skal treeffes foranstaltninger til bortledning af
overfladevand omkring bygninger, herunder tagvand som

ledes til terraen.

Der skal treeffes foranstaltninger til sikring af bygningen mod
indtraengen af vand fra grundvand og nedsivende

overfladevand.

Hvis der benyttes dreening skal denne udfgres i
overensstemmelse med DS 436 Norm for dreening af

bygveerker m.v.

Stk. 4
Klimaskaermen skal vaere udfert, sd der opnas teethed mod

indtraengen af regn og smeltevand fra sne.

Tage skal udfgres, sa regn og smeltevand fra sne pa
forsvarlig made kan lgbe af. Tagvand skal via tagrender
og/eller tagnedlgb afledes til aflgb. Medmindre
kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfeelde forlanger andet,
kan tagrender udelades ved bygninger med seerlig fri

beliggenhed, herunder sommerhuse samt ved garager,

seaenkes og haeves.

VEJLEDNING

(4.6, stk. 1)
Fugtpévirkninger kan stamme fra regn, sne, overfladevand,
grundvand, jordfugt, byggefugt, pavirkninger fra brugsvand

samt luftfugtighed, herunder kondensfugt.

(4.6, stk. 3)

Vedrgrende aflgbsinstallationer henvises til kap. 8.4.3.

(4.6, stk. 4)
Klimaskaermen omfatter her bl.a. tage, yderveegge, dare,
vinduer og terraendaek (inkl. evt. kaelderydervaegge og

keeldergulve).

Dette vil seedvanligvis veere opfyldt, hvis heeldningen pa

tagfladen er stagrre end 1:40 svarende til 2,5 cm pr. m.

Af hensyn til grundvandsressourcerne og rensningsanleegs

funktion kan overfladevand og tagvand, hvor det kan



udhuse og lignende mindre bygninger, forudsat at tagvandet

ikke afledes til gene for vejareal eller nabogrund.

Stk. 5
Vadrum, herunder baderum samt bryggers og wc-rum med

gulvaflgb skal opfylde fglgende krav:

1) Gulve og veegge skal udferes, sa de kan modsta de
fugtpavirkninger og de mekaniske og kemiske pavirkninger,

der normalt forekommer i vadrum.

2) Gulve og gulvbeleegninger, herunder samlinger,
tilslutninger, rargennemfaringer og lignende, skal vaere

vandteette.

3) Veegge og vaegbekleedninger, herunder samlinger,
tilslutninger, rargennemfaringer og lignende, skal vaere

vandteette i den vandbelastede del af rummet.
4) Vand pa gulvet skal afledes til gulvafigb.

5) | den del af vadrummet, hvor der ma forventes jeevnlig
vandpavirkning, ma der ikke udferes rargennemfaringer i

gulvet.

6) Ved brug af skeletveegge samt gulv- og
vaegkonstruktioner, der indeholder trae eller andre organiske

materialer, skal der anvendes et egnet vandtaetningssystem.

4.7 Byggepladsen

BESTEMMELSE

Stk. 1
Byggepladsen skal indrettes, s& der ikke opstar gener pa de
neermeste grunde eller pa offentlige og private vej og

fortovsarealer.

Indkersel til byggepladser skal veere befeestet pa forsvarlig

made og holdes i forsvarlig stand.

godkendes af kommunalbestyrelsen, ledes til
nedsivningsanleeg fremfor kloak, se Miljgminsteriets
Bekendtggrelse om spildevandstilladelser m.v. efter

miljgbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

(4.6, stk. 5)
Bemazerk at wc-rum uden gulvaflgb ikke betragtes som

vadrum.

Omraderne i og omkring bruseniche og badekar méa

forventes udsat for jeevnlig vandpavirkning.

| By- og Byg-anvisning 200 beskrives, hvorledes gulve og
vaegge i vadrum kan udfgres, samt eksempler pa
planleegning, projektering og udfgrelse af badeveerelser i nye

og gamle boliger.

VEJLEDNING

(4.7, stk. 1)

_ | Slettet: nr. 589 af 22. juni
. 2001

indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder samt

Slettet: Bekendtgerelse nr.

Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtggrelse om bygge- og - -~ ){995 af 6. oktober 2006

anleegsarbejder i perioden 1. pktober til 31. marts. e {Slettet: november




Stk. 2 (4.7, stk. 2)

- ‘[Slettet: cirkuleere nr. 2 af 6. J

P& byggepladsen og under byggearbejdets udfarelse skal Der henvises bl.a. til Bygge- og Boligstyrelsensynstruks for januar 1994
der gennemfagres tilfredsstillende brandvaerns- brandveernsforanstaltninger under byggearbejder pa fredede o ‘[Slettet: om J
foranstaltninger. bygninger og Dansk Brandteknisk Instituts brandtekniske

vejledning nr. 10, Varmt arbejde.



Side 3: [1] Slettet Katrine Krone 14-12-2009 19:56:00
kan kommunalbestyrelsen forlange dokumentation for, at bygningskonstruktionerne opfylder bestemmelserne i kap. 4,
Konstruktioner. Ansggeren skal udpege en bygvaerksprojekterende for de baerende konstruktioner, som det pahviler at samle
og koordinere den statiske dokumentation, saledes at denne udgar et hele. Dokumentationen skal vaere i overensstemmelse

med bilag 4 (Dokumentation af baerende konstruktioner).

Side 3: [2] Slettet Katrine Krone 14-12-2009 19:56:00

, at beregninger vedrgrende de baerende konstruktioner er attesteret af en statiker, der har anerkendelse efter reglerne i bilag 3.

Side 3: [3] Slettet Katrine Krone 14-12-2009 19:56:00
En statiker, der har anerkendelse efter reglerne i bilag 3 (Anerkendelsesordning for statikere), og som hverken direkte eller

indirekte er gkonomisk forbunden med den eller de organisationer, som har medvirket ved projekteringen af bygveerket.

Side 3: [4] Slettet Katrine Krone 14-12-2009 19:56:00

En uafheengig anerkendt statiker

Side 3: [5] Slettet Katrine Krone 14-12-2009 19:56:00
skal gennemga projekter, hvor et eventuelt svigt indebaerer stor risiko for personskade eller vil medfare alvorlige

samfundsmaessige konsekvenser.



5. Brandforhold

5.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1

Bygninger skal opfares og indrettes, sa der opnas
tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning
til andre bygninger p& egen og p& omliggende grunde. Der
skal veere forsvarlig mulighed for redning af personer og for
slukningsarbejdet. For dyrestalde skal der gikres acceptable

forhold for dyrene i tilfeelde af brand.

Stk. 2
Brandsikkerheden i en bygning skal opretholdes i hele

bygningens levetid.

VEJLEDNING

(5.1, stk. 1)

Omfanget af en brandteknisk dokumentation er beskrevet i

For sa vidt angar brandsikring af traditionelt byggeri,

herunder enfamiliehuse, reekkehuse og sommerhuse samt

jordbrugerhvervets avls- og driftsbygninger henvises til

Erhvervs- og Byggestyrelsens Eksempelsamling om

brandsikring af byggeri, og for s vidt angar det mere
utraditionelle byggeri henvises tillige til Erhvervs- og

Byggestyrelsens Information om brandteknisk

dimensionering.

brandfarlig virksomhed eller til brandfarlige oplag er tillige

omfattet af beredskabslovgivningen.

for personer og dyr. Bestemmelserne skal séledes sikre
mulighed for evakuering af personer og acceptable forhold
for redning af dyr, hvilket afspejler sig i bestemmelserne i
bygningsreglementet. Det betyder dog ikke, at veerdier i en
bygning opfart efter brandbestemmelserne ikke er sikret.
Kravene til bl.a. personsikkerhed og redningsberedskabets
indsatsmuligheder er meget teet knyttet til risikoen for
brandspredning og bygningens stabilitet, hvilket ligeledes er
afgagrende for veerdisikringen. Safremt der gnskes en meget
hgj grad af vaerdisikring, kan det dog vaere nadvendigt at
foretage ekstra tiltag, der seerligt retter sig mod

veerdisikringen.

(5.1, stk. 2)
For at brandsikkerheden i en bygning kan opretholdes i hele
bygningens levetid, bgr de brandtekniske installationer og

bygningsdele Igbende kontrolleres og vedligeholdes.

-~

P { Slettet: 4

_ - | Slettet: desuden veere

forsvarlig mulighed for redning
af dyr.

Slettet: For sa vidt angar
brandsikring af stalde til dyr,
herunder jordbrugserhvervets
dyrestalde, henvises til
byggeblade fra Dansk
Landbrugsradgivning,
Landscentret.
www.landscentret.dk/byggeblad
e

Slettet: For sa vidt angar
brandsikring af enfamiliehuse,
reekkehuse og sommerhuse
henvises til bilag 5, som er
udarbejdet med henblik pa
senere at blive indarbejdet i
Erhvervs- og Byggestyrelsens
Eksempelsamling om
brandsikring af byggeri




5.1.1 Anvendelseskategorier

BESTEMMELSE

Stk. 1
Et bygningsafsnit skal henfares til en af fglgende
anvendelseskategorier afhaengigt af bygningsafsnittets

anvendelse:

- Anvendelseskategori 1 omfatter bygningsafsnit til
dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i
bygningsafsnittet, alle har kendskab til bygningsafsnittets
flugtveje og er i stand til ved egen hjeelp at bringe sig i

sikkerhed.

- Anvendelseskategori 2 omfatter bygningsafsnit til

dagophold med fa personer pr. rum, hvor de personer, som

opholder sig i bygningsafsnittet, ikke nadvendigvis har

kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til

Endvidere henledes opmeerksomheden pa, at ombygninger
eller andre forandringer i bebyggelsen ikke ma medfare
ulovlig forringelse af brandsikkerheden. Ligeledes kan
gendret anvendelse af bebyggelsen ngdvendigggre en

gendring af brandsikringen.

_ | Slettet: Stk. 4 1
.~ | Veeksthuse ved gartnerier og
jordbrugserhvervets avls- og
driftsbygninger, der ikke
anvendes til dyrehold, er
- undtaget for krav om

~

. Generelt i kap. 5.1, S brandsikring i kap. 5.3 og 5.4

Jordbrugerhvervenes avls- og driftsbygninger er undtaget fra -

bestemmelserne i kapitel 5 bortset fra

‘[Formateret: Punktopstilling

¢ flugtveje ikap. 5.2,

¢ konstruktive forhold i kap. 5.3 (geelder
alene for dyrestalde)

. brandtekniske installationer i kap. 5.4
(geelder alene for dyrestalde)

. brand- og rggspredning i kap. 5.5, kap.
5.5.2, stk.1, stk. 4- 9 og kap. 5.5.3

VEJLEDNING

(5.1.1, stk. 1)

Et bygningsafsnit er ét eller flere rum med en brandmeessig
sammenlignelig risiko. Til et bygningsafsnit hgrer ogsa
gange, trapper og rum, som har direkte tilknytning til det
pageeldende bygningsafsnit, fx mindre kontorer, depotrum,

og toiletter.

| en bygning kan der veere ét eller flere bygningsafsnit. Ved
fa personer forstas normalt hgjst 50 personer pr. rum, som

udger sin egen brandmaessige enhed.

Et bygningsafsnit kan besta af én eller flere brandmaessige
enheder, der kan veere én eller flere brandceller. En
brandcelle er ét eller flere rum, hvorfra branden ikke spredes

til andre brandceller i den tid, der kraeves til evakuering og til



ved egen hjeelp at bringe sig i sikkerhed.

- Anvendelseskategori 3 omfatter bygningsafsnit til
dagophold for mange personer, hvor de personer, som
opholder sig i bygningsafsnittet, ikke ngdvendigvis har
kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til

ved egen hjeelp at bringe sig i sikkerhed.

- Anvendelseskategori 4 omfatter bygningsafsnit til
natophold, hvor de personer, som opholder sig i
bygningsafsnittet, har kendskab til bygningsafsnittets
flugtveje og er i stand til ved egen hjeelp at bringe sig i

sikkerhed.

- Anvendelseskategori 5 omfatter bygningsafsnit til
natophold, hvor de personer som opholder sig i
bygningsafsnittet, ikke har kendskab til bygningsafsnittets
flugtveje, men er i stand til ved egen hjeelp at bringe sig i

sikkerhed.

- Anvendelseskategori 6 omfatter bygningsafsnit til

dagophold og eventuelt tillige til natophold, hvor de personer

som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke er i stand til ved

egen hjaelp at bringe sig i sikkerhed.

redningsberedskabets redning af personer i tilstadende

brandceller.

En brandmeessig enhed kan ogsa besta af én eller flere

brandsektioner. En brandsektion er en bygning eller en del af

en bygning, der er udformet, s& en brand ikke spredes til
andre brandsektioner i den tid, der kraeves til evakuering og
for redningsberedskabets redning af personer og

slukningsarbejdet.

Efterfalgende er eksempler pa, hvilke bygningsafsnit, der

ofte kan henfgres til de enkelte anvendelseskategorier.

Opmaerksomheden henledes p4, at det er den faktiske
anvendelse, der er bestemmende for hvilken

anvendelseskategori, bygningsafsnittet henhgrer under.

Anvendelseskategori 1: Kontorer, industri- og

lagerbygninger, jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger,, - -~ {

garager, carporte og udhuse, teknikhuse til elektroniske
kommunikationsnet og tjenester_samt visse garageanleeq i

én eller i flere etager.

Anvendelseskategori 2: Undervisningsrum,
skolefritidsordninger og fritidshjem, dagcentre og andre
lignende rum med hgjst 50 personer. Hvert rum udger en

brandmaessig enhed.

Anvendelseskategori 3: Butikker, forsamlingslokaler,
kantiner, biografer, restaurationer, selskabslokaler, visse
dele af skoler, idreetshaller, kirker, diskoteker, teatre,
garageanleeg ved f.eks. indkabscentre, mgderum,
koncertsale, udstillingslokaler og andre lignende rum

beregnet til mere end 50 personer.

Anvendelseskategori 4: Etageboliger, ungdomsboliger samt
enfamiliehuse, dobbelthuse, raekkehuse, kaedehuse,

gruppehuse_og sommerhuse.

Anvendelseskategori 5: Hoteller, kollegier, vandrerhjem,

kroer og pensionater.

Slettet: visse garageanleeg i
én eller i flere etager,




5.2 Flugtveje og redningsforhold

BESTEMMELSE

Stk. 1

En bygning skal udformes, sa evakuering let og betryggende
kan ske via flugtveje eller direkte til det fri. Evakuering skal
ske til terraen i det fri eller til et sikkert sted i bygningen._For

dyrestalde skal der sikres acceptable forhold for dyr og

redningsberedskab.

Stk. 2

Flugtveje skal veere lette at identificere, nd og anvende.

Stk. 3

Udgange og flugtveje skal dimensioneres til de personer,
som udgangene og flugtvejene skal betjene. Dgre i flugtveje
skal i bygningens brugstid veere lette at &bne uden brug af
nggle eller vaerktgj. Dgre i flugtveje, som skal anvendes af

mange personer, skal abne i flugtretningen.

Stk. 4
| det tidsrum, hvor flugtvejene skal anvendes til evakuering,
ma der ikke forekomme temperaturer, rggkoncentrationer,

varmestraling eller andre forhold, som hindrer evakueringen.

Stk. 5
Veeg- og loftoverflader samt gulvbelaegninger i flugtveje skal
udfgres, sé de ikke bidrager til brand- og r@gudviklingen i det

tidsrum, hvor flugtvejene skal anvendes til evakuering.

Stk. 6

redningsabninger, jf. stk. 7 og stk. 8, medmindre et

Anvendelseskategori 6: ZAldreboliger, behandlings- og
sengeafsnit pa hospitaler, plejehjem, faengsler, boliger og
institutioner til fysisk eller psykisk handicappede, vuggestuer

og bagrnehaver.

VEJLEDNING

(5.2, stk. 1 - 8)

Adgangsforhold/Tilgeengelighed.

Et sikkert sted i bygningen er et sted, hvor personer/dyr ikke
er i umiddelbar fare, og hvorfra der er mulighed for

evakuering til terreen i det fri.

(5.2, stk. 3)
| forbindelse med flugtveje er mange personer normalt mere

end 150 personer, som anvender den pageeldende flugtvej.

(5.2, stk. 6)

at etablere mindst 2 flugtveje, der er uafhaengige af

_ | Slettet: | traditionelle
bygninger kan flugtveje
udformes som gangarealer,
som beskyttede gangarealer
(flugtvejsgange) og som
beskyttede trapper
(flugtvejstrapper), der ikke
indrettes til andre formal end
trafik.q

- {Slettet: Rum




tilsvarende sikkerhedsniveau kan opnas pa en anden made.

Stk. 7

Redningsabninger skal placeres og udformes pa en sadan
made, at personer har mulighed for at give sig til kende over
for redningsberedskabet. De skal endvidere udformes, s&
personer kan reddes ud via redningsberedskabets stiger
eller ved egen hjeelp, medmindre bygningen indrettes i

overensstemmelse med stk. 8.

Stk. 8

| en bygning, hvor gulv i gverste etage er beliggende mere
end 22 m over terreen, eller hvor alle redningsébningerne
ikke kan nas af redningsberedskabets stiger, jf. kap. 5.6.1,
stk. 2, skal der ved indretning af bygningen tages seerligt
hensyn til muligheden for evakuering fra bygningen,

redningsberedskabets indsatstid og adgang til etagerne.

5.3 Konstruktive forhold

BESTEMMELSE

Stk. 1

Byggevarer og bygningsdele skal udfares, s& personer i eller
ved bygningen kan bringe sig i sikkerhed pé terraen i det fri
eller et sikkert sted i bygningen, og sa redningsberedskabet

har mulighed for redning af personer og dyr samt for

hinanden.

En brandmaessigenhed kan i denne forbindelse veere et rum,

en brandceller eller en brandsektion.

Udgange til flugtvejene bar placeres i eller umiddelbart ved
rummets modstaende ender, og afstanden fra et vilkarligt

punkt i rummet til neermeste udgang ber hgjst vaere 25 m.

(5.2, stk. 7)

- {Slettet: etrum

- {Slettet: rummet

flugtveje.

(5.2, stk. 8)

For at opfylde bestemmelsen kan det f.eks. veere ngdvendigt
at etablere sikkerhedstrappe, brandmandselevator,
varslingsanleeg, automatisk brandalarmanleeg, automatisk
sprinkleranleeg, stigrer, byggetekniske muligheder, sa
beboere kan give sig til kende over for redningsberedskabet

mv.

VEJLEDNING

(5.3, stk. 1)

Beerende konstruktioner i traditionelt byggeri kan udfgres
med en brandmodstandsevne som beskrevet i
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Med hensyn til

dimensionering af baerende konstruktioners baereevne under

| slukningsarbejde. ~ brand henvises tilEurocodes, jf. kap. 4.2. Andre

- '{Slettet: konstruktionsnormern J
- e

brandpavirkninger kan anvendes, hvis de behandles som

| parametriske brande iht.EEN 1991-1-2 Brandlast med =~

projekterings grundlag for

_ - Slettet: DS 409, Norm for
- konstruktioner,




Stk. 2
Bygningsdele skal sammenbygges, sa den samlede
konstruktion i brandmeessig henseende ikke er ringere end

kravet til de enkelte bygningsdele i konstruktionen.

Stk. 3
Bygningsdele skal udferes pa en sddan made, at en brand
ikke kan sprede sig fra en brandmaessig enhed til et hulrum,

som passerer én eller flere brandadskillende bygningsdele.

Stk. 4

| en bygning, hvor gulvet i gverste etage er beliggende mere
end 22 m over terraen, skal der ved dimensioneringen af de
baerende konstruktioner tages seerligt hensyn til tiden til
evakuering af bygningen, redningsberedskabets indsatstid,

adgang til etagerne, brandbelastningen og lignende.

5.4 Brandtekniske installationer

BESTEMMELSE

Stk. 1
Brandtekniske installationer skal udfgres, sa de er palidelige

samt kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid.

tilhgrende EN 1991-1-2 DK NA og brandbelastningen er

dokumenteret.

byggevarer og bygningsdele erstattes i de kommende &r
lzbende af det nye europaeiske system. For hver gruppe af
byggevarer vil der veere en overgangsperiode, hvor bade det
hidtidige og det nye europeeiske system kan anvendes. |
denne periode vil de hidtidige og de nye europeeiske

prgvningsmetoder og klassifikationer eksistere side om side.

VEJLEDNING

(5.4, stk. 1)

Ved brandtekniske installationer forstas_blandt andet:

- Et automatisk brandalarmanlaeg er et anlaeg, der registrerer
en brand i begyndelsesfasen og herefter afgiver alarm til
redningsberedskabet. Anleegget kan desuden aktivere andre

brandtekniske installationer.

- Et automatisk sprinkleranlaeg er et anleeg, som med vand

_ - | Slettet: Med hensyn il

dyrestalde henvises til
Landbrugets Byggeblad.




Stk. 2
Brandtekniske installationer skal kontrolleres og

vedligeholdes, s& de er palidelige i hele bygningens levetid.

kan slukke en brand i begyndelsesfasen eller kontrollere en
brand, indtil anden brandbekaempelse seettes i gang, og som
afgiver alarm til redningsberedskabet. Anleegget kan

desuden aktivere andre brandtekniske installationer.

- Et varslingsanlaeg varsler personerne i bygningen i tilfelde
af brand. Varsling med talende besked bgr benyttes i
bygningsafsnit i anvendelseskategori 3. S&fremt varsling
med talende besked ikke er hensigtsmeessig som fglge af
bygningsafsnittets anvendelse, kan den talende besked

erstattes af anden forsvarlig varslingsform, f.eks. hyletone.

- Et regalarmanleeg kan besta af forbundne rggalarmer.
Rggalarmanlaegget i et bygningsafsnit bar alene give alarm i
den brandmaessige enhed, f.eks. en bolig, hvor ragen
registreres. Rggalarmanleegget afgiver ikke alarm til

redningsberedskabet.

- Flugtvejsbelysning er belyste, gennemlyste eller
fluorescerende (selvlysende) flugtvejsskilte ved udgangsdare
i flugtveje. Flugtvejsbelysning omfatter ogsa belysning af
gulvarealer i flugtveje og i store lokaler. Selvlysende skilte
kan kun anvendes, hvor der er sikret lys til den ngdvendige

opladning.

- Panikbelysning er den del af en ngdbelysning, som skal
tjene til at undga panik og give en belysning, der giver
personer mulighed for at na frem til et sted, hvor der findes

en flugtvej.

- Slangevinder har til formal at muliggare, at personer uden
seerlige brandslukningsmaessige forudseaetninger kan
foretage brandbekaempelse i den indledende fase af en

brand.

Andre brandtekniske installationer som f.eks. stigrar

brandventilation og rgglemme er ogsd omfattet af stk. 1 og 2.




Stk. 3

og stk. 14-15 skal to eller flere bygningsafsnit af samme
anvendelseskategori, som er forbundet med feelles flugtvej,

betragtes som ét afsnit.

Stk. 4

(5.4, stk. 3)

- {Slettet: 1og

at vurdere behovet for brandtekniske installationer pa
baggrund af det samlede antal personer, som skal anvende

de feelles flugtveje.

Derfor ber der ved anvendelse af de i stk. 3 naevnte
bestemmelser ses pa den samlede belastning fra samtlige

bygningsafsnit, som er forbundet af feelles flugtveje.

Tilsvarende gar sig ikke gaeldende ved bedgmmelse af
mulighederne for brandbekaempelse i den enkelte
brandmaessige enhed, som f.eks. vurdering af behov for

brandventilation og sprinkleranleeg.

Med hensyn til flere anvendelseskategorier i samme

bygningsafsnit henvises der til kap. 5.5.2, stk. 2.

. ~— { slettet: (5.4, stk. 4)

Bygningsafsnit i anvendelseskategori 1 skal udfgres med v _ _ - | Slettet: Med hensyn til
dyrestalde henvises til

Landbrugets Byggeblad.

automatisk brandalarmanlaeg, hvis bygningsafsnittet

anvendes som industri- eller lagerbygning og har et
etageareal starre end 2.000 m2. Safremt bygningsafsnittet er
udfgrt med automatisk sprinkleranleeg, kan automatisk

brandalarmanlaeg udelades.

Bestemmelsen geelder ogsa for visse avls- og driftsbygninger

til dyrehold.

Stk. 5

Bygningsafsnit i anvendelseskategori 1 indrettet til industri-
og lagerbygninger skal udfgres med automatisk
sprinkleranlaeg, nar etagearealet er sterre end 5.000 m2.
Hvis de neevnte bygningsafsnit har stor brandbelastning, skal

de udfgres med automatisk sprinkleranleeg, nar etagearealet

er stgrre end 2.000 m2. Bestemmelsen geelder ikke for avls- B { Slettet: til dyrehold.

’ og driftsbygninger. e

Stk. 6
Bygningsafsnit i anvendelseskategori 1 indrettet til industri-

| og lagerbygninger_samt avls- og driftsbygninger til dyrehold




skal udfgres med slangevinder, nar etagearealet er stgrre

end 1.000 m2.,

Stk. 7

Garageanleaeg i anvendelseskategori 1 og 3 skal:

1) Udfagres med selvsteendig mekanisk ventilation, der kan
‘ flerne eksplosive dampe og kulilte, hvis etagearealet er

stagrre end 150 m?,

2) Udfares med flugtvejsbelysning og slangevinder, hvis
etagearealet er stgrre end 600 m?, og tillige med

panikbelysning, hvis etagearealet er stgrre end 2.000 m?,

3) Udfagres med automatisk sprinkleranleeg, hvis etagearealet

er stgrre end 2.000 m2.

Stk. 8
Rum i anvendelseskategori 1 og 3 med et gulvareal starre
end 1.000 m? skal udfares med et automatisk

brandventilationsanlaeg eller et automatisk sprinkleranleeg.

Stk. 9

Bygningsafsnit med tilhgrende flugtveje i
anvendelseskategori 2 og 3 beregnet til mere end 150
personer skal udfgres med varslingsanleeg. | bygningsafsnit,
hvor alle opholdsrum har dgr direkte til terreen i det fri, og der
ikke er rum beregnet til mere end 150 personer, kan

varslingsanleeg udelades.

(5.4, stk. 7)

Se ogsa stk. 8.

Ventilationsanleegget bgr udfgres i henhold til DS 428, Norm

for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanleeg,, .~

(5.4, stk. 8)

Formélet med kravet er at sikre, at redningsberedskabet har
acceptable indsatsmuligheder. Dette kan ske ved, at det
sikres, at en brand forbliver lille, f. eks. ved at begraense
brandens udbredelse ved sprinkling, eller ved et
brandventilationsanleeg, som kan aflaste rummet for rag og

varme.

Et rum behgver i denne sammenhaeng ikke at vaere en

brandmaessig enhed.

Kravet anses for opfyldt i garageanlseg med etageareal
mellem1.000 m2 og 2.000 m2, nar der enten er automatisk
brandventilationsanleeg eller automatisk sprinkleranleeg, og i
garageanleeg med et etageareal starre end 2.000 m?, jf. 5.4,

stk. 7, nar der er automatisk sprinkleranleeg.

-
-

Slettet: Bestemmelsen geelder
ogsa for avls- og
driftsbygninger til dyrehold.

Slettet: og bor udfgres med
detektorer, der ved aktivering
igangseetter anleegget med et
luftskifte p& mindst 5 gange pr.
time. Antallet, type og placering
af detektorerne ber udfgres pa
en sddan méade, at der ikke pa
noget sted eller tidspunkt er en
koncentration pa over 2 gange
Arbejdstilsynets administrative
norm for luftforureninger —
greenseveerdi for CO (pt. 25
ppm), eller 25 pct. af nedre
anteendelsesgraense for
kulbrinter (benzindampe
C6H14) svarende til 0,3
volumenprocent.




Stk. 10
Bygningsafsnit beregnet til mere end 150 personer i

anvendelseskategori 2 skal udfares med

« slangevinder samt

« flugtvejs- og panikbelysning.

Flugtvejene kan udfgres uden flugtvejs- og panikbelysning,

hvis alle opholdsrum har direkte adgang til terreen i det fri.

Stk. 11
Flugtveje, der tlsammen er beregnet til mere end 150
personer i anvendelseskategori 3, og opholdsrum til mere

end 150 personer i anvendelseskategori 3, skal udfgres med

¢ slangevinder samt

« flugtvejs- og panikbelysning._samt

. automatisk varslingsanlaeq, hvis bygningsafsnittet

anvendes pa en made der forringer mulighederne

for evakuering

| bygningsafsnit, hvor alle opholdsrum har der til terreen i det
fri, og der ikke er opholdsrum beregnet til mere end 150

personer, kan flugtvejs- og panikbelysning udelades.

Stk. 12
Bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 skal udfgres med
automatisk sprinkleranlaeg, hvis afsnittet har et etageareal

stagrre end 2.000 m2.

Stk. 13
Bygningsafsnit i anvendelseskategori 4 skal i den enkelte
bolig udfgres med rggalarmanlaeg, som er tilsluttet

stremforsyningen og er udfert med batteribackup.

Stk. 14

Bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 med tilhgrende

(5.4, stk. 11)

Forhold der kan forringe mulighederne for evakuering kan
veere hgj musik, mgrke, scenergg mv. Varslingsanleegget

bgr veere koblet til musikanlaeg mv.

(5.4, stk. 13)

Der bar placeres mindst én rggalarm i hver bolig, dog mindst
én p& hver etage. Hvis der placeres mere end én rggalarm i
boligen, kan der sikres en hurtigere og mere rettidig
alarmering af personerne i den enkelte bolig. Det er vigtigt, at

afstanden mellem rggalarmerne ikke er for stor.,

. { Slettet: og

Slettet: Dansk Brand- og

- sikringsteknisk Institut har
udgivet en pjece om rggalarmer
i boliger.




flugtveje skal udfgres med:

1) Flugtvejs- og panikbelysning, hvis bygningsafsnittet har et

samlet etageareal stgrre end 1.000 m2.

2) Slangevinder.

3) Automatisk brandalarmanleeg og varslingsanleeg, hvis
bygningsafsnittet har mere end 10 soverum eller er beregnet

til mere end 50 sovepladser.

4) Rggalarmanleeg, som er tilsluttet stramforsyningen og er
udfart med batteribackup, hvis bygningsafsnittet har hgjst 10

soverum eller er beregnet til hgjst 50 sovepladser.

5) Rggalarmanlaeg, som er tilsluttet stramforsyningen og er
udfgrt med batteribackup, hvis alle soverum har dar direkte
til terreen i det fri. | dette tilfeelde kan slangevinder,
automatisk brandalarmanlaeg samt flugtvejs- og

panikbelysning og varslingsanleeg udelades.

Stk. 15

Bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 skal udfgres med:

1) Slangevinder.

2) Automatisk brandalarmanleeg, som skal udfgres, sa der

kan ske varsling af personale.

3) Automatisk sprinkleranlaeg, hvis bygningen

¢ har soverumsafsnit og

*  har et samlet etageareal stgrre end 1.000 m? og

*« erimere end 1 etage.

Anlaegget udferes, sa der kan ske varsling af personale.

4) Flugtvejs- og panikbelysning, hvis bygningen

*« erimere end 1 etage

eller

*  har et soverumsafsnit med et etageareal stgrre end

(5.4, stk. 15)
Ved aktivering af automatisk brandalarmanleeg og/eller
automatisk sprinkleranleaeg bgr der tillige ske en varsling af

personale.



1.000 m2.

Stk. 16

Varsling fra et varslingsanleeg skal tilpasses

bygningsafsnittets brug og organisation. Hvis der i bygningen

er installeret automatisk brandalarmanlaeg eller automatisk

sprinkleranlaeg, skal varslingsanlaegget igangseettes af dette.

Stk. 17
Et automatisk brandalarmanlaeg og et automatisk
sprinkleranlzeg skal udfgres med alarmafgivelse til

redningsberedskabet.

Stk. 18

Bestemmelserne i stk. 4 - stk. 17 kan fraviges, hvis det over
for kommunalbestyrelsen kan dokumenteres, at
sikkerhedsniveauet, som beskrevet i kap. 5.1, stk. 1 kan

opnas pa en anden made.

5.5 Brand- og rggspredning

BESTEMMELSE

Stk. 1

Bygninger skal opfgres og indrettes, sa en brand kan
begreenses til den brandmaessige enhed, hvor branden er
opstaet. Spredning af brand og rgg til andre brandmaessige
enheder skal forhindres i den tid, som er ngdvendig for

evakuering og redningsberedskabets indsats.

5.5.1 Brand- og rggspredning i det rum, hvor brande

BESTEMMELSE

Stk. 1

Indvendige overflader skal udfgres pa en sadan made, at de

(5.4, stk. 18)

Eksempler p&, hvornér bestemmelserne kan fraviges, er:

- Bygningsafsnit, som udferes pa baggrund af brandteknisk

dimensionering.

- Mindre bygningsafsnit, som f.eks. er beregnet til hgjst 50

personer og med et samlet etageareal p& hgjst 150 m2.

VEJLEDNING

(5.5, stk. 1)
En bygning kan med fordel inddeles i flere brandmaessige
enheder, for at forhindre, at brand og rag spreder sig til hele

bygningen.

n opstar

VEJLEDNING

(5.5.1, stk. 1)

Indvendige overflader omfatter vaeg- og loftoverflader samt



ikke bidrager veesentligt til brand- og rggudviklingen i den tid,
som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at

bringe sig i sikkerhed.

5.5.2 Brand- og rggspredning i den bygning, hvor br

samme grund

BESTEMMELSE

Stk. 1
Udvendige overflader og tagdeekninger skal udfgres pa en
sadan made, at de ikke giver et vaesentligt bidrag til

brandspredning.

Stk. 2

Bygningsafsnit i forskellige anvendelseskategorier skal
udggre selvsteendige brandmaessige enheder.
Bygningsafsnit skal yderligere opdeles, s& der opnas
tilfredsstillende sikring af flugtveje, og s& personer, som
opholder sig i et rum med kun én flugtvej, kan forblive i
sikkerhed, indtil redning kan paregnes. | et bygningsafsnit
kan der veere flere anvendelseskategorier, hvis det sikres, at

sikkerhedsniveauet beskrevet i kap. 5.1, stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3
Installationsskakte, trapperum, elevatorskakte og lignende,
der forbinder flere brandmaessige enheder, skal

brandmaessigt adskilles fra andre dele af bygningen.

Stk. 4
Gennemfgringer for installationer i brandadskillende
bygningsdele skal lukkes teet, s& adskillelsernes

brandmaessige egenskaber ikke forringes.

gulvbeleegninger. Bestemmelsen omfatter ogsa nedhaengte
lofter, lyddeempende produkter, dekorationer, opslagstavler,

elkabler, rgrisolering og lignende overflader som haret,
veesentligtomfang.

anden opstar eller til bygninger pa

VEJLEDNING

(5.5.2, stk. 1)
Bestemmelserne i stk. 1 til 4 geelder ogsa -

Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger. -

(5.5.2, stk. 3)
Hvis skakte mv. ikke fares op igennem tagetagen, bar der
udfgres en brandsektionsadskillende bygningsdel mellem

skakten mv. og tagetagen.

(5.5.2, stk. 4) I
Enhver gennemfgring for installationer i en brandadskillende
bygningsdel bar udfgres, s brandmodstandsevnen ikke /

forringes. h

- {Slettet: i

- - {Slettet: e

- ‘[Slettet: meengder

L J

- {Slettet: n

B - {Slettet: landbrugets

Slettet: Stk. 5 1
Etageadskillelser i
jordbrugserhvervets avls- og
driftsbygninger med udnytteligt
tagrum skal udfgres mindst
som bygningsdel klasse REI 30
[BD-bygningsdel 30].

Slettet: (5.5.2, stk. 5-9) |
De hidtidige danske
brandklasser er angivet i
firkantet parentes.

Slettet: Stk. 6 1

Indvendige vaeg- og
loftoverflader i
jordbrugserhvervets avls- og
driftsbygninger til dyrehold skal
udfgres mindst som
bekleedning klasse K; 10 D-s2,
d2 [klasse 2 bekleedning].




5.5.3 Brandspredning til bygninger pa anden grund

BESTEMMELSE

Stk. 1
Bygninger skal placeres i en s&dan afstand fra naboskel, vej
eller sti eller skal udfgres pa en sddan méde, at der ikke er

risiko for brandspredning til bygninger p& anden grund.

5.6 Redningsberedskabets indsatsmulighed

BESTEMMELSE

Stk. 1

Bygninger skal placeres pa grunden og udformes pa en
sadan made, at redningsberedskabet har forsvarlig mulighed
for redning af personer, dyr og for slukningsarbejdet. Det
skal i og uden for bygningen vaere muligt at fremfare det

ngdvendige udstyr til slukning og redning af personer og dyr.

5.6.1 Adgangs- og tilkgrselsmulighed

BESTEMMELSE

Stk. 1
Redningsberedskabet skal have mulighed for uhindret at

komme frem til bygningen.

Stk. 2

Redningsberedskabets stiger skal kunne fgres frem til
redningsabningerne. | bygninger, hvor rednings&bningerne
kun kan nas af redningsheredskabets kerbare stiger, skal
der veere udlagt brandredningsarealer, som er udfart og

placeret séledes, at de kgrbare stiger kan fares frem til alle

VEJLEDNING

(5.5.3, stk. 1)
Opmeerksomheden henledes pa, at bygningens udvendige
overflader ogsa har betydning for risikoen for brandspredning

til bygninger pa anden grund.

Bestemmelsen geelder ogsé jordbrugserhvervets avls- og

driftsbygninger.

VEJLEDNING

(5.6, stk. 1)
Det afhaenger af bygningens placering, udformning og
anvendelse, hvilket udstyr der er ngdvendigt for slukning og

redning.

VEJLEDNING

(5.6.1, stk. 1 - stk. 3)

Ved udformning af brandredningsareal og tilkerselsmulighed
bar der bl.a. tages stilling til arealets befeestelse og haeldning
samt placering i forhold til bygningen med henblik p& at sikre

de bedst mulige arbejdsbetingelser for redningsberedskabet.

Slettet: Stk. 7 1
Isoleringsmaterialer, der ikke
mindst er materiale klasse D-
s1,d0 [klasse B materiale], ma
kun opseettes pé lofter og
veegge i jordbrugserhvervets
avls- og driftsbygninger til
dyrehold, nar de daekkes med
mindst beklaedning klasse K1
10 B-s1,dO [klasse 1
bekleedning] langs begge sider
af en lodret bygningsdel og
langs undersiden af en vandret
eller skrétstillet bygningsdel.

Slettet: Stk. 8 |
Jordbrugserhvervets avls- og
driftsbygninger med etageareal
p& mere end 600 m2 skal
opdeles, s& omrader med
vaesentligt forskellig
brandbelastning eller med
forskellige brandfaremomenter
udger hver sin brandcelle. Der
skal udfgres brandsektionsvaeg
for hver 2.000 m2 bebygget
areal, for bygninger til dyr dog
for hver 5.000 m?, safremt der
tillige gennemferes andre
brandbegreensende tiltag, som
sikrer personer, dyr og
redningsberedskabets
indsatsmuligheder.
Arealgraensen pd 2.000 m2 kan
dog erstattes af 5.000 m2, nar
der etableres automatisk

sprinkleranlaeg. (1]




redningsabninger. Bygninger opfgrt i overensstemmelse med

kap. 5.2, stk. 8 er ikke omfattet af bestemmelsen.

Stk. 3

Bygninger skal udformes pa en sadan méde, at
redningsberedskabets sluknings- og redningsmateriel kan
fares hensigtsmeessigt frem til ethvert sted i bygningen. Hvor
slanger ikke kan fgres frem af de primaere indsatsveje som

trapper mv., skal der installeres stigrar.

5.6.2 Rggudluftning

BESTEMMELSE

Stk. 1
| redningsberedskabets primeere indsatsveje skal der veere

mulighed for rggudluftning.

Stk. 2
I rum, hvor rggudluftning ikke kan ske ved naturlig ventilation
via vinduer i ydervaeg eller lemme i tag, skal der p& anden

made etableres mulighed for regudluftning.

(5.6.1, stk. 3)

Der henvises til kap. 8.4.

VEJLEDNING

(5.6.2, stk. 1)

_ - | Slettet: rag kunne
- bortventileres.

flugtvejstrapperne.

(5.6.2, stk. 2)

Rggudluftning etableres for at give redningsberedskabet

mulighed for i forbindelse med en indsats at udlufte kold rgg.

Eksempler pa rum, hvor det kan veere ngdvendigt at etablere

- Slettet: indeliggende primaere
rum som kontorer, atrier og rum
til sdvel mange som fa personer
samt

naturlig ventilation kan vaere mekanisk rggudluftning.




Side 14: [1] Slettet
Stk. 8

Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger med etageareal
pa mere end 600 m2 skal opdeles, s& omrader med
vaesentligt forskellig brandbelastning eller med forskellige
brandfaremomenter udggr hver sin brandcelle. Der skal
udfgres brandsektionsvaeg for hver 2.000 m? bebygget areal,
for bygninger til dyr dog for hver 5.000 m2, safremt der tillige
gennemfgres andre brandbegraensende tiltag, som sikrer
personer, dyr og redningsberedskabets indsatsmuligheder.
Arealgraensen pa 2.000 m2 kan dog erstattes af 5.000 m2,

nar der etableres automatisk sprinkleranleeg.

Stk. 9

Rum, der indrettes til hensaetning af traktorer eller andre
landbrugsredskaber med forbraendingsmotor, skal vaere
adskilt fra stalde og rum med let anteendeligt oplag med
mindst bygningsdel klasse El 60 [BD-bygningsdel 60] med
indvendige overflader mindst som beklaedning klasse K; 10

B-s1,dO0 [klasse 1 bekleedning].

chm-ebst

19-01-2010 15:40:00
(5.5.2, stk. 8)

Andre brandbegreensende tiltag kan veere etablering af
brandventilation, etablering af ragskeerme, vandfyldte eller
ikke-vandfyldte slangevinder, eller brandslangesystemer

med flad slange og eventuelt supplerende flugtveje.



| 6.Indeklima

6.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1

Bygninger skal opfares, sa der under den tilsigtede brug af
bygningerne i de rum, hvor personer opholder sig i leengere
tid, kan opretholdes et sundheds- og sikkerhedsmaessigt

tilfredsstillende indeklima.

VEJLEDNING

(6.1, stk.1)
Sundhedsmeessigt tilfredsstillende forhold i bygninger

omfatter ogsa komfort og velveere.

Den bygningsmeessige del af indeklimaet omfatter termiske
forhold (6.2), luftkvaliteten (6.3), det akustiske indeklima (6.4)
samt lysforholdene (6.5). Der henvises til SBI-anvisning 196,

Indeklimahandbogen.

Hvad angér det termiske indeklima, skal det ved planlaegning
af byggeri og ved valg af materialer, vinduesarealer,
kalemuligheder, orientering og solafskaermning sikres, at der
opnas tilfredsstillende temperaturforhold ogsa i sommer-

perioden.

Luftkvaliteten er fgrst og fremmest fastlagt ud fra den
fugtproduktionen pa grund af brugernes adfeerd. Der ber altid
benyttes byggematerialer med den lavest mulige afgivelse af

forureninger.

Hvad angér det akustiske indeklima, sa skal
bygningskonstruktionerne dimensioneres og udferes, sa de
yder en tilstraekkelig lydisolation mellem tilgraensende rum og
i forhold til eksterne stgjkilder. Endelig er tilfredsstillende
akustiske forhold i de enkelte rum betinget af, at der pa
rummets overflader anvendes materialer, som har en
tilstraekkelig lydabsorption til at sikre den ngdvendige

lydregulering.

Hvad angér lysforholdene, bar der veere en passende
afstemning mellem vinduesstgrrelse, rumforhold og
fladeegenskaber under hensyntagen til udeomgivelserne.
Samtidig er det vigtigt, at de gvrige faktorer, som skaber det
rette visuelle miljg, er tilfredsstillende, hvilket indebaerer, at

lyset skal kunne tilpasses efter de opgaver, der udfgres i

- {Slettet: anvendte




rummet.

Hvad angér personrisiko ved elektromagnetisk straling, s&
indeholder byggelovgivningen ingen specifikke regler, da der
ikke anses behov herfor. Problemstillingen anses for
tilstraekkeligt reguleret gennem anden lovgivning. Der kan

dog veere seerlige forhold, som en bygherre skal veere

_ -] Slettet: i umiddelbar neerhed
- af en eksisterende mobilmast

indretning af en tagterrasse_i umiddelbar nzerhed af en
eksisterende mobilmast. | tvivistilfeelde bar bygherren

kontakte operatgren af mobilmasten.

_ | Slettet: Stk. 2 1
Y - Kolonihavehuse er undtaget
kravene om indeklima. (" 11]
| stk o eLsk2 \""[Slettet'S ]
Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger er undtaget Almindeligt erhvervsarbejde omfatter bl.a. ikke pasning af dyr TN { Slettet: 3 J
kravene om indeklima. Undtagelsen geelder ikke for rum, i en stald.
hvor ansatte udfgrer almindeligt erhvervsarbejde.
6.2 Termisk indeklima
BESTEMMELSE VEJLEDNING
Stk. 1 (6.2, stk. 1)
: : . RS, ~ { slettet: kima )
Bygninger skal opfares, sa der under den tilsigtede brug af Det termiskejndeklima bestemmes af luftensog e
bygningerne i de rum, hvor personer opholder sig i leengere overfladernes temperatur og luftens hastighed og
tid, kan opretholdes sundhedsmaessigt tilfredsstillende turbulensintensitet og i mindre grad af luftens fugtighedogi -~ {Slettet: 99 ]
temperaturer under hensyn til den menneskelige aktivitet i sammenhang med den menneskelige aktivitet og
rummene. pakleedning kan den termiske komfort bestemmes.

Funktionskrav og metoder til specifikation, verifikation og
kontrol af termisk indeklima findes i DS 474, Norm for

specifikation af termisk indeklima.

Desuden henvises til DS/EN ISO 7730 Ergonomi inden for
termisk miljg - Analytisk bestemmelse og fortolkning af
termisk komfort ved beregning af PMV- og PPD-indekser og

lokale termisk komfortkriterier.

6.3 Luftkvalitet
6.3.1 Ventilation

6.3.1.1 Generelt



BESTEMMELSE

Stk. 1
Bygninger skal ventileres. Ventilationssystemer skal
projekteres, udfgres, drives og vedligeholdes, sa de i

benyttelsestiden mindst yder de tilsigtede ydelser.

Stk. 2
Tilfgrsel af udeluft skal tilvejebringes gennem &bninger

direkte til det fri eller med ventilationsanleeg med

VEJLEDNING

(6.3.1.1, stk. 1)

Ventilationen kan udfares ved systemer for naturlig

"Ventilationssystemer” refererer bade til naturlig ventilation,
hybrid ventilation og mekanisk ventilation.
"Ventilationsanlaeg” refererer alene til mekanisk ventilation,
herunder den mekaniske del af hybrid ventilation.

Ventilationssystemer udfgres i henhold til kap. 8.3.

Bestemmelserne om ventilation varetager alene de almene
ventilationsbehov. | f.eks. arbejdsrum eller rum i en bolig,
ventilation. Krav om yderligere ventilation stilles i givet fald i

medfer af arbejdsmiljglovgivningen.

Bestemmelser, der skal varetage sundhedsmeessige hensyn,
som f.eks. ventilationsbestemmelserne, skal veere opfyldt

gennem en bygnings hele levetid.

Boliger anses normalt for at veere benyttet dggnet rundt.

Der henvises til DS 447, Norm for mekaniske
ventilationsanleeg, DS/EN 1SO 7730 Ergonomi inden for
termisk miljg - Analytisk bestemmelse og fortolkning af
termisk komfort ved beregning af PMV- og PPD-indekser og
lokale termisk komfortkriterier og At-vejledning A.1.2
Indeklima. For ventilation af rum med ildsteder henvises til

kap. 8 samt til Gasreglementet, afsnit A.

Renggringsstandarden i et rum har stor betydning for
luftkvaliteten. Der henvises til arbejdsministeriets
bekendtggrelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste

arbejdssteders indretning, som eendret ved Arbejdstilsynets

bekendtggrelse nr. 721 af 22. juni 2006.

(6.3.1.1, stk. 2)
Ventilationsabninger direkte til det fri kan f.eks. veere
udeluftventiler eller styrede vinduer. Abningernes primeere

formal er at sikre, at udeluft tilfgres rummene pa en

A

Slettet: hybrid

A {Slettet: mekanisk

A

Slettet: sadanne former for

)

1

Slettet: som saedvanligvis kan
udgves i en bolig,

|




indblaesning.

Stk. 3
Ved tilfarsel af luft og ved fjernelse af luft skal det i rum, hvor
personer opholder sig leengere tid sikres, at der i

opvarmningsperioden ikke optreeder traek i opholdszonen.

Stk. 4
Overfgring af luft fra et rum til et andet ma ikke ske fra mere

til mindre luftforurenet rum.

Stk. 5

Ventilationsanlzeg og ventilationsabninger direkte til det fri
skal veere konstrueret og installeret, s& de ikke tilfgrer de
ventilerede rum stoffer, herunder mikroorganismer som gar

indeklimaet sundhedsmaessigt utilfredsstillende.

6.3.1.2 Beboelsesbygninger

kontrolleret made.

Abningerne bgr i forngdent omfang kunne filtrere den
indkomne luft og ber placeres saledes, at den indkomne luft

er mindst mulig forurenet.

Ventilationsabninger direkte til det fri bar udformes og
fungere, sa brugerne tilskyndes til at anvende abningerne
efter hensigten og derved korrekt udnytte mulighederne for

at regulere bade meengden og fordelingen af den tilfgrte

udeluft. En ventilationsabning direkte til det fri bar derfor {Slettet: den bar

-

veere regulerbar, let at indstille, ogJkunne betjenes fra gulv. .

Se ogsa 6.3.1.1, stk. 3 vedrgrende treek. Der kan ogsa veere
krav om en vis lyddeempning i ventilationsébningen, se 6.4.2,
stk. 1. | de tilfeelde, hvor udelufttilfarsien skal ske gennem

styrede vinduer, bar tyveriaspektet iagttages.

(6.3.1.1, stk. 3)

For at undga treek ber lufthastigheden i opholdszonen i

_ { slettet: ejde

Treekgraensen afhaenger af aktivitetsniveau, lufttemperatur
og luftens turbulensniveau. Opholdszonen er det omréde i et
rum, hvor personer kan forventes at opholde sig i leengere
tid. Ved temperaturer over 24°C om sommeren accepteres

hgjere lufthastigheder.

(6.3.1.1, stk. 4)

| boliger vil de mere luftforurenede rum for eksempel veere
kakkener, baderum, wc-rum og bryggers. | erhvervsbyggeri
bgr der ikke ske genbrug af luft fra lokaler med

procestekniske forureninger i luften.



BESTEMMELSE

Stk 1.
| beboelsesrum savel som i boligen totalt skal der veere en
udelufttilfarsel p& mindst 0,3 I/s pr. m? etageareal.

Kgkkener skal forsynes med emhaette med udsugning over
komfur.

Stk. 2

Enfamiliehuse kan ventileres ved naturlig eller mekanisk

ventilation. For enfamiliehuse med mekanisk ventilation

geelder stk. 3.

VEJLEDNING

(6.3.1.2, stk. 1)

Med BR 10 eendres arealberegningen fra det indvendige
areal til etagearealet. Detindvendige areal er etagearealet
med fradrag af arealet af yderveegge og skillevaegge. Der er
séledes ikke tale om, at kravet til udelufttilfgrsel mindskes.
Emhaetten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og

afkast til det fri og have tilstraekkelig effektivitet til at opfange
de luftformige forureninger fra madlavningen.

(6.3.1.2, stk. 2)

Enfamiliehuse er huse med én bolig, herunder sommerhuse,
samt dobbelthuse, reekkehuse, gruppehuse, keedehuse og

lignende, hvor boligerne ikke er adskilt ved et vandret
lejlighedsskel.

Enfamiliehuse ventileret med naturlig ventilation

Naturlig ventilation fungerer ved at luft tilfgres via ventiler i
ydervaegge og fiernes via den naturlige opdrift gennem
aftreekskanaler fra kekken og bad/wc over tag. For
enfamiliehuse i 2 etager, vil den naturlige opdrift medfare, at
friskluftsdbningerne pa 2. etage kan virke som
aftreekskanaler, saledes at eventuel rygning eller madlavning

i underetagen kan give lugt- og reggener i rummene pa 2.
etage.

Opholdsrum

Tilfgrsel af udeluft:

Oplukkeligt vindue, lem eller yderdgr og en eller flere
udeluftventiler med en samlet fri &bning p& mindst 60 cm? pr.

25 m? gulvareal, Abningsarealet til det fri kan evt. bestemmes

ud fra en ventilationsteknisk beregning.
Kakkener
Tilfgrsel af luft:

Abning p& mindst 100 cm? mod adgangsrum og oplukkeligt

vindue, lem eller yderdgr.

‘ boligens beboelsesrum enten
.| gennem udeluftventiler, styrede

Slettet: Stk. 1 1

| ethvert beboelsesrum savel
som i boligen totalt skal der
veere en udelufttilfersel pa
mindst 0,35 I/s pr. m?. Indeluft
skal fiernes gennem udsugning
i kekken, baderum, we-rum,
bryggers og lignende rum, i
enfamiliehuse eventuelt
gennem naturlig ventilation. |
boliger i etagebyggeri skal der
fra kekken mindst udsuges en
volumenstrgm p& 20 I/s, og fra
bade- og wc-rum skal der
mindst udsuges en
volumenstrgm p& 15 I/s. |
samtlige etageboliger og
enfamiliehuse skal der
monteres en emhaette med
mekanisk udsugning over
komfur. Udeluft skal tilfgres

vinduer eller ved mekanisk

indbleesning. ﬁ
[Formateret: Dansk ]




Stk. 3

| andre beboelsesbygninger end enfamiliehuse med naturlig
ventilation gaelder der udover funktionskravet i stk. 1, at
boligenhedens grundluftsskifte skal tilvejebringes med et
ventilationsanlaeg med indblaesning, udsugning og

varmegenvinding.

Herudover skal luftskiftet i kakken og, baderum, wec-rum,
bryggers og lignende rum kunne forgges mindst til falgende:
| kekken skal der kunne udsuges en volumenstrem pa 20 I/s
og fra baderum og wc-rum skal der udsuges mindst 15 I/s. |
seerskilt we-rum, bryggers og kaelderrum udsuges en

volumenstrgm pa 10 I/s.

Fjernelse af indeluft:

Aftraekskanal med kanaltvaersnit pd mindst 200 cm?.

Bade- og wc-rum
Tilfarsel af luft:

Abning p& mindst 100 cm? mod adgangsrum.

Desuden — hvis rummet er mod yderveeg — oplukkeligt

vindue, lem eller yderdgr.

Fjernelse af indeluft:

Aftraekskanal med kanaltvaersnit pd mindst 200 cm?.

Seerskilt we-rum og bryggers
Tilfarsel af luft:

Abning p& mindst 100 cm? mod adgangsrum.

Desuden - hvis rummet er mod ydervaeg - oplukkeligt vindue,

lem eller yderdar.

Fjernelse af indeluft:

Aftraekskanal med kanaltvaersnit pd mindst 200 cm?.

Keelderrum

Tilfgrsel af udeluft gennem en eller flere udeluftventiler.
Fjernelse af indeluft fra mindst ét keelderrum med en
aftreekskanal med kanaltvaersnit p& mindst 200 cm?.
(6.3.1.2, stk. 3)

| en bolig pa 65 m? med 1 kgkken og 1 bad/wc-rum skal
ventilationen saledes kunne forgges til 0,54 I/s pr. m2 altsa

vaesentligt mere end grundluftskiftet i stk.1 pa 0,3 I/s pr. m2.

| en bolig pa 110 m? med 1 kekken og 2 bade/wc-rum skal
ventilationen kunne forgges til en samlet ventilation pa 0,45

I/s pr. m2.

Tilfgrsel af luft til kekken, bad, wc-rum og evt. bryggers:

Abning p& mindst 100 cm? mod adgangsrum.

Desuden - hvis rummet er mod ydervaeg - oplukkeligt vindue,



Stk. 4

| andre beboelsesbygninger end enfamiliehuse med naturlig
ventilation kan der benyttes behovsstyret ventilation under
forudseetning af at luftskiftet herved ikke bliver lavere end 0,3

I/s pr. m2

For andre rum end de i stk. 1 - 4 naevnte skal ventilationens
dimensionering godkendes af kommunalbestyrelsen under

hensyn til rummets starrelse og anvendelse.

6.3.1.3 Andre bygninger end beboelsesbygninger

BESTEMMELSE

Stk. 1
Opholdsrum i daginstitutioner skal ventileres med et
ventilationsanleeg, der omfatter savel indbleesning som
udsugning_og varmegenvinding. Ventilationen skal sikre et
godt og sundt indeklima,

Indbleesningen med udeluft og udsugningen skal mindst

pr. m? etageareal. Samtidig skal det sikres, at CO, indholdet i

indeluften ikke i leengere perioder overstiger 0,1 pct. CO,.

Hvis der benyttes ventilationsanlaeg med behovsstyret

ventilation, kan der afviges fra de angivne luftmeengder, nar

der er reduceret behov. Dog ma ventilationen i brugstiden

ikke veere mindre end 0,35 I/s pr. m? etageareal.

Stk. 2
Undervisningsrum i skoler og lignende skal ventileres med et

ventilationsanleeg, der omfatter savel indbleesning som

" ‘[Formateret: Normal (Web)46 ]

lem eller yderdgr.

(6.3.1.2, stk. 4)

Styring efter behovet vil i boliger normalt omfatte styring efter
fugtforholdene. Behovsstyring kan ogsa f.eks. inkludere en

manuelt betjent emhaette,

©312,stk) - {Slettet: 2 J

Det kan f.eks. veere vaske- og tgrrerum, sauna, affaldsrum, h ‘[Slettet: 2 ]

elevatorer_eller garageanleeg.

VEJLEDNING

(6.3.1.3, stk. 1)

Det geelder f.eks. for institutioner for pasning af bgrn som

vuggestuer, barnehaver, skolefritidsordninger, fritidshjem,

dagcentre og andre institutioner med lignende formal. [ slettet: Indblzesningen med
Ventilationsraten for opholdsrummene er ikke i sig selv _~7 | udeluft og udsugningen skal
——————————————————————————————————— veere mindst 3 I/s pr. barn og
tilstreekkelig til under alle forhold at sikre at CO, indholdet i mindst 5 I/s pr. voksen, samt
0,4 I/s pr. m2 gulv. Hvis der
indeluften ikke i leengere perioder overstiger 0,1 pct. CO,.. benyttes ventilationsanleeg med
variabel ydelse i afheengighed
“Derfor bgr ventilationsanleey indrettes med variabel ydelse i- af belastningen, kan der afviges
N herfra, nér der er reduceret
-afheengighed af belastningen, s& loftskiftet erhpjereide ~~ . . | behov.
AN \
rum, hvor belastningen er stgrst og mindre i rum, hvor der er \i\\{SIettet: 4 J
\

mindre behov. \{ Slettet: gulv ]

o . » {Slettet: .S ]
Ventilationsraten for bygningen er_specificeret under den
forudseetning, at der anvendes lavforurenende
byggematerialer. Ved lavforurenende byggematerialer
forstas byggematerialer, der er omfattet af Dansk Indeklima
Maerkning samt materialer, der opfylder betingelserne for at
blive maerket efter ordningen. Bestemmelsen skal ses i
sammenhaeng med kap. 3.4.2, stk. 2. Det indgéende . {Slettet: netto }

(6.3.1.3, stk. 2)

Ventilationsraten for normalklasserummene er ikke i sig selv

tilstraekkelig til under alle forhold at sikre at CO, indholdet i




udsugning_og varmegenvinding.

Indbleesningen med udeluft og udsugningen i

normalklasserum skal vaere mindst 5 I/s pr. person, samt

0,35/I/s pr. m? etageareal, samtidig skal det sikres at CO,

indholdet i indeluften ikke i leengere perioder overstiger 0,1

pct. CO,.

Hvis der benyttes ventilationsanleeg med behovsstyret

ventilation, kan der afviges fra de angivne luftmeengder, nar

der er reduceret behov. Dog mé ventilationen i brugstiden

ikke veere mindre end 0,35 I/s pr. m? etageareal.

Ved benyttelse af seerlige byggetekniske tiltag, som f.eks.
stgrre rumvoluminer pr. person, brug af flere
udluftningsmuligheder, herunder muligheder for
tveerventilation, kan kravet om mekanisk ventilation fraviges
under forudseetning af, at der kan opretholdes et

sundhedsmaessigt tilfredsstillende indeklima.

Stk. 3

For andre rum end de i stk. 1 og 2 neevnte skal
ventilationens dimensionering godkendes af
kommunalbestyrelsen under hensyn til rummets starrelse og

anvendelse.

6.3.2 Forureninger fra byggematerialer

6.3.2.1 Generelt

indeluften ikke i laengere perioder overstiger 0,1 pct. CO,.

Dertor bar ventiationsankeg indrettes med varabel ydelse 1 -~ SISt
afheengighed af belastningen, s& luftskiftet er hgjere i de

rum, hvor belastningen er stgrst og mindre i rum, hvor der er ) {slettet: 2
‘mindre behov.” =~~~ """ T T IR {Slettet: gulv

Ventilationsraten for bygningen er specificeret under den
forudseetning, at der anvendes lavforurenende

byggematerialer. Ved lavforurenende byggematerialer

forstas byggematerialer, der er omfattet af Dansk Indeklima
Maerkning samt materialer, der opfylder betingelserne for at
blive maerket efter ordningen. Bestemmelsen skal ses i
sammenhang med kap. 3.4.2, stk. 2. Det indgéende@reﬁalﬁgrj

etagearealet.

(6.3.1.3, stk. 3)

Opmeerksomheden henledes pa&, at naturlig ventilation i visse
tilfeelde kan deekke behovet, i andre tilfeelde bor der stilles
krav om hybrid eller mekanisk ventilation for at opna et
sundhedsmaessigt tilfredsstillende indeklima. Rum, hvor
ventilationsbehovet kan deekkes med naturlig ventilation, kan
f.eks. veere kontorrum, hotelveerelser og visse typer
forretningslokaler. Rum, der kreever seerlige overvejelser ved
naturlig ventilation, og som kan kreeve hybrid eller mekanisk
ventilation, kan f.eks. veere kontorrum til mange personer,
forsamlingslokaler, mgderum, kantiner, restauranter og rum
pa hospitaler. Ventilationens starrelse kan f.eks. fastleegges
pa grundlag af DS 447, Norm for mekaniske
ventilationsanlaeg.

Vedrgrende ventilation i affaldsrum og i elevatorer henvises

til kap. 8.

N
N
N

Slettet: Indbleesningen med
udeluft og udsugningen skal i
normalklasserum veere mindst
5 1/s pr. person, samt 0,4 I/s pr.
m2 gulv. |

Hvis der benyttes et
ventilationsanleeg med variabel
ydelse i afheengighed af
belastningen, kan der afviges
herfra, nér der er reduceret
behov.

- { slettet: guiv

{Slettet: netto




BESTEMMELSE

Stk. 1
Byggematerialer ma ikke afgive gasser, dampe, partikler
eller ioniserende straling, der kan give anledning til

utilfredsstillende sundhedsmaessige indeklimaforhold.

6.3.2.2 Formaldehyd

BESTEMMELSE

Stk. 1

Spanplader, treefiberplader, krydsfinerplader og lignende
plader, der indeholder en formaldehydafgivende lim, mé kun
anvendes, safremt formaldehydafgivelsen ikke giver

anledning til et sundhedsmaessigt utilfredsstillende indeklima.

6.3.2.3 Asbest

BESTEMMELSE

Stk. 1

VEJLEDNING

(6.3.2.1, stk. 1)

Der bgr altid benyttes byggematerialer med den lavest
mulige afgivelse af forureninger til indeklimaet. Der er
etableret en maerkningsordning for byggevarer, Dansk
Indeklima Meerkning. Der henvises til

www.teknologisk.dk/dim

Arbejdstilsynet har udgivet seerlige regler for handtering af
visse byggematerialer, f.eks. asbestholdige byggematerialer,
mineraluld og flyveaske, som skal falges, uanset om arbejdet

udfgres for en arbejdsgiver eller ej.

VEJLEDNING

(6.3.2.2, stk. 1)

Bestemmelsen omfatter kun plader, der indeholder
formaldehydafspaltende lim, og séledes ikke plader, der er
limet med f.eks. fenol-, resorcinol- eller isocyanatlim uden

tilseetning af ureaformaldehyd.

Funktionskravet er opfyldt, nar det af CE-meerket fremgar, at
byggevaren er omfattet af klasse E1 i henhold til DS/EN
13986, Treebaserede plader til konstruktionsbrug -

Karakteristika, overensstemmelsesvurdering og maerkning.

Ved omfattende brug af de naevnte typer treeplader er

funktionskravet opfyldt, n&r den samlede overflade af synlige

og ikke-indkapslede plader maksimalt svarer til 90 % af det

enkelte lokales nettogulvareal. Alternativt er funktionskravet

opfyldt, hvis den samlede afgasning fra de anvendte

treeplader ikke overstiger WHO's anbefaling pa hgjst 0,1

mg/m3.

VEJLEDNING

(6.3.2.3, stk. 1)



Asbestholdige materialer ma ikke anvendes.

6.3.2.4 Mineraluld

BESTEMMELSE

Stk. 1

Mineraluldsholdige materialer med overflader mod
indeklimaet skal veere forsvarligt konstruerede, og de
anvendte materialer skal veere holdbare og velegnede til

formalet, sa de ikke afgiver mineraluldsfibre til indeklimaet.

6.3.2.5 Flyveaske og slagger fra kulfyring

BESTEMMELSE

Stk. 1
Flyveaske og slagger fra kulfyring, der benyttes som
underlag for byggeri, skal deekkes af et gruslag eller

tilsvarende pa mindst 0,20 m med en veegt pa 300 kg/m2.

6.3.3 Forureninger i gvrigt

6.3.3.1 Kveelstofilter

BESTEMMELSE

Det er generelt forbudt at bruge asbest, se Arbejdstilsynets
bekendtggrelse om asbest og At-vejledning C.2.2 Asbest. Se

0gsé SBi-anvisning 228. Asbest i bygninger og SBi-anvisning

229. Byggematerialer med asbest.

VEJLEDNING

(6.3.2.4, stk. 1)
Bestemmelsen omfatter produkter, der har en uldet
konsistens, og er fabrikeret af smeltet sten, slagger eller

glas.

Bestemmelsen omfatter f.eks. visse lofter,
indblaesningskanaler og lyddeempere i indbleesningsanleeg.
Varmeisoleringsmaterialer, der ikke er i direkte forbindelse

med indeklimaet, er ikke omfattet af kravet.

Kravet kan anses for opfyldt, f.eks. hvis materialerne er
overfladebehandlede eller pa anden made afdsekkede,

indkapslede eller forseglede.

VEJLEDNING

(6.3.2.5, stk. 1)
Affaldet fra kulfyring, f.eks. fra kraftveerker, kan indeholde

radioaktive stoffer fra kullene, som udsender gammastraling.

Stralingsbidraget indenders fra et underlag af sadant

materiale kan reduceres, nar det deekkes af f.eks. et gruslag.

Underlag ma ikke medfere fugtskader pa konstruktioner.

VEJLEDNING



Stk. 1
Kveelstofilter afgivet til indeklimaet fra forbraending i
komfurer, centralvarmekedler og lignende skal begraenses

ved fiernelse af reggasserne.

6.3.3.2 Radon

BESTEMMELSE

Stk. 1
Indstrgmning af radon til indeklimaet skal begreenses ved at
gere bygningskonstruktionen mod undergrunden lufttaet eller

ved at benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger.

Stk. 2

Byagningen skal udfgres, s det sikres at radonindholdet ikke

overstiger 100 Bg/m3.

(6.3.3.1, stk. 1)
For kgkkener vil kravet almindeligvis veere opfyldt jf. 6.3.1.2,
stk. 1 med krav om emheette. Der henvises desuden til

gasreglementet.

VEJLEDNING

(6.3.3.2, stk. 1)

Radon er en radioaktiv luftart, som findes i jorden. Radon
forhindres i at traenge op i bygninger ved at ggre
fundamenter, terreendaek, gulve, keeldergulve og
keelderyderveegge luftteette ved f.eks. at udfgre
konstruktionerne af beton med omhyggelig udfgrelse, sa der
opnas en god, ensartet og revnefri konstruktion, og ved at
teetne omkring rar- og kanalgennemfgringer i disse

bygningsdele.

Der henvises til Byggeteknisk Erfaringsformidling, BYG-
ERFA blad SfB (99) 02 09 27, Radon-forebyggelse og

afhjeelpning, Erhvervs- og Byggestyrelsens pjece om radon

Slettet: Bygge og
e Boligstyrelsens vejledning om

og enfamilieshuse, . Radon og nybyggeri.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har falgende anbefalinger for

radon i indeklimaet_i eksisterende byqggeri:

De internationale anbefalinger er, at der bgr veelges et

{Slettet: Eksisterende byggeri:
/

)

nationalt referenceniveau for eksisterende boliger pd mellem

Slettet: De internationale

100 og 300 B(_:]/m3 /," | anbefalinger er, at der bar
//’/ foretages enkle og billige
Vi foranstaltninger med henblik pa
& den baggrund anbefaler styrelsen, at der i eksisterende __” at reducere radonindholdet i
. . - . . = indeklimaet, n&r radonindholdet
bygninger iveerksaettes enkle og billige forbedringer, nar . | ermellem 1

N\

radonindholdet er mellem 100 Ba/m? 094200 Bg/m?, og at der _ \\\\\\\{ Slettet: 2

Voo
iveerksaettes mere effektive forbedringer, nar radonindholdet Y " {Slettet: 00 Bg/m3 (Becquerel
A\

\\\ pr. kubikmeter) og 2

W

\
***** AN \\{Slettet:e

A

Byggestyrelsens pjece Radon og enfamiliehuse. \ \\\ {Slettet: 00 Bg/m3.9
\ \

\
\
\\ \\{ Slettet: 2

(6.3.32, stk. 2) \ [ stettet: 4
Foretages der méling af radon, bgr mélingen ske over mindst {Slettet: 4

o ‘[Slettet: Maling af radon bar
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6.3.3.3 Anden forurening fra undergrund

BESTEMMELSE

Stk. 1

Forurening fra tidligere lossepladser, gasveerker, forurenede
industrigrunde og lignende ma ikke give anledning til
sundheds- eller sikkerhedsmaessigt utilfredsstillende
indeklima. Safremt grunden bebygges, uden at forureningen
i jorden er fuldsteendig oprenset, skal indstrgmning af
jordforurening til indeklimaet begreenses ved at gare
bygningskonstruktionen mod undergrunden savel luftteet som
diffusionsteet eller ved at benytte andre tilsvarende effektive
foranstaltninger. | seerlige tilfeelde, hvor grunden inden
bebyggelse ikke oprenses delvis af hensyn til beskyttelse af
grundvand og de gvre jordlag, kan kommunalbestyrelsen

stille yderligere krav.

6.4 Akustisk indeklima
6.4.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1
Bygninger skal planleegges, projekteres, udfares og

indrettes, s& brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold.

2 maneder i fyringssaesonen og malingen ber resultere i en

beregnet gennemsnitlig radonkoncentration over et helt ar —

arsmiddelvaerdien for boligen.

Der henvises i gvrigt til Statens Institut for Stralebeskyttelse

www.sst.dk/straalebeskyttelse.

- {Slettet: Nybyggeri:

v._ —

- Slettet: For nybyggeri
v - anbefales, at radonindholdet

\\: | ikke overstiger 1

N { Slettet: 2

{ slettet: 00 B/

L

VEJLEDNING

(6.3.3.3, stk. 1)

Jordforureninger kan treenge op i bygninger ved konvektion
og diffusion gennem fundamenter, terreendaek, gulve,
keeldergulve og kaelderydervaegge. Konvektionen forhindres
ved at gare konstruktionen luftteet, f.eks. ved at udfgre
konstruktionerne i beton med omhyggelig udfarelse, s& der
opnas en god, ensartet og revnefri konstruktion. Diffusionen
reduceres ved at ggre konstruktionen diffusionsteet, f.eks.

ved at udfare betonkvaliteten som moderat miljgklasse med

indhold af op til 5 pct. porgse partikler. Der henvises til {Slettet: 411

P {Slettet: Norm for

Der henvises desuden til jordforureningsloven og dennes

krav til udearealer.

VEJLEDNING

(6.4.1, stk. 1)
Definitioner og begreber med hensyn til luftlydisolation,
trinlydniveau og lydtrykniveau er givet i DS 490,

Lydklassifikation af boliger.

Herudover benyttes begreberne efterklangstid og
absorptionsareal som defineret i DS/EN 12354-6,

Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske



6.4.2 Boliger og lignende bygninger benyttet til ov

BESTEMMELSE

Stk. 1

Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning og
deres installationer skal udformes, s& de, som opholder sig i
bygningerne, ikke generes af lyd fra rum i tilgraensende
bolig- og erhvervsenheder, fra bygningens installationer samt

fra naerliggende veje og jernbaner.

egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber - Del 6:

Lydabsorption i lukkede rum.

Kontrolmalinger af lydforhold udferes i henhold til SBi-

anvisning 217. Udferelse af bygningsakustiske malinger.

Regler om lydforhold og stgj findes endvidere i
bekendtgerelser, anvisninger og vejledninger fra

Arbejdstilsynet og Miljgstyrelsen.

ernatning

VEJLEDNING

(6.4.2, stk. 1 - stk. 4)

Boliger omfatter i denne forbindelse ogsé hoteller, kollegier,
pensionater, kroer, klublejligheder, kostskoler, sygehjem,
plejehjem, dggninstitutioner og lignende bygninger, der

benyttes til overnatning.

Som feellesrum forstas f.eks. feelles opholdsrum for flere

boliger, trapperum eller gange.

Funktionskravet for boliger anses for opfyldt, nar de udfares

som klasse C i DS 490, Lydklassifikation af boliger.

For ovennaevnte standards greenseveerdier for trafikstgj
indendgrs geelder falgende ved opfyldelse af funktionskravet:
Greenseveerdien geelder ved bebyggelse ved veje og
jernbaner med en trafikintensitet, der ved den enkelte
bygning medferer et stajniveau pa mere end 58 dB for veje
og 64 dB for jernbaner. Graensevaerdien udtrykkes som Lgen

veerdi. Greenseveerdien geelder for veje og jernbaner for sig.

Funktionskravet for boliger for stgj indenders i beboelsesrum
fra tekniske installationer i erhvervsenheder i samme
bygning anses for opfyldt, nar stajniveauet ikke overstiger
veerdier svarende til de vejledende greenseveerdier fra tabel

IIl'i Miljgstyrelsens Vejledning nr. 5/1984.

Forslag til greenseveerdier for lavfrekvent stgj og infralyd i

beboelsesrum findes i Orientering fra Miljgstyrelsen nr.



9/1997.

Funktionskravet for stgj udendgrs fra tekniske installationer
anses for opfyldt, nar stgjniveauet ikke overstiger veerdier
svarende til de vejledende greenseveerdier for natperioden i

tabel | i Miljgstyrelsens Vejledning nr. 5/1984.

DS 490, Lydklassifikation af boliger indeholder ogsa

- {Slettet: r

kvalitet end bygningsreglementets minimumskrav — klasse B

og klasse A.

Stk. 2
Hvis rum med seerlig generende stgj greenser op til boliger
og feelles opholdsrum, skal seerskilte lydisolerende tiltag

iveerksaettes.

Stk. 3
Tekniske installationer ma ikke give et generende stajniveau
umiddelbart uden for bygningernes vinduer og pa rekreative

arealer, herunder altaner, tagterrasser, uderum og lignende.

Stk. 4
Faellesrums efterklangstid skal veere reguleret i

overensstemmelse med deres anvendelse.

Stk. 5
For rum i fritiggende enfamiliehuse gaelder alene de

ovennzavnte stgjkrav for tekniske installationer og for trafik.

Stk. 6
For rum i sommerhuse i sommerhusomrader geelder alene

de ovenneevnte stgjkrav for tekniske installationer.

6.4.3 Andre bygninger end boliger m.v.

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1 (6.4.3, stk. 1)
Bygninger og deres installationer skal udformes, s& Undervisningsbygninger omfatter skoler, gymnasier,

generende lyd fra tilgreensende rum, fra bygningens uddannelsesinstitutioner, universiteter m.v.



installationer samt fra naerliggende veje og jernbaner
begraenses. Dette skal ske i det omfang, som den planlagte
anvendelse af bygningerne kreaever, og sa de, som opholder

sig i bygningerne, ikke generes af lyden.

Daginstitutionsbygninger omfatter i dette kapitel

bgrneinstitutioner, skolefritidsordninger m.v.

Funktionskravet for undervisningsbygninger anses for
opfyldt, nar de udfgres i overensstemmelse med fglgende

veerdier:
Luftlydisolation, R'y

Mellem undervisningsrum samt mellem undervisningsrum og

faelles rum, horisontalt = 48 dB,

Mellem undervisningsrum samt mellem undervisningsrum og

feellesrum, vertikalt = 51 dB,

Mellem undervisningsrum med dgrforbindelse (samlet
lydisolation for vaeg med dar, folde- og mobilvaegge,

glaspartier mv.) 2 44 dB,

Mellem undervisningsrum og faellesrum med dgrforbindelse
(samlet lydisolation for veeg med dgar, folde- og mobilveegge,

glaspartier m.v.) = 36 dB,

For fleksible rumadskillelser i &bne undervisningsomrader 2

20dB,

Mellem undervisningsrum til slgjd og andre

undervisningsrum eller faellesrum 2= 60 dB,

Mellem undervisningsrum til slgjd og feellesrum med
dgrforbindelse (samlet lydisolation for veeg med dgr, folde-

og mobilvaegge, glaspartier m.v.) = 44 dB,

Mellem undervisningsrum til sang og musik samt mellem
undervisningsrum til sang og musik og andre

undervisningsrum eller faellesrum 2 65 dB,

Mellem undervisningsrum til sang og musik med
dgrforbindelse (samlet lydisolation for veeg med dgr) = 55

ds,

Mellem undervisningsrum til sang og musik og faellesrum

med dgrforbindelse (samlet lydisolation for veeg med der) =



50 dB.

Trinlydniveau, L'y w

I undervisningsrum < 58 dB,

| undervisningsrum fra gulve og daek i undervisningsrum til

slgjd eller sang og musik < 53 dB

Stgjniveau

| undervisningsrum fra tekniske installationer < 30 dB,

| undervisningsrum fra trafik < 33 dB.

- {Slettet: Funktionskravet

~ { stettet: 1

udfgres i overensstemmelse med fglgende veerdier:
Luftlydisolation, R'w

Mellem opholdsrum for stille og/eller stgjende aktiviteter samt

mellem disse rum og gvrige rum = 48 dB,

Mellem opholdsrum for stille og/eller stgjende aktiviteter og
gvrige rum med dgrforbindelse (samlet lydisolation for veeg

med dgr mv.) 240 dB,

Mellem opholdsrum samt mellem opholdsrum og gvrige rum

> 40 dB,

Mellem opholdsrum med dgrforbindelse samt mellem
opholdsrum og gvrige rum med dgrforbindelse (samlet

lydisolation for vaeg med der m.v.) = 30 dB.
Trinlydniveau, L'y w

| opholdsrum (fra gulve i overliggende rum) og i opholdsrum

for stille aktiviteter (fra alle gulve) < 58 dB,

| opholdsrum (fra gulve i rum pad samme etage) < 63 dB.
Stgjniveau

| opholdsrum fra tekniske installationer

<30dB,



Stk. 2
Hvis rum med seerlig generende stgj greenser op til
undervisningsrum eller opholdsrum, skal seerskilte

lydisolerende tiltag ivaerkseettes.

| opholdsrum fra trafik < 33 dB.

Der henvises til SBi anvisning 218, Lydforhold i
undervisnings- og daginstitutionsbygninger -

Lydbestemmelser og anbefalinger.

For bygninger til andre formal, herunder kontorbyggeri,
hospitaler, leegehuse og klinikker, bar der i hvert enkelt
tilfeelde opstilles projektspecifikke lydbestemmelser til

opfyldelse af kravene til det akustiske indeklima.

Stgjniveauet indendgrs i kontorer fra virksomheder i samme
bygning er omfattet af de vejledende graenseveerdier fra

tabel 11l i Miljgstyrelsens Vejledning nr. 5/1984.

Forslag til greenseveerdier for lavfrekvent stgj og infralyd i
opholdsrum og kontorer findes i Orientering fra Miljgstyrelsen

nr. 9/1997.

(6.4.3, stk. 2)

Funktionskravet for undervisningsrum eller opholdsrum i
daginstitutioner i bygninger, hvor der i samme eller
tilgreensende bygning findes rum med stgjende aktiviteter i
erhvervsenheder eller andre undervisnings- eller
daginstitutioner, anses for opfyldt, n&r bygningen udfares i

overensstemmelse med fglgende veerdier:

Luftlydisolation, R’y

Mellem undervisningsrum eller opholdsrum i daginstitutioner
og tilgreensende rum i erhvervsenheder eller i andre

undervisnings- eller daginstitutioner = 60 dB,

Trinlydniveau, L'y w

| undervisningsrum eller opholdsrum i daginstitutionsrum fra
gulve og deek i tilgraensende rum i erhvervsenheder eller i

andre undervisnings- eller daginstitutioner < 48 dB



Stk. 3 (6.4.3, stk. 3)

Efterklangstiden i rum i bygninger skal veere reguleret i Funktionskravet for undervisningsbygninger anses for
overensstemmelse med rummenes anvendelse. opfyldt, nar de udfgres i overensstemmelse med fglgende
veerdier:

Efterklangstid, T
Klasserum< 0,6 s,
Undervisningsrum til slgjd < 0,6 s,

Undervisningsrum til sang og musik mindre end 250 m3

(korsang og akustisk musik) < 1,1 s,

Undervisningsrum til sang og musik, mindre end 250 m3

(elektrisk forsteerket) < 0,6 s,
Gymnastiksale mindre end 3500 m3< 1,6 s,
Gymnastiksale stagrre end 3500 m*<1,8s,
Svgmmehaller mindre end 1500 m3<2,0 s,
Svegmmehaller starre end 1500 m3 < 2,3 's,

Feellesrum samt faellesgange, der benyttes til gruppearbejde

og lignende <0,4 s,

Feellesgange, der ikke benyttes til gruppearbejde og lignende

<09s,

Trapperum < 1,3 s.
Absorptionsareal, A

Abne undervisningsomréder
21,3 x gulvareal,

Faellesrum med lofthgjde starre end 4 m og rumvolumen

starre end 300 m3 = 1,2 x gulvareal.

Funktionskravet for daginstitutioner anses for opfyldt, nar de

udfgres i overensstemmelse med fglgende veerdier:

Efterklangstid, T



6.5 Lysforhold
6.5.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1
Arbejdsrum, opholdsrum, beboelsesrum og feelles
adgangsveje skal have tilfredsstillende lys, uden at det

medfgrer ungdvendig varmebelastning.

6.5.2 Dagslys

BESTEMMELSE

Stk. 1
Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler,

spiserum, benaevnt i det fglgende arbejdsrum mv. samt

beboelsesrum skal have en sadan tilgang af dagslys, at
rummene er vel belyste. Vinduer skal udfgres, placeres og

eventuelt afskeermes, sa solindfald gennem dem ikke

Opholdsrum< 0,4 s.
Absorptionsareal, A

Opholdsrum med lofthgjde starre end 4 m og rumvolumen

starre end 300 m3
21,2 x gulvareal.

Der henvises til SBi anvisning 218, Lydforhold i
undervisnings- og daginstitutionsbygninger -

lydbestemmelser og anbefalinger.

For bygninger til andre formal, herunder kontorbyggeri,
hospitaler, laegehuse og Klinikker, bar der i hvert enkelt
tilfeelde opstilles projektrelevante lydbestemmelser til

opfyldelse af kravene til det akustiske indeklima.

VEJLEDNING

(6.5.1, stk. 1)
Tilfredsstillende lys skal vurderes i sammenhaeng med de

aktiviteter og arbejdsopgaver, som planlaegges i rummet.

Kravet om dagslys skal ses i sammenhang med almene
sundhedsmaessige aspekter af dagslyset. Meengden af

dagslys har endvidere indflydelse pagnergiforbruget til,

lektrisk belysning.

VEJLEDNING

(6.5.2, stk. 1)

| arbejdsrum mv. kan dagslyset i almindelighed anses for at

mindst 10 pct. af gulvarealet eller ved ovenlys mindst 7 pct.
af gulvareal, forudsat at ruderne har en lystransmittans pa

mindst 0,75. De 10 pct. og 7 pct. er vejledende ved normal

- {Slettet: behovet ]
~ { Slettet: for )
o {slettet: kunstig ]

- {Slettet: samt beboelsesrum ]




medferer overophedning i rummene, og sa gener ved direkte

solstréling kan undgés.

Stk. 2

s& personer i rummene kan se ud pa omgivelserne.

Stk. 3

Stk. 3. Kravet om dagslysadgang kan fraviges, nar
opfyldelsen vil betyde en afggrende ulempe for
virksomhedens drift, f.eks. hvor produktionens art ikke

tillader dagslys.

6.5.3 Elektrisk belysning

BESTEMMELSE

Stk. 1

placering af bygningen samt normal udformning og
indretning af lokalerne. Safremt vinduestypen er ukendt pa
projekteringstidspunktet, kan omregning fra
karmlysningsareal til rudeareal ske ved at multiplicere
karmlysningsarealet med faktoren 0,7. Rudearealet skal
forgges forholdsmeessigt ved reduceret lysgennemgang
(f.eks. solafskeermende ruder) eller formindsket lysadgang til
vinduerne (f.eks. ved teetliggende bygninger). Dagslyset kan
ligeledes anses for at veere tilstraekkeligt, nar det ved
beregning eller maling kan eftervises, at der er en
dagslysfaktor pa& 2 pct. ved arbejdspladserne. Ved

bestemmelse af dagslysfaktoren tages der hensyn til de

faktiske forhold, herunderyinduesudformning, rudens -~ {Slettet: udformningen af }
lystransmittans samt rummets og omgivelsernes karakter.

Der henvises til By og Byg Anvisning 203: Beregning af

dagslys i bygninger_samt SBi-anvisning 219: Dagslys i rum . { Slettet: , 2007 J
og bygningetg e

(6.5.2, stk. 2)

-« ~

Udsynet eller udsigten til omgivelserne er en af de vigtigste <. - - | Slettet:, opholdsrum i
A\

institutioner,
N undervisningslokaler, spiserum
\ | samt beboelsesrum

AN

primeert belyses via ovenlys, skal altid forsynes med {

faktorer for oplevelsen af rummet. Arbejdsrum m.v., der

Formateret: Linjeafstand:

sidevinduer, s& der etableres udsyn til omgivelserne. Kravet Praecis 17,4 pkt.

om udsyn kan normalt anses for opfyldt, nér afstanden fra

den enkelte arbejdsplads til neermeste sidevindue er mindre

end 6 m.

VEJLEDNING

(6.5.3, stk. 1)



Arbejdsrum_mv. og feelles adgangsveje skal have en kunstig
belysning i fornadent omfang. For de typer arbejdsrum, der
er omfattet af serien DS 700, Kunstig belysning i

arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

Stk. 2

Arbejdsrum mv. og feelles adgangsveije skal forsynes med

energieffektiv belysning. Hvis der er tilstreekkeligt dagslys

skal arbejdsrum mv. og feelles adgangsveije forsynes med

dagslysstyring.

Stk. 3
Arbejdsrum mv. med lejlighedsvis benyttelse og feelles

adgangsveje skal forsynes med bevaegelsesmeldere.

Anvendelse af bevaegelsesmeldere kan udelades, hvor

slukning af lyset kan give risiko for ulykker, eller hvor

lyskilderne ikke er egnet hertil.

Stk. 4

Belysningsanleeq i arbejdsrum mv. skal udfgres opdelt i

zoner med mulighed for benyttelse efter dagslysforhold og

aktiviteter.

Stk. 5

Bestemmelserne i stk. 1 - 4 kan fraviges, nér opfyldelsen vil

betyde en afggrende ulempe for virksomhedens drift.

Stk. 6
Bestemmelserne i stk. 1 - 5 finder ogsé anvendelse ved

udskiftning af armaturer mv. i eksisterende arbejdsrum.

Der henvises til fglgende standarder: DS 700, Kunstig
belysning i arbejdslokaler, DS 703, Retningslinjer for
kunstigbelysning i sygehuse, DS 704, Belysning.
Definitioner, DS 705, Kunstig belysning i tandlaegeklinikker,
DS 707, Idreetsbelysning. Halvcylindrisk belysningsstyrke,

DS/EN 12193, Lys og belysning. Sportsbelysning.

(6.5.3, stk. 2 09 3)

Enerqieffektiv belysning indebeerer bl.a. anvendelse af

lyskilder med en virkningsgrad for almenbelysningen pa over

50 Im/W og effektbelysning samt arbejdslamper pa over 15

Im/W.
| rum med begreenset dagslysadgang kan dagslysstyring

udelades.

(6.5.3,stk. 3)

Bestemmelsen geelder ogsé baderum og toiletter i tilknytning

til arbejdsrum. Ved f.eks. lagerhaller med truckkgrsel kan

beveegelsesmeldere give risiko for ulykker. Energieffektive

lyskilder som f.eks. damplamper er ikke egnede til

dagslysstyring eller anvendelse af bevaegelsesmeldere.

(6.5.3, Stk. 4)

Zoneopdeling sikrer, at der er mulighed for at begreense

brugstiden mest muligt. Bestemmelsen indebeerer f.eks., at

belysningsarmaturer neer vinduer kan udggre én zone, mens

armaturer placeret inde i rummet kan udggre én eller flere

selvsteendige zoner. Bestemmelsen opfyldes ved at montere

manuel og/eller automatisk afbryder for hver zone




Side 2: [1] Slettet
Stk. 2

Kolonihavehuse er undtaget kravene om indeklima.

Ejner Jerking

08-02-2010 09:41:00

Side 5: [2] Slettet
Stk. 1

| ethvert beboelsesrum savel som i boligen totalt skal der
veere en udelufttilfgrsel p& mindst 0,35 I/s pr. m. Indeluft skal
flernes gennem udsugning i kekken, baderum, wc-rum,
bryggers og lignende rum, i enfamiliehuse eventuelt gennem
naturlig ventilation. | boliger i etagebyggeri skal der fra
kekken mindst udsuges en volumenstrgm pa 20 I/s, og fra
bade- og wc-rum skal der mindst udsuges en volumenstrgm
pa 15 I/s. | samtlige etageboliger og enfamiliehuse skal der
monteres en emhaette med mekanisk udsugning over
komfur. Udeluft skal tilfares boligens beboelsesrum enten
gennem udeluftventiler, styrede vinduer eller ved mekanisk

indblaesning.

Ejner Jerking

15-10-2009 13:35:00
(6.3.1.2, stk. 1)

Enfamiliehuse kan ventileres ved naturlig eller mekanisk
ventilation. Enfamiliehuse er huse med én bolig, herunder
sommerhuse, samt dobbelthuse, reekkehuse, gruppehuse,
keedehuse og lignende, hvor boligerne er adskilt ved lodret

lejlighedsskel.

| andre beboelsesbygninger end enfamiliehuse anses
funktionskravet opfyldt, nar boligenheden ventileres med et
ventilationsanleeg, som kan veere et udsugningsanleeg
kombineret med ventilationsabninger direkte til det fri eller et

indblaesnings- og udsugningsanlaeg.

En udelufttiifarsel p& 0,35 I/s pr. m® svarer til et luftskifte pa
0,5 gang pr. time ved en rumhgjde pa 2,5 m. Det indgaende

gulvareal er nettoarealet.

Funktionskravene til ventilation i rum med normal rumhgjde

anses opfyldt, n&r rummene ventileres séledes:

Beboelsesrum

Tilfarsel af udeluft:

Oplukkeligt vindue, lem eller yderdgr og ved naturlig
ventilation: En eller flere udeluftventiler med en samlet fri
&bning p& mindst 60 cm? pr. 25 m? gulvareal, ved mekanisk
udsugning: En eller flere udeluftventiler med en samlet fri ab-

ning p& mindst 30 cm? pr. 25 m? gulvareal.

Abningsarealet til det fri kan evt. bestemmes ud fra en

ventilationsteknisk beregning.

Kgkkener
Tilfersel af luft:
Abning p& mindst 100 cm? mod adgangsrum og oplukkeligt

vindue, lem eller yderdar.

Fjernelse af indeluft:

Naturlig ventilation (enfamiliehuse): Aftraekskanal med



kanaltvaersnit p& mindst 200 cm?.
Mekanisk udsugning med en volumenstrgm pa 20 I/s.

Derudover skal der monteres en emhaette over komfur.
Emhaetten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og
afkast til det fri og have tilstraekkelig effektivitet til at opfange

de luftformige forureninger fra madlavningen.

Bade- og wc-rum
Tilfgrsel af luft:

Abning p& mindst 100 cm? mod adgangsrum.

Desuden — hvis rummet er mod ydervaeg — oplukkeligt

vindue, lem eller yderdgar.

Fjernelse af indeluft:
Naturlig ventilation (enfamiliehuse): Aftraekskanal med

kanaltvaersnit p& mindst 200 cm?.
Mekanisk udsugning med en volumenstrgm pa 15 I/s.

Seerskilt we-rum og bryggers
Tilfersel af luft:

Abning p& mindst 100 cm? mod adgangsrum.

Desuden - hvis rummet er mod yderveeg - oplukkeligt vindue,

lem eller yderdgar.

Fjernelse af indeluft:
Naturlig ventilation (enfamiliehuse): Aftraekskanal med

kanaltvaersnit p& mindst 200 cm?.
Mekanisk udsugning med en volumenstrgm pa 10 I/s.

Keelderrum
| enfamiliehuse: Tilfarsel af udeluft gennem en eller flere

udeluftventiler.

Fjernelse af indeluft fra mindst ét keelderrum med enten
naturlig ventilation med en aftraekskanal med kanaltvaersnit
pa mindst 200 cm? eller med mekanisk udsugning med en

volumenstrgm pa 10 I/s.



| andre bygninger med feelles keelderrum bgr ventilationen

dimensioneres efter behovet.

Feelles adgangsveje
Tilfarsel af udeluft:
Oplukkeligt vindue, udeluftventil eller luftsluse. Tilfarslen af

udeluft skal ske forneden i rummet.



7. Energiforbrug

7.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1

Bygninger skal opfares, s& ungdvendigt energiforbrug til
opvarmning, varmt vand, kgling, ventilation og belysning
undgas samtidig med, at der opnas tilfredsstillende

sundhedsmaessige forhold.

Tilsvarende geelder ved ombygning og andre vaesentlige

forandringer af bygninger, der er omfattet af kapitel 7.4.

Stk. 2
Bygningsdele mod det fri, herunder vinduer og dare, ma kun

indeholde kuldebroer i uveesentligt omfang.

Den energimaessige virkning af kuldebroer skal medtages

ved beregning af varmetabet for de enkelte bygningsdele.

Stk. 3
Bygninger og bygningsdele, herunder vinduer og dare, skal
udfares, s& varmetabet ikke forgges vaesentligt som felge af

fugt, bleest eller utilsigtet luftgennemgang.

VEJLEDNING

(7.1, stk. 1)

Kap. 7.2 geelder for nye bygninger med undtagelse af

sommerhuse.

Kap. 7.3 omfatter eendret anvendelse af eksisterende

byagninger og nye tilbygninger til eksisterende bygninger.

Kap. 7.4 omfatter ombygninger og forandringer i

eksisterende bygninger.

Kap. 7.5 omfatter nye sommerhuse, tilbygninger hertil og

forandringer i eksisterende sommerhuse.

Kap. 7.6 omfatter mindstekrav til de enkelte bygningsdele

ved nye bygninger, eendret anvendelse og tilbygninger til

eksisterende bygninger samt sommerhuse.

2002/91 om bygningers energimaessige ydeevne.
Der henvises til SBi-anvisning 213 Bygningers energibehov.

Regler om energimeerkning af nye bygninger og
energimaerkning ved ombygninger findes i Energistyrelsens

bekendtggrelse herom.

(7.1, stk. 2)
Bestemmelsen skal medvirke til at mindske risikoen for
kondens og skimmelvaekst og begraense varmetabet

gennem de enkelte bygningsdele.

(7.1, stk. 3)
Indgangspartier ved hoteller, starre forretningslokaler og
adgang til opvarmede trapperum bgr normalt forsynes med

vindfang.

Varmeisolering, der udseettes for vindpavirkning, ber

__ { Slettet: artikel 4, 509 6 i




Stk. 4
Varmetabet gennem bygningsdele i bygninger opvarmet til

mindst 5C skal overholde bestemmelserne i kap. 7. 6,

Stk. 5

Bygningsdele, som begreenser rum, der far tilfart rigelig
spildvarme, f.eks. kedelcentraler og bagerier, eller som ikke
eller kun kortvarigt opvarmes til over 5C, skal va rmeisoleres

svarende til anvendelsen.

Stk. 6

Ved beregning af_transmissionsarealer, transmissionstab_og

varmetabsramme benyttes DS 418, Beregning af bygningers

varmetab.

Materialernes isoleringsevne bestemmes efter relevante

DS/EN standarder.

Stk. 7
Bestemmelserne i dette kapitel geelder ikke

gartnerierhvervets veeksthuse.

Stk. 8

Sommerhuse er ikke omfattet af bestemmelserne i kap. 7.2,

7.3 0g 7.4. Uopvarmede bygninger eller bygninger opvarmet

til under 5°C er ikke omfattet af kap. 7.2-7.6.

7.2 Energirammer for nye bygninger

7.2.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1
Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilfart

energi til opvarmning, ventilation, kaling, varmt brugsvand og

afdaekkes med vindteet materiale.

(7.1, stk. 5)

Isolering af bygningsdele mod rumymed hgie =~~~

Isolering af bygninger, der opvarmes kortvarigt, foretages ud

fra en gkonomisk vurdering eller komforthensyn.

(7.1, stk. 7)
Fritagelsen vedrgrer veeksthuse til erhvervsmaessig avl.
Bestemmelserne finder derimod anvendelse pé salgslokaler,

kontorer og faellesrum.

«—

VEJLEDNING

(7.2.1, stk. 1)

Ved tilfart energi forstas kebt energi tilfert ejendommen f.eks.

i form af naturgas, olie, fiernvarme, glektricitet eller -

I { Slettet: 5 J

- {Slettet: "varme” virksomheder ]
- {Slettet: eller teknikrum J

- {Formateret: Linjeafstand:

Preecis 17,4 pkt.

- {Slettet: eller ]




eventuel belysning.

Tilfart energi fra forskellige energiforsyningsformer
sammenvejes. Bilag 6 med beregningsforudsaetninger finder
anvendelse ved eftervisning af, at energirammen er

overholdt.

Stk. 2

overstiger energirammen i kap. 7.2.2 og 7.2.3.

Stk. 3

| bygninger med blandet anvendelse, der kan henfares til
forskellige energirammer, foretages en underopdeling af
bygningens samlede opvarmede etageareal i bygningsafsnit
med samme anvendelse. Ved fastlaeggelse af energirammen

for hele bygningen anvendes denne opdeling.

Stk. 4
Luftskiftet gennem uteetheder i klimaskaermen ma ikke
overstige 1,5 I/s pr. m? opvarmet etageareal ved trykprgvning

med 50 Pa. For lavenergibygninger ma luftskiftet gennem

klimaskeermen ikke overstige 1,0 I/s pr. m2. Resultatet af

trykpravningen udtrykkes ved gennemsnittet af maling ved
over- og undertryk. For bygninger med hgje rum, hvor

klimaskaermens overflade divideret med etagearealet er

biomasse.

Da bygninger normalt far tilfgrt energi fra flere

energiforsyninger, sker sammenvejning som angivet i bilag

bygningens klimaskeaerm, bygningens placering og
orientering, herunder dagslys og udeklima, varmeanlaeg og
varmtvandsforsyning, bygningens varmeakkumulerende
egenskaber, eventuelt ventilationsanleeg og klimakgling,
solindfald og solafskeermning, naturlig ventilation og det

planlagte indeklima.

Desuden tages der for bygninger omfattet af kap. 7.2.3 ogsa

hensyn til belysning.

Ved bestemmelse af energibehovet kan der ogsa tages

varmepumper, minikraftvarmeanleeg, kondenserende kedler,
flernvarme, anvendelse af varmegenvinding samt kaling med

ventilation om natten.

(7.2.1, stk. 3)
Bestemmelsen finder f.eks. anvendelse for bygninger med

bade butikker og boliger.

(7.2.1, stk. 4)

Prgvning af luftskifte sker pa grundlag af DS/EN 13829
Bygningers termiske ydeevne - Bestemmelse af
luftgennemtraengelighed i bygninger - Pravningsmetode med

overtryk skabt af ventilator.

Kommunalbestyrelsen stiller krav om dokumentation af

.

-
-
-

Slettet: pa grundlag af regler
fastsat af Energistyrelsen.

|

Slettet: , der opvarmes til
mindst 15C,

A

Slettet: fx

Slettet: 5

A



stgrre end 3, ma luftskiftet ikke overstige 0,5 I/s pr. m2

klimaskaerm_og for lavenergibygninger 0,3 I/s pr. m2.

Stk. 5

Er der foretaget provning af luftskiftet, kan
prevningsresultatet anvendes ved beregning af
energiforbruget ved ventilation. Foreligger dokumentation

ikke, benyttes 1.5 I/s pr. m2 ved 50 Pa.

Stk. 6

Bestemmelsen i stk. 4 og 5 gaelder ikke for bygninger

Stk. 7

De enkelte bygningsdele i klimaskeermen skal mingsj o

isoleres svarende til veerdierne i kap. 7.6.

Arealet af vinduer og dgre og transmissionstabet gennem

disse medtages ikke i beregningen.

Stk. 9

Ved det opvarmede etageareal forstés i kap. 7.2 -7.4 det

samlede etageareal af de etager eller dele heraf, der er

opvarmede.

For starre bygninger kan luftskiftet gennem utaetheder evt.

eftervises for et bygningsafsnit.

(7.2.1, stk. 5)
Bestemmelsen kan f.eks. benyttes af typehusfirmaer, der
gennem Igbende kontrol kan dokumentere, at deres huse

har et mindre luftskifte.

(7.2.1, stk. 6)

Bygherren kan selv veelge at stille skeerpede krav om teethed

og kontrol heraf,

(7.2.1, stk. 7)

Ved klimaskeermen forstds de bygningsdele, der omslutter . -~

o
N
N
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-

det opvarmede etageareal.
Arealerne bestemmes efter DS 418, Beregning af bygningers

varmetab.
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Beregning af bygningers varmetab. For bygninger med hgje | \

rum, der kan sidestilles med bygninger i 2 etager eller 3 Y
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N
TR
A

ogsa tagvinduer og ovenlyskupler.

(7.2.1, stk. 9)
Det opvarmede etageareal kan ikke omfatte rum, der ikke er

indeholdt i bygningens etageareal.
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Byaninger, der er omfattet afJavenergirammen i kap. 7.2.4,

r2l skl - {Slettet: 9
Bestemmelsen skal sikre, at klimaskeermen ogsdved h ‘[Slettet: 9

skal udferes, s§ det dimensionerende transmissionstab kke

overstiger 4,0 W pr. m? klimaskeerm,for bygninger i én etage,

W~ o
AN ‘[Slettet: Forb
— \

lavenergibyggeri som helhed udformes med en rimelig =~
LN
N \\{ Slettet: opfylder

isoleringsevne. Det dimensionerende transmissionstab =~~~

_ ] . . ) O _ _ | ( slettet: elier 7.2.5
henholdsvis 5,0 W, narbygninger er 2 etager og 6,0 W, ndr ~ bestemmes som angivet i DS 418 Beregning af bygningers W\\ "N \{ Slottot
yd vy ettet: ma
bygningen er i 3 etager og derover, varmetab. For bygninger med hgie rum, der kan sidestilles J@ ' \\{ Slettet
Vi T,
[

Arealet af vinduer og dgre og transmissionstabet gennem
disse medtages ikke i beregningen.

der forsynes med fiernvarme, geelder en energifaktor for

med byagninger i 2 etager eller 3 etager og derover, er det oy

Slettet: eksklusive tabet
gennem vinduer og dgre, for
bygninger i én etage

\

tilsvarende transmissionstab henholdsvis 5,0 og 6,0 W pr. m?

o J U U U U

klimaskaerm. Vinduer omfatter ogsé tagvinduer og 1 \“[ Slettet:
IR e
ovenlyskupler. | \\\\ Slettet: eksklusiv vinduer og
| \\\ dare. For
[
LI - 2
(7.2.1, stk. 11) [ stettet: pa
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Slettet: ma det tilsvarende
transmissionstab ikke overstige
5,0 W pr. m?, og for bygninger

Energifaktoren benyttes ved beregning af behovet for tilfert ', '

fiernvarme pa 0,8.

7.2.2 Energirammen for boliger, kollegier, hoteller

BESTEMMELSE

Stk. 1

opvarmede etageareal.

.\ | | p8 3 etager og derover mé& det
tilsvarende dimensionerende
'| transmissionstab ikke overstige

. ) . . ) A
regeringens strateqi for reduktion af energiforbruget i Y | “\\\[ Slettet: pr. m? klimaskaerm. J
byaninger, april 2009 indfert en fiernvarmefaktor pa 0,8 jf. | | \\{ Slettet: 0 ]
bilag 6. " slettet: 0 )
.
[ Slettet: eller 7.2.5 )
\
| Slettet: Det kan forventes, at
denne energifaktor bliver
revideret afheengig af
udviklingen i energiforsyningen
i de neermeste &r.
m.m.
VEJLEDNING
(7.2.2, stk. 1)
_Energirammen omfatter bygninger, hvor belysningsanleegget - -~ { Slettet: & J
normalt ikke er fastlagt pa opfarselstidspunktet.
- { Slettet: ma ]
‘Ved beregning tages der hensyn til solindfald, personvarme ~ =~ - [ Slettet: 70 J
‘og bygningens varmeakkumulerende egenskaber. o { Slettet: 2200 J

Eftervisning sker pa grundlag af en forenklet
beregningsmetode, hvor der anvendes

manedsmiddelveerdier for vejrdata m.v. Se bilag 6.

Eftervisningen sker pa grundlag af SBi-anvisning 213,
Bygningers energibehov. Bestemmelsen gaelder ogsa for

bygninger med balanceret mekanisk ventilation og kaling.



Energirammen for boliger, kollegier, hoteller m.m. udtrykkes

opvarmede etageareal.

_ { slettet: 70

Yo s -7

7.2.3 Energirammer for kontorer, skoler, institutio

BESTEMMELSE

Stk. 1

samlede behov for tilfart energi til opvarmning, ventilation,

kgling, varmt brugsvand og belysning pr. m? opvarmet

pr. &r divideret med det opvarmede etageareal.

Stk. 2

En bygning, der opvarmes til mere end 5C og indtil 15C,

ma hgist have et samlet behov for tilfart energi til

opvarmning, ventilation, kgling, varmt brugsvand og

belysning pr. m? opvarmet etageareal p& 71,3 kWh/m2 pr. &r

tillagt 1650 kWh pr. &r divideret med det opvarmede
etageareal

skg . (@23sky _ | Stettet:
o \\‘[Slettet:
\\‘[Slettet:

hgijt belysningsniveau, ekstra meget ventilation, et stort
forbrug af varmt brugsvand eller lang benyttelsestid eller
bygninger med stor rumhgjde forhgjes energirammen med et

tilleeg, der modsvarer det beregnede energiforbrug hertil.

7.2.4 Lavenergibygninger

7.2.4.1 Lavenergiramme for boliger, kollegier, hote

BESTEMMELSE

Stk. 1

VEJLEDNING

(7.2.3, stk. 1)

etageareal.

(7.2.3, stk. 2)
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| bygninger, hvor kravet i kapitel
6.3.1.2, stk.1 om mekanisk
udsugning fra baderum, wc-rum
og kokken farer til, at luftskiftet
overstiger 0,3 I/s pr. m?
opvarmet etageareal, forgges
energirammen svarende til
opvarmning af den
volumenstrgm, der overstiger et
luftskifte p& 0,3 I/s pr. m2

opvarmet etageareal. (" T
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J

Uanset temperaturniveau eftervises energirammen ved at

benytte en indetemperatur p& 15C.

ventilation, stort forbrug af varmt brugsvand eller lang
benyttelsestid, se SBi-anvisning 213 Bygningers
energibehov. For bygninger med stor rumhgjde indeholder
bilag 6 forudseetninger for beregning af tilleeg il

energirammen.

ller m.m.

VEJLEDNING

(7.2.4.1, stk. 1)
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opvarmning, ventilation, kaling og varmt brugsvand pr. m?2

7242 Lavenerigramme for kontorer, skoler, instit

BESTEMMELSE

Stk. 1.
Kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger, der ikke er

omfattet af 7.2.4.1, kan klassificeres som en

tilfart energi til opvarmning, ventilation, kaling, varmt

brugsvand og belysning pr. m2 opvarmet etageareal ikke

med det opvarmede etageareal.

Stk. 2.

For bygninger eller bygningsafsnit i lavenergiklasse 2015

VEJLEDNING

(7.2.4.2, stk. 1)

etageareal._Lavenergiklassen forventes at blive krav i 2015.

(7.2.4.2, stk. 2)

Mht. afgreensning af hgijt belysningsniveau, ekstra meget

med behov for f.eks. et hgit belysningsniveau, ekstra meget

ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand eller lang

benyttelsestid eller bygninger med stor rumhgijde forhgjes

energirammen med et tillaeg, der modsvarer det beregnede

energiforbrug hertil,

7.3 AEndret anvendelse og tilbygninger

7.3.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1

Bestemmelserne i kap. 7.3 kan benyttes som alternativ til

anvendelse og ombygning i forbindelse med aendret

anvendelse,,

ventilation, stort forbrug af varmt brugsvand eller lang

benyttelsestid, se SBi-anvisning 213 Bygningers

energibehov. For bygninger med stor rumhgjde indeholder

bilag 6 forudseetninger for beregning af tillaeq til
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energirammen. For de tillaeq, der fglger af krav til de tekniske

installationer, ma det forventes, at de bliver reduceret i takt

med kommende stramninger af disse i krav i takt med

teknologiudviklingen pd omradet,

VEJLEDNING

(7.3.1, stk. 1)

Andret anvendelse er i denne henseende anvendelse til et
andet formal, der indebzerer et veesentligt starre
energiforbrug. Det kan f.eks. vaere;

-inddragelse af et udhus til beboelse.

- Inddragelse af en udnvyttelig tagetage til beboelse.

N, ( slettet: 2015

o o U G U

Slettet: Stk. 2 §

En bygning, hvis samlede
behov for tilfgrt energi til
opvarmning, ventilation, kaling
og varmt brugsvand pr. m?
opvarmet etageareal ikke
overstiger 50 KWh/m2 pr. ar
tillagt 1600 kWh pr. ar divideret
med det opvarmede etageareal,
kan klassificeres som en

lavenergibygning klasse [ 2]
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Slettet: Kontorer, skoler,
institutioner og andre
bygninger, der ikke er omfattet
af 7.2.4.1 kan klassificeres som
lavenergibygninger klasse 2,
safremt behovet for tilfart energi
til opvarmning, ventilation,
keling, varmt brugsvand og
belysning pr. m2 opvarmet
etageareal ikke overstiger 70
kWh/m2 pr. &r tillagt 1600 kWh
pr. &r divideret med det
opvarmede etageareal

Slettet: For
lavenergibygninger klasse 2 er
energirammen:{

(70 + 1600/A) KWh/m?2 pr. r,
hvor A er det opvarmede
etageareal

_ {Slettet: geelder

. { Slettet: og tilbygninger

-1 Slettet: tilbygninger, der

opvarmes til mindst 15C

Slettet: som alternativ til
bestemmelserne i kap. 7.2.




Stk. 2

For pavilloner, der opstilles til midlertidig brug, finder

bestemmelserne i bilag 6 anvendelse.

7.3.2 Varmeisolering af bygningsdele

BESTEMMELSE

Stk. 1

En ny tagetage eller nye boliger pé flade tage er tilbygninger.

Benyttes energirammen for tilbygninger, beregnes

energirammen pé grundlag af bygningens samlede areal.

Energibehovet beregnes derimod alene for tilbygningen. -

som for en ny bygning. Det indebzerer f.eks., at der ogsé&

regnes med et varmtvandsforbrug i en tilbygning, hvor der

ikke er vandinstallationer.

(7.3.1, stk. 2)

forbindelse med f.eks. renovering af skoler eller andre

bygninger, og deekning af et akut pladsbehov.

VEJLEDNING

Bygningsdele omkring rum, der normalt opvarmes til mindst 15°C, skal udfares med et varmetab, der

hgjst er som angivet i kolonnen for temperaturen T > 15 € og for bygningsdele omkring rum, der

normalt opvarmes til mere end 5 og indtil 15C, s om i kolonnen herfor:

Skema over U-veerdier

Rum opvarmet til
Ydervaegge og kaeldervaegge mod jord

Skilleveegge og etageadskillelser mod rum,
der er uopvarmede eller opvarmet til en
temperatur, der er mere end 5 K lavere end

temperaturen i det aktuelle rum.

Terraendeek, keeldergulve mod jord og

etageadskillelser

over det fri eller ventileret kryberum.

Loft- og tagkonstruktioner, herunder

T>15C

0,15

0,40

U-veerdi

W/m? K

5C< T < 15C
0,25

0,40

- {Slettet: Tilsvarende indgar

- {Slettet: i

- Slettet: Stk. 2.
Bestemmelserne i kap. 7.3.2 og
7.3.3 finder ogsa anvendelse
pa fritliggende pavilloner




skunkveegge, flade
tage og skréveegge direkte mod tag.

Vinduer herunder glasvaegge, yderdgre 1,40
porte og lemme mod det fri eller mod rum

der er uopvarmede eller opvarmet til en

temperatur, der er mere end 5 K lavere end
temperaturen i det aktuelle rum (geelder ikke
ventilations&bninger pa under 500 cm?).

Tagvinduer og ovenlys. 1,70
Skema med linjetab Linjetab
Fundamenter. 0,12
Samling mellem yderveeq, vinduer eller 0,03
yderdgre, porte og lemme.

Samling mellem tagkonstruktion og vinduer i 0,10

tag eller ovenlys.

Stk. 2

Det er en betingelse for anvendelse af de naevnte U-vaerdier

det samlede areal af vinduer og yderdgre, herunder ovenlys,
glasveegge og lemme mod det fri hgjst udger 22 pct. af det

opvarmede etageareal i tilbygningen.

Ved beregningen medregnes ikke etagearealet og arealet af

manglende ydeevne kan sa erstattes af andre

energimaessige lgsninger, der kompenserer herfor.

Bygningsmeessige gendringer, der indebzerer et foraget

energiforbrug, kan gennemfgres, hvis der gennemfares

1,50
1,80
wW/m K _ - 7| Formateret: Skrifttype:
=E=—====-=—--|- - - - -----"-"~"--“--——----—-—---- - (Standard) Arial, 8,5 pkt, Fed
0,20
0,03
0,10 Slettet: Bygningsdele omkring
rum, der normalt opvarmes til
mindst 15T, skal udfgres med
et varmetab, der hgjst er
)/ falgende: |
******************************* (...[3]
(7.3.2, stk. 2) Slettet: VVed det opvarmede
etageareal forstas her det
Wed arealet af vinduer og yderdare forstds arealet afden - samlede etageareal af de

For ovenlys kan ovenlysets overfladeareal benyttes.

. S NN herfor.
Det kan f.eks. veere vanskeligt at opfylde kravene til linjetab N N
AN {Slettet: 3 J
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\ \\\{ Slettet: 4 ]
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tilsvarende energimeengde spares, f.eks. ved merisolering \\\\ \\{ Slettet: 3 J
f : \
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\
eller solceller. \\{ Slettet: 2 J
{Slettet: 3 J
(@32stkd | Slettet: 4 )
Bestemmelsen finder f.eks. anvendelse, s&fremt der anskes ). ‘[slettet: 5 J
o
etableret nye vinduespartier i facaden eller i taget. Den \\{ Slettet: 4 J
{Slettet: 5 J

etager eller dele heraf, der er
opvarmede inkl. eventuelle
glasrum, keeldre og
overdeekkede rum, der er
opvarmet til mindst 15<C.
Garageanlaeg i keeldre kan ikke
indgé i det opvarmede
etageareal.|

{ Slettet: nybyggeri J

| slettet: ikke )

Slettet: Stk. 3 |

Ved eendret anvendelse til
bygninger, der opvarmes til
mere end 5C og mindre end
15T og tilbygninger hertil
benyttes U-veerdierne i stk. 1




tilsvarende kompenserende energibesparelser. £ndringerne

7.3.3 Varmetabsramme ved tilbygninger

BESTEMMELSE

Stk. 1
U-veerdier og linjetab_for tilbygninger opvarmet til mindst

15C kan eendres, og vinduesareal m.v. forgges, hvis
tilbygningens varmetab ikke derved bliver stgrre, end hvis

kravene i kap. 7.3.2 var opfyldt.

De enkelte bygningsdele skal dog mindst isoleres svarende

til U-veerdier og linjetab i kap. 76.

7.4.1 Generelt

BESTEMMELSE

fredet fortidsminde, samt bevaringsvaerdige bygninger, der er
omfattet af en bevarende byplanvedteegt, bevarende
lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration eller bygninger
udpeget i kommuneplanen som bevaringsveerdige, er

undtaget fra bestemmelserne i kapitel 7.4.2 og 7.4.3.

Rentable energibesparende foranstaltninger vedrgrende

isolering af yderveegge, gulve, lofter og vinduer mv. fremgar

af kap. 7.4.2.
Afhaengig af den konstruktive udformning og bygningens

isoleringstilstand, kan der veere Igsninger, der ikke er

rentable.
Bilag 6 indeholder vejledning i afgreensning af de arbejder

der er rentable.

— N ______

| ganske seerlige tilfaelde med komplicerede

manglende energimaessige ydeevne daekkes ved f.eks.

solceller.

VEJLEDNING

(7.3.3, stk. 1)

Varmetabsrammen omfatter i denne sammenhaeng kun

daekkede del af den eksisterende bygning medregnes i

varmetabsrammen._Dette geelder ikke for tagboliger.

VEJLEDNING

bestemmelserne i kap. 7.4.2 og 7.4.3, s&fremt arkitektoniske

hensyn eller byggeteknik kan begrunde dette.

Vejledende anses bygningsmeessige foranstaltninger, hvor

arlig besparelse gange levetid divideret med investering er

starre end 1,33 for rentable svarende til, at foranstaltningen

skal veere tilbagebetalt indenfor 75 pct af den forventede

levetid. De peregningsmaessige levetider, fremgar af bilag 6,
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/1, | Slettet: kan anvendes ved

o /’ beregning af rentabiliteten:{

I \l/| - 40 ar for efterisolering af
;11| beskyttende bygningsdele, fx
hulmursisoleringloftsisolering i
| uudnyttelige tagrum.q

! - 30 &r for nye vinduer

- 20 ar for gvrige

! efterisoleringsarbejder for

I/ tilgeengelige bygningsdele og

{Slettet: for nye vinduer samt ]

/" { slettet: nye

~ | opvarmningssystemer.{
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kedelanleeg.

- 10 ar for belysningsarmaturer.{
- 10 ar for automatik til
natsaenkning.

- - 5 &r for fugeteetningsarbejder.

o | Slettet: ikke ]




bygningskonstruktioner kan de tiltag, der er beskrevet i bilag

6 ikke gennemfares pé rentabel vis. Her kan der s&

foretages en eftervisning af den manglende rentabilitet.

Ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning skal den

ombyggede bygningsdel eller komponent, der skal udskiftes

opfylde bestemmelserne i kap 7.4.2, stk. 1-9 og

bestemmelserne i kapitel 8. Ombygning, der vedrgrer

klimaskeaermen som led i en veesentlig anvendelsesaendring,

er omfattet af kapitel 7.3.

7.4.2 Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdel se 0g udskiftning

Slettet: Bygningsmeaessige
7 foranstaltninger, hvor arlig

———————————————————————————————————— besparelse gange levetid

divideret med investering er
starre end 1,33 anses for
rentable.

(7.4.1, stk. 3)

Gennemfgrelse af de energibesparende foranstaltninger er

begreenset til de foranstaltninger, som har den forngdne

rentabilitet. Dog geelder der for en reekke komponenter

mindstekrav, som ved udskiftning skal opfyldes uanset
rentabilitet.

Er der foretaget energimaerkning af ejiendommen, vil rentable

arbejder saedvanligvis fremga af energimaerkningen.

P { Slettet: Stgrre ombygninger ]

BESTEMMELSE

Stk. 1

Energibesparelser skal gennemfgres, hvis ombygning eller

&ndringer vedrgrer klimaskeermen. Enkeltforanstaltningerne

vedrgrer kun den del af klimaskesermen, der er omfattet af

andringen.

Stk. 2

Krav til isolering af klimaskeerm og linietab

Skema over U-veerdier W/m2K

Yderveegge og keeldervaegge mod 0,20

Skillevaegge og etageadskillelser 0,40

mod rum, der er uopvarmede eller

s

opvarmet til en temperatur, der er

mere end 5 K lavere end

,,,,,,,,,,,,, - [ Slettet: varmeisolering

)

VEJLEDNING
(7.4.2, stk. 2 -9) _ ‘| Formateret: Skrifttype:
e (Standard) Arial

Veelges at udskifte gulv, yderveegge, dgre, vinduer, eller

-1 F teret: Skri :
tagkonstruktion geelder stk. 1, 2, 4,5, 6, 7og8uanset -~ ){ ormatere rifttype

(Standard) Arial, 8,5 pkt

rentabilitet, se dog kap. 7.3.2, stk. 3. __ - | Formateret: Skrifttype:
(Standard) Arial, 8,5 pkt

Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindelse med

vedligeholdelse af bygningsdele.

Formateret: Skrifttype:
(Standard) Arial, 8,5 pkt

Eksempler p& efterisoleringsarbejder der normalt er rentable - -~ ){

kan findes i bilag 6 og p4 www.byagningsreglementet.dk.




temperaturen i det aktuelle rum.

Jerrendsek, keelderguve modjord | 042 |
og etageadskillelser

over det fri eller ventileret

kryberum.

Loft- og tagkonstruktioner, | 015 | __
herunder skunkvaegge, flade tage

og skraveegge direkte mod tag.

Jderdere, porte, forsatsvinduer | 1.60 | __
Lineab || WimK ____ | __
Fundamenter. = | _ 012 |
Samling mellem yderveeq, vinduer | 003 |
eller yderdgre, porte og lemme.

Samling mellem tagkonstrukionog | 010 | __

vinduer i tag eller ovenlys.

Stk. 3

Byggetekniske forhold kan indebeere, at bestemmelserne i

kap. 7.4.2, stk. 2 ikke kan opfyldes pé rentabel méde.

Der kan imidlertid veere et mindre omfattende arbejde, der

nedbringer energibehovet. Det er s dette arbejde, der skal

gennemfgres.

Stk. 4

Ved udskiftning af vinduer ma energitilskuddet gennem

vinduet i opvarmningssaesonen ikke vaere mindre end — 33

kwh/m2 pr. &r.

Eksempler pé arbejder, hvor der skal foretages rentabel

isolering er:

- leegning af ny tagpapdaekning i form af ny tagdug eller

overpap pa eksisterende tag

- nyt tegltag

- nyt stalpladetag ovenpa gammelt tag af tagpap eller

fibercementplader ——— -~~~ "~~~ ~"~"~~~~~~~~~ -

Forsatsvinduer er her renoverede vinduer med en ekstra

Formateret: Skrifttype:
(Standard) Arial, 8,5 pkt

=

Formateret: Skrifttype:
(Standard) Arial, 8,5 pkt

ramme. Yderdgre omfatter ogsé yderdgre med ruder.

Formateret: Skrifttype:
(Standard) Arial, 8,5 pkt

Formateret: Skrifttype:
(Standard) Arial, 8,5 pkt

_Linjetab har vaesentlig betydning for energigkonomiog — — _

minimering af indeklimagener. Bestemmelserne om linjetab

Formateret: Skrifttype:
(Standard) Arial, 8,5 pkt

|
|
|
- { Formateret: Skrifttype: }
)
|
|
|

.

gennemfgres samtidige forbedringer af de elementer, der er

(Standard) Arial, 8,5 pkt
arsag tl linjetabet. p { Formateret: Dansk

-
7777777777777777777777777777777777 —
A _____ “
N
N
N

Formateret: Skrifttype:
(Standard) Arial, 8,5 pkt

Formateret: Skrifttype:
(Standard) Arial, 8,5 pkt,

Formateret: Normal,
Linjeafstand: Preecis 17,4 pkt.

(7.4.2, stk. 3)

Et eksempel p& en foranstaltning, som ikke opfylder stk. 2, er

N
T

hulmursisolering. Her vil opfyldelsen ngdvendigggre en

udvendig efterisolering med en ny regnskeerm.

Denne foranstaltning er méske ikke rentabel i den aktuelle

sag, hvorimod hulmursisoleringen, der er et mindre

omfattende arbejde, kan veere meget rentabel.

Hulmursisoleringen skal derfor gennemfgres.

(7.4.2, stk. 4-9)
Energitilskuddet beregnes som angivet i bilag 6. Kravet <~~~ 7| Formateret: Linjeafstand:
Preecis 17,4 pkt.

geelder for et referencevindue pd 1,23 m x 1,48 m forsynet

med producentens almindelige rude. For et vindue udformet

f.eks. som dannebrogsvindue eller forsynet med

friskluftsventil benyttes ligeledes kravet for referencevinduet,

forudsat vinduet forsynes producentens almindelige

energirude.

Bestemmelsen geelder ogsé ved udskiftning af vinduer i

erhvervsbyaninger.



Stk. 5

Ved udskiftning af tagvinduer mé& energitilskuddet gennem

tagvinduet i opvarmningssaesonen ikke vaere mindre end —

| erhvervsbygninger eller andre bygninger med stort

solindfald bgr udskiftning af vinduer kombineres med en

beregning eller vurdering af indeklimaet, s&ledes at

overophedning undgas. Vinduesudskiftningen kan s&

kombineres med etablering af f.eks. udvendig

solafskeermning eller solafskeermende glas.

(7.4.2, stk. 5)
Energitilskuddet for tagvinduer er baseret pd samme

vinduesfordeling som i bilag 6 og en hezeldning af vinduet pa

10 KWh/m?2 pr. &r.

Stk. 6

Ved udskiftning af ovenlys ma U-veerdien for ovenlys

inklusive karm hgijst veere 1,60 W/m2K.

Stk. 7

Overfladetemperaturen p& vinduesrammer i yderveegge ma

ikke veere lavere end 9,3C.

Stk. 8

Lydruder og andre funktionsglas kan frit anvendes i

forbindelse med vinduesudskiftning forudsat, at

referencevinduet med producentens almindelige rude

opfylder kravet til energitilskud. Andre alternativer i form af

45°

(7.4.2, stk. 7)

Overfladetemperaturkravet geelder ved 20T inde og 0 T

ude.

Kondens pé vinduesrammer kommer szedvanligvis som falge

af hgj luftfugtighed i rummet og omréder omkring

vinduesrammerne med ringe luftbeveegelse. Darligt

isolerende vinduesrammer kan forgge dette problem.

Overfladetemperaturen beregnes pé grundlag DS/EN 1SO

13788:2001 Byggekomponenter og elementers

hygrotermiske ydeevne. Indvendig overfladetemperatur for at

udgd overflade- og mellemrumskondens -

beregningsmetode.

(7.4.2, stk. 8)

| seerlige situationer er der behov for anvendelse af seerlige *~ {

glastyper, der s kan medfgre, at det pageeldende vindue

ikke opfylder kravet ved udskiftning i stk.4 -7, men forudsat

vinduet med producentens almindelige rude opfylder

Formateret: Linjeafstand:
Preecis 17,4 pkt.




f.eks. bevaegelig solafskaermning ber overvejes forud for bestemmelserne, kan vinduet alligevel anvendes.

anvendelse af solafskeermende glas.

Solafskeermende glas kan vaere en effektiv made at holde

solvarme ude pé. Desveerre indebzerer solafskeermende glas

imidlertid ogs&, at solvarmen holdes ude pa tidspunkter af

aret, hvor den kunne veere nyttiggjort.

Derfor bgr alternativer overvejes.

Stk. 9 Bestemmelser der ventes indfart i 2015 (7.4.2, stk. 9) «- T { Formateret: Linjeafstand: J
Preecis 17,4 pkt.
| forbindelse med den kommende skeerpelse af Inden bestemmelsen om overfladetemperatur i stk. 7 sendres™ ~ - - { Formateret: Normal, J
energibestemmelserne i 2015 forventes falgende krav foretages en neermere undersggelse af kondens pa Linjeafstand: Praecis 17,4 pkt.
indfert: vinduesrammer i boliger med vinduer, der overholder
bestemmelsen i stk. 7. - ’[ :Etrmateret: Skrifttype: 8,5 }

1) Ved udskiftning af vinduer efter 1. januar 2015 ma

energitilskuddet i opvarmningssaesonen gennem vinduet ikke

veere mindre end — 17 kWh/m2 pr. &r.

_ - | Formateret: Skrifttype: 8,5
A - pkt
2)Ved udskiftning af tagvinduer efter 1. januar 2016 mé& A t\\ - - { Formateret: Skrifttype: Arial,
" . . . N 5 pkt
energitilskuddet i opvarmningssaesonen gennem tagvinduet AN 8,5p
. . . ‘. | Formateret: Linjeafstand:
ikke vaere mindre end 0 kWh/m?2 pr. ar. | Praecis 17,4 pkt.
pkt
3) Ved udskiftning af ovenlys efter 1. januar 2015 mé U- DI —
Formateret: Linjeafstand:
Praecis 17,4 pkt.

"~ { Formateret: Skrifttype: Arial,
8,5 pkt

- { Formateret: Skrifttype: Arial,

8,5 pkt

Formateret: Linjeafstand:
Praecis 17,4 pkt.

N
N
N

vinduesrammer i yderveegge revurderes.

|
|
{ |
IFormateret: Skrifttype: 8,5 }
{ |
|
|
|

7.4.3 Stgrre ombygninger og andre energimaessige for andringer

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1 (ragstky) __________________________ - [ Slettet: 2 ]
Ved starre ombygninger ogandre energimeessige. =~~~ ( Gennemfgrelse af de energibesparende foranstaltningerer ~ _ _ - { Slettet: andre veesentlige }
forandringer skal klimaskaerm og installationer bringes i begraenset til de foranstaltninger, som har den forngdne

overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 74.2, stk. 1L.-  rentabiltet. 7 {Slettet: 3 J

{Stettet:kaprasses |

Er der foretaget energimaerkning af ejendommen, vil det



foranstaltninger hver for sig har den forngdne rentabilitet.

Stk. 2

Stgrre ombygninger og andre veesentlige energimaessige
forandringer er byggearbejder vedrgrende klimaskaerm eller
installationer, der bergrer mere end 25 pct. af klimaskaermen
eller udger mere end 25 pct. af seneste offentlige

ejendomsveerdi med fradrag af grundvaerdien.

Stk. 3

den bygningsdel, eller det installationsarbejde, der indgar i

ombygningen eller eendringen.

Stk. 4

Byggetekniske forhold kan indebaere, at bestemmelserne i

Der kan imidlertid veere et mindre omfattende arbejde, der
nedbringer energibehovet. Det er sa dette arbejde, der skal

gennemfares.

saedvanligvis veere de foranstaltninger, der fremgar af

energimaerkningen.

(7.4.3 stk. 2)
Her anvendes seneste offentlige vurdering af ejendoms- og
grundveerdi. Ved denne opggrelse indgar en planlagt ny

tilbygning ikke.

Malerbehandling, pudsning af facader og hulmursisolering er
eksempler pa arbejder, der i denne henseende ikke er

vaesentlige byggearbejder.

Ved installationer forstds her varmeanleeg,

ventilationsanlaeg, kgleanleeg og varmtvandsinstallation.

For gvrige arbejder ved f.eks. modernisering af kakken eller
bad, indgér alene udgiften til de naevnte installationer i

opggrelsen af investeringen, mens udgifter til f.eks. gulv- og

vaegbekleedning, kekkenskabe, harde hvidevarer og sanitet

ikke medregnes.

Opseetning af lette skillevaegge i en kontorbygning indgar

heller ikke ved opggrelse af arbejdets omfang.

dobbelthuse, reekkehuse, kaedehuse, gruppehuse og

lignende.

Et eksempel pa en foranstaltning, som ikke opfylder stk. 1, er

f.eks. ngdvendiggere en udvendig efterisolering med en ny

regnskeerm.

Denne foranstaltning er maske ikke rentabel i den aktuelle
sag, hvorimod hulmursisoleringen, der er et mindre
omfattende arbejde, kan veere meget rentabel.

Hulmursisoleringen skal derfor gennemfares.

- - {Slettet: 2 J

- {Slettet: 2

- ‘{Slettet: Bestemmelsen i stk. 2 J

geelder ikke

| Stettet: 1

- ‘[Slettet: 2

P { Slettet: 3
" { Slettet: 2
~ { Slettet: 3

\ { Slettet: 2

U

" { slettet: 7.4.3
Enkeltforanstaltninger

... [5]




7.5 Sommerhuse

BESTEMMELSE

Stk. 1

Sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse skal opfylde

falgende krav til U-veerdier og linjetab:

Skema over U-veerdier U-veerdi
W/m® K

Yderveegge og kaeldervaegge mod jord. 0,25

Skilleveegge og etageadskillelser mod rum, der er 0,40

uopvarmede.

Terreendaek, kaeldergulve mod jord og etageadskillelser 0,15
over det fri eller ventileret kryberum.

Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkveeqge samt flade 0,15
tage.

Vinduer, yderdgre, ovenlys mod det fri eller mod rum, der |1,80
er uopvarmede.

Skema med linjetab

linjetab
W/mK
Fundamenter. 0,15
Samling mellem ydervaeg og vinduer eller yderdgre 0,03
alasveegge, porte og lemme.
Samling mellem tagkonstruktion og vinduer i tag. 0,10
Stk. 2

U-veerdier og linjetab i kap. 7.5, stk. 1 geelder med en

begreaensning af vinduesarealet pa 30 pct. af etagearealet.

Stk. 3

Veerdierne kan fraviges, safremt det dimensionerende

varmetab ved transmission ikke derved bliver stgrre, end

hvis kravene i kap. 7.6, stk. 1-2 var opfyldt.

Stk. 4
Ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning geelder de i

stk. 1 angivne krav under forudseetning af den forngdne

rentabilitet. Rentabiliteten vurderes som i kap. 7.4.1, stk.2.

VEJLEDNING

(7.4.3, stk. 4)

Ved vurdering af rentabiliteten betragtes sommerhuset som

veerende i brug som bolig ogsa i vinterhalvéret.




_{ Slettet: 5 )

7.6 Mindste varmeisolering .
BESTEMMELSE VEJLEDNING
Stk. 1 (7.6 Stk. 1) <« -~ — 7| Formateret: Linjeafstand:
Preecis 17,4 pkt.
Benyttes energirammen i kap. 7.2, varmetabsrammen i kap. 7.3.3_eller . . .
********************** “Kravetomrmindste varmeisotering” ~ ~ ~ - - {Slettet: og ]
sommerhusbestemmelserne i kap.7.5, stk. 3, skal de enkelte bygningsdele jsolere .
4 Lap. S ygnings woeres “skyldes ikke alene etsnskeom~ ~~ ~~ ~ - { Slettet: mindst J

svarende til varmetabene gennem dem ikke overstiger veerdierne i nedenstéende tabel.

energibesparelse, men er ogsa -
Slettet: Tilsvarende skal

relateret til komfort og risiko for ~~ | bygningsdele omkring rum, der
| T et e opvarmes til mere end 5T,
kondens. De angivne mindste mindst varmeisoleres svarende

til veerdierne i tabellen:

varmetab geelder for hele

Skema over U-veerdier U-veerdi
W/m? K | pygningsdelen. Eventuelle
Yd keeld d jord 0,30 . . — - .

Erveegge og keecervasgge mod jor 20 ~kuldebroer ibygningsdelen-skal— — - —— {Slettet. 4 J
Etageadskillelser og skilleveegge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmettilen | 040 _ |\ __ __ _ _ _ __ ___ _________ — - - 1 Slettet: Skilleveegge mod rum
temperatur, der er mere end 8K lavere end temperaturen i det aktuelle rum. séledes regnes med. DS 418 der er uopvarmede eller '
Terraendeek, kaeldergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret 0,20 f f opvarmet til en temperatur, der
kryberum. Beregning af bygningers varmetab er mere end 8K lavere end

-— N .
Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede. 0,50 “indeholder beskrivelser af typiske S temperaturen i det aktuell ,,,
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkveegge, flade 020 | kuldebroer og deres betydning for ‘[Slettet: 8 J
tage og skravaegge direkte mod tag. T~ ‘[Slettet: 7 J
Y == L armotahaot — — — — — — — — — — — —
For yderdgre, ovenlys, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede og “varmetabet. T~ {Slettet' J
disse samt glasveegge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, der er mere end 5 .
K |aXere-end-tBmperatdren+detaktuelleram.— — — - — — - — — — - — — — - — - - — ~. {Slettet. vinduer og J
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, vy_ 1 _ |- - - - -
\
1,80 | Forvinduer og yderdgre herunder {Slettet- herunder J
— ——— | porte, glasveeqge og lemme Slettet: glasveegge,
Skema med linjetab vl ) \ 0 { glasveegg J
linjetab | peregnes transmissionsarealet af { Slettet: eller }
WK hulmélene, det vil sige den &bning {Slettet- J
me . . {S|ettet- 2,00 )
vinduet eller dgren indbygges i. De
- — angivne U-veerdier geelder sdledes
Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5°C. 0,40
Fundamenter omkring gulve med gulvvarme. 0,20 for den samlede bygningsdel inklusiv
Samling mellem yderveeg og vinduer eller yderdgre, porte og lemme. 0,06 ramme oqg karm. (Ved vurdering af
Samling mellem tagkonstruktion og vinduer i tag eller ovenlys. 0,20
forskelle i opvarmning mellem to rum
betyder kravet om 5 K det samme
som5C).. PP { Formateret: Dansk ]
Y o L _
Stk. 2 7.6, stk. 2 ~~ { slettet: 7.6 Sommerhus 77
For vinduer, tagvinduer og glasyderveegge ma Beregning af energitilskuddet for vinduer og tagvinduer sker >~ — { Formateret: Linjeafstand:
" . ) . . . N Preecis 17,4 pkt.
energitilskuddet ikke veere mindre end -33 kWh/m2 pr. ar. pa grundlag af bilag 6. AN ad
Formateret: Linjeafstand:
Praecis 17,4 pkt.

Stk. 3 (7.6, stk. 3

| sommerhuse kan massive yderveegge af f.eks. tree eller Bestemmelsen muligggr anvendelsen ydervaegge af




letbeton eller teglblokke med U-veerdi bedre end 0,50 W/m2K fultdemmer til sommerhuse uden isolering, ligesom letbeton

dog anvendes under forudseetning af, at varmetabsrammen i eller massivt blokmurveerk kan anvendes hertil.

kap. 7.5 stk. 3 er opfyldt.



Side 6: [1] Slettet
Stk. 2

| bygninger, hvor kravet i kapitel 6.3.1.2, stk.1 om mekanisk
udsugning fra baderum, wc-rum og kekken farer til, at
luftskiftet overstiger 0,3 I/s pr. m2 opvarmet etageareal,
forgges energirammen svarende til opvarmning af den
volumenstrgm, der overstiger et luftskifte pa 0,3 I/s pr. m2

opvarmet etageareal.

ejj-ebst

25-11-2009 20:45:00
(7.2.2, stk. 2)

Tilleeg til energirammen for bygninger med normal rumhgjde
beregnes som 130(g-0,3) kWh/mz2 pr. &r, hvor q er
volumenstrgmmen i udsugningsanleegget i I/s pr. m2
opvarmet etageareal. Tilleegget gives ogsa til anlaeg med

balanceret ventilation.

Side 7: [2] Slettet
Stk. 2

En bygning, hvis samlede behov for tilfart energi til
opvarmning, ventilation, kgling og varmt brugsvand pr. m?

opvarmet etageareal ikke overstiger 50 kWh/mz2 pr. ar tillagt

ejj-ebst

25-11-2009 20:53:00
(7.2.4.1, stk. 2)

For lavenergibygninger klasse 2 er energirammen:

(50 + 1600/A) KWh/m2 pr. ar, hvor A er det opvarmede

etageareal.
1600 kwh pr. ar divideret med det opvarmede etageareal,
kan klassificeres som en lavenergibygning klasse 2.
Side 9: [3] Slettet ejj-ebst 25-11-2009 21:44:00

Bygningsdele omkring rum, der normalt opvarmes til mindst 15C, skal udfares med et varmetab, der hgjs t er fglgende:

Skema over U-veerdier U-veerdi
W/m? K
Ydervaegge og keeldervaegge mod jord 0,20

Skillevaegge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til 0,40
en temperatur, der er mere end 8 K lavere end
temperaturen i det aktuelle rum.

Terreendeek, keeldergulve mod jord og etageadskillelser 0,15
over det fri eller ventileret kryberum.

Terraendeek, keeldergulve mod jord og etageadskillelser over |0,12
det fri eller ventileret kryberum, hvor der er gulvvarme.

Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkveegge, flade 0,15
tage og skravaegge direkte mod tag.

Vinduer og yderdgre, herunder glasvaegge, porte og lemme |1,50
mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet
til en temperatur, der er mere end 8 K lavere end
temperaturen i det aktuelle rum (geelder ikke
ventilationsabninger p& under 500 cm?).

|Tagvinduer og ovenlys. |1,80

Linjetab




W/m K

|Fundamenter. |0,15

|Fundamenter omkring gulve med gulvvarme. |O,12

Samling mellem ydervaeg, vinduer eller yderdgre, porte og (0,03
lemme.

Samling mellem tagkonstruktion og vinduer i tag eller 0,10
ovenlys.

Side 9: [4] Slettet
Stk. 3

Ved aendret anvendelse til bygninger, der opvarmes til mere
end 5C og mindre end 15T og tilbygninger hertil benyttes

U-veerdierne i stk. 1 herfor.

Ejner Jerking

03-12-2009 14:41:00

Side 15: [5] Slettet Ejner Jerking 30-11-2009 09:04:00
7.4.3 Enkeltforanstaltninger
BESTEMMELSE VEJLEDNING
Stk. 1

Selvom arbejdet ikke er s& omfattende, sa det er omfattet af
kap. 7.4.2, skal de energimaessige bestemmelser i stk. 2-8
alligevel opfyldes, nar de pageeldende arbejder udferes,
safremt foranstaltningerne hver for sig er rentable, jf. 7.4.1,

stk. 3.

Stk. 2
Ved udskiftning eller etablering af ny tagdaekning skal der
foretages isolering af loft eller tagkonstruktion i

overensstemmelse med kap. 7.3.2, stk. 1.

Stk. 3
Ved udskiftning af yderveegges regnskeerm, skal
yderveeggene isoleres i overensstemmelse med kap. 7.3.2,

stk. 1.

Stk. 4

(7.4.3, stk. 2)

Eksempler pd udskiftning eller etablering af ny tagdaekning
er:

- laegning af ny tagpapdaekning i form af underpap og
overpap pa eksisterende tag

- nyt tegltag pa gamle leegter

- nyt stélpladetag ovenpa gammelt tag af tagpap eller

fibercementplader.

Lappes et tag med nye baner tagpap oven pa det

eksisterende tagpap, er arbejdet ikke omfattet af stk. 2.



Byggetekniske forhold kan indebzaere, at bestemmelserne i
kap. 7.3.2, stk. 1 ikke kan opfyldes pa rentabel made for

foranstaltninger i stk. 2-3.

Der kan imidlertid vaere et mindre omfattende arbejde, der
nedbringer energibehovet. Det er sé dette arbejde, der skal

gennemfgres.

Stk. 5
Ved udskiftning af kedler eller skift af varmeforsyningsform
skal bestemmelserne for de pagaeldende anlaeg i kapitel 8

opfyldes.

Stk. 6

Ved facadevis udskiftning skal vinduerne have en U-veerdi
pa hgjst 1,50 W/mzK, jf. dog stk. 8. For dannebrogsvinduer
eller sm& vinduer og vinduer opdelt i faste partier og
oplukkelige rammer ma U-veerdien ikke overstige 1,20 +
n+0,30 W/m2K med et evt. tillaeg for sprosser pa 0,20 W/m2K.

U-vaerdien ma dog ikke overstige 2,00 W/m2K.

Stk. 7
Som alternativ til stk. 6 skal vinduerne have en effektiv U-

veerdi:

Uerr = Uy — 2,2 g°Arude / Avindue, SOM ikke overstiger (0,50 +
n<0,20) W/m2K, med tillaeg til Ues for eventuelle sprosser 0,20

Wim2K.

Stk. 8
Samlet udskiftning af tagvinduer og ovenlys samt facadevis
forbedring af vinduer med forsatsrammer skal have en U-

veerdi, der ikke overstiger 1,80 W/m2K.

(7.4.3, stk. 5)

Er fx kedeludskiftning ikke rentabel, skal den ikke
gennemfgres. Veelger ejeren alligevel at skifte, geelder
bestemmelserne i kapitel 8. Udskiftning af kedel vil i nogle

tilfeelde ogsé indebeere, at skorsten eller aftraek skal skiftes.

(7.4.3, stk. 6)
n er antallet af faste partier og oplukkelige rammer pr. mz.
Eksempelvis er n = 4 for et dannebrogsvindue pa 1 m2. Et

lille vindue p& 0,25 m2 far n = 4 og dette giver:

U = 2,40 W/m2K, men vinduet skal samtidig overholde U =

2,00 W/meK.

(7.4.3, stk. 7)
Den effektive U-veerdi Uer tager hensyn til solindfaldet under
antagelse af en typisk orientering og starrelsesmaessig

fordeling af vinduerne i forhold til verdenshjgrnerne.

Uy er vinduets U-veerdi, g er rudens solenergitransmittans,

Anuge €r rudearealet og Avinaue €r Vinduets areal.

Side 17: [6] Slettet

kan-ebst

01-03-2010 16:12:00

Skillevaegge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere 0,50

end 8K lavere end temperaturen i det aktuelle rum.

Side 17: [7] Slettet
7.6 Sommerhuse

Ejner Jerking

30-11-2009 09:09:00



BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 2

U-veerdier og linjetab i kap. 7.6, stk. 1 geelde
med en begraensning af vinduesarealet pa :
pct. af etagearealet.

Stk. 3 (7.6, stk. 3)

Veerdierne kan fraviges, safremt det For tilbygninger indgar kun tilbygningen i
dimensionerende varmetab ved transmissio  beregningen, dog kan det tidligere varmetab
ikke derved bliver starre, end hvis kravene i  gennem den deekkede del af den eksisterende

kap. 7.6, stk. 1-2 var opfyldt. bygning medregnes i varmetabsrammen.



8. Installationer

8.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1
Installationer skal udferes, sa de ikke er til fare for personer
eller medfgrer skader pa bygningen. Generende rystelser ma

ikke overfgres til bygningen.

Stk. 2

Installationer skal udfgres, s de ikke medfgrer brandfare
eller eksplosionsfare. Ved rargennemfgringer, kanaler og
lignende skal der traeffes foranstaltninger, der hindrer

gennemgang af stgj, fugt, ild, gas, reg og lugt.

Stk. 3

Overfladetemperaturen p& breendbart materiale skal holdes

VEJLEDNING

(8.1, stk. 1)

Installationer i dette kapitel omfatter installationer i en

byaning eller udenfor p& grunden til forsyning med el, gas

varme, kulde, aflgb og vand til opvarmning, kgling

ventilation, vandforbrug, renovation samt installationer til

persontransport og hjeelpemidler med henblik pa at ggre
bygninger tilgeengelige.

Ved aftreekssystemer forstds i dette kapitel skorsten og

rgargr med tilhgrende samlinger og andre systemer af

enhver art, der modtager forbreendingsprodukter fra et eller

flere fyringsanleeq. Aftraekssystemer til ildsteder, der fyres

med olie eller fast breendsel skal renses af skorstensfejeren,

if. bekendtggrelse nr. 239 af 27. april 1993 om

brandvaernsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.

Der henvises endvidere til Arbejdstilsynets bekendtggrelse
om anvendelse af trykbserende udstyr og til Arbejdstilsynets

bekendtggrelse om indretning af trykbserende udstyr.

Bekendtggrelserne finder anvendelse pa rarsystemer,
beholdere, solfangere, varmepumper, kaleanlaeg, kedler
m.m., hvor der kan udvikles luftarter eller dampe med et tryk

p& mere end 0,5 bar.

Med hensyn til udgravning for installationer henvises til

DS/EN 1997-1 Geoteknik,

(8.1, stk. 3)

_ | Slettet: 415 Norm for
e fundering

- {Slettet: er




| sa lav, at der ikke er fare for antsendelse.

Stk. 4
Braendbart materiale skal mindst holdes i falgende afstande

fra murede skorstene og sma aftraekssystemer eller

komponenter af stal, som ikke er omfattet af CE-maerkning;

1) Skorstene 100 mm

Stk. 5
Afstanden til gulv for ragrer fra pillebreendeovne med
dimension @ 80-100 mm kan reduceres til 150 mm, forudsat

gulvet er bekleedt med en ubraendbar plade.

Stk. 6

Installationer skal udfgres, s& de medfarer

breendbart materiale. Med en temperatur mellem 100C og

150<C bgr afstanden vaere mindst 50 mm.

materiale ofte bestemt ved CE-maerkningen eller MK
godkendelser. Her er det den angivne afstand til braendbart

materiale, der skal overholdes.

Er afstanden til breendbart materiale ikke fastlagt, kan kravet

anses for opfyldt, nar afstanden fra den udvendige side af

mm. Ved murede pejse og masseovne méles afstanden fra

ildstedets indvendige side.

Opmeaerksomheden henledes p3, at der i forbindelse med

indbyggede belysningsarmaturer kan optreede misfarvninger

af fx lofter allerede ved temperaturer p& 60<C.

(8.1, stk. 4)

Afstandene méles fra den udvendige side.

(8.1, stk. 6)

Bestemmelsen skal bl.a. hindre rgg fra fyringsanleeg i at

- {stettet: 0

__ { Slettet: 0

_ - | Slettet: kedler, skorstene,

- pillebreendeovne og
breendeovne

- {Slettet: breendeovnen

Slettet: sma ikke CE-

e meerkede eller MK godkendte
stalskorstene og murede
skorstene og fra de tilhgrende
regrer og renselemme

P { Slettet: R

-~ { Slettet: 225

- {Slettet: dette geelder ogsa

P { Slettet: 3




sundhedsmaessigt tilfredsstillende forhold.

Stk. 7
Installationer skal beskyttes mod frostspraengning, hvor der

kan veere risiko for, at de udseettes for frost.

Stk. 8

Installationer skal udferes, s der ikke er ungdig risiko for

korrosion.

Installationer skal udferes, s ungdvendigt energiforbrug
undgas. De skal isoleres mod varmetab og kondens i
overensstemmelse med DS 452, Termisk isolering af

tekniske installationer.

Tekniske anleeg og installationer m.v., der kraever betjening,
hyppige endringer, eftersyn eller vedligeholdelse, skal
anbringes, s& dette kan ske pa en hensigtsmaessig og

forsvarlig made.

| stke2g,

Med henblik pa at kunne ggre bygninger tilgeengelige for

personer med funktionsnedsaettelser, skal installationer i

treenge ud i bygningen._Bestemmelsen omfatter ogsé sikring

mod rotter og andre skadedyr.

Der henvises endvidere til kap. 6 om radon og om anden

forurening fra undergrund.

Mht. til stgj fra energiproducerende anleeg henvises ligeledes Slettet: Bestemmelsen

- omfatter ogsa sikring mod rotter

til kap. 6.y -7 og andre skadedyr.

(8.1, stk. 8)

Mht. korrosionsbeskyttelse henvises til SBi-anvisning 227 <~~~ | Formateret: Linjeafstand:
Preecis 17,4 pkt.

Korrosion i VVS-installationer.

_@Lstkd —- {Slettet: 8

Rer og beholdere bgr sa vidt muligt anbringes, sa B ‘[slettet: 8

varmeafgivelsen fra dem kommer bygningen til gode.

@®istk 10 - {Slettet: 9

Mht. sikkerhedsudstyr og indretningen af rum til kaleanleeg B ‘[Slettet: 9

henvises til DS/EN 378 del 2 og 3, Kalesystemer og

varmepumper.

Rarinstallationer, som kraever betjening,_hyppige aendringer.
eftersyn og vedligeholdelse, bar som hovedregel anbringes
enten i ingenigrgange med en fri passagehgjde pa mindst
1,9 m og en fri bredde pa mindst 0,7 m, i skakte eller kanaler

med gode adgangsforhold, f.eks. aftagelige deek.

Der henvises til DS 5129 Installationer til signalering og
kommunikation. Del 2-1: fgringsveje i bygninger til kabler til

brug for IT&T formal.

_@®istk1y - {Slettet: 0

Bestemmelsen sikrer, at der allerede ved planlaegning og h ‘[Slettet: 0

projektering af en bygnings installationer sa vidt muligt tages



bygninger, der indeholder forsamlingslokaler, under
hensyntagen til de tekniske muligheder projekteres og
forberedes, sa der er mulighed for installation og anvendelse

af tekniske hjeelpemidler for personer med handicap.

| forsamlingslokaler, herunder i rum, der er indrettet til faelles
aktiviteter sdsom koncerter, foredrag og anden
underholdning, skal der vaere fast installation af
teleslyngeanleeg eller lignende installation malrettet
hgrehandicap pa minimum samme niveau som

teleslyngeanleeg.

8.2 Fordelingsanleeg til varme, kgling og varmt brug

BESTEMMELSE

Stk. 1
Varmeanlaeg skal udfares forsvarligt ud fra
sikkerhedsmaessige, energimaessige og indeklimamaessige

hensyn.

Stk. 2
Varmeanleeg med vand som varmebzerende medium skal

dimensioneres, udfares, indreguleres og afleveres, som

anvist i DS 469, Varmeanleeg med vand som varmebaerende

medium.

| stk.3

hgjde for, at tekniske hjaelpemidler for personer med
handicap kan bruges i byggeriet uden at dette ngdvendigger
stgrre eendringer i installationerne og fremfaringen af de

tilhgrende ledninger med videre.

De neevnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, h ‘[Slettet: 1

kirker, biografer, biblioteker, aulaer og koncertsale, som er
offentligt tilgeengelige for publikum. Almindelige
undervisningslokaler i folkeskoler og fx mgdelokaler i

kontorbyggeri er ikke omfattet.

Alle installationer bgr opfylde DS/EN 60118-4, Elektroakustik
- Hareapparater - Del 4: Teleslyngesystemer til

hgreapparater - Tekniske krav.

Hvis der veelges en anden lgsning end fast installation af
teleslyngeanleeg p& minimum samme niveau, skal tilhgrende

udstyr veere tilpasset antallet af publikum.

For at sikre at den valgte installation er funktionsdygtig, nar
den anvendes, anbefales det at teste installationen

regelmaessigt.

svand

VEJLEDNING

(8.2, stk. 2)
Normen indeholder bl.a. funktionskrav til varmegiveres

styring og regulering.

Herudover indeholder normen funktionskrav til indregulering
af varmeanlaeg og krav til vejledninger for brug, drift og

vedligehold.

(8.2, stk. 3 0g 4)



El- og luftvarmeanlaeg i bygninger skal udfares med
automatisk regulering af varmetilfarslen efter varmebehovet_i

det enkelte rum.

Anlaegget skal endvidere forsynes med tids- og

temperaturstyring af varmetilfgrslen til rummene.

Stk. 4

Kgleanleeg og varmepumper skal udfgres med automatisk
regulering af kale- eller varmeydelsen efter behovet.
Kgleanleeg skal endvidere forsynes med tids- og

temperaturstyring af kaleydelsen til rummene.

Stk. 5

Varmeanlaeg skal dimensioneres og udfgres, sa
energigkonomisk drift opnds. Komponenternes type,
starrelse og funktion skal passe sammen og skal tilpasses
bygningens dimensionerende varmetab og forbrugets

variation over aret. Det skal endvidere sikres, at der ikke sker

Bestemmelserne skal sikre mulighed for en rimelig komfort

og gare det muligt at reducere eller afbryde anlaeggets

ydelse i perioder uden varmebehov.

(8.2, stk. 5)

Varmeanlaeg dinesioneres til lavest mulige

fremlgbstemperatur, for at opna den hgjest mulige effektivitet

pé varmeforsyningen, f.eks. falder effektiviteten for et

varmepumpeanlaeg med 2-3 pct. pr. grad temperaturen

haeves.

samtidig kaling og opvarmning.

Stk. 6

legionellabakterier minimeres,

Stk. 6

Brugsvandsanlaeq forsynet fra varmepumpe skal mindst

have en COP ved brugsvandstapning pé 3,1.

For varmeanlaeg forsynet med fjernvarme henvises til
varmeveerkets tekniske leveringsbetingelser, findes disse
ikke, kan Dansk Fjernvarmes tekniske leveringsbetingelser

anvendes.

(8.2, stk. 6)

at brugsvandstemperaturen kan opvarmes tilstraekkeligt, jf.

DS 439, Norm for vandinstallationer

(8.2, stk. 6)
Virkningsgraden méles iht. DS/EN 255-3 Aircondition.

Vandkglere og eldrevne kompressor-varmepumper til

opvarmning. Del 3: Prgvning og krav til meerkning af

apparater til varmt brugsvand.

Slettet: forsynet fra
varmepumpe

Slettet: med supplerende
varmekilde, safremt
varmepumpen ikke kan
opvarme vandet tilstraekkeligt.




Stk. 7
Cirkulationspumper i varme-, varmtvands- og kgleanleeg skal

vaere A-meerkede eller opfylde tilsvarende energimeessige

krav hertil. For store pumper, der ikke er omfattet af A-

meerkningen, henvises til bestemmelserne om pumper i DS

469, Varmeanleeg med vand som varmebaerende medium.

A_ _

8.3 Ventilationssystemer

BESTEMMELSE

Stk. 1
Ventilationssystemer skal udfgres forsvarligt ud fra
sikkerhedsmeessige, energimaessige og indeklimamaessige

hensyn.

Stk. 2
Ventilation skal kunne ske pa en sddan made, at funktionen
ikke pavirkes uacceptabelt af andre luftforbrugende

installationer, og s& ungdvendigt energiforbrug undgas.

Tilfarsel af udeluft skal kunne begraenses i perioder, hvor
behovet for ventilation af bygningen er reduceret. | rum med
steerkt varierende ventilationsbehov skal tilfgrsel af udeluft

kunne tilpasses belastningen.

Stk. 3
Ventilationsanleeg skal udfgres, indreguleres og afleveres

som anvist i DS 447, Norm for mekaniske ventilationsanlaeg.

Stk. 4
Ventilationsanleeg skal udferes, sa de ikke medfarer

brandfare. Udfgrelse skal ske i overensstemmelse med DS

_ brugsvandsanleeq.

(8.2, stk. 7)
De energimeessige krav til A-meerkede pumper fremgéraf ¥~ Formateret: Overskrift 240,
o} g pump ! Linjeafstand: Praecis 17,4 pkt.

Europumps Industry Commitment To improve the energy

performance of Stand-Alone Circulators, January 2005.

Bestemmelserne om pumper i DS 469 finder ogsa

anvendelse pa store pumper i kaleanleeg og

VEJLEDNING

(8.3, stk. 1)
De indeklimarelaterede ventilationsbestemmelser fremgar af

kap. 6.

(8.3, stk. 2)
Luftforbrugende installationer kan bl.a. veere gas- og
oliefyringsinstallationer, pejse, braendeovne, tgrretumblere,

tarreskabe og lignende.

(8.3, stk. 3)

Bestemmelserne geelder ogsa ved etablering af

ventilationsanleeq i eksisterende bygninger og ved

renovering af anleeg. Kravene til ventilationsanleeg gaelder

0gsa i enfamiliehuse.

|

_ ‘| Formateret: Skrifttype: Fed,
7 Dansk

|

"~ Formateret: Skrifttype:
(Standard) Arial, Ikke Fed

|

_ | Slettet: Dansk
7 Ingeniorforenings

- ‘[Slettet: n




ventilationsanlaeg.

Stk. 5
Ventilationssystemer skal renses, drives og vedligeholdes,

sa de holdes i en teknisk og hygiejnisk forsvarlig stand.

Stk. 6

Ventilationsanleeg skal udfgres med varmegenvinding med

Kravet kan dog fraviges, nar afkastningsluftens overskud af
varme ikke pé rimelig made kan udnyttes. Ventilationsanleeg

med varmepumpe til varmegenvinding skal have en COP pa

minimum 3,6. i opvarmningstilstand (heating mode).

Stk. 7

Ved ventilationsanleeg, der betjener flere boliger eller flere

(8.3, stk. 6)

Recirkulation anses ikke for et alternativ for et

forsyner én bolig geelder et skaerpet krav, jf. kap. 8.3, stk. 8.

Virkningsgraden skal veere malt i henhold til DS/EN 308

Varmevekslere, Prgvningsmetoder til bestemmelse af

ydeevne for luft til luft- og

rgggasvarmegenvindingsanordninger, som

nettovirkningsgrad uden tilleeg for kondensation eller

fugtoverfaring med en intern laeekage pd maksimalt 3 pct. og

ens massestrgmme ind/ud.

Lagsningen indebeserer mulighed for anvendelse af fx dobbelte

krydsvarmevekslere, modstrgmsvarmevekslere, roterende

varmevekslere og varmepumper afhaengig af eventuelle krav

til lufkvalitet, jf. stk. 7.

COP ved opvarmning dokumenteres i henhold til DS/EN

14511 Aircondition-anlaeq, vaeskekglere og varmepumper

med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og —afkgling.

(8.3, stk. 7)

Overfgrsel af rgg, madlugt etc. som er et problem i en del

erhvervsenheder, og hvor der kan forekommer dampe eller

partikler, skal der veelges Igsninger, der sikrer en god

luftkvalitet.

Stk. 8

Ventilationsanleeq til forsyning af én bolig skal udfgres med

varmegenvinding med en temperaturvirkningsgrad pa mindst

80 pct.

etageejendomme skal undgds. Roterende varmevekslere og

varmevekslere med en intern laekage kan f.eks. overfgre

rggpatrtikler til indeluften til gene for beboerne.

(8.3, stk. 8)

Bestemmelsen geelder 0ogsé ved installation af et anleeq i

hver boligenhed i en etageejendom.

-

p { Slettet: 65




For ventilationsanleeg med konstant luftydelse méa elforbruget

ydelse og tryktab.

For udsugningsanleeg uden mekanisk udelufttilfgrsel ma det

Bestemmelsen gaelder ikke for anleeg knyttet til industrielle
processer samt anlaeg, hvor det arlige elforbrug til

lufttransport er mindre end 400 kWh.

For ventilationsanlaeg med konstant eller variabel luftydelse
og varmegenvinding, der forsyner en bolig, ma glforbruget til

maksimalt tryktab._Anleegget skal forsynes via forbindelse, s&

elforbruget kan males.

Anleeg for befugtning af indblaesningsluft mé& kun installeres,
safremt sikkerhedsmeessige, produktionsmaessige,
bevaringsmeessige eller sundhedsmaessige grunde taler

herfor.

en sadan hgjde og udformning, at der bliver tilfredsstillende

funktion_uden gener for omgivelserne.

Ventilationskanaler til naturlig ventilation skal udfgres med

tilstraekkelig teethed.

8.4 Vand- og aflgbsinstallationer

8.4.1 Generelt

_@®3stky S {Slettet:

\ \
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ N \ {Slettet: 2
\ \

~

Ved elforbruget til lufttransport forstas her det samlede h ‘[Slettet: 7

_ elforbrug pr. m® flyttet luft regnet fra luftindtag til luftafkast. -~ { stettet: 2
o ‘[Slettet: .

Luften kan hermed flyttes af flere ventilatorer. Ved anleeg h { Slettet: 1

_ med variabel luftydelse forstés anleeg, hvor luftydelsen, ndr - {Sleﬂet: 5

o U

anlzegget er i drift, kan reguleres manuelt eller automatisk pa

en sddan méade, at forbruget reduceres veesentligt.

P { Slettet: 1.0

-

anleeg for sig eller samlet for flere anleeg i en bygning.

Elforbruget til lufttransport opggres som angivet i D447, -~ {Slettet: /EN

Norm for ventilationsanleeg.

) ‘[ Formateret: Overskrift 244

__— { slettet: det speciiikke

_- {Slettet: til lufttransport

U A

A J
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@3tk 12 - {Slettet: 10
_ Aftrsekskanal fra kekken, bade- og we-rum fores heltop il { Slettet: 0
tagkippen. o ‘[Slettet: Kanaler til
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Luftafkast fra naturlig ventilation
(83,stk. A3) skal veere udformet og placeret
. . ’ séledes, at ventilationsluften
Kravet anses for opfyldt, nar teethedsklasse A i DS 447, \‘\\ bortkastes p& en for
. o W ventilationssystemet
Norm for mekaniske ventilationsanlzeg, benyttes. ", | hensigtsmaessig made og uden

\\ | gener for omgivelserne.

AN {Slettet: 12

Slettet: Stk. 13. |
Jordbrugserhvervets avls- og

driftsbygninger er undtaget for
kravene i dette afsnit.




BESTEMMELSE

Stk. 1
Vand- og aflgbsinstallationer skal udformes, sa de frembyder
tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og

sundhedsmeessig henseende.

Stk. 2
Vand- og aflgbsinstallationer skal udfgres af materialer og
komponenter, der er tilstreekkelig holdbare over for de

pavirkninger, som de udszettes for.

Stk. 3
Vand- og aflgbsinstallationer skal veere sa teette, at utilsigtet

ind- eller udsivning undgas.

Stk. 4

Vand- og aflgbsinstallationers placering i forhold til
bygningsdele, fx fundamenter eller fastgarelse til
bygningsdele, skal veere sddan, at der ikke kan ske skader

pé installations- eller bygningsdele.

Stk. 5
Komponenter og materialer skal vaere i overensstemmelse

med kravene i 8.4.

Stk. 6
Fabriksfremstillede produkter, der indgar i eller tilsluttes

vandinstallationer, skal for s& vidt angar karakteristika, der

bekendtggrelse om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlaeg, vaere godkendt af Erhvervs- og
Byggestyrelsen ved ETA-Danmark A/S, medmindre det
pageeldende produkt er undtaget ifglge de til enhver tid

gaeldende bestemmelser om godkendelsesordningen.

Stk. 7
Fabriksfremstillede produkter, der indgar i eller tilsluttes
vand- eller aflgbsinstallationer, skal for s& vidt angar de

mekaniske/fysiske karakteristika enten:

VEJLEDNING

(8.4.1, stk. 1)
Der henvises til DS 432, Norm for aflgbsinstallationer, DS
439, Norm for vandinstallationer og Rgrcenter-anvisning 011,

Vacuumsystemer i bygninger.

(8.4.1, stk. 2)
Pavirkningerne kan veere termiske eller mekaniske
pavirkninger, korrosion m.v., og de kan vaere bade

indvendige og udvendige.

(8.4.1, stk. 6)
En oversigt over de produkter, som er undtaget kravet om

godkendelse, fremgar af ETA-Danmark A/S’s hjemmeside

(8.4.1, stk. 7)

Der henvises til bilag 7.

- {Slettet: - og Energi




1) veere forsynet med CE-maerke, der viser, at produkterne
stemmer overens med en harmoniseret standard eller er
omfattet af en europeeisk teknisk godkendelse med de for

Danmark relevante krav, eller

2) have gennemgaet en produktionskontrol og afprevning,
benaevnt attesteringssystem 3 som svarer til ordning for
attestering ii) variant 2 i bilag Ill i Boligministeriets
bekendtgarelse om ikrafttreeden af EF-direktiv om indbyrdes
tilneermelse af medlemsstaternes love og administrative
bestemmelser om byggevarer med de aendringer, som falger

af EF-direktiv om aendring af bl.a. EF-direktiv om byggevarer.

Stk. 8
Regnvandsanleeg, hvor regnvand fra tage anvendes til wc og
vaskemaskiner i boliger og boliglignende bebyggelser, skal

udformes i overensstemmelse med Miljgministeriets

bekendtggrelse om vandkvalitet og tilsyn med

vandforsyningsanlaeg.

Stk. 9
Vand- og aflgbsinstallationer skal udformes, sa der ikke
opstar risiko for spraengninger samt skadelige tryk og

trykstad.

Stk. 10
Vand- og aflgbsinstallationer skal udformes, sa de kan
renses i forngdent omfang. Renseadgange og komponenter,

der kreever vedligehold, skal vaere let tilgeengelige.

Stk. 11
Vand- og aflgbsinstallationer skal vedligeholdes i forngdent
omfang, sa de holdes i en teknisk og hygiejnisk forsvarlig

stand.

Stk. 12

Der skal udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesvejledning,
der skal foreligge ved ibrugtagning. Vejledningen skal
indeholde et seet hovedtegninger med oplysning om

placering af alle komponenter, der kreever vedligeholdelse og

(8.4.1, stk.8)
Der henvises til Rgrcenter-anvisning 003 Brug af regnvand til

wc-skyl og vaskemaskiner i boliger.

_ - | Slettet: Miljg- og
Energiministeriets
bekendtgerelse om vandkvalitet




kontrol. Vedligeholdelsen og kontrollen skal beskrives.

8.4.2 Vandinstallationer

8.4.2.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1

Vandinstallationer skal dimensioneres og udfgres, sa der
opnas en tilfredsstillende vandforsyning ved de enkelte
tapsteder under hensyntagen til forsyningsforholdene og til

installationens og bygningens anvendelse.

Stk. 2
Koldt vand skal ved samtlige tapsteder i fysisk, kemisk og

bakteriologisk henseende opfylde de krav, der fremgar af

med vandforsyningsanleeg.

Der skal veere en passende koldtvandstemperatur uden
besveerende ventetid. Bestemmelsen gaelder ikke for anleeg,
der er omfattet af kap. 8.4.1, stk. 8, eller for specielle

installationer for vand til teknisk brug.

Stk. 3
Til sikring af vandforsyningsanlaegget imod forurening, der

strgmmer tilbage i drikkevandsinstallationen, skal der

monteres en tilbagestrgmningssikring pa fordelingsledningen

efter jordledningens indfaring i ejendommen og inden

afgrening til anden ledning.

Stk. 4
Vandinstallationer skal udformes, s& behandlet vand og

vand, der er tappet ved et tapsted, ikke kan stramme tilbage

VEJLEDNING

(8.4.2.1, stk. 2)

Kravet kan bl.a. sikres ved, at der ikke er dgde ender i

systemet.

(8.4.2.1, stk. 30g 4)

| drikkevandsinstallationer afpasses foranstaltninger til

sikring mod tilbagestrgmning af behandlet vand efter det

behandlede vands sundhedsfarlighed og installationernes art

og brug.

Der henvises til DS/EN 1717, Sikring mod forurening af
drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til

tilbagestremningssikringer.

Der henvises til Rgrcenter-anvisning 015,

Tilbagestrgmningssikring af vandforsyningssystemer.

- {Slettet: - og Energi




til drikkevandsinstallationen.

Stk. 5

Hvor installationer for drikkevand kan komme i bergring med
sundhedsskadelige stoffer, skal installationerne udformes pa
en sddan méade, at der opnas sikkerhed mod indtreengen af
sadanne stoffer i drikkevandsinstallationen ved korrosion

eller diffusion, s& der ikke kan opsta& sundhedsfare.

Stk. 6
Vandinstallationer skal udformes, s& ungdvendigt

vandforbrug herunder vandspild undgas.

Stk. 7
Vandinstallationer skal udformes, s& generende
overstrgmninger fra varmtvands- til koldtvandsinstallationen

ikke kan forekomme.

Stk. 8
Vandinstallationer skal udformes, s& forbruget af varmt og

koldt vand kan males.

Stk. 9

Installationer for vand til teknisk brug og installationer, der af
andre grunde medfarer, at kravene til drikkevandskvaliteten
ikke er opfyldt, skal veere meerket pa en sddan méade, at

fejlagtig brug kan undgas.

8.4.2.2 Varmt vand

BESTEMMELSE

Stk. 1
Vandinstallationer skal udformes, s& de kan fungere med

mindst mulig risiko for bakterievaekst.

Stk. 2

(8.4.2.1, stk. 6)
Der henvises til Rgrcenter-anvisning 002,

Ressourcebesparende vandinstallationer i boliger.

(8.4.2.1, stk. 8)

Der henvises til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgarelse
om individuel méling af el, gas, vand og varme samt Bygge-
og Boligstyrelsens bekendtggrelse om aendring af
bekendtggrelse om individuel maling af el, gas, vand og

varme.

VEJLEDNING

(8.4.2.2, stk. 2)



Anlaeg til produktion af varmt brugsvand skal under
hensyntagen til varmtvandstapstedernes antal og brug kunne
yde en tilstreekkelig vandmaengde og vandstrem med en

temperatur, der passer til formalet.

En passende varmtvandstemperatur skal veere til stede uden

besveerende ventetid.

Stk. 3

Vandinstallationer skal udformes, s& der ved tapning af vand
ikke opstar risiko for skoldning og séledes, at der ikke
forekommer overfladetemperaturer, der kan medfgre skader

pa personer.

Stk. 4
Veesker, som er forskellige fra vand og som benyttes i
varmevekslere til brugsvand, skal kunne spores i det varme

brugsvand.

8.4.2.3 Oversvgmmelse

BESTEMMELSE

Stk. 1

Vandinstallationer skal udformes, s& der er betryggende
sikkerhed mod udstrgmning eller udsivning af vand, der kan
medfere skader pa bygninger. Uteetheder skal let kunne

konstateres.

Stk. 2

Tapsteder ma kun udfares, hvor der er udfgrt
aflgbsinstallation med tilstraekkelig kapacitet, eller hvor
vandet pa anden vis kan bortledes eller opsamles pa

hensigtsmaessig made.

Stk. 3
Apparater med automatisk vandpafyldning, der opstilles i

rum uden gulvaflgh, skal have pabygget eller indbygget

Behovet for varmt vand ved alle tapsteder bgr overvejes. For

tapsteder med et lille vandforbrug og lange

forsyningsledninger bgr lokal opvarmning overvejes. Ved

tapsteder, der bruges sjeeldent, fx geestetoiletter i boliger,

kan der ses bort fra kravet om at reducere vandspild.

VEJLEDNING

(8.4.2.3, stk. 1)

Bestemmelsen indebaerer, at fx et brusearmatur beregnet til
indbygning kan indmures i en betonveeg, nar der samtidig
indbygges et tomrgr, som sikrer, at udstremmende vand fra
en uteethed kan udledes uden at skade bygningen, og s&
uteetheden kan konstateres, inden der sker skade pa

bygningen.



betryggende sikkerhed mod utilsigtet vandudstrgmning og
skal veere placeret sdledes, at udsivning af vand kan

konstateres.

8.4.2.4 Materialer, komponenter og udfgrelse

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1 (8.4.2.4, stk. 1)

Vandinstallationer skal udformes af materialer, der ikke Kravet vedrgrer alle materialer, der indgér i installationen, fx
afgiver sundhedsfarlige stoffer til vandet eller giver rgr, armaturer og pakninger.

generende lugt, smag, misfarvning eller generende vaekst af

mikroorganismer.

Stk. 2
Installationsdele, der er anbragt sadan, at de ikke er
udskiftelige, skal veere af en sddan kvalitet, at de kan holde

lige s& lz&enge som den bygningsdel, hvor de er anbragt.

8.4.3 Aflgbsinstallationer

8.4.3.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1 (8.4.3.1, stk.1)

Enhver lokalitet og installationsgenstand med Der henvises til Rgrcenter-anvisning 001
vandinstallation med aftapning skal forsynes med passende Ressourcebesparende aflgbsinstallationer i boliger.

aflgbsmulighed.

Stk. 2 (8.4.3.1, stk. 2)

Regnvand skal s vidt muligt kunne tilbageholdes og Udledning pé terreenoverfladen inkluderer f.eks. udledning

forsinkes. Dette kan ske ved udledning direkte pa pa grgnne tage, vand i haver, kunstige sger, kanaler,

terreenoverfladen eller evt. ved afledning til faskiner. Kun filtrering i sand, ler og jord eller rarsumpe. Med hensyn til

hvor dette kan medfgre risiko for bygninger eller nedsivning henvises til Rgrcenter-anvisning 009 Nedsivning -~ {Slettet: Der ]

bygningsdele eller andre ulemper fx gener for trafik, kan, & af regnvand i faskiner. Vejledning i projektering, Pt '{:flettet: der udfgres afledning J

regnvand feres tilkloak, dimensionering, udfgrelse og drift af faskiner. _ - { Formateret: Dansk ]
" Slettet: Aflgb for regnvand

Stk. 3 (8.4.3.1, stk. 3) skal udferes, hvo_r nedsivning

eller vandansamling kan
Aflgbsinstallationer skal dimensioneres og udfgres, s& der Spildevand afledes i forhold til tillgbet, sa der ikke forrsages medfre risiko for bygninger

eller bygningsdele, eller andre
opnas en tilfredsstillende bortledning af det tilfgrte oversvgmmelse ved normal benyttelse af installationerne. ulemper fx gener for trafik




aflgbsvand under hensyntagen til tilslutningsforholdene og
omgivelserne samt til installationens, grundens og

bygningens forudsatte anvendelse.

Stk. 4
Aflgbsinstallationer skal dimensioneres og udfares, sa der er

tilstraekkelig sikkerhed for, at der ikke forekommer:
1) Oversvgmmelser,
2) Lugtgener,

3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten.

Stk. 5

Aflgbsinstallationer skal holdes pa egen grund.

8.4.3.2 Materialer, komponenter og udfgrelse

BESTEMMELSE

Stk. 1
Aflgbsinstallationer og hovedaflgbssystem ma ikke tilfgres
stoffer, der kan skade eller forringe funktionen af

hovedaflgbssystem, renseanlaeg eller recipient.

Stk. 2

Deeksler og afdeekninger skal:

1) Veere udformet, placeret og fastholdt pa en sddan méde,

at der er tilstreekkelig sikkerhed mod ulykker,

2) Have en styrke, s& de kan modsta de pavirkninger, som

de udseettes for, og

3) Veaere monteret, sa de belastninger der pafgres, ikke

skader aflgbsinstallationerne.

Regnvand bortledes uden at forarsage oversvemmelse ved
den dimensionsgivende regnintensitet, der fastseettes af

kommunalbestyrelsen.

(8.4.3.1, stk. 4)
Der bar etableres aflgb fra skorstene og ragaftreek fra
kondenserende kedler, sma kraftvarmeanleeg og fra

kaleflader i varmepumper og kgleanleeg.

Der henvises til Rgrcenter-anvisning 011 Vacuumsystemer i

bygninger Vejledning i projektering, udfgrelse og drift.

VEJLEDNING

(8.4.3.2, stk. 1)

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til
miljgbeskyttelsesloven stille krav til det aflabsvand, der

tilferes hovedaflgbsledninger.

Stoffer, der kan skade eller forringe funktionen af

aflobssystemer, renseanleeg eller recipienter, tilbageholdes i {Slettet: adskillere




Stk. 3
Ved risiko for opstemning i hovedaflgbssystemet skal
aflgbsinstallationer udformes, sa opstemningen ikke kan

medfgre skadelig oversvgmmelse i bygningen,

Stk. 4

Aflgbsinstallationer skal udformes, sa der ikke sker
overstrgmning til vandforsyningsanleeg og vandinstallationer,
eller til et andet aflgbssystem eller en anden

installationsgenstand.

Stk. 5

Hvis hovedaflgbsledningerne er udfgrt som separatsystem,

Stk. 6
Hvis kommunalbestyrelsen forlanger det, skal der etableres
forngden ventilation af hovedaflgbsledninger gennem en

ejendoms aflgbsinstallation.

8.5 Fyringsanleeg og aftraekssystemer

BESTEMMELSE

Stk. 1

Centralvarmekedler, sma kraftvarmeanleeg, generatoranleeg,
biobreendselsfyrede anleeg, breendeovne, pejse og andre
fyringsanleeg skal udferes og installeres, sa der ikke opstar
fare for brand, eksplosion, forgiftning og sundhedsmaessige

gener.

Stk. 2

B { Slettet: husinstallationen

P { Slettet: e

B { Slettet: skorstene

VEJLEDNING

(8.5, stk. 1)
Centralvarmeanleeg med kedler indrettes efter
Arbejdstilsynets vejledning "Indretning og anvendelse af

fyrede varmeanlaeg.”

For fyringsanleeg med motoriserede bevaegelige dele

henvises til Arbejdstilsynets bekendtggrelse om indretning af Slettet: Der henvises til Ar-

e bejdstilsynets vejledning
"Indretning og anvendelse af
fyrede varmtvandsanlaeg”.

tekniske hjeelpemidler., .

Desuden henvises til Arbejdstilsynets bekendtggrelser om
indretning af trykbserende udstyr og anvendelse af

trykbzerende udstyr samt Miljgstyrelsens Bekendtggrelse om

indretning, etablering og drift af olietanke, rgrsystemer og

pipelines.

For gasfyrede anleeg henvises til Gasreglementet.



Der skal anvendes materialer, der i relevant omfang er
modstandsdygtige overfor rgggasser, ild, varme og

korrosion.

8.5.1 Fyringsanleeg
8.5.1.1 Generelt

BESTEMMELSE
Stk. 1

Fyringsanleeg skal indrettes og opstilles, sa de uden

hindringer kan renses.

Stk. 2
Fyringsanleegget skal veere teet og indrettet, s& god

forbreending opnas.

Stk. 3
Fyringsanlaegget skal kunne fa tilstreekkelig tilfgrsel af luft til

forbraendingen.

Stk. 4
Fyringsanleeg skal indrettes, sa der under normale

driftsforhold hersker undertryk i fyringsanlasggets

overtryksforbreending og forsynet med teet aftraek eller er
opstillet adskilt fra beboelses og arbejdsrum i sgerligt rum

med uafspeerrelige ventilations&bninger til det fri.

Stk. 5
Fyringsanleeg ma ikke opstilles i rum med let antzendeligt

oplag uden tilfredsstillende brandmaessig adskillelse.

VEJLEDNING

(8.5.1.1, stk. 1)
Der henvises til Energistyrelsens bekendtggarelse om

eftersyn af kedel- og varmeanleeg i bygninger.

(8.5.1.1, stk. 3)

Tilstreekkelig Iuft til forbreendingen opnas ved, at
fyringsanlaegget installeres i et rum, der er forsynet med
regulerbar udeluftventil eller ved, at der tilfares

forbreendingskammeret luft gennem en kanal fra det fri.

Se ogsa kapitel 8.3, stk. 2.

(8.5.1.1, stk. 4)

Seerlig teet konstruktion af aftreekssystemet opnas ved

anvendelse af aftreek, der mindst opfylder teethedsklasse P1,

if.kap. 8532, stk. 1. _

Ved overtryksfyring bgr der benyttes dobbeltvaeggede

aftreekssystemer. _

Ved installation bgr det sikres, at skorstenstreekket svarer til
mindstekravet angivet i kedlens installationsvejledning._Er
dette ikke tilfeeldet, bar skorstenen forbedres eller forsynes

med rggsuger.

(8.5.1.1, stk. 5)
En brandmeessig adskillelse kan fx udfares med vaegge og

etageadskillelser mindst som bygningsdel klasse EI 60 A2-

- {Slettet: rggkanaler

_ -] Slettet: nar de er af seerlig teet
- konstruktion,

|




8.5.1.2 Sma kraftvarmeanlaeg

BESTEMMELSE

Stk. 1
Bestemmelserne omfatter sma kraftvarmeanleeg med en

varmeydelse pa hgjst 120 kW.

Stk. 2

Kraftvarmeanleeg skal dimensioneres og udfares, sa
energigkonomisk drift kan opnas. Totalvirkningsgraden

inklusive varmeproduktion skal veere mindst 80 pct. for

anleeg med sterlingmotor, stempelmotor eller

breendselsceller.

For andre typer el- og varmeproducerende anleeg, fx

termoelektriske anleeq, anses kravet for opfyldt nar

s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og med dgre mindst som
brandder klasse El, 30-C [BD-der 30].

VEJLEDNING
(8.5.1.2, stk. 1)
For sma gasfyrede kraftvarmeanleeg henvises til

Gasreglementet.

Mht. elektricitet henvises til steerkstramsbekendtgarelsens

afsnit 6. Seerligt kan henvises til kapitel 551.

(8.5.1.2, stk. 2)

Energigkonomisk drift indebaerer, at den overskudsvarme

der udvikles i forbindelse med el-produktionen, opsamles og

anvendes som brugsvarme. Anleegget bgr derfor kunne

drives uden seerskilt kgleanlseg samtidig med, at varmen i

rgggas, der er over 180C, genvindes.

Virkningsgraden for anleeg pa hgijst 70 kW indfyret effekt kan

bestemmes i henhold til DIN 4709 eller anden tilsvarende

varmevirkningsgraden samt 2,5 gange elvirkningsgraden europeeisk standard.

Slettet: Sma kraftvarmeanleeg
e skal dimensioneres og udfares,
s& energigkonomisk drift kan
opnas.

tilsammen overstiger 90 pct,, e

Stk. 3

- {Slettet: Ragaftraek

Aftreekssystemer fra sma kraftvarmeanleeg ma ikke tilsluttes ______ _______________________________ _-

. P { Formateret: Dansk
aftreek fra andre fyringsanleeg. Aftraekket skal kunne renses. e
Stk. 4 (8.5.1.2, stk. 4)

Anleeg med en varmeydelse pd mere end 30 kW skal

placeres i sin egen brandmeessige enhed.

Enheden kan fx udformes med omgivende vaegge og

etageadskillelser mindst som bygningsdel klasse EI 60 A2-

s1,d0 [BS-bygningsdel 60].

Dare til brandcellen kan udfgres mindst som brandder El,

30-C [BD-dgr 30]

8.5.1.3 Braendeovne, pillebraendeovne, masseovne ogp  €jse

BESTEMMELSE VEJLEDNING



Stk. 1

Gulvet under og omkring braendeovne, pillebraendeovne,
masseovne og pejse skal veere ubreendbart eller deekket af
et ubraendbart materiale for at hindre gnister i at antaende en

brand.

Stk. 2
Breendeovne kan forsynes med héndbetjente r@gspjeeld, der
i lukket tilstand sikrer et frit gennemstrgmningsareal pa

mindst 20 cm?2.

Stk. 3

Vandbeholdere i pejse og breendeovne ma ikke sluttes til
lukkede centralvarmeanleeg. Dette geelder dog ikke, hvis
hver kedel (varmeafgivende enhed) forsynes med

sikkerhedsventil.

Stk. 4

Pejse og breendeovne ma ikke tilsluttes aftreek fra gasfyrede

(8.5.1.3, stk. 1)

Med hensyn til afstand til breendbart materiale henvises til

Bestemmelsen i stk. 1 kan fx opfyldes ved, at det
ubraendbare materiale gar mindst 300 mm frem foran
lukkede fyringsanleeg og mindst 500 mm foran abne

fyringsanleeg (pejse).

Materialet bgr desuden ga mindst 150 mm ud til hver side af

fyringsanleeggets &bning.

(8.5.1.3, stk. 3)
Ved lukkede centralvarmeanleeg forstas anleeg med

sikkerhedsventiler og tilsluttet trykekspansionsbeholder.

Forbudet mod tilslutning til lukkede anlaeg skyldes, at
fyringen i pejse og braendeovne ikke er automatisk styret
som i olie- eller gasfyrede kedler. Der er derfor risiko for
periodevis overophedning og dermed fare for eksplosion i

anleegget.

Mht. sikkerhedsventil p& kedler henvises til Arbejdstilsynets

varmtvandsanleeg.

kap. 8.5.1.4, stk. 2, samt aftraekssystemer, hvortil der er

tilssluttet kedler, der er indrettet til overtryksforbreending.

8.5.1.4 Krav til centralvarmekedler, oliebreendere m

BESTEMMELSE

Stk. 1

V.

VEJLEDNING

(8.5.1.4, stk. 1)

- {Slettet: fast bekleedt med ]

- {Slettet: nye ]

- {Slettet: kedel- og varmtlufts ]




Ved installation af centralvarmekedler med oliebraender eller

gasbleeseluftbreender skal breenderen indreguleres.

Stk. 2

Kedler til fyring med olie skal have en nyttevirkning ved CE-

meerkning pa mindst 93 pct. vedfuldlast og 98 pct. ved
dellast.
Stk. 3

Kedler til fyring med gas skal have en nyttevirkning ved CE-

meerkning pa mindst 96 pct. ved fuldlast og405 pct. ved 30
pct. dellast.
Stk. 4

Bestemmelserne i stk. 2 og stk. 3 geelder for kedler med en

nominel effekt p& op til 400 kW.

Stk. 5
Ved udskiftning af eksisterende kedler skal virkningsgraden
ved savel fuldlast som dellast mindst svare til bestemmelser i

stk. 2 og stk. 3.

Stk. 6

Kedler til fyring med olie, der opfylder bestemmelserne i

8.5.1.4, stk. 2 ma ikke tilsluttes skorstene, hvortil der er

tilsluttet andre ildsteder,, ,

Stk. 7
Kedler til fyring med kul, koks, biobraendsel og biomasse skal
have en virkningsgrad, der mindst opfylder kedelklasse 3 i

DS/EN 303-5, Centralvarmekedler.

For kedler over 300 kW geelder kravet til virkningsgrad ved
300 kW.

Med hensyn til indregulering af gasblaeseluftbreendere

henvises til Gasreglementet.

(8.5.1.4, stk. 2)
Nyttevirkning ved fuldlast og dellast fremgar af kedlens CE-

meerkning.

Nyttevirkningen er malt ved 70°_C ved fuldlast og 30°C, 40°

C, henholdsvis 50°_C ved dellast afheengig af kedeltype.

Bestemmelsen indebaerer anvendelse af kondenserende

kedler.

(8.5.1.4, stk. 3)

Bestemmelsen indebaerer anvendelse af kondenserende

Nyttevirkningen er malt ved 70T ved fuldlast og 30 C ved

dellast.

(8.5.1.4, stk. 7)
Der henvises til DS/EN 303-5 Centralvarmekedler. Del 5:

Centralvarmekedler til fast breendsel, manuelt eller

automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt p& op til 300

kW, Terminologi, krav, prgvning og maerkning.

Miligministeriet har emmisionskrav til en reekke

biobreendselsfyrede anleeg,

- {Slettet: 1

T {Slettet: sével dellast og

__ { Slettet: 104

Slettet: (8.5.1.4, stk. 4) 1
Der henvises til DS/EN 303-5
"Centralvarmekedler. Del 5:
Centralvarmekedler til fast
braendsel, manuelt eller
automatisk fyrede med en
nominel varmeeffekt pa op til
300 kW, Terminologi, krav,
prgvning og maerkning.

Slettet: Safremt det fysisk ikke
er muligt at fa plads til en ny
hgijeffektiv kedel kan
bestemmelsen fraviges

Slettet: |

Dog ma virkningsgraden ved
savel fuldlast og dellast ikke
veere darligere end 91 pct.

Slettet: DS/EN 303-5 geelder
for kedler med en nominel
ydelse pa 0-300 kW




Stk. 8

Lost udskiftelige breendere til fast breendsel skal opfylde

DS/EN 15270 Pillebreendere til sma centralvarmekedler med

hensyn til forbreendingskvalitet, sikkerhed og tilpasning til

kedel.

Oliefyrede varmluftsaggregater til bygningsopvarmning skal
opfylde kravene til luftvarmere af klasse A i DS 2187,

Oliefyrede luftvarmere med tvangscirkulation af luft.

Oliebraendere skal opfylde kravene i DS/EN 230, Automatisk
braendekontrolsystem for oliebreendere, og DS/EN 267,

Bleeseluftsoliebraendere.

8.5.1.5 Store centralvarmekedler

BESTEMMELSE

Stk. 1

Store centralvarmekedler skal varmeisoleres, sa
overfladetemperaturen pa deres udvendige flader bortset fra
luger og lignende ikke overstiger 35C ved en rumte mperatur

pd 20<C.

Stk. 2

ydelse pa mere end 400 kW, ma hgjst have et rgggastab pa

7 pct. ved fuldlast og skal veere forsynet med rgggaskgler

hvis temperaturforholdene i det tilsluttede varmeanlaeg er

Stk. 3
Store centralvarmekedler skal forsynes med maleudtag og

maleudstyr med overvagning af den energigkonomiske drift.

Stk. 4

egnet til dette,

(8.5.1.4, stk. 8)

DS/EN 15270 angiver bl.a. krav til forbreendingskammerets « -~~~ | Formateret: Linjeafstand:
Praecis 17,4 pkt.

sterelse, _________________________ --- { Formateret: Skrifttype: Fed
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Slettet: &
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ~—— { slettet: 0

VEJLEDNING

(8.5.1.5, stk. 1)
Store centralvarmekedler er kedler, hvis nominelle ydelse

overstiger 120 kW.

Den maksimale nytteeffekt vil for de fleste fyringsanleeg
kunne oplyses af fabrikanten. En reekke europaeiske

standarder har andre afgreensninger mht. kedelstgrrelser.

(8.5.1.5, stk. 1)

Temperaturforholdene er vejledende egnet til reggaskalere, -~ {Slettet: Fors

hvis fglgende geelder:

Returtemperatur ved — 12C ude:

Ved gasfyring hgjst 45C

_-| Slettet: skal virkningsgraden

Ved oliefyring hgist 40T e ved sével fuldlast som dellast
mindst veere 91 pct.

(8.5.1.5 stk. 3)
Udstyret omfatter fx ragtermometer og udtag til

rgggasanalyse, timeteeller og kedeltermometer.

(8.5.1.5, stk. 4)



Store centralvarmekedler skal opstilles i rum, der udger en
selvsteendig brandcelle. Brandcellen ma ikke have der
direkte til feelles adgangsvej og ma ikke benyttes som

arbejdsrum eller til formal, der kan medfere brandfare.

Ved anleeg over 400 kW skal der veere let og uhindret

adgang direkte til det fri.

Stk. 5
Store centralvarmekedler, der er indrettet til
overtryksforbraending, ma kun installeres i rum, som er

forsynet med uafspzerrelige ventilationsabninger til det fri.

8.5.1.6 Fyringsanlaeg til erhvervsmaessig brug samt s

BESTEMMELSE

Stk. 1

Kommunalbestyrelsen kan stille saerlige krav til fyringsanleeg
m.m., der benyttes erhvervsmaessigt, samt til
halmfyringsanlaeg og biobraendselsfyrede

centralvarmekedler.

Stk. 2

For olie- og gasfyrede varmluftaggregater med en nominel
ydelse pa hgjst 400 kW, der anvendes til opvarmning af
arbejdsrum, og for fyringsanleeg, der indgar i
erhvervsmaessige produktionsanleeg, kan kap. 8.5.1.5, stk. 4

fraviges.

8.5.2 Tilslutning til  aftraekssystem

BESTEMMELSE

Stk. 1

fyringsanlaeggenes samlede effekt.

Brandcellen skal mod andre rum udfgres med veegge og
etageadskillelser mindst som bygningsdel klasse EI 60 A2-
s1,d0 [BS-bygningsdel 60].

Dare til brandcellen kan udfares mindst som branddgr El,
30-C [BD-dgr 30] for anleeg indtil 400 kW og mindst som
branddgr El, 60-C [BD-der 60] for anleeg over 400 kW.

eerlige biobreendselsfyrede anleeg

VEJLEDNING

(8.5.1.6, stk. 1)

For tarringsanleeg for korn, frg og grentafgrader, rageanleeg,
varmolieanleeg, halmfyringsanleeg og biobraendselsfyrede
centralvarmekedler kan henvises til Dansk Brand- og
sikringsteknisk Instituts brandtekniske vejledninger nr. 8, 14,

20, 22 og 32.

VEJLEDNING

(8.5.2, stk. 1)

Det er vigtigt, at lysningsarealet er tilpasset den indfyrede

effekt. Et forkert lysningsareal kan give en darlig forbreending

. {Slettet:

skorsten

- {Slettet:

en

I { Slettet:

skorsten

- {Slettet:

skorsten




Stk. 2

cm2. Hvis pejsens frie abning ikke er starre end 2.500 cm2,

kan lysningsarealet nedseettes til 175 cm2.

og dermed risiko for kulilteforgiftning.

Generelt bar lysningsarealet veere mindst 50 cm? (80 mm
diameter) for oliefyrede fyringsanlaeg og mindst 175 cmz2 (150
mm diameter) for fyringsanlaeg til fast braendsel. Det gaelder

dog ikke automatisk fyrede fyringsanlaeg til biobraendsel.

Gasreglementet stiller visse betingelser for tilslutning af
gasfyrede fyringsanleeg til skorstene, hvortil der er sluttet

andre fyringsanlaeg.

(8.5.2, stk. 2)

- {Slettet:

egen

- - {Slettet:

skorsten

- {Slettet:

skorsten og ragrar

)

8.5.3 Aftreekssystemer ., o ‘[Slettet: Skorstene/a

8.5.3.1 Generelt o ‘[Slettet: og regror

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1 (8.5.3.1, stk. 1)

Aftreekssystemer skal udferes og opseettes, sé der ikke op-_ ¢ Gennemferinger mé ikke sveekke bygningsdelenes __ __ _ -7  stettet: Skorstenera
S ‘[Slettet: og regrar

star fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning

og sundhedsmeessige gener.

Stk. 2

brandmodstandsevne, da det medfarer en gget risiko for

brandspredning i bygningen.

Gennembrydes en bygningsdel af et CE-maerket

aftraekssystem, skal dette veere afprgvet til isolerede (ikke

ventilerede) gennemfgringer i bygningsdele. Afprgvningen

skal fremgé& af producentens dokumentation.

Gennembrydes en bygningsdel klasse REI 30 [BD-
bygningsdel 30] af en skakt med en skorsten i, skal skakten
séledes udfgres som en bygningsdel klasse EI 30 [BD-

bygningsdel 30]

Ragrer bgr kun monteres i opstillingsrummet

(8.5.3.1, stk. 2)




Stk. 3

Aftreekssystemer fra olie og fast breendsel skal udfgres, s&

stillende treekforhold, og at regudledningen ikke giver gener

for omgivelserne.

Stk. 4

Der skal veere mulighed for rensning af aftraekssystemet,

Renselemmes starrelse skal mindst svare til

Stk. 5

Det skal vaere muligt at foretage eftersyn af

aftraekssystemets udvendige sider,

Stk. 6

der veere sikkerhedsmaessigt forsvarlige adgangsmuligheder

- {Slettet: Skorstene/a ]

-
-
-
-

Slettet: skorstenenes/aftraeks-
systemernes

(skorsten deklareret T 400). | forbindelse med fyring med olie
eller automatisk fyring med biobreendsel kan

driftstemperaturen oplyses af kedelfabrikanten. For

aftraekssystemer, der ikke er CE-meerkede, skal =~~~ P {Slettet: skorstene/ ]
driftstemperaturen enten fremgéa af MK-godkendelsen eller af

fabrikantens dokumentation.

(8.5.3.1, stk. 3)

Aftreekssystemer fra anleeq til fyring med fast breendsel bar -~ {Slettet: Skorstene/a ]
altid veere hejere end bygningens hajeste punkt. For atleve -~ { Ste :ff,tg ;‘;ﬁiﬂgaﬁmssw J
op til miljgbeskyttelseslovens krav berder ved fastieggelse - { slettet: og hojde )
afaftraekshgjden, specielt for braendeovne og andre anleeg til { Slettet: man ]
fyring med faste breendsler, tages hensyn til ) ‘[Slettet: skorstens-/ J

spredningsforholdene, dvs. turbulens fra bygning og
beplantning, afstand til og hgjden af omgivende huse samt
den fremherskende vindretning i forhold til naboerne. Hvis et
fyringsanleeg medfarer veesentlige rggluftgener for omgi-

velserne, giver miljgbeskyttelsesloven kommunalbestyrelsen

mulighed for at kraeve, at fyringsanleeg og.aftreekssystemet -~ {Slettet: skorstene/ J
eller fyringen endres, s& generne ophgrer. Hvis ulemperne /{ Slettet: skorstene/ J
! )
ikke kan afhjeelpes, kan kommunalbestyrelsen forbyde an- //{ Slettet:  og rogror ]
1y .l
vendelse af anleegget. I /{ Slettet: Lige og korte J
i1, | Slettet: vil normalt kunne

///// /| renses

’/
(8.5.3.1, stk. 4) " { slettet: uden at ]

Slettet: VVed andre
7 udformninger af ragraret vil

monteres renselem pareret, . montering af renselem vaere
ngdvendig.{
7777777777777777777777777777777777 - Der henvises til DS 1073 -
* Aftreeksforbindelser, ovne og

kedler for fast og flydende
breendsel samt gas ved
gasbleeseluftbreender.

(8.5,3.1, stk. 5)

For at kunne undga at kulilte kan treenge ud i bygningen, er W
\\\{ Slettet: skorsteners/
\

**************** N \\{ Slettet: r
Aftreekssystemer kan opdages i tide. AN

U

N {Formateret: Dansk
N

N Slettet: Murede
\ skorstene/aftreekssystemer skal
\\ veere tilgeengelige for udvendigt
\ | eftersyn.

\
hN N {Slettet: skorstene/
{Slettet: skorstene/

L




8.5.3.2 Teethed og modstandsevne

BESTEMMELSE

Stk. 1

bygning.

Stk. 2

Aftreekssystemer, der anvendes til fyring med olie eller fast

breendsel, skal have modstandsevne mod sodild.

Bestemmelsen geelder ikke for aftraekssystemer, der

anvendes til kedler som fyrer med ren mineralsk olie og er

udstyret med rgggastemperatursikring. Sikringen skal under

alle forhold afbryde fyringen ved en rgggastemperatur

svarende til aftreekssystemets temperaturklassifikation, dog

hgjst 200°C. Sikringen skal manuelt indkobles ved

fejlmelding.

Der skal anvendes materialer. der er modstandsdyqgtige

overfor rgggasser, varme, korrosion og i relevant omfang

sodid,

VEJLEDNING

(8.5.3.2, stk. 1)

Skorstensforinger, der er beregnet til negativt tryk, bar have

en teethed mindst som teethedsklasse N2.

teethed mindst som teethedsklasse P1.

(8.5.3.2, stk. 2)

Aftreekssystemet har modstandsevne mod sodild, s&fremt

det er klassificeret G i henhold til den relevante

produktstandard.

Rgggastemperatursikringen bgr monteres i kedlens

afgangsstuds og elektrisk kobles til breenderens
sikkerhedskreds

Bestemmelsen muligggr anvendelse af aftreekssystemer af

plast sammen med kedler med lav rgggastemperatur, typisk

lavere end 120°C, og som fyrer med ren mineralsk o lie.

Anvendes CE-meerkede aftreekssystemer af plast, skal disse

mindst have en bestandighed mod korrosion som klasse 2

efter produktstandardens korrosionsdeklarering. Aftreekket

skal i relevant omfang have modstandsevne over for

miljigmaessige pavirkninger som fx UV-strdling

Anvendes CE-meerkede aftreekssystemer af stél, skal disse

mindst veere materiale type L40 eller bedre og godstykkelse

\

P { Slettet: skorstenen

- { Slettet: Skorstene/a

ST [ Slettet: Skorstene/a

N {Slettet: af ragraret

) ‘[ Slettet: skorsten

o

- { Slettet: Skorstene

«- - { Formateret: Linjeafstand:

Preecis 17,4 pkt.

~—— { Slettet: 2

Slettet: Skorstene/aftreeks-

e systemer, der anvendes til
fyring med olie eller fast
breendsel, skal have
modstandsevne mod sodild.

. | Bestemmelsen geelder ikke for

\ | oliefyr med blaflamme-braender.

\
{ Formateret: Dansk

)




fyringsanlaeg, med kondenserende drift_eller anlaeg, hvor

rgggassen kondenserer i aftraekket, skal have

modstandsevne over for kondens og diffusion af vanddamp.

Aftreekssystemet skal udformes, sd kondens opsamles og

bortledes.

8.5.3.3 Beskyttelse over for bergringsskade

BESTEMMELSE

Stk. 1

Aftreekssystemets overfladetemperatur ma under normal drift

ikke overstige den i produktstandarden fastsatte maksimale

tilladelige temperatur.

Placeres aftraekssystemet i en skakt, pd grund af

temperaturkravet, udfgres skakten i overensstemmelse med

CE-meerkningen og producentens anvisninger

mindst 1,0 mm eller materiale type L50 eller bedre og

godstykkelse mindst 0,40 mm.

Alternativt hertil kan bestandigheden mod korrosion

eftervises ved korrosionsprgvning og deklareres afhaengig af

braendselstype. Bestemmelsen geelder dog ikke rggrer, der

forbinder breendeovne, pillebreendeovne og pejse med en

skorsten, og hvor risikoen for kondensdannelse kan

udelukkes.

Anvendes CE-meerkede aftreekssystemer af beton, skal D

disse mindst have en bestandighed mod korrosion klasse 3

nér de anvendes til fyringsanleeg fyret med olie eller fast

breendsel.

<

diffusion af vanddamp, hvis de er deklareret W.

VEJLEDNING

(8.5.3.3, stk.1)

Foret aftreekssystem placeret i en skakt gaelder, at skakten -~

eksempelvis ogsa i et uudnytteligt tagrum.

1

N
N

- {Slettet: fx breendeovnen }
- - Slettet: Stk. 2. |

Formateret: Linjeafstand:
Preecis 17,4 pkt.

_ ’[ Formateret: Dansk J
- { slettet: 3 )
" { Slettet: 3 )
N ‘[Slettet: Skorstene/a J
\ { Slettet: Skorstene/a J
- {Slettet: stalskorsten/- J
_ {Slettet: skorstenen/ J
_ {Slettet: skorstenen/ J
Slettet: For at forhindre skader

ved bergring af stalskorstene/

;| aftreekssystemer skal disse
isoleres eller placeres i en
skakt, s& overfladens
temperatur ikke overstiger den i
DS/EN 1856-1 afsnit 6.4.2
angivne maksimale temperatur.

‘[Slettet: skorstene/ J

Der skal anvendes materialer,
der er modstandsdygtige over
for reggasser, varme, korrosion

og i relevant omfang ild. [3]
{ Slettet: skorstene




BESTEMMELSE

Stk. 1

med CE-meerke, hvis der findes en produktstandard herfor

VEJLEDNING

(8.5.3.4, stk. 1)

- {Slettet: stalskorstene/-

Slettet: , skorstenes/-
aftreekssystemers elementer og

Det skal af CE-meerket fremga, at aftreekssystemet er egnet

til den pateenkte anvendelse. Et aftreekssystem, der er CE-

eller MK-godkendt,

8.5.3.5 Tagdaekning med utilstreekkelig brandmodstand

BESTEMMELSE

Stk. 1

| forbindelse med tagdeekninger, som ikke kan klassificeres
som tagdeekning klasse Boof (t2) [klasse T tagdaekning], skal
skorstene/aftreeks-systemer udfgres og opseettes pa en sé-

dan made, at der opnas tilstraekkelig sikkerhed mod brand.

8.6 Solvarmeanlaeg, solcelleanleeg, kaleanlseg og varm

8.6.1 Generelt

BESTEMMELSE

Stk. 1

Solvarmeanleeg, solcelleanleeg, kgleanleeg og varmepumper
skal udfgres og installeres, sa der ikke opstar fare for brand,

eksplosion, forgiftning og sundhedsmeessige gener.

skorstenes/aftraekssystemers
foringer til sm&
skorstene/aftreekssystemer for
olie eller fast braendsel

maerket til brug i forbindelse med en gaskedel er sdledes

,,,,,,,,, N N

Slettet: af Erhvervs- og

N
forstas.aftraekssystemer af enhver art, der modtager aftraek N {
™ \
NN
N\

. . Byggestyrelsen }
fra et eller flere fyringsanleeg, for hvilke den samlede N
N {Slettet: skorstene/ J
nominelle effekt er hgjst 120 kW. For et aftreekssystem, der \{Slettet' korstene/ ]
ikke er seriefremstille, ma producenten gennem valg af 0 > ‘[Slettet: For skorstene/a J
NERN
materialer, godstykkelse, dimensioneringgn.m. overfor _ ___ {SIettet: er ]
kommunalbestyrelsen kunne redegere foraftreekssystemets ~ ~ . {Slettet: de J
egnethed. AN . { Slettet: af ragror J
{Slettet: skorstenes/ ]
77777777777777777777777777777777777 7~ Slettet: Stk. 2. T
| forbindelse med
sevne kondenserende drift skal
skorstenes/aftraekssystemers
bund veere forsynet med aflgb,
VEJLEDNING som er i stand til at bortlede

kondensatet fra
skorstene/aftreekssyste

(8.5.3.5, stk. 1)

Klassifikation af tage sker pa grundlag af DS/EN 13501-5
Brandteknisk klassifikation af byggevarer og bygningsdele.
Del 5: Klassifikation ud fra resultater opnaet ved prgvning for

udvendig brandpavirkning af tage. Klasse T tagdeekninger er

- {Slettet: 1

Tagdeekninger.

epumper

VEJLEDNING

(8.6.1, stk. 1)
Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtggrelser om
indretning af trykbeerende udstyr og anvendelse af

trykbeerende udstyr.

Slettet: For kale- og
varmepumpeanlaeg henvises til
Arbejdstilsynets bekendtggrelse
om anvendelse af trykbaerende
udstyr og At vejledning,
tekniske hjeelpemidler — B.4.4
Kgleanlseg og varmepumper.q

varmepumper.

Ved etablering af jordvarmeanleeg henvises til




Stk. 2
Der skal anvendes materialer, der i relevant omfang er mod-

standsdygtige overfor rgggasser, ild, varme og korrosion.

Stk. 3
Solvarme- og solcelleanleeg ber indrettes, sa der opnas

maksimal energiudnyttelse.

8.6.2 Solvarmeanleeg

BESTEMMELSE

Stk. 1

temperaturforarsagede skader pa personer eller bygningey.

Stk. 2

Ved nybyggeri eller renovering af bygninger udenfor

eksisterende fiernvarmeomrader, hvor det forventede

varmtvandsforbrug overstiger 2000 liter pr. dggn, skal der

Miljgstyrelsens bekendtgarelse.

For gasfyrede anleeg henvises til Gasreglementet.

(8.6.1, stk. 3)

God orientering 0g heeldning af solfanger og solcellepaneler

er af afggrende betydning for ydelsen.

B { Slettet: og solcelle

VEJLEDNING

(8.6.2, stk. 1.)

. _ : - Icell
Solvarmergr kan blive over 85 - 100C varme og bgr_derfor PEs {Slettet 09 sokcefe

- {Slettet: n

ikke placeres i kontakt med breendbart materiale, herunder -

Slettet: Solcelleanleeg er

traekonstruktioner. Der skal traeffes foranstaltninger mod g >
L’ Iavspaend_mgs—_generatoranIaeg.
skoldningsfare fra varmt brugsvand, L Der henvises il
*************** < "Steerkstromsbekendtggrelsen
\\ afsnit 6, elektriske
\ installationer”. Desuden
8.6.2, stk. 2 \\ henvises til
Anlzegget dimensioneres, sa det deekker mindst 95 pct. af v ;?;erz]eitrlésAtr‘ﬂmsbekendtgﬂrelsen
\

N \

e . \
behovet fra maj til og med september. Suppleringsvarme kan \\\\ { Formateret: Dansk
\

f.eks. komme fra et varmeforsyningsanleeg. Hvis den egnede

etableres solvarmeanlaeq, der kan daekke

varmtvandsforbruget under normale driftsforhold,

8.6.3 Solcelleanleeg

BESTEMMELSE

Stk. 1

Solcelleanlzeg skal udferes, s de ikke giver anledning til

‘.| Formateret: Overskrift 244,
N Linjeafstand: Praecis 17,4 pkt.

tagflade ikke muligggr en daekning pd 95 pct. kan der afviges

Formateret: Linjeafstand:

o Jo L J

_ berfta. . Praecis 17,4 pkt.
Ved renovering geelder, at anlaegget skal etableres, hvis . Slettet: olvarme- og
\ solcelleanleeg bar indrettes, s&
kravene til rentabilitet i kapitel 7.4 er opfyldt . ‘.| der opnds maksimal

N energiudnyttelse

\
N Formateret: Skrifttype:
\ | (Standard) Arial, Ikke Fed

Slettet: (8.6.2, stk. 2) |

God orientering og haeldning af
solfanger eller solcellepaneler
er af afggrende betydning for

VEJLEDNING ydelsen. Vekselretterens
placering i nettilsluttede
(8.6.3, stk. 1.) solceller og dens

omgivelsestemperatur har
ligeledes stor indflydelse pa
ydelsen

Solcelleanleeg er lavspeendingsgeneratoranleeg. Der




temperaturforarsagede skader pa bygninger.

Stk. 2
Solcelleanlzeg bar indrettes, s& der opnds maksimal

energiudnyttelse.

BESTEMMELSE

Stk. 1

Stk. 2

Varmepumper og kgleanleeg skal dimensioneres til det

aktuelle behov. Det skal sikres, at anleeggene er korrekt

dimensioneret til bygningen og det aktuelle forbrug, bl.a.

henvises til Staerkstremsbekendtggrelsen afsnit 6. Elektriske

installationer. Desuden henvises til { Formateret: Dansk

Steerkstremsbekendtggrelsen afsnit6A. 7
(8.6.3, stk. 2)

Delvis skygge medfgrer ophgr af produktionen for hele feltet.

Solcellers produktion stiger med faldende temperatur, derfor

er god ventilation bag solcellepanelet vigtig. Vekselretteren

bgr ligeledes placeres kgligt og velventileret.

B { Slettet: 3
VEJLEDNING
(864stky) - [ Slettet: 3
~_ Der henvises til Sundhedsministeriets bekendtggrelse om ~_ _ - {Slettet: fluida

klassifikation af ekplosionsfarlige omréder og Arbejdstilsynets {SIettet: det

bekendtggrelse om indretning af tekniske hjeelpemidler til ~ .~

anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfeere.

Desuden henvises til At vejledning, tekniske hjeelpemidler —
B.4.4 Kgleanleeg og varmepumper og DS/EN 378-1 og 2,

Kglesystemer og varmepumper — Sikkerheds- og miljgkrav.

Der henvises yderligere til Gasreglementets krav til

rumventilation i afsnit B-4.

(8.6.4, stk. 2)

Vandbarne fordelingssystemer til varme og kulde skal

udformes med lavest mulige tryktab. Krav vedrgrende

elforbrug til pumpedrift skal opfylde DS 469 Norm for

under hensyntagen til fordelingen mellem rumvarme og

brugsvand

Stk. 3

Anlaegget skal indreguleres inden ibrugtagning. Ved

vandbarne anleeq finder DS 469 Norm for varmeanlaeg

varmeanleeq tilleeg 1. . { Formateret: Skrifttype: Fed

(8.6.4, stk. 3) /{ Formateret: Skrifttype: Fed

Anlaegget indreguleres for at sikre bedst mulig virkningsgrad. .~




anvendelse

Stk. 4

For vaeske/vand varmepumper (jordvarmeanleeq) skal anleeg

mindst have en normeffektfaktor jf. Energistyrelsens

energimeerkningsordning afheengig af sterrelse og om
anleegget forsyner gulvvarme:

Starrelse Normeffektfaktor
0-3 kW 3.0
3--6 kW 3.6
> 6 kW 3.7
Stk. 5

For vaeske/vand varmepumper (jordvarmeanlaeq) skal anleeg

mindst have en normeffektfaktor jf. Energistyrelsens

energimeerkningsordning afhgengig af starrelse og om
anleegget forsyner radiatorer:

Starrelse Normeffektfaktor
0-3kw 2,6
3 -6 kW 2.8
> 6 kW 3.0
Stk. 6

Luft/'vand varmepumper skal mindst have en

normeffektfaktor jf. Energistyrelsens

energimeerkningsordning pa 3,2 ved tilslutning til gulvarme.

Luft/'vandvarmepumper skal tilsvarende mindst have en

normeffektfaktor ved tilslutning til radiatorer pa 2,7,

Stk. 7

Luft/luft varmepumper skal mindst have en effektivitet pa 3,6

i opvarmningstilstand (heating mode) i henhold til DS/EN

(8.6.4, stk. 4-6)

Beregningsmetoden til angivelse af veeske/vand og luft/vand

varmepumpers normeffektivitet kan findes pd www.ens.dk.

1
=

(8.6.4, stk. 7)
Energimeerkningsordningen fremgdr af bekendtggrelse nr.

1097 at 9. december 2002. Energimaerkningen omfatter

p { Formateret: Skrifttype: Fed J

Slettet: (8.6.4, stk. 5) 1
Beregningsmetoden til
angivelse af veeske/vand og
luft/'vand varmepumpers
normeffektivitet kan findes pa
www.ens.dk.

Formateret: Overskrift 240,
Linjeafstand: Halvanden

|

Formateret: Skrifttype:
(Standard) Arial, Ikke Fed

Formateret: Overskrift 240,
Linjeafstand: Preecis 17,4 pkt.

|




14511, hvilket svarer til A-maerkning i EU’s energimaerkning

af klimaanlaeq til husholdningsbru e P ‘{

Stk. 8

For varmepumper, der ikke er omfattet af stk. 4-6 gaelder, at

anleeg mindre end 12 kW.

(8.6.4, stk. 8)

Eksempler her pa er varmepumper med en anden

fabrikanten skal angive COP og standbyforbrug.

8.7 Renovationsanleeg

BESTEMMELSE

Stk. 1
Renovationsanleeg skal udfgres sikkerheds- og
sundhedsmeessigt forsvarligt og med sterst mulig hensyn-

tagen til genbrugsfremmende affaldssystemer.

Stk. 2

Ved enhver bebyggelse skal der sikres mulighed for, at
handtering, sortering, opbevaring, bortskaffelse og transport
af affald kan ske forsvarligt. Omfanget af beholdere, bokse
m.v. og omfanget af ngdvendig plads til affald sorteret i flere

fraktioner fastsaettes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3

Affaldsbeholdere, bokse m.v. skal veere placeret i samme
niveau som tilkgrsel for renovationsafhentningen, eller s&
affaldet nemt kan afhentes ved hjaelp af teknisk egnet

hjeelpemiddel.

Stk. 4
Indrettes rum til opbevaring af affald i bygningen, skal gulv,

vaegge og loft udfgres mindst som en brandmeessig enhed.

varmekilde som fx sgvand eller varmepumper, der anvender

andre kglemidler som fx CO,.

VEJLEDNING

(8.7, stk. 2)

Der henvises til Arbejdstilsynetsyejledning D,2.24/2009

(8.7, stk. 4)

Den brandmaessige enhed kan udfgres med bygningsdel
klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og
ventilationskanaler mindst som bygningsdel klasse El 30 A2-
s1,d0 [BS-bygningsdel 30] eller bygningsdel E 60 [F-
bygningsdel 60]. Adgangsder skal veere til det fri. Rummet
skal ventileres med et ventilationsanleeg, der enten skal
veere et udsugningsanlaeg kombineret med abninger til det fri

eller et indblaesnings- og udsugningsanleeg.

Formateret: Skrifttype:
(Standard) Arial, Ikke Fed

- {Slettet: anvisning
~ { slettet: n. 41.0.1/93

)

)

Slettet: om manuel handtering
og transport af dagrenovation
m.v. og til Arbejdstilsynets
vejledning A.0.1 af 2003




Stk. 5

Kravene til ventilationen i affaldsrum er:

1) Tilfgrsel af udeluft: Rist eller anden &bning til det fri ved
gulv. Abningsarealet skal kunne tilfgre en volumenstrgm
svarende til den udsugede volumenstrgm. Ved benyttelse af
indbleesningsanleeg skal den indblaeste volumenstrgm svare

til den udsugede volumenstrgm.

2) Udsugning: Volumenstrgm 1 I/s pr. affaldsbeholder, dog

mindst 15 I/s.

Stk. 6
| beboelsesbygninger med 3 etager og derover over terreen

skal der indrettes affaldsskakt for hver opgang.

Stk. 7
Affaldsskakter og ventilationskanaler skal udfgres
brandmeessigt forsvarligt. Indkastningslager skal veere af

ubraendbart materiale og méa ikke anbringes i beboel-

(8.7, stk 6)

Kravet tager ferst og fremmest sigte pé opfarelse af nye
beboelsesbygninger. Nar det drejer sig om eventuel
nedleeggelse af affaldsskakter i eksisterende
beboelsesbygninger, gar der sig en raekke seerlige forhold
geeldende, som kan ggre det rimeligt ud fra en konkret
vurdering at meddele dispensation fra kap. 8.7, stk. 6. Der
kan iseer veere tale om, at de eksisterende affaldsskakter
ikke er tidssvarende ud fra en miljgmaessig og gkologisk
vurdering, herunder med hensyn til kildesortering, og at
bortskaffelsen af affaldet ikke kan ske i overensstemmelse

med de nugeeldende regler i lovgivningen om arbejdsmiljg.

Séfremt det fx ikke er muligt at modernisere affaldsskakterne
inden for de eksisterende bygningsmaessige rammer, eller
en modernisering er forbundet med meget hgje
omkostninger, kan det ud fra en konkret vurdering vaere
rimeligt at meddele dispensation fra bestemmelsen,

eventuelt tidsbegraenset.

Disse spgrgsmal er uddybet i Bygge- og Boligstyrelsens
vejledning af 25. oktober 1996 om tilladelse til lukning af

affaldsskakter i eksisterende byggeri, som der henvises til.

(8.7, stk. 7)
Affaldsskakter kan fx udferes med veeg mindst som
bygningsdel klasse El 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og

ventilationskanaler som bygningsdel klasse El 30 A2-s1,d0



seslejligheden. Affaldsskakter skal ventileres med et
udsugningsanlaeg kombineret med abninger til det fri i

skarnboksene.

Stk. 8

Kravene til ventilationen i affaldsskakter er:

1) Tilfersel af udeluft: Abning til det fri ved gulv med et areal

p& 25 cm? pr. skarnboks.

2) Udsugning: Volumenstrgm 80 I/s, nar en indkastningslage

eller dar til skarnboks er &ben.

8.8. Elevatorer

BESTEMMELSE

Stk. 1

Elevatoranleeg skal udfgres sikkerhedsmaessigt forsvarligt.

Stk. 2
Der skal veere naturlig ventilation eller mekanisk udsugning

fra elevatorskakte. Maskinrum skal ventileres.

Stk. 3

Elforbruget til elevatorer baseret pa den forventede transport

pr. dggn skal oplyses. Standby forbruget skal ligeledes

oplyses. Forbruget skal kunne males

[BS-bygningsdel 60] eller bygningsdel E 60 [F-bygningsdel
60].

VEJLEDNING

(8.8, stk. 1)
Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgarelse om
anvendelse af elevatorer m.v. samt om indretning af

elevatorer m.v.

Opmaerksomheden henledes péa kap. 3, afsnit 3.2.2, stk. 6.

(8.8, stk. 3)

Det forventes at standbyforbruget og energiforbruget ved

drift af elevatorer kommer til at indg& i energirammen efter

P { Formateret: Dansk

- { Formateret: Dansk




Side 8: [1] Slettet
Stk. 11

Luftafkast fra naturlig ventilation skal veere udformet og
placeret séledes, at ventilationsluften bortkastes pa en for
ventilationssystemet hensigtsmeessig made og uden gener

for omgivelserne.

Ejner Jerking

08-12-2009 08:57:00

Side 8: [2] Slettet
Stk. 13.

Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger er undtaget for

kravene i dette afsnit.

Ejner Jerking

13-01-2010 10:34:00

Side 26: [3] Slettet
Stk. 2.

Der skal anvendes materialer, der er modstandsdygtige over

for reggasser, varme, korrosion og i relevant omfang ild.

Ejner Jerking

08-12-2009 11:15:00
(8.5.3.3, stk. 2)

Bestemmelsen muligger anvendelse af
skorstene/aftreekssystemer af plast sammen med

kondenserende kedler, der er indrettet hertil.

Stalskorstene/aftreekssystemer, der er CE-meerkede i
henhold til DS/EN 1856-1, bgr mindst veere af materiale type
40 eller bedre og tykkelse mindst 1,00 mm eller materiale

type 50 eller bedre og tykkelse mindst 0,40 mm.

Alternativt hertil kan bestandigheden mod korrosion
eftervises ved korrosionsprgvning i henhold til DS/EN 1856-

1, Annex A (V1, V2 eller V3).

Betonskorsten/-aftreekssystem, der er CE-maerket i henhold
til DS/EN 1858, bgr mindst have en bestandighed mod
korrosion klasse 3, nar den skal anvendes til fyringsanlaeg

fyret med olie eller fast breendsel.

Side 27: [4] Slettet
Stk. 2.

| forbindelse med kondenserende drift skal

skorstenes/aftraekssystemers bund veere forsynet med aflgb,

som er i stand til at bortlede kondensatet fra

skorstene/aftreekssystemer.

Ejner Jerking

08-12-2009 11:30:00



Beregningsregler
B.1.1 Beregningsregler

B.1.1.1 Beregning af
bebyggelsesprocent

Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten
forstas etagearealets
procentvise andel af grundens areal.

B.1.1.2 Beregning af grundens areal

Stk. 1. Grundens areal omfatter det
areal, der er angivet
for det pageeldende matrikelnummer.

Stk. 2. Til grundens starrelse
medregnes:

1) grundens andel i et selvstaendigt
matrikuleret areal

sikret som feelles friareal for flere
ejendomme.

Andelene i det selvsteendigt
matrikulerede friareal

fordeles ligefremt proportionalt efter de

enkelte

kommunalbestyrelsen i
hvert enkelt tilfeelde bestemmer andet,
herunder en

anden delingsnorm, eller at andele i det

feelles friareal

ikke kan medregnes, og

2) arealer, der for 1. februar 1977 er
afgivet til vej, men

uanset dette er tilladt medregnet til
grundarealet.

Sadanne arealer medregnes i
overensstemmelse med de

vilkar, der er fastsat for tilladelsen.
3)Det samlede areal for flere
matrikelnumre, nar de

udger en samlet fast ejendom og
greenser op til

hinanden

Stk. 3. Til grundens starrelse
medregnes ikke:

1) arealer af grunden, der er beliggende

i en anden zone

end den, hvori der bygges, og

2) Matrikelnumre, der er en del af en
samlet fast

ejendom, men som ikke graenser op til
hinanden.

B.1.1.3 Beregning af etageareal

Stk. 1. Etageareal beregnes ved

Bilag 1

(B.1.1.1, stk. 1) Der kan ikke dispenseres fra
bygningsreglementets beregningsregler, ligesom en
lokalplan eller en byplanvedtaegt ikke ma leegge andre
beregningsregler til grund.

(B.1.1.2, stk. 1) Hvad der forstds ved en samlet fast

ejendom fremgar af udstykningsloven.

Ved beregning af grundens areal med henblik pé fastseettelse af
bebyqggelsesprocent skal vejareal, eller areal, der skal holdes ubebygget
som falge af hjgrneafskeering eller byggeliniepalaeq til sikring af vejanleeg
medregnes, nar de omhandlede arealer i matriklen er angivet som en del
af den samlede faste ejendom.

(B.1.1.2, stk. 2)

Ved fastsaettelse af grundens stgrrelse efter kap. 2.2 og kap. 2.7.5, skal
vejareal, eller areal, der skal holdes ubebygget som fglge af
hjgrneafskaering eller byggeliniepéleeg til sikring af vejanlaeg, ikke

medregnes.

(B.1.1.2, stk. 2, nr. 1) Bestemmelsen om, at
kommunalbestyrelsen kan bestemme en anden
delingsnorm eller at andele i feelles friareal ikke
medregnes, kan ske ved en konkret angivelse herom i
lokalplan.

(B1:1.2, stk.2; nr: 2) Bestemmelsensikrer,at tidtigere ~— =~ - —-~-~-~-~-------
givne rettigheder til at medregne vejareal til grundens
areal opretholdes, uanset arealet er afgivet til
vejformal.

De indgaede aftaler mellem kommune og grundejer
foreligger bade som tinglyste deklarationer pa de
enkelte ejendomme og som noteringer i
matrikelprotokollen, og antages mest at veere anvendt i
Kegbenhavn og pa Frederiksberg, typisk nar der er tale
om veje, som har en bredde over 20 m.

(B.1.1.2, stk. 3)
Areal, der er en del af en samlet fast ejendom, og som ved vej er adskilt
fra det areal, der gnskes bebygget, kan medregnes til grundens starrelse,

_- {Slettet: n

nar adskillelsen alene skyldes gennemskeering af vej eller sti. Mere
fierntliggende matrikler vil derimod ikke kunne medregnes.

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrgrende zoneinddelingen

henvises til lov om planlaegning.

Slettet: (B.1.1.3, stk. 1)
Bestemmelsen omfatter ikke
abne .

overdeekninger, herunder dbne
altaner, abne terrasser, .
carporte med videre dog if. stk.
4.




|Beregningsregler

Bilag 1

sammenlaegning af
bruttoarealerne af samtlige etager,
herunder keeldre og

udnyttelige tagetager samt
altanlukninger, udestuer,
forbindelsesgange og lignende.

Stk. 2. Rum, der gar gennem flere
etager, medregnes

kun til den etage, i hvilken gulvet er
beliggende. Bade

udvendige og indvendige trapper,
trapperum,

altangange og elevatorskakter
medregnes dog for hver etage.

Stk. 3. Til etageareal medregnes ikke:
1) Den del af keelderen, hvor det
omgivende terraen

ligger mindre end 1,25 m under loftet i
keelderen,

2) Abne altaner.

3) Smé& bygninger med en grundflade
pa indtil 10m2.

4) Affaldsrum i terreenniveau.
5)Sikringsrum til sikringsrumspligtige
bygninger med

forskriftsmaessig starrelse samt
offentlige

beskyttelsesrum, der er
myndighedsgodkendte.

7) Udvendige trappers og altanganges
projektion pa

terreen,

8) Udvendige brandtrapper
(flugtvejstrapper).

6) Hemse med et areal p& indtil 4,5 m2,

(B.1.1.3, stk. 2) Installationsskakter medregnes for hver
etage.

(B.1.1.3, stk. 3, nr. 3): Om sikringsrum og offentlige

beskyttelsesrum henvises til lov om beskyttelsesrum,

reglement for indretning af sikringsrum og

murgennembrydninger samt reglement for projektering

og opfarelse af offentlige beskyttelsesrum.

Opferelse af flere end 2 smabygninger, med en grundflade pé under 10
m’, skal medregnes til etagearealet.

det areal, der i et vandret plan 1,5 over feerdigt gulv

ligger inden for planets skeering med tagbeklaedningens
udvendige side.

Der kan indrettes 2 eller flere hemse med et areal pa 4,5 m2,
men hvis de ikke skal medregnes i etagearealet, er det

en betingelse, at de ikke er internt forbundne, herunder

at adgang til hemsene foregar separat.

Stk. 4. For garager, carporte, udhuse,
drivhuse, skure,

abne overdaekninger, herunder abne
overdeekkede

terrasser og lignende bygninger
medregnes kun den del

af arealet, der overstiger:

1) 20 m2 pr. bolig ved
etagebolighebyggelser og ved
samlede boligbebyggelser med bade
lodret og vandret

lejlighedsskel samt ved raekkehuse,

(B.1.1.3, stk. 4) Overdaekninger og overdaekkede
terrasser anses for abne, n&r mindst én vaeg er helt eller
delvist &ben og ikke kan lukkes med vindue, dgr, port
eller lignende. Teknikhuse til elektroniske
kommunikationsnet eller tjenester er ikke omfattet af
bestemmelsen.

(B.1.1.3, stk. 4, nr. 1) Dobbelthuse med lodret
lejlighedsskel skal behandles efter bestemmelsens nr. 2.
(B.1.1.3, stk. 4, nr. 1 og nr. 2) Fradragene beregnes
uanset de matrikuleere forhold.

(B.1.1.3, stk. 4, nr. 3) Keeldre defineres ved at
keelderloftet er mindre end 1,25 m over terrsen._Ved andre bebyggelser forstas

- { Slettet: 4
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keedehuse,

gruppehuse og lignende former for helt
eller delvist

sammenbyggede enfamiliehuse

2) 35 m2 pr. bolig ved fritiggende
enfamiliehuse,

dobbelthuse med lodret lejlighedsskel
og sommerhuse,

og

3) 25 pct. af bebyggelsens gvrige
etageareal ved andre

bebyggelser, dog medregnes garage-
og udhusarealer i

keelder eller gardkeelder ikke.

erhverv eller institutioner.

Stk. 5. Etagearealet méles i et plan
bestemt af overside

af faerdigt gulv til ydersiden af de
begraensende

ydervaegge med fglgende afvigelser:
1) i udnyttelige tagetager medregnes
det areal, deri et

vandret plan 1,5 m over feerdigt gulv
ligger inden for

planets skeering med tagbekleedningens
udvendige side.

2) abne etager, porte, luftsluser og
lignende medregnes

til den linie, som bygningens
yderveegge i gvrigt

angiver, og

3) ved feelles veegge mellem rum, der
skal medregnes til hvert sit etageareal,
males til midten af vaeggen, idet der
dog ved feelles veegge placeret over
skel méles til

skellinien.

(B.1.1.3, stk. 5, nr. 1) En tagetage regnes for udnyttelig,
nar der uden vaesentlige indgreb i tagkonstruktionen
kan indrettes opholdsrum.

|B.1.1.4 Beregning af hgjdeforhold

Stk. 1. Hajder méles lodret fra naturligt
terreen. For

bebyggelser pa skranende terraen eller
terreen med starre

niveauforskelle males fra et eller flere
niveauplaner, der

fastseettes af kommunalbestyrelsen.
Niveauplanernes

beliggenhed skal pa entydig made
fremga af

byggetilladelsen, normalt ved angivelse
af planernes

koter. Der kan efter behov fastleegges
flere niveauplaner

for samme grund. Ved fastleeggelse af
niveauplaner skal
kommunalbestyrelsen tage hensyn til:
1) terreenforholdene pa de tilstadende
grunde og

karakteren af den omliggende
bebyggelse, og

2) at der skal skabes rimelige
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bebyggelsesmuligheder
og adgangsforhold for den pageeldende
grund.

Stk. 2. Antenner, hvis gverste punkt
ikke er mere end

5,5 m over tagfladen, tagkviste,
korstenspiber,

ventilationshaetter, gavltrekanter og
tagudheeng

medregnes ikke ved beregningen af en
bygningshgjde,

safremt de er af seedvanligt omfang.
Ved fastlaeggelse af bebyggelsens
hgjde kan

kommunalbestyrelsen endvidere
beslutte at se bort fra

trappehuse, elevatorskakter,
ventilationsanlaeg, skilte og
lysreklamer.

|B.1.1.5 Beregning af afstandsforhold

Stk. 1. Afstande males vandret uden
hensyn til

terreenforskelle. Afstanden males
vinkelret p& den

pageeldende modstaende linie (vejlinie,
naboskel) eller

bebyggelse, men kan af hensyn til
lysforholdene eller

for at begraense indbliksgener males
som den mindste

fri afstand mellem bygning eller
bygningsdel og

modstaende vejlinie, naboskel eller
anden bebyggelse

pa samme grund. Ved bygninger uden
begraensende

ydervaegge males fra tagfladen.

Stk. 2. Ved bestemmelse af
bebyggelsens afstand til vej,
naboskel og sti ses bort fra:

1) keelder, keeldertrapper, tanke,
ledninger og lignende

under terraen og

2) tagudhaeng, vindskeder, laetage over
dare samt

gesimser og lignende mindre
bygningsdele med et
fremspring pa hgjst 0,5 m.

Stk. 3. Ved beregning af bebyggelsens
afstand til

vejskel ses bort fra bygningsfremspring
anbragt ud over

vejskel i det omfang, som er angivet i
lov om offentlige veje og i lov om private
feellesveje med nedennaevnte
lempelser og begraensninger:

1) Mellem karebane eller cykelsti og
bygningsfremspring skal der altid veere

(B.1.1.5, stk. 3): Der henvises til § 103, stk. 1 i lovom
offentlige veje.
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en fri passage

pa mindst 1,3 m.

2) Indtil 2,8 m over terraen kan
bygningsfremspring

udfgres indtil 0,3 m ud over vejskel.

3) Lyskasser, fundamenter og lignende,
der placeres i

eller under terreenhgjde, kan udfares
indtil 0,8 m ud

over vejskel.

4) Skilte samt markiser af lettere
konstruktion, hvis

underside er heevet mindst 2,2 m over
terreen, kan

opseettes indtil 1,0 m fra karebane eller
cykelsti.

5) Trapper skal altid have en fri
passage p& mindst 1,3

m mellem kgrebane eller cykelsti og
trappe.

|B.1.1.6 Beregning af etageantal

Stk. 1. Hver af bygningens etager
inklusiv stueetage

medregnes i etageantallet sddan som
det fremgar af

BBR-registret. Til etageantallet
medregnes desuden:

1) udnyttelige tagetager og

2) keeldre, hvor loftet ligger mere end
1,25 m over

terreen.

(B.1.1.6, stk. 1, nr. 1) En tagetage regnes for udnyttelig,
nar der uden veesentlige indgreb i tagkonstruktionen
kan indrettes opholdsrum, jf. kap. B.1.1.3, stk. 5, nr. 1.

Stk. 2. Ved bygninger med forskudte
etager eller

indskudte etager og lignende skal
kommunalbestyrelsen

efter et konkret skgn i det enkelte
tilfeelde fastleegge

etageantallet. Ved opholdsarealer i
bygningers tagetage

eller pa bygningers tag kan
kommunalbestyrelsen efter

et konkret skan i det enkelte tilfeelde
beslutte, at en

hems med et starre areal end 4,5 m2
samt altaner,

udestuer, terrasser og lignende
opholdsarealer skal

medregnes som en etage.

(B.1.1.6, stk. 2) Ved opggerelse af etageantallet kan bl.a.
leegges veegt pa de omtalte bygningsfunktioners
starrelse og anvendelsesmulighed i forhold til
byggeriets samlede starrelse og anvendelse. Ligeledes
kan leegges veegt pa& bebyggelsens ydre fremtraeden,
hvor for eksempel antal og sterrelse af vinduer til den
pageeldende bygningsfunktion kan f& byggeriet til at
fremstd med en ekstra etage i forhold til omradet, hvor
byggeriet er placeret, jf. kap. 2.4. Veesentlige
indbliksgener som fglge af den pagzeldende
bygningsfunktion kan ogsa veegtes i forhold til omradet,
hvor byggeriet er placeret. Der ma for eksempel
forventes en stgrre tolerance overfor indbliksgener i
hgjere, taettere og mere bynzer bebyggelse end i lavere
og mere fritiggende parcelhusbebyggelser.
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Bilag 3
A. Anerkendelse af statikere

Ingenigrforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges alfiearvs- og Byggestyrelsen til at anerkende
statikere inden for fglgende rammer:

§ 1 Gyldighed
Stk.1 Daekning

Anerkendelse som anerkendt statiker sker til pensater udgver erhverv i Danmark, og som op-
fylder de i § 4 anfarte krav.

Stk. 2 Definitioner

Der anvendes fglgende betegnelser:

- 'anerkendt statiker' om den person, der er fagkg@mt og anerkendt i henhold til disse ret-
ningslinjer,

- 'andet land' om et andet EU-land, et EZS-laret el land, som EU har indgaet aftale med om
adgang til udgvelsen af erhvervet som anerkentlkesta

- 'kompetent myndighed' om den myndighed, der achtn@rer erhvervet som anerkendt statiker
i et 'andet land'.

8§ 2 Anerkendelse
Stk. 1 Formal

Formalet med anerkendelse af statikere er, at

- sikre kvalitet ved projektering og udfgrelse adrende konstruktioner i byggeriet.
- lette bygningsmyndighedernes arbejde, uden ajdpmpjekters statiske dokumentation forrin-
ges.

Stk. 2 Titlen 'Anerkendt statiker'.

Personer kan tildeles titlen 'Anerkendt statiker'dn afgreenset gyldighedsperiode ved beslutning
af deti 8 3, stk. 1, naevnte anerkendelsesorgan.

Anerkendelsen er personlig og falger den anerkestdtéer, uanset ansaettelsesforhold.
Stk.3. Rammer for anerkendte statikere

Det pahviler den anerkendte statiker alene at \iinden for de af anerkendelsesorganet fastsatte
rammer, jf. § 3, stk. 3, og ikke at anvende anetkéen uden for disse rammer.

§ 3 Anerkendelsesorgan
Stk.1 Anerkendelsesorgan

Anerkendelsesorgan er Ingenigrforeningen i Danmbadisedbestyrelse, som etablerer en aner-
kendelsesordning og tilser, at denne er i overenssielse med DS/EN ISO/IEC 1702%erens-
stemmelsesvurdering — Generelle krav til organer,ifgrer certificering af personer.

Stk.2 Anerkendelsesudvalg

Til at varetage anerkendelsesordningens opgavesaetéel anerkendelsesorganet et udvalg pa 9
medlemmer saledes:



- 3 medlemmer indstilles af Erhvervs- og Byggedsge fortrinsvis blandt ansatte ved relevante
forsknings- og uddannelsesinstitutioner,

- 2 medlemmer indstilles af Foreningen af Radgiecindenigrer,

- 2 medlemmer indstilles af Kommunernes Landsforgni

- 1 medlem indstilles af Foreningen af Anerkendegikere og

- 1 medlem indstilles af Dansk Byggeri.

Medlemmer udpeges for 4 ar, og kan genudpegesd fganalt maksimalt 8 ar.

Medlemmer skal have en passende kompetence inddvediiende konstruktioner, fx som aner-
kendte statikere.

Stk.3 Forretningsorden

Anerkendelsesorganet fastsaetter naermere reglerdoimgens praksis, som beskrives i en forret-
ningsorden, der skal
- veere i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001:R®@8tetssystemeng DS/EN ISO/IEC
17024, jf. stk.1,
- veere offentlig tilgeengelig,
- vejlede ansggere og anmeldere om proceduregheter og pligter,
- give retningslinjer for anerkendte statikere&®iog
- vejlede anerkendte statikere om deres pligterbyediesagsbehandling.

Stk.4 Oplysninger om anerkendte statikere

Anerkendelsesorganet skal offentligt oplyse om elekelte anerkendte statiker, herunder gyldig-
hedsperiode for anerkendelsen, anerkendelsensdefs@sland, den anerkendte statikers uddannel-
se samt den anerkendte statikers erhvervsmaedsige fi

Safremt anerkendelsen er opnaet i et andet laatidsk oplyses om den kompetente myndighed i
det andet land.

§ 4 Opnaelse af anerkendelse i Danmark
Stk.1 Ansggning

Tildeling af anerkendelse sker pa basis af ansgggfter beslutning i anerkendelsesudvalget.

Det pahviler anerkendelsesorganet at gennemgadabee de i stk. 2 og 3 neevnte oplysninger
og pa grundlag heraf at treeffe beslutning om titdehf anerkendelse.

Anerkendelsesorganet kan sgge oplysninger tilestimtt tildeling hos danske og udenlandske
myndigheder, og ansggere ma veere indforstaet hermed

Anerkendelsesudvalget skal meddele beslutning agnkandelse senest 6 maneder efter modta-
gelse af ansggning og alle ngdvendige dokumenter.



Fristen kan forleenges én gang, hvis sagens konimtkerettiger det. Forleengelsen og varighe-
den af forlaengelsen skal meddeles ansggeren irlehat af ovenstaende frist.

Anerkendelsesudvalget skal ved modtagelse af amsgpgm anerkendelse sende kvittering til an-
sgger med oplysninger om sagsbehandlingsfristétaggmuligheder.

Stk.2 Uddannelseskrav for tildeling

Anerkendelse kan tildeles personer uddannet soi, @kademi-, teknikum- eller diplomingeni-
gr ved en dansk uddannelsesinstitution eller emmgelsesinstitution i et andet land.

Anerkendelsesorganet skal give ansggere, der ikee ingenigruddannnelse, jf. ovenstaende,
mulighed for at underkaste sig en prgve, hvor @er konstateres tilsvarende faglige kompetencer
hos ansggeren.

Stk.3 Erhvervskrav for tildeling

Som erhvervskrav for tildeling af anerkendelsedfemplysninger om ansggerens virke i en perio-
de op til ansggning.
Stk.4 Afslag

Safremt anerkendelsesorganet giver en ansggeg adlanerkendelse, skal den pageeldende have
en begrundet skriftlig meddelelse herom.

8 5 Anerkendte statikere fra andre lande

Stk.1 Virke som anerkendt statiker

Personer, som er i besiddelse af et kursusbevdarnnglsesbevis eller certifikat, som i et andet
land, jf. 8 1, stk. 2, giver adgang til dér at udarhvervet som anerkendt statiker, kan virke som

anerkendt statiker i Danmark, safremt kursus-, oddisesbeviset eller certifikatet er udstedt af en
kompetent myndighed i det andet land.

Stk.2 Midlertidig og lejlighedsvis virke som anerki statiker

En anerkendt statiker i et andet land, jf. 8 1, tkhar ret til midlertidigt og lejlighedsvist atrke
som anerkendt statiker i Danmark efter anerkendetganets accept, jf. anerkendelsesdirektivet
art. 7, 1-2. Meddelelse fra den anerkendte statkemidlertidigt og lejlighedsvist virke gives til
anerkendelsesorganet.

Stk. 3 Fast etablering som anerkendt statiker

En anerkendt statiker i et andet land, jf. § 1, &kkan gives tilladelse til at virke fast som mane
kendt statiker i Danmark, jf. anerkendelsesdiraktiinsggning om tilladelse gives til anerkendel-
sesorganet.

Stk.4 Kompetencer

Personer omfattet af stk. 2 og stk. 3, skal vebesiddelse af

- erhvervsmaessige kvalifikationer svarende til kravi dette bilag og
- tilstreekkelige sprogkundskaber, som er ngdvenidigat kunne varetage erhvervet som aner-
kendt statiker i Danmark i henhold til Bygningsiegkentet.

Anerkendelsesorganet kan kontrollere kvalifikatioog kundskaber.



Stk. 5 Pravetid eller egnethedsprave

Anerkendelsesorganet skal give ansggere, der iakkedkkumentere de forngdne erhvervsmaessi-
ge kvalifikationer, mulighed for at veelge mellemmwvetid eller en egnethedsprgve, hvorved der
kan konstateres tilsvarende erhvervsmaessige kongagtbos ansggeren, jf. anerkendelsesdirekti-
vet art. 14. Indhold og varighed af henholdsvisvptil og egnethedsprgve bestemmes af anerken-
delsesorganet.

Stk.6 Udveksling af oplysninger

Anerkendelsesorganet kan udveksle oplysninger roetpktente myndigheder i andre lande om

- personer fra andre lande, jf. 8 1, stk. 2, deskgnat virke midlertidigt, lejlighedsvist elleradk
lere sig fast som anerkendt statiker i DanmarlstK. 2. og 3,

- anerkendte statikere i Danmark, som gnsker ntidigt, lejlighedsuvist eller fast etableret at
virke i et andet land som anerkendt statiker.

8 6 Fornyelse af anerkendelse

En anerkendelse kan fornys ved udlgbet af gyldighedoden pa basis af ansggning fra den an-
erkendte statiker. Som grundlag for fornyelse afriendelse tjener oplysninger om ansggerens
virke i en periode op til ansggningen.

8 7 Fratagelse af anerkendelse

Anerkendelsesorganet kan fratage en person bessgndnerkendt statiker' i henhold til § 2, stk.
3, efter naermere fastsatte kriterier.

§ 8 Anke

Beslutning om afslag eller fratagelse af en anatklse kan af den bergrte indankes skriftligt for
anerkendelsesorganet, og vedkommende er beretitigetrsonligt at foreleegge sin sag for aner-
kendelsesorganet.

§ 9 Betaling

Anerkendelsesorganet fastleegger anerkendelsesgeshsimskonomi, herunder betalinger i forbin-
delse med anerkendelsesordningens drift, saledaslaingen gkonomisk hviler i sig selv set over
tid.



B. Anerkendte statikere ved byggesagsbehandling

§ 10 Statikererkleering
Stk.1 Udformning af statikererklaering

Ved ansggning om byggetilladelse hos danske bygmggdigheder, hvor en anerkendt statiker
kreeves at medvirke, udformer og underskriver dearkamdte statiker personligt en statikererklae-
ring.

Stk.2 Statikererklzeringens formal

Med statikererkleeringen attesterer den anerkendti&er at have
- virket inden for de af anerkendelsesorganet ééistsammer,
- udarbejdet eller kontrolleret, at dokumentationeed tilhgrende bilag for bygveerkets baerende
konstruktioner er i overensstemmelse med Bygnimggsneentets bilag 4,
- fulgt anerkendelsesorganets krav og retningsliiojeanerkendte statikeres virke og ydet en for
opgaven tilstraekkelig indsats som statiker.

Stk.3 Statikererkleeringens indhold

Statikererkleeringen skal
- beskrive, hvad den anerkendte statiker har ugtdebeller kontrolleret i henhold til SBi-
anvisning 223,
- veere i overensstemmelse med de af anerkendaeisesbdrudformede krav og eksempler til en
statikererkleering og
- attestere, at den anerkendte statiker har fidgtdmmelserne i stk. 2.

8 11 Dokumentation fra den anerkendte statiker
Den anerkendte statiker skal over for bestillestafikererklaeringen

- dokumentere gyldig statikeranerkendelse pa tidkted for statikererkleeringens underskrivelse,
herunder pé forespgrgsel henvise til relevanteagier for udfgrelsen af erhvervet,

- oplyse om virksomhed, hvorfra den anerkendtekstavirker samt evt. medlemskab af relevan-
te brancheorganisationer og

- dokumentere fagligt og geografisk deekkende exsagrsvarsforsikringer og garantier for sit
virke pa projektet.

Dokumentationen skal desuden omfatte kontaktophgmri pa forsikringsselskabet og pa den
kompetente myndighed.



Bilag 4
| Slettet: Statisk
7| dokumentation

Dokumentation af baerende konstruktioner . 4

Formal og ansvar

Formalet med dokumentationen af de baerende konstruktioner - i det fglgende kaldet "statisk dokumentation” - er at vise,
at et bygveerks beerende konstruktioner opfylder definerede krav til baerende konstruktioners styrke og anvendelighed.
Endvidere er det formalet med en statisk dokumentation at dokumentere de dele af projekteringen, som har betydning for
bygveerkets sikkerhed og anvendelighed; herunder byggeriets organisering, opgavefordeling og kontrol under
projektering samt tilsyn med udfgrelse.

Ansvaret for den statiske dokumentation er ansggerens. Ansggeren skal udpege en bygvaerksprojekterende for de

beerende konstruktioner, som det péhviler at samle og koordinere den statiske dokumentation, s&ledes at denne udger et P { Slettet: n
hele. Ansggeren kan selv fungere som bygveerksprojekterende. . ____ ____ _____________________ 7 .

_{ slettet: statisk

Dokumentation_af beerende konstruktioner. e Slettet: veere

Den statiske dokumentations indhold
Den statiske dokumentation bestar af falgende elementer:

A. Konstruktionsdokumentation

— Al Projektgrundlag

— A2. Statiske beregninger

— A3. Konstruktionstegninger og modeller
— A4 Konstruktionsaendringer

@

. Projektdokumentation

B1. Statisk projekteringsrapport
— B2. Statisk kontrolrapport
B3. Statisk tilsynsrapport

Til hver af delene kan knytte sig bilag.

Omfang af den statiske dokumentation, samt hvilke dele heraf, der er relevant, afhaenger af projektet samt
konstruktionernes kompleksitet og art, jf. dokumentationsklasser i SBi-anvisning 223.

Ad Al. Projektgrundlag

Al. Projektgrundlag skal give en fuldsteendig gennemgang af byggeprojektets grundlag i alle funktionelle, tekniske og
udfgrelsesmaessige henseender; herunder bygveerkets anvendelse, funktionskrav, brand, normer, anvisninger, IT-
veerktgjer, forundersggelser, konstruktioners hovedstatik, robusthed, fundering, konstruktionsmaterialer og laster. Derved
sikres, dels at alle bidrag til A2. Statiske beregninger hviler pa et feelles grundlag, dels en efterfglgende forstéelse af
bygveerket. Dokumentet udarbejdes ved projektstart og holdes Igbende ajour.

Ad A2. Statiske beregninger
A2. Statiske beregninger skal dokumentere at sikkerheden og anvendelsen af bygvaerkets konstruktioner er i



overensstemmelse med normer og standarder samt krav fra ansgger og brugere baseret pa Al. Projektgrundlag. A2.
Statiske beregninger er et eller flere tekniske dokumenter, der ved beregninger, falgeslutninger, prgvningsrapporter og
henvisninger redeggr for kravenes opfyldelse. Til de statiske beregninger bileegges relevante skitser og modeller, inkl.
samlingsdetaljer, der ikke indgar i A3. Konstruktionstegninger og modeller, og som er ngdvendige for forstaelse af A2.
Statiske beregninger.

Ad A3. Konstruktionstegninger og modeller

A3. Konstruktionstegninger og modeller skal fyldestggrende afbilde konstruktionernes udformning med angivelse af
placering og dimensioner pa alle indgaende konstruktionsdele. Konstruktionstegninger kan omfatte planer, snit, opstalter,
detaljer, mm. Endvidere kan det omfatte digitale modeller af konstruktionerne, savel plane som rumlige.

Ad A4. Konstruktionsaendringer

A4. Konstruktionseendringer skal dokumentere, at konstruktionsaendringer foretaget efter A1 Projektgrundlag og A2
Statiske beregninger er afsluttet, ikke giver anledning til uacceptable afvigelser af konstruktionernes sikkerhed,
anvendelse, bygbarhed og holdbarhed

Ad B1. Statisk projekteringsrapport

B1. Statisk projekteringsrapport skal give et overblik over byggeriets art, omfang, organisering, opgavefordeling og
kontrol i projekteringen, for derigennem at sikre, at alle relevante emner bliver medtaget i konstruktionsdokumentationen.
Dokumentet udarbejdes ved projektstart og holdes Igbende ajour. B1. Statisk projekteringsrapport indeholder som et
seerligt punkt en redeggrelse for opgavefordelingen i forbindelse med udarbejdelse af den statiske dokumentation.

Ad B2. Statisk kontrolrapport

B2. Statisk kontrolrapport skal dokumentere, at konstruktionsdokumentationen er kontrolleret i henhold til forskrifterne i
den statiske projekteringsrapport. S&fremt der iB1. Statisk projekteringsrapport henvises til kvalitetsstyringssystemer i de
organisationer, der deltager i projekteringen, skal det dokumenteres, at disse er fulgt. Det pahviler den
bygveerksprojekterende at kontrollere at bidrag til konstruktionsdokumentationen fra andre projekterende aktgrer i
projektet, fx leverandgrer af bygningsdele, entreprengrer og radgivende ingenigrer, svarer til forudseetningerne i AL.
Projektgrundlag og B1. Statisk projekteringsrapport.

Ad B3. Statisk tilsynsrapport

B3. Statisk tilsynsrapport skal dokumentere, at det udfarte byggeri svarer til det, der er forudsat i den gvrige statiske
dokumentation. B3. Statisk tilsynsrapport omfatter beskrivelse af tilsynsomfang, tilsynsmetode og registrering af
afvigelser.

Den statiske dokumentations form og handtering

Den statiske dokumentation skal veere komplet, konsistent og deekkende for de relevante konstruktioner. Endvidere skal
den veere tilgaengelig, velstruktureret, lzeselig samt affattet p& dansk. A2. Statiske beregninger, A3.
Konstruktionstegninger og modeller samt B2. Kontrol af konstruktionsdokumentation kan dog udformes pa engelsk.
Dokumenter skal fremga af dokumentfortegnelser, og alle dokumenter skal veere entydigt identificerbare og daterede,
ligesom alle sider skal vaere nummererede, henvisninger entydige etc.

Hvis der i den statiske dokumentation indgéar digitale modeller og/eller digitale dokumenter, skal disse tillige opfylde
ovenstadende krav til dokumentationens udformning. Det skal af en szerskilt dokumentation fremga hvilke teknologiske
platforme og systemer, der er ngdvendige for leesning og forstaelse af de digitale informationer. Hvis der er anvendt IKT-
veerktgijer til de statiske beregninger, skal udskrifter veere lzesbare og forstaelige for en udenforstaende statiker, og alle



ngdvendige informationer, definitioner og referencer til grundlag etc. skal fremgéa af dokumentationen, fx forudszetninger,
inddata, algoritmer og anvendte normer.

Alle dele af den statiske dokumentation skal kontrolleres og kontrollen dokumenteres. Krav til kontrollen skal fremga af
B1. Statisk projekteringsrapport.

Alle dele af den statiske dokumentation, inklusiv eventuelle bidrag fra andre projekterende parter, skal underskrives af de
personer, som har udfert, kontrolleret og godkendt dem.

Ved byggeriets afslutning og senest ved ibrugtagning skal den statiske dokumentation modsvare det byggede.

Den bygveerksprojekterende koordinerer og samler den statiske dokumentation samt underskriver B1. Statisk
projekteringsrapport.



Bilag 5 UDGAET

Bilag 5 vil blive indarbejdet i Eksempelsamlingen for brand.



NOTAT

Bilag 6

Indledning
Bilag 6 indeholder:
1. En oversigt over foranstaltninger som saedvanligvisentable at
gennemfgre
2. Beregningsforudseetninger knyttet til beregning gfrbngers
energibehov
3. Forskellige vilkar for midlertidige flytbare pawilher

1. Rentable energibesparelser

hvis arbejdet er led i en renovering eller udskiftn Her indgar kun ma-
terialer og arbejdslgn ved det energibesparendejdibog ikke f.eks.
udgifter til tagdaekning, stillads eller andre utkyif der ville veere knyttet
til gennemfgrelsen, hvis arbejdet ikke var led removering.

Lagsningerne geelder ogsa for arbejder der, jf. Kah3, indgar i et stagrre
renoveringsarbejde. For de eventuelle arbejderikdterindgar i renove-
ringsarbejdet, men eventuelt skal gennemfgres, dwisr rentable, skal
samtlige falgearbejder medtages og derfor kan bergaf rentabiliteten
veere ngdvendig.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller breende §r@aneskov vil de Igs-
ninger, der er anfgrt nedenfor, ikke vaere rentable.

marts 2010

| tabel ler angivet U-veerdier for bygningsdele sasaiering i mm. Der//{SIettet: - Herudover er der angivet

er her taget udgangspunkt i, at der i eksister&odstruktioner ofte fin-
des mineraluld_med en varmeledningseviznbda) pa 089 W/mK,
men det kan ogsa vaere andre isoleringsmaterialdrtilsgarende egen-
skaber.

Der kan veere forhold i den konkrete bygning, som keedfare, at isole-
ringsarbejdet er vanskelig at gennemfare, s& aebiéjkle er lansomt. Det
samme geelder, hvis der f.eks. benyttes meget kiflergi i form af eget
halm eller tree. Hvis rentabiliteten af arbejdetdogret som: (levetid x be-
sparelse)/investering < 1,33 er arbejdet ikke kmitaEjer er dermed ik-

)




ke forpligtet til at gennemfgre arbejdet. | tabetr2angivet levetider for
forskellige energibesparende arbejder.

Tabel 1. Konstruktioner og installationer, der er rentable at efteriso-

lere.

Bygningsdel eller installaNuveerende tilstandHandling: Isolering

tion Intakt isolering

Loftl og tagkonstruktio- Isoleringsniveau:

ner

Loft i tilgeengeligt loftrumU > 0,20 W/m2 K BR 10 tabel 7.4.2
Isolering< 175 mm |splering 300 mm

Skraveeg og loft til kip U >0,20 W/m2K BR 10 tabel 7.4.2
IsoIeringS 200 mm Isolering 300 mm
Skunkrum U>0,20W/m2K BR 10 tabel 7.4.2
Isolering< 175 mm |splering 300 mm
Build-up tag U>0,20W/m2K BR 10 tabel 7.4.2
Isolering< 200 mm |solering 300 mm
Fladt tag U>0,20W/m2K BR 10 tabel 7.4.2
|SO|eringS 200 mm |So|erinq 250 mm
Yderveegge
Let yderveeg (skeletkon- U > 0,25 W/m2 K BR 10 tabel 7.4.2
StrUktion) |SO|eringS 150 mm Isolering 250 mm

inkl. brystnings- og fyld-
ningspartier

Hulmur Uisoleret Indbleesning af isolering
Massiv yderveeg i tegl, Uisoleret BR 10 tabel 7.4.2, nor-
blank tegl udvendig malt ikke rentabelt men

kan veere det i forbindelse
med f.eksuisolerede gav-
le.
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Slettet: Efterisoleres indenfor
speerhgjde, 1

dog min. 125 mm, om |
ngdvendigt ved péforing

Isolering 200 mm « - { Formateret: Normal

Andre tunge yderveegagd U > 0,70 W/m2 K BR 10 tabel 7.4.2, nor-

porebeton eller letklinker4solering< 50 mm malt kun rentabelt i for-

beton bindelse med en renove-
ring af f.eks.en skadet
klimaskaerm.

Isolering 150 mm - {Formateret: Normal

Gulv og terreendaek

! Krav om efterisolering udlgses ved udskiftningaafdeekning. Oversigten viser, hvor
det er rentabelt at efterisolere. Udskiftes bygaeiteden eller komponenten, er det byg-
ningsreglementets krav til bygningsdel eller komgran der skal opfyldes.




Bygningsdel eller installaNuveerende tilstandHandling: Isolering

3/9

tion Intakt isolering
Bjeelkelag over uopvarmetisoleret Indblaesning af isolering i
keelder bjeelkelag
Rk {Formateret: Normal J
Andre deek over uopvar- U > 0,70 W/m2 K BR 10 tabel 7.4.2, hvis
mede keeldre Isolering< 50 mm loft i keelder kan isoleres.
Isolering 100 mm <« { Formateret: Normal )

Deaek over tilgeengelig kryl > 0,25 W/m2 K BR 10 tabel 7.4.2
bekaelder Isolering< 150 mm

Deaek over det fri, deekketU > 0,20 W/im2 K BR 10 tabel 7.4.2, hvis
er tilgeengelig for isokng Isolering< 175 mm der mulighed for isoleng

nedefra nedefra.
Isolering 300 mm <~ { Formateret: Normal )
Terraendaek Uisoleret BR 10 tabel 7.4.2, Hvis

terreendaekket hugges op
for f.eks.etablering af
gulvvarme.

Isolering 250 mm «{ Formateret: Normal )

Rgr, kanaler, beholdere og aggregatér

Varmergr, fordelingsrar cIsolering< 15 mm DS 452
stikrgr udenfor rum

Rar til varmt brugsvand, Isolering< 20 mm DS 452
fordelings- og cirkula-
tionsrar

Varmtvandsbeholder Isolering< 75 mm DS 452

Ventilationskanaler, pa t:Isolering< 50 mm DS 452
eller i uopvarmet rum

Ventilationsaggregater, piolering< 75 mm DS 452
tag eller i uopvarmet rum

rentabelt at efterisolere. Udskiftes yderveeq, @lier den tekniske instal-
lation er det isoleringsbestemmelserne ved udskitnder er gaeldende

uanset rentabilitet. _

2 |solering forudseetter, at rar, beholdere og agiereer anbragt, s& efterisolering kan
finde sted.

rSlettet: Der kan veere forhold i den konj

Lat gennemfgre arbejdet.q

krete bygning, som kan medfgre, at isole
ringsarbejdet er vanskelig at gennemfgre} s&
arbejdet ikke er lansomt. Det samme geelder
hvis der fx benyttes meget billig energi i
form af eget halm eller tree. Hvis rentabilite-
ten af arbejdet beregnet som: (levetid x b
sparelse)/investering X33 er arbejdet ikke
rentabelt. Ejer er dermed ikke forpligtet til

(Pl

J
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Der kan veere gode grunde til at anvende mere isglend angivet i ta-
bel 1, hvis isoleringsarbejdet er enkelt at udfdras det vurderes, at
energipriserne i fremtiden vil stige mere end diEniredelige prisudvik-
ling og fordi den konkrete konstruktions udformniggr det fordelagtigt
at veelge en stgrre isoleringstykkelse. Vejledning valg af Igsninger
med bedre isolering kan fas hos Videncenter forgibesparelser i byg-
ninger pa hjemmesiden:

http://www.byggeriogenerqi.dk/25872

Tabel 2. Levetider der kan anvendes ved beregning eentabiliteten:

Energibesparende tiltag Ar
Efterisolering af bygningsdele 40
Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer 30

Varmeanleeg, radiatorer og gulvvarme samt ventiigkana- 30
ler og armaturer inklusive isolering

Varmeproducerende anleeg mizeks. kedler, varmepumper,20

solvarmeanlaeg, ventilationsaggregater

Belysningsarmaturer 15
Automatik til varme og klimaanlaeg 15
Fugeteetningsarbejder 10
v __ - Slettet: For ydervaegge, gulve og tekniske
1 \Nfimdiiar : installationer viser tabellen, hvor det er ren-
1.1. deqer,_ - P tabelt at efterisolere. Udskiftes yderveeg,
Ved udskiftning af vinduer er det rentabelt at amdevinduer, der opfyl-. guly eller den tekniske installation er det
. N isoleringsbestemmelserne ved udskiftning,
der bestemmelserne i kap 714.2. ‘. | der er gaeldende uanset rentabilitet.q
devind {Slettet: og dere ]
Facadevin ue-.._..___.___________ — {Slettet: og dgre med gli ]

For facadevinduer beregner vinduesproducenten iitebngddet som:
Eer=Ixgy—GxU,=196,4 x g—90,36 xUy,

hvor:

I: Solindfald korrigeret for g-veerdiens afheengigheahdfaldsvinklen.
ow_:Total solenergitransmittans for vinduet.

G: Gradtimer i fyringssaesonen baseret pa en indetetuypga 20T.
Uw:Varmetransmissionskoefficient for vinduet.

Solindfaldet | og antallet af gradtimer G i Igbéthaingssaesonen er be-
stemt ud fra referencearet DRY. Solindfaldet gennvémduer afheenger
af vinduernes orientering og der er derfor benyteteferencehus med
folgende vinduesfordeling:

Nord 26 pct.
Syd 41 pct.
Dst/vest 33 pct.
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Beregningen foretages for ehkeltfaget oplukkeligteferencevindue pa

1,23mx 1,48 m. Energitilskuddet &er et relevant udtryk til at sammen-. - | Slettet: For dere med glas beregnes

: N T A cNeccmmennan Mad hor energitilskuddet for en referencedgr pa 1/23
ligne forskellige vindueg ydeevne i opvarmningsseesonen. Med hensyn | F7°/90 P

til gener af solindfald og eventuel overophednimy sommeren ma der -
eventuelt foretages en seerskilt vurdering heraf.

R ‘[Slettet: og glasdares

Selvom E er baseret pa nyttigggrelsen af solenergitransoniss gen-

lem vinduer ved udskiftning i andre bygninger emdider. Her bgr der
ved vinduesudskiftning ogsa foretages en vurdeaiihgt evt. behov for
solafskeaermning.

| Tagvinduer
For tagvinduer beregner vinduesproducenten enskgiddet som:

Eer=IXgy—Gx U, =345 x g —90,36 xU,

hvor:

I: Solindfald korrigeret for g-veerdiens afhaengighéahdfaldsvinklen.
ow:Total solenergitransmittans for vinduet.

G: Gradtimer i fyringssaesonen baseret pa en indetetypga 20T.
Uw:Varmetransmissionskoefficient for vinduet.

1,48 m. Beregningen afdggeelder for et referencehus med 45° tagheeld-
ning og vinduesorientering, som angivet for facaadwer. P4 grund af
taghaeldningen kan solindfaldet bade i opvarmningsesem og om som-
meren blive ganske stort, hvorfor behovet for afskaing ogsa bar
overvejes.

Er benyttes ogsa som grundlag for udskiftning af itedver i andre
bygninger end boliger.

2. Beregning af bygningers energibehov

Energiforsyningen til eiendommen
Energirammen omfatter leveret energi til ejiendommileypvarmning,
ventilation, varmt vand, kgling og eventuel belysni

For fiernvarme tages der saledes ikke hensyn gttitlutionstab i fiern-
varmeledninger, konverteringstab i fjernvarmevegrkeffektiviteten i
kraftvarmeveerker m.m., som den enkelte bygningsieferhar indflydel-
se pa.

For en bebyggelse med feelles blokcentral eller eaemtral, hvorfra in-
tern fordeling af varmen finder sted, medregnesventuelt tab i varme-
centralen samt distributionstab fra varmeledningeimeregningerne.
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Feelles VE-anlaeg

Etableres en ny bebyggelse med et feelles VE-ahlaaglette indregnes i
energirammen. Ved beregningen tages der hensganttlige tab. For
f.eks. et centralt solvarmeanlaeg kan det veere ahbniea akkumule-
ringstank, ledningstab frem til den enkelte bygnsemt elforbrug til di-
verse pumper og automatik. Bestemmelsen geeld&Heanlaeg, som
ejerne af den ny bebyggelse tilsammen har ejerakab

Bestemmelsen geelder ikke anleeg, der etableredjafratarmeveerk.

Sammenvejning af energiforsyninger
De fleste bygninger forsynes med mindst 2 forsgelknergiforsynings-
former.

Til brug for vurdering af bygningers energirammavendes en faktor pa
2,5 ved sammenvejning af el med varme.

| forbindelse med lavenergibygninger, der er foetymed fjernvarme,
geelder en energifaktor pa 0,8 for fiernvarme vedrsanvejning af an-
den energiforsyning.

Rumtemperatur

Alle opvarmede rum i boliger, kontorer, skoler titugioner mm. antages
at holde en manedlig gennemsnitstemperatur pa m2@dsC i alle arets
maneder. Rum i bygninger heytiler er opvarmet til mellem 5° C og 15
°C, kan enten betragtes som uopvarmede eller som moetdil mindst
20 °C. Rum, der betragtes som uopvarmede, indgériiket opvarmede
etageareal.

For bygninger til f.eks. industrihaller, der opvasntil mellem 5°C og
15° C, beregnes energibehovet med en manedlig gennstesmperatur
pa 15°C.

| rum med mekanisk kgling antages en maksimal ronpégatur pa hgjst
25 °C.

| rum, hvor temperaturen i perioder overstiger €6 &ntages varmeover-
skuddet (i forhold til at holde en rumtemperatur mpaksimalt 26 °C)
fiernet med elektrisk drevet mekanisk kgling. Defgelder ogsa for rum,
hvor der ikke er mekanisk kgling.

Overtemperaturer kan med fordel sgges fjernet nmad.fen mobil ud-
vendig solafskeermning og om muligt forgget udluftnil mange byg-
ninger kan det ske med seerlige ventilationsvindder styres automatisk
efter rumtemperaturen.



Beregningsforudsaetninger

Ved beregning af bygningers energibehov benyttesgmengsmetoden i
SBi-anvisning 213 Bygningers energibehov. Med mindre andre bereg-
ningsforudseetninger kan begrundes med den aktoptiave, anvendes
de forudseetninger, der er angivet i SBi-anvisnihg 2

Bygninger med blandet brug

| bygninger med blandet brug, f.eks. hvor der iidesamme bygning er
bade boliger og butikker, foretages der en undestapgl af bygningens
samlede opvarmede etageareal i bygningsafsnit arache brug. Ved
fastleeggelse af energirammen for bygningen anvetelesamme opde-
ling i bygningsafsnit med forskellig anvendelse.

For bygninger med blandet anvendelse, hvor hovesfadeisen udger
mindst 80 pct. af det samlede etageareal, regnesndalsen helt som
hovedanvendelsen. Eksempelvis regnes en boligajended butikker,
der udgar 15 pct. af etagearealet, som en bolidejan

Tilbygninger

Benyttes energirammen for tilbygninger, geelder gin@mmen kun for
tilbygningen. Den eksisterende bygning skal salékles opfylde energi-
rammen. Starrelsen af energirammen for tilbygningemgnes pa grund-
lag af arealet af den samlede bygning.

Uanset om der er vandinstallationer i tilbygningdler ikke, benyttes
standardforudsaetningerne om brugsvandsforbrug ifoyghingen. Sa-
fremt der ikke indgar en ny varmeforsyning i tilloyggen kan bygnings-
reglementets mindstekrav for varmeanleegget benyEeder naturlig
ventilation i tilbygningenindgér det i beregningen. Forsynes tilbygnin-
gen med balanceret mekanisk ventilatioalgar det i beregningerne.

Hgje bygninger

For bygninger med hgje rum, dvs. bygninger meduerhwjde p& mere
end 4,0 m, kan energirammen forgges med et tilfalgegget gives til
f.eks. industrihaller og sportshaller, safremt keaf bygningens klima-
skeerm divideret med etagearealet overstiger 3lBedget beregnes som
forskellen mellem energibehovet for bygningen medildiv rumhgjde
pa 2,8 m, der overholder energirammen, og energilettor bygningen
med den aktuelle rumhgjde.

Har den hgje bygning vinduer og porte mv., der nagere end 22 pct. af
gulvarealet, nedskaleres arealet af vinduerne otpmp® i malestoksfor-
holdet 2,8 m/aktuel hgjde.

Praesentation af inddata og resultater
Ved beregning af energirammen skal de anvendtebrgsforudsaet-
ninger og inddata tydeligt fremga af beregningerne.

719
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Specifikation af inddata
Her anfgres beregnede inddata samt oplyste releveadata fra produ-
center.

For en raekke byggevarer findes oplysningerne iifolddse med CE-
maerkningen af byggevaren.

For vinduer er problemstillingen dog mere kompleRg. oplysninger,
som indgar i beregningerner U-vaerdien for det faktiske vindue. Det er
saledes ikke tilstraekkeligt kun at fa oplysninger et vindue i standard-
mal efter den europeaeiske standard for vinduer r(sft@ndarden er det
bl.a. vinduer pa 1230 mm x 1480 mm), herudoveregrb@hov for oplys-
ninger om solvarmetransmittansen gennem vinduet egyt.
dagslystransmittansen. Nogle vinduesproducenggyser kun U-
veerdien for ruden, der typisk vil veere vaesentliglire end den resulte-
rende U-veerdi for vinduet.

For ovenlys kan oplysninger om ovenlysets korreékieeerdi baseres pa
beregning efter DS 418.

Specifikation af resultater

Resultaterne fra beregningen skal, ud over denematige tilfarte energi
til bygningen pr. m2 opvarmet etageareal, ogsahafike tilstreekkelig
med oplysninger, der kan dokumentere resultatetesidltaterne skal,
udover det behov for tilfart energi, der indganesgirammen, fremga en
specifikation af det beregnede el-forbrug og vaorteiug samt forbruget
af varmt brugsvand inklusive tab fra installatiorer

Herudover skal de forudsatte U-veerdier og liniefi@mga, saledes at
overholdelse af kapitel 7.6 er dokumenteret, ligesdet beregnede
transmissionstab gennem klimaskaermen, eksklusireatpvinduer, skal
fremga af resultaterne.

3. Midlertidige flytbare pavilloner

Midlertidige flytbare pavilloner er pavilloner, depstilles f.eks. som led
i renovering af en skole eller en bgrneinstitutedler for at lgse et akut
pladsbehov. Midlertidig er her 1-3 ar. Permaneraeilloner eller pavil-
lonerne, der benyttes udover 1-3 ar, skal opfyklgatldende krav til ny-
byggeriet.

Midlertidige flytbare pavilloner skal opfylde bygrgsreglementets be-
stemmelser. For isolering af klimaskeermen geeldstebemelserne i ta-
bel 3. Endvidere kan midlertidige flytbare pavilkrfrem til 2015 udfg-
res med elvarme.



Det forventes, at kravene til klimaskaermen for mmititlige flytbare pa-
villoner er uaendret efter 2015. Herefter skal ehvaimidlertid erstattes

af anden varmeforsyning, eller der skal kompenstrneslforbruget ved
etablering af tilsvarende produktion af vedvarerateergi. Alternativ
varmeforsyning kar.eks.vaere varmepumper. Varmepumperne skal op-
fylde bygningsreglementets krav hertil.

Det er en betingelse for anvendelsen af U-veerdiegiieietabene i tabel
3, at det samlede areal af vinduer og dgre ikkestiger 22 pct. af det
opvarmede etageareal.

U-veerdier og linietab kan sendres og vinduesareal forgges, hvis pa-
villonens varmetab ikke derved bliver stgrre, ent tkravene i tabel 3
var opfyldt.

Tabel 3. U-veerdier og linjetab for midlertidige flytbare pavilloner

Skema med U-veerdier for pavilloner W/mz2K
Yderveegge og keelderveegge mod jord 0,20

Skilleveegge mod rum, der er uopvarmede ell¢d,40
opvarmet til en temperatur, der er mere end 5 K
lavere end temperaturen i det aktuelle rum.

Terreendeek, keeldergulve mod jord og etagead,12
skillelser over det fri eller ventileret kryberum.

Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvee §,15
ge, flade tage og skravaegge direkte mod tag.

Vinduer herunder glasveegge, yderdgre, porte b§0
lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvar-
mede eller opvarmet til en temperatur, der er me-
re end 5 K lavere end temperaturen i det aktuelle
rum (geelder ikke ventilationsabninger pa under

500 cm?).

Tagvinduer og ovenlys. 1,80
Linjetab W/mK
Fundamenter. 0,20

Samling mellem ydervaeg, vinduer eller yderdx©3
porte og lemme.

Samling mellem tagkonstruktion og vinduer i t®g10
eller ovenlys.

9/9



Bilag 7

Beskrivelse af attesteringssystem 3 under byggevaredirektivet (Radets direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes
tilneermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser og byggevarer)

Kravet om en national godkendelse af fabriksfremstillede produkter til vand- og aflgbsinstallationer sendres, sa alene
produkter, der har indflydelse p& kvaliteten af drikkevandet, skal have en national godkendelse. For de gvrige produkter,
som endnu ikke er blevet omfattet af en teknisk specifikation under byggevaredirektivet, kreeves et
kvalitetssikringssystem for eftervisning af overensstemmelse med de tekniske specifikationer, der hidtil har ligget til
grund for den nationale godkendelse, som er opbygget pa tilsvarende vis som under byggevaredirektivet.

Dette system bestar dels af en fgrstegangsafpravning af produktet foretaget af et autoriseret laboratorium, og dels af
fabrikkens egen produktionskontrol.

Fabrikkens egen produktionskontrol

Det kreeves saledes, at fabrikanten har en egen produktionskontrolordning. Det er en intern lgbende produktionskontrol,
der udfgres af fabrikanten. Denne skal systematisk dokumentere alle naermere betingelser, krav og bestemmelser for
denne ordning i en skriftlig redeggarelse for metoder og procedurer.

Denne dokumentation skal sikre, at kvalitetssikringen gennemfares ens. Dokumentationen ggr det muligt at kontrollere,
om de kreevede produktspecifikationer nas, og om kontrolordningen udfares efter hensigten.

Fabrikkens produktionskontrol kombinerer produktionsteknik med de midler, som er ngdvendige for at vedligeholde og
kontrollere produktets overensstemmelse med de kreevede tekniske specifikationer.

Produktionskontrollen omfatter bade kontrol og test af maleudstyr, ramaterialer, indgaende bestanddele, processer,
maskiner og produktionsudstyr samt de feerdige produkter, herunder deres materialeegenskaber. Endelig omfatter
kontrollen anvendelsen af de opndede resultater.

Krav til produktionskontrollen

Fabrikanten er ansvarlig for at tilrettelaegge fabrikkens produktionskontrolordning. Opgaver og ansvar i ordningen skal
dokumenteres, og denne dokumentation skal holdes vedlige. Fabrikanten kan delegere kompetencen til en person, der
har den ngdvendige myndighed til at:

- tilretteleegge de procedurer, der kan eftervise produktets overensstemmelse pa relevante stadier i processen,

- finde frem til og registrere ethvert tilfeelde af manglende overensstemmelse,

- finde metoder til at rette tilfeelde af manglende overensstemmelse.

Fabrikanten bar beskrive kontrolordningen udfarligt og holde denne dokumentation vedlige. Fabrikantens dokumentation
og fabrikkens kontrolsystem skal tilpasses produktet og fabrikationsprocessen.



Kontrolsystemernes palidelighed bar fastseettes i forhold til produktets overensstemmelse, dvs.:

- planleegning af procedurer og instrukser i tilkknytning til kontrolrutiner sker efter kravene i de tekniske specifikationer,

- effektiv igangseetning af procedurer og instrukser,

- beskrivelse af opgaver, ansvar og resultater,

- resultaterne skal bruges til at rette afvigelser, udbedre virkningen af afvigelser og revidere produktionskontrolsystemet
for at fijerne grunden til manglende overensstemmelse med den tekniske specifikation, hvis det viser sig nagdvendigt.

Kontrolforanstaltningerne omfatter et eller flere af falgende tiltag:

- specifikation og kontrol med ramaterialer og indgaende dele,

- kontrol og prgvninger under produktionen i et omfang, der er fastlagt pa forhand, (Kontrol og pravning omfatter bade
fremstilling af produktet og produktionsmaskinernes justering og udstyr etc. Kontrol, pravning og hyppigheden heraf
afheenger af produktets type og sammenseetning, produktionsprocessens kompleksitet, falsomheden af produktets
egenskaber over for variationer i produktionsparametre etc.),

- kontrol og prevning af de faerdige produkter i et omfang, som kan veere fastlagt i de tekniske specifikationer, og som
tilpasses produktet og produktionsvilkarene for dette.

Hvis de faerdige produkter ikke kontrolleres pa markedet, ma fabrikanten sikre, at emballering, handtering og transport
tilretteleegges pa en sddan made, at produktet fortsat er i overensstemmelse med den tekniske specifikation.

Fabrikanten har ansvaret for, at der gennemfares de ngdvendige kalibreringer pa méle- og pravningsudstyret.

Verifikation

Fabrikanten ma enten selv have eller have adgang til maleudstyr og personale, som gar det muligt at udfere de
ngdvendige verifikationer og pravninger. Fabrikanten kan efterleve dette krav ved at indga en aftale med en eller flere
virksomheder eller personer, der har den ngdvendige viden og det ngdvendige udstyr.

Fabrikanten ma kalibrere eller verificere og vedligeholde kontrol-, male- og prgvningsudstyret i god, brugbar stand for at
kunne eftervise produktets overensstemmelse med den tekniske specifikation. Udstyret skal bruges i overensstemmelse
med de bestemmelser eller det referencesystem, som den tekniske specifikation henviser til.

Overvagning af overensstemmelse

Det kan for visse produkter veere hensigtsmaessigt, at overvagning af overensstemmelse udfgres bade pa de indledende
stadier i produktionen og pa de vigtigste stadier i produktionsfasen. Det indebzerer, at kun produkter, der har passeret de
indledende kontroller og prgvninger, sendes videre i produktionsprocessen.



Pravning

Pravning skal finde sted efter en plan og gennemfares i overensstemmelse med de metoder, der er anfart i den tekniske
specifikation.

Pravningsmetoderne skal i almindelighed veere direkte metoder.

Fabrikanten skal oprette og vedligeholde registreringer, der viser, at prgvning af produktet har fundet sted. Disse
registreringer skal vise, at produktet har opfyldt de fastlagte acceptkriterier.

Sikring af overensstemmelse

Hvis kontrol eller prgvningsresultater viser, at produktet ikke lever op til kravene, ma fabrikanten straks gribe ind med de
ngdvendige foranstaltninger for at bringe produktionen i orden.

Det er f.eks. tilfaeldet, hvis den statistiske variation af testresultaterne overskrider de tilladte greenser i den tekniske
specifikation.

Produkter og serier af produkter, som ikke er i overensstemmelse med den tekniske specifikation, m& holdes adskilt, s&
de kan identificeres. Nar fejlen er rettet, ma prgvning og verifikation gentages.

Hvis produktet er leveret, far resultaterne kendes, ma fabrikanten have tilrettelagt en procedure, der sikrer, at kunderne
bliver underrettet p& en sddan made, at de ngdvendige konsekvenser kan drages.

Fabrikantens register

Fabrikkens egen produktionskontrol skal veere veldokumenteret hos fabrikanten. Beskrivelse af produktet, dato for
fabrikationen, anvendt pravningsmetode, prgvningsresultater og acceptkriterier skal veere registreret med en pategning
af den person, der som kontrolansvarlig har forestaet verifikationen.

Fabrikanten skal desuden registrere de korrektioner, der er foretaget for at bringe produktet i overensstemmelse med
kravene i den tekniske specifikation. Det drejer sig f.eks. om yderligere prgvninger, aendringer i produktionsprocessen,
kassation eller reparation af produktet.

Sporbarhed

Det er fabrikantens ansvar at opretholde en komplet fortegnelse over de enkelte produkter eller serier af produkter med
produktionsdetaljer og egenskaber. Fabrikanten skal ogséa registrere, hvem produkterne farst er blevet solgt til.

Individuelle produkter eller serier af produkter skal fuldt ud kunne identificeres og spores i kraft af disse oplysninger. |
visse tilfeelde, f.eks. for ravarer, er det ikke altid muligt.



Bilag 8

Vejledning til ansgger vedr. byggeri omfattet af kap .1.3.1 09 kap. 1.3.2

Ansgger er ansvarlig for, at bygningen opferes i overensstemmelse med byggelovens formal og bygningsreglementets
bestemmelser.

Ansgger skal i ansggningen om byggetilladelse oplyse, at bygningen er omfattet af byggelovens § 16, stk. 3.

Ansgger skal inden ibrugtagning af bygningen indsende den forngdne dokumentation vedrgrende tekniske forhold til
kommunen. Ansgger er ansvarlig for, at alt relevant materiale er indsendt til kommunen. Kommunen har pligt til at
opbevare dokumentationen, men foretager ingen kvalitetssikring eller byggesagsbehandling af materialet.

Ansgger opfordres til i samarbejde med privat radgiver at klarleegge hvilken dokumentation, der er relevant for den
pageeldende byggesag. Ansgger kan ligeledes ga i forhdndsdialog med kommunen i tvivisspgrgsmal.

Ansgger skal ved ibrugtagning af bygningen vedlaegge en erkleering, hvor der skrives under pa, at bygningen er opfart i
overensstemmelse med byggelovens og bygningsreglementets bestemmelser, samt at den forngdne dokumentation
vedr. tekniske forhold er vedlagt erkleeringen.

Erklzeringens side 2 er en liste med eksempler pa dokumentation vedr. tekniske forhold, som kan veere relevant at
indsende til kommunen.

Erkleering vedrgrende teknisk dokumentation

Undertegnede ansgger erkleerer hermed:

At bygningen er opfart i overensstemmelse med byggelovens formal og bygningsreglementets bestemmelser

At den forngdne dokumentation vedr. tekniske forhold er vedlagt denne erkleering.

Dato:

Sted:



Underskrift:

Eksempler pa dokumentation vedr. tekniske forhold:

. Tegningsmateriale, som viser niveaufri adgang
. Tegningsmateriale der viser isolering mod nabo
. Tegningsmateriale der viser bygningens teethed mod jord

* Dokumentation for, at bestemmelserne i kap. 4 er opfyldt, f.eks. at konstruktioner er udfgrt i overensstemmelse med
SBI 186 og 189

. Dokumentation for, at spaer er leveret fra speerfabrik

. Stabilitetsberegning

* Dokumentation for, at konstruktioner og materialer ikke har et fugtindhold, der ved indflytning medfarer risiko for
skimmelsvamp (malingsrapport)

« Dokumentation for, at bygningen er opfart efter bilag 5, alternativt anden dokumentation for, at brand-kravene er
opfyldt (geelder kun enfamilieshuse)

. Energirammeberegning
. Varmetabsberegning (ved ombygning)
. Dokumentation vedrgrende kloakforhold

. Dokumentation vedrgrende ventilation



	BR10 med markerede ændringer.pdf
	kap. 2 med markerede ændringer
	kap. 3 med markerede ændringer
	kap. 4 med markerede ændringer
	kap. 5 med markerede ændringer
	kap.  6 med markerede ændringer
	kap.  7 med markerede ændringer
	kap.  8 med markerede ændringer
	bilag 1 med markerede ændringer
	bilag 2
	AU3842_2 - nyt bilag 3 pr. 28.12.09
	bilag 4 med markerede ændringer
	Bilag 5
	bilag 6 med markerede ændringer
	Bilag 7
	Bilag 8

