Bilag 12

Screeningskema for PCB

Er bygningen, anleegget eller dele heraf opfart eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der
risiko for, at der kan vaere anvendt PCB-holdigt materiale. Der skal derfor, jf. § 57 a, foretages en
screening af bygningen eller anlaegget eller dele heraf, inden byggearbejdet pabegyndes. Dette gares
ved at besvare fglgende spgrgsmal:

Findes der i bygninger: Ja Nej

e Elastiske fuger omkring dgre og vinduer, der kan vere fra perioden
1950-1977?

e Elastiske fuger ved samling af facade- eller veegelementer, der kan
veere fra perioden 1950-1977?

e Elastiske fuger som dilatationsfuger mellem bygningselementer, der
kan vere fra perioden 1950-1977?

e Termoruder (vinduer med forseglede dobbelte ruder), der kan vere
fra perioden 1950-1977?

e Maling, der kan veere fra perioden 1950-1977?

e Gulvmasse, der kan veere fra perioden 1950-1977?

e Andre materialer, der mistaenkes for at indeholde PCB?
(Hvis JA — angiv hvilke materialer, der er tale om)

Hvis du har svaret JA til et af de ovenstdende spgrgsmal, skal du jf. § 57
c foretage en kortleegning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB.

Du skal i gvrigt veere opmaerksom pa, at elektrisk udstyr med kondensatorer
f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrer, ventilatorer, motorer, pumper,
samt hgjspaendingsinstallationer herunder transformatorer, kondensatorer
eller stremgennemfaringer, der vurderes at veere fra perioden 1950-1986 kan
indeholde PCB, og skal handteres som PCB-holdigt affald.

Findes der i anlaeg (f.eks. broer, vejanlaeg):
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e Elastiske fuger, der kan veere fra perioden 1950-1977?

e Maling, der kan veere fra perioden 1950-1977?

e Andre materialer, der mistaenkes for at indeholde PCB?
(Hvis JA —angiv hvilke materialer, der er tale om)

Hvis du har svaret JA til et af de ovenstaende spgrgsmal, skal du jf. § 57
c foretage en kortlaegning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB.




