Bekendtggrelse om forbud mod at bringe skaereudstyr af slagletypen til baerbare
handholdte buskryddere i omszetning'

I medfer af § 17, stk. 4, § 21, stk. 1 og § 27 i lov nr. x af ddmm 2013 om indretning m.v. af visse
produkter og efter bemyndigelse 1 henhold til lovens § 22, fasts®ttes:

§ 1. Bekendtggrelsens formal er at gennemfgre Europa-Kommissionens afggrelse af 19. januar
2012 om et krav til medlemsstaterne om at forbyde, at skereudstyr af slagletypen til berbare
handholdte buskryddere bringes i omsatning. Europa-Kommissionens afggrelse fremgar af bilag A
til bekendtggrelsen.

§ 2. Bekendtggrelsen omfatter skaereudstyr af slagletypen som angivet i bilag A til
bekendtggrelsen.

§ 3. Det er forbudt at bringe skareudstyr af slagletypen bestaende af flere forbundne metaldele
beregnet til baerbare handholdte buskryddere i omsatning.

§ 4. Medmindre hgjere straf er forskyldt efter den gvrige lovgivning, straffes med bgde eller
faengsel i indtil 2 ar den, der
1) overtraeder § 3, eller
2) ikke efterkommer pabud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtggrelsen.

§ 5. Bekendtggrelsen treeder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Samtidig oph@ves bekendtggrelse nr. 360 af 23. april 2012 om forbud mod at bringe
skereudstyr af slagletypen til barbare handholdte buskryddere i omsatning.

Arbejdstilsynet, den

JENS JENSEN

/ Bitten Hgjmark Dgjholt

' Bekendtggrelsen indeholder bestemmelser, der gennemfgrer Europa-Kommissionens afggrelse af 19. januar 2012,
EUT L 18, s. 5 (2012/32/EU).
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Bilag A
KOMMISSIONENS AFGORELSE
af 19. januar 2012

om et krav til medlemsstaterne om at forbyde at skaereudstyr af slagletypen til baerbare
handholdte buskryddere bringes i omszatning

(meddelt under nummer K(2011) 9772)
(E@QS-relevant tekst)
(2012/32/EU)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR -
under henvisning til traktaten om Den Europaiske Unions funktionsmade,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om
maskiner og om @ndring af direktiv 95/16/EF?, serlig artikel 9, og

ud fra fglgende betragtninger:

(1) Graestrimmere og buskryddere er barbare, handholdte have- og skovbrugsmaskiner, der
anvendes til at klippe graes, ukrudt, buske, mindre treer og tilsvarende vaekster. En komplet
graestrimmer eller buskrydder bestar af et motorhoved, en drivaksel, en skereenhed og en
beskyttelsesafsk@rmning. Mange maskiner med forbr&endingsmotor er kombinerede maskiner, der
kan anvendes til at klippe gres og ukrudt eller til at klippe buske og mindre treer, alt efter hvilken
skereenhed der er monteret.

(2) I september 2008 underrettede myndighederne i Sverige de gvrige medlemsstaters myndigheder
og Kommissionen om, at flere skaereenheder af slagletypen til buskryddere bestaende af to eller
flere metaldele sasom kader, knive eller bgrster, der er forbundet med et rotorhoved, blev
markedsfert af andre producenter end de oprindelige producenter af buskryddere. Ifglge de svenske
myndigheder ansas disse skareenheder af slagletypen for at vaere farlige.

(3) I maj 2010 underrettede myndighederne i Det Forenede Kongerige de gvrige medlemsstaters
myndigheder og Kommissionen om en dgdsulykke med en skareenhed af slagletypen til
buskryddere, der bestod af to kader forbundet med en metalskive. Under anvendelsen af en
buskrydder forsynet med denne type skereenhed var et kaedeled blevet slynget ud, hvorved en af de
tilstedevarende var blevet dgdeligt kvestet. I Det Forenede Kongerige var der truffet
foranstaltninger for at sikre, at de pagaldende skareenheder blev trukket tilbage fra markedet og
ikke blev taget i brug. Pa mgdet i Maskinudvalget den 2. juni 2010 anmodede Det Forenede
Kongerige Kommissionen om at undersgge behovet for at treeffe foranstaltninger med krav til

*EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24.
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medlemsstaterne om at forbyde markedsfgring af skereenheder med tilsvarende tekniske
karakteristika.

(4) Skareenheder af slagletypen til buskryddere, der markedsfgres s@rskilt og efterfglgende
pamonteres buskrydderen af operatgren, og som ikke er omfattet af risikovurderingen, EF-
overensstemmelseserkleringen eller anvisninger fra en buskrydder-fabrikant, er udskifteligt udstyr
ifglge definitionen i artikel 2, litra b), i direktiv 2006/42/EF.

(5) Ifglge punkt 1.3.2 i bilag I til direktiv 2006/42/EF om brudfare under anvendelse skal de
forskellige maskin- og forbindelsesdele kunne modsta de belastninger, de udszttes for i forbindelse
med anvendelse. Hvis der fortsat er en risiko for sprengning eller brud til trods for de trufne
foranstaltninger, skal de pageldende dele monteres, placeres og/eller afskaermes, sa eventuelle dele
af dem ikke kan spredes, og der undgas farlige situationer. Ifglge punkt 1.3.3 i bilag I til det
pagaldende direktiv om risici i forbindelse med genstandes fald og udslyngning skal der treeffes
foranstaltninger til at forhindre fald eller udslyngning af genstande, som kan udggre en risiko.

(6) Den harmoniserede standard vedrgrende handbarne buskryddere med forbrendingsmotor, EN
ISO 11806:2008, indeholder tekniske specifikationer og prgvninger med henblik pa at sikre, at
skereenhederne er tilstreekkeligt modstandsdygtige, og mindske risikoen i forbindelse med
udslyngede genstande. Standarden omfatter ikke skeereenheder bestaende af mere end én metaldel.
Anvendelsen af den harmoniserede standard er frivillig, men standarden er en indikation af det
tekniske stade, der bgr tages i1 betragtning ved anvendelsen af de vaesentlige sundheds- og
sikkerhedskrav i direktiv 2006/42/EF i henhold til de generelle principper i indledningen til bilag I
til direktiv 2006/42/EF.

(7) Anvendelsen af skereenheder af slagletypen med forbundne metaldele indebarer en betydeligt
hgjere resterende risiko for brud under anvendelse og udslyngning af genstande end metalklinger,
der bestar af en enkelt del. Metaldelene i skaereenheder af slagletypen og tilhgrende
forbindelsesdele udsettes for gentagne hgje mekaniske belastninger, nar de kommer i kontakt med
sten eller andre forhindringer, som kan fgre til brud og udslyngning ved hgj hastighed. De kan ogsa
udslynge sten med stgrre kraft end metalklinger, der bestar af en enkelt del. De afskermninger, der
er anbragt pa handbarne buskryddere, yder ikke tilstreekkelig beskyttelse mod den ggede risiko, der
er forbundet med skaereenheder af slagletypen med forbundne metaldele. Skereenheder af
slagletypen til handbarne buskryddere kan under hensyntagen til det tekniske stade saledes ikke
anses for at vare 1 overensstemmelse med kravene i punkt 1.3.2 og 1.3.3 1 bilag I til direktiv
2006/42/EF. Denne manglende overensstemmelse udggr en betydelig risiko for alvorlige eller
dgdbringende kvastelser for brugere og andre udsatte personer.

(8) Den 22. oktober 2010 hgrte Kommissionen den europ&iske forening af producenter af
havebrugsmaskiner (European Garden Machinery Federation) i forbindelse med et udkast til
foranstaltning for at tage hgjde for farlige skereenheder til buskryddere. I sit svar af 4. november
2010 gav foreningen udtryk for stgtte til udkastet til foranstaltning.

(9) Perioden for anvendelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i n@rvarende afggrelse, bgr vaere
af kortest mulig varighed med henblik pa at forebygge yderligere ulykker.

(10) Foranstaltningerne 1 denne afggrelse er 1 overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er
nedsat i medfgr af artikel 22 i direktiv 2006/42/EF —
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VEDTAGET DENNE AFGORELSE:
Artikel 1

Medlemsstaterne forbyder at skaereudstyr af slagletypen bestaende af flere forbundne metaldele
beregnet til baerbare handholdte buskryddere bringes i omsatning.

Artikel 2

Medlemsstaterne treffer de forngdne foranstaltninger for at efterkomme denne afggrelse senest den
30. april 2012. De offentligggr foranstaltningerne og underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3
Denne afggrelse er rettet til medlemsstaterne.
Udfardiget i Bruxelles, den 19. januar 2012.
Pa Kommissionens vegne

Antonio TAJANI
Neestformand
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