Bekendtgarelse om brandveernsforanstaltninger ved afbraending i det fri af
halm, kvas, haveaffald og bal m.v.

I medfer af § 33, stk. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgarelse nr. 660 af 10. juni 2009, fastszttes
efter bemyndigelse:

Kapitel 1
Definitioner og anvendelsesomrade

§ 1. I denne bekendtgarelse forstas ved:

1) Brandfarlige, brandnarende, eksplosive eller letantendelige stoffer: Halm, tree, plast, affald, brandfarlige veesker,
Visse gasser m.v.

2) Farlig nrhed: Den afstand, hvor der er en paregnelig risiko for, at aforeendingen kan veere arsag til, at en brand op-
star.

3) Letantendelig: Det pagaldende materiale kan umiddelbart anteendes med f.eks. en lighter, teendstikker eller glgder.
4) Hard vind: Vindhastigheder pa 10,8-13,8 m/s (store grene bevaeger sig).

54) Frisk vind: Vindhastighed pa 8,0-10,74 m/s (sma lgvtreeer svajer lidt).

65) Jeevn vind: Vindhastighed pa 5,5-7,98 m/s (stav og papir lgftes; kviste og mindre grene bevager sig).

76) Kvas: Grene, toppe og tynde stammer (typisk tyndere end 5-10 cm).

87) Bal: Afbreending med aben ild af trae, kvas og lign., der ikke star pa roden, og som ikke er omfattet af kapitlerne 3-
6. Definitionen omfatter ikke afbraending af kul, briketter og lignende materialer, der alene afgiver glader.

98) Metalbeholder til afbraending: Tende af stal, stabejern el. lign. med et rumindhold pa hgjst 200 liter. Beholderen
skal vaere lukket pa siderne, dog kan der veere mindre huller i den nederste tredjedel af beholderens sider.

109) Opsyn: Tilstedeveerelse af en person, der i givet fald kan slukke en utilsigtet brand eller tilkalde redningsberedska-
bet.

8§ 2. Denne bekendtgerelse finder anvendelse ved afbreending i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rer, have-
affald og bal m.v.
Kapitel 2

Generelle bestemmelser
§ 3. Enhver afbraending skal forega pa en sddan made, at risikoen for, at brande opstar, at brande breder sig, at skade pa
personer, ejendom og miljg finder sted, og at store veerdier gdeleegges, formindskes mest muligt, samt saledes at der
sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.
Stk. 2. Afbreendinger skal ske i overensstemmelse med Miljgministeriets bestemmelser herom.

8 4. Der skal udvises forsigtighed ved enhver form for afbreending.

§ 5. Aforending ma ikke finde sted i farlig naerhed af letanteendelige overflader, letanteendelig vegetation, letantendeli-
ge genstande og letantendelige oplag.

8 6. Under en afbraending skal det sikres, at afbreendingen sker kontrolleret. Efter afbreendingen skal det sikres, at ild
og glader er slukket pd en made, s der ikke er fare for, at der efterfglgende opstar en brand.

§ 7. Afbreending skal ske under opsyn, indtil ild og gleder er slukket pa en made, s der ikke er fare for, at der efterfal-
gende opstar en brand.

§ 8. Afbreendingen ma ikke ved rgg eller pa anden made vere til veesentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej og
lufttrafikken. Regfanen ma ikke kunne beveege sig lavt ind over afgrader, der skal anvendes til foder eller fadevarer.

§ 9. Ved afbreendingen ma luftledninger og ledningsmaster ikke udsettes for vaesentlig varmepavirkning.



§ 10. Afbraending ma ikke finde sted i frisk-hard vind eller derover. Safremt vinden under afbreendingen endrer retning
eller forages i styrke, saledes at der kan opsta brandfare eller fare for vaesentlig ulempe for omgivelserne ved. rag, gleg-
der eller aske, skal afbrendingen straks afsluttes.

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan for et nzermere afgreenset omrade forbyde eller fastsette vilkar for enhver aforeending i
det fri i en neermere angivet periode, safremt omradets beskaffenhed udger en gget brandrisiko, f.eks. pga. terke eller
andre ekstraordinzre forhold.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan forbyde eller fastsatte vilkar for en patenkt eller pabegyndt aforeending, nar sikker-
hedsmaessige grunde taler herfor.

§ 12. Kommunalbestyrelsen kan, nér det i det enkelte tilfaelde findes sikkerhedsmaessigt forsvarligt, tillade afvigelser
fra bekendtggrelsens bestemmelser, eventuelt pa naermere angivne vilkar. Dette geaelder dog ikke afvigelser fra §§ 3-9 og

§ 10, stk.1, 2.pkt10.

Kapitel 3
Afbraending af halm og lign.

§ 13. Afbraending af halm og lign., herunder lgst halm efter mejetaerskning, skal, jf. dog stk. 2 og 3, ske i en afstand af
mindst:

1) 30 m fra bygninger med hardt tag.

2) 100 m fra bygninger med letanteendeligt tag.

3) 100 m fra steder, hvor der anvendes eller opbevares starre oplag af brandfarlige, brandnerende, eksplosive eller
letanteendelige stoffer.

4) 100 m fra naletraesbevoksninger, lyngkladte arealer eller anden letanteendelig vegetation.

5) 30 m fra letantaendelige markafgrader.

6) 30 m fra mejetaerskere og andre selvkarende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbreendingen.

Stk. 2. Ved afbreending af halmstakke skal de i stk. 1, nr. 1 og 5, neevnte afstande vare mindst 100 m.

Stk. 3. Ved jeevn og frisk vind fordobles de i stk. 1 og 2 naevnte afstande i vindens retning.

Stk. 4. Ved afbreendingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbeelte, der skal veere renset for halm og
lign., og det skal sikres, at ilden ikke kan spredes. Safremt det rensede brandbalte indeholder letanteendelig vegetation,
skal dette plgjes eller harves. Hvis afbraendingsstedet stader op til en greesmark, mark med rodfrugter eller plgjemark,
kan etablering af et brandbzalte undlades.

Stk. 5. Afbraending skal pabegyndes imod vindens retning.

Stk. 6. Afbraending ma tidligst pabegyndes ved solopgang og skal vere afsluttet samme dag senest ved solnedgang.

Kapitel 4
Afbranding af hugstaffald, kvas og lign.

8§ 14. Afbraending af hugstaffald, kvas og lign. fra skovbrug, der sker som en integreret del af den almindelige skovdrift,
skal, jf. dog stk. 2 og 3, ske i en afstand af mindst:

1) 30 m fra bygninger med hérdt tag.

2) 100 m fra bygninger med letantaendeligt tag.

3) 100 m fra steder, hvor der anvendes eller opbevares starre oplag af brandfarlige, brandnarende, eksplosive eller
letanteendelige stoffer.

4) 30 m fra naletraesbevoksninger, lyngkladte arealer eller anden letanteendelig vegetation.

5) 30 m fra letantendelige markafgrader.

6) 30 m fra selvkarende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrandingen.

Stk. 2. Ved starre samlede afbreendinger, dvs. afbreending med et grundareal pa mere end 100 m2 eller strengformede
aforendinger pa mere end 5 m i bredden, skal de i stk. 1, nr. 1, 4 og 5, navnte afstande vaere mindst 100 m.

Stk. 3. Ved jeevn_og frisk vind fordobles de i stk. 1 og 2 naevnte afstande i vindens retning.

Kapitel 5



Afbraending af lyng, siv, regr og lign.

§ 15. Fra 1. marts til 31. august ma der ikke i sger, der, moser, rerskove og enge foretages afbraending af siv og rar, der
stér pa roden. Fra 1. april til 31. august ma der ikke foretages afbraending af lyng, der str pa roden, hede- og mosetarv,
samt hede- og mosejord.

Stk. 2. | perioderne naevnt i stk. 1 kan kommunalbestyrelsen, safremt det vurderes sikkerhedsmaessigt forsvarligt af
hensyn til pleje af naturen og efter indhentelse af en udtalelse fra Naturstyrelsen, tillade afbraending af de i stk. 1 nevnte
naturtyper m.v., jf. stk. 3.

Stk. 3. Uden for perioderne naevnt i stk. 1Fra-ferste-september-til-28(29.)-februar kan kommunalbestyrelsen, safremt
det vurderes sikkerhedsmeessigt forsvarligt, tillade afbraending af de i stk.1 naevnte naturtyper m.v. Kommunalbestyrel-
sen fastseetter de sikkerhedsmaessige vilkar for afbreendingens gennemfarelse, herunder starrelsen af det ngdvendige
vagtmandskab.

Kapitel 6
Afbraending af haveaffald

§ 16. Afbreending af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald, i en mangde pa hgjst 200 liter skal, jf. dog stk. 4, ske
i en afstand af mindst:

1) 10 m fra bygninger med hardt tag, dog 5 m safremt afbraendingen sker i en metalbeholder til afbreending.

2) 30 m fra bygninger med letanteendeligt tag.

3) 30 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres sterre

oplag af brandfarlige, brandnarende, eksplosive eller letantendelige stoffer.

4) 30 m fra naletraesbevoksninger, lyngkledte arealer eller anden letanteendelig vegetation.

5) 30 m fra letantaendelige markafgraeder.

Stk. 2. Afbraending af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald, i meengder sterre end 200 liter og indtil 500 liter
skal, jf. dog stk. 4, ske i en afstand af mindst:

1) 30 m fra bygninger med hardt tag.

2) 100 m fra bygninger med letanteendeligt tag.

3) 100 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres stgrre oplag af brandfarlige, brandnarende, eksplosive eller letan-
teendelige stoffer.

4) 100 m fra naletraesbevoksninger, lyngkledte arealer eller anden letanteendelig vegetation.

5) 30 m fra letantaendelige markafgreder.

Stk. 3. Afbraending af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald, i mangder starre end 500 liter skal, jf. dog stk. 4,
ske i en afstand af mindst:

1) 30 m fra bygninger med hérdt tag.

2) 200 m fra bygninger med letanteendeligt tag.

3) 200 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres sterre oplag af brandfarlige, brandnerende, eksplosive eller letan-
teendelige stoffer.

4) 200 m fra naletraesbevoksninger, lyngkledte arealer eller anden letanteendelig vegetation.

5) 60 m fra letanteendelige markafgrader.

Stk. 4. Ved jeevn og frisk vind fordobles de i stk. 1 og 2 og stk. 3, nr.1, naevnte afstande i vindens retning.

Kapitel 7
Afbraending af bal

§ 17. Afbrending af bal med en diameter eller diagonal pa hgjst 120 cm, herunder bal i balfade, skal, jf. dog stk. 4, ske i
en afstand af mindst:

1) 10 m fra bygninger med hardt tag.

2) 15 m fra bygninger med letanteendeligt tag, fra steder, hvor der anvendes eller oplagres starre oplag af brandfarlige,
brandnaerende, eksplosive eller letantzndelige stoffer, fra naletraesbevoksninger, fra lyngkleedte arealer eller anden
letanteendelig vegetation samt fra letanteendelige markafgrader.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, geelder ikke ved afbreending af bal-i-det-fri, herunder bélfade, med en diameter eller diagonal pa
hgjst 80 cm.

Stk. 3. Afbreending af sankthansbal og andre bal med en diameter starre end 120 cm skal ske i en afstand af mindst:




1) 30 m fra bygninger med héardt tag.

2) 200 m fra bygninger med letanteendeligt tag.

3) 200 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres stgrre oplag af brandfarlige, brandnzrende, eksplosive eller letan-
teendelige stoffer.

4) 200 m fra naletraesbevoksninger, lyngkladte arealer eller anden letanteendelig vegetation.

5) 60 m fra letanteendelige markafgrader.

Stk. 4. Ved jeevn_og frisk vind fordobles de i stk. 1 og stk. 3, nr. 1, neevnte afstande i vindens retning.

Kapitel 8
Straffebestemmelser

§ 18. Medmindre hgjere straf er forskyldt efter den gvrige lovgivning, straffes med bade eller feengsel indtil 4 maneder
den, der

1) overtraeder 88 3-10 og 88 13-17, eller

2) tilsideseetter forbud eller vilkar, der er fastsat efter §§11-12 og § 15, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til feengsel i indtil 2 ar, hvis overtraedelsen er begaet forsatligt eller ved grov uagtsomhed, og
hvis der ved overtraedelsen er

1) voldt vaesentlig skade pa personer, ejendom eller miljget eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnaet eller tilsigtet en gkonomisk vinding for den pagzldende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan palagges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19. Bekendtgarelsen treeder i kraft den 2048. junidecember 20132.
Stk. 2. Bekendtgarelse nr. 1186900 af 127. december 20121999 om brandveernsforanstaltninger ved afbraending i det fri
af halm, kvas, haveaffald og bal m.v. ophaves.

Beredskabsstyrelsen, den xx. juni 2013

HENNING THIESEN
/ Henrik G. Petersen




