Bekendtggrelse om brandvaernsforanstaltninger for
forsamlingstelte, selskabshuse, salgsomrader og
campingomrader, der ikke er omfattet af camping-
reglementet

I medfgr af § 33, stk. 6, nr. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgg-
relse nr. xx, fastsaettes fglgende:

Anvendelsesomrdde og forméa/

8 1. Hermed offentliggares driftsmaessige forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,
salgsomrdder og campingomrader, der ikke er omfattet af campingreglementet, som
angivet i bilaget.

§ 2. Bekendtggrelsen gaelder for forsamlingstelte og selskabshuse pa over 50 m2. Be-
kendtggrelsen geelder endvidere for campingomrader, der enten er bestemt til eller som
anvendes af flere end 150 overnattende personer, og for salgsomrader pd musikfestiva-
ler, markeder, dyrskuer og lignende. Bekendtggrelsen geelder ikke for campingpladser,
der er omfattet af bekendtggrelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og
om indretning og benyttelse af campingpladser (campingreglementet).

§ 3. Forsamlingstelte, selskabshuse, salgsomrader og campingomrdder skal indrettes
og benyttes pa en sddan méde, at brandfare forebygges eller formindskes, og sdledes
at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfaelde af brand.

Straffebestemmelser

§ 4. Overtraedelse af bestemmelserne i bilaget, herunder overtraedelse af tilladelser og
godkendelser eller tilsideseettelse af vilkér meddelt i henhold til de driftsmaessige foran-
staltninger, straffes med bgde, medmindre hgjere straf er forskyldt efter anden lovgiv-
ning.

Stk. 2. Der kan pdlaegges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i
straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttraedelses- og overgangsbestemmelser

8 5. Bekendtggrelsen treeder i kraft den 1. januar 2015.
Stk. 2. Fglgende regler ophaeves:

1) Bekendtggrelse nr. 553 af 21. juni 2001 om brandveernsforanstaltninger for for-
samlingstelte, selskabshuse, salgsomrdder og campingomrader, der ikke er om-
fattet af campingreglementet.

2) Tekniske forskrifter af 18. oktober 2005 for forsamlingstelte, selskabshuse,
salgsomrdder og campingomrader, der ikke er omfattet af campingreglementet.



Stk. 3. Ansggninger om tilladelser og godkendelser, indgivet i medfar af bekendtggrelse
nr. 553 af 21. juni 2001 om brandvaernsforanstaltninger for forsamlingstelte,
selskabshuse, salgsomrdder og campingomrader, der ikke er omfattet af campingreg-
lementet, og tekniske forskrifter af 18. oktober 2005 for forsamlingstelte, selskabshuse,
salgsomrader og campingomrader, der ikke er omfattet af campingreglementet, be-
handles og meddeles efter de regler, der var geeldende pa ansggningstidspunkt.
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1. Almindelige bestemmelser

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Definitioner og anvendelsesomrade

Branddasker: Metalvifte anbragt pa et langt skaft til brug for slukning af
graesbrande m.v.

Campingenhed: Telt, campingvogn, overnatningscontainer eller anden
transportabel konstruktion som en campingbil og lignende.

Campingomrade: Areal i det fri, der udlaegges til brug for campingenheder
og tilknyttede servicefaciliteter som toiletter, bade- og bruserum, kogeplad-
ser, affaldspladser m.v. og friomrader.

Caravanomrdde: Den del af et campingomrdde, hvor der opstilles camping-
vogne, campingbiler, overnatningscontainere og lignende.

Cirkustelt: Forsamlingstelt, der anvendes til cirkusforestillinger.

Forsamlingstelt: Telt med master og barduner, stdlrammer eller lignende,
der anvendes som forsamlingslokalitet.

Friomréde: Areal, der udlaegges i campingomrader og salgsomrader med
henblik pa at hindre, at brande breder sig, og for at sikre forsvarlige red-
nings- og slukningsmuligheder i tilfaelde af brand.

Salgsomréde: Areal i det fri, der udlaegges til brug for salgsboder, der op-
stilles for midlertidig anvendelse.

Selskabshus. Bygning med ydervaegge af fast materiale (trae, stél m.v.),
der opstilles for midlertidig anvendelse som forsamlingslokalitet.

Staldtelt: Telt, der anvendes til opstaldning af dyr i forbindelse med afhol-
delse af cirkusforestillinger mv.

Telte opstillet i klynge: Telte opstillet frit efter behov (tilfaeldigt ordnet, i
kreds, i raekke eller lignende).

Teltomrdde: Den del af et campingomrade, hvor der opstilles telte.

Disse driftsmaessige forskrifter er gaeldende for placering, indretning og be-

nyttelse af:

1) Forsamlingstelte og selskabshuse pa over 50 m2, der anvendes af hgjst
150 personer — se kapitel 2.

2) Forsamlingstelte og selskabshuse p8 over 50 m?, der anvendes af flere
end 150 personer — se kapitel 3.
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1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.3.

1.3.1.

3) Cirkustelte pd over 50 m2, der er bestemt til flere end 150 personer —
se kapitel 3 og 4.

4) Campingomrader, der enten er bestemt til, eller som anvendes af flere
end 150 overnattende personer, bortset fra campingpladser, der er om-
fattet af campingreglementet.
Campingomrader for medlemmer af spejderorganisationer — se kapitel
5.
Andre campingomrader — se kapitel 6.

5) Salgsomrader — se kapitel 7.

Kapitel 1 gaelder generelt, mens kapitlerne 2-7 alene gaelder for de speci-
fikke typer af forsamlingstelte, selskabshuse, campingomrader og salgsom-
rader.

Generelt

Forsamlingstelte, selskabshuse, salgsomrdder og campingomrader skal ind-
rettes og benyttes pa en sddan méde, at brandfare forebygges eller for-
mindskes, og sdledes at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmulig-
heder i tilfaelde af brand.

Disse driftsmaessige forskrifter indeholder ikke bygningsmaessige krav til
konstruktionerne, da disse bestemmelser findes i byggelovgivningen, her-
under bygningsreglementet.

Den ansvarlige arranggr eller en af denne udpeget leder skal sgrge for, at
bestemmelserne i disse forskrifter overholdes.

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at flere campingomréder og salgs-
omréder m.v., der etableres med henblik pd samme arrangement betragtes
som ét omréde, sdfremt dette sk@nnes ngdvendigt for at formindske brand-
faren og sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

To eller flere forsamlingstelte eller selskabshuse, der opstilles i en indbyrdes
afstand p& mindre end 5 m regnet fra teltdug til teltdug, betragtes som ét
forsamlingstelt eller selskabshus.

Ved udlejning af forsamlingstelte og selskabshuse skal udlejeren ggre leje-
ren skriftligt bekendt med den for benyttelsen gzeldende pladsfordelings-
plan og de regler, der skal overholdes ved opstillingen og benyttelsen.

Ansggninger, tilladelser og godkendelser
Ansggning vedrgrende de i punkt 3.1.1 naevnte forsamlingstelte og

selskabshuse, de i punkterne 5.2.2 og 6.2.2 naevnte campingomrdder samt
de i punkt 7.2.2 naevnte salgsomrdder skal af den ansvarlige arranggr ind-
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1.3.2.

1.3.3.

sendes til kommunalbestyrelsen i to eksemplarer, senest 30 dage fgr for-
samlingsteltet, selskabshuset eller salgsomradet skal anvendes, eller cam-
pingomradet skal etableres. Ansggningen skal indeholde oplysning om
navn, bopzelsadresse og telefonnummer pd den ansvarlige arranggr eller en
af denne udpeget leder, jf. punkt 1.2.3.

Ansggning om godkendelse af de driftsmaessige forhold ved forsamlingstel-
te, herunder cirkustelte, og selskabshuse skal vedlaegges brand- og evaku-
eringsinstruks og en beskrivelse, herunder en malfast pladsfordelingsplan.
Ansggningen skal dog ikke vedlaegges en separat pladsfordelingsplan, hvis
forsamlingsteltet eller selskabshuset er certificeret i henhold til bekendtgg-
relse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner, og
certificeringen omfatter en pladsfordelingsplan. For cirkustelte gzelder, at
ansggningen tillige ikke skal vedlaagges en pladsfordelingsplan, hvis plads-
fordelingsplanen er godkendt af Beredskabsstyrelsen. Det skal godtggres,
at forskrifterne i kapitel 3 og eventuelt tillige kapitel 4 overholdes. Safremt
forsamlingsteltet, herunder cirkusteltet, eller selskabshuset er certificeret
skal inspektionsrapporten vedleegges.

Ansggning om tilladelse til etablering af campingomrader skal indeholde en
beskrivelse af og en malfast plan over campingomradet. Planen skal vise
placering af teltomrdder, caravanomrader, servicefaciliteter og friomréder
samt placering af eventuelle salgsomrader, forsamlingstelte, selskabshuse,
brandfarlige oplag og bygninger.

Ansggning om tilladelse vedrgrende de driftsmaessige forhold ved salgsom-
rdder skal indeholde en beskrivelse af og en mélfast plan over salgsomra-
det. Planen skal vise placering af salgsboder, servicefaciliteter og friomra-
der samt placering af eventuelle campingomradder, forsamlingstelte,
selskabshuse, brandfarlige oplag og bygninger.

Ansggning vedrgrende pladsfordelingsplan for de i punkt 3.1.2 naevnte cir-
kustelte skal indsendes til Beredskabsstyrelsen i to eksemplarer, senest 60
dage fgr cirkusteltet skal anvendes. Ansggningen skal vedlaegges forslag til
en malfast pladsfordelingsplan. Det skal godtgares, at forskrifterne i kapitel
3 og eventuelt tillige kapitel 4 opfyldes. Dette geelder dog ikke, hvis cirkus-
teltet er certificeret i henhold til bekendtggrelse om certificeringsordning for
transportable telte og konstruktioner, og certificeringen omfatter en plads-
fordelingsplan.

Hvis det viser sig pdkraevet af sikkerhedsmaessige drsager, kan en tilladelse
eller godkendelse, som er udstedt efter disse forskrifter tilbagekaldes af
den myndighed, som har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkar
i tilladelser og godkendelser sendres.
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2. Forsamlingstelte og selskabshuse til hgjst 150 personer

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Forsamlingstelte og selskabshuse pd over 50 m2, der anvendes af hgjst 150
personer, skal indrettes og benyttes i overensstemmelse med forskrifterne i
dette kapitel.

Forsamlingstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand fra brandfarlige
oplag (f.eks. halm, breendbar emballage eller braendbart affald) af mindst
10 m.

Udgange skal veere friholdt i hele deres bredde og ma ikke camoufleres,
men skal tydeligt fremtraede som udgange, og skal kunne passeres i flugt-
retningen uden brug af nggle eller szerligt vaerktgj. Safremt der anvendes
snoretraek eller lignende som lukkesystem, skal udgange veere fuldt 3bne i
driftstiden.

Udlejere af forsamlingstelte og selskabshuse skal skriftligt underrette lejere
om, at fglgende bestemmelser skal overholdes:

a) Kravet i punkt 2.1.2.
b) Forsamlingsteltet m& hgjst anvendes til 150 personer.

c) Inventar skal opstilles p& en sddan made, at der er fri og uhindret ad-
gang til udgange.

d) Rumopvarmning skal ske med elvarme eller med olie- eller gasfyrede
aggregater.

Olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal veere anbragt
uden for teltet eller selskabshuset i en afstand af mindst 5 m fra dette.
Dog mé der i et forsamlingstelt eller selskabshus anbringes hgjst 5
transportable varmeovne til F-gas (sdkaldte katalyt- eller strdlevarme-
ovne) inkl. de F-gasflasker, der aktuelt er i brug.

Alle gvrige F-gasflasker skal vaere anbragt i en afstand af mindst 5 m
fra forsamlingstelte og selskabshuse. F-gas flasker skal vaere sikret mod
pakgrsel og placeres oprejst. F-gasflasker skal i gvrigt opbevares i
overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtggrelse om tekniske
forskrifter for gasser.

Transportable varmeovne til F-gas, der anbringes i et forsamlingstelt el-
ler selskabshus, skal vaere CE-maerkede. Ovnene skal vaere forsynet
med en maerkning, hvoraf det tydeligt fremgér, at ovnen ikke ma til-
daekkes, samt at ovnen skal placeres i sikker afstand fra brandbare ma-
terialer.
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e) Kogeapparater og lignende, bortset fra elkogeplader, ma ikke anvendes
i forsamlingstelte og selskabshuse.
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3. Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2,

3.2.1.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.4.

3.4.1.

Generelt

Forsamlingstelte og selskabshuse pd over 50 m2, der anvendes af flere end
150 personer, skal indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i
disse forskrifter.

Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkdr, end de i punkterne 3.2.1
til 3.10.5 naevnte. De af kommunalbestyrelsen godkendte vilkar skal sikre,
at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang
som ved anvendelse af forskrifterne.

Pladsfordelingsplaner for cirkustelte, der er bestemt til flere end 150 perso-
ner, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen, jf. punkt 4.1.2, medmindre
cirkusteltet er certificeret i henhold til bekendtggrelse om certificeringsord-
ning for transportable telte og konstruktioner, og certificeringen omfatter
en pladsfordelingsplan.

Afstandsforhold

Forsamlingstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand fra brandfarlige
oplag (f.eks. halm, braendbar emballage eller braendbart affald) af mindst
10 m.

Flugtveje
Flugtveje og gangarealer skal vaere friholdte.

Udgange ma ikke camoufleres, men skal tydeligt fremtreede som udgange,
og skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nggle eller szerligt
vaerktgj. Safremt der anvendes snoretraek eller lignende som lukkesystem,
skal udgange veere fuldt &bne i driftstiden.

Master og barduner, der er anbragt ved et forsamlingstelts udvendige
flugtveje, skal afmaerkes pé tydelig méde.

Pladsfordelingsplan

Opstilling af stole, baenke, borde og andet inventar skal vaere i overens-
stemmelse med en pladsfordelingsplan, som er godkendt af kommunalbe-
styrelsen, af Beredskabsstyrelsen (cirkustelte) eller af et inspektionsorgan i
henhold til bekendtggrelse om certificeringsordning for transportable telte
og konstruktioner.
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3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.5.

3.5.1.

Planen skal udover inventaropstilling vise flugtveje helt til terraen i det fri,
herunder gangarealer, jf. punkt 3.4.2, alle udgange og eventuelle trapper
0g ramper samt anbringelsessteder for ngdbelysningslamper og brandsluk-
ningsmateriel. Hvis der anvendes forskellige inventaropstillinger, skal der
godkendes en pladsfordelingsplan for hver enkelt opstilling.

Et eksemplar af den godkendte pladsfordelingsplan eller et skilt, der angi-
ver det maksimale antal personer, skal ophaenges pa et for publikum let til-
gaengeligt og synligt sted, f.eks. ved hovedindgangen.

Stole i raekker skal fastggres til gulvet eller sammenkobles i grupper af
mindst 4. Sammenkoblingen skal udfgres stabilt, sdledes at stolenes ind-
byrdes placering ikke forrykkes.

Afstanden mellem raekker med stole eller baenke skal veere mindst 80 cm
(regnet fra stoleryg til stoleryg).

Antallet af pladser i ubrudt raekke fra frit gangareal af en bredde p& mindst
1,3 m mé ikke overstige 12, og antallet af rackker uden afbrydelser af et frit
gangareal af en bredde pad mindst

- 2 m for baenke og sammenkoblede stole, og

- 1,3 m for fastgjort stole

ma ikke overstige 20.

Gangarealerne skal i gvrigt have en bredde pd mindst 1 cm for hver person,
der skal passere gangarealet for at komme til udgange.

I forsamlingstelte eller selskabshuse med bord- og stoleopstilling skal der
udlzegges gangarealer af en bredde p& mindst 1,3 m og i gvrigt svarende til
mindst 1 cm for hver person, der skal passere det pdgeeldende gangareal
for at komme til udgange. I gangarealer m& der ikke opstilles stole eller
andet inventar.

Antallet af stole ved hver bordopstilling i ubrudt raekke ma maksimalt veere
24. Mellem hver bord- og stoleopstilling skal der vaere en afstand p&d 2 m
regnet fra bordkant til bordkant, sdfremt der er stole langs bordkanten.

Stole, borde og andet inventar skal opstilles pd en sddan méde, at flugtveje
uhindret kan benyttes.

Driftsjournal

Den ansvarlige arranggr eller en af denne udpeget leder skal drage omsorg
for, at der fgres en driftsjournal vedrgrende kontrollen af de i punkt 3.5.2
naevnte forhold. Driftsjournalen skal veere udformet sdledes, at det frem-
gar, at kontrollen af de enkelte punkter er udfgrt. Den ansvarlige arranggr
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3.5.2.

3.6.

3.6.1.

3.7.

eller en af denne udpeget leder skal ved sin underskrift og ved angivelse af
dato og klokkeslzet i driftsjournalen attestere, at kontrollen er foretaget
umiddelbart inden arrangementets start. Sdfremt arrangementet varer
laengere end 24 timer, skal kontrollen gentages for hver pdbegyndt 24.
time. Driftsjournalen skal opbevares, indtil arrangementet er afsluttet. Et
eksempel pd driftsjournal fremgar af underbilag 1.

Fgr enhver benyttelse skal det kontrolleres,

- atudgange kan dbnes indefra i fuld bredde og hgjde, samt at flugtve-
jene er frie og ryddelige i hele deres bredde,

- atudgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nggle eller szer-
ligt veerktgj,

- atudgange samt evt. flugtvejsbelysning ved disse er synlige,

- atopslag, hvis det er kraevet, med angivelse af det maksimale antal
personer er anbragt pa et synligt sted,

- atinventaropstilling er i overensstemmelse med den til formalet udar-
bejdede pladsfordelingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inven-
taropstilling,

- atalle evt. flugtvejsskilte er i orden, herunder at alle udgangs- og hen-
visningsskilte taendes ved svigt af den normale strgmforsyning til disse
skilte, og at alle lamper, der hgrer til panikbelysningen, taendes ved
svigt af strgmforsyningen til den normale belysning i flugtvejene,

- atevt. hdndsprgijter og tilhgrende spande er vandfyldte,

- atpersonale er instrueret om det antal personer, som forsamlingsteltet
henholdsvis selskabshuset er godkendt til, om ordensreglerne og om
brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet, og

- atpersonale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.

Brand- og evakueringsinstruksen

P& steder hvor personale feerdes, skal der opsaettes en brand- og evakue-

ringsinstruks, der som minimum skal indeholde en beskrivelse af, hvordan

- brandvaesenet alarmeres,

- personale adviseres om den opstdede ngdsituation,

- evt. orienteringslys taendes,

- evt. optraeden og musik stoppes,

- evt. regmaskiner og andet udstyr, som medfgrer reduceret sigtbarhed,
afbrydes,

- evt. lydanleeg anvendes til orientering af gaesterne om situationen,

- personale vejleder gaester til udgange, og

- slukningsmateriel bemandes og anvendes.

Et eksempel pd en brand- og evakueringsinstruks fremgar af underbilag 2.

Rumopvarmning
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3.7.1.

3.7.2.

3.8.

3.8.1.

3.8.2.

3.9.

3.9.1.

Rumopvarmning af selskabshuse og forsamlingstelte skal ske med elvarme,
eller med olie- eller gasfyrede aggregater.

Olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal veere anbragt uden
for teltet eller selskabshuset i en afstand af mindst 5 m fra dette.

Eventuelle F-gasflasker skal vaere anbragt i en afstand af mindst 5 m fra
forsamlingstelte og selskabshuse. F-gas flasker skal veere sikret mod pdkgr-
sel og placeres oprejst. Gasoplaget skal opbevares i overensstemmelse med
bestemmelserne i bekendtggrelse om tekniske forskrifter for gasser.

Seerlig udsmykning og szerlige arrangementer

Fortaepper, forhaeng og lignende skal veere af heluldent eller brandim-
praegneret stof eller tilsvarende materiale.

Udsmykning med let antaendelige materialer m& ikke finde sted.
Brandslukningsmateriel
Brandslukningsmateriellet skal placeres ved udgange.

Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der skal opsaettes CO, slukkere ved
el-tavler, mikserpulte og lignende szerlige elektriske installationer.

Handildslukkere skal for s vidt angar indretning vaere i overensstemmelse
med bekendtggrelse om indretning af trykbaerende udstyr.

Handildslukkerne skal opfylde kravene i DS/EN 3-7 Handildslukkere — Del 7:
Karakteristika, ydeevnekrav og provningsmetoder med hensyn til slukning-
sevne, dog sdledes at

- Kulsyresneslukkere mindst skal vaere af type 55 B.

- Pulverslukkere mindst skal vaere af type 89 B.

- Trykvandslukkere mindst skal vaere af type 13 A.

Handildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS
2120:1986 Brandslukningsmateriel. Handildslukkere eller en tilsvarende an-
erkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog
sdledes at

- Kulsyresne- og pulverslukkere skal vaere af en stgrrelse pd mindst 6 kg.
- Kulsyresneslukkere mindst skal veere af type 55 B.

- Pulverslukkere mindst skal veere af type 89 B.

- Trykvandslukkere skal vaere p& mindst 10 liter.
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3.9.2.

3.9.3.

3.10.

3.10.1.

3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.

3.10.5.

De i punkt 3.9.1 naevnte trykvandslukkere skal tilses og vedligeholdes i
overensstemmelse med kravene i DS 2320 Brandslukningsmateriel - Hand-
fldslukkere — Besigtigelse, genopladning, trykprovning.

Ha&ndsprgjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes, sdledes at de er
palidelige.

Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og veere let tilgeengeligt. An-
bringelsesstederne skal afmaerkes i overensstemmelse med bekendtggrelse
om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Ordensregler

Omradet i en afstand af 5 m fra forsamlingstelte og selskabshuse ma ikke
anvendes til andre formal, herunder parkering og lignende.

Ved udgange ma der ikke findes parkerede biler, knallerter, cykler, oplag,
beplantning eller lignende, som kan hindre evakuering.

Den frie bredde af gangarealer ma ikke indskraenkes af master, teelleappa-
rater, barduner, projektgrer m.v.

Letantzendelig vegetation skal fjernes i en afstand af mindst 10 m fra for-
samlingsteltet eller selskabshuset.

Placering og brug af kogeapparater og lignende, bortset fra elkogeplader,
skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

14/30



4. Cirkustelte

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

For cirkustelte geelder forskrifternes kapitel 3 og falgende:

Pladsfordelingsplaner for cirkustelte, der er bestemt til flere end 150 perso-
ner, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen eller certificeres i henhold til
bekendtggrelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruk-
tioner. Benyttelse af cirkustelte er omfattet af kapitel 3.

I staldtelte skal der opseettes tydelige og holdbare skilte med forbud mod
rygning og brug af dben ild

Skiltning skal vaere i overensstemmelse med bekendtggrelse om sikker-
hedsskiltning og anden form for signalgivning.
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5. Campingomrader for medlemmer af spejderorganisationer og
lignende organisationer

5.1. Anvendelsesomride

5.1.1. Reglerne i dette kapitel geelder for campingomrader, der benyttes af med-
lemmer af spejderorganisationer og lignende organisationer, og som enten
er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer,
bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet.

5.2. Generelt

5.2.1. Campingomr&der p& hgjst 3.000 m*kan oprettes uden tilladelse fra kom-
munalbestyrelsen, men skal overholde reglerne i punkt 5.2. og 5.3 i dette
kapitel.

5.2.2. Campingomr&der p& over 3.000 m> m8 kun oprettes med kommunalbesty-
relsens tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmel-
se med reglerne i disse forskrifter.

Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkdr end de i punkterne 5.3.1

til 5.5.1 naevnte. De af kommunalbestyrelsen godkendte vilkér skal sikre, at
de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som
ved anvendelse af forskrifterne.

5.2.3. Forsamlingstelte eller selskabshuse, der opstilles i campingomrader, skal
opfylde bestemmelserne i kapitlerne 2, 3 eller 4 i disse forskrifter.

5.3. Campingomrdder med et samlet areal pd hgjst 3.000 m?

5.3.1. For campingomrdder med et samlet areal pa hgjst 3.000 m2 skal mindre
telte opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m eller i klynger med hgjst
8 telte.

For telte opstillet med en indbyrdes afstand af mindst 3 m geelder alene
reglerne i punkterne 5.2.3 samt i punkt 5.4.3, litra c.

For telte opstillet i klynger geelder alene reglerne i punkterne 5.2.3, 5.3.2
0g 5.4.1, litra c samt i punkt 5.4.3, litra c.

5.3.2. Pr. klynge med hgjst 8 telte, skal der forefindes:
a) en branddasker og
b) et handsprgjtebatteri med 2 x 10 | vand eller andet tilsvarende
h@ndslukningsudstyr med pulver eller vand.
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5.4.

5.4.1.

5.4.2.

Campingomrader med et samlet areal pd over 3.000 m>

Opstilling af telte

a)

b)

o)

Mindre telte skal opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m, jf. dog
litra b.

Omrader med telte skal for hver 3.000 m2 opdeles med mindst 10 m
brede friomrader.

Uanset reglerne i litra a bortfalder afstandskrav mellem de enkelte tel-
te, der opstilles i klynger med hgijst 8 telte, pd arealer pa:

enten hgjst 2.000 m2, ndr der mellem sddanne teltomrdder udlaegges
mindst 7 m brede friomrader.

eller hgjst 3.000 m2, ndr der mellem sddanne teltomrdder udlaegges
mindst 10 m brede friomrader.

For hver klynge af mindre telte skal der udlaegges mindst 2 m brede
friomrdder regnet fra bardun til bardun. For andre telte skal der vaere
et friomrdde svarende til teltets hgjde regnet fra bardun til bardun.

Et eksempel pa teltopstilling i klynger fremgér af underbilag 3.

Brandberedskab

a)

P& campingomradet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter
kommunalbestyrelsens naarmere anvisning.

Handildslukkere skal for sd vidt angar indretning vaere i overensstem-
melse med bekendtggrelse om indretning af trykbaerende udstyr.

Handildslukkerne skal opfylde kravene i DS/EN 3-7 Handildslukkere —
Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og provningsmetoder med hensyn til
slukningsevne, dog sdledes at

Kulsyresneslukkere mindst skal veere af type 55 B.

Pulverslukkere mindst skal vaere af type 89 B.

Trykvandslukkere mindst skal veere af type 13 A.

Handildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS
2120:1986 Brandslukningsmateriel. Handildslukkere eller en tilsvarende

anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes,

dog séledes at

Kulsyresne- og pulverslukkere skal veere af en stgrrelse pd mindst 6 kg.
Kulsyresneslukkere mindst skal veere af type 55 B.

Pulverslukkere mindst skal vaere af type 89 B.

Trykvandslukkere skal vaere pd mindst 10 liter.
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5.4.3.

b)

d)

Handildslukkere omfattet af litra a skal tilses og vedligeholdes i over-
ensstemmelse med kravene i DS 2320 Brandslukningsmateriel - Hand-
fldslukkere — Besigtigelse, genopladning, trykprovning.

Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og vaere let tilgaengeligt.
Anbringelsesstederne skal afmaerkes i overensstemmelse med be-
kendtggrelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og even-
tuel afmaerkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kom-
munalbestyrelsen.

Ordensregler

a)

b)

0)

d)

e)

Den ansvarlige arranggr eller en af denne udpeget leder skal drage
omsorg for, at der altid er forngdent vagtmandskab til at sikre,

at campingomradet indrettes i overensstemmelse med reglerne i punk-
terne 5.4.1, og atordensreglerne i litra b — f overholdes.

Vagtmandskab skal vaere grundigt instrueret om placeringen og brugen
af det i punkt 5.4.2 naevnte brandslukningsmateriel og om, hvorledes
redningsberedskabet alarmeres.

Friomrader skal holdes frie og ryddelige i hele deres bredde.

Bal kan afbraendes i samlingstelte, der er specielt konstrueret hertil
(f.eks. tipi). Kogebdl, mindre lejrbal, kogeapparater og lignende skal i
gvrigt holdes i en afstand af mindst 3 m fra naermeste telt regnet fra
bardun til balpladsens eller ildstedets ramme. Kogeapparater kan dog
anvendes i eller ved telte, der er opstillet som angivet i punkt 5.4.1, lit-
ra a.

Braendbart affald m& ikke henkastes i campingomrédet, men skal an-
bringes i lukkede affaldscontainere af ubrandbart materiale.

Affaldscontainere skal placeres efter naermere aftale med kommunalbe-
styrelsen. Affaldscontainere skal tsmmes mindst 1 gang om dagen.

Parkering af motorkgretgjer m& ikke finde sted pd teltomrdder og pa de
i punkt 5.4.1 omtalte friomrader.

Handsprgijtebatterier og tilhgrende spande skal altid vaere vandfyldte.
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5.5.

5.5.1.

Campingomrader, som har et samlet areal pa over 50.000 m2, eller
som anvendes af flere end 2.500 overnattende personer

For campingomrader, som har et samlet areal p& over 50.000 m2, eller som
anvendes af flere end 2.500 overnattende personer, kan kommunalbesty-
relsen efter en brandmaessig risikovurdering stille yderligere krav til brand-
veernsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab,
yderligere opdeling af campingomréder, saerlige ordensregler m.v.
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6. Andre campingomrader

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

Anvendelsesomrade

Reglerne i dette kapitel gaelder for campingomrader, der benyttes af andre
end medlemmer af spejderorganisationer, jf. kapitel 5, og som enten er be-
stemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, bort-
set fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andre campingomrader end de, der er
omfattet af kapitel 5, helt eller delvist indrettes i overensstemmelse med
reglerne i punkt 5.4 (f.eks. campingomrader i forbindelse med religigse
mgder eller idraetsarrangementer), ndr det skgnnes, at benyttelsen af cam-
pingomréderne ikke indebaerer stgrre risiko for brandes opstden og udbre-
delse end benyttelsen af de i kapitel 5 omhandlede campingomréder.

Generelt

Campingomréder pd indtil 1.000 m2 kan etableres uden tilladelse fra kom-
munalbestyrelsen, men skal overholde reglerne i punkt 6.2 og 6.3 i dette
kapitel.

Campingomrader med et samlet areal p& over 1.000 m*> md kun oprettes
med kommunalbestyrelsens tilladelse og skal placeres, indrettes og benyt-

tes i overensstemmelse med reglerne i disse forskrifter.

Forsamlingstelte eller selskabshuse, der opstilles i campingomrader, skal
opfylde bestemmelserne i kapitlerne 2, 3 eller 4 i disse forskrifter.

Campingomrader med et samlet areal pa hgjst 1.000 m2

For campingomrdder med et samlet areal pd hgjst 1.000 m2 geelder alene
reglerne i punkterne 6.2.3 og 6.4.6, litra d.

Campingomrdder med et samlet areal pa over 1.000 m?2
Teltomrdder og caravanomrader skal veere adskilt. Teltomré&der skal ind-
rettes i overensstemmelse med punkt 6.4.2. Caravanomrdder skal indrettes
i overensstemmelse med punkt 6.4.3.

Teltomréde

a) Mindre telte skal opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m, jf. dog
litra b.
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6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

b)

Arealer med telte skal opdeles for hver 1.000 m2 med mindst 5 m bre-
de friomrader.

Uanset reglerne i litra a bortfalder afstandskrav mellem de enkelte tel-
te, der opstilles pd arealer pd hgjst 500 m2, ndr der mellem sddanne
teltomréder udlaegges mindst 5 m brede friomrader.

Caravanomrade

Arealer med campingvogne, overnatningscontainere og lignende opdeles i
felter p& maksimalt 500 m?. Mellem hvert felt skal der vaere et friomr&de p&
5 m. Mellem de enkelte campingenheder skal der vaere en afstand pa 3 m.

Kogepladser

a)
b)

o)

d)

Kogepladser skal omgives af 10 m brede friomrader pa alle sider.

Let antaendelig vegetation i og omkring kogepladsen skal fjernes.

Der skal forefindes brandslukningsmateriel, som angivet i punkt 6.4.5,
litra a.

Kogepladserne skal i gvrigt indrettes efter kommunalbestyrelsens an-
visninger.

Brandberedskab

a)

P& campingomradet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter
kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Handildslukkere skal for s vidt angdr konstruktion vaere i overens-
stemmelse med bekendtggrelse om indretning af trykbaerende udstyr.

Handildslukkerne skal opfylde kravene i DS/EN 3-7 Handildslukkere —
Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og pravningsmetoder med hensyn til
slukningsevne, dog sdledes at

Kulsyresneslukkere mindst skal vaere af type 55 B

Pulverslukkere mindst skal vaere af type 89 B

Trykvandslukkere mindst skal veere af type 13 A

Handildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS
2120:1986 Brandslukningsmateriel. Handildslukkere eller en tilsvarende
anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes,
dog séledes at

Kulsyresne- og pulverslukkere skal veere af en stgrrelse p& mindst 6 kg.
Kulsyresneslukkere mindst skal veere af type 55 B.

Pulverslukkere mindst skal vaere af type 89 B.

Trykvandslukkere skal vaere pd mindst 10 liter.
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6.4.6.

b)

d)

Handildslukkere omfattet af litra a skal tilses og vedligeholdes i over-
ensstemmelse med kravene i DS 2320 Brandslukningsmateriel - Hand-
fldslukkere — Besigtigelse, genopladning, trykprovning.

Ha&ndsprajtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes, séledes at de
er pdlidelige.

Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og vaere let tilgaengeligt.
Anbringelsesstederne skal afmaerkes i overensstemmelse med be-
kendtggrelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og even-
tuel afmaerkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kom-
munalbestyrelsen.

Ordensregler

a)

b)

d)

e)

9)

Den ansvarlige arranggr eller en af denne udpeget leder skal drage
omsorg for, at der altid er forngdent vagtpersonale til at sikre,

at campingomradet indrettes i overensstemmelse med reglerne i punk-
terne 6.4.2 - 6.4.4, og atordensreglerne i litra b — j overholdes.

Vagtpersonalet skal vaere grundigt instrueret om placeringen og brugen
af det i punkt 6.4.5, litra a, naevnte brandslukningsmateriel og om,
hvorledes redningsberedskabet alarmeres.

Serviceomrdder og parkeringsarealer skal indrettes efter kommunal-
bestyrelsens naermere anvisninger.

Telte, der opstilles i friomrdder, skal omgdende fjernes. I gvrigt skal
friomréderne holdes frie og ryddelige i hele deres bredde, sdledes at
der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfeelde af

brand.

Brug af dben ild er forbudt undtagen pd seerligt indrettede omrader.

Kogeapparater og lignende ma ikke anvendes pa teltomréder, der er
indrettet som angivet i punkt 6.4.2, litra b.

Placering og brug af kogeapparater og lignende i containere, bortset fra
elkogeplader, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. S&fremt der
anvendes olie- eller gasfyrede aggregater skal disse opstilles udenfor
containeren.

Brandbart affald ma ikke henkastes i campingomradet, men skal an-
bringes i lukkede affaldscontainere af ubrandbart materiale. Affaldscon-
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6.4.7.

6.5.

6.5.1.

tainere skal placeres efter naermere aftale med kommunalbestyrelsen.
Affaldscontainere skal tsmmes mindst 1 gang om dagen.

h) Parkering af motorkgretgjer mé ikke finde sted pa telt- og caravanom-
rader eller pa de i punkterne 6.4.2 og 6.4.3 omtalte friomrader.

i) Mgbler og lignende brandbare genstande mé ikke medbringes i cam-
pingomradet. Undtaget herfra er campingenheders faste installationer
samt soveposer, liggeunderlag og andet letvaegtsudstyr, der normalt
anvendes i forbindelse med overnatning.

j) Fyrveerkeri md ikke medbringes i campingomrader.
Opslag

Ved indgangen til campingomrddet og pd andre hensigtsmaessige steder i
omrédet skal der vaere tydelige opslag med forbud mod afbraending af bal
og med pabud om, at campingenheder kun ma opstilles pa de af vagtper-
sonalet anviste pladser, og at affald skal anbringes i de affaldscontainere,
der er opstillet i campingomradet.

Hvis teltomrdderne er indrettede, som angivet i punkt 6.4.2, litra b, skal der
ved disse veere tydelige opslag med forbud mod anvendelse af kogeappara-
ter og lignende.

Ovennzevnte opslag skal udfgres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets
bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

Campingomrader med et samlet areal pa over 50.000 m2, eller
med flere end 2.500 overnattende personer

For campingomrdder som har et samlet areal p& over 50.000 m2, eller med
flere end 2.500 overnattende personer, kan kommunalbestyrelsen efter en
brandmaessig risikovurdering stille yderligere krav til brandvaernsforanstalt-
ninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opde-
ling af campingomrader, saerlige ordensregler m.v.
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7. Salgsomrader

7.1.

7.1.1.

7.2,

7.2.1.

7.2.2.

7.3.

7.3.1.

7.4.

7.4.1.

7.4.2.

Anvendelsesomrade

Reglerne i dette kapitel geelder for salgsomrdder pd musikfestivaler, mar-
keder, dyrskuer og lignende.

Generelt

Salgsomr&der, som har et samlet areal p& indtil 500 m?, kan indrettes og
benyttes uden kommunalbestyrelsen tilladelse, men skal overholde regler i
punkt 7.2 og 7.3 i dette kapitel.

Salgsomr&der pd over 500 m? m& kun placeres, indrettes og benyttes med
kommunalbestyrelsens tilladelse og i overensstemmelse med reglerne i dis-
se forskrifter.

Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkdr, end de i punkterne 7.3.1
til 7.5.1 naevnte. De af kommunalbestyrelsen godkendte vilkdr skal sikre, at
de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som
ved anvendelse af forskrifterne.

Salgsomrdder med et samlet areal p& hgjst 500 m?

For salgsomr3der med et samlet areal pd indtil 500 m? geelder alene regler-
ne i punkterne 7.4.1, litra a, 7.4.2, 7.4.4, litra ¢, d, f og g, samt 7.5.

Salgsomrdder med et samlet areal p& over 500 m?
Afstandsforhold

a) Der skal udlaagges mindst 10 m brede friomrdder mellem salgsomrader
0g naermeste selskabshus, forsamlingstelt, telt- og caravanomréde og
parkeringsomréde.

b) Salgsomrdder skal opdeles i delarealer p& maksimalt 1.000 m2, som
skal veere omgivet af mindst 10 m brede friomr&der. Friomrddets bred-
de kan dog reduceres til 5 m, hvis dette anses for forsvarligt af hensyn
til redningsberedskabets indsats.

Friomrédets bredde kan tillige reduceres til 5 m under forudsaetning af,
at der etableres et egentligt slukningsberedskab efter kommunalbesty-

relsens bestemmelse.

Rumopvarmning mv.
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7.4.3.

I boder, hvor der foretages rumopvarmning eller anvendes kogeappa-
rater og lignende, skal der opsaettes mindst 1 godkendt hdndildslukker
som angivet i punkt 7.4.3, litra a, og 1 brandtaeppe ved alle udgange til
friomrader.

Rumopvarmning mé& kun ske med elvarme.

Ved anvendelse af flaskegas er det en forudsaetning,
at maksimalt anvendes 1 gasflaske pr. opvarmningssted,
at gasflasker, der anvendes inde i salgsboderne, ikke ma have en tilla-
delig fyldning, der overstiger 11 kg,
at evt. reservegasflaske opstilles i det fri,
at gasflasker skal veere sikret mod pékarsel og placeres oprejst,
at gasflasker med en tilladelig fyldning pd over 11 kg altid anbringes i
det fri afskaermet fra publikum,
at det samlede gasoplag pr. delareal, jf. punkt 7.4.1, litra b,
enten maksimalt er pd 1000 kg,
éellerindrettes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgg-
relse om tekniske forskrifter for gasser.

Brandberedskab

a)

I salgsomradet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter kom-
munalbestyrelsens bestemmelse.

Handildslukkere skal for s vidt angdr konstruktion vaere i overens-
stemmelse med bekendtggrelse om indretning af trykbaerende udstyr.

Handildslukkerne skal opfylde kravene i DS/EN 3-7 Handildslukkere —
Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og provningsmetoder med hensyn til
slukningsevne, dog sdledes at

Kulsyresneslukkere mindst skal veere af type 55 B.

Pulverslukkere mindst skal vaere af type 89 B.

Trykvandslukkere mindst skal veere af type 13 A.

Handildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS
2120:1986 Brandslukningsmateriel. Handildslukkere eller en tilsvarende
anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes,
dog séledes at

Kulsyresne- og pulverslukkere skal veere af en stgrrelse p& mindst 6 kg.
Kulsyresneslukkere mindst skal vaere af type 55 B.

Pulverslukkere mindst skal veere af type 89 B.

Trykvandslukkere skal vaere pd mindst 10 liter.
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7.4.4.

7.5.

7.5.1.

e) Handildslukkere omfattet af litra a skal tilses og vedligeholdes i over-
ensstemmelse med kravene i DS 2320 Brandslukningsmateriel - Hand-
fldslukkere — Besigtigelse, genopladning, trykprovning.

Handsprajtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes, séledes at de
er pdlidelige.

b) Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og veere let tilgeengeligt.

Anbringelsesstederne skal afmaerkes i overensstemmelse med be-
kendtggrelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

c) Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og even-
tuel afmaerkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kom-
munalbestyrelsen.

Ordensregler

a) Friomrdder skal holdes fri for udstillede varer, oplag m.v.

b) Salgsbodernes bagomréder skal vaere forsvarligt afspaerret for publi-
kum.

c) Brug af dben ild er forbudt undtagen pé seerligt indrettede omrader.

d) Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende i og ved salgsbo-
der, bortset fra elkogeplader, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

e) Braendbart affald mé ikke henkastes i salgsomrddet, men skal anbrin-
ges i lukkede affaldscontainere af ubrandbart materiale. Affaldscontai-
nere skal placeres efter nesermere aftale med kommunalbestyrelsen.

f) Uanset reglerne i litra e ma der i eller ved den enkelte salgsbod place-
res én affaldscontainer med et rumindhold p& hgjst 1 m*til brug for
mindre maengder af affald, herunder braendbart affald.

g) Affaldscontainere skal tgmmes mindst 1 gang om dagen.

h) Parkering i salgsomrddet er ikke tilladt. Undtaget herfra er op til 2 kgre-
tgjer med direkte tilknytning til salgsfunktionen.

Salgsomrader pa over 500 m? med saerlige brandmaessige forhold
I salgsomréder, hvor seerlige forhold gar sig geeldende, f.eks. hvor det fore-

findes store brandbare oplag, omrdder med levende dyr, eller hvor der er
forsamlet szerligt mange mennesker, kan kommunalbestyrelsen efter en
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brandmaessig risikovurdering stille yderligere krav til brandvaernsforanstalt-
ninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opde-
ling af salgsomrdder, maksimal stgrrelse pd salgsboder, szerlige ordensreg-
ler m.v.
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Underbilag 1

Driftsjournal for forsamlingstelt/selskabshus

Navn:

Adresse:

Kontrol far enhver benyttelse af lokaliteterne:

U O D00

(WY

Q

Flugtveje kan dbnes indefra i fuld bredde og hgjde.

Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.

Udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nggle eller
seerligt veerktgj.

Udgange samt flugtvejsbelysning (skilte og belysning) er synli-
ge.

Opslag pa et synligt sted:

O med angivelse af det maksimale antal personer, nar
forsamlingsteltet/selskabshuset anvendes uden in-
ventaropstilling, eller

U med angivelse af inventaropstilling i overensstem-
melse med den til formalet godkendte pladsforde-
lingsplan.

Handspraiter og tilhgrende spande er vandfyldte.

Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal perso-
ner, om ordensreglerne og om brug og placering af brandsluk-
ningsmateriellet.

Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.

Ovenstdende punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato og klokkeslaet for kontrol:

Navn pd ansvarlig arranggr/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangar/leder:
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Underbilag 2

Brand- og evakueringsinstruks

. Alarmér redningsberedskabet.

Hvordan alarmeres redningsberedskabet (naermeste tele-
fon/mobiltelefon — ring 112 eller via andet kommunikationsmiddel)

Orienter gvrigt personale. Teend eventuelt oriente-
ringslys.
Hvordan gives orienteringen? Hvor findes afbryder? Hvem gar det?

. Optraeden og musik standses. Lyseffekter, reg-

maskiner og lignende afbrydes.
Hele personalet bgr vide, hvordan anlaeggene betjenes.

Gaesterne anmodes om at forlade lokalerne.
Hvordan? Orientering gives sd vidt muligt med lydanlzeg.

Personalet vejleder gaester om flugtvejes placering.
Personalet skal veere velorienteret om flugtvejes placering.

Brandslukningsmateriel bemandes og betjenes.
Personalet pdbegynder slukning, forudsat dette skannes sikkert og
muligt.
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Underbilag 3

Eksempel pa teltopstilling i klynger
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