
Bilag 1 

Vejledende afstandskrav 
 

 Bygninger 
med hårdt 
tag 

Bygninger 
med letan-
tændeligt tag 

Oplag af 
brandfarlige, 
brandnæren-
de, eksplosi-
ve eller let-
antændelige 
stoffer 

Nåletræsbe-
voksninger, 
lyngklædte 
arealer eller 
anden letan-
tændelig vege-
tation 

Letantænde-
lige markaf-
grøder 

Mejetærskere 
og andre selv-
kørende ma-
skiner, som 
ikke bruges i 
forbindelse 
med selve 
afbrændingen 

Afbrænding i det 
fri af affald af 
højst 200 l 

10 m 
dog 5 m  

ved afbræn-
ding i en 

metalbehol-
der til af-
brænding 

 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

 

30 m 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

30 m 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

30 m 
Afstandskravet 

fordobles i 
jævn og frisk 
vind i vindens 

retning 

30 m 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

 
- 

Afbrænding i det 
fri af affald af 200 
- 500 l 

30 m 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning  

 

100 m 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

100 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

100 m  
Afstandskravet 

fordobles i 
jævn og frisk 
vind i vindens 

retning 

30 m 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

 
- 

Afbrænding i det 
fri af affald af 
mere end 500 l 

30 m 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

 

200 m 200 m 200 m 60 m  
- 

Sankthansbål med 
en diameter eller 
diagonal på over 
120 cm 
 

30 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

 

200 m 200 m 200 m 60 m - 



Vejledende afstandskrav 
 

 Bygninger 
med hårdt 
tag 

Bygninger 
med letan-
tændeligt tag 

Oplag af 
brandfarlige, 
brandnæren-
de, eksplosi-
ve eller let-
antændelige 
stoffer 

Nåletræsbe-
voksninger, 
lyngklædte 
arealer eller 
anden letan-
tændelig vege-
tation 

Letantænde-
lige markaf-
grøder 

Mejetærskere 
og andre selv-
kørende ma-
skiner, som 
ikke bruges i 
forbindelse 
med selve 
afbrændingen 

Halm og lign. 30 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

 

100 m 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

100 m 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

100 m  
Afstandskravet 

fordobles i 
jævn og frisk 
vind i vindens 

retning 

30 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

30 m 
Afstandskravet 

fordobles i 
jævn og frisk 
vind i vindens 

retning 

Halmstakke 100 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

 

100 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

100 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

100 m  
Afstandskravet 

fordobles i 
jævn og frisk 
vind i vindens 

retning 

100 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

30 m  
Afstandskravet 

fordobles i 
jævn og frisk 
vind i vindens 

retning 

Afbrænding af 
hugstaffald, kvas 
og lign. som en 
integreret del af 
den almindelige 
skovdrift med et 
grundareal på 
under 100 m² 
eller strengforme-
de afbrændinger 
på under 5 m i 
bredden 
 

30 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

 

100 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

100 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

30 m  
Afstandskravet 

fordobles i 
jævn og frisk 
vind i vindens 

retning 

30 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

- 

Afbrænding af 
hugstaffald, kvas 
og lign. som en 
integreret del af 
den almindelige 
skovdrift med et 
grundareal på 
over 100 m² eller 
strengformede 
afbrændinger på 
over 5 m i bred-
den 
 

100 m 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

 

100 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

100 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

100 m  
Afstandskravet 

fordobles i 
jævn og frisk 
vind i vindens 

retning 

100 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

 



Vejledende afstandskrav 
 

 Bygninger 
med hårdt 
tag 

Bygninger 
med letan-
tændeligt tag 

Oplag af 
brandfarlige, 
brandnæren-
de, eksplosi-
ve eller let-
antændelige 
stoffer 

Nåletræsbe-
voksninger, 
lyngklædte 
arealer eller 
anden letan-
tændelig vege-
tation 

Letantænde-
lige markaf-
grøder 

Mejetærskere 
og andre selv-
kørende ma-
skiner, som 
ikke bruges i 
forbindelse 
med selve 
afbrændingen 

Bål eller bålfade 
med en diameter 
eller diagonal på 
højst 80 cm 
 

 
Ingen af-
stands-

krav/forsvarli
g afstand 

15 m 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

15 m 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

15 m 
Afstandskravet 

fordobles i 
jævn og frisk 
vind i vindens 

retning 

15 m 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

 

Bål og bålfade 
med en diameter 
eller diagonal på 
mellem 80 og 120 
cm 
 

10 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

15 m 
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

15 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

15 m 
Afstandskravet 

fordobles i 
jævn og frisk 
vind i vindens 

retning 

15 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

- 

Bål og bålfade 
med en diameter 
eller diagonal på 
over 120 cm 
 

30 m  
Afstandskra-
vet fordobles 

i jævn og 
frisk vind i 

vindens ret-
ning 

200 m 200 m 200 m 60 m  
- 

Mindre griller og 
ildsteder 
 

Ingen af-
standskrav, 
hvis grillen 

eller ildstedet 
placeres og 
bruges i for-
svarlig af-
stand fra 
brandbare 
overflader, 
brandbare 

genstande og 
brandbare 
oplag, og 

såfremt gril-
len/ildstedet 
ikke forlades, 

før det er 
slukket. 

 

15 m 15 m Ingen 
stands-

krav/forsvarlig 
afstand 

Ingen af-
stands-

krav/forsvarli
g afstand 

 



Vejledende afstandskrav 
 

 Bygninger 
med hårdt 
tag 

Bygninger 
med letan-
tændeligt tag 

Oplag af 
brandfarlige, 
brandnæren-
de, eksplosi-
ve eller let-
antændelige 
stoffer 

Nåletræsbe-
voksninger, 
lyngklædte 
arealer eller 
anden letan-
tændelig vege-
tation 

Letantænde-
lige markaf-
grøder 

Mejetærskere 
og andre selv-
kørende ma-
skiner, som 
ikke bruges i 
forbindelse 
med selve 
afbrændingen 

Griller og ildsteder 5 m 
 

15 m 15 m Ingen 
afstands-

krav/forsvarlig 
afstand  

 

Ingen af-
stands-

krav/forsvarli
g afstand 

- 

Afbrænding af 
papir i brændeov-
ne med skorsten 

Ingen af-
stands-

krav/forsvarli
g afstand 

Må ikke finde 
sted i sådan-
ne bygninger 
eller inden 
for en af-

stand af 15 
m fra sådan-
ne bygninger 

 

15 m Ingen 
stands-

krav/forsvarlig 
afstand  

 

Ingen af-
stands-

krav/forsvarli
g afstand  

 

- 

 


