Bekendtggrelse nr. [] af [] om eendring af bekendtggrelse om tekniske forskrifter for gasser

§1

| bekendtggrelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser, som &endret ved
bekendtggrelse nr. 230 af 16. marts 2011, foretages folgende sendringer:

1. Indledningen affattes saledes:

»| medfer af 8 33, stk. 1, og stk. 6, nr. 2, og 8 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtggrelse nr. 660 af
10. juni 2009, som eendret ved lov nr. 514 af 26. maj 2014, og efter bemyndigelse i henhold til § 1 i
bekendtgarelse nr. 1913 af 15. december 2015 om henlaeggelse af befgjelsen til at fastseette regler til
Beredskabsstyrelsen og om klageadgang og § 1 i bekendtggrelse nr. 1424 af 14. december 2010 om
undtagelse fra indfgrelse i Lovtidende af tekniske specifikationer, fastseettes:«

2. Punkt 2.1.3 i bilag 1 affattes saledes:

»To eller flere lagerafsnit pA samme grund betragtes som ét lagerafsnit, medmindre de er adskilt i
overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelse i afsnit 2.6.2, er fritiggende i
overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 2.7.6, 1. pkt., eller—punkt2.7-10,—eller—er adskilt med
flammeskaerm i overensstemmelse med punkt 2.7.7, 2. pkt., eller er indbyrdes placeret i overensstemmelse

med afstandsreglerne i punkt 2.7.10.«

3. | bilag 1 indseettes efter punkt 2.4.18 som nye punkter:

»2.4.19 Afblaesningsabningen fra sikkerhedsventiler pa tanke med brandfarlige eller brandnaerende
gasser skal placeres pa en sddan made i forhold til bebyggelse mv. (herunder dgre,
oplukkelige vinduer og andre ydervaegsabninger), at aktivering af ventilen ikke kan medfgre
anteendelse eller anden skade.

2.4.20 Tanke i samme lagerafsnit skal have en indbyrdes afstand af mindst 1 m.«
Punkt 2.4.19-2.4.28 bliver herefter 2.4.21-2.4.30.

4. [Der var ikke noget punkt 4 i det oprindelige hgringsudkast. Dette var en fejl, men nummereringen
bibeholdes i dette hgringsudkast for overskuelighedens skyld.]

5. I bilag 1 indseettes efter punkt 2.4.28, der bliver punkt 2.4.30, som nyt punkt:
»2.4.31 Tanke i samme lagerafsnit skal have en indbyrdes afstand af mindst 1 m.«

Punkt 2.4.29-2.4.32 bliver herefter 2.4.32-2.4.35

6. Punkt 2.4.29 i bilag 1 affattes saledes:
»2.4.29 Lagerafsnit med oplag i beholdere og tanke, der placeres pa en sadan made, at der er risiko
for, at beholderne og tankene pakeres, skal beskyttes med en pakgrselssikring udformet som



enten

eller

et mindst 0,5 m hgjt autoveern, der er forsvarligt befaestet og placeret mindst 0,5 m fra
oplaget,

mindst 0,7 m hgje pakgrselsstolper (styrkemaessigt mindst som betonfyldte @ 100 mm
stalrgr), der er forsvarligt befaestet og anbragt i en indbyrdes afstand af hgjst 1,5 m og
placeret mindst 0,5 m fra oplaget.

Dette geelder dog ikke for fglgende lagerafsnit:

a)

b)

Lagerafsnit, hvor der udelukkende foretages intern transport af beholdere, og hvor
der efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skgn er truffet passende
sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer uvedkommendes faerdsel.

Lagerafsnit med gas i flasker, der er anbragt i metalbure, og hvor der pa
virksomheden med lagerafsnittet er indfgrt en procedure, der sikrer, at der kun sker
feerdsel i omradet, hvis chauffgren er instrueret om de sikkerhedsmaessige forhold.«

7. |1 punkt 2.7.9, litra b, erstattes »K1 B-s1,d0« med »K; 10 B-s1,d0«.

8. Som nyt punkt 2.7.10 i bilag 1 indseettes:
»2.7.10 Uanset reglerne i punkt 2.7.6 kan det indbyrdes afstandskrav mellem_op til to tanke med

inaktive-kglede fordrabede gasser eller-brandnaerende kelede-fordrabede-gasser-nedseettes til

1 m, hvis begge tanke indeholder inaktiv_gas, eller den ene indeholder inaktiv_gas, og den

anden indeholder brandnaerende gas.«

9. Som nyt punkt 2.7.11 i bilag 1 indsaettes:

»2.7.11 Uanset reglerne i punkt 2.7.6 bortfalder det indbyrdes afstandskrav mellem tanke med inaktive
kolede fordrébede gasser eller brandnaerende kglede fordrdbede gasser og bygninger med
ydervaegge udfert som mindst EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], hvis fglgende vilkar er

opfyldt;

Ydervaeggene ma ikke veere en del af et produktionsafsnit eller lagerafsnit, der er omfattet
af beredskabslovgivningen.

Ydervaeggene ma ikke have dbninger inden for en afstand af 4 m fra tanken.

Hvis tanken er hgjere end bygningen, eller hgjdeforskellen er mindre end 4 m, skal der
etableres en forsvarlig brandmaessig adskillelse.«

a)

b)
c)

10. | punkt 4.1.2, litra a og punkt 4.1.2, litra b, sendres »jf. punkt 1.2.2 b« til: »jf. punkt 1.2.6 b«.

11. Punkt 4.1.3 i bilag 1 affattes séledes:

»To eller flere lagerafsnit pd samme grund betragtes som ét lagerafsnit, medmindre de er adskilt i

overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelse i afsnit 2.6, er fritiggende i overensstemmelse

med afstandsreglerne i punkt 4.10.8, 1. pkt., er adskilt med flammeskeerme i overensstemmelse med punkt

4.10.9, 2. pkt., eller er indbyrdes placeret i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 4.10.12.«




4112. Som nyt punkt 4.2.7 i bilag 1 indsaettes:
»Udskiftning af overjordiske stationaere tanke i et anleeg kan foretages uden fornyet tilladelse fra
kommunalbestyrelsen, hvis:
a) tanken skal indeholde den samme gas med den samme tilstandsform,
b) tankens lagerkapacitet er usendret eller mindre,
c) tankens placering og fundament er usendret,
d) sikkerhedsmaessigt vigtige ventiler er markeret i overensstemmelse med punkt 1.3.24, og
e) klassifikationen og udbredelsen af omrader, hvor der kan forekomme eksplosiv
atmosfeere, ikke eendres vaesentligt.

Hvis tanken indeholder brandfarlige eller brandnserende gasser skal bestemmelserne i
punkterne 4.4.2, 4.4.4, 445, 4.4.7 og 4.4.8 endvidere overholdes.«

1213. Punkt 4.4.8 i bilag 1 affattes saledes:

»4.4.8 Afblaesningsabningen fra sikkerhedsventiler pa tanke med brandfarlige eller brandneerende
gasser skal placeres pa en sadan made i forhold til bebyggelse mv. (herunder dare, oplukkelige
vinduer og andre ydervaegsabninger), at aktivering af ventilen ikke kan medfgre anteendelse
eller anden skade.”

4314. | punkt 4.10.10, litra b, erstattes »K1 B-s1,d0« med »K; 10 B-s1,d0«.

4415. Som nyt punkt 4.10.11 i bilag 1 indseettes:
»4.10.11  Uanset reglerne i punkt 4.10.8 bortfalder det indbyrdes afstandskrav mellem lagerafsnit i det fri
for indtil 264 GOE i beholdere, dog 1.200 GOE for inaktive gasser, og
a) 1l-etages bygninger p& indtil 150 m? som alene er omfattet af bygningsreglementet, under
forudsaetning af, at bygningerne ikke er forsynet med stratag el.lign., og lagerafsnittet har
en afstand af mindst 1 m til &bninger til steder, hvor gassen kan akkumuleres, herunder
kloakaflgb og vinduer og andre abninger til kaelderrum, samt
b) fleretages bygninger og bygninger pa over 150 m?, under forudsaetning af, at bygningerne
ikke er forsynet med stratag el.lign., at bygningernes udvendige vaegoverflader i en
afstand af mindst 1 m fra lagerafsnittet ikke er ringere end bekleedning klasse K; 10 B-
s1,dO [klasse 1 bekleedning], og at lagerafsnittet har en afstand af mindst 1 m til &bninger
til steder, hvor gassen kan akkumuleres, herunder kloakafleb og vinduer og andre
abninger til kaelderrum.«

4516. Som nyt punkt 4.10.12 i bilag 1 indseettes:
»4.10.12  Uanset reglerne i punkt 4.10.8 kan det indbyrdes afstandskrav mellem_op til to tanke med
inaktive-kalede fordrdbede gasser ellerbrandnserendekeglede fordrdbede-gasser-nedsaettes til

1 m, hvis begge tanke indeholder inaktiv_gas, eller den ene indeholder inaktiv_gas, og den
anden indeholder brandneerende gas.«

4617. Som nyt punkt 4.10.13 i bilag 1 indseettes:
»4.10.13  Uanset reglerne i punkt 4.10.8 bortfalder det indbyrdes afstandskrav mellem tanke med inaktive
kelede fordrabede gasser eller brandneerende kglede fordrabede gasser og bygninger med



ydervaegge udfgrt som mindst El 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], hvis fglgende vilkar er
opfyldt:
a) Yderveeggene ma ikke veere en del af et produktionsafsnit eller lagerafsnit, der er omfattet
af beredskabslovgivningen.
b) Yderveeggene ma ikke have abninger inden for en afstand af 4 m fra tanken.
¢) Huvis tanken er hgjere end bygningen, eller hgjdeforskellen er mindre end 4 m, skal der
etableres en forsvarlig brandmaessig adskillelse.«

4718. Som nyt punkt 4.10.14 i bilag 1 indseettes:

»4.10.14  Uanset reglerne i punkt 4.10.8 bortfalder det indbyrdes afstandskrav mellem tanke med inaktive
eller brandnzerende gasser og holdepladser for péafyldning af tanke med brandnserende
gasser.«

§2

Bekendtggrelsen traeder i kraft den [ ].

Beredskabsstyrelsen, den XX

Henning Thiesen

/ Henrik G. Petersen



