Forslag til eendring af vejledningens afsnit til § 8, safremt § 8 andres som

foresldet - andringer i forhold til den eksisterende vejledningstekst er

angivet med rgdt.

Der er generelt forbud mod at anbringe emballager med brandfarlige veesker i bygningers
flugtveje. Ra-plejeinstitutioner-somf-eks—sygehuse-og-plejehjemkan-d Der kan dog veere et
gnske om at anbringe handspritdispensere p& gangarealer, ved indgangsdgre o.l. af hensyn til
hygiejne og forebyggelse af sygdom. Dette er muligt i fx flugtvejsgange og ved indgangsdgre
(men ikke i trapperum), hvis der er et vaesentligt sundhedsmaessigt hensyn, og dispenserne ikke
umiddelbart kan placeres andre steder.

Det er en betingelse, at de brandmaessige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang.
Falgende forhold bar bl.a. tages med i betragtning:

Den samlede maengde handsprit i flugtvejen bgr indga i den samlede vurdering af, hvor
mange dispensere det er forsvarligt at anbringe.

Bredden af flugtvejen bar indga i den samlede vurdering af, hvor mange dispensere det er
forsvarligt at anbringe.

Der bgr veere sa stor afstand mellem dispenserne som muligt.

Dispenserne eller eventuelle holdere hertil bgr veere beskyttet mod mekaniske
pavirkninger. Der bgr altsa benyttes hardt materiale, men ikke ngdvendigvis ubraendbart
materiale.

Dispenserne eller eventuelle holdere hertil bgr veere beskyttet mod teendkilder. Der bgr
bl.a. veere passende afstand til stikkontakter.

Dispenserne bgr ikke placeres i flugtveje med gulvteepper.

Genopfyldelige dispensere bar ikke genopfyldes pa stedet (i flugtvejene) pga. risikoen for
spild ved omheeldning fra en stgrre beholder til dispenserne.

For god ordens skyld gares opmaerksom pd, at bygningsreglementets generelle
bestemmelser om brandbelastning i flugtvejsgange ogsa skal iagttages.




