Horingsudkast

Bekendtggrelse for Danmark og Faergerne om eftersggning og
redning pa luftfartsomradet

I medfgr af §§ 74, 82 og 131, § 149, stk. 10 og § 153, stk. 1, i lov om luftfart, jf.
lovbekendtggrelse nr. 1149 af 13. oktober 2017 og 8§ 74, 82 og 131, § 149, stk. 10, og §
153, stk. 1, i kongelig anordning om ikrafttreeden for Fazergerne af lov om luftfart, jf.
anordningsbekendtggrelse nr. 1373 af 4. december 2013, og efter forhandling med
forsvarsministeren, erhvervsministeren, justitsministeren og Faergernes Landsstyre fastsaettes
efter bemyndigelse i henhold til § 6, stk. 1, i bekendtggrelse nr. 2243 af 29. december 2020
om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og befgjelser, klageadgang og kundggrelse af
visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Kapitel 1

Anvendelsesomr8de

§ 1. Denne bekendtggrelse fastsaetter bestemmelser om eftersggning og redning pa
luftfartsomradet, herunder drift af redningscentraler og tilrettelseggelse og udfgrelse af
eftersggnings- og redningstjeneste inden for det omrade, hvor Danmark i henhold til
internationale aftaler er forpligtet til at udgve eftersggnings- og redningstjeneste, undtagen
Grgnlands eftersggnings- og redningsregion (Nuuk SRR).

Definitioner
§ 2. I denne bekendtggrelse forstas ved:

1) Bruger: Enhver, der med ejerens tilladelse anvender et luftfartgj.

2) Eftersggning: En aktion til at lokalisere personer i ngd, der normalt koordineres af en
redningscentral eller en redningsundercentral.

3) Eftersggnings- og redningsenhed: En mobil ressource bestdende af uddannet personel
og forsynet med udstyr beregnet til udfgrelse af eftersggnings- og redningsoperationer.

4) Eftersggnings- og redningsluftfartgj: Et luftfartgj, der er udstyret med specialiseret
udstyr beregnet til udfgrelse af eftersggnings- og redningsopgaver.

5) Eftersggnings- og redningstjeneste: Udfgrelsen af overvagning af ngdsituationer,
kommunikation, koordination og eftersggnings- og redningsfunktioner, indledende lzegelig
assistance eller laegelig evakuering, gennem brugen af offentlige og private ressourcer,
herunder medvirkende luftfartgjer, skibe og andre fartgjer og installationer.



6) Eftersggnings- og redningsregion (SRR): Et afgrasnset omrade, associeret med en
redningscentral, inden for hvilket der udfgres eftersggnings- og redningstjenester.

7) Ejer: Enhver, der i det danske nationalitetsregister er registreret som ejer/ejere af et
luftfartgj.

8) Luftfartgj: En indretning, der baeres oppe i atmosfaeren ved luftens pavirkning, bortset
fra indretninger, der baeres oppe alene ved direkte luftpavirkning pa jordens overflade.

9) Luftfartgjschef: Den pilot, der er udpeget til at have kommandoen over flyvningen, og
som er palagt ansvaret for flyvningens sikre gennemfgrelse.

10) Lufttrafiktjenesteenhed: En fzellesbetegnelse for flyvekontrolenhed,
flyveinformationscentral, meldekontor for lufttrafiktjeneste og AFIS-enhed.

11) Ngd: En situation, hvori man trues af alvorlig og overhangende fare, og som kraever
gjeblikkelig hjeselp.

12) Redningscentral (Rescue coordination centre (RCC)): En enhed, som inden for en
eftersggnings- og redningsregion er ansvarlig for organiseringen af eftersggnings- og
redningstjeneste og for samordningen af eftersggnings- og redningsaktioner inden for denne
region.

Generelt

8§ 3. Eftersggnings- og redningstjeneste skal tilrettelaegges og udfares i overensstemmelse
med bestemmelserne i denne bekendtggrelse samt bestemmelserne i seneste udgave af "SAR
Danmark”, jf. referencedokument nr. 7 i bilag 1, vedrgrende organisation, samarbejde,
forberedende foranstaltninger, planlaegning og traening samt operative procedurer, som er
fastsat af Skibsfartens og Luftfartens Redningsrad, medmindre andet fglger af denne
bekendtggrelse.

Ansvar
8 4. Den, der har tilladelse til at etablere og drive en redningscentral efter § 8 har
ansvaret for, at etablering og drift af redningscentralen og udfgrelse af eftersggnings- og

redningstjeneste sker i overensstemmelse med §§ 8-20.

8 5. Ejeren eller brugeren af et luftfartgj er ansvarlig for at overholde de forpligtelser, der
folger af §§ 21 og 22.

8§ 6. Luftfartgjschefen er ansvarlig for at overholde de forpligtelser, der fglger af §§ 23-34.

8§ 7. Eftersggnings- og redningsenheden er ansvarlig for at overholde de forpligtelser, der
fglger af §§ 14, 16 og 17.
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Kapitel 2
Etablering og drift af redningscentral og udfgrelse af eftersggnings- og redningstjeneste
Etablering og drift af redningscentral

§ 8. Etablering og drift af en redningscentral kreever forudgaende tilladelse fra Trafik
styrelsen. Tilladelsen er betinget af opfyldelsen af kravene i §§ 9 - 13.

8 9. Redningscentralen skal etableres i henhold til “"SAR Danmark”, jf. referencedokument
nr. 7 i bilag 1, saledes at kravene i "Mal og resultatkrav for sg- og flyveredningstjenesten i
Danmark”, jf. referencedokument nr. 6 i bilag 1, opfyldes.

Stk. 2. Herudover bgr retningslinjerne, jf. referencedokument nr. 4 i bilag 1, fglges.

8§ 10. Redningscentralen skal drive eftersggnings- og redningstjeneste som et beredskab
dggnet rundt.

8 11. Redningscentralen skal vaere bemandet med personel, som er uddannet og traenet til
at udfgre opgaver i relation til eftersggnings- og redningstjeneste, herunder
radiotelefonikommunikation pa savel dansk som engelsk.

8 12. Redningscentralen skal til enhver tid have opdaterede oplysninger til brug for

udfgrelsen af eftersggnings- og redningstjeneste i dens ansvarsomrade vedrgrende

1) eftersggnings- og redningsenheder og underredningscentraler,

2) lufttrafiktjenesteenheder,

3) kommunikationsmidler til brug for eftersggnings- og redningsoperationer,

4) adresser og telefonnumre til alle eftersggnings- og redningsoperatgrer, eller deres
udpegede repraesentanter, og

5) andre offentlige og private ressourcer relevante for eftersggning og redning, herunder
hospitaler og transportfaciliteter.

8§ 13. Redningscentralen skal udarbejde detaljerede instrukser for udfgrelsen af tjenesten
inden for dens ansvarsomrade.

Udfarelse af eftersognings- og redningstjeneste

§ 14. Eftersggnings- og redningsenheder, som indgar i beredskabet, skal vaere placeret og
udstyret til at udfgre eftersggnings- og redningsoperationer efter retningslinjerne i “SAR
Danmark”, jf. referencedokument nr. 7 i bilag 1.

8§ 15. Den, der udfgrer eftersggnings- og redningstjeneste ved en redningscentral, er
omfattet af luftfartslovens § 74.

§ 16. Den, der indgar i en eftersggnings- og redningsoperation, skal samarbejde med den
myndighed, som efter luftfartslovens § 136 er ansvarlig for efterforskning og udredning af
en ulykke og de, som har ansvaret for behandling af ofre for ulykken.

8§ 17. Den myndighed eller eftersggnings- og redningsenhed, der har grund til at tro, at et

luftfartgj er i ngd, skal straks videregive al tilgaengelig information herom til den relevante
redningscentral.
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Kapitel 3
Kommunikation
Kommunikation mellem redningscentraler

§ 18. Redningscentralen skal kommunikere pa engelsk med udenlandske redningscentraler.

Krav til kommunikationsmidler

§ 19. Redningscentralen skal vaere udstyret med tovejskommunikationsmidler til savel
jord til jord-kommunikation som jord til luft-kommunikation.

8 20. Kommunikationsmidlerne, jf. § 19, skal veere udstyret med automatisk rekordering
af kommunikationen.

Kapitel 4
Krav til ejeren eller brugeren af et luftfartgj

8§ 21. Ejeren eller brugeren af et luftfartgj skal til en hver tid fgre en oversigt over ngd- og
redningsudstyr om bord pa luftfartgjet. Oversigten skal pa forlangende udleveres
gjeblikkeligt til redningscentralen.

§ 22. Ejeren eller brugeren af et luftfartgj skal sikre, at der om bord pa Iuftfartgjet til
radighed for luftfartgjschefen forefindes alle relevante oplysninger i AIP Danmark eller AIP
Fergerne samt udsendte Notice to Airmen (NOTAM) vedrgrende eftersggnings- og
redningstjeneste i det omrade luftfartgjet skal overflyve.

Kapitel 5
Krav til luftfartajschefen
Formodning om ngdsituation

§ 23. Nar en luftfartgjschef har begrundet formodning om, at et andet luftfartgj befinder
sig i en n@dsituation, skal luftfartgjschefen omgaende underrette lufttrafiktjenesteenheden
inden for det pagseldende omrade.

Observation af ulykkestilfeelde

8§ 24. Nar en luftfartgjschef observerer, at et andet luftfartgj eller et overfladefartgj er i
ngd, skal luftfartgjschefen, medmindre denne ikke er i stand hertil eller det pa grund af
omstaendighederne ma anses for urimeligt eller overflgdigt, foretage fglgende:

1) Holde det ngdstedte fartgj i sigte, indtil luftfartgjschefens naervaerelse ikke laengere er
pakraevet, eller indtil denne ikke laengere er i stand til at forblive i neerheden af det
ngdstedte fartgj.

2) Bestemme det ngdstedte luftfartgjs position.
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3) Afgive fglgende oplysninger til redningscentralen eller lufttrafiktjenesteenheden:
a) Type af fartgj i ngd, registrering og tilstand.
b) Fartgjets position angivet i bredde og laengde eller i afstand og retvisende
pejling fra et fremtraedende maerke pa land eller sg eller fra et
navigationshjzelpemiddel.

C) Tidspunkt for observation, angivet i timer og minutter, UTC.
d) Antal personer, der er observeret.

e) Hvorvidt personer er set forlade det ngdstedte fartgj.

f) Vejrforhold pa ulykkesstedet.

g) De overlevendes tilsyneladende fysiske tilstand.

h) Tilsyneladende bedste adgangsvej.

4) Handle efter redningscentralens eller lufttrafiktjenesteenhedens instruktioner.

8 25. Hvis det fgrste luftfartgj, der ankommer til ulykkesstedet, ikke er et eftersggnings-
og redningsluftfartgj, skal luftfartgjschefen patage sig ledelsen af andre Iuftfartgjer i
omradet, indtil det forste eftersggnings- og redningsluftfartaj ankommer. Hvis
luftfartgjschefen for det fgrst ankomne luftfartgj ikke kan etablere forbindelse til
redningscentralen eller lufttrafiktjenesteenheden, skal luftfartgjschefen efter aftale
overlevere ledelsen til et andet luftfartgj, der kan etablere en sddan forbindelse.

8§ 26. Luftfartgjschefer, som ikke er en del af eftersggnings og -redningstjenesten, skal i
videst muligt omfang samarbejde med redningscentralen og yde enhver mulig assistance til
overlevende fra ulykker.

Opfangelse af nodopkald eller nedmelding

§ 27. Nar et ngdopkald eller en ngdmelding opfanges af et luftfartgj, der ikke anvendes i
eftersggnings- og redningstjenesten, skal chefen pa det pagaeldende luftfartgj

1) bekraefte modtagelsen af hgdmeldingen over for det ngdstedte luftfartgj,

2) registrere det ngdstedte luftfartgjs eller overfladefartgjs position, hvis denne er angivet,

3) tage pejlinger af udsendelsen, hvis dette er muligt,

4) informere den relevante redningscentral eller lufttrafiktjenesteenhed om ngdmeldingen
og give al ngdvendig information herom, og

5) efter sit bedste skgn, under afventning af instruktioner, begive sig til den position, der
er angivet i ngdmeldingen.

Signaler til overfladefartgjer

§ 28. Nar det er ngdvendigt for et luftfartgj at dirigere et overfladefartgj til det sted, hvor
et luftfartgj eller et overfladefartgj er i ngd, skal luftfartgjschefen sgrge for, at luftfartgjet
med alle til radighed stdende midler afgiver preecise instruktioner. Hvis radiokommunikation
ikke kan etableres, anvendes procedurerne i §§ 29 og 30.

§ 29. Nar det er ngdvendigt for et luftfartgj at dirigere et overfladefartgj til det sted, hvor
et luftfartgj eller et overfladefartgj er i ngd, skal luftfartgjschefen i nedenstaende raekkefglge
udfgre fglgende mangvrer:

1) Cirkle over overfladefartgjet mindst én gang.

2) Krydse foran overfladefartgjet i lav hgjde og vippe med vingerne, eller haeve og saenke
motoromdrejningerne, eller aendre propellernes indgangsvinkel (pitch).

3) Flyve i den retning, som overfladefartgjet gnskes dirigeret.
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8§ 30. Luftfartgjsmangvrer, hvor luftfartgjet krydser bagom overfladefartgjet i lav hgjde og
vipper med vingerne, haever og seenker motoromdrejningerne eller aendrer propellernes
indgangsvinkel (pitch), betyder, at assistance fra overfladefartgjet ikke laengere er
pakraevet.

Signaler fra luftfartgjer til nodstedte eller eftersagningspatruljer p§ jorden

§ 31. Nar det er ngdvendigt for et luftfartgj at give oplysninger til ngdstedte eller
eftersggningspatruljer pd jorden, og tovejs radioforbindelse ikke star til radighed, skal
luftfartgjschefen sa vidt muligt sgrge for at afgive oplysningerne ved, at der fra luftfartgjet
nedkastes en meddelelse eller kommunikationsudstyr, som vil ggre det muligt at etablere
direkte forbindelse.

8§ 32. Nar et fra jorden afgivet signal er forstaet, skal luftfartgjschefen forsgge at kvittere
for dette ved at vippe med planerne eller i mgrke ved at taende og slukke luftfartgjets
landings- eller navigationslys to gange.

8§ 33. Nar et fra jorden afgivet signal ikke er forstet, skal de ngdstedte eller
eftersggningspatruljen underrettes herom ved en direkte meddelelse. Hvis denne
fremgangsmade ikke er mulig, skal manglende afgivelse af signaler efter § 32 tilkendegive,
at meddelelsen ikke er forstaet.

Signaler fra naodstedte og redningspatruljer p8 jorden til luftfartajer

8§ 34. Luftfartgjschefen skal kunne forsta betydningen af signalerne i skema 1 og 2 i bilag
2.

Kapitel 6

Tilbagekaldelse

8§ 35. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, der er meddelt efter § 8, hvis
betingelserne for opnaelse af tilladelsen ikke laengere er opfyldt.

Kapitel 7
Klageadgang
8 36. Afggrelser truffet af Trafikstyrelsen efter denne bekendtggrelse kan ikke indbringes for
transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtggrelse om Trafik-,

Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og befgjelser, klageadgang og kundggrelse af visse af
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Kapitel 8

Straffebestemmelse
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§ 37. Overtraedelse af bestemmelserne i § 8, 1. pkt., § 14 og §§ 16-22 straffes med
bagde.

Stk. 2. Overtraadelse af bestemmelserne i §§ 23-27 straffes i medfar af luftfartslovens §
149, stk. 8, med bgde eller faengsel i indtil 2 ar.

Stk. 3. For overtraedelser begaet af selskaber mv. (juridiske personer) kan der palaegges
strafansvar efter reglerne i den for henholdsvis Danmark og Faergerne galdende straffelovs
5. kapitel.

Kapitel 9
Ikrafttreeden
§ 38. Bekendtggrelsen treeder i kraft den 1. xx 2021.

8§ 39. Bekendtggrelsen geelder ikke for Grgnland.

Trafikstyrelsen, den
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Bilag 1

Referencedokumenter

1. ICAO Annex 10, Aeronautical Telecommunications Volume I, II og III, seneste
udgave.

2. ICAO Annex 12, Search and Rescue, seneste udgave.

3. ICAO Annex 19, Safety Management, seneste udgave

4, ICAO Doc 9731-AN/958, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue

Manual (IAMSAR), Volume I, II og III, seneste udgave.

5. BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrgrende Ilufttrafiktjeneste, seneste
udgave.
6. "Mal- og resultatkrav for sg- og flyveredningstjenesten i Danmark” og "Mal- og

resultatkrav for redningstjenesten i Arktis”, seneste udgaver.

7. "SAR Danmark” udgivet af Skibs- og Luftfartens Redningsrad, seneste udgave.
8. AIP Danmark og AIP Faergerne, GEN 3.6.
Det dokument, der er navnt i pkt. 5, findes pd8 Retsinformations hjemmeside

www.retsinformation.dk og Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk. Det
dokument, der er naevnt i pkt. 6, findes pa Forsvarets hjemmeside www.forsvaret.dk. Det
dokument, der er nsevnt i pkt. 8, findes p@ Naviairs hjemmeside www.aim.naviair.dk. De
dokumenter, der er naevnt i pkt. 1 - 4 kan fas ved henvendelse til:

Trafikstyrelsen

Carsten Niebuhrs gade 43
1577 Kgbenhavn V

Tel.: 7221 8800

E-post: info@trafikstyrelsen.dk
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Bilag 2

Skema 1 Signaler fra nodstedte pa jorden til luftfartejer

Nr. Meddelelse Signal

Behgver hjeelp

Behgver lzegehjaelp

Ja eller bekraeftende

A || WOIN| -~

V
X
Nej eller benaegtende N
Y
T

Forseetter i denne retning

Skema 2 Signaler fra redningspatruljer pa jorden til luftfartgjer

Nr. Meddelelse Signal

1 Opgave udfert LLL

2 Alle ombordvaerende fundet LL

3 Kun en del af ombordvaerende fundet ++

4 Kan ikke fortsaette. Vender tilbage til basen XX

5 Vi har delt os op i 2 grupper, som fortsaetter i de --_Z
angivne retninger

6 Har faet oplysninger om, at luftfartgjet finders i _—
denne retning

7 Ikke fundet noget. Fortseetter med at sgge NN

N&r signalerne i skema 1 og 2 anvendes, har de den betydning, der er anfert deri, og felgende
anvisninger bgr af ngdstedte og redningspatruljer sd vidt muligt fglges ved anvendelsen af
signalerne:

a. Form signalerne med de til r&dighed stdende midler. Nogle af de metoder, der i almindelighed
kan benyttes af de ngdstedte, er anvendelse af tgjstrimler, faldskaermsstof,

traestykker, sten og lignende, ligesom overfladen kan trampes til eller overhaeldes med

olie, osv.

b. Giv signalerne en stgrrelse af mindst 2,5 m.

c. Sgrg for, at signalerne udleegges ngjagtig som beskrevet for at undga forveksling med andre
signaler.

d. Sgrg for at danne s stor farvekontrast som muligt mellem det anvendte materiale og
baggrunden.

e. Udnyt enhver mulighed for at tiltraekke opmaerksomheden ved hjzelp af andre midler, sdsom
radio, ngdblus, rag eller lysreflekser.
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