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Miljostyrelsen kommer med en ny anbefaling til beregni
stgjniveauer fra udendeors skydebaner, hvor der anve
haglvaben

1. Beskrivelse af Miljostyrelsens nye anbefaling
Miljostyrelsen anbefaler, at der ved fremtidige beregni stgjniveauet
udenders skydebaner, hvor der anvendes haglvaben, a
baseret pa undersggelsesresultater fra september
anvendte veerdier fra 1998.
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e 0°, 15° 30°, 45°, 90°, 135° og 180°. Ud over de foreslaede
al mélemetoden for udgangsveerdier og beregningsmetoden for
i NT ACOU 099 (Nordtestmetoden) fortsat anvendes.

endringer

lydudbredel

péa 25 forskellige patroner har vist, at udgangsvaerdien kan variere op til
5 dB mellem de mindst stgjende og de mest stgjende patroner. Derfor anbefales det
i ovrigt, at der pd udenders skydebaner, hvor der er risiko for, at stgjgreenserne
overskrides, alene anvendes de mindst stgjende patroner, og at disses
udgangsveerdier i sd fald anvendes ved beregning af banens stgjbidrag hos
naboerne. Safremt det i kommunens godkendelse af skydebanen forudszttes, at der
alene anvendes siddanne stgjsvage patroner, skal dette dog fremga som et vilkar i
godkendelsen.

! https://mst.dk/media/92646/Til%20kommuner%203%20junio8.pdf
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Der er gennemfort en undersagelse af patronernes opbygning for at afklare, om der
er sammenhange mellem patronernes opbygning og udgangsveerdi. P4 den
baggrund har referencelaboratoriet udarbejdet et teknisk notat. P4 side 6 viser figur
4 en variation pa 4 dB mellem mindst og mest stgjende patroner:

. Undersogelse af haglpatroner. November 2018

Hvis stgjen hos naboerne gnskes dokumenteret ved mélinger, skal der males under
meteorologiske forhold, der er mere restriktive end angivet i vejledning 2/

Vindhastigheds-komposanten skal ligge i omrédet 2-5 m/s.
mellem skydebane og naboen skal det veere helt overskye

Miljestyrelsens vejledning om beregning og maling
Miljestyrelsens brev til kommunerne af 3. juni 1998,
anbefalinger i dette brev for s vidt angar anvendelse af

pa udenders skydebaner.

Henvendelserne og konkf€ d t der beregnes 4-7 dB for lave
vaerdier af Lpa 1 (udgag

har vaeret anvendt ved beregning af stgjniveauerne,
betyder, at de beregnede stgjniveauer, der ligger til

debaner mé ikke anlaegges eller pabegyndes, for der er meddelt
eraf, ligesom udendgrs skydebaner ikke ma udvides eller sndres

gorelse af lov om miljgbeskyttelse nr. 100 af 19. januar 2022 med senere
@ndringer (miljobeskyttelsesloven), samt § 3, stk. 1 og 2, og bilag 2, punkt J 203, i
bekendtggrelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed
(godkendelsesbekendtgarelsen). Kommunerne traffer afgerelse om godkendelse af
udenders skydebaner, jf. godkendelsesbekendtgarelsens § 5, stk. 1.

Miljestyrelsens vejledende gransevardier for udenders skydebaner fremgar af
vejledning nr. 14001 af 31. marts 1995 (1/1995) om skydebaner. De vejledende
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graensevaerdier afhenger af, om der er tale om en nyanlagt (anlagt efter 1. januar
1995) eller en eksisterende skydebane. Gransevardierne angiver det hgjeste
stgjniveau af enkeltskud, der ma vaere ved den mest stgjbelastede bolig, og de geelder
for det A-vaegtede stagjniveau med tidsvaegtning "Impuls". Jo leengere skydetid der
tillades for skydebanen, desto lavere er stgjgreensen.

For nye skydebaner er den vejledende graenseveerdi mellem 70 dB (for en skydebane
der kun benyttes é én aften pr. uge) 0g 60 dB, hvis banen benyttes alle ugens affener.

godkendelsestidspunktet kendte teknologi og ved
stojdeempende foranstaltninger er muligt at overh
fastsatte retningslinjer. Udgangspunktet for behandli
eksisterende skydebane i gvrigt er, at der skal leegges

begrensende foranstaltninger, siledes at
begrenses mest muligt.

4. Har de @endrede ud
afgarelser

Miljestyrelsens nye anb
kommunernes tidli ilj else og pabud efter

om ngdvendigt meddele pabud eller forbud efter lovens § 41, hvis
i gvrigt gér ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens
Y if. lovens § 41a, stk. 2, nr. 3.

Det folger af miljobeskyttelseslovens § 41, stk. 1, at kommunerne kan meddele
padbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemfares
bestemte foranstaltninger, hvis en udenders skydebane medferer vaesentlig
forurening.

Miljgstyrelsen vurderer, at den nye anbefaling til beregning af stgjniveauer kan have
betydning for kommunernes miljggodkendelser af udenders skydebaner.



Miljgstyrelsen vurderer, at den nye anbefaling til beregning af stgjniveauer kan
resultere i, at det viser sig, at allerede godkendte udenders skydebaner ikke
overholder det skudstgjsniveau, som er tilladt ifelge miljggodkendelsen.

Miljgstyrelsen kan ikke afgere, om styrelsens nye anbefaling til beregning af
stgjniveauer i konkrete sager har betydning for kommunernes tidligere afgorelser
om miljogodkendelse af udenders skydebaner.

Miljgstyrelsen anbefaler derfor kommunerne at se afgarelser om miljego
af udendgors skydebaner igennem og vurdere, om den nye anbefaling tj

Hyvis Miljgstyrelsens nye anbefaling til beregning af st@jhiveauer har betydning for
kommunernes afggrelser og bevirker, at den enkelte@8kydebane ildsemgverholder
skudstgjniveauet i miljogodkendelsen eller eventuell '

miljobeskyttelseslovens § 41, stk. 1. Forus
stajdeempende foranstaltninger eller ved 3
begge virkemidler tages i anvendelse. Dett8
endnu ikke er forlgbet 8

miljabeskyttelseslovens § 41a,4

er, der ikke skal miljegodkendes, og som derfor reguleres
iljobeskyttelseslovens § 42, anbefaler Miljostyrelsen, at
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