UDKAST til
Bekendtgarelse om godkendelse af kgretgjer pa jernbaneomradet®

I medfar af § 39 b, stk. 3, § 40, stk. 8, § 56, § 60, stk. 6, § 64, stk. 4, og § 117 i jernbaneloven, jf. lovbekendtggrelse nr. 1091 af 11.
august 2023, fastsaettes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtggrelse nr. 665 af 30. maj 2023 om Trafikstyrelsen
opgaver og befgjelser, klageadgang og kundggrelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter:

Kapitel 1
Anvendelsesomride og definitioner

Anvendelsesomréde

§ 1. Bekendtggrelsen fastseetter regler om godkendelse og procedurer for ansggning om godkendelse af karetgjer pd
jernbaneomrddet, herunder udstedelse af ibrugtagningstilladelser, typegodkendelser, testtilladelser og transporttilladelser, jf. dog stk.
2-4,

Stk. 2. For kgretgjer, der er omfattet af R&dets Direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet

(interoperabilitetsdirektivet), gaelder kun kapitel 1, kapitel 6, kapitel 7, kapitel 8, kapitel 10, kapitel 11, kapitel 12 samt § 5, stk. 1, §

24, stk. 5, og § 25.

Stk. 3. Bekendtggrelsen geelder ikke for veterantogskeretgijer, der udelukkende kgrer pa egen infrastruktur.

Stk. 4. Bekendtggrelsen geelder ikke for kgretgjer, der udelukkende bruges pa privatejet jernbaneinfrastruktur, herunder sidespor,
der anvendes af ejeren eller af en operatgr i forbindelse med deres respektive godstransportaktiviteter eller personbefordring i ikke-
kommercielt gjemed.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtggrelse forstds ved:

1) Akkrediteret: En attestering foretaget af et nationalt akkrediteringsorgan af, at assessor opfylder de krav, der er fastsat i
Kommissionens forordning 402/2013/EU af 30. april 2013 om den feelles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og — vurdering og
ophaevelse af forordning (EF) nr. 352/2009. Andret ved Kommissionens gennemfgrelsesforordning nr. 2015/1136/EU af 13. juli
2015 (CSM-RA).

2) Assessor: En uafhaengig og kompetent, ekstern eller intern person, organisation eller enhed, der foretager efterforskninger med
henblik pé at nd frem til en dokumenteret afggrelse baseret pd objektivt grundlag om et systems egnethed til at opfylde de
sikkerhedskrav, der stilles til det, jf. CSM-RA artikel 3, nr. 14, eller bilag 1, afsnit 2, nr. 14, i denne bekendtggrelse.

3) Bemyndigede organer: De organer, som har til opgave at vurdere interoperabilitetskomponenters overensstemmelse eller
anvendelsesegnethed og at gennemfgre proceduren for EF-verifikation af delsystemerne.

4) Delsystemer: De strukturelt eller funktionelt definerede dele af jernbanesystemet som angivet i bilag II i
interoperabilitetsdirektivet.

5) Erfaringsdrift: En testform, hvor et kgretgj er i erfaringsdrift i en begraenset periode, og hvor der indsamles erfaringer med
teknik, betjening, drift og/eller vedligehold.

6) Forslagsstiller: Forslagsstiller som defineret i CSM-RA artikel 3, nr. 11, eller bilag 1, afsnit 2, nr. 11, i denne bekendtggrelse.

7) Forslagsstillers erklzering: P& grundlag af anvendelsen af CSM-RA eller bilag 1 i denne bekendtggrelse og assessors
sikkerhedsvurderingsrapport afgiver forslagsstilleren en skriftlig erklaering om, at alle identificerede farer og risici ved disse farer er
holdt pd et acceptabelt niveau, jf. CSM-RA artikel 16 eller bilag 1, afsnit 7, i denne bekendtggrelse.

8) Ibrugtagningstilladelse for karetgjer: Tilladelse til at bringe et bybanekgretgj eller et veterantogskgretgj, eller en serie af disse
kgretgjer i en foreskreven konfiguration under bestemte anvendelsesbetingelser for drift og vedligehold.

9) Ihaendehaver: Den fysiske eller juridiske person, der ejer eller har brugsret over et karetgj, og som forestar driften af kgretgjet
som transportmiddel og er registreret som s&dan i et nationalt karetgjsregister (NVR/EVR).

10) ISV-erkleering (Intermediate Statements of Verification (ISV)): En erkleering, som udfaerdiges af ansgger p& baggrund af en
ISV-attest, der attesterer bestemte dele af et delsystem eller bestemte faser af verifikationsproceduren.

11) Kompatibilitetsattest: Den attest, der udfeerdiges af det udpegede organ eller en sagkyndig som dokumentation for, at
karetgjet er kompatibelt med det net, karetgjet skal anvendes pa.

12) Kgretgj: Et jernbanekgretgj med eller uden traekkraft, der pa egne hjul kgrer p& en jernbanestraekning. Et kgretgj bestar af et
eller flere strukturelt eller funktionelt definerede delsystemer eller dele af sddanne delsystemer.

13) Overvaget prgvedrift: En seerlig testform med passagerer, hvor seriesendrede kgretgjer kan genindsaettes i driften i en
begraenset tidsperiode.

1 Bekendtggrelsen indeholder bestemmelser, der gennemfgrer dele af Europa-Parlamentets og R&dets direktiv 2016/797/EU af 11. maj 2016
om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europaeiske Union, EU-Tidende 2016, nr. L 138, side 44.



14) Risikovurdering: Den samlede proces, som omfatter en risikoanalyse og en risikoevaluering, jf. artikel 3, nr. 4, i CSM-RA eller
bilag 2, afsnit 3, i denne bekendtggrelse.

15) Sagkyndig: En uafhaengig og kompetent person, organisation eller enhed, godkendt af Trafikstyrelsen, der foretager
efterforskninger med henblik pd at foretage vurderinger i henhold til denne bekendtggrelse.

16) Signifikant aendring: En andring, som specificeret i artikel 4 i CSM-RA eller bilag 1, afsnit 3, i denne bekendtggrelse.

17) Sikkerhedscertificerede virksomheder: Virksomheder, som er certificerede i henhold til jernbanelovens § 11.

18) Sikkerhedsvurderingsrapport: Et dokument, der indeholder konklusionerne af en vurdering, som en assessor har foretaget af
det pdgaeldende system, jf. CSM-RA artikel 3, nr. 12, eller bilag 1, afsnit 6, i denne bekendtggrelse.

19) Sporspaerring: Sporsektioner, der midlertidigt er afspaerret for normal trafik.

20) Systemdefinition: Beskrivelsen af kgretgjet og dets anvendelse, graensefladerne og vekselvirkning med alle omgivelser, arsag til
andringen og alle identificerede krav til kgretgjet som beskrevet i CSM-RA, bilag 1, afsnit 2.1.2 eller bilag 2, pkt. 3.1.2, i denne
bekendtggrelse.

21) TSI: Teknisk Specifikation for Interoperabilitet, der er vedtaget i henhold til interoperabilitetssdirektivet, og som gaelder for
hvert delsystem eller del af et delsystem, med sigte pd at opfylde de vaesentlige krav og sikre interoperabilitet pa det
transeuropaeiske jernbanesystem.

22) Test: Kgrsel med det formal at afprgve bestemte tekniske egenskaber eller betjeningsmaessige forhold.

23) Transport: Kgrsel p& en angivet strackning med henblik p& at omplacere et kgretgj, som ikke har en gyldig kgretgjsomsaetnings-
eller ibrugtagningstilladelse til kgrsel i Danmark.

24) Type: En kgretgijstype, som definerer de grundleeggende konstruktionsmaessige egenskaber ved et kgretg;j.

25) Typeafprgvningsattest eller konstruktionsundersggelsesattest: Den attest, der bekraefter at designet opfylder de krav, der
geelder for det p&geeldende delsystem.

26) Typegodkendelse: Trafikstyrelsens godkendelse af en types konstruktionsmaessige, herunder sikkerhedsmaessige egenskaber.
27) Typeoverensstemmelseserkleering: En erklaering om at karetgijet er i overensstemmelse med en type, der allerede er godkendt.
28) Udpegede organer: De organer, der er udpegede til at vurdere, om kgretgjet er i overensstemmelse med de notificerede
nationale tekniske regler.

29) Verifikationsattest: En attest om, at et delsystem i kgretgjet opfylder de krav, der gzelder for det pdgeeldende delsystem.

30) Verifikationserkleering: En EF-verifikationserklaering i henhold til artikel 15 og bilag IV til interoperabilitetsdirektivet om, at
delsystemet opfylder kravene i den relevante europaeiske lovgivning, herunder eventuelle nationale forskrifter, der anvendes til at
gennemfgre de vaesentlige krav i interoperabilitetsdirektivet - eller den verifikationserklzering i henhold til bilag 4 i denne
bekendtggrelse, der udfeerdiges for delsystemer, der ikke er omfattet af interoperabilitetsdirektivet.

31) Veterantogskgretgj: Et jernbanekgretgj, der kun anvendes i begraenset omfang til personbefordring i forbindelse med
jernbanehistoriske og turistmaessige formal, som ikke tilsigter at deekke noget trafikalt behov.

Kapitel 2
Indgivelse af ansogning og afgraensning af krav

Indgivelse af ansogning

8 3. Ansggning om ibrugtagningstilladelser, typegodkendelser samt forelaeggelse af aendringer for bybanekgretgjer og
veterantogskgretgijer skal ske til Trafikstyrelsen. Ansggning skal ske ved brug af Trafikstyrelsens ansggningsskema.
Stk. 2. Ansggning og dokumentation skal indgives pa dansk eller engelsk.

Afgraensning af krav

§ 4. Veterantogskgretgjer, som udrustes med ETCS (European Train Control System) og GSM-R data (Global System for Mobile
Communications — Railway) skal opfylde kravene i TSI CCS (togkontrol- og kommunikation).

Stk. 2. EF-verifikationsproceduren for delsystemer, som er angivet i bilag IV i interoperabilitetsdirektivet, skal anvendes ved
udfaerdigelse af verifikationserklzeringer for delsystemer omfattet af TSI CCS, jf. stk. 1.

Stk. 3. Bilag 4 skal anvendes ved udfzaerdigelse af verifikationserklaeringer for delsystemer, der ikke er omfattet af stk. 2.

8 5. Kgretgjer, der er omfattet af CSM-RA, skal opfylde kravene til risikovurdering i CSM-RA.
Stk. 2. Bybane- og veterantogskgretgjer skal opfylde kravene til risikovurdering i bilag 1-3.

Kapitel 3
Ansagning om typegodkendelse



Ny koretgjstype

8 6. Ved ansggning om typegodkendelse skal falgende vedlaegges:
1) Systemdefinition.
2) Typeafprgvningsattester eller konstruktionsundersggelsesattester for delsystemet rullende materiel og hvis relevant for
delsystemet mobilt togkontrol- og kommunikationsudstyr udarbejdet af
a) bemyndiget organ, safremt delsystemet er omfattet af TSI CCS,
b) udpeget organ, séfremt delsystemet er omfattet af nationale regler, eller
c) en sagkyndig, s&fremt delsystemet ikke er omfattet af TSI CCS eller nationale regler.

3) En sikkerhedsvurderingsrapport og forslagsstillers erklzering.

4) En kompatibilitetsattest.

5) Betjenings- og vedligeholdelsesmanualer.

6) Verifikationserklaering.

Stk. 2. For de delsystemer, der ikke er omfattet af TSI CCS, skal det udpegede organ eller en sagkyndig anvende modul SB, jf.
Kommissionsafggrelse nr. 2010/713/EU af 9. november 2010 om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse og
anvendelsesegnethed og for EF-verifikation, der skal benyttes i tekniske specifikationer for interoperabilitet, som er vedtaget i medfgr
af interoperabilitetsdirektivet.

Kapitel 4

Ansogning om ibrugtagningstilladelse

Nye koretgjer

§ 7. Ved ansggning om ibrugtagningstilladelse til et kgretgj eller en serie af ens kgretgjer baseret pa en typegodkendelse, som
omfatter anvendelse i Danmark, skal ansggningen vedlaegges falgende:

1) En typegodkendelse udstedt i Danmark.

2) En typeoverensstemmelseserklaering vedlagt verifikationserklaeringer med tilhgrende verifikationsattester, jf. § 4, stk. 2 og 3.

§ 8. Ved ansggning om ibrugtagningstilladelse til et kgretgj eller en serie af kgretgjer, der ikke har en typegodkendelse udstedt i
Danmark, skal ansggningen vedlaegges fglgende:

1) Dokumentation som angivet i § 6.

2) En verifikationserklaering for hvert delsystem, jf. § 4, stk. 2 og 3.

3) Verifikationsattester.

Stk. 2. For de delsystemer, der ikke er omfattet af TSI CCS, skal der udarbejdes verifikationsattester ved at anvende modul SD eller
SF, jf. Kommissionsafggrelse nr. 2010/713/EU af 9. november 2010 om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse
og anvendelsesegnethed og for EF-verifikation, der skal benyttes i tekniske specifikationer for interoperabilitet, som er vedtaget i
medfgr af interoperabilitetsdirektivet.

Stk. 3. Verifikationsattester, jf. stk. 1 og 2, skal udarbejdes i overensstemmelse med oplistningen i § 6, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Typegodkendelse udstedes senest samtidig med udstedelsen af ibrugtagningstilladelse.

Koretajer godkendt i et andet EU-land eller EDS-land

8 9. Ved ansggning om ibrugtagningstilladelse til et kgretgj eller en serie af ens kgretgjer, der allerede er godkendt i et andet EU-
land eller E@S-land, skal ansggningen vedlaegges fglgende:

1) Kopi af det andet lands myndighedsgodkendelse, herunder reference til det tekniske grundlag for godkendelsen.

2) Kompatibilitetsattest.

3) Dokumentation for kgretgjets registrering i det pdgeeldende lands nationale keretgjsregister (NVR/EVR), safremt kgretgjet er

registreringspligtigt.

4) Betjenings- og vedligeholdsmanualer.

Eksisterende danske veterantogskaretojer uden tilladelse

8 10. Ved ansggning om ibrugtagningstilladelse til et eksisterende veterantogskgretgj, der har veeret i drift i Danmark fgr 1. august
1996, vedlaegges fglgende dokumentation:

1) Systemdefinition eller beskrivelse af kgretgijet.

2) Registrering i det danske kgretgjsregister (NVR/EVR).

3) Geeldende betjenings- og vedligeholdelsesmanualer.

4) Trafikstyrelsens tro- og loveerklaering om kgretgijets tilstand.

5) En analyse af de risici der er ved kgretgjet pga. henstillingen.

6) En vurdering fra assessor eller sagkyndige af risikoanalysen i nr. 5.

7) Dokumentation for kgretgjets brandegenskaber og kommunikationsudstyr, séfremt keretgjet skal anvendes i tunneller, der er

leengere end 1 kilometer, dog med undtagelse af straekningen mellem Kgbenhavns Hovedbanegérd og @sterport Station.



Kapitel 5
AEndringer af eksisterende koretgjer eller en godkendt type

Vurdering af aendringen

8 11. Far en andring iveerkseettes i et eksisterende kgretgj eller i en godkendt karetgijstype, skal forslagsstiller for hvert delsystem
efter principperne i bilag 2, vurdere, om andringen har indflydelse pa sikkerheden, og om den er signifikant.

Stk. 2. Vurderes det, at sendringen har indflydelse p& sikkerheden, og at den er signifikant, jf. stk. 1, skal ansggeren foreleegge
aendringen for Trafikstyrelsen som anfgrt i § 12.

Stk. 3. Hvis aendringen vedrgrer ETCS eller GSM-R data, skal ans@ggeren forelaegge aendringen for Trafikstyrelsen, som anfgrt i § 12.

Forelaeggelse af aendringer

8§ 12. I tilfelde af en aendring af et karetgj, eller en aendring af en godkendt kgretgjstype, jf. § 11, indsendes en projektbeskrivelse
til Trafikstyrelsen inden aendringen ivaerksaettes. Trafikstyrelsen traeffer herefter afgarelse om, hvorvidt der kraeves en ny
typegodkendelse eller ibrugtagningstilladelse og hvilke af de i § 8 oplistede oplysninger, der skal vedlaegges.
Stk. 2. Projektbeskrivelsen skal indeholde fglgende:
1) Dokumentation for forslagsstillers vurdering af a&ndringens signifikans, jf. § 11, stk. 1.
2) Forelgbig systemdefinition af andringen, herunder oplysninger om
a) hvorvidt virksomheden gnsker at anvende dokumentation fra en tilsvarende aendring, som tidligere har opndet en
godkendelse i Danmark, et EU- eller E@S-land efter identiske krav under tilsvarende driftsbetingelser,
b) hvilke TSI CCS' krav der forventes anvendt, hvis aendringen efter virksomhedens vurdering er omfattet af TSI CCS,
c) hvilke nationale tekniske regler, der bergres af aendringen og hvilke nationale tekniske regler, der forventes anvendt, og
d) hvilke verifikationsprocedurer virksomheden gnsker at benytte.

3) Forelgbig risikoanalyse.

AEndringer, der ikke kraever en ny ibrugtagningstilladelse eller typegodkendelse

§ 13. Der kraeves ikke en ny typegodkendelse eller en ny ibrugtagningstilladelse safremt

1) andringen ikke er signifikant, jf. § 11, stk. 1, eller ikke vedrgrer ETCS eller GSM-R data, jf. § 11, stk. 3.

2) Trafikstyrelsen vurderer, at der ikke skal udstedes en ny typegodkendelse eller en ny ibrugtagningstilladelse.

Stk. 2. Saéfremt der ikke kraeves en ny typegodkendelse eller en ny ibrugtagningstilladelse, skal andringen gennemfgres i
overensstemmelse med gezeldende lovgivning og de kvalitets- og risikostyringsprocedurer den virksomhed, som gennemfgrer sendringen
anvender.

8 14. Kgretgjets ihaendehaver skal opbevare dokumentation for vurderingerne, jf. § 11, stk. 1, samt al gvrig dokumentation
udarbejdet i forbindelse med den pdgaeldende aendring. Dokumentationen skal opbevares i hele karetgjets levetid og overdrages til ny
ihaendehaver ved ihaendehaverskift.

Kapitel 6
Undtagelse fra krav om tilladelse

§ 15. Koretgjer, der fremfgres med en hastighed pd under 25 kilometer i timen, og som ikke benyttes til transport af gods eller
passagerer, og som anvendes i en sporspaerring, samt kgretgjer der bugseres eller rangeres direkte fra pdsaetningssted til en
sporspaerring, er undtaget fra tilladelse.

§ 16. Karetgjer, som er RIV maerkede i overensstemmelse med RIV-aftalen pd datoen for RIV-aftalens ophaevelse, dvs. den 1. juli

2006, jf. konventionen om internationale jernbanebefordringer fra 1999, eller RIC maerkede inden den 19. juli 2008, i

overensstemmelse med RIC-aftalen, m& anvendes p& S-banen, hvis de overholder det kinematiske referenceprofil G1, beregnet i

henhold til UIC 505-1.

Stk. 2. Kgretgjer uden stremaftagning, som har en tilladelse til kgrsel pd baner omfattet af interoperabilitetsdirektivet, ma anvendes
p& S-banen, hvis de overholder det kinematiske referenceprofil G1, beregnet i henhold til UIC 505-1 eller EN 15273-1 og -2.

§ 17. Kgretgjer omfattet af interoperabilitetsdirektivet, som er registreret i et nationalt karetgjsregister, kan befaerde
straekningerne den dansk-tyske graense og frem til stationsgraensen i nordenden af Padborg station samt den dansk-tyske graense
og frem til stationsgraensen i nordenden af Tgnder station uden supplerende tilladelse. Denne undtagelse geelder ikke for eldrevne
kgretgjer, som anvender kgrestrgm fra 25 kV kgreledning.

Stk. 2. Den ansvarlige jernbanevirksomhed skal til enhver tid sikre og kunne dokumentere kompatibilitet mellem kgretgjet og de i
stk. 1 angivne straekninger, samt registrering i et nationalt kgretgjsregister.



Kapitel 7
Ansggning om tilladelse til test og transport

§ 18. Trafikstyrelsen udsteder tilladelse til test af karetgjer og tilladelse til transport af karetgjer, som ikke skal anvendes til
passagerer- eller godstransport, jf. dog § 20.

Stk. 2. Ansggning om test- og transporttilladelse skal ske til Trafikstyrelsen. Ans@ggning skal ske ved brug af Trafikstyrelsens
ansggningsskema.
Stk. 3. Ansggning og dokumentation skal indgives pé dansk eller engelsk.

Stk. 4. Ved ansggning om tilladelse til test eller transport skal ansggningen indeholde

1) en systemdefinition,

2) en signifikansvurdering, jf. CSM-RA artikel 4, stk. 2, eller bilag 1 i denne bekendtggrelse, og

3) en kompatibilitetsattest.

Stk. 5, Safremt kgrslen er signifikant, skal der ligeledes indsendes en sikkerhedsvurderingsrapport og forslagsstillers erklzering, jf.
CSM-RA eller bilag 1-3 i denne bekendtggrelse.

Stk. 6. Den i stk. 4, nr. 3, naevnte kompatibilitetsattest kan udelades, safremt den tekniske kompatibilitet kan dokumenteres pa
anden vis.

8 19. Drejer testen sig om erfaringsdrift i en naermere afgraenset testperiode skal ansggningen indeholde den i § 8, stk. 1-3,
angivne dokumentation. Dog kan verifikationserkleeringerne som angivet i § 8, stk. 1, nr. 2, erstattes med ISV-erklzeringer, og
verifikationsattester som angivet i § 8, stk. 1, nr. 3, erstattes med ISV-attester.

§ 20. Drejer testen sig om overvaget prgvedrift med passagerer i forbindelse med godkendelse af en serie af kgretgjer, skal der
med ansggningen medsendes dokumentation for:

1) En gyldig typegodkendelse med Danmark som anvendelsesomréde.

2) En gyldig ibrugtagningstilladelse eller kgretgjsomsaetningstilladelse af det fgrste kgretgj, som er i overensstemmelse med den
godkendte type, jf. pkt. 1 (First of Class).

3) Relevante certifikater, der demonstrerer egnet kvalitetsstyring i projektet og pa vaerksteder for serieproduktionen.

4) En tidligere ibrugtagningstilladelse eller kgretgjsomsaetningstilladelse for det enkelte kgretgj, som er gyldig frem til a&ndringen,
som udlgser den nye typegodkendelse.

5) Ved efterfglgende serieansggninger for IOD-kgretgjer skal der foreligge en liste over alle aendringer inkl. kategorisering, der er
foretaget pa kgretgjet, som ikke er indeholdt i typegodkendelsen. Disse eendringer ma ikke vaere kategori C eller D aendringer,
jf. Kommissionens forordning 2018/545/EU, artikel 15, stk. 1.

Stk. 2. Tilladelse til overvaget prgvedrift med passagerer kan gives til en periode pd maksimalt 10 uger, hvorefter kgretgjet skal
have opndet en ny ibrugtagningstilladelse eller kgretgjsomsaetningstilladelse.

§ 21. Karetgjer ma ikke anvendes til test eller transport fgr Trafikstyrelsen har udstedt en tilladelse, og kravet i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. Kgretgjer hvortil Trafikstyrelsen har udstedt en test- eller transporttilladelse, ma kun fremfgres af den ansvarlige
jernbanevirksomhed, sikkerhedscertificerede virksomheder eller en jernbaneklub. Dog kan infrastrukturforvaltere fremfgre egne
kgretgjer.

8 22. Der skal sgges om tilladelse til test eller transport, hvis kgretgjets konfiguration og anvendelse ikke er omfattet af en
ibrugtagningstilladelse eller en kgretgjsomsaetningstilladelse, eller sdfremt en aendring medfgrer, at der skal ansgges om en ny
tilladelse, eller kgretgjet anvendes uden for dets nuvaerende anvendelsesbetingelser pd en made, der vil kraeve en ny tilladelse.

Stk. 3. Hvis andringen vedrgrer ETCS eller GSM-R data, skal ansggeren forelaegge aendringen for Trafikstyrelsen, som anfgrt i § 12.

Kapitel 8
Anvendelse af assessor
§ 23. Forslagsstillers risikostyring i henhold til CSM-RA eller i henhold til bilag 1-3 i denne bekendtggrelse, skal vurderes af en

assessor i forbindelse med ansggning om typegodkendelse og ibrugtagningstilladelse og i forbindelse med tilladelse til test og
transport, jf. §§ 18-22, i de tilfeelde, hvor kgrslen er signifikant, jf. dog § 10.



Stk. 2. Assessor skal udfaerdige en sikkerhedsvurderingsrapport jf. CSM-RA eller bilag 3 i denne bekendtggrelse, der skal indgd i
ansggningen.

Stk. 3. Safremt kgretgjet skal udrustes med ETCS og GSM-R, skal assessor vaere akkrediteret efter Trafikstyrelsens bekendtggrelse
om krav til akkreditering af assessorer pa jernbaneomradet.

Stk. 4. Ved godkendelse af kgretgjer, der ikke er omfattet af stk. 3, skal assessor godkendes af Trafikstyrelsen eller veere
akkrediteret, jf. stk. 3.

Kapitel 9
Drift af koretajer

§ 24. Bybanekgretgjer og veterantogskgretgjer mé ikke anvendes i drift, fgr Trafikstyrelsen har udstedt en ibrugtagningstilladelse til
kgretgjet, og kravene i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. Kgretgjer, hvortil Trafikstyrelsen har udstedt en ibrugtagningstilladelse, ma kun anvendes af jernbanevirksomheder,
jernbaneinfrastrukturforvaltere, sikkerhedscertificerede virksomheder, jernbaneklubber, foreninger m.v., der har opndet en tilladelse til
veterantogskarsel.

Stk. 3. Den jernbanevirksomhed, infrastrukturforvalter, indehaver af tilladelse til veterantogskgrsel eller sikkerhedscertificerede
virksomheder, der er certificeret efter jernbanelovens § 11, der anvender kgretgjet, vurderer og opbevarer dokumentationen for, at
keretgjet er kompatibelt med de pageeldende straekninger.

Stk. 5. Passagerkgretgijer og treekkraftenheder, som anvendes til gods eller passagertransport, ma ikke anvendes i tunneller, der
andrager 1 kilometer eller derover, dog med undtagelse af strackningen mellem Kgbenhavns Hovedbanegdrd og @sterport station,
medmindre der er givet eksplicit tilladelse hertil.

Qvrige krav vedrorende koretagjer, der er omfattet af interoperabilitetsdirektivet

§ 25. For kgretgjer som er omfattet af interoperabilitetsdirektivet, gselder:

1) Mobile delsystemer mé kun bringes i omszaetning, hvis de er konstrueret, fremstillet og installeret p& en s&dan made, at

interoperabilitetsdirektivets vaesentlige krav opfyldes.

2) Fer en jernbanevirksomhed anvender et kgretgj i det anvendelsesomrade, der er angivet i dets omsaetningstilladelse, skal den

kontrollere:

a) At keretgjet har fdet omsaetningstilladelse i overensstemmelse med artikel 21 i interoperabilitetsdirektivet og er behgrigt
registreret.

b) At keretgjet er kompatibelt med straekningen pd grundlag af infrastrukturregistreret, de relevante TSI'er eller andre
relevante oplysninger, som leveres af infrastrukturforvalteren uden vederlag og inden for et rimeligt tidsrum, hvis et sddant
register ikke findes eller er ufuldstaendigt.

) At kgretgjet er korrekt integreret i oprangeringen i det tog, det er beregnet til at drives i, under hensyntagen til det
sikkerhedsledelsessystem, der er omhandlet i artikel 9 i interoperabilitetsdirektivet og TSI OPE (drift og trafikstyring).

Stk. 2. Nar en jernbanevirksomhed under driften finder, at et kgretgj, den anvender, ikke overholder et af de relevante veesentlige
krav, jf. interoperabilitetsdirektivet, traeffer den de ngdvendige afhjaelpende foranstaltninger for at bringe kgretgjet i overensstemmelse
med kravene. Hvis jernbanevirksomheden har bevis for, at den manglende overholdelse allerede gjorde sig geeldende pa tidspunktet
for udstedelsen af tilladelsen, underrettes Trafikstyrelsen og Det Europaeiske Jernbaneagentur.

Kapitel 10

Vilkér, tilbagekaldelse og dispensation

§ 26. Trafikstyrelsen kan udstede tilladelser og typegodkendelser med vilkér, herunder tidsbegraensede vilkar.
Stk. 2. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde tilladelser samt typegodkendelser ved manglende overholdelse af vilkér.

§ 27. Trafikstyrelsen kan i szerlige tilfelde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtggrelse, ndr det i gvrigt skennes
foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pdgaeldende bestemmelser, herunder gzeldende EU-lovgivning.



Kapitel 11

Klageadgang

§ 28. Afggrelser truffet af Trafikstyrelsen efter denne bekendtggrelse kan ikke indbringes for transportministeren eller anden
administrativ myndighed, jf. bekendtggrelse om Trafikstyrelsens opgaver og befgjelser, klageadgang og kundggrelse af visse af
Trafikstyrelsens forskrifter.

§ 29. En ansgger, der har ansggt Trafikstyrelsen om en tilladelse eller typegodkendelse og far afslag, kan anmode Trafikstyrelsen
om en fornyet vurdering inden for en méned.

Stk. 2. Trafikstyrelsen behandler anmodningen om fornyet vurdering inden for to méneder efter modtagelsen af anmodningen.

Kapitel 12
Straf

8 30. Overtraedelse af § 21, stk. 1, § 24, stk. 1 og § 25, stk. 1, nr. 2, litra a, straffes med bgde medmindre hgjere straf er forskyldt
efter § 116 i jernbaneloven.

Stk. 2. Den der foretager en andring uden at foretage en vurdering som anfgrt i § 11, stk. 1, straffes med bgde, medmindre hgjere
straf er forskyldt efter § 116 i jernbaneloven.

Stk. 3. Tilsideszettelse af vilkar eller betingelser der er fastsat i henhold til § 26, stk. 1, straffes med bgde.

Stk. 4. Der kan palaegges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 13
Ikrafttraeden og overgangsbestemmelser
§ 31. Bekendtggrelsen traeder i kraft den 1. januar 2024.
Stk. 2. Bekendtggrelse nr. 710 af 20. maj 2020 om godkendelse af kgretgjer pd jernbaneomrddet ophaeves.
Stk. 3. Tilladelser og typegodkendelser, herunder tilladelser udstedt i medfar af internationale aftaler (RIC og RIV) der er udstedt fgr
bekendtggrelsens ikrafttraeden, er fortsat gaeldende i overensstemmelse med deres indhold.

Stk. 4. Overensstemmelseserklaeringer, udstedt af Banedanmark inden den 1. juli 2013, kan anvendes i stedet for en
kompatibilitetsattest til kgrsel p& det net overensstemmelseserklzeringen vedrgrer.

Trafikstyrelsen den xx. Xxx 2023

Christian Vesterager

/Laura Meyer Harrison



Bilag 1
DEFINITIONER OG BEGREBER

1. Formd/ og anvendelsesomréde

Dette bilag fastszetter betingelserne for risikovurdering for de jernbanesystemer, som ikke er omfattet af CSM-RA, jf. § 6 i
bekendtggrelsen.

2. Definitioner
I forbindelse med risikovurderingen finder definitionerne i artikel 3 i direktiv 2004/49/EF anvendelse.

Fglgende definitioner finder endvidere anvendelse:

1) Risiko: den hyppighed, hvormed ulykker og haendelser medfgrer skade (fordrsaget af en fare) og denne skades alvorsgrad.

2) Risikoanalyse: systematisk anvendelse af alle tilgaengelige oplysninger til at identificere farer og estimere risikoen.

3) Risikoevaluering: en procedure, der med afsaet i risikoanalysen fastslar, om der er opndet et acceptabelt risikoniveau.

4) Risikovurdering: den samlede proces, som omfatter en risikoanalyse og en risikoevaluering.

5) Sikkerhed: fraveer af uacceptable skadesrisici.

6) Risikostyring: den systematiske anvendelse af forvaltningspolitikker, -procedurer og -praksis med henblik pa at analysere og
evaluere risici og holde risici under kontrol.

7) Graenseflader: alle interaktionspunkter i Igbet af et systems eller et delsystems livscyklus, herunder drift og vedligeholdelse, hvor
forskellige aktgrer i jernbanesektoren samarbejder om at styre risiciene.

8) Aktgrer: alle parter, som direkte eller via aftaleforhold er involveret i anvendelsen af denne risikovurderingsmetode.

9) Sikkerhedskrav: de ngdvendige sikkerhedsegenskaber (kvalitative eller kvantitative, eller ndr det er ngdvendigt, bdde kvalitative og
kvantitative), for konstruktionen, drift (herunder driftsforskrifter) og vedligehold af et system med henblik pa at opfylde lovbestemte
eller virksomheders sikkerhedsmél.

10) Sikkerhedsforanstaltninger: en raekke tiltag, der enten mindsker en fares hyppighed eller afbgder dens konsekvenser med henblik
pé at nd frem til eller opretholde et acceptabelt risikoniveau.

11) Forslagsstiller:

a) En jernbanevirksomhed eller jernbaneinfrastrukturforvalter, som implementerer risikostyringsforanstaltninger i henhold til artikel 4
i direktiv 2004/49/EF.

b) En certificeret enhed med ansvar for vedligeholdelse, som implementerer foranstaltninger i henhold til artikel 14a, stk. 3, i direktiv
2004/49/EF.

c) Ordregivere eller fabrikanter, som opfordrer et bemyndiget organ til at anvende EF-verifikationsproceduren i overensstemmelse
med artikel 18, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF, eller et organ, der er udpeget i henhold til artikel 17, stk. 3, i samme direktiv.

d) En der ansgger om tilladelse til at tage strukturelt definerede delsystemer i brug.

e) jernbaneklubber, foreninger m.v., der har opnet en tilladelse til veterantogskgrsel.

12)Sikkerhedsvurderingsrapport: det dokument, der indeholder konklusionerne af en vurdering, som en assessor har foretaget af det
pégeeldende system.

13)Fare: en situation, der kunne fgre til en ulykke.

14)Assessor: den uafhaengige og kompetente, eksterne eller interne person, organisation eller enhed, der foretager efterforskninger
med henblik pd at nd frem til en afggrelse baseret pd et objektivt grundlag om et systems egnethed til at opfylde de sikkerhedskrav,
der stilles til det.

15)Risikoacceptkriterier: referencegrundlaget for vurderingen af, hvorvidt en specifik risiko er acceptabel. Disse kriterier benyttes til at
fastsld, at risikoniveauet er tilstraekkeligt lavt til, at det er ungdvendigt at iveerkszette gjeblikkelige tiltag for at mindske det
yderligere.

16)Fareregister: det dokument, hvori der registreres og henvises til identificerede farer, foranstaltninger i tilknytning hertil og deres
drsager, og hvori der henvises til den organisation, som handterer dem.

17)Fareidentifikation: den proces, der bestdr i at afdeekke, registrere og karakterisere farer.

18)Risikoacceptprincip: de regler, der anvendes for at fastsld, hvorvidt risikoen ved en eller flere specifikke farer er acceptabel.

19)Anerkendt praksis: et skriftligt regelsaet, der, ndr det anvendes korrekt, kan benyttes til at holde en eller flere specifikke farer under
kontrol.

20)Referencesystem: et system, som i praksis har vist sig at have et acceptabelt sikkerhedsniveau, og som kan benyttes til
sammenligning af, hvorvidt risikoen er acceptabel i et system, der er taget op til vurdering.

21)Risikoestimering: en proces, som benyttes til at kvantificere niveauet for de risici, der analyseres, og som bestér af fglgende trin:
estimering af frekvens, konsekvensanalyse og deres produkt.

22)Teknisk system: et produkt eller en helhed af produkter, herunder projektering, implementering og dokumentation. Udviklingen af
et teknisk system indledes med kravspecifikationer til dette og afsluttes med en godkendelse af systemet. Selv om udviklingen af
relevante graenseflader, hvor menneskelig adfeerd far betydning, tages i betragtning, inddrages menneskelige operatgrer og deres
handlinger ikke i et teknisk system. Vedligeholdelsesprocessen beskrives i vedligeholdelseshandbggerne, men er ikke i sig selv en
del af det tekniske system.

23)Katastrofale fglger: en ulykke, som typisk bergrer et stort antal mennesker, og som resulterer i tab af flere menneskeliv.

24)Accept af sikkerhed: den status, som forslagsstilleren giver aendringen ud fra assessors sikkerhedsvurderingsrapport.



25)System: helhed der bestar af indbyrdes forbundne eller sammenhaengende dele.

26)Meddelt national forskrift: alle nationale forskrifter, som medlemsstaterne har undererttet Kommissionen om i medfgr af R&dets
direktiv 2001/16/EF og direktiv 2004/49/EF samt direktiv 2008/57/EF.

27)Certificeringsorgan: et certificeringsorgan som defineret i artikel 3 i forordning (EU) nr. 445/2011.

28)Overensstemmelsesvurderingsorgan: overensstemmelsesvurderingsorgan som defineret i artikel 2 i forordning nr. 765/2008 om
kravene til akkreditering og markedsovervégning i forbindelse med markedsfgring af produkter og om ophaevelse af R&dets
forordning nr. 339/93/EQF art. 2.

29)Akkreditering: akkreditering som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 765/2008.

30)Nationalt akkrediteringsorgan: nationalt akkrediteringsorgan som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 765/2008.

31)Anerkendelse: en attestering af, at en assessor opfylder de krav, som bilag II til CSM-RA stiller om gennemfgrelse af den
uafhaengige vurdering, jf. artikel 6, stk. 1 og 2, i CSM-RA, foretaget af et nationalt organ, som ikke er det nationale
akkrediteringsorgan.

32)Systemsvigt: et svigt, der forekommer gentagne gange i forbindelse med szerlige kombinationer af input eller under visse szerlige
miljgmaessige eller anvendelsesforhold.

33)Systemfejl: en iboende fejl i specifikationen, konstruktionen, fremstillingen, installationen, driften eller vedligeholdelsen af det
system, der vurderes.

34)Barriere: en teknisk, driftsmaessig eller organisatorisk risikobegraensende foranstaltning uden for systemet, der er under vurdering,
som enten mindsker hyppigheden af en fare eller afbgder alvoren af de potentielle fglger af denne fare.

35)Kritisk ulykke: en ulykke, der typisk pdvirker et meget lille antal personer, og som resulterer i mindst ét dgdsfald.

36)Hgjst usandsynligt: en fejl, der opstér med en hyppighed, der er mindre eller lig med 107 pr. driftstime.

37)Usandsynligt: en fejl, der opstdr med en hyppighed, der er mindre eller lig med 107pr. driftstime.

3. Signifikante aendringer

Forslagsstilleren tager stilling til den pdgeeldende zendrings potentielle indflydelse pd sikkerheden i jernbanesystemet. Har den
foresldede aendring ingen indflydelse pa sikkerheden, er der ikke behov for at anvende den risikostyringsproces, som er beskrevet i afsnit
4 i naerveerende bilag.

Har den foresldede eendring indflydelse pa sikkerheden, treeffer forslagsstilleren p& grundlag af en ekspertvurdering afggrelse om

2ndringens signifikans ud fra fglgende kriterier:

1) konsekvens af svigt: et plausibelt, vaerst taenkeligt scenario i tilfaelde af svigt i det system, der er under vurdering, under hensyn til
sikkerhedsbarrierer uden for systemet

2) nyskabelser, der anvendes til at gennemfgre aendringen: dette gaelder bdde for det, der er innovativt for jernbanesektoren, og det,
som alene er nyt for den organisation, der gennemfgrer andringen

3) sendringens kompleksitet

4) overvdgning: manglende evne til at kontrolovervdge den gennemfgrte aendring i systemets samlede livscyklus og foretage
hensigtsmaessige indgreb

5) reversibilitet: manglende evne til at vende tilbage til systemet, som det var fgr aandringen

6) akkumulation: vurdering af aendringens signifikans under hensyntagen til alle nylige sikkerhedsrelaterede aendringer, som ikke blev
anset for signifikante, af det system, der er taget op til vurdering.

Forslagsstilleren skal opbevare tilstraekkelig dokumentation til at kunne begrunde sin afggrelse.

4. Risikostyringsproces

Forslagsstiller er ansvarlig for, at den i bilag 2 beskrevne risikostyringsproces finder anvendelse ved en signifikant andring, som
specificeret i afsnit 3 i naervaerende bilag og ved design, konstruktion og integration af nye delsystemer.

Forslagsstilleren sikrer, at ogsa de risici, som foranlediges af dennes leverandgrer, tjenesteudbydere og deres underleverandgrer styres
efter forskrifterne i bekendtggrelsens bilag. Forslagsstilleren kan til dette formal aftale med dennes leverandgrer, tienesteudbydere og
deres underleverandgrer, at de har pligt til at deltage i den i bilag 2 beskrevne risikostyringsproces.

5. Uafhaengig vurdering

En assessor gennemfgrer en uafhaengig vurdering af egnetheden af bdde den méde den i bilag 2 fastlagte risikostyringsproces anvendes
pé og af dens resultater. Denne assessor skal vaere godkendt af Trafikstyrelsen i henhold til bekendtggrelse om godkendelse af assessorer
og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og kgretgjer eller akkrediteret, jf. denne bekendtggrelses § 16.

For at gennemfgre den uafhaengige vurdering skal assessoren:

a) sikre, at assessor selv har en grundig forstdelse af den signifikante andring pa baggrund af den dokumentation, som
forslagsstilleren har udleveret

b) udfgre en vurdering af de processer, der er anvendt til styringen af sikkerheden og kvaliteten under projekteringen og
gennemfgrelsen af den signifikante aendring, og ved design, konstruktion og integration af nye delsystemer, hvis disse processer
ikke allerede er certificeret af et relevant overensstemmelsesvurderingsorgan

¢) udfgre en vurdering af anvendelsen af disse sikkerheds- og kvalitetsprocesser under projekteringen og gennemfgrelsen af den
signifikante andring, og ved design, konstruktion og integration af nye delsystemer.

N&r vurderingen er udfert i overensstemmelse med litra a), b) og c), udarbejder assessoren en sikkerhedsvurderingsrapport som fastsat
i afsnit 6 i naervaerende bilag og i dennes bekendtggrelses bilag 4.

Dobbeltarbejde skal undgas for s& vidt angar fglgende vurderinger:



a) overensstemmelsesvurderingen af sikkerhedsledelsessystemet og vedligeholdelsessystemet for enheder med ansvar for
vedligeholdelse, som kraeves i henhold til direktiv 2004/49/EF
b) enhver anden uafhaengig vurdering, der udfgres af assessor i overensstemmelse med bilag 1-3.

6. Sikkerhedsvurderingsrapporter

Assessor forelaegger forslagsstiller en sikkerhedsvurderingsrapport i henhold til kravene i denne bekendtggrelses bilag 3.
Forslagsstilleren er ansvarlig for at afggre, om og hvordan konklusionerne i sikkerhedsvurderingsrapporten skal tages i betragtning ved
accept af sikkerhed for den vurderede andring. Er forslagsstilleren i sidste ende uenig i en del af sikkerhedsvurderingsrapporten,
begrunder og dokumenterer denne sit standpunkt.

Er et system eller et delsystem allerede accepteret som afslutning pd den risikostyringsproces, der specificeres i bilag 1-3 til denne
bekendtggrelse, ma den deraf fglgende sikkerhedsvurderingsrapport ikke drages i tvivl af nogen anden assessor med ansvar for at udfgre
en ny vurdering af det samme system. Gensidig anerkendelse forudsaetter dokumentation for, at systemet vil blive anvendt pd de samme
funktionelle, operationelle og miljgmaessige betingelser, som det er tilfaeldet for det allerede accepterede system, og at tilsvarende
risikoacceptkriterier er benyttet.

7. Forslagsstillers erkicering

P& grundlag af resultaterne af anvendelsen af bilag 1-3 i denne bekendtggrelse og assessors sikkerhedsvurderingsrapport, afgiver
forslagsstilleren en skriftlig erkleering om, at alle identificerede farer og risici ved disse farer er holdt pd et acceptabelt niveau.



Bilag 2
RISIKOVURDERING

1. FORMAL OG ANVENDELSESOMRADE

Dette bilag fastszetter betingelserne for risikovurdering for de jernbanesystemer, som ikke er omfattet af CSM-RA, jf. § 6 i
bekendtggrelsen.

Risikovurderingsmetoden finder anvendelse ved:
— Bybanekgretgjer (metroer, letbanekgretgjer og S-banekgretgjer).
— Veterantogskgretgjer.

2. GENERELLE PRINCIPPER FOR RISIKOSTYRINGSPROCESSEN

2.1. Generelle principper og forpligtelser

2.1.1. Risikostyringsprocessen tager udgangspunkt i en definition af det vurderede system og omfatter fglgende aktiviteter:

a) risikovurderingsprocessen, hvori der foretages en identifikation af farerne, risiciene, de tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger og de
deraf fglgende sikkerhedskrav, som det vurderede system skal opfylde

b) pavisning af, at systemet opfylder de fastlagte sikkerhedskrav, og

¢) styring af alle identificerede farer og de tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger.

Denne risikostyringsproces er en iterativ proces, og den er afbildet i diagrammet i dette bilag. Processen afsluttes, ndr det er pavist,
at systemet opfylder alle sikkerhedskrav, der er ngdvendige for at acceptere de risici, der er forbundet med de identificerede farer.

2.1.2. Risikostyringsprocessen skal omfatte egnede kvalitetssikringsaktiviteter og udfgres af kompetente medarbejdere. Den skal gares
til genstand for en uafhaengig vurdering foretaget af en eller flere assessorer.

2.1.3. Forslagsstilleren med ansvar for risikostyringsprocessen fgrer Igbende et fareregister i henhold til punkt 5.

2.1.4. De aktgrer, der allerede har indfart risikovurderingsmetoder eller -vaerktgjer, kan fortsat anvende disse, sadfremt de kan forenes

med bilag 1-3 i denne bekendtggrelse pé fglgende betingelser:

a) risikovurderingsmetoderne eller -vaerktgjerne er beskrevet i et sikkerhedsledelsessystem, der er accepteret af en national
sikkerhedsmyndighed i henhold til artikel 10, stk. 2, litra a), eller artikel 11, stk. 1, litra a), i direktiv 2004/49/EF, eller

b) risikovurderingsmetoderne eller -veerktgjerne er pdkreevet i henhold til en TSI eller opfylder offentligt tilgeengelige anerkendte
standarder, der er specificeret i meddelte nationale forskrifter.

2.1.5. Med forbehold for medlemsstaternes retsforskrifter vedrgrende civilt erstatningsansvar, har forslagsstilleren ansvaret for
risikovurderingsprocessen. Med de bergrte aktgrers samtykke traeffer forslagsstilleren navnlig afggrelse om, hvem der bzerer ansvaret
for at opfylde de sikkerhedskrav, der fglger af risikovurderingen. De sikkerhedskrav, som forslagsstilleren tildeler disse aktgrer, méa ikke
raekke uden for rammerne af deres ansvars- og kontrolomrdde. Denne afggrelse skal afhaenge af den type sikkerhedsforanstaltninger,
som er valgt med henblik pd at holde risiciene pé et acceptabelt niveau. Opfyldelsen af sikkerhedskravene pévises i henhold til punkt 4.

2.1.6. I risikostyringsprocessens fgrste fase dokumenterer forslagsstilleren skriftligt de forskellige aktgrers opgaver og
risikostyringsaktiviteter. Forslagsstilleren er ansvarlig for at koordinere et teet samarbejde mellem de forskellige bergrte aktgrer i henhold
til deres respektive opgaver med henblik pd at h&ndtere farerne og de tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger.

2.1.7. Det péhviler den uafhaengige assessor at evaluere, om risikostyringsprocessen anvendes korrekt.

2.2. Styring af graenseflader

2.2.1. For hver graenseflade af relevans for det vurderede system og med forbehold for graensefladespecifikationer, der er defineret i
relevante TSI'er, samarbejder de bergrte jernbanesektoraktgrer om at identificere og i feellesskab handtere farerne og treeffe de
ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger ved disse graenseflader. Forslagsstilleren koordinerer styringen af feelles risici i graensefladerne.

2.2.2. Hvis en aktgr ved opfyldelsen af et sikkerhedskrav konstaterer et behov for en sikkerhedsforanstaltning, som aktgren ikke selv
kan gennemfgre, overdrager aktgren efter aftale med en anden aktgr hdndteringen af den pdgeeldende fare til sidstnaevnte i henhold til
den i punkt 5 beskrevne proces.

2.2.3. For sd vidt angdr det vurderede system er enhver aktgr, der konstaterer, at en sikkerhedsforanstaltning ikke opfylder kravene
eller er utilstraekkelig, ansvarlig for at meddele dette til forslagsstilleren, der efterfglgende informerer den aktgr, som gennemfgrer
sikkerhedsforanstaltningen.

2.2.4. Den aktgr, der gennemfgrer sikkerhedsforanstaltningen, informerer derefter alle bergrte aktgrer om problemet enten inden for
rammerne af det vurderede system eller — s3fremt aktgren har kendskab til dette — inden for andre eksisterende systemer, hvor den
samme sikkerhedsforanstaltning benyttes.

2.2.5. Opstdr der uenighed mellem to eller flere aktgrer, pdhviler det forslagsstilleren at finde en lgsning.

2.2.6. Kan en aktgr ikke opfylde et krav i meddelte nationale forskrifter, sgger forslagsstilleren r&dgivning hos den relevante kompetente
myndighed.

2.2.7. Uafhaengigt af definitionen af det vurderede system baerer forslagsstilleren ansvaret for at sikre, at risikostyringen omfatter selve
systemet og dettes integration i det samlede jernbanesystem.



3. BESKRIVELSE AF RISIKOVURDERINGSPROCESSEN

3.1. Generel beskrivelse

3.1.1. Risikovurderingsprocessen er den overordnede iterative proces, som omfatter:
a) systemdefinitionen
b) risikoanalysen, herunder fareidentifikationen
c) risikoevalueringen.

Risikovurderingsprocessen skal indgd i et samspil med handteringen af farer i henhold til punkt 5.1.

3.1.2. Systemdefinitionen skal som minimum omhandle fglgende omrader:

a) en systemmalseetning (det tilsigtede formal)

b) systemfunktioner og -elementer, ndr dette er relevant (herunder menneskelige, tekniske og operationelle elementer)

c) systemafgraensning, herunder vekselvirkninger med andre systemer

d) fysiske (vekselvirkende systemer) og funktionelle (funktionelt input og output) graenseflader

e) systemmiljget (f.eks. energi- og varmestrgmme, stgd, vibrationer, elektromagnetisk interferens, operationel anvendelse)

f) eksisterende sikkerhedsforanstaltninger og, efter de ngdvendige relevante iterationer, definition af de sikkerhedskrav, der er
identificeret i forbindelse med risikovurderingsprocessen

g) antagelser med henblik pd at afgraense risikovurderingen.

3.1.3. En fareidentifikation for det definerede system udfgres i henhold til punkt 3.2.

3.1.4. Et eller flere af de fglgende risikoacceptprincipper benyttes ved evalueringen af, hvorvidt risikoen for det vurderede system er
acceptabel:
a) anvendelse af anerkendt praksis (punkt 3.3)
b) sammenligning med tilsvarende systemer (punkt 3.4)
c) eksplicit risikoestimering (punkt 3.5).

I overensstemmelse med princippet i punkt 2.1.5 afstdr assessor fra at pélaegge forslagsstilleren at benytte et specifikt
risikoacceptprincip.

3.1.5. Forslagsstilleren dokumenterer i risikoevalueringen, at det valgte risikoacceptprincip er anvendt tilfredsstillende. Forslagsstilleren
kontrollerer desuden, at de valgte risikoacceptprincipper benyttes konsekvent.

3.1.6. Ved anvendelsen af disse risikoacceptprincipper udpeges mulige sikkerhedsforanstaltninger, der ggr risikoen eller risiciene ved
det vurderede system acceptabel. Blandt disse sikkerhedsforanstaltninger skal de, som udveelges med henblik p& at begraense risikoen
eller risiciene, ggres til sikkerhedskrav, der skal opfyldes af systemet. Dokumentationen af, at disse sikkerhedskrav er opfyldt, foretages
i overensstemmelse med punkt 4.

3.1.7. Den iterative risikovurderingsproces anses for at veere afsluttet, nér det er dokumenteret, at alle sikkerhedskrav er opfyldt, og
der ikke skal tages hensyn til yderligere farer, som med rimelighed kan forudses.

3.2. Fareidentifikation

3.2.1. Forslagsstilleren identificerer p& systematisk vis og med bistand fra et bredtfavnende hold af kompetente eksperter alle farer,
der med rimelighed kan forudses for det samlede vurderede system, dettes funktioner, nér dette er relevant, og dets graenseflader.

Alle identificerede farer registreres i fareregistret i henhold til punkt 5.

3.2.2. For at mélrette risikovurderingsindsatsen mod de vaesentligste risici skal farerne klassificeres i henhold til den estimerede risiko,
de indebaerer. P3 grundlag af en ekspertvurdering skal farer, der indebaerer alment accepterede risici, ikke analyseres yderligere, men
registreres i fareregistret. Klassificeringen af disse skal begrundes sdledes, at en assessor kan foretage en uafhaengig vurdering.

3.2.3. Risici fra farer kan klassificeres som alment accepterede ud fra det kriterium, at risikoen skal veere sa lille, at det ikke er rimeligt
at gennemfgre yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Ekspertvurderingen skal tage i betragtning, at bidraget fra alle de alment
accepterede risici ikke ma overstige en fastsat andel af den samlede risiko.

3.2.4. Sikkerhedsforanstaltninger kan udpeges i forbindelse med fareidentifikationen. De registreres i fareregistret i henhold til punkt
5.

3.2.5. Det er kun ngdvendigt at udfgre fareidentifikationen til det detailniveau, der er ngdvendigt for at fastsld, hvor
sikkerhedsforanstaltningerne kan forventes at holde risiciene under kontrol i overensstemmelse med et af de risikoacceptprincipper, der
er omhandlet i punkt 3.1.4. Der kan veere behov for en iterativ proces mellem risikoanalyse- og risikoevalueringsfasen, indtil der er opndet
et tilstraekkeligt detailniveau med hensyn til fareidentifikationen.

3.2.6. Nar en anerkendt praksis eller et referencesystem anvendes til at holde risikoen under kontrol, kan fareidentifikationen afgraenses
til:

a) en verifikation af relevansen af den anerkendte praksis eller af referencesystemet
b) en identifikation af afvigelserne fra den anerkendte praksis eller referencesystemet.

3.3. Anvendelse af anerkendt praksis og risikoevaluering

3.3.1. Forslagsstilleren analyserer med stgtte fra andre deltagende aktgrer om en, flere, eller alle farer er tilstraekkeligt daekket ind
med anvendelsen af relevant anerkendt praksis.

3.3.2. Anerkendte praksisser skal som minimum opfylde falgende krav:



a) De skal vaere almindeligt anerkendt i jernbanesektoren. Er dette ikke tilfeeldet, skal de anerkendte praksisser begrundes, og assessor
skal kunne acceptere dem.

b) De skal have relevans for, at de pdgeeldende farer i det vurderede system holdes under kontrol. En vellykket anvendelse af en
anerkendt praksis anvendt pd lignende tilfelde til hdndtering af andringer og til effektivt at kontrollere identificerede farer i et
system i henhold til bilag 1-3 i denne bekendtggrelse er tilstraekkelig for at det anses for relevant.

¢) P& anmodning skal de stilles til raddighed for assessorerne, for at de kan vurdere, eller hvis det er relevant, gensidigt anerkende
anvendelsesegnetheden af bade risikostyringsprocessen i henhold til bilag 1, afsnit 6 og resultaterne af den.

3.3.3. N&r der i direktiv 2008/57/EF stilles krav om opfyldelse af TSI'er, og den relevante TSI ikke kraever anvendelse af den
risikostyringsproces, der er fastlagt ved bilag 1-3 i denne bekendtggrelse, kan TSI'en betragtes som en anerkendt praksis med henblik
pé at holde farer under kontrol under forudsaetning af, at kravet i litra b) i punkt 3.3.2 er opfyldt.

3.3.4. Nationale forskrifter, der er meddelt i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2004/49/EF, og artikel 17, stk. 3, i direktiv
2008/57/EF, kan betragtes som en anerkendt praksis under forudsaetning af, at kravene i punkt 3.3.2 er opfyldt.

3.3.5. Hvis en eller flere farer holdes under kontrol med en anerkendt praksis, som opfylder kravene i punkt 3.3.2, anses risiciene ved
disse farer for at vaere acceptable. Dette indebzerer:
a) at der ikke er behov for at analysere disse risici yderligere
b) at anvendelsen af en anerkendt praksis skal registreres i fareregistret som sikkerhedskrav til de relevante farer.

3.3.6. 1 tilfzelde af, at en alternativ fremgangsmade ikke er i fuld overensstemmelse med en anerkendt praksis, skal forslagsstilleren
pavise, at den alternative fremgangsmade farer til mindst det samme sikkerhedsniveau.

3.3.7. Kan risikoen ved en saerlig fare ikke bringes ned pd et acceptabelt niveau ved anvendelse af en anerkendt praksis, skal der
identificeres yderligere sikkerhedsforanstaltninger ved at anvende et af de to andre risikoacceptprincipper.

3.3.8. Nar alle farer holdes under kontrol med en anerkendt praksis, kan risikostyringsprocessen afgraenses til:
a) fareidentifikation, jf. punkt 3.2.6
b) registrering af anvendelsen af en anerkendt praksis i fareregistret, jf. punkt 3.3.5
c) dokumentation af anvendelsen af risikostyringsprocessen, jf. punkt 6
d) en uafhaengig vurdering, jf. bilag 1, afsnit 5.

3.4. Anvendelse af et referencesystem og risikoevaluering

3.4.1. Forslagsstilleren analyserer med bistand fra andre deltagende aktgrer, om en, flere eller alle farer er tilstrackkeligt daekket ind
ved et tilsvarende system, der kunne benyttes som et referencesystem.

3.4.2. Et referencesystem skal som minimum opfylde fglgende krav:

a) Det skal allerede i praksis have vist sig at have et acceptabelt sikkerhedsniveau, og det skal derfor fortsat kunne godkendes i den
medlemsstat, hvor aendringen skal indfgres.

b) Dets funktioner og graenseflader svarer til det vurderede systems.

c) Det anvendes under driftsbetingelser, der svarer til det vurderede systems.

d) Det anvendes under miljgforhold, der svarer til det vurderede systems.

3.4.3. Opfylder et referencesystem kravene i punkt 3.4.2, gaelder det for det vurderede system, at:

a) de risici ved farer, der er daekket ind af referencesystemet, anses for at vaere acceptable

b) sikkerhedskravene angdende farerne, der er daekket ind af referencesystemet, kan udledes af sikkerhedsanalyser eller af en
evaluering af sikkerhedsredeggrelser for referencesystemet

c) disse sikkerhedskrav skal registreres i fareregistret som sikkerhedskrav til de relevante farer.

3.4.4. Afviger det vurderede system fra referencesystemet, skal det i risikoevalueringen dokumenteres, at det vurderede system opnar
mindst det samme sikkerhedsniveau som referencesystemet, idet et andet referencesystem eller et af de to gvrige risikoacceptprincipper
anvendes. De risici ved farer, der er daekket ind af referencesystemet, anses i sa tilfelde for at veere acceptable.

3.4.5. Kan det ikke dokumenteres, at der opnds et sikkerhedsniveau, der mindst svarer til referencesystemets, identificeres der
yderligere sikkerhedsforanstaltninger for afvigelserne, idet et af de to gvrige risikoacceptprincipper anvendes.

3.5. Eksplicit risikoestimering og -evaluering

3.5.1. Hvis farerne ikke deekkes ind af et af de to risikoacceptprincipper, der er fastsat i punkt 3.3 og 3.4, pdvises risikoacceptabiliteten
ved hjeelp af en eksplicit risikoestimering og -evaluering. Risici, der opstdr som fglge af disse farer, skal estimeres enten kvantitativt eller
kvalitativt eller efter behov bade kvantitativt og kvalitativt under hensyntagen til eksisterende sikkerhedsforanstaltninger.

3.5.2. Evalueringen af, hvorvidt de estimerede risici er acceptable, foretages ud fra risikoacceptkriterier, som enten udledes af eller
bygger pé forskrifter i enten EU-lovgivningen eller i meddelte nationale forskrifter. Afhaengig af risikoacceptkriterierne kan evalueringen
af, hvorvidt de estimerede risici er acceptable, foretages enten for hver tilknyttet fare for sig eller samlet for alle farer, der tages i
betragtning i den eksplicitte risikoestimering.

Kan den estimerede risiko ikke accepteres, skal der identificeres og gennemfares yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at begraense
risikoen til et acceptabelt niveau.

3.5.3. Hvis risikoen ved en fare eller en kombination af flere farer anses for at vaere acceptabel, registreres de identificerede
sikkerhedsforanstaltninger i fareregistret.

3.5.4. Forslagsstilleren er ikke forpligtet til at udfgre supplerende eksplicit estimering af risici, der allerede betragtes som acceptable,
ved anvendelse af anerkendt praksis eller referencesystemer.



3.5.5. Hvis farer opstdr som fglge af svigt i tekniske systemer, finder fglgende harmoniserede konstruktionsmal med forbehold for

punkt 3.5.1 og 3.5.4 anvendelse pa disse svigt:

a) Hvis det er sandsynligt, at et svigt vil fgre direkte til en katastrofal ulykke, er det ikke ngdvendigt at begraense den tilknyttede risiko
yderligere, sdfremt hyppigheden af funktionssvigtet har vist sig at vaere hgjst usandsynlig.

b) Hvis det er sandsynligt, at et svigt vil fgre direkte til en kritisk ulykke, er det ikke ngdvendigt at begraense den tilknyttede risiko
yderligere, safremt hyppigheden af funktionssvigtet har vist sig at vaere usandsynlig.

Valget mellem definition 23) og 35) i bilag 1, ber traeffes pd grundlag af den usikre konsekvens af svigtet, der er mest sandsynlig.

3.5.6. Med forbehold af punkt 3.5.1 og 3.5.4 skal det harmoniserede konstruktionsmal, der er anfert i punkt 3.5.5, anvendes til
konstruktionen af elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske tekniske systemer. De skal vaere de mest kraevende
konstruktionsmal, der kan kraeves for gensidig anerkendelse.

De m& hverken anvendes som generelle kvantitative mél for hele jernbanesystemet i en medlemsstat eller til konstruktion af rent
mekanisk-tekniske systemer.

For blandede tekniske systemer, der bestdr af bade en rent mekanisk del og en elektrisk, elektronisk og programmerbar elektronisk
del, skal der udfgres fareidentifikation i overensstemmelse med punkt 3.2.5. De farer, der opstér i forbindelse med den rent mekaniske
del, kontrolleres ikke ved hjeelp af de harmoniserede konstruktionsmal, der er fastsat i punkt 3.5.5.

3.5.7. Den risiko, der er forbundet med svigt i funktionen af de tekniske systemer, der er naevnt i punkt 3.5.5, anses for acceptabel,
hvis fglgende krav ogsa er opfyldt:

a) Overensstemmelse med de gaeldende harmoniserede konstruktionsmél er blevet pavist.

b) De forbundne systematiske svigt og systematiske fejl kontrolleres i overensstemmelse med sikkerheds- og kvalitetsprocesser i
overensstemmelse med det harmoniserede konstruktionsmél, der gzelder for det tekniske system, der er under vurdering, og
defineres i generelt anerkendte relevante standarder.

¢) Anvendelsesbetingelserne for den sikre integration af det tekniske system, der er under vurdering, i jernbanesystemet identificeres
og registreres i fareregistret i henhold til punkt 5. I overensstemmelse med punkt 2.2.2 overfgres disse anvendelsesbetingelser til
den aktgr, der er ansvarlig for pavisning af den sikre integration.

3.5.8. Fglgende specifikke definitioner finder anvendelse i forhold til de harmoniserede kvantitative konstruktionsmél for tekniske
systemer:
a) Ved »direkte« forstds, at funktionssvigtet potentielt kan fare til den type ulykke, der er naevnt i punkt 3.5.5, uden at det er
ngdvendigt, at der forekommer yderligere fejl.
b) Ved »potentielt« forstds, at funktionssvigtet kan fgre til den type ulykke, der er naevnt i punkt 3.5.5.

3.5.9. S&fremt et funktionssvigt i det tekniske system, der er under vurdering, ikke fgrer direkte til den risiko, der er tale om, er det
tilladt at anvende mindre kraevende konstruktionsmaél, hvis forslagsstilleren kan pavise, at anvendelsen af barrierer, som defineret i bilag
1, nr. 34, giver mulighed for at opnd det samme sikkerhedsniveau.

3.5.10. Uanset bade proceduren i artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rédets direktiv 2004/49/EF og artikel 17, stk. 3, i direktiv
2008/57/EF (*) kan der anmodes om et mere kraevende konstruktionsmal end det harmoniserede konstruktionsmaél, der er fastsat i punkt
3.5.5, til det tekniske system, der er under vurdering, pd grundlag af en meddelt national forskrift, for at opretholde det eksisterende
sikkerhedsniveau i medlemsstaten. Drejer det sig om supplerende tilladelser til ibrugtagning af k@retgjer, finder procedurerne i artikel 23
og 25 i direktiv 2008/57/EF anvendelse.

3.5.11. S&fremt der udvikles et teknisk system pd grundlag af de krav, der er fastsat i punkt 3.5.5, geelder princippet om gensidig
anerkendelse, jf. CSM-RA artikel 15, stk. 5.

Hvis initiativtageren i forbindelse med en specifik fare imidlertid kan godtggre, at det eksisterende sikkerhedsniveau i den medlemsstat,
hvor systemet anvendes, kan opretholdes med et konstruktionsmal, som er mindre kraevende end det harmoniserede konstruktionsmal,
kan dette mindre kreevende konstruktionsmal anvendes i stedet for det harmoniserede mal.

3.5.12. Den eksplicitte risikoestimering og -evaluering bgr som minimum opfylde fglgende krav:

a) De metoder, der benyttes til eksplicit risikoestimering, skal pa korrekt vis afspejle det system, der er under vurdering, og dets
parametre (herunder alle driftstilstande).

b) Resultaterne skal vaere tilstraekkeligt ngjagtige til at danne et solidt beslutningsgrundlag. Mindre aendringer i de oprindelige
antagelser eller forudsaetninger mé ikke medfgre vaesentlige aendringer af kravene.

4. DOKUMENTATION AF OPFYLDELSEN AF SIKKERHEDSKRAVENE

4.1. Forud for accepten af sikkerheden i forbindelse med andringen dokumenteres opfyldelsen af sikkerhedskravene, der fglger af
risikovurderingsfasen, under forslagsstillerens tilsyn.

4.2. Denne dokumentation udfgres af hver af de aktgrer, som baerer ansvaret for at opfylde sikkerhedskravene, sdledes som det er
besluttet i overensstemmelse med punkt 2.1.5.

4.3. Den fremgangsméde, som er valgt med henblik pd at dokumentere opfyldelse af sikkerhedskravene, og selve dokumentationen
skal underkastes en assessors uafhangige vurdering.

(*)Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Faellesskabet (EUT L 191 af
18.7.2008, s. 1).« 14.7.2015 L 185/10 Den Europaeiske Unions Tidende DA



4.4. Eventuelle mangler med hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger, der forventes at skulle opfylde sikkerhedskravene, eller
eventuelle farer, der opdages i forbindelse med dokumentationen af overensstemmelse med sikkerhedskravene, skal fagre til, at
forslagsstilleren pa ny overvejer og evaluerer de tilknyttede risici i henhold til punkt 3. De nye farer registreres i fareregistret i henhold
til punkt 5

5. FAREHANDTERING

5.1. Farehdndteringsproces

5.1.1. Et eller flere fareregistre skal udarbejdes eller ajourfgres (hvis de allerede eksisterer) af forslagsstilleren i Igbet af projekterings-
og gennemfgrelsesfasen og indtil eendringen er accepteret, eller indtil sikkerhedsvurderingsrapporten foreligger. Fareregistret skal falge
fremskridt angdende kontrolovervdgning af risici knyttet til de identificerede farer. Nar systemet er accepteret og sat i drift skal
fareregistret efterfglgende ajourfgres af jernbaneinfrastrukturforvalteren eller jernbanevirksomheden, som baerer ansvaret for driften af
det system, der er taget op til vurdering, som en integreret del af dennes sikkerhedsledelsessystem.

5.1.2. Fareregistret skal indbefatte alle farer sammen med alle relaterede sikkerhedsforanstaltninger og antagelser vedrgrende
systemet, der er identificeret i forbindelse med risikovurderingsprocessen. Det skal indeholde en klar henvisning til farernes oprindelse
og de udvalgte risikoacceptprincipper samt en klar udpegning af den eller de aktgrer, der er ansvarlige for at holde hver fare under
kontrol.

5.2. Uaveksling af oplysninger

Alle farer og tilknyttede sikkerhedskrav, der ikke kan holdes under kontrol af en enkelt aktgr, skal meddeles til andre relevante aktgrer
for i faellesskab at finde en egnet Igsning. De farer, der er registreret i fareregistret af den aktgr, som overdrager dem, betragtes kun
som »under kontrol«, ndr den anden aktgr har foretaget evalueringen af de risici, som er tilknyttet disse farer, og alle bergrte parter er
enige om Igsningen.

6. DOKUMENTATION FRA ANVENDELSEN AF RISIKOSTYRINGSPROCESSEN

6.1. Forslagsstilleren dokumenterer den risikostyringsproces, der benyttes til at vurdere sikkerhedsniveauer og opfyldelsen af
sikkerhedskrav, sdledes at en assessor har adgang til det samlede evidensgrundlag for anvendelsesegnetheden af risikostyringsprocessen
og resultaterne af den.

6.2. Den dokumentation, som forslagsstilleren udarbejder efter punkt 6.1, skal som minimum indeholde:

a) en beskrivelse af den organisation og de eksperter, der er udpeget til at udfgre risikovurderingsprocessen

b) resultaterne af risikovurderingens forskellige faser og en liste over alle de ngdvendige sikkerhedskrav, som mé opfyldes for at holde
risikoen p& et acceptabelt niveau

c) dokumentation af opfyldelsen af alle ngdvendige sikkerhedskrav

d) alle antagelser, der er relevante for systemets integration, drift eller vedligeholdelse, som er gjort i forbindelse med
systemdefinitionen, projekteringen og risikovurderingen.

6.3. Assessoren opstiller sine konklusioner i en sikkerhedsvurderingsrapport i henhold til bilag 3.
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Bilag 3
ASSESSORS SIKKERHEDSVURDERINGSRAPPORT

1.Assessors sikkerhedsvurderingsrapport skal som minimum indeholde faglgende:

a)
b)
0)
d)

€)

identifikation af assessor

planen for den uafhaengige vurdering

definition af genstanden og omfanget af den uafhaengige vurdering sdvel som afgraensning af vurderingen
resultaterne af den uafhaengige vurdering navnlig:

i) detaljerede oplysninger om de aktiviteter, der er gennemfgrt i forbindelse med den uafhaengige vurdering med henblik

pd at kontrollere opfyldelsen af bestemmelserne i denne forordning

i) eventuelle identificerede tilfaelde af manglende opfyldelse af bestemmelserne i denne forordning og af assessors

henstillinger

den uafhaengige vurderings konklusioner.



Bilag 4

Verifikationserklaering for delsystemer som ikke er omfattet af interoperabilitetsdirektivet

Verifikationserklaeringen og de dokumenter, der ledsager den, skal dateres og underskrives.

Den skal affattes p& samme sprog som det tekniske dossier, der ledsager erkleeringen, og skal mindst indeholde folgende elementer:

a) henvisning til sikkerhedsvurderingsrapporten og forslagsstillers erklzering.

b) navn og adresse pd deklarenten, dvs. ordregiveren eller fabrikanten eller ordregiverens eller fabrikantens repraesentant (firma
navn og fuld adresse oplyses; er der tale om en repraesentant, anfgres desuden ordregiverens eller fabrikantens firmanavn)

e) kort beskrivelse af delsystemet og henvisning til systemdefinitionen

f) navn og adresse pa den sagkyndige, som har udfzerdiget attester

g) henvisninger til dokumenterne i det tekniske dossier

h) henvisninger til alle relevante bestemmelser og sikkerhedskrav, hvad enten de er forelgbige eller endelige, som delsystemet skal
overholde, herunder eventuelle begraensninger i eller betingelser for driften

j) er erkleeringen forelgbig, angives dens gyldighedsperiode

k) underskriverens identitet.

Det skal fremgd af erklzeringen, at al relevant lovgivning er overholdt.



