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Den politiske aftale

Den 28. juni 2021 blev der indgaet et bredt politisk forlig
om "Infrastrukturplan 2035”, som omfatter statens inve-
steringer og initiativer pa transportomradet for perioden
2022-2035. Det fremgar af aftalen, at kapaciteten pa

Motorring 3 skal eges.

P& den baggrund har Vejdirektoratet
gennemfert en miljgkonsekvensvur-
dering af et forslag om kapacitets-
udvidelse, som tager udgangspunkt
i det forslag, der blev udarbejdet i
foraret 2021. Samtidig er mulighe-
derne for stegjreduktion ogsé under-
segt. Det er resultatet af undersg-
gelsen, der praesenteres her.

Nar undersagelsen er afsluttet
med en haring, vil Vejdirektoratet
udarbejde en indstilling til trans-
portministeren, som kan danne
grundlag for beslutning om projek-
tets videre forlgb.
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Oget kapacitet
pa Motorring 3

Vejdirektoratet har nu afsluttet miljgkonsekvensvurderingen
om gget kapacitet pa Motorring 3, hvor der etableres et ekstra

kerespor ved blandt andet at inddrage det eksisterende ngd-
spor til kersel.

| denne folder kan du lsese om resultatet af undersggelsen og forslaget om gget
kapacitet pa Motorring 3.

P& www.vd.dk/motorring-3 kan du laese mere om projektet og
MKV-undersggelsen.

Her findes detaljerede kort med bl.a. stgjudbredelsen fra motorvejen, de under-
sggte miljgforhold, arealbehov og trafikale konsekvenser.

P& hjemmesiden har du ogsd mulighed for at sende dine bemaerkninger og
kommentarer til unders@gelsen i hgringsperioden.

Hvad er en
miljgekonsekvensvurdering?

En miljgkonsekvensvurdering skal tilvejebringe
tilstreekkelig viden til, at politikere og borgere
kan vurdere projektets virkninger pa miljget.

Undersegelsen skal desuden sikre, at vejprojek-
tet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne,
og at miljget ikke pavirkes ungdvendigt.



http://www.vd.dk/motorring-3

Motorvejenidag

Motorring 3 er en byneer motorvej, der samtidig er den centrale
ringforbindelse omkring Kebenhavn og er en af Danmarks mest
befeerdede motorveje.

Motorvejsstraekningen er ca. 17 km lang, og der karer over 145.000 biler i dggnet.
Den nordlige del af Motorring 3 blev i perioden 2005-2011 udbygget til 6 spor, men
trafikanterne oplever igen omfattende traengselsproblemer i myldretiden.

Der er i dag en hastighedsgraense pa 110 km/t p& Motorring 3 bortset fra en kort
streekning i den nordlige ende, hvor hastighedsbegraensningen er 90 km/t.

Den undersggte straekning starter ved Lyngby Omfartsvej i nord til sammenfletningen
med Kage Bugt Motorvejen i syd. Herudover er der i projektet justering af frakersels-
rampen i nordgdende retning ved Jaegersborgvej.

Motorring 3 er central i forhold til trafikafviklingen i og omkring Kebenhavn. | dag
har sterstedelen af straekningen 3 spor i hver retning samt et nedspor. | det foresla-
ede projekt vil stgrstedelen af straekningen i nordgdende retning i fremtiden have

4 spor i hver retning og ikke noget ngdspor.




Kapacitetsudvidelse
af motorvejen

Motorvejen udbygges med et ekstra spor primaert ved at ind-
drage nedsporet. Karesporene bliver smallere og hastigheden
nedsaettes til 90 km/t.

Eksisterende
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For at @ge kapaciteten pa& Motorring 3 vil nedsporet pa en stor del af straeknin-
gen blive inddraget og ombygget til et kerespor. Pa enkelte kortere delstraeknin-
ger gennem motorvejskryds vil der fortsat kun veere 3 spor i hver retning. P& den
sydligste del af straekningen er der plads til at etablere et nyt ekstra kgrespor.

Motorring 3 er en byneaer motorvej med teet beliggende fra- og tilkerselsramper.
Motorvejen er i dag indrettet med tre spor og et nedspor i hver retning, som
vist pa ovenstdende figur. For at fa plads til det ekstra karespor i fremtiden
uden at skulle udvide vejen i bredden bliver vognbanerne smallere og samtidig
reduceres bredden af eksisterende kgrespor.

P& den sydligste del af motorvejsstraekningen mellem Holbakmotorvejen og
Kgge Bugt Motorvejen/Amagermotorvejen er der plads til at udvide vejarealet,

s& der bade kan etableres et ekstra spor samt ngdspor. Der vil pd denne straek-
ning skulle etableres ekstra belaegning i begge sider af midterrabatten og ny
beleegning for nye ngdspor. Stiunderfaringen af Kilestien-Brgndbystien under
Motorring 3 udvides mod @st for at f& plads til det ekstra spor pa motorvejen hen
over stien. Herudover uddybes de to eksisterende regnvandsbassiner.



Nyt nedspor — <' ‘_ 3 7 Nyt nedspor Nyt kerespor

Stitunnel udvides Nyt nedspor
ved Kilestien/Brgndbystien

Eksisterende regnvands-
bassin uddybes

Foresldede principper for motorvejsstraekningen med sget kapacitet lige syd for Holbaekmotorvejen

Flere steder pa strakningen foretages mindre justeringer ved rampe til- og
frakerslerne for at tilpasse motorvejens ekstra kerespor. Herudover foreslés
frakgrselsrampen til Jaegersborgvej i nordgéende retning udvidet til to spor pa
en stor del af rampen, sa der er plads til flere trafikanter op mod rampekryd-
set, som vist pa figuren herunder. Udvidelsen indebaerer, at der etableres en
mindre stettevaeg for at begraense indgrebet i skraningen.

Rampen sideudvides sa der bliver
plads til to spor ved Jaegersborgvej
nordgéende retning

Ekstra plads til trafikken pa rampen ved Jaegersborgvej

Pa langt det meste af straekningen har det nuvaerende ngdspor en tilstraekkelig
baereevne til permanent trafik. Nogle steder vil det dog vaere ngdvendigt at
forsteerke nedsporet.

Der er foresldet placeret mindre ngdpladser flere steder pa streekningen, hvor
der er fundet plads til det.



KAPACITETSUDVIDELSE AF MOTORVEJEN

Trafikledelse, vejvisning og afmaerkning
Kapacitetsudvidelsen betyder ogs3, at trafikledelse, vejvisning og afmaerknin-
gerne pa vejen ogsa skal tilpasses de nye forhold, og blandt andet pa grund
af de trange geometriske forhold og dermed trafiksikkerheden, nedseettes
hastigheden til 90 km/t.

Trafikledelse

For at sikre bedst mulig trafiksikkerhed og fremkommelighed bliver trafikledel-
sessystemet opgraderet, sa regulering af hastighed og styring og brugen af de
forskellige kgrespor kan anvises klart og entydigt.

Der vil derfor blive opstillet flere portaler til trafikledelse. Der vil blive opsat en
tavle over hver vognbane, der kan vise hastigheden eller angive om en vogn-
bane er sparret.

Vejvisning

Vejvisningen vil ligeledes blive aendret som fglge af kapacitetsudvidelsen. Her
vil der veere fokus p3, at det bliver enkelt og entydigt at navigere efter vejvisnin-
gen pa& motorvejen. Vejvisningen skal undersette trafikanterne, séledes de ikke
kommer i tvivl om placering pd motorvejen. Dette er ekstra vigtigt, nar trafikan-
terne i fremtiden har et ekstra kerespor at forholde sig til. Derfor har nogle af de
eksisterende portaler behov for at f& forsteerket fundamentet pa grund af sterre
tavleoverflader.

€Y Gladsaxe V ’
Helsingor Hillerad (O3]
¥ #I3® Kobenhavn N

Ny vejvisning



KAPACITETSUDVIDELSE AF MOTORVEJEN

Afmeaerkning pa vejen

Parallelsporsafmaerkning

Pa en stor del af strazkningen foreslds motorvejen afstribet s& ydersporene er
parallelspor. N&r keresporet er afmaarket med parallelsporsafmaerkning, kan sporet
blandt andet anvendes til at opna en opdeling mellem regional og lokal trafik pa
motorvejen. Flere steder starter karesporet ved en tilkgrselsrampe og slutter ved
naeste frakegrselsrampe. Samtidig betyder afmaerkningen at ungdvendige vognba-
neskift for tung trafik til dette spor undgas. Dette vil reducere behovet for vognba-
neskift og dermed @ge fremkommeligheden og reducere risikoen for uheld.

.
e e Wl

Parallelspor

Forslag om afstribning p& motorvejen sa det nye kerespor bliver et parallelspor

Tilslutningsanlaeg samt krydsende
veje og stier

Der er i dag syv tilslutningsanlaeg samt fem motor-
vejskryds pé streekningen. Det er vurderet, at der for
nuvaerende, ikke er behov for at foretage justeringer i
rampekryds som fglge af kapacitetsudvidelsen.

Alle krydsende veje og stier bevares, og der etableres
ikke nye tilslutningsanleeg i forbindelse med kapaci-
tetsforggelsen. Der er en enkelt stitunnel (Kilestien-
Brendbystien under Motorring 3 i Breandby Kommune
og Hvidovre Kommune), der skal forleenges for at

fa plads til n@dsporet pd motorvejen hen over stien.
Dette indebaerer ogsa en lille justering af stiens for-
Iab, som skal ligge lidt lavere i terraenet end den ger i
dag pa det sidste stykke hen mod stitunnelen.



KAPACITETSUDVIDELSE AF MOTORVEJEN

Vand fra motorvejen

| den nordlige del at projektet sker der kun mindre Srofte-
andringer i de arealer, der er belagt med asfalt, s&

det eksisterende afvandingssystem kan handtere

afvandingen som i dag.

| den sydlige del af projektet, hvor motorvejen etab-
leres med nye ngdspor, kommer der mere asfalteret
areal og derfor en gget maengde af vejvand, som
skal afledes.

Der vil blive etableret kantopsamling af vejvandet
pa denne del af motorvejsstraekningen, anlagt et nyt

greftebassin samt uddybet to eksisterende regn- \
vandsbassiner. | regnvandsbassinerne opsamles \ \ Regvands-
eventuelle skadelige stoffer, for vandet udledes. bassin

Ved etablering af kantopsamling vil der ske en re-
duktion af den nedsivning af vejvand, der sker langs
vejen i dag.

P4 figuren ses hvor de to eksisterende
regnvandsbassiner der skal uddybes
samt det nye greftebassin er placeret.
De med bldt indrammede omréder an-
giver hvor der kommer mere asfalt areal
end der eridag

0 50 100m

[ T

Regnvands-
bassin

[] Bassiner til vand fra vejen
[] Nye arealer med asfalt
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Anlaeg af motorvejen

Af hensyn til trafikanter, naboer og tilstedende byomrader, skal
anlaegsarbejderne minimere gener i forbindelse med projektet.

Mens anlaegsarbejderne stér p4, vil trafikken pa den eksisterende motorvej s&
vidt muligt blive opretholdt med samme antal kerespor pa hverdage, som der er i
dag. Fremkommeligheden, iszer i myldretiderne, vil sdledes ikke forringes. En stor
del af anlaegsarbejderne udferes derfor om natten eller i weekender.

Det forventes, at straekningen vil kunne inddeles i mindre deletaper, der kan

udferes over en samlet anlaagsperiode pé ca. tre &r. Der vil ikke foregé noget

pa hele straekningen pa samme tid, og det forventes at deletaperne kan dbnes

med gget kapacitet lgbende i perioden. Forud for anleegsperioden skal projektet
detailprojekteres, og der skal gennemferes ekspropriationer af arbejdsarealer

samt udbud af anlaegsprojektet. | forbindelse med detailprojekteringen leegges

en narmere plan for gennemfgrelse af anlaegsarbejdet, som tager hensyn til

trafikafviklingen i anleegsperioden.

En mulig udferelsestakt af anleegsarbej- Traflkaf‘"klmg nar der bygges
derne er, at de fgrste anleegsarbejder

omfatter udbygningen af trafikledelsessy-  c<sisterende forhold

stemet med tilherende vejvisningsprojekt. .
Herefter kan de videre anlaegsarbejder - = N
gé | gang, T” Sidst udlagges nyt Slidlag Nedspor  Karespor Korespor  Karespor Midterrabat Korespor  Karespor Korespor  Nedspor

inkl. udbedring af langsgaende revner og

etablering af ny afmaerkning.

Der er foretaget en overordnet vurdering Arbejde| sldeme
af, hvorledes anlaegsarbejdet kan gen- /\ /\
nemfaeres for at begranse de trafikale i ' % S e . [ ?t
gener undervejs. Herefter vil principperne
for en typisk anlaegstakt blive beskrevet.
Den endelige anleegstidsplan fastleegges i
detailprojekteringen. Hastigheden pa den
del af streekningen, hvor der er anlaegsar- Arbejde i midterrabat

bejde, planlaegges reduceret til 80 km/t. E‘ /\

Pa den sydligste straekning mellem
Holbakmotorvejen og Kege Bugt
Motorvejen/Amagermotorvejen, hvor
der etableres bade ekstra karespor samt
nedspor kan anleegsarbejderne udferes Feerdig motorvej

ved at karesporene indsnaevres, og trafik-

ken forst rykkes taettere pd midterrabat- '%' _ _ . = .

ten. Herefter flyttes trafikken ud til siden — __@_@_ﬂ_.
for at etablere ny midterrabat. Figuren

viser trafikafviklingen, nar der arbejdes i
hhv. ydersiderne og i midterrabatten.

Arbejdsareal Kerespor  Kerespor  Karespor Midterrabat Kerespor  Kerespor ~ Kerespor Arbejdsareal

1



ANLAG AF MOTORVEJEN

Takten for en mulig trafikafvikling for Trafikafvikling nar der lzegges asfalt

vejarbejder i siderne og udlagning af ny

asfalt er vist her p& siden. Dette princip Om dagen:

kan anvendes pé den nordlige del af

Motorring 3, hvor vejen udvides ved at ! % g g S
inddrage ngdsporet som ekstra spor.

| princippet fra Holbeekmotorvejen og
mod nord. Figuren viser trafikafviklingen

om natten, nar der arbejdes i nedsporet
og om dagen, nar der ikke foregér noget Om natten: Udleegning af asfalt i siderne

vejarbejde. /\
/ - = M@U

Nedspor Kerespor Korespor  Kerespor Midterrabat  Korespor Korespor Korespor  Nedspor

Arbejdsareal Kerespor Midterrabat ~ Kerespor Kerespor Korespor  Nodspor

Om natten: Udleegning af asfalt i midten

18 e aal

Kerespor Arbejdsareal Kerespor Kerespor Korespor  Nedspor

Efter udlaegning af asfalt og ny afstribning

Eenn aalal

Kerespor  Korespor Korespor  Korespor Midterrabat Korespor  Kerespor  Korespor  Karespor

Trafikafvikling nar nedspor forstaerkes
P& den sydligste straekning mellem
Holbsekmotorvejen og Kage Bugt
Motorvejen/Amagermotorvejen er der
en stitunnel (Kilestien — Brgndbystien) / E . \
under Motorring 3, som skal forlaenges = =] S e
for at fa plads til det ekstra spor pé mo- Arbejdsareal Korespor  Korespor  Korespor Midterrabat Korespor  Korespor  Karespor  Nedspor
torvejen. Nar stitunnelen skal forlaenges,
vil den vaere midlertidigt lukket i en peri-
ode pé 4-6 uger. Gdende og cyklister vil
blive omdirigeret i denne periode, hvis
de skal krydse motorvejen. Omkarslen /\
er. pa 3,7 km da naermeste ovgrgang er / ,’ 4 E = - ; - S

stitunnelen ved Brondby Stadion. ~

Om dagen

Om natten

Arbejdsareal Korespor  Korespor Midterrabat Korespor Kerespor Korespor  Nodspor

12



ANLZAG AF MOTORVEJEN




Trafikken i dag

Motorring 3 er et bindeled mellem mange befeertede indfalds- og motorveje til
Kagbenhavn, og der opleves idag store treengselsproblemer i myldretiden.

Pa store dele af Motorring 3 er der i dag traengsels-
problemer og massive kgdannelser i myldretidspe-
rioderne, samt omfattende kedannelse ved trafik-
ulykker og andre heendelser. Med den forventede
trafikvaekst, vil Motorring 3 i stadigt stigende grad
fremsta som en trafikal flaskehals med stor traengsel
i bdde nordlig og sydlig retning. Trafikberegninger
viser, at trafikken i 2035 vil stige med 20-25 % i for-
hold til 2022, ogsa hvis Motorring 3 ikke udbygges.

Motorring 3 udger bindeleddet imellem
Amagermotorvejen i syd og Helsinggrmotorvejen

i nord. Der er desuden tilslutninger til Kage

Bugt Motorvejen, Holbaekmotorvejen,
Frederikssundmotorvejen og Hilleredmotorvejen,
som alle er markante indfaldsveje til hovedstadsom-
radet. God trafikafvikling pa Motorring 3 er en afge-
rende forudseetning for den samlede trafikafvikling
pa motorvejsnettet i hovedstadsomradet.

Der karer i dag ca. 108.000 keretajer i dagnet pa
hverdage nord for Kage Bugt Motorvejen i den
sydlige ende af Motorring 3, og ca. 63.000 keretgz-
jer pr. hverdagsdggn syd for Helsinggrmotorvejen
i den nordlige ende af Motorring 3. Nord for
Frederikssundmotorvejen cirka midtvejs pa straek-

ningen er trafikken stgrst, med ca. 145.000 keretgjer.

Der er i dag en hastighedsgraense pa 110 km/t pa
Motorring 3 bortset fra en kort straekning i den nordli-
ge ende, hvor hastighedsbegraensningen er 90 km/t.

14

| takt med at trafikken stiger, vokser varigheden af
myldretiderne, da trafikanterne begynder at kere
enten for eller efter den normale myldretid for at
undga den veerste traengsel. Myldretiderne har i dag
en varighed pa 3-4 timer, som gges i takt med den
arlige trafikvaekst. | bade nord- og sydgaende ret-
ning er der en markant stigning i rejsetiden omkring
myldretiden, hvor turen i nordlig retning tager op til
ca. 26 minutter, mod 12 minutter uden for myldreti-
den. | sydlig retning tager turen op til ca. 34 minutter
i myldretiden, og 12 minutter uden for myldretiden.

%
%
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%
%
%
N
%

Kobenhavn

Ros\d\deve'x

Holbaekmotorvejen

@resundsmotorvejen

Motorvejen
gugt
0%

Amagermotorvejen

Trafik i 2022

Hverdagsdegntrafik
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Trafikken i fremtiden

Foragelse af kapaciteten pa Motorring 3 vil medfare, at der kan afvikles mere trafik,
og kapacitetsproblemerne i myldretiden vil derfor blive reduceret.

Kapaciteten pa Motorring 3 er opbrugt i myld-
retiderne. Trafikken p& motorvejen forventes at
fortssette med at stige i de kommende &r. Uden
kapacitetsforggelse af Motorring 3 vil trafikken pé
parallelvejene stige i disse tidsperioder i fremti-
den. De allerede eksisterende fremkommeligheds-
problemer med kedannelse pa Motorring 3 samt
sivetrafik pa alternative ruter forventes at stige
fremover i takt med stigning i trafikken.

Med kapacitetsforegelsen kommer trafikken til at
flyde bedre i myldretiden, idet der kan afvikles
mere trafik, men da hastigheden ogsa nedsaettes
til 90 km/t vil der veere flere trafikanter end i dag,
der veelger andre veje udenfor myldretiden. Det
samlede antal af personbilture som fglge af pro-
jektet forbliver stort set ueendret.

| 2035 forventes der at ville kere op mod 176.000
keretgjer pa motorvejen i dagnet pa hverdage.

Jyllingevej

Kebenhavn
169.080
(-5.250)
Roskildevel
Holbzekmotorvejen
127.470
(-2.080) @resundsmotorvejen
w09 ugrMotorveler
Amagermmorvejen
Trafik i 2035
@get kapacitet
(eendring i trafik)
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Kapacitetsudvidelsen af Motorring 3 betyder, at
omkringliggende veje bliver aflastet i myldretiden

i mindre grad, fordi der er plads til mere trafik pa
motorvejen. Udenfor myldretiderne vil trafikken
dog falde pga. hastighedsreduktionen til 90 km/t.
Hastighedsreduktionen giver laengere rejsetider

pa Motorring 3. Nogle trafikanter vil derfor fraveel-
ge Motorring 3 og skifte til en anden rute, som er
hurtigere og/eller kortere. P& de mindre lokalveje vil
trafikken forblive usendret. Samlet set vil trafikken
pa Motorring 3 forblive stort set uaendret i forhold til
fremtidsscenarie uden udbygning.

Hastighedsnedsaettelser pa bynaere motorvejsstraek-
ninger eller trafiktunge kommuneveje kan pavirke
trafikken p& Motorring 3 og omvendt. Der anvendes
trafikprognoser udarbejdet via trafikmodeller for at
vurdere fremtidige trafikvaekst. Modellen beregner
trafikken i hovedstadsomrédet for en gennemsnitlig
hverdag opdelt pa transportmidler og efter turformal.
Prognoserne beregnes med trafikmodellen ud fra
generelle vaekstforudsaetninger, der er baseret pé en
reekke grundlaeggende forudseaetninger om gkono-
misk vaekst, befolknings- og arbejdspladsudvikling og
adfeerd. Prognoserne og dermed trafikberegningerne
er derfor behaeftet med vaesentlig usikkerhed.

Qget kapacitet

Den ggede kapacitet pa Motorring 3 med et eks-

tra gennemgédende spor i hver retning vil medfere

en betydelig forbedring af fremkommeligheden pa
Motorring 3 som helhed. Samtidig vil der ogsa ske en
stor trafikveekst i myldretiderne. Den stgrste veekst
opstér umiddelbart efter kapacitetsforagelsen, hvilket
skyldes, at der i dag er flere trafikanter, som gnsker at
kere pa Motorring 3, end der er plads til. Herefter vil
der fortsat vaere en érlig trafikvaekst, ligesom pé det
ovrige motorvejsnet omkring Kebenhavn. De trafikale
gener for trafikken pa Motorring 3 vil derfor vokse

&r for &r, men vil veere vaesentligt mindre, end hvis
projektet ikke gennemfares.

P4 sigt forventes der fortsat at veere nedsat frem-
kommelighed visse steder. Figuren viser de steder,



Frakersler mod Hilleredmotorvejen
(forbedres nar Hilleradmotorvejen
ogsé er udbygget)

4/ frakersel 17 Jaegersborgvej

TRAFIKKEN | FREMTIDEN

Andring fra tre til to spor efter

Frakersel 18 Nybrovej og
Lagergaardsvej

Indfletning fra

Frederikssundmotorvejen

/

Vekselstraekning mellem Holbaekmotorvejen
og Amagermotorvejen/Kege Bugt Motorvejen

Nedsat fremkommelighed

Der vil fortsat veere nedsat fremkommelighed nogle steder pé straekningen efter projektets
gennemfarelse. Fremkommeligheden vil dog veere bedre pé de viste straekninger, end den

fremkommelighed der opleves i dag

hvor der forventes nedsat fremkommelighed efter
projektets gennemforelse.

P& grund af den lavere tilladte hastighed, vil kapa-
citetsforggelsen af motorvejen medfgre sendrede
rejsehastigheder ikke bare i myldretidsperioderne,
hvor rejsetiden forkortes de fleste steder, men ogsé
uden for myldretiden, hvor rejsetiden vil forgges.

Varigheden af myldretiderne forventes generelt at
blive lidt kortere i fremtidsscenarierne end i basissi-
tuationen. Der kan afvikles vaesentligt mere trafik i
spidstimerne, og trafikanterne er derfor ikke ngdt til
at kere lidt tidligere eller lidt senere end de normale
myldretider.

Trafiksikkerhed

Det er forbundet med stor usikkerhed at estimere
projektets kvantitative effekt pa trafiksikkerheden.
Sammenhang mellem vejens udformning, trafik-
mangder og hastigheder i det fremtidige scenario
er meget kompleks. Man kan dog regne pa nogle af
parametrene og give en kvalitativ vurdering af, hvilke
andringer der har en positiv effekt pa trafiksikker-
heden og hvilke andringer der har en negativ effekt.

Risikoen for personskadeulykker @ges ved bortfald
af nedspor, ved flere og smallere spor samt smallere
kantbane. Den foresldede kapacitetsudvidelse pa
Motorring 3 samt hastighedsnedsaettelse til 90 km/t
forventes at medfere ca. 2 ekstra personskadeulyk-
ker per ar pa strazkningen. Beregningerne bygger pa
politiregistrerede ulykker i 5-arsperioden 2015-2019.

At indfere en lavere hastighedsgreense kompen-
serer derfor i nogen grad for denne forringelse af
trafiksikkerheden. Herudover foretages en udbyg-
ning af trafikledelsessystemet og en forbedring

af afmaerkningen pé straekningen. P& nuveerende
tidspunkt er der ikke erfaringsgrundlag til at kvantifi-
cere effekten af disse tiltag pa antallet af uheld, men
dette vurderes yderligere at bidrage til forbedring af
trafiksikkerheden.

Antallet af materielskadeulykker er ofte stort ved
store trafikmaengder. Dette geelder iseer for de min-
dre materielskader. En udbygning medfgrer mindre
ke, og da en stor del af ulykkerne pa motorvejen er
materielskadeulykker i myldretiderne, s& forventes
der et fald i denne type ulykker.
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Stoj

Der i dag mange tusinde stejbelastede boliger omkring Motorring 3 og mange af de
naermeste boliger er staerkt stgjbelastede dvs. med stgjniveauer over 68 dB - ogsa
pa straekninger hvor der allerede er opsat stgjafskaermning.

Som en del af unders@gelsen er de eksisterende stgjforhold belyst. Stgjbelastningen fra Motorring 3 er be-
regnet, og det er undersggt hvilke stgjmaessige konsekvenser der vurderes at veere som fglge af den ggede
kapacitet p& motorvejen.

Y Trafikken p& Motorring 3 vil ikke stige som fglge

T af, at motorvejen udbygges, men trafikken stiger
som felge af den generelle forventning til stigning i
trafikken i de kommende &r. Samtidig forudsaetter
projektet, at hastigheden nedsasttes af trafiksikker-
hedsmaessige arsager. Samlet set vurderes stejpa-
virkningen ikke at gges.

P& kortet kan du se stgjbelastede boliger i 2035,
kort fra Miljgkonsekvensvurdering af @gget kapacitet
pa Motorring 3.

P& www.vd.dk/motorring-3 kan du laeese mere om
stgjberegninger og de stgjmasssige konsekvenser. Her
findes ogsa et digitalt kort, hvor du kan zoome ind pa
din ejendom og f& information om stgjforholdene.

| tabellen herunder er der opgjort antal stejbela-
stede boliger i forskellige beregningssituationer.
Indenfor det undersagte omrade langs Motorring 3

Holbaskmotorvejen @ Over73dB 63-68 dB
® 068738 58-63 dB er antallet af stgjbelastede boliger opgjort til i alt ca.
i 29.000, og heraf er der ca. 3600 steerkt stejbelaste-
— Motorring 3 de boliger med stajniveauer L, over 68 dB.
Beregning af antal stejbelastede boliger, beregnet med stejniveau pa facade(L . i dB)
Beregningssituation 58-63dB 63-68dB 68-73dB >73 dB >58dB Stojbelastningstal
Referencesituation (uzendret vej i 2025) 16810 8616 2892 689 29007 5708
Med projektets gennemfgrelse i 2025, 15332 7705 2686 628 26351 5189
hastighedsgraense 90 km/t
Med projektets gennemferelse i 2035, 16446 8478 2943 710 28577 5700
hastighedsgraense 90 km/t
Med projektets gennemferelse i 2035, 15230 7288 2746 651 25915 5158
hastighedsgreense, 90 km/t, ATK*
Med projektets gennemferelse i 2035, 14225 6121 2576 590 23512 4680

hastighedsgraense, 80 km/t, ATK*

*ATK stdr for Automatisk trafikkontrol. Som en del af Infrastrukturplan 2035 er aftalt et forseg med stgj-staerekasser p Motorring 3. Denne beregningssituation vurderer
effekten af et sddant forseg.
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Muligheder for reduktion af stgj

Projektet vil i sig selv ikke medfere @get stgjpavirkning af vejens naboer, men der
er undersggt en raekke mulige stgjreducerende tilvalg, som kan forbedre stgjfor-
holdene i forhold til idag.

Tilvalg - Stajskeaerm nord og syd for Park Allé ast for Motorring 3

Der er foretaget en vurdering af miljgkonsekvenserne ved etablering af en 9 m
stejskaerm gst for motorvejen fra stiunderfering syd for Park Allé til Roskildevej
er underseggt.

Skaermens virkning er storst
i omrédet lige bag skaermen,
og virkningen aftager med
oget afstand. Ved etablering
af en 9 m hgj stojskaerm, vil
672 boliger kunne opné en
herbar reduktion pa 3-6 dB
0g 488 boliger en markant
reduktion p& over 6 dB

Tilvalg - Stejreduktion Jeegerhaven

Det er vurderet at etablering af stgjskaerme langs ramperne ved Jaegersborgvej
ikke kan give tilfredsstillende effekt. For at forbedre savel det indendars og
udenders lydmilje ved boligforeningen E/F Jaegerhaven foreslas derfor i stedet
en tilskudsordning til stgjreducerende tiltag. Det foreslas at tiloyde tilskud til fa-
cadeisolering samt til etablering af lokale stgjskeerme til afskaermning af dele af
boligomradets primaere udenders opholdsarealer. Der vil i sa fald skulle udarbej-
des et saerskilt administrationsgrundlag for tilskudsordningen, der naermere skal
fastleegge procedure for tildeling og sterrelse af tilskud til henholdsvis lejligheder
og boligforening.

Tilvalg - Forbedret lydisolering af boliger (facadeisolering)

| situationer, hvor etablering af stgjskeerme ikke vil have tilstreekkelig virkning
eller vil have uforholdsmaessigt store gkonomiske omkostninger, kan stgjisole-
ring af boliger vaere et alternativ. | de tilfaelde, hvor vejstgjen ved en boligfacade
overstiger 63 dB som felge af det nye vejanlaeg, foreslas at tilbyde boligejere
tilskud til stgjisolering efter Vejdirektoratets retningslinjer. Stgjisolering af boliger
omfatter typisk forbedring eller udskiftning af vinduer med henblik pa at dempe
det indendears stajniveau, der hidrerer fra det nye vejanlaeg.

Lydisolering omfatter typisk udskiftning af vinduer og forbedring af facaden for
at reducere det indendgrs stgjniveau.
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Undersagelser om generel
stojreduktion

| forbindelse med miljgkonsekvensvurdering for gget
kapacitet pd Motorring 3 er der ligeledes udfert sup-
plerende stgjberegninger og vurdering af effekten

af en mere omfattende stgjafskaermning. Formalet
har veeret at belyse mulighederne for generelt at
forbedre stejforholdene langs Motorring 3 ved, pa

et overordnet niveau, at skitsere forskellige typer af
stegjreducerende lgsninger samt omkostningerne til
stgjreducerende foranstaltninger i forhold til den op-
naede stejreduktion ved vejens naboer. Der er udfert
beregning og vurdering af en raekke forskellige typer
af stgjskeerme og hejder i et udvalgt delomréde om-
kring motorvejen.

Det skal understreges, at der ikke er gennemfort
tekniske eller miljgmaessige vurderinger af tiltagene
der geor, at der kan treeffes en endelig beslutning om
tiltagene. Far dette kan ske, skal der gennemfgres
yderligere tekniske og miljgmaessige analyser.

Resultatet af disse undersggelser fremgar af notatet

"Undersagelser af muligheder for stgjreducerende
foranstaltninger”.

Folgende stojreducerende tiltag er undersoegt:

» Hastighedsreduktion til 90 km/t inkl. automatisk

trafikkontrol

Hastighedsreduktion til 80 km/t inkl. automatisk

trafikkontrol

Etablering af stgjdaempende draenasfalt

* 8 m hgje stgjskaerme langs motorvejens yderrabat

* 4 m hgje stgjskeerme i motorvejens midterrabat

* 9 m hgje stejskeerme med 5 m udkragning ind over
motorvejen, langs motorvejen yderrabat

* 9 m hgje stgjskeerme med 5 m udkragning placeret

langs motorvejens yder- og midterrabat

Let overdaskning af motorvejen

De ovenstédende tiltag er undersagt pa et overord-
net niveau med hensyn til stejreducerende effekter,
anleegsgkonomi og koncept for udformning. Der vil
skulle gennemfares yderligere undersggelser, far der
kan tages beslutning om at implementere lgsninger-
ne langs Motorring 3.
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De fleste af lgsningsforslagene er meget dyre lgs-
ninger, og er samtidig anlaagsteknisk komplicerede.
Dette betyder at safremt de skal implementeres, bar
dette ske samtidig med dette forslag om gget kapa-
citet, idet senere etablering vil indebeere vaesentlige
gener for trafikanter og naboer langs motorvejen.
Det vil ikke vaere muligt at opretholde trafikken i 4
spor safremt tiltagene skulle blive ivaerksat efter

at den ggede kapacitet med ekstra karespor er
etableret.

P& www.vd.dk/motorring-3 kan du leese mere om
undersggelserne om mulighederne for stgjreduktion.

Etablering af stejdaempende draenasfalt

= —Han ool __|
8 m heje stejskaerme langs vejkant
[ i ; B S
4 m heje stejskeerme i midterrabat
— : —_——
Hamborgskaerm langs vejkant
_—= ! e,
Hamborgskarm langs vejkant og i midterrabat
. _E.aL.al_ B
Let averdaskning af motorvejen
! T —
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Miljo

@get kapacitet pa Motorring 3 vil kun pavirke miljeet i begreenset omfang, da der i

forvejen er en motorvej i dag.

Forslaget om kapacitetsforagelse pa Motorring 3 vil
medfere forskellige pavirkninger af miljget, dog vil
de overordnet set veere begraensede. Dette skyldes
at der i forvejen er en motorvej, som pavirker om-
givelserne, og som udger en eksisterende barriere.
Vaesentlige pavirkninger sdsom pavirkning af fugle
og padder afveerges ved at tilpasse tidsplanen, sa
der ikke er ynglende fugle eller padder, nar anlaegs-
arbejdet igangsaettes.

Mennesker og samfund
Kapacitetsforagelsen medfgrer bedre fremkomme-
lighed til gavn for mennesker og samfund. Der vil ge-
nerelt ikke ske store arealinddragelser til vejprojektet
0g ingen permanente arealinddragelser, da der
overvejende inddrages smalle arbejdsarealer langs
med den eksisterende vej.

Langs Motorring 3 er der flere beskyttede for-
tidsminder (gravhagje, faestningsanlaeg samt selve
Vestvolden). Vestvolden er desuden fredet, men
pavirkes ikke direkte. Der sker arbejder med to
regnvandsbassiner og etableres et nyt greftebassin
indenfor beskyttelseszonen.

Indenfor beskyttelseslinjerne bliver der opsat sterre
skilte pa eksisterende portaler, der bliver opsat nye
skilte samt fjernet eksisterende skilte.

De rekreative interesser langs Motorring 3, der
berares direkte af projektet, bestar af Vestvolden,
den grenne kile mellem Holbaekmotorvejen og Kage
Bugt Motorvejen, samt rekreative stier der krydser
motorvejen. Fordi der er en del stgjbelastning, har
disse arealer ikke den store rekreative vaerdi i forve-
jen. Pavirkning af rekreative interesser forekommer
udelukkende i anleegsfasen.

Natur

Kapacitetsforegelsen p& Motorring 3 pavirker f&
steder naturen ved at inddrage smalle arealer langs
vejen, hvor der i dag er beplantning. Herudover pa-
virkes naturen ved at to regnvandsbassiner, som er
beskyttede efter § 3 og i dag fremstar som tilgroede
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vandhuller, skal uddybes. Der inddrages ikke som
felge af udvidelsen af Motorring 3 beskyttet natur,
men to af vejens eksisterende regnvandsbassiner,
som er kortlagt som beskyttede sger, skal oprenses
og uddybes. uddybes. | den forbindelse vil alle plan-
ter i regnvandsbassinerne blive fjernet, og dermed
vil dyrelivet ogsé forsvinde. N&r anleegsarbejderne
med regnvandsbassinerne er afsluttet, vil planter og
dyreliv langsomt genindfinde sig igen.

Omréadet er vurderet ikke egnet for bilag IV-arter.
Der er registreret forekomst af gvrige fredede pad-
der i form af lille vandsalamander og skrubtudse.
Uddybning og oprensning bar derfor ske uden for
paddernes aktive periode (marts-oktober) eller ske
med brug af paddehegn, som er opsat inden denne
periode og som forhindrer vandring af padder til
omraderne. Vandhullerne kan saledes ikke benyttes
til yngel i ét ar.

Vand og jord

Som felge af vejudvidelsen i den sydlige ende sker
der forbedringer i hdndteringen af vejvandet, idet
fremtidig afvanding vil blive opsamlet ved kantop-
samling. Modsat i dag hvor der ikke er kantopsam-
ling. Derudover etableres der nyt greftebassin og
uddybning af to eksisterende regnvandsbassiner der
sikrer, at rester af benzin, olie og andre miljgfremme-
de stoffer fra bilerne bliver bundfaeldet og skilt fra,
fer vandet ledes videre til en recipient. Samtidig sik-
res det, at der sker en neddrosling af vandflow inden
udledning til recipient. Grundvandet vil dermed blive
skénet for nedsivning af vejvand.

Der vil vaere behov for handtering af op til ca. 25.000
m? jord, som vil vaere enten lettere forurenet eller
forurenet. Jorden vil sa vidt muligt indga som pro-
jektjord i anlaegget, men hvis der viser sig at veere
forekomst af kraftigt forurenet jord vil den i stedet
blive kart til godkendt modtager.

Ved henstilling af maskinel er der en risiko for spild
fra disse. Med korrekt indretning vurderes anleegsar-
bejdet ikke at pavirke grundvandsforekomsterne.



Der vil som falge af et gget vejareal, hvorpa der kan
falde regnvand, skulle handteres mere overflade-
vand fremover, men systemet af bassiner, rar og
grefter m.m. er netop projekteret for at handtere
dette forhold. Omdannelsen af de eksisterende
regnvandsbassiner i den sydlige del af projektet vil
reducere udledningen af bade naeringsstoffer og
miljgfarlige forurenende stoffer, hvilket er gavnligt
for de modtagende vandomrader, som vejen i sidste
ende afvander til.

Luft og klima
Klimapé&virkningen forarsages hovedsagligt af udled-
ning af CO,, der er en drivhusgas.

Under anlaegsfasen vil der ske CO,-udledning, fra
produktion og transport af materialer, der indgar i
den nye vej, transport af affald og jord, samt ud-
ledning fra entreprengrmaskiner til anlaegsarbejdet.
| anleegsfasen forventes desuden en midlertidig
pavirkning af luftkvaliteten i arbejdsomradet og
langs de primeere trafikkorridorer fra lastbiltrafik-
ken. Pavirkningen pa luftkvaliteten vurderes at vaere
beskeden set i forhold til den nuvaerende trafik pa
motorvejsstrakningen.

Uanset om projektet gennemfgres eller €j vil tra-
fikken stige i fremtiden. Det vil give en forskel i
CO,-udledningen og dermed klimapavirkningen.
Reduktion af den tilladte hastighed fra 110 km/t til 90
km/t vil medfere en reduktion af udledte partikler og
drivhusgasser per kgretgj, set i forhold til nuvaerende
forhold. En @get trafik p& vejstraekningen vurderes
ikke at ville medfgre overskridelser af EU’s green-
seveerdier for luftforurening p& baggrund af oven-
naevnte, samt at udledningerne med tiden forventes
at aftage i takt med en omlaegning af bilfladen til
mere vedvarende energiformer.

Den samlede udledning af drivhusgasser beregnet

i CO,-aekvivalenter fra anlaegsprojektet er cirka
21.000 ton. Klimapévirkningen vurderes at vaere mo-
derat gennem de ca. tre ar anlaegsarbejdet star pa.

Den samlede udledning af CO,-aekvivalenter fra
vedligehold af hele Motorring 3 (indeholdende bade
udledning fra eksisterende vejanleeg samt den gge-
de kapacitet) er beregnet til cirka 432 ton arligt.

Den mindre kakegrsel i myldretiden og lavere ha-
stigheder uden for myldretiden, vurderes samlet at

reducere CO, udledningen p& Motorring 3.
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Arealbehov til
motorvejen

Her kan du laese om arealbehovet til den nye vej.

Kapacitetsforagelsen af Motorring 3 holder sig bortset fra fa midlertidi-
ge arbejdsarealer inden for Vejdirektorats egne arealer. Der vil dog blive
behov for mere areal til arbejdsarealer i mindre omfang, som skal bru-
ges midlertidigt i anlaegsfasen. Sterstedelen af projektet og anlaegsar-
bejderne kan forega pa Vejdirektoratets egne arealer. | forbindelse med
anlaagsprojektets gennemfarelse kan der ogsé blive palagt servitutter,
byggelinjer og ske en a&ndring i adgangsforhold. Forventningen er dog,
at der ikke vil ske @ndringer af eksisterende servitutter, byggelinjer og
adgangsforhold.

Arealerne og andre rettigheder erhverves gennem ekspropriation af en
uvildig kommission — ekspropriationskommission.

Antal ejendomme eller hektar (ha) Projektforslag

Ingen permanente arealer

Midlertidige arbejdsarealer Ca. 8,5 ha

Matrikler berert af de midlertidige ekspropriationer Ca. 25
i forskelligt omfang
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Okonomi

| den skonomiske analyse undersgges der priser og budget
samt samfundsgkonomi, som opger sa mange omkostninger og
effekter knyttet til projektet som muligt — i kroner og ere.

Anlzegsekonomi

Der er gennemfgrt anlaegsekonomiske beregninger i henhold til statens retnings-
linjer i "Ny Anlsegsbudgettering”. Enhedspriser og kilometerpriser er gennemgé-
et, og der er foretaget en sammenligning med nyligt gennemfarte sammenligne-
lige projekter. Der er ligeledes gennemfart risikoanalyse, hvor usikkerheder og
risici, som kan pavirke forslagets budget eller tidsplan er identificeret og vur-
deret. | aftalen om Infrastrukturplan 2035 blev afsat 351 mio. kr. (FFL-23 indeks

125,86).
Forslag om gget kapacitet pa Motorring 3
Samlet anleegsbudget 344 mio. kr.

Samlet anlaegsbudget for @get kapacitet pa Motorring 3 inkl. reserver (FFL-23 indeks 125,86)

Mulige tilvalg
Anlaegsbudgetter for de mulige tilvalg for at reducere stgjen, der er foreslet,
fremgér af nedenstiende tabel.

Forbedret lydisolering af boliger
langs Motorring 3

Stejskaerm nord og syd for Park

Stejreduktion ved Jeegerhaven

Allé pa @stsiden af Motorring 3
Anleegsbudget 89 mio. kr. 20 mio. kr.* 125 mio. kr.*

Samlet anlaegsbudget for mulige tilvalg for @get kapacitet pa Motorring 3 inkl. reserver (FFL-23 indeks 125,86)
* Tiltag foreslas gennemfart ved en tilskudsordning der kan sgges efter neermere retningslinjer jf. nsermere
fastsat administrationsgrundlag

Ekstern kvalitetssikring

Der pagar udferelse af ekstern kvalitetssik-
ring af materialet for miljgkonsekvensvur-
deringen, herunder af tekniske-, trafikale-,
stej- og miljgmaessige forhold samt af an-
leegsoverslag og risikoanalyse.

Safremt der i forbindelse med den eksterne
kvalitetssikring findes forhold der ber juste-

res, vil disse justeringer blive indarbejdet i

projektet, inden der traeffes beslutning om
det videre forlgb pa baggrund af miljgkon-
sekvensvurderingen.
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Samfundsekonomi

Der er gennemfert en samfundsekonomisk analyse af det foresldede projekt. Et
projekt vurderes som rentabelt, hvis det har en positiv nettonutidsveerdi og en
intern rente, der er hgjere end omkring 3,2 pct.

| den samfundsgkonomiske analyse opgeres s& mange omkostninger og effekter
knyttet til projektet som muligt - i kroner og @re, sa effekterne bliver sammenlig-
nelige. | beregningerne indgér blandt andet brugereffekter i form af rejsetidsgevin-
ster, anlaagsomkostninger og gener i anleegsperioden. Derudover beregnes effek-
ter af andringer i uheld, stgj og emissioner. De samfundsgkonomiske beregninger
er foretaget med Transportministeriets samfundsgkonomiske veerktgj Teresa.

Et projekt vurderes som rentabelt, hvis det har en positiv nettonutidsvaerdi og en
intern rente, der er hojere end den sakaldte diskonteringsrente, som er 3,5 % de

forste 35 ar, og derefter 2,5 %. Et projekt er rentabelt, hvis nutidsvaerdien er po-

sitiv. Det betyder, at summen af alle fremtidige omkostninger — b&de til anleeg og
drift, men ogsa omkostninger ift. stej, miljg mv. — opvejes af de positive gevinster
samfundet vinder ved vejprojektet.

Den samfundsskonomiske analyse viser, at kapacitetsudvidelsen pa Motorring
3 samt hastighedsnedsasttelse til 90 km/t med de givne forudseetninger ikke vil
vaere rentabel. Beregningerne viser, at projektet vil give et samfundsgkonomisk
tab pa ca. 2.800 mio. kr. med lav CO,-pris og 2.700 mio. kr. med hej CO,-pris.
Det markante tab skyldes, at trafikanterne samlet set far et tidstab, som bidra-
ger med et samfundsgkonomisk tab p& ca. 1.900 mio. kr.

P& projektets hjemmeside er de naermere forudsaetninger og resultater beregnin-
gerne gennemgaet i det tekniske baggrundsnotat om samfundsgkonomi.

Resultat af samfundsekonomisk beregning

Nettonutidsvaerdi 2023

Mio. K. Lav CO,-pris Hgj CO,-pris
Anleegsomkostninger -347 -347
Drifts- og vedligeholdelseseffekter -162 -162
Brugereffekter -1.874 -1.874
Gener i anlaegsperioden -154 -154
Eksterne effekter 288 365
@vrige konsekvenser -534 -538
| alt nettonutidsvaerdi (NNV) -2.783 -2.710

Intern rente

Kan ikke beregnes/negativ

Kan ikke beregnes/negativ




Den videre proces

Miljgkonsekvensvurderingen er offentliggjort og her kan du se
miljgkonsekvensvurderings faser og den videre proces.
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Forar 2022

Indledende idé-fase:

« Borgermade
« Indkaldelse af forslag og idéer

Forar 2022 - forar 2023

Arbejdet med undersagelser,
kortlaegning, berregninger og
vurderinger gennemfgres

Medio 2023
Offentligarelse af
undersggelsens resulatet
Afsluttende heringsperiode:

* Borgermade
» Mulighed for at indsende
hgringssvar

Ultimo 2023

Vejdirektoratets hgringsnotat
og indstilling(anbefaling) frem-
sendes til Transportministeren

Politisk beslutning
om projektet

Idéfase/indledende hering

| forbindelse med den indledende haring afholdt
Vejdirektoratet to borgermeder og modtog i alt 142 idéer
og forslag som alle er behandlet.

MKV-undersagelsen
MKV-undersagelsen er nu afsluttet.

Heoring
MKV-undersagelsen er nu offentliggjort, og du har
mulighed for at sende et heringssvar pad www.vd.dk/

motorring-3.

Der afholdes borgermgader, hvor Vejdirektoratet vil pree-
sentere resultatet af miljgkonsekvensvurderingen.

Indstilling og politisk beslutning

Nar den offentlige haering er afsluttet, behandler
Vejdirektoratet hgringssvarene. Herefter udarbejdes en
indstilling til transportministeren med henblik pa en poli-
tisk dreftelse og stillingtagen. Indstillingen udarbejdes pa
baggrund af den gennemfgrte miljgkonsekvensvurdering
og hgringssvarene.

Projektet herunder finansieringen er vedtaget i aftalen om
Infrastrukturplan 2035. N&r indstillingen er udarbejdet, for-
ventes projektet gennemfart via en anleegslov. Nar anlaegs-
loven er vedtaget, og der er bevilget penge, kan projektet
gennemfgres pé ca. tre ar.

Laes mere online

Pa www.vd.dk/motorring-3 kan du laese mere

om projektet og undersggelsen.

Du finder mere detaljerede kort med blandt
andet stojudbredelsen fra motorvejen, de un-
dersoegte miljgforhold, arealbehov og trafikale
konsekvenser.

P& hjemmesiden har du ogsa mulighed for at
sende dine bemeerkninger og kommentarer.



http://www.vd.dk/projekt/motorring-3
http://www.vd.dk/projekt/motorring-3
http://www.vd.dk/projekt/motorring-3
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Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kebenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet har kontorer i
Aalborg, Flong, Middelfart,
Naestved, Skanderborg

og Kebenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet er en styrelse under Transportministeriet




	Den politiske aftale
	Øget kapacitet  på Motorring 3
	Motorvejen i dag
	Kapacitetsudvidelse  af motorvejen
	Anlæg af motorvejen
	Trafikken i dag
	Trafikken i fremtiden
	Støj
	Miljø
	Arealbehov til  motorvejen
	Økonomi
	Den videre proces

