
U D K A S T 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt 

redskabsfiskeri mv. i ferskvand 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 1615 af 11. december 2015 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri 

mv. i ferskvand, som ændret ved bekendtgørelse nr. 880 af 22. juni 2023, foretages følgende ændringer: 

1. I § 20, stk. 2 indsættes som 3. pkt.: »Hver påbegyndt 45 m garn regnes som ét redskab.« 

 

2. Efter § 20 indsættes:  

»§ 20 a. Tejner, jf. § 20, stk. 1, nr. 4, må maksimalt have 

1) en længde på 110 cm, 

2) en højde på 65 cm, og 

3) en bredde på 65 cm. 

Stk. 2. Hvert kammer i tejnen skal være monteret med mindst ét cirkulært udslipshul, jf. dog stk. 4. 

Stk. 3. Udslipshullet skal 

1) være udført i formstabilt materiale,  

2) have en indvendig diameter på mindst 60 mm,  

3) være placeret nederst i hvert kammers ydervæg, og  

4) være frit tilgængeligt fra begge sider af ydervæggen under fiskeri. 

Stk. 4. Montering af udslipshullet kan undlades, når alle indgange er forsynet med en spærrerist 

eller et spærrenet med kvadratmasker på maksimalt 36 x 36 mm (helmaske). 

Stk. 5. I tejner uden indgangskalv skal indgangsåbningen have en diameter på mindst 80 mm, som 

skal være udført i formstabilt materiale. Indgangsåbningen må ikke forsynes med stillebånd eller 

lignende. 

Stk. 6. Tejner må ikke være forsynet med rad eller arme. 

 

§ 20 b. En af de i § 20, stk. 1, nr. 4 nævnte tilladte tejner må være en multitejne. En multitejne 

består af en serie forbundne kamre, som i hver ende afsluttes med et kammer med kalv. 

Stk. 2. Multitejnen skal være udført i fleksibelt netmateriale og må maksimalt have 

1) en total strakt længde på 10 m, 

2) en højde på 45 cm, og 

3) en bredde på 65 cm.  

Stk. 3. De to yderste åbne kamre i hver ende af multitejnen skal være monteret med to cirkulære 

udslipshuller. Udslipshullerne skal  

1) være udført i formstabilt materiale, 

2) have en indvendig diameter på mindst 60 mm, 

3) være placeret, således at udslipshullerne har størst mulig afstand til indadgående kalve, og 

4) være frit tilgængelige fra kammerets inderside under fiskeri.  

Stk. 4. Det ene udslipshul skal placeres, så det flugter med overkanten. Det andet udslipshul skal 

placeres, så det flugter med underkanten af multitejnens side. Overkant og underkant regnes fra 

multitejnens yderside. 

Stk. 5. Fra enden af multitejnen eller bindestroppen skal der være uhindret adgang til det yderste 

kammer. 



Stk. 6. Multitejnen må ikke være forsynet med rad, arme, forstørret fangstpose eller andre 

tilføjelser.« 

 

3. § 21 affattes således: 

 

»§ 21. Radgarnets maskestørrelse i de i § 20, stk. 1, nr. 3, nævnte ruser må ikke overstige 40 mm 

(helmaske). 

Stk. 2. Kasteruser må ikke være ovenvandsruser, og hele redskabet skal være neddykket. Kasteruser 

må højst måle 90 cm diagonalt eller i diameter i den forreste rusebøjle. 

Stk. 3. Den samlede længde på kasteruser inklusiv rad må højst være 20 m. 

Stk. 4. Kasteruser skal desuden opfylde ét af følgende krav: 

1) Maskestørrelsen i hele redskabet skal være mindst 60 mm (helmaske). 

2) Maskestørrelsen i bagrusen efter sidste bøjle skal være mindst 60 mm (helmaske). 

3) Der skal være indsat et vindue på 14 x 14 cm med mindst 90 mm (helmaske), og vinduet skal 

være placeret på kasterusens overside mellem sidste og anden sidste bøjle. 

Stk. 5. I kasteruser til fangst af rejer skal alle kalve i rusen være åbne som en firkant og holdes på 

plads med fire stillebånd. Maskestørrelsen i rusen må ikke overstige 30 mm (helmaske).«  

4. I § 30, stk. 1, 1. pkt. indsættes efter: »Ruser,«: »tejner,« 

 

5. Efter § 30 indsættes: 

»§ 30 a. Det er tilladt at anvende tejner til fangst af krebs i perioden fra den 1. august til og med 

den 15. oktober. 

Stk. 2. Tejner må maksimalt have 

1) en længde på 80 cm, 

2) en højde eller diameter på 40 cm, 

3) en bredde på 40 cm, 

4) ét fangstkammer, og 

5) tre fangståbninger med én kalv hver. 

Stk. 3. Tejner skal være udført i enten net udspændt over en ramme eller i plast og skal fremstå 

lysåbne i fangstkammeret. 

Stk. 4. Tejner udført i netmateriale skal i ydervæggene have en maskestørrelse på mindst 26 mm 

(helmaske). 

Stk. 5. Tejner udført i plast skal have tremmer med en bredde på højst 6 mm, hvor støbte 

støttesamlinger ikke medregnes. Lysning mellem tremmer i plasttejnens ydervægge skal være 

mindst 8 mm. Net monteret i en plasttejnens ydervægge skal have en maskestørrelse på mindst 26 

mm (helmaske). 

Stk. 6. Fangståbningerne i tejner skal være cirkelformede, og afsluttet af en ring udført i formstabilt 

materiale. Åbningernes diameter skal være mellem 50 og 70 mm. 

Stk. 7. Tejner må ikke være forsynet med rad, arme eller forstørret fangstpose. 

Stk. 8. Tejner må uanset § 30, stk. 3, stå med en mindre indbyrdes afstand end 100 m i breddens 

retning. 

Stk. 9. Anden fangst end krebs fanget i tejner skal genudsættes.« 

 

 



6. § 34, stk. 1 affattes således: 

»§ 34, stk. 1. Sættegarn, nedgarn, flydegarn og lignende garnredskaber må ikke anvendes i søer fra 

den 15. marts til og med den 31. maj og fra den 1. juli til og med den 31. august.« 

 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.  
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