Bekendtgerelse om tilladelse til etablering og @ndring af

elproduktionsanlaeg samt elproduktion fra anlaeg pa land.

I medfer af § 2, stk. 4, § 2 a, § 10, stk. 6 0g &, § 11, stk. 4 og 5, § 26, stk. 3, § 27 d;-§-67, § 84, stk. 9,

§ 88, stk. 1, § 90 og § 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgerelse nr.- 1248 af 24. oktober 2023984-af

0g§ 3,

stk. 2, og § 70 1 lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgerelse nr. 1791 af 2. september

2021, fastsettes efter bemyndigelse 1 henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgerelse nr. 1366 af 28. september

2022 2573-af 22 deecember2021-om Energistyrelsens opgaver og befojelser:

Kapitel 1

Anvendelsesomrdde og definitioner

Tilladelse til etablering og veesentlig cendring samt meddelelse

§ 1. Etablering af nye elproduktionsanlag eller vaesentlige @ndringer 1 bestiende anlaeg kan kun
foretages efter forudgiende tilladelse fra Energistyrelsen, jf. dog stk. 2-3.
Stk. 2. Undtaget fra kravet om tilladelse efter stk. 1 er folgende anleg:
1) Elproduktionsanleeg med en effekt pa under 5 MW.

2) Andre anlaeg, der producerer elektricitet baseret pa vedvarende energi, og har en effekt pa under 10

MW.

3) Andre anlaeg, der producerer elektricitet baseret pa vedvarende energi, med en effekt pa 10 MW til og
med 25 MW, som er meddelt i overensstemmelse med kapitel 2, jf. dog anleeg omfattet af stk. 3.

4) Kraft-varme-anleeg med en eleffekt pa 25 MW eller derunder, som er godkendt efter lov om

varmeforsyning.



5) Elproduktionsanlag, der udnytter energi fra vand eller vind pa seterritoriet eller i den eksklusive
okonomiske zone.
Stk. 3. Braendselsbaserede elproduktionsanleg, som har en samlet indfyret termisk effekt pd mere end
20 MW, der ikke planlagges at blive indrettet til hojetfektive kraft-varme-anleg, og som efter § 167,
stk. 7 eller § 2834, stk. 7, er forpligtet til at vedlaegge en cost-benefit-analyse, kan ikke undtages efter
stk. 2, nr. 3. Dette geelder dog ikke, hvis de pageldende anlaeg er omfattet af undtagelse fra kravet om

cost-benefit-analyse efter § 189 eller § 303.

§ 2. Ansogere, som dokumenterer at opfylde de i denne bekendtgerelse nevnte betingelser og
procedurer for modtagelse af en tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlag eller vesentlige
@ndringer 1 bestdende anlaeg, har krav pa at modtage denne. Tilladelsen kan geres betinget i medfor af §

56.

Undtagelse fra bevillingskravet i elforsyningslovens § 10

§ 3. Elproduktion fra solcelleanleg, vindmelleanleg, belgekraftsanleg og vandkraftverker er

undtaget fra bevillingskravet i elforsyningslovens § 10. For disse anlaeg henvises til § 4.

Tilladelse til elproduktion

§ 4. Elproduktion fra anleg over 25 MW kan kun udeves af virksomheder, der har opnaet
forudgaende tilladelse fra Energistyrelsen, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Virksomheder med elproduktionsbevilling efter elforsyningslovens § 10 er undtaget fra regler
om tilladelse til elproduktion efter denne bekendtgerelse.

Stk. 3. Virksomheder med tilladelse efter § 29 i lov om fremme af vedvarende energi er undtaget fra

regler om tilladelse til elproduktion efter denne bekendtgerelse.

Filshutning-af elprodikei :



Generelle bestemmelser

§ 56. Tilladelse efter denne bekendtgerelse kan betinges af, at lovgivning af betydning for tilladelsen,
herunder lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, Europaparlamentets og Radets
forordning om det indre marked for elektricitet eller regler udstedt i medfer heraf eller afgerelser truffet

i henhold til naeevnte regler, overholdes.

§ 67. Tilladelse efter reglerne i denne bekendtgorelse fritager ikke ansegeren fra at opna tilladelser,

som matte vaere nedvendige efter anden lovgivning.

Definitioner

§ 78. I denne bekendtgerelse forstds ved falgende:
1) Benyttelsestid: Den arlige drifttid omregnet til &kvivalente fuldlasttimer.
2) CH,: Luftarten metan.
3) C..: Forholdet mellem el- og varmeproduktionen pa et kraft-varme-vaerk. Hvis anlegget er af
udtagstypen, angiver C,, forholdet mellem el- og varmeproduktionen i et veldefineret modtrykspunkt, hvor
anlaegget ikke har nogen kondensproduktion.
4) CO.: Luftarten kuldioxid.
5) C.: Tabet i elproduktionen pa et kraft-varme-verk af udtagstypen ved en foragelse af
varmeproduktionen med én enhed ved 100 % output.
6) Indfyret breendsel: Nedre breendvaerdi af den samlede braendselsmeaengde, der indfyres i el-
produktionsanlaegget angivet i GJ (giga-joule).
7) Netto-elproduktion: Produktionsanlaeggets elproduktion i MWh (Megawattimer) fraregnet

egetforbruget.



8) N,O: Luftarten lattergas.

9) Skrotning: En fysisk nedrivning eller fjernelse af et anlaeg eller vaesentlige dele heraf, som umuligger
fortsat drift af anlaegget.

10) Vasentlig &ndring: En @ndring, der i vasentligt omfang pavirker anlaeggets miljoforhold, tekniske
forhold, anlaeggets levetid eller forsyningssikkerheden. Dette er der i hvert fald tale om, hvis @ndringens
omkostninger overstiger 50 pct. af investeringsomkostningerne for en ny lignende enhed eller safremt
anlaegget skrottes.

11) Konservering: Nér et anlaeg opherer med produktion og kun kan bringes i kommerciel produktion
igen efter veesentlige eller lengerevarende reparationer eller ombygninger.

12) Tage permanent ud af drift: Nar et anleeg er taget permanent ud af produktion med henblik pa senere
skrotning, og nér anlegget kun kan bringes 1 kommerciel produktion efter meget omfattende
nyinvesteringer.

13) Kraft-varme-anleg: Et anleg til samtidig produktion af termisk energi og elektrisk eller mekanisk
energi i en og samme proces.

14) Hojeftektiv kraft-varme-produktion: Kraft-varme-produktion, der opfylder kriterierne i Europa-

Parlamentets og Rédets direktiv om energieffektivitets bilag II.

156) Tilslutningspunktet: Det punkt hvor et eller flere elproduktionsanleg tilsluttes det kollektive

elforsyningsnet.

Kapitel 2

Meddelelse om etablering og veesentlig cendring

§ 89. Anlaeg, der producerer elektricitet baseret pa vedvarende energi, og som har en effekt pa 10

MW til og med 25 MW, kan undtages fra kravet om tilladelse til etablering og vasentlig endring i



overensstemmelse med § 1, stk. 2, nr. 3, sdfremt der gives meddelelse til Energistyrelsen og Energinet
inden etablering og vesentlig @ndring, jf. stk. 2.
Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde folgende oplysninger:
1) Ejer af anlaegget.
2) Placering af anlaegget og sterrelse angivet i hektar.
3) Anlaeggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.
4) Forventet idriftsattelsestidspunkt.
5) Anlaegstype, herunder beskrivelse af delkomponenter (paneler, invertere, transformatorer m.v.) og
disses made at virke sammen pa.
6) De vesentligste energistremme belyst ved anlegsdiagram.
7) Reguleringsegenskaber (mulig lasteendring i pet. pr. minut).
8) Beskrivelse af mulighederne for at yde spendings- og frekvensregulering fra anlegget.
9) Beskrivelse af muligheden for at starte med spandingslest net.
10) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kombineret energilageranlaeg, herunder angivelse af
energilageranleggets anvendelige energilagringskapacitet i kWh.
11) Det patenkte tilslutningspunkt til det kollektive elforsyningsnet, herunder station og

spendingsniveau.

Kapitel 3

Tilladelse til etablering og elproduktion

§ 910. Ansegning om tilladelse til etablering efter § 10+ og tilladelse til elproduktion efter § 123 kan

indgives samtidigt.

Tilladelse til etablering af solceller, vindmoller og andre breendselsfrie elproduktionsanlceg



§ 104. Energistyrelsen traeffer afgorelse om tilladelse til etablering af nye solcelleanlaeg,

vindmelleanlaeg og andre braendselsfrie elproduktionsanlaeg.

§ 112. Ansegning om tilladelse efter § 10+ skal indeholde en teknisk beskrivelse af anleegget og skal
give oplysning om felgende forhold, jf. dog stk. 2:
1) Ejer af anlaegget.
2) Placering og sterrelse af anlaegget angivet i hektar.
3) Anlaggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.
4) Forventet idriftsattelsestidspunkt.
5) Anlagstype, herunder beskrivelse af delkomponenter (paneler, invertere, transformatorer, m.v.) og
disses made at virke sammen pa.
6) De vesentligste energistremme belyst ved anlegsdiagram.
7) Anlaeggets elvirkningsgrad.
8) Omfanget af forventede investeringer.
9) Reguleringsegenskaber (mulig lasteendring i pct. pr. minut).
10) Beskrivelse af mulighederne for at yde spandings- og frekvensregulering fra anlaegget.
11) Beskrivelse af muligheden for at starte med spandingslest net.
12) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kombineret energilageranlaeg, herunder angivelse af
energilageranleggets anvendelige energilagringskapacitet i kWh.
13) Det patenkte tilslutningspunkt til det kollektive elforsyningsnet, herunder station og
spandingsniveau.
Stk. 2. Energistyrelsen kan give tilladelse til, at ansegningen ikke indeholder en eller flere af de i stk.
1, nevnte oplysninger eller at oplysningerne forst skal indberettes til Energistyrelsen pa et nermere
angivet tidspunkt. En forelobig ansegning kan fremsendes til Energistyrelsen parallelt med at de 1 stk. 3-

4 nzvnte oplysninger indhentes.



Stk. 3. Ansegningen skal endvidere vaere bilagt en udtalelse fra Energinet. Udtalelsen skal indeholde
oplysninger om:

1) Fordele og ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet, som forventes at opsta ved
elproduktionsanlaggets tilslutning hertil.
2) Eventuelle udgifter som tilslutningen til elforsyningsnettet forventes at medfore.
3) Hvor der er tale om etablering af elproduktionsanlag eller en kapacitetsforegelse pa et eksisterende
elproduktionsanleg, eventuelle fordele og ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet ved
etablering af ny produktionskapacitet i forhold til alternativer hertil sdsom lesninger med hensyn til
fleksibelt elforbrug og energilagring.
4) Energinets eventuelle ovrige bemarkninger til ansegningen.

Stk. 4. Ansegningen skal endvidere vedlegges eventuel foreliggende vurdering af anleggets virkning

pa miljoet (VVM-redegorelse).

Tilladelse til elproduktion

§ 123. Energistyrelsen traeffer afgorelse om tilladelse til elproduktion fra anleg over 25 MW pi land.
Tilladelse til elproduktion er betinget af, at virksomheden har den fornedne tekniske og finansielle

kapacitet.

§ 134. Vurderingen af den finansielle kapacitet beror pa, om virksomheden har den gkonomiske
styrke til at finansiere elproduktionsvirksomhedens aktiviteter, og om virksomheden har midlerne til at
rydde op efter endt produktion.

Stk. 2. Til brug for vurderingen af, om virksomheden har den ekonomiske styrke til at finansiere
elproduktionsvirksomhedens aktiviteter, skal ansegeren ved fremsendelse af ansegning om tilladelse til
elproduktion som minimum fremsende folgende:

1) En beskrivelse af, hvem der ejer virksomheden. Hvis ansegeren indgér 1 en koncernstruktur, ber

koncernstrukturen beskrives og illustreres i et koncerndiagram.



2) Arsrapporten for det seneste regnskabsar, hvis muligt.
3) 10-ars-budget med finansielle negletal for virksomheden. De finansielle nogletal er brutto
rentebarende geld/EBITDA, EBIT/brutto renteomkostninger, egenkapital divideret med aktiver angivet i
procent. Nogletallene skal fremsendes for de seneste to regnskabsar samt et 10-ars-budget fra det ar, hvor
tilladelsen udstedes.
4) Arsrapport fra moderselskabet, sdfremt dette vurderes relevant, herunder hvis der afgives
moderselskabserklaering.

Stk. 3. Energistyrelsen kan til brug for en vurdering af, om virksomheden har midlerne til at rydde op

efter endt produktion, fastsaette vilkdr om sikkerhedsstillelse for reetableringsomkostningerne i medfor

af § 12, nr. 2, i lov om elforsyning.

§ 145. Vurderingen af den tekniske kapacitet beror pa, om elproduktionsvirksomheden har den
nedvendige tekniske viden og de nedvendige ressourcer til at kunne drive virksomheden.
Stk. 2. Til brug for vurderingen af den tekniske kapacitet skal ansggeren som minimum fremsende
folgende:
1) Dokumentation for, at der er tilknyttet en driftsansvarlig person godkendt af Sikkerhedsstyrelsen i
overensstemmelse med bekendtgerelse om sikkerhed for drift af elektriske anlaeg.
2) Dokumentation for adgang til personale med tilstreekkelig erfaring og ekspertise til at servicere
anlaegget, herunder for vindmeller at parken overholder kravene i bekendtgerelse om teknisk certificering

og servicering af vindmeller m.v.

Tilladelse til etablering af breendselsbaserede kraft- og kraft-varme-anleg

§ 156. Energistyrelsen traeffer afgorelse om tilladelse til etablering af nye kraft-anlaeg og kraft-varme-

anlaeg.

§ 167. Ansegning om tilladelse efter § 156 skal indeholde en teknisk beskrivelse af anlegget og skal

give oplysning om felgende forhold, jf. dog stk. 2:



1) Ejer af anlegget.

2) Placering og sterrelse af anlaegget angivet 1 hektar.

3) Anlaggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.

4) Forventet idriftsaettelsestidspunkt.

5) Anlaegstype, herunder beskrivelse af delkomponenter (kedel, turbine, generator, motor, gasturbine,
m.v.) og disses made at virke sammen pa.

6) De vasentligste dampdata.

7) De vesentligste energistremme belyst ved anlegsdiagram.

8) Anlaeggets virkningsgrad for el og varme.

9) C., for kraft-varme-anlaeg og C, for udtagsanlaeg.

10) Braendselssammensa&tning og braendselsfleksibilitet.

11) Emissioner af CO,, CH,, N,O samt eventuelle stovpartikler og tungmetaller for det samlede anlag.
Emissionerne angives ved fuldlast og ved minimumslast i forhold til det indfyrede braendsel.

12) Beskrivelse af rensningsteknologi (afsvovlingsanlaeg, deNOx-anlaeg, rogvasker, filtre m.v.).

13) Beskrivelse af udstyr til maling af emissioner samt méleprogram.

14) M@ngder og sammensetning af restprodukter (aske, slagge, afsvovlingsprodukt m.v.).

15) Omfanget af forventede investeringer.

16) Reguleringsegenskaber (mulig lasteendring i1 pct. pr. minut).

17) Dellastegenskaber (minimumslast, herunder endret brendselssammensatning og virkningsgrad ved
dellast).

18) Beskrivelse af mulighederne for at yde spaendings- og frekvensregulering fra anlaegget.

19) Beskrivelse af muligheden for at starte med spendingslest net.

20) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kombineret energilageranlaeg, herunder angivelse af

energilageranleggets anvendelige energilagringskapacitet i kWh.



21) Det patenkte tilslutningspunkt til det kollektive elforsyningsnet, herunder station og
spaendingsniveau.
22) Mulighederne for at et fjernvarmenet kan aftage varmeeffekten i det patenkte varmetilslutningspunkt.
Stk. 2. Energistyrelsen kan give tilladelse til, at ansegningen ikke indeholder en eller flere af de i stk.
1, nevnte oplysninger eller at oplysningerne forst skal indberettes til Energistyrelsen pa et nermere
angivet tidspunkt. En forelobig ansegning kan fremsendes til Energistyrelsen parallelt med at de 1 stk. 3-
7 navnte oplysninger indhentes.

Stk. 3. Ansegningen skal endvidere vare bilagt en udtalelse fra Energinet. Udtalelsen skal indeholde
oplysninger om:

1) Fordele og ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet, som forventes at opsta ved
elproduktionsanlaggets tilslutning hertil.

2) Eventuelle udgifter som tilslutningen til elforsyningsnettet forventes at medfore.

3) Hvor der er tale om etablering af elproduktionsanlaeg, eventuelle fordele og ulemper for det
overordnede kollektive elforsyningsnet ved etablering af ny produktionskapacitet i forhold til alternativer
hertil sasom lesninger med hensyn til fleksibelt elforbrug og energilagring.

4) Energinets eventuelle gvrige bemarkninger til ansegningen.

Stk. 4. Ansegningen skal endvidere vedlegges eventuel foreliggende vurdering af anleggets virkning
pa miljoet (VVM-redegorelse).

Stk. 5. Ansegninger vedrerende etablering af kraft-varme-anlaeg skal vedlaegges materiale fra den
berorte fjernvarmevirksomhed, som redeger for forhold vedrerende afsatningen af anlaegget
varmeproduktion.

Stk. 6. Ved ansggninger vedrerende elproduktionsanleg, som helt eller delvist anvender affald som
brandsel, drager Energistyrelsen omsorg for, at affaldsgrundlaget vurderes.

Stk. 7. Ansegninger vedrerende elproduktionsanleg, der ikke planlaegges til at blive indrettet til

hgjeffektive kraft-varme-anleg, og som har en samlet indfyret termisk effekt p& mere end 20 MW, skal



vedlaegges en cost-benefit-analyse foretaget efter den metode beskrevet i bilag IX, del 2, i Europa-
Parlamentets og Radets direktiv om energieffektivitet, jf. dog § 189. Analysen skal indebere en
vurdering af omkostningerne og fordelene ved at udnytte overskudsvarme fra elproduktionen saledes, at
anlegget indrettes til hojeffektiv kraft-varme-produktion, og ved at koble anlegget til et fjernvarme-
eller fjernkelingsnet (referencen) i1 forhold til det planlagte projekt. Referencen og projektet skal vere

defineret sdledes, at de daekker samme varmebehov.

§ 178. Ved ansegning om tilladelse til etablering af nye anleeg med en installeret elkapacitet pa 300
MW eller derover, skal der ud over de oplysninger, der er naevnt i § 167, stk. 1, tillige oplyses om
folgende forhold:

1) Om der er lagringslokalitet til radighed, der muligger oplagring af CO, fra elproduktionsanlegget.

2) En vurdering af, hvorvidt det er teknisk og ekonomisk muligt at anleegge transportnet fra
elproduktionsanlagget til lagerlokaliteten.

3) En vurdering af, hvorvidt det er teknisk og ekonomisk muligt at eftermontere udstyr til CO,-opsamling
fra elproduktionsanlegget.

Stk. 2. Hvis Energistyrelsen pa baggrund af oplysninger, som er nevnt i stk. 1 og evrige tilgengelige
oplysninger, herunder vedrerende beskyttelsen af miljeet og menneskers sundhed finder, at
betingelserne for at kunne etablere udstyr til opsamling og komprimering af CO, fra det ansegte anleg
er opfyldt, er det en betingelse for meddelelse af tilladelse til etablering af anlegget, at der afsattes

tilstrekkelig plads hertil pa eller ved anlegget.

§ 189. Undtaget fra kravet om at vedlaegge en cost-benefit-analyse, jf. § 167, stk. 7, er:
1) Projekter for anlaeg, hvor vurderingen efter den nationale cost-benefit-analyse efter artikel 14, stk. 3, 1
Europa-Parlamentets og Radets direktiv om energieffektivitet, er, at forholdene ikke egner sig til
forsyning med fjernvarme eller fjernkeling.
2) Projekter for anlaeg, hvor udnyttelse af overskudsvarme vil kraeve etablering af en transmissionsleding

til fiernvarme- eller fjernkelingsnettet pad mere end 5 km.



3) Projekter for spids-og reservelastanlag til elproduktion uden varmeudnyttelse, der planlaegges at vaere 1
drift mindre end 1500 timer om &ret som rullende gennemsnit over en femarsperiode.

4) Projekter for anleg, der skal placeres tet pa en lagringslokalitet, der er godkendt i medfer af Europa-
Parlamentets og Rédets direktiv om geologisk lagring af kuldioxid og muligger oplagring af CO, fra

elproduktionsanlegget.

§ 1920. Tilladelse efter § 156 kan kun meddeles til anleeg, som opfylder kravene i § 20+-234, jf. dog
stk. 2 og 3.

Stk. 2. Tilladelse kan dog gives, selvom et eller to af kravene 1 §§ 20+-223 ikke er opfyldt, safremt det
dokumenteres, at @ndringerne samlet set medferer reduktion af drivhusgasudledningen 1 alle
driftssituationer. Ved veegtning af drivhusgasser tillegges CO, vaegten 1, metan vagten 25 og lattergas
vaegten 298.

Stk. 3. Tilladelse kan dog gives, selvom kravet i § 234 ikke er opfyldt, hvis

1) reglerne 1 kapitel 4 i lov om varmeforsyning er til hinder for at overskudsvarme fra anlegget udnyttes
eller

2) reglerne 1 bekendtgerelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlag er til
hinder for godkendelse af et projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra anlegget.

Stk. 4. Tilladelsen skal respektere forudsatninger for anlegget eller for forsyning herfra udstedt i
medfor af lov om varmeforsyning.

Stk. 5. Opfyldelse af kravene i §§ 20+-234 skal dokumenteres ud fra anleeggets samlede
miljovirkning, dvs. samlede udledning af CO,, N,O, og CH.. Emissionerne opgeres pa arsbasis.

Stk. 6. Ved beregning af brendselsforbrug — og dermed emissioner som navnt i § 20+ til
elproduktionen pa et kraft-varme-vark fraregnes bidraget fra varmesiden ud fra en virkningsgrad pa 200

pct. Emissionerne fordeles mellem el og varme i samme forhold som brandselsforbruget.

§ 20+. CO,-udledningen fra anlegget ma hojst udgere 500 kg. pr. produceret MWh elektricitet netto.

Stk. 2. Ved fastleggelse af CO,-udledningen anvendes CO,-faktorerne i bilag 1.



Stk. 3. Hvis en anseger kan dokumentere et andet CO,-indhold 1 et anvendt braendsel, end angivet 1
bilag 1, kan Energistyrelsen give tilladelse til, at dette anvendes i1 beregningen.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gaelder ikke for anlaeg, hvis udledning af CO, er reguleret ved et

samlet loft for CO, eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller bekendtgerelse.

§ 212. CH.-udledningen fra elsiden ma hejst udgere 0,1 kg pr. indfyret GJ braendsel.

Stk. 2. CH,-udledningen fastleegges med udgangspunkt i oplysninger fra anlegsleveranderen,
foreliggende typegodkendelse eller lignende.

Stk. 3. Bestemmelserne 1 stk. 1 og 2 gelder ikke for anlaeg, hvis udledning af CH, er reguleret ved et
samlet loft for CH, eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller bekendtgerelse.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gelder endvidere ikke for anleg omfattet af bekendtgerelse om
begraensning af emission af nitrogenoxider, uforbraendte carbonhybrider og carbonmonoxid fra gas-

motorer og gasturbiner.

§ 223. N,O-udledningen fra elsiden ma hgjst udgere 0,004 kg pr. indfyret GJ breendsel.

Stk. 2. N,O-udledningen fastleegges med udgangspunkt i oplysninger fra anlegsleveranderen,
foreliggende typegodkendelse eller lignende.

Stk. 3. Bestemmelserne 1 stk. 1 og 2 gelder ikke for anlaeg, hvis udledning af N,O er reguleret ved et

samlet loft for N,O eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller bekendtgerelse.

§ 234. Et projekt for et elproduktionsanlaeg, der ikke planlegges til at blive indrettet til hojeffektive
kraft-varme-anlag, skal udvise et cost-benefit overskud i forhold til referencen, jf. § 167, stk. 7.
Stk. 2. Stk. 1 gaelder ikke for projekter, der efter § 189 er undtaget fra kravet om at vedlaegge en cost-

benefit-analyse.



Kapitel 45

Tilladelse til veesentlige cendringer



Tilladelse til veesentlige cendringer af solcelleanlceg, vindmaller og andre breendselsfrie

elproduktionsanleg

§ 247. Energistyrelsen traeffer afgorelse om tilladelse til veesentlige @ndringer i bestdende

solcelleanleg, vindmelleanleg og andre breendselsfrie elproduktionsanlaeg.

§ 258. Ansegning om tilladelse efter § 247 skal indeholde en teknisk beskrivelse af anlaegget og skal
give oplysning om felgende forhold, jf. dog stk. 2:
1) Ejer af anlaegget.
2) Placering og sterrelse af anlaegget angivet i hektar.
3) Anlaeggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.
4) Forventet tidspunkt for ombygning.
5) Anlagstype, herunder beskrivelse af delkomponenter (paneler, invertere, transformatorer, m.v.) og
disses made at virke sammen pa.
6) De vesentligste energistremme belyst ved anlegsdiagram.
7) Anleggets elvirkningsgrad. Ved @ndring af eksisterende anleg beskrives desuden @ndringen for
virkningsgraden.
8) Omfanget af forventede investeringer.
9) Reguleringsegenskaber (mulig lastendring i pct. pr. minut).
10) Beskrivelse af mulighederne for at yde spandings- og frekvensregulering fra anlaegget.
11) Udetid ved ombygninger.
12) Beskrivelse af muligheden for at starte med spendingslest net.
13) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kombineret energilageranlaeg, herunder angivelse af
energilageranleggets anvendelige energilagringskapacitet i kWh.
14) Det pataenkte tilslutningspunkt til det kollektive elforsyningsnet, herunder station og

spendingsniveau.



Stk. 2. Energistyrelsen kan give tilladelse til, at ansegningen ikke indeholder en eller flere af de i stk.
1, nevnte oplysninger eller at oplysningerne forst skal indberettes til Energistyrelsen pé et nermere
angivet tidspunkt. En forelobig ansegning kan fremsendes til Energistyrelsen parallelt med at de i stk. 3-
4 nevnte oplysninger indhentes.
Stk. 3. Ansegningen skal endvidere vare bilagt en udtalelse fra Energinet. Udtalelsen skal indeholde
oplysninger om:
1) Fordele og ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet, som forventes at opstd ved
elproduktionsanlaggets tilslutning hertil.
2) Eventuelle udgifter som tilslutningen til elforsyningsnettet forventes at medfore.
3) Hvor der er tale om en kapacitetsforagelse pé et eksisterende elproduktionsanlaeg, eventuelle fordele og
ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet ved etablering af ny produktionskapacitet i
forhold til alternativer hertil sdsom lgsninger med hensyn til fleksibelt elforbrug og energilagring.
4) Energinets eventuelle ovrige bemarkninger til ansegningen.
Stk. 4. Ansegningen skal endvidere vedlaegges eventuel foreliggende vurdering af anlaeggets virkning

pa miljeet (VVM-redegorelse).

§ 269. Tilladelse til veesentlige @ndringer af anleg over 25 MW, herunder navnlig skrotning og
konservering af anlag eller at tage anleeg permanent ud af drift, kan kun meddeles, sdfremt
Energistyrelsen finder, at forsyningssikkerheden ikke herved forringes i betydelig grad.

Stk. 2. En ejer, som har modtaget afslag pa en anmodning om @ndring efter stk. 1 kan forlange, at
Energistyrelsen fastsatter det tidspunkt, hvorpéa anlaegget kan andres.

Stk. 3. Safremt der efter stk. 2, fastsattes et tidspunkt for @endring af et anlag, skal det sikres, at
anleggets ejer far dekket de nedvendige udgifter til anleeggets forsatte opretholdelse i perioden, indtil
anlaegget skal andres. Dette sker i forhold til elforsyningssikkerheden ved, at den systemansvarlige
virksomhed sikrer den nedvendige omkostningsdekning gennem en aftale med anleggets ejer om vilkar

for anleeggets opretholdelse i perioden og den systemansvarlige virksomheds betaling herfor.



Stk. 4. Et elproduktionsanleg, hvis ejer har modtaget betaling efter stk. 3, skal @ndres pa det
tidspunkt, som er angivet i Energistyrelsens afgorelse efter stk. 2.
Stk. 5. Spergsmaélet om sterrelsen af den betaling, som anleggets ejer har krav pa at modtage efter
stk. 3, kan indbringes for Forsyningstilsynet.
Stk. 6. Energistyrelsen kan stille vilkar for meddelelse af tilladelse efter stk. 1 og 2. Vilkarene kan
vedrore:
1) Tidspunktet for @ndringens gennemforelse.
2) Krav til bortskaffelse og behandling af nedtaget anleeg m.m.

3) Krav om oprensning af anlegsgrund med henblik pa fornyet anvendelse heraf.

Tilladelse til veesentlige cendringer af breendselsbaserede kraft- og kraft-varme-anleg

§ 2730. Energistyrelsen treeffer afgorelse om tilladelse til vaesentlige @ndringer i1 bestdende kraft-

anleg og kraft-varme-anlaeg.

§ 2831. Ansegning om tilladelse efter § 2730 skal indeholde en teknisk beskrivelse af anlaegget og
skal give oplysning om felgende forhold, jf. dog stk. 2:
1) Ejer af anlaegget.
2) Placering og sterrelse af anlaegget angivet i hektar.
3) Anlaeggets aktive effekt tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.
4) Forventet tidspunkt for ombygning.
5) Anlaegstype, herunder beskrivelse af delkomponenter (kedel, turbine, generator, motor, gasturbine,
m.v.) og disses made at virke sammen pa.
6) De vasentligste dampdata.

7) De veasentligste energistromme belyst ved anlaegsdiagram.



8) Anlaeggets virkningsgrad for el og varme 1 forhold til primeer energi relativt til leveret aktiv effekt til

det kollektive elforsyningsnet. Ved @ndring af eksisterende anleeg beskrives desuden endringen af

virkningsgraderne.

9) C., for kraft-varme-anlaeg og C. for udtagsanlaeg.

10) Braendselssammensatning og braendselsfleksibilitet.

11) Emissioner af CO,, CH,, N,O samt eventuelle stovpartikler og tungmetaller for det samlede anlag.

Emissionerne angives ved fuldlast og ved minimumslast i forhold til det indfyrede brendsel.

12) Beskrivelse af rensningsteknologi (afsvovlingsanleg, deNOx-anlaeg, rogvasker, filtre m.v.).

13) Beskrivelse af udstyr til maling af emissioner samt maleprogram.

14) M@ngder og sammensatning af restprodukter (aske, slagge, afsvovlingsprodukt m.v.).

15) Omfanget af forventede investeringer.

16) Reguleringsegenskaber (mulig lasteendring 1 pct. pr. minut).

17) Dellastegenskaber (minimumslast, herunder endret breendselssammensatning og virkningsgrad ved

dellast).

18) Beskrivelse af mulighederne for at yde spandings- og frekvensregulering fra anlaegget.

19) Udetid ved ombygninger.

20) Beskrivelse af muligheden for at starte med spa&ndingslest net.

21) Eventuel forventet tilslutning af et separat eller kombineret energilageranlaeg, herunder angivelse af

energilageranleggets anvendelige energilagringskapacitet i kWh.

22) Det pataenkte tilslutningspunkt til det kollektive elforsyningsnet, herunder station og

spaendingsniveau.

23) Mulighederne for at et fjernvarmenet kan aftage varmeeffekten i det patenkte varmetilslutningspunkt.
Stk. 2. Energistyrelsen kan give tilladelse til, at ansegningen ikke indeholder en eller flere af de i stk.

1, nevnte oplysninger eller at oplysningerne forst skal indberettes til Energistyrelsen pa et nermere



angivet tidspunkt. En forelobig ansegning kan fremsendes til Energistyrelsen parallelt med at de 1 stk. 3-
7 naevnte oplysninger indhentes.

Stk. 3. Ansegningen skal endvidere vare bilagt en udtalelse fra Energinet. Udtalelsen skal indeholde
oplysninger om:

1) Fordele og ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet, som forventes at opsta ved
elproduktionsanlaggets tilslutning hertil.

2) Eventuelle udgifter som tilslutningen til elforsyningsnettet forventes at medfore.

3) Hvor der er tale om etablering af elproduktionsanlag eller en kapacitetsforegelse pa et eksisterende
elproduktionsanlaeg, eventuelle fordele og ulemper for det overordnede kollektive elforsyningsnet ved
etablering af ny produktionskapacitet i forhold til alternativer hertil sdsom lesninger med hensyn til
fleksibelt elforbrug og energilagring.

4) Energinets eventuelle gvrige bemarkninger til ansegningen.

Stk. 4. Ansegningen skal endvidere vedlaegges eventuel foreliggende vurdering af anlaeggets virkning
pa miljoet (VVM-redegorelse).

Stk. 5. Ansegninger der indeberer en vasentlig @ndring af varmekapaciteten pa kraft-varme-
anlaegget skal vedlegges materiale fra den berorte fjernvarmevirksomhed, som redeger for forhold
vedrerende afsatningen af anlaegget varmeproduktion.

Stk. 6. Ved ansegninger vedrerende elproduktionsanlaeg, som helt eller delvist anvender affald som
brandsel, drager Energistyrelsen omsorg for, at affaldsgrundlaget vurderes.

Stk. 7. Ansegninger vedrerende elproduktionsanleg, der ikke planlaegges til at blive indrettet til
hojeffektive kraft-varme-anlaeg, og som har en samlet indfyret termisk effekt pa mere end 20 MW, skal
vedlagges en cost-benefit-analyse foretaget efter den metode beskrevet i bilag IX, del 2, i Europa-
Parlamentets og Réadets direktiv om energieffektivitet, jf. dog § 303. Analysen skal indebare en
vurdering af omkostningerne og fordelene ved at udnytte overskudsvarme fra elproduktionen siledes, at

anlegget indrettes til hojeffektiv kraft-varme-produktion, og ved at koble anlegget til et fjernvarme-



eller fjernkolingsnet (referencen) i forhold til det planlagte projekt. Referencen og projektet skal vare

defineret sdledes, at de daekker samme varmebehov.

§ 2932. Ved ansegning om vesentlige @ndringer af anleeg med en installeret elkapacitet pd 300 MW
eller derover, skal der ud over de oplysninger, der er nevnt 1 § 2834, stk. 1, tillige oplyses om folgende
forhold:

1) Om der er lagringslokalitet til radighed, der muligger oplagring af CO, fra elproduktionsanlegget.

2) En vurdering af, hvorvidt det er teknisk og ekonomisk muligt at anleegge transportnet fra
elproduktionsanlagget til lagerlokaliteten.

3) En vurdering af, hvorvidt det er teknisk og ekonomisk muligt at eftermontere udstyr til CO,-opsamling
fra elproduktionsanlegget.

Stk. 2. Hvis Energistyrelsen pa baggrund af oplysninger, som er nevnt i stk. 1 og evrige tilgengelige
oplysninger, herunder vedrerende beskyttelsen af miljeet og menneskers sundhed finder, at
betingelserne for at kunne etablere udstyr til opsamling og komprimering af CO, fra det ansegte anleg
er opfyldt, er det en betingelse for meddelelse af tilladelse til etablering af anlegget, at der afsattes

tilstreekkelig plads hertil pa eller ved anlegget.

§ 303. Undtaget fra kravet om at vedlaegge en cost-benefit-analyse, jf. § 2834, stk. 7, er:
1) Projekter for anlaeg, hvor vurderingen efter den nationale cost-benefit-analyse efter artikel 14, stk. 3, 1
Europa-Parlamentets og Radets direktiv om energieffektivitet, er, at forholdene ikke egner sig til
forsyning med fjernvarme eller fjernkeling.
2) Projekter for anlaeg, hvor udnyttelse af overskudsvarme vil kraeve etablering af en transmissionsleding
til fiernvarme- eller fjernkelingsnettet pad mere end 5 km.
3) Projekter for spids-og reservelastanleag til elproduktion uden varmeudnyttelse, der planlaegges at vere i

drift mindre end 1500 timer om &aret som rullende gennemsnit over en femarsperiode.



4) Projekter for anlaeg, der skal placeres tat pd en lagringslokalitet, der er godkendt 1 medfer af Europa-
Parlamentets og Rédets direktiv om geologisk lagring af kuldioxid og muligger oplagring af CO, fra

elproduktionsanlegget.

§ 314. Tilladelse efter § 2730 kan kun meddeles til anleg, som opfylder kravene i1 § 325-385, jf. dog
stk. 2 og 3.

Stk. 2. Tilladelse kan dog gives, selvom et eller to af kravene i §§ 325-347 ikke er opfyldt, safremt det
dokumenteres, at &ndringerne samlet set medferer reduktion af drivhusgasudledningen i alle
driftssituationer. Ved veegtning af drivhusgasser tillegges CO, vaegten 1, metan vaegten 25 og lattergas
vaegten 298.

Stk. 3. Tilladelse kan dog gives, selvom kravet i § 358 ikke er opfyldt, hvis

1) reglerne i kapitel 4 i lov om varmeforsyning er til hinder for at overskudsvarme fra anlegget udnyttes
eller

2) reglerne 1 bekendtgerelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanleg er til
hinder for godkendelse af et projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra anlegget.

Stk. 4. Tilladelsen skal respektere forudsatninger for anlegget eller for forsyning herfra udstedt i
medfor af lov om varmeforsyning.

Stk. 5. Opfyldelse af kravene 1 §§ 325-358 skal dokumenteres ud fra anleeggets samlede
miljevirkning, dvs. samlede udledning af CO,, N,O, og CH.. Emissionerne opgeres pa arsbasis.

Stk. 6. Ved beregning af braendselsforbrug — og dermed emissioner som navnt i § 352 til
elproduktionen pa et kraft-varme-vark fraregnes bidraget fra varmesiden ud fra en virkningsgrad pa 200

pct. Emissionerne fordeles mellem el og varme i samme forhold som brandselsforbruget.

§ 325. CO,-udledningen fra anleegget ma hojst udgere 500 kg. pr. produceret MWh elektricitet netto.
Stk. 2. Ved fastleggelse af CO,-udledningen anvendes CO,-faktorerne i bilag 1.
Stk. 3. Hvis en anseger kan dokumentere et andet CO,-indhold 1 et anvendt braendsel, end angivet 1

bilag 1, kan Energistyrelsen give tilladelse til, at dette anvendes i1 beregningen.



Stk. 4. Bestemmelserne 1 stk. 1-3 gelder ikke for anlaeg, hvis udledning af CO, er reguleret ved et

samlet loft for CO, eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller bekendtgerelse.

§ 336. CH.-udledningen fra elsiden ma hejst udgere 0,1 kg pr. indfyret GJ braendsel.

Stk. 2. CH,-udledningen fastleegges med udgangspunkt i oplysninger fra anlaegsleveranderen,
foreliggende typegodkendelse eller lignende.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gaelder ikke for anlaeg, hvis udledning af CH, er reguleret ved et
samlet loft for CH, eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller bekendtgerelse.

Stk. 4. Bestemmelserne 1 stk. 1 og 2 gelder endvidere ikke for anleeg omfattet af bekendtgerelse om
begraensning af emission af nitrogenoxider, uforbraendte carbonhybrider og carbonmonoxid fra gas-

motorer og gasturbiner.

§ 347. N,O-udledningen fra elsiden mé hejst udgere 0,004 kg pr. indfyret GJ brandsel.

Stk. 2. N,O-udledningen fastlegges med udgangspunkt i oplysninger fra anlaegsleveranderen,
foreliggende typegodkendelse eller lignende.

Stk. 3. Bestemmelserne 1 stk. 1 og 2 gelder ikke for anlaeg, hvis udledning af N,O er reguleret ved et

samlet loft for N,O eller drivhusgasser udstedt med hjemmel i lov eller bekendtgerelse.

§ 358. Et projekt for et elproduktionsanlaeg, der ikke planlegges til at blive indrettet til hojeffektive
kraft-varme-anleeg, skal udvise et cost-benefit overskud i forhold til referencen, jf. § 2834, stk. 7.
Stk. 2. Stk. 1 gaelder ikke for projekter, der efter § 330 er undtaget fra kravet om at vedlaegge en cost-

benefit-analyse.

§ 369. Tilladelse til veesentlige @ndringer af anleg over 25 MW, herunder navnlig skrotning og
konservering af anlag eller at tage anleeg permanent ud af drift, kan kun meddeles, sdfremt
Energistyrelsen finder, at forsyningssikkerheden ikke herved forringes i betydelig grad.

Stk. 2. En ejer, som har modtaget afslag pa en anmodning om @ndring efter stk. 1, kan forlange, at

Energistyrelsen fastsatter det tidspunkt, hvorpd anlaegget kan @&ndres.



Stk. 3. Séfremt der efter stk. 2, fastsattes et tidspunkt for @ndring af et anleg, skal det sikres, at
anlaeggets ejer far dekket de nedvendige udgifter til anlaeggets forsatte opretholdelse 1 perioden, indtil
anlagget skal @ndres. Dette sker i forhold til elforsyningssikkerheden ved, at den systemansvarlige
virksomhed sikrer den nedvendige omkostningsdeekning gennem en aftale med anleggets ejer om vilkér
for anleeggets opretholdelse i perioden og den systemansvarlige virksomheds betaling herfor.

Stk. 4. Et elproduktionsanleg, hvis ejer har modtaget betaling efter stk. 3, skal @ndres pa det
tidspunkt, som er angivet i Energistyrelsens afgorelse efter stk. 2.

Stk. 5. Spergsmaélet om sterrelsen af den betaling, som anleggets ejer har krav pa at modtage efter
stk. 3, kan indbringes for Forsyningstilsynet.

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 3 gaelder dog ikke, sdfremt klima-, energi- og bygningsministeren efter
bestemmelsen 1 elforsyningslovens § 50, stk. 3, har besluttet, at elproduktionsvirksomheden af hensyn
til forsyningssikkerheden skal opretholde en naermere fastsat produktionskapacitet, og denne ikke vil
kunne opretholdes, sdfremt anlaegget skrottes.

Stk. 7. Energistyrelsen kan stille vilkar for meddelelse af tilladelse efter stk. 1 og 2. Vilkarene kan
vedrore:

1) Tidspunktet for @&ndringens gennemforelse.
2) Krav til bortskaffelse og behandling af nedtaget anleeg m.m.

3) Krav om oprensning af anlagsgrund med henblik pa fornyet anvendelse heraf.

Kapitel 56

Centrale kraft- og kraft-varme-anlceg

§ 3740. Centrale kraft- eller kraft-varme-anleg er anlaeg, som er beliggende pa eller som opferes pa
de i stk. 2 og 3 naevnte kraftvaerkspladser. Anleg beliggende uden for disse kraftveerkspladser betegnes
som decentrale kraft- eller kraft-varme-anleg.

Stk. 2. Kraftverkspladserne, hvorpa felgende eksisterende produktionsanlag er beliggende:



1) Amagerverket.

2) Asnzsverket.

3) Avederevearket.

4) H. C. Orstedsvearket.

5) Kyndbyvarket.

6) Svanemglleverket.

7) Stigsnasverket.

8) Ronneverket.

9) Enstedvaerket.

10) Esbjergvearket.

11) Fynsvearket.

12) Herningverket.

13) Randersverket.

14) Skaerbackverket.

15) Studstrupverket.

16) Nordjyllandsvaerket.
Stk. 3. Ovrige kraftvaerkspladser, hvortil der efter den 1. juni 2003 gives godkendelse efter

elforsyningsloven til opferelse af elproduktionsanleeg med en kapacitet pa over 100 MW.

Stk. 4. Energistyrelsen traeffer i tvivlstilfaelde afgerelse om, hvorvidt et anleg er et centralt eller et

decentralt anlaeg efter reglerne i denne bestemmelse.

Kapitel 6-7

Dispensation og vilkar for tilladelser

§ 3841. Energistyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne 1 §§ 1920-223 og §§ 314-374, hvis



1) elproduktionsanlegget leverer sarlige ydelser for elsystemet med begraensede, negative miljomaessige
virkninger, f.eks. spidslastproduktion med en benyttelsestid under 500 timer arligt,

2) Energistyrelsen vurderer, at anlaegget ma betegnes som et demonstrationsanlaeg eller

3) hensynet til forsyningssikkerheden nedvendigger dette.

Stk. 2. Dispensationerne kan gores tidsbegransede.

§ 3942. Energistyrelsen kan dispensere fra bestemmelsen i §§ 243 og 385, hvis det af retlige,
ejendomsretlige eller finansielle grunde er strengt nedvendigt.

Stk. 2. Energistyrelsen underretter Kommissionen om afgerelser om dispensation fra §§ 243 og 385.

§ 403. I en tilladelse til etablering af nye elproduktionsanleg eller vaesentlige andringer i bestaende
anleg kan Energistyrelsen stille folgende vilkér:

1) At krav stillet af Energinet som foruds@tning for nettilslutning overholdes.
2) At tilslutningen til det kollektive elforsyningsnet tilretteleegges saledes, at denne ikke medforer
omkostninger for de evrige brugere af det kollektive elforsyningsnet.
3) At ejeren, inden byggearbejder pabegyndes, fremsender yderligere oplysninger af relevans for
godkendelsen.
4) At ejeren giver Energistyrelsen, Energinet og netvirksomheden alle relevante oplysninger om
anlaggets indretning og drift.
5) At ejeren indsender statistiske oplysninger til brug for Energistyrelsens udarbejdelse af energistatistik.
6) At ejeren lebende indsender mélinger, foretaget eller verificeret af en uathangig instans, som
dokumenterer opfyldelse af emissionskrav m.v.
7) At projektet er i overensstemmelse med anden lovgivning.
8) At nedvendige tilladelser efter anden lovgivning kan opnés.
9) At ejeren forpligter sig til at overholde relevante geeldende og kommende regler i lovgivningen,
herunder administrativt fastsatte regler samt regler fastsat af EU-Kommissionen.

10) At anlegsarbejdet afsluttes inden en nermere angiven frist.



11) At vilkar stillet efter bestemmelsen i elforsyningslovens § 12 overholdes.
12) At anseger fremsendes dokumentation for samlet reduktion af drivhusgasudledningen, safremt §

2019, stk. 2 og § 341, stk. 2, anvendes.

Kapitel 78

Klageadgang og straffebestemmelser

§ 414. Energistyrelsens afgarelser efter bestemmelserne i denne bekendtgerelse kan ikke indbringes
for klima-, energi- og forsyningsministeren, men kan indbringes for Energiklagenavnet.

Stk. 2. Klage skal veere indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgerelsen er meddelt.

§ 425. Medmindre hgjere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bede den, der
1) undlader at indhente tilladelse efter bestemmelseni §§ 1 og 4,
2) overskrider de udledningsgranser som er angivet 1 §§ 2619-232 og 341-347 eller ikke opfylder
betingelsen i §§ 243 og 385,
3) undlader at skrotte anlaeg som angivet i §§ 296, stk. 4 og 396, stk. 4,
4) tilsidesatter vilkar 1 en tilladelse meddelt efter denne bekendtgerelse,
5) angiver urigtige oplysninger i en ansegning om tilladelse efter denne bekendtgerelse eller
6) undlader at indsende underretning om @ndrede forudsatninger af vaesentlig betydning for meddelelse
af tilladelse eller som afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med en sddan underretning.
Stk. 2. Der kan pélagges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens

5. kapitel.

Kapitel 89

lkrafitreedelse og overgangsbestemmelser

§ 436. Bekendtgerelsen traeder 1 kraft den 1. juli 2024ekteber2022.



Stk. 2. Bekendtgerelse nr. 1363 2654-aaf 2928. septemberdeeember 2022+ om tilladelse til etablering
og @&ndring af elproduktionsanlaeg samt elproduktion fra anlaeg pa land ophaves.

Stk. 3. Ansegninger om tilladelse til etablering og @ndring af elproduktionsanlaeg, som er modtaget
for den 1. juliekteber 20242, behandles efter bestemmelserne i bekendtgerelse nr._1363-2654 af 2928.
september-deeember 2022+ om tilladelse til etablering og @ndring af elproduktionsanleg samt

elproduktion fra anlaeg pa land.

§ 447. Bevillinger til elproduktion fra anlaeg efter elforsyningslovens § 10, som er undtaget fra
bevillingspligten 1 medfer af § 3, opretholdes 1 overensstemmelse med deres indhold og varighed.

Stk. 2. Vil en virksomhed med bevilling, som er omfattet af stk. 1, fortsette driften, skal
virksomheden inden bevillingens udleb have tilladelse efter § 132 til elproduktion fra anlegget.

Stk. 3. Bevillinger, som er omfattet af stk. 1, ophaves ved meddelelse af tilladelse til elproduktion

efter § 132.
Energistyrelsen, den_[xx]
Martin Hansen

/Lars Nielsen

Bilag 1

CO2-udledningsfaktorer angivet i forhold til nedre braendverdi

Braendsel CO :kg/GJ
Kul 94,7
Raffinaderigas 57,6




LPG 63,1
LVN 65,0
Motorbenzin 73,0
Flyvebenzin 73,0
Petroleum 71,9
JP1 72,0
Gas-/dieselolie 74,0
Fuelolie 78,0
Orimulsion 80,0
Petroleumskoks 92,0
Spildolie 78,0
Naturgas 57,0
Koks 108,0
Brunkulsbriketter 94,6
Halm 0,0
Skovflis 0,0
Brende 0,0
Traepiller 0,0
Treeaffald 0,0
Biogas 0,0
Fiskeolie 0,0
Affald 37,0

b Bekendtgerelsen indeholder bestemmelser, der gennemforer dele af Europa-Parlamentets og Rédets direktiv 2018/2001/EU
af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, EU-Tidende 2018, nr. L 328, side 82,
dele af Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2019/944/EU af 5. juni 2019 om falles regler for det indre marked for
elektricitet og om @ndring af direktiv 2012/27/EU, EU-Tidende 2009, nr. L 158, side 125, dele af Europa-Parlamentets og
Rédets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om andring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU
samt om ophavelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 1, som @ndret ved Radets
direktiv 2013/12/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2012/27/EU om
energieffektivitet pa baggrund af Republikken Kroatiens tiltreedelse, EU-Tidende 2013, nr. L 141, side 28 og Europa-
Parlamentets og Radets direktiv 2001/80/EF om begraensning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanleg, EF-
Tidende 2009, nr. L 309, side 1, som @ndret ved Europa-Parlamentets og Rédets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om

geologisk lagring af kuldioxid og om @ndring af Radets direktiv 85/337/EQF, Europa-Parlamentets og Réadets direktiv



200/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006, EU-Tidende nr. L 140, side

114.



