Udkast
til
Bekendtgarelse om kgreuddannelser og kgreprgver m.m.%

| medfer af § 56, stk. 5, § 56 a, § 56 b, § 57, stk. 2, 1. pkt., § 63, stk. 5, 1. og 4. pkt. § 64, stk. 5, § 118, stk.
13, 1. pkt., § 134 a, stk. 2, og § 134 c i faerdselsloven, jf. lovbekendtgarelse nr. 1312 af 26. november 2024,
fastsaettes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1 og 5, i bekendtgarelse nr. 320 af 27. marts 2025 om
Faerdselsstyrelsens opgaver og befgjelser samt klageadgang:

Afsnit |

Kgreuddannelsen til kategori AM, Al, A2, A, B, C1, C, D1, D, B/E, C1/E, C/E, D1/E, D/E og den seerlige
uddannelse til B+

Kapitel 1
Generelt om kareuddannelsens formal og indhold

§ 1. Formalet med kgreuddannelsen, jf. § 2, er, at eleven tilegner sig kompetencer, der saetter eleven i stand
til at fare motorkaretgj pa betryggende vis og til at gennemfare karepraven, jf. § 40, stk. 1.

§ 2. Kgreuddannelse bestar af teoretisk og praktisk kereundervisning. Undervisningen skal tilrettelaegges
som et modulopbygget uddannelsesforlgb, jf. 88 4-19.

Stk. 2. Feerdselsstyrelsen fastsaetter de naermere retningslinjer for kareundervisning til de enkelte kategorier i
undervisningsplaner. Undervisningen skal gennemfares i overensstemmelse hermed. Faerdselsstyrelsen of-
fentligger de til enhver tid gaeldende undervisningsplaner pa Faerdselsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Undervisningsplanerne fastleegger de kundskaber, feerdigheder og den adfeerd, kareeleven skal be-
sidde for at erhverve karekort.

Stk. 4. Det naermere indhold i de enkelte moduler fastseettes i undervisningsplanen for karekortkategorien.
Stk. 5. Kgreundervisningen skal veere laeringsorienteret og ikke prgveorienteret.

Stk. 6. Reekkefglgen af de enkelte emner inden for det pagaeldende modul er valgfri, medmindre andet frem-
gar af undervisningsplanen.

Stk. 7. Far undervisningen i de praktiske gvelser i et emne eller en mangvre skal det tilhgrende teoretiske
pensum veere gennemgaet.

Stk. 8. Kareundervisningen skal tilretteleegges saledes, at kareeleven feres fra en lettere til en vanskeligere
praktisk gvelse.

§ 3. Undervisningen skal forega hos en kareleerer, der skal veere godkendt til at virke som kerelaerer til den
kategori, som kgreeleven skal modtage undervisning i.

1) Bekendtgarelsen indeholder bestemmelser, der gennemfarer Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2006/126/EF af
20. december 2006 om kgrekort, EU-tidende 2006, nr. L 403, side 18, som aendret ved Kommissionens direktiv (EU)
2020/612 af 4. maj 2020 om aendring af Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2006/126/EF om kerekort, EU-Tidende
2020, nr. L 141, side 9



Modulopbygget uddannelsesforigb

§ 4. Kgreuddannelsen gennemfgres i moduler, hvor opfyldelse af malet for et modul er en forudsaetning for,
at kgreeleven kan fortsaette til naeste modul.

Stk. 2. En lektion, der ikke er gennemfart tilfredsstillende i modulet, skal gentages eller repeteres i et sddant
omfang, at kareeleven kan gennemfare lektionen med tilfredsstillende resultat. Farst nar alle lektioner i et
modul er gennemfgrt med et tilfredsstillende resultat, kan k@reeleven fortsaette til naeste modul.

Stk. 3. Kgreleereren vurderer ved afslutningen af hvert modul, om kareeleven har opnaet de kompetencer,
der skal erhverves i modulet.

§ 5. Kgreuddannelsen til kategori AM (stor knallert) bestar af 5 moduler, hvis neermere indhold er fastsat i
undervisningsplan for kareuddannelse til kategori AM (stor knallert) og kategori A1, A2 og A (motorcykel).

Stk. 2. Kgreundervisning til kategori AM skal omfatte mindst 27 lektioner i teoretiske emner og mindst 12 lek-
tioner i praktisk kgreundervisning (gvelseskgrsel) af mindst 45 minutters varighed efter fglgende fordeling:

1) Modul 1: Minimum 7 teoretiske lektioner.
2) Modul 2: Minimum 5 teoretiske lektioner og minimum 3 praktiske lektioner.
3) Modul 3: Minimum 8 teoretiske lektioner og minimum 3 praktiske lektioner.
4) Modul 4: Minimum 7 teoretiske lektioner og minimum 4 praktiske lektioner.
5) Modul 5: Minimum 2 praktiske lektioner.

§ 6. Kgreuddannelsen til kategori Al (lille motorcykel) bestar af 5 moduler, hvis neermere indhold er fastsat i
undervisningsplan for kareuddannelse til kategori AM (stor knallert) og kategori A1, A2 og A (motorcykel).

Stk. 2. Kgreundervisning til kategori Al skal omfatte mindst 30 lektioner i teoretiske emner og mindst 22 lek-
tioner i praktisk kareundervisning (gvelseskarsel) af mindst 45 minutters varighed efter fglgende fordeling:

1) Modul 1: Minimum 7 teoretiske lektioner.

2) Modul 2: Minimum 5 teoretiske lektioner og minimum 4 praktiske lektioner.

3) Modul 3: Minimum 8 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.

4) Modul 4: Minimum 9 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.

5) Modul 5: Minimum 1 teoretisk lektion og minimum 8 praktiske lektioner.

§ 7. Kgreuddannelsen til kategori A2 (mellemstor motorcykel) bestar af 5 moduler, hvis naermere indhold er
La;/sktgslt i undervisningsplan for kgreuddannelse til kategori AM (stor knallert) og kategori A1, A2 og A (motor-

Stk. 2. Kgreundervisning til kategori A2 skal omfatte mindst 30 lektioner i teoretiske emner og mindst 22 lek-
tioner i praktisk kgreundervisning (gvelseskarsel) af mindst 45 minutters varighed efter falgende fordeling:

1) Modul 1: Minimum 7 teoretiske lektioner.
2) Modul 2: Minimum 5 teoretiske lektioner og minimum 4 praktiske lektioner.

3) Modul 3: Minimum 8 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.



4) Modul 4: Minimum 9 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.
5) Modul 5: Minimum 1 teoretisk lektion og minimum 8 praktiske lektioner.

§ 8. Kgreuddannelsen til kategori A (stor motorcykel) bestar af 5 moduler, hvis naermere indhold er fastsat i
undervisningsplanen for kgreuddannelse til kategori AM (stor knallert) og kategori A1, A2 og A (motorcykel).

Stk. 2. Kgreundervisning til kategori A skal omfatte mindst 30 lektioner i teoretiske emner og mindst 22 lekti-
oner i praktisk kgreundervisning (gvelseskarsel) af mindst 45 minutters varighed efter falgende fordeling:

1) Modul 1: Minimum 7 teoretiske lektioner.

2) Modul 2: Minimum 5 teoretiske lektioner og minimum 4 praktiske lektioner.
3) Modul 3: Minimum 8 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.
4) Modul 4: Minimum 9 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.
5) Modul 5: Minimum 1 teoretisk lektion og minimum 8 praktiske lektioner.

§ 9. Kgreuddannelsen til kategori B bestar af 5 moduler, hvis neermere indhold er fastsat i undervisningsplan
for kareuddannelse til kategori B (almindelig bil).

Stk. 2. Kgreundervisning til kategori B skal omfatte mindst 30 lektioner i teoretiske emner og mindst 24 lekti-
oner i praktisk k@reundervisning (gvelseskgrsel) af mindst 45 minutters varighed efter falgende fordeling:

1) Modul 1: Minimum 7 teoretiske lektioner.

2) Modul 2: Minimum 5 teoretiske lektioner og minimum 3 praktiske lektioner.

3) Modul 3: Minimum 8 teoretiske lektioner og minimum 6 praktiske lektioner.

4) Modul 4: Minimum 9 teoretiske lektioner og minimum 6 praktiske lektioner.

5) Modul 5: Minimum 1 teoretisk lektion og minimum 9 praktiske lektioner.

§ 10. Kagreuddannelsen til kategori B/E og den seerlige uddannelse til B+ bestar af 1 modul, hvis naermere
indhold er fastsat i undervisningsplan for kareuddannelse til kategori B/E (almindelig bil med stort pahaengs-
kgretaj), kategori C1/E (lille lastbil med stort pahaengskeretgj), kategori D1/E (lille bus med stort pAhzengska-
retaj) og kategori D/E (stor bus med stort pdhaengskeretgj).

Stk. 2. Kgreundervisning til kategori B/E og den saerlige uddannelse til B+ skal omfatte mindst 4 lektioner i
teoretiske emner og mindst 6 lektioner i praktisk kareundervisning (gvelseskarsel) af mindst 45 minutters

varighed.

§ 11. Kgreuddannelsen til kategori C1 bestar af 3 moduler, hvis neermere indhold er fastsat i undervisnings-
plan for kgreuddannelse til kategori C1 (lille lastbil) og kategori D1 (lille bus).

Stk. 2. Kgreundervisning til kategori C1 skal omfatte mindst 16 lektioner i teoretiske emner og mindst 18 lek-
tioner i praktisk kareundervisning (gvelseskarsel) af mindst 45 minutters varighed efter fglgende fordeling:

1) Modul 1: Minimum 8 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.
2) Modul 2: Minimum 7 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.

3) Modul 3: Minimum 1 teoretisk lektion og minimum 8 praktiske lektioner.



§ 12. Kgreuddannelsen til kategori C1/E bestar af 2 moduler, hvis naermere indhold er fastsat i undervis-
ningsplan for kareuddannelse til kategori B/E (almindelig bil med stort pdhaengskearetgj), kategori C1/E (lille
lastbil med stort pahaengskaretgj), kategori D1/E (lille bus med stort pahaengskaretaj) og kategori D/E (stor
bus med stort pahaengskeretgj).

Stk. 2. Kgreundervisning til kategori C1/E skal omfattemindst 10 lektioner i teoretiske emner og mindst 6 lek-
tioner i praktisk kareundervisning (gvelseskarsel) af mindst 45 minutters varighed efter fglgende fordeling:

1) Modul 1: Minimum 10 teoretiske lektioner og minimum 4 praktiske lektioner.
2) Modul 2: Minimum 2 praktiske lektioner.

§ 13. Kareuddannelsen til kategori C bestar af 3 moduler, hvis naermere indhold er fastsat undervisningsplan
for kegreuddannelse til kategori C (stor lastbil) og kategori D (stor bus).

Stk. 2. Kgreundervisning til kategori C skal omfatte mindst 16 lektioner i teoretiske emner og mindst 18 lekti-
oner i praktisk kgreundervisning (gvelseskgrsel) af mindst 45 minutters varighed efter fglgende fordeling:

1) Modul 1: Minimum 8 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.
2) Modul 2: Minimum 7 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.
3) Modul 3: Minimum 1 teoretisk lektion og minimum 8 praktiske lektioner.

§ 14. Kgreuddannelsen til C/E bestar af 3 moduler, hvis naermere indhold er fastsat i undervisningsplan for
kegreuddannelse til kategori C/E (stor lasthil med stort paheengskaretg;j).

Stk. 2. Kgreundervisning til kategori C/E skal omfatte mindst 13 lektioner i teoretiske emner og mindst 18 lek-
tioner i praktisk kareundervisning (gvelseskarsel) af mindst 45 minutters varighed efter fglgende fordeling:

1) Modul 1: Minimum 7 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.
2) Modul 2: Minimum 5 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.
3) Modul 3: Minimum 1 teoretisk lektion og minimum 8 praktiske lektioner.

§ 15. Kgreuddannelsen til kategori D1 bestar af 3 moduler, hvis nzermere indhold er fastsat i undervisnings-
plan for kareuddannelse til kategori C1 (lille lastbil) og kategori D1 (lille bus).

Stk. 2. Kgreundervisning til kategori D1 skal omfatte mindst 16 lektioner i teoretiske emner og mindst 18 lek-
tioner i praktisk kgreundervisning (gvelseskarsel) af mindst 45 minutters varighed efter falgende fordeling:

1) Modul 1: Minimum 8 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.

2) Modul 2: Minimum 7 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.

3) Modul 3: Minimum 1 teoretisk lektion og minimum 8 praktiske lektioner.

§ 16. Kareuddannelsen til kategori D1/E bestar af 2 moduler, hvis neermere indhold er fastsat i undervis-
ningsplan for kgreuddannelse til kategori B/E (almindelig bil med stort pahaengskaretgj), kategori C1/E (lille
lastbil med stort pahaengskaretgj), kategori D1/E (lille bus med stort pahaengskeretgj) og kategori D/E (stor

bus med stort pahaengskaretaj).

Stk. 2. Kgreundervisning til kategori D1/E skal omfatte mindst 10 lektioner i teoretiske emner og mindst 6 lek-
tioner i praktisk kereundervisning (gvelseskarsel) af mindst 45 minutters varighed efter fglgende fordeling:

1) Modul 1: Minimum 10 teoretiske lektioner og minimum 4 praktiske lektioner.



2) Modul 2: Minimum 2 praktiske lektioner.

§ 17. Kgreuddannelsen til kategori D bestar af 3 moduler, hvis neermere indhold er fastsat i undervisnings-
plan for kgreuddannelse til kategori C (stor lastbil) og kategori D (stor bus).

Stk. 2. Kgreundervisning til kategori D skal omfatte mindst 16 lektioner i teoretiske emner og mindst 18 lekti-
oner i praktisk kgreundervisning (gvelseskarsel) af mindst 45 minutters varighed efter falgende fordeling:

1) Modul 1: Minimum 8 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.

2) Modul 2: Minimum 7 teoretiske lektioner og minimum 5 praktiske lektioner.

3) Modul 3: Minimum 1 teoretisk lektion og minimum 8 praktiske lektioner.

§ 18. Kgreuddannelsen til kategori D/E bestar af 2 moduler, hvis neermere indhold er fastsat i

undervisningsplan for kgreuddannelse til kategori B/E (almindelig bil med stort pdhaengskeretgj), kategori
C1/E (lille lastbil med stort pahaengskaretgj), kategori D1/E (lille bus med stort pahaengskeretgj) og kategori
D/E (stor bus med stort pahaengskeretgj).

Stk. 2. Kgreundervisning til kategori D/E skal omfatte mindst 10 lektioner i teoretiske emner og mindst 6 lekti-
oner i praktisk k@reundervisning (gvelseskarsel) af mindst 45 minutters varighed efter falgende fordeling:

1) Modul 1: Minimum 10 teoretiske lektioner og minimum 4 praktiske lektioner.
2) Modul 2: Minimum 2 praktiske lektioner.

§ 19. Hvis kareeleven gennemfgrer kareundervisningen til en af kategorierne A1, A2 eller A samtidig med
kategori B, jf. § 26, stk. 1 og 2, skal undervisningen i de teoretiske emner til de to kategorier sammenlagt
omfatte mindst 39 lektioner af mindst 45 minutters varighed. For den praktiske k@reundervisning geelder be-
stemmelserne i § 6, stk. 2, § 7, stk. 2, § 8, stk. 2, 0og § 9, stk. 2.

Stk. 2. Hvis kereeleven gennemfarer kareundervisningen til en af kategorierne C1 eller C og en af kategori-
erne D1 eller D samtidig, jf. § 26, stk. 3 og 4, skal undervisningen i de teoretiske emner til de to kategorier
sammenlagt omfatte mindst 26 lektioner af mindst 45 minutters varighed. For den praktiske kgreundervisning
geelder bestemmelserne i § 11, stk. 3, § 13, stk. 3, § 15, stk. 3, og § 17, stk. 3.

§ 20. Lektioner, der kan indga i sammenteellingen af det obligatoriske mindste lektionstal for den enkelte kg-
rekortkategori, skal have en varighed pa mindst 45 sammenhaengende minutter.

Stk. 2. Lektioner kan have en varighed, der er kortere eller laengere end 45 minutter. Overskydende minutter
teeller ikke med i opggrelsen af, om det obligatoriske mindste krav til antallet af lektioner er opfyldt. Lektioner
af en varighed pa under 45 minutter teeller tilsvarende ikke med i opgarelsen.

§ 21. For kategori AM, A1, A2, A og B ma undervisningen pa samme undervisningsdag hgjst besta af 6 lekti-
oner af 45 minutter og ma hgjst omfatte 4 lektioner af 45 minutter i teorilokale og 2 lektioner af 45 minutter i
praktisk kgreundervisning, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. Ved praktisk kareundervisning, der omfatter k@rsel pa motorvej, og ved karsel i marke, er det tilladt at
anvende 3 lektioner i praktisk kereundervisning af 45 minutter p4 samme undervisningsdag, sa det samlede
antal lektioner pr. undervisningsdag i dette tilfeelde ma udgeare 7 lektioner.

Stk. 3. For kategori AM og B er det pa lukket avelsesplads er det tilladt at gennemfare 3 lektioner i praktisk
kareundervisning af 45 minutter. Det samlede antal lektioner p4 denne undervisningsdag vil sdledes kunne
udggre 7 lektioner.



Stk. 4. For kategori A1, A2 og A er det pa lukket gvelsesplads er det tilladt at gennemfare 4 lektioner i prak-
tisk kereundervisning af 45 minutter. Det samlede antal lektioner p4 denne undervisningsdag vil sdledes
kunne udggre 8 lektioner.

Stk. 5. For kategori A1, A2 og A er det pa kareteknisk anleeg er det tilladt at gennemfare op til 5 lektioner af
45 minutter i praktisk kgreundervisning. Det samlede antal lektioner for en undervisningsdag vil séledes
kunne udggre op til 9 lektioner.

Stk. 6. For kategori B er det pa kereteknisk anleeg tilladt at gennemfgre pa til 4 lektioner af 45 minutter i prak-
tisk kgreundervisning. Det samlede antal lektioner for en undervisningsdag vil séledes kunne udggre 8 lekti-
oner.

Stk. 7. Det er tilladt p4 samme undervisningsdag at fortseette undervisningen udover de i stk. 1-6 anfgrte
maksimale antal lektioner af 45 minutter, safremt undervisningsmaessige hensyn ger dette hensigtsmeessigt
og ngdvendigt for kereelevens indleering af indholdet af den omhandlede lektion. Der méa hgjst gives 30 mi-
nutters ekstra undervisning i teoretisk og praktisk kareundervisning (gvelseskarsel) pr. undervisningsdag.
Den ekstra undervisning teeller ikke med i opgerelsen af, om det obligatoriske mindstekrav til antallet af lekti-
oner er opfyldt, men skal fremga af modulplanens oplysninger om faktisk undervisningstid.

§ 22. For kategori B/E, C1, C, D1, D, C1/E, C/E, D1/E og D/E ma undervisningen pa samme undervisnings-
dag hgjst besta af 6 lektioner af 45 minutter og ma hgjst omfatte 4 lektioner af 45 minutter i teorilokale og 2
lektioner af 45 minutter i praktisk kareundervisning, jf. dog, stk. 2-4.

Stk. 2. Ved praktisk kareundervisning, der omfatter karsel pa motorvej, og ved karsel i mgrke, er det tilladt at
anvende 3 lektioner i praktisk kereundervisning af 45 minutter pA samme undervisningsdag, sa det samlede
antal lektioner pr. undervisningsdag i dette tilfeelde ma udgeare 7 lektioner.

Stk. 3. Pa kareteknisk anlaeg er det tilladt at gennemfgre op til 4 lektioner af 45 minutter i praktisk k@reunder-
visning. Det samlede antal lektioner pa denne undervisningsdag vil séledes kunne udgeare op til 8 lektioner.

Stk. 4. Det er tilladt p4 samme undervisningsdag at fortsaette undervisningen udover de i stk. 1-3 anferte
maksimale antal lektioner af 45 minutter, safremt undervisningsmaessige hensyn ggr dette hensigtsmaessigt
og ngdvendigt for kgreelevens indlaering af indholdet af den omhandlede lektion. Der ma hajst gives 30 mi-
nutters ekstra undervisning i teoretisk og praktisk kareundervisning (gvelseskarsel) pr. undervisningsdag.
Den ekstra undervisning teeller ikke med i opgarelsen af, om det obligatoriske mindstekrav til antallet af lekti-
oner er opfyldt.

§ 23. Undervisningsforlgbet ved kagreuddannelsen til kategorierne A1, A2, A og B skal straekke sig over
mindst 14 undervisningsdage.

Stk. 2. Undervisningsforlgbet ved kereuddannelsen til kategorierne C1, C, D1 og D skal straekke sig over
mindst 12 undervisningsdage.

Stk. 3. Undervisningsforlgbet ved kareuddannelsen til kategorierne AM og C/E skal streekke sig over mindst
10 undervisningsdage.

Stk. 4. Undervisningsforlgbet ved kgreuddannelsen til kategori C1/E, D1/E og D/E skal straekke sig over
mindst 7 undervisningsdage.

Stk. 5. Undervisningsforlgbet ved kgreuddannelsen til kategori B/E og den szerlige uddannelse til B+ skal
straekke sig over mindst 3 undervisningsdage.



Kapitel 2
Praktisk gennemfarelse af den teoretiske kgreundervisning
§ 24. Teoriundervisning gennemfgres i et fysisk teorilokale, jf. dog § 25.

Stk. 2. | teoriundervisningen kan digitale undervisningsprogrammer anvendes pa samme vilkar som andre
hensigtsmaessige hjeelpemidler. Ved et digitalt undervisningsprogram forstas et medie, hvor eleven selv-
steendigt kan gennemfare teoriundervisningen. Den godkendte kgreleerer skal veere til stede i undervisnings-
lokalet sammen med kgreeleverne som aktiv vejleder og diskussionspartner for kareeleverne.

Stk. 3. Teoriundervisning, der enten er kompliceret eller indebaerer bearbejdning af kereelevernes holdning
og adfeerd, skal altid gennemfgres som en aktiv dialog mellem karelaereren og alle kareelever pa holdet.

§ 25. Kgreleereren kan sammen med eleven planlsegge, at undervisningsplanernes afsnit 1, 3, 6, 9 og 10
kan gennemfgres ved selvstudium. Der méa dog ikke foretages selvstudie i undervisningsplanens afsnit 10 i
modul 1.

Stk. 2. Selvstudium kan kun gennemfgres ved teoretiske emner.

Stk. 3. Ved selvstudium forstas i denne bekendtgerelse, at kareeleven selv tilegner sig viden i de naevnte
afsnit i undervisningsplanen, jf. stk. 1. Karelzereren skal dog i alle tilfeelde sikre sig, at eleven har indleert ud-
dannelsesmalene i det omhandlede afsnit i tilfredsstillende omfang.

Stk. 4. Selvstudium kan ikke udggre mere end 7 lektioner for kategori AM, A1, A2, A og B.

Stk. 5. Selvstudium kan ikke udggre mere end 4 lektioner i kereuddannelsen for kategori C1, C, D1, D, C1/E,
C/E, D1/E og D/E.

Stk. 6. Der kan ikke foretages selvstudie i kereuddannelsen for kategori B/E.

Stk. 7. Det skal fremga af modulplanen, om der er gennemfart selvstudium i kereuddannelsen efter stk. 4-5,
jf. § 34, stk. 1, nr. 6.

§ 26. Teoriundervisningen kan gives samtidig til kgreelever, der gnsker kgrekort til enten kategori A1, kate-
gori A2 eller kategori A, og kgreelever, der gnsker karekort til kategori B. Undervisningen kan dog kun gives
samtidigt i det indhold af teoriundervisningen, som er identisk for de omhandlede kategorier.

Stk. 2. For kareelever, der pa samme tid @nsker karekort til en af kategorierne A1, A2 eller A og kategori B,
kan undervisning i teori gives samtidigt. Undervisningen kan dog kun gives samtidigt i det indhold af teoriun-
dervisningen, som er identisk for de omhandlede kategorier.

Stk. 3. Undervisning i teori kan gives samtidig til kareelever, der gnsker karekort til enten kategori C1 eller
kategori C, og kareelever, der gnsker karekort til enten kategori D1 eller kategori D. Undervisningen kan dog
kun gives samtidigt i det indhold af teoriundervisningen, som er identisk for de omhandlede kategorier.

Stk. 4. For kareelever, der pa samme tid @nsker karekort til kategori C1 eller C og kerekort til enten kategori
D1 eller kategori D, kan undervisning i teori gives samtidigt. Undervisningen kan dog kun gives samtidigt i
det indhold af teoriundervisningen, som er identisk for de omhandlede kategorier.

Stk. 5. Den undervisende karelaerer skal veere godkendt som kerelzerer til de kategorier, der undervises
samtidigt i.



Undervisningens pabegyndelse ved udvidelse af karekort

§ 27. Undervisning til kategorierne C1, C, D1 og D ma ferst pabegyndes, nar kgreeleven har erhvervet kgre-
kort til kategori B.

Stk. 2. Undervisning til kategorierne B/E, C1/E, C/E, D1/E og D/E ma farst pabegyndes, nar kgreeleven har
erhvervet kgrekort til henholdsvis kategorierne B, C1, C, D1, og D.

Stk. 3. Har kereeleven tidligere erhvervet kgrekort til kategori B, eller har kareeleven tidligere erhvervet kgre-
kort til kategorierne C1, C, D1 eller D, kan undervisning til kategorierne C1, C, D1, D og B/E og den seerlige
uddannelse til B+ henholdsvis kategorierne C1/E, C/E, D1/E og D/E pabegyndes, uanset at farerretten betin-
get eller ubetinget er frakendt vedkommende, jf. dog feerdselslovens § 64, stk. 4.

Kareundervisning pa lukkede gvelsespladser

§ 28. Den indledende praktiske kareundervisning til kategorierne AM, A1, A2, A og B skal forega pa en lukket
gvelsesplads, der opfylder de krav, som fremgar af bilag 2, afsnit I.

Stk. 2. Med hensyn til undervisningens tilrettelaeggelse og gennemfgrelse henvises til undervisningsplanerne
til kategorierne AM, A1, A2, A og B samt bilag 2, afsnit I.

§ 29. Kgreeleven skal som farer af karetgjet mindst gennemfgre 3 lektioner af mindst 45 minutters varighed i
mangvrer pa lukket gvelsesplads ved kareundervisningen til kategori AM.

Stk. 2. Kereeleven skal som fgrer af kgretgjet mindst gennemfare 4 lektioner af mindst 45 minutters varighed
i mangvrer pa lukket gvelsesplads ved kareundervisningen til kategorierne A1, A2 og A.

Stk. 3. Kareeleven skal som fgrer af keretgjet mindst gennemfare 3 lektioner af mindst 45 minutters varighed
i mangvrer pa lukket gvelsesplads ved kgreundervisningen til kategori B.

@velseskarsel

§ 30. Qvelseskarsel, herunder den indledende kgreundervisning pa lukket gvelsesplads, ma tidligst finde
sted 3 maneder fgr det tidspunkt, hvor kgreeleven opfylder aldersbetingelsen for at f& udstedt det enskede
karekort, jf. bestemmelserne herom i karekortbekendtggrelsen.

Stk. 2. Keretgjer, der anvendes til gvelseskgrsel, skal opfylde betingelserne i bilag 1.

Stk. 3. Qvelseskearsel til kategori A1, A2 og A ma kun finde sted med hgijst tre elever ad gangen. Under kgrs-
len skal kereleereren kunne overvage eleverne forsvarligt. Kgreleereren skal, hvis der undervises mere end
en elev ad gangen, overvage eleverne fra et efterfglgende keretgj. Karetgjet skal vaere forsynet med et ra-
dioanleeg med handfri betjening til brug for kgreleereren og skal i alle tilfeelde fgres enten af karelaereren selv
eller af en anden person med gyldigt kerekort. Ved undervisning af én elev kan kgreleereren overvage kars-
len fra motorcyklens bagsaede.

Stk. 4. Qvelseskgrsel til kategori AM ma kun finde sted med hgijst tre elever ad gangen. Under kerslen skal
kareleereren kunne overvage eleverne forsvarligt. Kareleereren skal overvage eleverne fra et efterfelgende
karetoj. Karetgjet skal veere forsynet med et radioanlaeg med handfri betjening til brug for kegrelzereren og
skal i alle tilfeelde fores enten af karelaereren selv eller af en anden person med gyldigt karekort.

Stk. 5. Qvelseskgrsel til traktor/motorredskab ma kun finde sted med én elev ad gangen.



Kareundervisning pa kgretekniske anleeg

§ 31. Den afsluttende kgreundervisning til kategorierne A1, A2, A, B, C1, C, C/E, D1 og D skal forega pa et
kareteknisk anleeg, der opfylder de krav, der fremgar af bilag 2, afsnit II.

Stk. 2. Med hensyn il tilretteleeggelse og gennemferelse af undervisningen pa kareteknisk anleeg henvises
til undervisningsplanerne til kategorierne A1, A2, A, B, C1, C, C/E, D1, og D samt bilag 2, afsnit Il.

§ 32. Kareeleven skal som fgrer af kgretajet mindst gennemfere 5 lektioner af mindst 45 minutters varighed i
mangvrer pa kgreteknisk anleeg ved kereundervisningen til kategori A1, A2 og A.

Stk. 2. Kgreeleven skal som fgrer af kgretgjet mindst gennemfaere 4 lektioner af mindst 45 minutters varighed
i mangvrer pa kgreteknisk anleeg ved kereundervisningen til kategori B.

Stk. 3. Kareeleven skal som fgrer af keretgjet mindst gennemfare 4 lektioner af mindst 45 minutters varighed
i mangvrer pa kereteknisk anlaeg ved kareundervisningen til kategorierne C1, C, D1, D og C/E.

Dokumentation for gennemfart kareundervisning

§ 33. | forbindelse med en elevs kgreundervisning til kategori AM, A1, A2, A, B, C1, C, D1, D, B/E, C1/E, C/E,
D1/E, D/E og den seerlige uddannelse til B+ skal Faerdselsstyrelsens modulplan anvendes. Modulplanen er
tilgeengelig pa Faerdselsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Modulplanen skal anvendes som dokumentation for, at kereuddannelsen er tilrettelagt og gennemfart
i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtggrelse og i undervisningsplanen for den enkelte

karekortkategori. Modulplanen er ogsa et informationsmateriale til kareeleven om det uddannelsesforlgb, der
er indgaet aftale om.

Stk. 3. Ved deltagelse i forsggsordningerne vedragrende kode 78, jf. 88 61 og 63, udfyldes oplysningsfelt pa
modulplanen.

§ 34. Modulplanen skal udfyldes med fglgende oplysninger:

1) Kgreskolens navn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer.
2) Kagreelevens navn, adresse og telefonnummer.

3) Den eller de undervisende kgrelaereres navne.

4) Oplysning om de faktiske anvendte lektioner i de enkelte moduler pa henholdsvis teoretisk og praktisk ka-
reundervisning.

5) Repetition af tidligere gennemfarte lektioner, der gennemfares efter en ikke bestaet praktisk kerepreve.
6) Oplysning om antallet af lektioner, der er gennemfart som selvstudium, jf. § 25.

Stk. 2. Ved faktisk anvendt tid, jf. stk. 1, nr. 4, forstas den tid, hvor kgreeleven er til stede i teorilokalet og
modtager undervisning af kgreleereren, og den tid, hvor kagreeleven undervises ved eller i gvelseskaretgjet
eller udfarer kontrol af gvelseskgretgjets udstyr under karelsererens opsyn samt den tid, hvor kareeleven
undervises som fgrer af gvelseskaretgjet. Til faktisk anvendt tid medregnes ikke den tid, hvor kareeleven er
passager i gvelseskaretgjet.

Stk. 3. Kgreeleven skal senest ved kareundervisningens fgrste undervisningslektion have udleveret kopi af
modulplanen i papirformat eller ggres tilgaengelig for eleven i digital form. Modulplanen skal veere til stede
under hele uddannelsesforlgbet og medbringes under praktisk kgreundervisning.



§ 35. Kareleereren bekraefter ved sin underskrift p& modulplanen, at modulerne er gennemfart i overens-
stemmelse med denne bekendtgegrelse og retningslinjerne i undervisningsplanen for den enkelte karekortka-
tegori. Har flere kareleerere undervist kareeleven, skal den kgreleerer, der har foretaget den sidste lektion i
modulet, underskrive erkleeringen i modulplanen.

Stk. 2. Den undervisende kgreleerer skal straks efter afslutningen af hvert modul i modulplanen med sin un-
derskrift bekreefte, at der er undervist i indholdet af de omhandlede afsnit i undervisningsplanen, herunder
bekraefte datoen for afslutningen af modulet og den faktisk anvendte tid. Er modulplanen i papirformat, un-
derskrives der i kagreleererens eksemplar, mens den digitale modulplan kan underskrives ved hjeelp af en di-
gital lgsning.

Stk. 3. Ved anvendelse af en modulplan i papirformat, ma der ikke anvendes stempel, faksimilestempel, initi-
aler eller lignende som erstatning for en underskrift.

§ 36. Kgrelzereren skal pa forlangende forevise modulplanen for kommunen, Feerdselsstyrelsen, politiet eller
anden kontrolmyndighed, herunder udlevere modulplanen til kontrolmyndighedens neermere kontrol.

Stk. 2. Hvis kareeleven skifter kareleerer i undervisningsforlgbet, skal den hidtidige karelaerer snarest muligt
udlevere den underskrevne modulplan til kgreeleven til brug i den fortsatte kareundervisning. Kgreleereren
har desuden pligt til at udlevere oplysninger om antallet af gennemfarte teoretiske og praktiske lektioner og
om, hvilke afsnit i den relevante undervisningsplan, der er gennemfert, nar karelaererskiftet sker under et
ikke afsluttet modul.

Stk. 3. Karelaereren skal opbevare modulplanen i mindst to ar efter afslutningen af ke@reuddannelsesperio-
den.

Afsnit 2
Kareprgver
Kapitel 3
Almindelige regler om karepraver

§ 37. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse for lille knallert, medmindre andet er bestemt
efter reglerne i kapitel 4.

§ 38. Kareprgver afholdes af Feerdselsstyrelsen.

Stk. 2. Kareprgver, dog ikke kontrollerende karepraver, jf. karekortbekendtggrelsens bestemmelser herom,
og kerepraver til erhvervsmaessig personbefordring, kan for tienestegerende personel under Forsvarsmini-
steriet og for personel ved redningsberedskabet aflaegges over for en kgredommer, nar vedkommendes
funktion tilsiger, at vedkommende har karekort.

Stk. 3. Personer, der skal virke som prgvesagkyndige ved kareprgver, praktiske prgver og vejledende hel-
bredsmaessige kegretest, som keredommere ved k@reprgver og praktiske prgver eller som tilsynsfgrende ved
teoripraver, skal opfylde bestemmelserne i bilag 4.

§ 39. Kommunalbestyrelsen berammer kareprgver efter aftale med Faerdselsstyrelsen.

§ 40. Kgreproven bestar af en teoriprgve og en praktisk prave, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Prgven til kategori A2, jf. kgrekortbekendtgarelsens § XX, kategori A, jf. kgrekortbekendtgarelsens §

XX, kategori B/E og den i karekortbekendtgarelsens § XX foreskrevne prgve (B+) bestar kun af en praktisk
prove.
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8§ 41. Ved aflaeggelse af savel teoriprgve som praktisk prave skal ansggningsblanketten, den underskrevne
modulplan og eventuelt tidligere udstedt karekort medbringes.

Stk. 2. Ved aflaeggelse af teoriprave og praktisk prave skal ansggeren godtgare sin identitet over for Faerd-
selsstyrelsen.

Stk. 3. Ansggerens identitet kan godtgares ved forevisning af et gyldigt kerekort udstedt i et EU- eller EQS-
land eller ved forevisning af gyldigt pas.

Stk. 4. Er ans@geren ikke i besiddelse af et gyldigt kerekort eller pas, skal ansggeren forevise original dabs-,
navne- eller fadselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation, samt gyldig vellignende billedlegiti-
mation udstedt af en offentlig myndighed.

Stk. 5. For ansggere, der ikke har mulighed for at fa udstedt billedlegitimation fra en offentlig myndighed pa
grund af ans@gerens opholdsstatus, kan Feerdselsstyrelsen tillade, at der forevises anden legitimation.

§ 42. Kareprove og praktisk prave til kategori A2 og A, kegreprgver til kategorierne AM, A1, B, C1, C, D1, D,
C1/E, C/E, D1/E og D/E samt praktisk prgve til kategori B/E og den i karekortbekendtgarelsens § XX omtalte
preve B+ gennemfgres i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 3, afsnit I.

Stk. 2. Kareprgver til erhvervsmaessig personbefordring til kategorierne D1 og D samt kareprgve til trak-
tor/motorredskab gennemfgres i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 3, afsnit Il og IIl.

Stk. 3. Kareprgven til erhvervsmaessig personbefordring til kategori D1 og D kan afvikles samtidig med kgre-
praven til kategori D1 eller D. Bestar ansggeren ikke teoripraven til erhvervsmeessig personbefordring til ka-
tegori D1 eller D, bevares retten til at afleegge praktisk prave til kategori D1 eller D, hvis teoriprgven til kate-

gori D1 eller D er bestaet.

§ 43. Karepraven kan aflaegges pa dansk, engelsk, grgnlandsk eller faergsk. | Haderslev Kommune, Aaben-
raa Kommune, Tgnder Kommune og Sgnderborg Kommune kan kareprgven ogsa gennemfgres pa tysk.

Stk. 2. Kereprave til erhvervsmaessig personbefordring kan aflaegges pa dansk eller engelsk.
Stk. 3. Udgifter il tolk til hgrehaemmede (tegnsprogstolkning) afholdes af Feerdselsstyrelsen.

§ 44. Resultatet af en teoriprgve eller en praktisk prave meddeles ansggeren straks efter prgvens bedegm-
melse.

§ 45. Afleegger en farstegangserhverver af karekort til kategori B en praktisk prave uden at besta praven,
kan en ny praktisk prave ikke aflaegges, far der er forlgbet syv dage fra den seneste praktiske prgve. Ved
beregning af syv dage forstds den samme ugedag den fglgende uge.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for praktiske prover til kategori B, der afleegges af tjenesteggrende per-
sonel under Forsvarsministeriet og personel ved redningsberedskabet, hvis praven afleegges over for en kg-
redommer i forsvaret eller i det statslige beredskab.

§ 46. Hvis en karekortansgger under en kgreprave skaffer sig eller giver en anden kgrekortansgger uret-
maessig hjeelp, medbringer eller benytter ikke tilladte hjaelpemidler eller elektronisk udstyr, kan en ny kgre-

prove ikke gennemfgres, far der er forlgbet seks maneder fra den tidligere kareprave. Ved beregning af 6
maneder forstas den samme kalenderdag 6 maneder senere.

Teoriprove

§ 47. Teoriprave til kategorierne AM, A1, A2, A og B kan farst aflaegges, nar undervisning i modul 1-4, jf. §§
5-9, er gennemfart, og den kerelaerer, der har foretaget undervisningen af ansggeren, med sin underskrift pa
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ansggningsblanketten har bekraeftet, at undervisningen har fundet sted, og at eleven har opnaet de ngdven-
dige kompetencer for, at modulerne kan betragtes som gennemfart.

§ 48. Teoriprave til kategorierne C1, C, C/E, D1, og D kan ferst aflaegges, nar undervisning i modul 1 og 2, jf.
§§ 11, 13-15 og 17, er gennemfart, og den kgreleerer, der har foretaget undervisningen af ans@geren, med
sin underskrift pa ansggningsblanketten har bekreeftet, at undervisningen har fundet sted, og at eleven har
opnaet de nadvendige kompetencer for at modulerne kan betragtes som gennemfart.

§ 49. Teoriprave til kategorierne C1/E, D1/E og D/E kan farst aflaegges, nar undervisning i modul 1, jf. §§ 12,
16 og 18, er gennemfgrt, og den karelaerer, der har foretaget undervisningen af ansageren, med sin under-
skrift pa ansggningsblanketten har bekraeftet, at undervisningen har fundet sted, og at eleven har opnaet de
ngdvendige kompetencer for at modulet kan betragtes som gennemfart.

§ 50. Teoriprave kan tidligst aflaagges en méaned far ans@geren opfylder aldersbetingelsen for at f& udstedt
det gnskede kgrekort, jf. kgrekortbekendtggrelsen. Ansggere, der gnsker karekort til traktor/motorredskab,
kan dog afleegge teoriprave seks maneder far, alderskravet er opfyldt.

§ 51. Den kareleerer, der har undervist ansggeren pa lukket gvelsesplads, skal senest fgr teoriprgvens af-
lzeggelse ved sin underskrift pa ansggningsblanketten oplyse, hvor og hvornar undervisningen i kersel pa
lukket gvelsesplads har fundet sted, jf. 8§ 28-29.

Stk. 2. Den kareleerer, der har undervist ansggeren, afgiver desuden erkleering om, at der er gennemfart den
undervisning, som kraeves for at afleegge teoriprgve, jf. 88 47-49, samt at undervisningen er gennemfgrt i
overensstemmelse med denne bekendtggrelse.

Stk. 3. Har flere karelaerere undervist ansggeren i kareuddannelsesforlgbet, skal den kgrelaerer, der har fo-
retaget den sidste lektion i det afsluttende modul inden teoriprgven, underskrive ansaggningsblanketten.
Denne kgrelaerer skal forinden sikre sig, at undervisningen er gennemfgrt i overensstemmelse med denne
bekendtgarelse.

§ 52. En bestaet teoriprgve bevarer sin gyldighed i 18 maneder. Efter dette tidspunkt skal ans@geren besta
en ny teoriprgve for at kunne aflaegge praktisk prave.

Praktisk prave
§ 53. Den praktiske prgve kan farst berammes, nar teoriprgven er bestaet.

Stk. 2. Den praktiske prove kan dog ferst aflaegges, nar samtlige obligatoriske teoretiske og praktiske lektio-
ner er gennemfart, jf. §§ 5-19, og den kareleerer, der har foretaget undervisningen af ansggeren, med sin
underskrift p& ansggningsblanketten har bekreseftet, at undervisningen har fundet sted, og at eleven har op-
naet de ngdvendige kompetencer for at modulet kan betragtes som gennemfgart.

§ 54. Den kgrelzerer, der har undervist ans@geren pa kgreteknisk anleeg, skal senest far den praktiske pra-
ves afleeggelse ved sin underskrift pa ansagningsblanketten oplyse, hvor og hvornar undervisningen har fun-
det sted.

Stk. 2. Den kareleerer, der har undervist ansggeren, afgiver desuden erklaering om, der er gennemfgrt den
undervisning, som kraeves for at afleegge praktisk prave, jf. 8 53, stk. 2. Har flere kgreleerere undervist ansg-
geren i kereuddannelsesforlgbet, skal den kgreleerer, der har foretaget den sidste lektion i det afsluttende
modul inden praktiske pr@gve, underskrive ansggningsblanketten. Denne kgreleerer skal forinden sikre sig, at
undervisningen er gennemfart i overensstemmelse med denne bekendtgerelse.

Stk. 3. Ved den praktiske prgve skal erklaeringen om kgreundervisning tillige veere underskrevet af kareele-
ven.
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§ 55. Den praktiske preve kan tidligst afleegges, nar ansggeren opfylder aldersbetingelsen for at fa udstedt
det gnskede kgrekort, jf. kgrekortbekendtgarelsen.

Stk. 2. Den praktiske prove skal bestas inden 18 maneder efter, at teoriprgven er bestaet.

Stk. 3. Ansggeren skal selv stille karetgj til radighed ved aflaeggelse af den praktiske prave. Karetgjet skal
opfylde betingelserne i bilag 1.

Stk. 4. Hvis en ansgager af helbredsmaessige grunde kun kan opna kerekort til seerlige typer af karetgjer eller
seerligt indrettede karetgjer, jf. karekortbekendtggrelsens § XX, aflaegges den praktiske prgve med et sadant
koretgj. Der kan stilles krav om, at kgretgjet ved den praktiske pragve er forsynet med saerlige pedaler, jf. bi-
lag 1.

Praktisk prove i karetgj med automatgear
§ 56. En praktisk kgreprgve kan afleegges i et kagretgj med manuelt gear eller automatgear.

Stk. 2. Ved et "karetgj med manuelt gear” forstas et karetgj, der indeholder en koblingspedal, eller et hand-
tag, der betjenes manuelt, for kategori A, A2 og Al, som skal betjenes af fareren, nar karetgjet skal starte
eller stoppe, og nar der skiftes gear.

Stk. 3. Ved et "kgretaj med automatgear” forstas et kgretgj uden koblingspedal, eller handbetjent kobling for
kategori A1, A2 eller A.

§ 57. Kgrsel med et karetgj med manuelt gear er betinget af en bestaet praktisk prgve i et karetgj med ma-
nuelt gear. Dette geelder ikke for praktiske praver til knallert.

§ 58. Bestar ansggeren den praktiske kareprave i et kgretgj med automatgear, anfgres kode 78 pa det kare-
kort, som udstedes péa grundlag af prgven, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Kgrekort, der er pategnet kode 78, ma kun benyttes til karsel med karetgjer med automatgear.

Stk. 3. Bestas en kontrollerende kgreprave i et motorkgretgj med automatgear, anfares dette ikke pa kare-
kortet. En begraensning, som allerede er pafart ansggerens karekort, vil dog fortsat veere geeldende.

Stk. 4. Hvis ansggeren allerede har karekort til et kagretaj med manuelt gear i mindst én af kategorier B, B/E,
C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 eller D1/E og under den praktiske prgve er blevet prgvet i sikker og energief-
fektiv kersel, skal der ikke anfares begreensninger pa karekortet for kategori B/E-, C-, C/E-, C1-, C1/E-, D-,
D/E-, D1- eller D1/E-kgretgjer indeholdende automatgear.

§ 59. Hvis ansggeren efter at have bestaet den praktiske prgve i et motorkaretgj med automatgear gnsker at
udvide farerretten til et motorkgretaj med manuelt gear, skal vedkommende besta en praktisk prave i et mo-
torkgretaj med manuelt gear.

Stk. 2. Hvis karekortindehaveren bestar en praktisk prgve i et motorkgretgj med manuelt gear, bliver farer-
retten ubegraenset i alle kategorier og for traktor/motorredskab. Dette geelder dog ikke for praktiske prgver,
der afleegges i kategori A1, A2 og A.

Stk. 3. Bestaelse af en praktisk prave til traktor/motorredskab i et karetgj med manuelt gear giver ubegreen-
set farerret til traktor/motorredskab.

§ 60. For karekort til erhvervsmaessig personbefordring til henholdsvis kategori D1 og D geelder den be-
greensning, der eventuelt fglger af indehaverens karekort til henholdsvis kategori D1 og D.
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Forsagsordning for kode 78 i forbindelse med erhvervelse af karekort til kategori B

§ 61. Kode 78 anfgres ikke pa karekort til kategori B, hvis ansggeren gennemfarer syv lektioners kagreunder-
visning som led i kareuddannelsen til kategori B i et karetgj, der er forsynet med manuelt gear forud for en
praktisk prave, der gennemfgres i et kgretgj med automatgear.

Stk. 2. De syv lektioners kgreundervisning, jf. stk. 1, kan udggre en del af de minimumslektioner i praktisk
kgreundervisning, der er neevnt i 8 9, stk. 3, eller kan gennemfgres som repetitionslektioner i overensstem-
melse med undervisningsplanen for kgreuddannelsen til kategori B (almindelig bil). Ingen af de syv lektioner
ma gennemfares pa kareteknisk anlaeg eller veere lektioner i karsel pa motorvej, jf. undervisningsplanen for
kagreuddannelsen til kategori B (almindelig bil), afsnit 7.16.

Stk. 3. Mindst fire af de syv lektioners kgreundervisning, jf. stk. 1, skal gennemfgres pa offentlig vej.

Stk. 4. Kgreunderundervisning efter stk. 1-3, skal veere modtaget af en kareleerer, der er godkendt til at virke
som kgrelaerer i kategorien.

Stk. 5. Kgrekortet pafgres kode 148, jf. karekortbekendtgarelsens bilag XX, afsnit YY, der angiver, at den
praktiske prgve er aflagt i et karetgj med automatgear, men at der er gennemfgrt pakraevet undervisning i
overensstemmelse med denne bestemmelse i et karetgj med manuelt gear.

Stk. 6. Kgretgjer, der anvendes til den uddannelse, der er omfattet af denne bestemmelse, skal veere forsy-
net med manuel gearkasse og skal opfylde bestemmelserne i bilag 1 for karetgjer, der anvendes til gvelses-
karsel og praktisk prgve til kategori B.

Stk. 7. Kode 148 pa kerekortet kan ophaeves, hvis kagrekortindehaveren aflaegger en praktisk preve i et kere-
tej med manuelt gear. Dette geelder dog ikke praktiske praver til kategori A1, A2 og A.

§ 62. For kagreelever omfattet af forsggsordningen for kode 78 i § 61, skal modulplanen indeholde oplysning
om, hvilken del af den praktiske kgreundervisning, der er gennemfort i et karetaj med manuelt gear, herun-
der hvilke af de syv lektioner, der er gennemfgrt pa offentlig vej.

Stk. 2. Kgreelev og kareleerer skal i ansggningen om karekort afgive erkleering om, at der er gennemfgart un-
dervisning som naevnt i § 61.

Forsagsordning med fiernelse af kode 78 efter erhvervelse af karekort til kategori B

§ 63. | de tilfeelde, hvor et karekort til kategori B er pafert kode 78 pa baggrund af en praktisk prgve, der har
veeret gennemfgrt i et karetgj med automatgear, kan der udstedes nyt kgrekort uden kode 78, hvis karekort-
indehaveren gennemfgrer syv lektioner af den praktiske kareundervisning, jf. undervisningsplanen for kgre-
uddannelsen til kategori B (almindelig bil). Ingen af de syv lektioner ma veere lektioner i karsel pA motorvej,
jf. undervisningsplanen for kgreuddannelsen til kategori B (almindelig bil), afsnit 7.16.

Stk. 2. Mindst fire af de syv lektioners kareundervisning, jf. stk. 1, skal gennemfgres pa offentlig ve;.

Stk. 3. Kgreunderundervisning efter stk. 1 og 2, skal veere modtaget af en kareleerer, der er godkendt til at
virke som karelaerer i kategorien og gennemfares som et sammenhaengende forlgb.

Stk. 4. Karekortet pafgres kode 148, jf. karekortbekendtgarelsens bilag XX, afsnit YY, der angiver, at den
praktiske prgve er aflagt i et kgretgj med automatgear, men at der er gennemfart pakraevet undervisning i
overensstemmelse med denne bestemmelse i et kgretgj med manuelt gear.

Stk. 5. Kgretgjer, der anvendes til den uddannelse, der er omfattet af denne bestemmelse, skal veere forsy-

net med manuel gearkasse og skal opfylde bestemmelserne i bilag 1 for karetgjer, der anvendes til gvelses-
karsel og praktisk prgve til kategori B.
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Stk. 6. Kode 148 pa karekortet kan ophaeves, hvis kgrekortindehaveren aflaegger en praktisk prave i et kare-
tgj med manuelt gear, dog bortset fra praktiske prgver til kategori A1, A2 og A.

§ 64. Kagrekortindehaver og kareleerer skal i ansggningen om fjernelse af kode 78 afgive erkleering om, at
der er gennemfgrt undervisning i overensstemmelse med § 63.

Afsnit 3
Kgreuddannelse og kareprover til lille knallert
Kapitel 4
Karepraver til lille knallert for personer, der er fyldt 18 ar
§ 65. Teoriprgven afholdes af Feerdselsstyrelsen.
Stk. 2. Teoripreven kan tidligst afleegges den dag, hvor ansggeren fylder 18 ar.
§ 66. Kommunalbestyrelsen berammer teoriprgven efter aftale med Faerdselsstyrelsen.

§ 67. Ved aflaeggelse af teoriprgven skal ansggningsblanketten og eventuelt tidligere udstedt karekort med-
bringes.

Stk. 2. Ved aflaeggelse af teoripraven skal ansggeren godtgere sin identitet over for Feerdselsstyrelsen.

Stk. 3. Ansggerens identitet kan godtgares ved forevisning af et gyldigt kerekort udstedt i et EU- eller EJS-
land eller ved forevisning af gyldigt pas.

Stk. 4. Er ansggeren ikke i besiddelse af et gyldigt kerekort eller pas, skal ansggeren forevise original dabs-,
navne- eller fadselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation, samt gyldig vellignende billedlegiti-
mation, der er udstedt af en offentlig myndighed.

Stk. 5. For ansegere, der ikke har mulighed for at fa udstedt billedlegitimation fra en offentlig myndighed pa
grund af ansggerens opholdsstatus, kan Faerdselsstyrelsen tillade, at der forevises anden legitimation.

§ 68. Teoriprgven gennemfgres i overensstemmelse med bilag 3, afsnit I.
Stk. 2. Ved afholdelse af teoriprgver efter stk. 1 finder § 38, stk. 3, § 43, stk. 1, og § 46 anvendelse.

§ 69. Resultatet af teoripraven skal straks efter pravens bedgmmelse meddeles ans@geren.

Kgreuddannelse og karepraver til lille knallert for personer under 18 ar

§ 70. Kommunen sgrger for undervisning i faerdselsreglerne og i kgrsel med lille knallert (knallertundervis-
ning).

Stk. 2. Undervisningen skal gennemfgres efter de retningslinjer for knallertundervisning, der er udfaerdiget af
Radet for Sikker Trafik efter forhandling med Faerdselsstyrelsen og bestemmelserne i bilag 5.

Stk. 3. Undervisningen skal forestas af undervisere, der har de ngdvendige faglige og paedagogiske forud-

seetninger, og som har gennemfart et grundkursus for undervisere i obligatorisk knallertundervisning, der er
godkendt af Radet for Sikker Trafik.
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Stk. 4. Undervisningen tilretteleegges med en varighed pa mindst 30 lektioner af mindst 45 minutters varig-
hed. Undervisningen skal besta af mindst 16 lektioner i teori og risikoforstaelse og mindst 14 lektioner i prak-
tisk kareundervisning (@velseskarsel). Teoripraven og den praktiske prave atholdes inden for de 30 lektioner.

Stk. 5. En elev, der har veeret fravaerende i hgjst 4 lektioner, kan anses for at have gennemfgrt knallertunder-
visningen, hvis elevens underviser finder det forsvarligt. Eleven skal dog altid have deltaget i gvelseskarsel
pa lukket gvelsesplads.

Stk. 6. Undervisningsforlgbet inklusive teoriprgven og den praktiske prgve skal straekke sig over mindst 14
dage.

Stk. 7. Al gvelseskarsel skal ske under overvagning af underviseren, der hgjst ma have opsyn med 6 elever
ad gangen.

§ 71. Knallertundervisningen kan tidligst pabegyndes, nar eleven er fyldt 14 ar og 6 maneder.

Stk. 2. Kommunen kan kreeve, at det i bekendtgarelse om gebyrer og afgifter pa Feerdselsstyrelsens omrade
fastsatte belgb betales, inden eleven kan pabegynde undervisningen.

§ 72. Kommunen afholder teoriprgve og praktisk prave for ansggere, der har modtaget knallertundervisning.
Teoriprgven og den praktiske prgve afholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 5.

Stk. 2. Ved aflaeggelse af teoriprgve skal ansggeren godtggre sin identitet, jf. kgrekortbekendtgarelsens §
XX. Teoripr@gven kan dog afholdes, hvis ansggeren pa anden og tilstraekkelig sikker made godtgear sin identi-
tet.

Stk. 3. Den praktiske prgve kan farst aflaegges, nar teoripraven er bestdet, og kommunen har konstateret, at
betingelserne for udstedelse af karekort i gvrigt er opfyldt. Den praktiske prgve kan afleegges, selvom ansg-
geren ikke er fyldt 15 ar.

Stk. 4. Ved afholdelse af den praktiske prgve skal ansggningsblanketten og eventuelt tidligere udstedt kare-
kort medbringes. Ansggeren skal desuden godtggre sin identitet, jf. karekortbekendtggrelsens § XX. Den
praktiske prgve kan dog afholdes, hvis ansggeren p& anden og tilstreekkelig sikker made godtgar sin identi-
tet.

Stk. 5. Bedgmmelsen af den praktiske preve ma ikke foretages af ansggerens egen underviser. Personen,
der bedgmmer den praktiske prgve (censor), skal opfylde betingelserne i § 70, stk. 3.

Stk. 6. Er den praktiske prave ikke bestaet senest 12 maneder efter den dag, ansggeren pabegyndte knal-
lertundervisningen, skal ansggeren begynde forfra pa knallertundervisningen, jf. § 70.

Afsnit 4

Administrative bestemmelser, dispensation, straffebestemmelser og ikrafttreedelses- og overgangs-
bestemmelser

Kapitel 5
Administrative bestemmelser

§ 73. Afggrelser om kgrepraver treeffes af Feerdselsstyrelsen, medmindre andet fglger af denne bekendtgg-
relse.

Stk. 2. Klager over teoriprgver og praktiske praver, der afholdes af kommunen, afggres af kommunalbesty-
relsen.
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Stk. 3. Kommunalbestyrelsens og Feerdselsstyrelsens afggrelser efter denne bekendtggrelse kan paklages til
Trafikstyrelsen, jf. dog stk. 6-7.

Stk. 4. Fristen for at klage efter stk. 1-3 er 4 uger fra den dag, afggrelsen er meddelt.

Stk. 5. Trafikstyrelsens afggrelser efter denne bekendtggrelse kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed.

Stk. 6. Feerdselsstyrelsens afggarelser efter § 74 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7. Feerdselsstyrelsens afggrelser om afvisning af ny kareprgve pa& baggrund af reglerne i § 45 og 46, kan
ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Dispensationer
§ 74. Feerdselsstyrelsen kan, nar ganske seerlige forhold gar sig geeldende, og det skannes foreneligt med de
hensyn, der ligger til grund for de pageeldende bestemmelser, herunder EU-regler pa omradet, dispensere fra
bestemmelserne i denne bekendtgarelse.

Stk. 2. Feerdselsstyrelsen kan ikke dispensere fra reglerne i § 45 og 46.

Straffebestemmelser
8 75. Med bgde straffes den, der
1) overtreeder § 2, § 3, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. pkt. og stk. 6-8, § 4, stk. 2, § 5, stk. 3, § 6, stk. 3, § 7, stk. 3, stk.
8, stk. 9, stk. 3, § 10, stk. 3, 8 11, stk. 3, § 12, stk. 3, stk. § 13, stk. 3, § 14, stk. 3, § 15, stk. 3. § 16, stk. 3, §
17, stk. 3, § 18, stk. 3, § 19, § 21, stk. 1-6, § 22, stk. 1-3, § 23, § 24, stk. 2-3, § 25, § 26, § 27, § 28, stk. 1, §
29,830, 831, stk. 1, § 32, § 33, stk. 1 0og 3, § 34, stk. 1 og 3, § 35, stk. 2 og § 36, eller

2) tilsideseetter vilkar for en tilladelse i henhold til bekendtggrelsen eller undlader at efterkomme forbud eller
pabud, der er meddelt i henhold til bekendtgarelsen.

Ikrafttreedelses- og overgangsbestemmelser
§ 76. Bekendtggrelsen traeder i kraft den 1. januar 2026.
Stk. 2. Fglgende bekendtggrelser ophaeves:

1) Bekendtggrelse nr. 295 af 28. april 1992 om undervisningsplaner for kgreuddannelsen til almindelig bil med
stort pahaengskgretgj (kategori B/E) og til store karetgjer (kategori C, D og E).

2) Bekendtgarelse nr. 17212 af 23. april 1997 om undervisningsplan for kereuddannelsen til stort pdhaengs-
karetgj (kategori E).

3) Bekendtggrelse nr. 1056 af 8. november 2012 om kgreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv
2006/126/EF om karekort.

4) Bekendtggrelse nr. 755 af 29. maj 2020 om undervisningsplan for kereuddannelse til stor knallert (kategori
AM).

17



5) Bekendtggrelse nr. 756 af 29. maj 2020 om undervisningsplan for kareuddannelse til motorcykel (kategori
Al, A2 og A).

6) Bekendtggrelse nr. 757 af 29. maj 2020 om undervisningsplan for kgreuddannelsen til almindelig bil (kate-
gori B).

7) Bekendtggrelse nr. 758 af 29. maj 2020 om undervisningsplan for kareuddannelsen til almindelig med stort
paheengskeretgj (kategori B/E).

8) Bekendtggrelse nr. 759 af 29. maj 2020 om undervisningsplan for kgreuddannelsen til lille lastbil (kategori
C1)

9) Bekendtggrelse nr. 760 af 29. maj 2020 om undervisningsplan for kereuddannelsen til lille lastbil med stort
pahaengskaretgj (kategori C1/E).

10) Bekendtggrelse nr. 761 af 29. maj 2020 om undervisningsplan for kereuddannelsen til stor lastbil (kategori
C).

11) Bekendtgarelse nr. 762 af 29. maj 2020 om undervisningsplan for kareuddannelsen til stor lastbil med
stort pahaengskaretgj (kategori C/E).

12) Bekendtggrelse nr. 763 af 29. maj 2020 om undervisningsplan for kgreuddannelsen til lille bus (kategori
D1).

13) Bekendtggrelse nr. 764 af 29. maj 2020 om undervisningsplan for kareuddannelsen til lille bus med stort
paheengskaretgj (kategori D1/E).

14) Bekendtggrelse nr. 765 af 29. maj 2020 om undervisningsplan for kgreuddannelsen til stor bus (kategori
D).

15) Bekendtggrelse nr. 770 af 29. maj 2020 om undervisningsplan for kgreuddannelsen til stor bus med stort
pahaengskaretgj (kategori D/E).

Stk. 3. Elever, der har padbegyndt kgreuddannelsen far den 1. januar 2026, kan afslutte uddannelsen og af-
leegge kareprgve efter de hidtil geeldende regler frem til udgangen af juni 2026.

§ 77. @nsker en kagrekortansgger eller kgrekortindehaver at gare brug af forsggsordning for anvendelse af
kode 78, ma kegreundervisning i et karetgj med manuelt gear efter kravene i § 61, farst pabegyndes den 1. juli
2024 eller senere. Tilsvarende geelder for den kgrekortansgger eller kagrekortindehaver, der gnsker at fierne
kode 78, jf. § 63.

§ 78. Sager, der er indbragt for politiet inden den 1. oktober 2021, og som ved bekendtggrelsens ikrafttree-
den ikke er feerdigbehandlet af politiet, faerdigbehandles af Faerdselsstyrelsen.
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Bilag 1
Bestemmelser for keretgjer, der anvendes til ovelseskersel og praktisk prove
l. Syns- og registreringspligt

Motorkaretaj og stor knallert, der benyttes til avelseskgrsel og praktisk preve, skal synes og godkendes af
en synsvirksomhed og anmeldes til registrering, inden det tages i brug.

Motorkaretej, der tilhgrer forsvaret, godkendes af Forsvarets Materiel- og Indkgbsstyrelse (FMI).

Kravet om syn og godkendelse som gvelseskgretaj geelder ikke bil til erhvervsmaessig personbefordring il
kategori D1, hvis ansggeren er i besiddelse af karekort til kategori D1 eller D, eller bil til erhvervsmaessig
personbefordring til kategori D, hvis ansggeren er i besiddelse af karekort til kategori D.

Il. Bestemmelser om indretning og udstyr
Kategori AM

En tohjulet knallert med en forbraendingsmotor med et slagvolumen pa ikke over 50 cm® og med en kon-
struktiv bestemt maksimal hastighed pa 45 km i timen. Knallerten skal have automatisk transmission og
veere forsynet med retningsviserblinklygter, et fgrerspejl i hver side, og side- eller centralstgtteben. Den skal
desuden veere forsynet med hastighedsmaler.

Kategori A1

En tohjulet motorcykel, kategori A1, uden sidevogn med en maksimal motoreffekt pa 11 kW og med et for-
hold mellem effekt og kereklar veegt pa ikke over 0,1 kW/kg, og som kan opné en hastighed pa mindst 90 km
i timen i henhold til keretgjets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller i henhold
til de i Keretajsregisteret registrerede oplysninger om motoreffekt, kareklar vaegt og maksimal hastighed.

Hvis motorcyklen er drevet af en forbraendingsmotor, skal dens slagvolumen veere pa mindst 120 cm? i hen-
hold til keretgjets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller i henhold til den i Ka-
retgjsregisteret registrerede oplysning om motorens slagvolumen.

Hvis motorcyklen er drevet af en elektrisk motor, skal forholdet mellem effekt og kereklar vaegt vaere mindst
0,08 kW/kg i henhold til karetgjets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller i hen-
hold til de i Kgretgjsregisteret registrerede oplysninger om motoreffekt og kareklar veegt.

Motorcyklen skal veere forsynet med retningsviserblinklygter, et farerspejl i hver side, passagersaede og fod-
hvilere til passageren samt side- eller centralstgtteben. Den skal desuden vaere forsynet med hastighedsma-
ler og kan forsynes med bremser beregnet for kgreleereren eller den pravesagkyndige.

Kategori A2

En tohjulet motorcykel, kategori A2, uden sidevogn med en motoreffekt pa mindst 20 kW, men ikke over 35
kW, og med et forhold mellem effekt og kereklar vaegt pa ikke over 0,2 kW/kg, og med en tophastighed pa
mindst 130 km i timen i henhold til kegretgjets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse,
eller i henhold til de i Karetgjsregisteret registrerede oplysninger om motoreffekt, kgreklar veegt og maksimal
hastighed.

Hvis motorcyklen er drevet af en forbreendingsmotor, skal dens slagvolumen veaere pa mindst 250 cm? i hen-
hold til keretgjets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller i henhold til den i Ka-
retgjsregisteret registrerede oplysning om motorens slagvolumen.

Hvis motorcyklen er drevet af en elektrisk motor, skal forholdet mellem effekt og kareklar veegt vaere mindst
0,15 kW/kg i henhold til kgretgjets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller i hen-
hold til de i Kgretgjsregisteret registrerede oplysninger om motoreffekt og kareklar veegt.
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Motorcyklen skal vaere forsynet med retningsviserblinklygter, et farerspejl i hver side, passagersaede og fod-
hvilere til passageren samt side- eller centralstgtteben. Den skal desuden vaere forsynet med hastighedsma-
ler og kan forsynes med bremser beregnet for k@releereren eller den prevesagkyndige.

Kategori A

En tohjulet motorcykel, kategori A, uden sidevogn med en kareklar vaegt pa over 180 kg, som har en motor-
effekt pa mindst 50 kW og med en tophastighed pa mindst 130 km i timen i henhold til kgretgjets standardty-
pegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller i henhold til de i Kgretgjsregisteret registrerede op-
lysninger om kareklar veegt, motoreffekt og maksimal hastighed.

Der accepteres en tolerance pa 5 kg ved kravet til motorcyklens kereklare vaegt.

Hvis motorcyklen er drevet af en forbreendingsmotor, skal dens slagvolumen veere pa mindst 600 cm? i hen-
hold til keretgjets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller i henhold til den i Kg-
retgjsregisteret registrerede oplysning om motorens slagvolumen.

Hvis motorcyklen er drevet af en elektrisk motor, skal forholdet mellem effekt og kereklar vaegt vaere mindst
0,25 kW/kg i henhold til karetgjets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller i hen-
hold til de i Kgretgjsregisteret registrerede oplysninger om motoreffekt og kareklar veegt.

Motorcyklen skal veere forsynet med retningsviserblinklygter, et farerspejl i hver side, passagersaede og fod-
hvilere til passageren samt side- eller centralstatteben. Den skal desuden vaere forsynet med hastighedsma-
ler og kan forsynes med bremser beregnet for kgreleereren eller den prgvesagkyndige.

Motorcykel med sidevogn

En tohjulet motorcykel med sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og kareklar vaegt pa mindst 0,16
kWr/kg i henhold til de i Karetgjsregisteret registrerede oplysninger om karetgjets motoreffekt og kereklar
veegt.

Motorcyklen skal veere forsynet med retningsviserblinklygter, et farerspejl i hver side, passagersaede og fod-
hvilere til passageren. Den skal desuden veaere forsynet med hastighedsmaler og kan forsynes med bremser
beregnet for kareleereren eller den prgvesagkyndige.

Generelt vedrorende motorcykler

Der accepteres en tolerance pa op til 5 cm?® ved kravet til motorcyklens slagvolumen for kategorierne A1, A2
ogA.

Foreligger der ikke oplysninger om kgreklar vaegt (egenvaegt med tillaeg af vand, olie og breendstof) anven-
des motorcyklens egenveegt med tilleeg af 15 kg.

Foreligger der ingen standardtypegodkendelse eller anmeldt EF-typegodkendelse, og fremgar oplysningerne
ikke i Kgretajsregisteret, anvendes kgretgjets kgreklare vaegt, egenvaegt, slagvolumen, tophastighed og mo-
toreffekt i fabrikkens normale udferelse.

Kategori B
En firehjulet personbil til hgjst 9 personer inkl. fgreren med en tilladt totalvaegt pa hajst 3.500 kg.

Bilen skal have en kgreklar veegt pad mindst 825 kg og en tophastighed pa mindst 130 km i timen i henhold til
karetgjets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller i henhold til de i Karetgjsregi-
steret registrerede oplysninger om kgreklar vaegt og maksimal hastighed. Alternativt til den kgreklare vaegt
pé 825 kg kan bilen have en laengde og bredde pa mindst 3,80 m henholdsvis 1,45 m i henhold til keretgjets
standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller i henhold til oplysninger fra bilfabrikan-
ten om bilens laengde og bredde i fabrikkens normale udfgrelse.

Foreligger der ingen standardtypegodkendelse eller anmeldt EF-typegodkendelse, og fremgar bilens topha-
stighed ikke af Kgretgjsregisteret, anvendes bilens tophastighed i fabrikkens normale udfgrelse.

20



| bilen skal der vaere plads til mindst fire voksne personer.

Bilen skal veere forsynet med spejle, jf. bekendtgerelse om detailforskrifter for keretgjers indretning, udstyr
og anvendelse karetgjer om pabudte farerspejle. Karetgjer, som er indregistreret far den 1. juli 2024, skal
dog ogsa veere forsynet med et udvendigt farerspejl i hgjre side af kategori | til brug for kareeleven.

Til brug for karelaereren og den prgvesagkyndige skal bilen foruden de i bekendtgerelse om detailforskrifter
for kgretgjers indretning, udstyr og anvendelse pabudte farerspejle vaere forsynet med falgende spejle:

1) et indvendigt fererspejl af kategori |,

2) et udvendigt farerspejl af kategori | i hgjre side,

3) et indvendigt plant spejl med en reflekterende flade pa mindst 50 cm? til iagttagelse af eleven, og
4) et udvendigt fgrerspejl af kategori | i venstre side.

Kravene til kategori | spejle fremgar af bekendtgarelse om detailforskrifter for karetgjers indretning, udstyr og
anvendelse karetgjer. Spejle kan erstattes af en kamera/monitor Igsning i overensstemmelse med bekendt-
garelse om detailforskrifter for kgretgjers indretning, udstyr og anvendelse. Udsynet fra kamera/monitor Igs-
ningen, der skal erstatte de spejle, som er til brug for k@relaereren og den pravesagkyndige, ma ikke reduce-
res af elevens position, handstilling eller lignende.

Det pabudte originale udvendige farerspejl i hgjre side er forbeholdt kareeleven.
@vrige krav
Bilens rat skal veere anbragt i venstre side.

Bilen skal vaere forsynet med ekstra betjeningsanordning til lydsignalapparat til brug for kerelaereren, ligesom
der ved karelaererens plads skal veere to ekstra kontrollamper for retningsviserblinklys - en for hver side.

Bilen skal veere forsynet med hastighedsmaler. Hvis hele hastighedsmalerens skala ikke kan aflaeses fra kg-
relaererens plads, skal der veere monteret en ekstra hastighedsmaler, der viser samme hastighed som bilens
originale hastighedsmaler. Ved bedgmmelsen af muligheden for at aflaese den originale hastighedsmaler fra
kareleererens plads laegges til grund, at med fgrerens korrekte placering af haenderne pa rattet (i en position
svarende til urviserstillingen "kvarter i tre”), skal karelaereren/den prgvesagkyndige fra alle seedepositioner,
og uden at dreje hovedet, kunne aflaese hele hastighedsmalerens skala.

Ved kgreleererens plads skal der veere anbragt seerlige pedaler, sa kgreleereren uafheengigt af eleven kan
udkoble motoren og bremse bilen. Kareleererens bremse- og koblingspedal ma ikke fares ned ved aktivering
af den tilsvarende pedal ved forersaedet. Der kan desuden monteres en ekstra speederpedal.

Er bilen forsynet med automatisk transmission, skal gearvaelgeren i stedet for pedal til udkobling af motoren
veere anbragt saledes, at den kan betjenes af kgrelaereren.

Kategori B med stort pahaengskeretgj (B+), der ikke kraever kerekort til kategori B/E

En personbil, kategori B, tilkoblet en pahaengsvogn med en faktisk totalvaegt pa mindst 800 kg.
Vogntogets samlede tilladte totalvaegt skal veere over 3.500 kg og ma hajst veere 4.250 kg.
Vogntogets tophastighed skal vaere mindst 100 km i timen.

Pahaengsvognens lastrum i hele dets laengde skal veere en lukket vognkasse eller en lukket presenningop-
bygning, som er mindst lige sa hgj og bred som personbilen.

Er paheengsvognen bredere end personbilen, skal personbilen, ud over de under kategori B naevnte spejle,
veere forsynet med et spejl i hver side, til brug for ansggeren. Spejlene skal kunne indstilles saledes, at der
opnas tilstraekkeligt udsyn bagud langs vogntogets sider.
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Kategori B/E

En personbil, kategori B, tilkoblet en padhaengsvogn med en faktisk totalvaegt pa mindst 800 kg.
Vogntogets samlede tilladte totalvaegt skal vaere mere end 4.250 kg.

Vogntogets tophastighed skal veere mindst 100 km i timen.

Pahaengsvognens lastrum i hele dets laengde skal veere en lukket vognkasse eller en lukket presenningop-
bygning, som er mindst lige sa hgj og bred som personbilen.

Er pdhaengsvognen bredere end personbilen, skal personbilen ud over de under kategori B naevnte spejle
veere forsynet med et spejl i hver side, til brug for ansggeren. Spejlene skal kunne indstilles saledes, at der
opnas tilstraekkeligt udsyn bagud langs vogntogets sider.

Kategori C1

En lastbil, kategori C1, med en la&engde pa mindst 5 m og med en tilladt totalvaegt pa mellem 4.000 kg og
7.500 kg samt en tophastighed pa mindst 80 km i timen. Lastbilen skal have hydraulisk driftsbremse med
vakuumforstaerkning og ABS-bremser og takografudstyr i henhold til forordning (EU) 165/2014.

Lastbilen skal veere forsynet med spejle, jf. bekendtggrelse om detailforskrifter for kegretgjers indretning, ud-
styr og anvendelse om pabudte farerspejle.

Til brug for karelaereren og den prgvesagkyndige skal lastbilen, foruden de i bekendtgarelse om detailfor-
skrifter for kgretgjers indretning, udstyr og anvendelse pabudte farerspejle, veere forsynet med fglgende
spejle:

1) et udvendigt farerspejl af kategori Il i hgjre side,
2) et indvendigt plant spejl med en reflekterende flade pa mindst 50 cm? til iagttagelse af eleven, og
3) et udvendigt farerspejl af kategori Il i venstre side.

Kravene til kategori Il spejle fremgar af bekendtggrelse om detailforskrifter for keretgjers indretning, udstyr
og anvendelse. Spejle kan erstattes af en kamera/monitor Igsning i overensstemmelse med bekendtggrelse
om detailforskrifter for kgretgjers indretning, udstyr og anvendelse. Udsynet fra kamera/monitor Iasningen,
der skal erstatte de spejle, som er til brug for karelaereren og den prgvesagkyndige, ma ikke reduceres af
elevens position, handstilling eller lignende.

Lastbilens lastrum skal i hele dets lsengde vaere en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning,
som mindst er lige sa hgj og bred som fgrerhuset.

| bilen skal der veere plads til mindst to personer. Hvis der under prgven skal anvendes tolk, eller hvis bilen
anvendes til gvelseskarsel, der forestas af en karelaereraspirant, skal der i bilen veere plads til mindst tre per-
soner.

De gvrige krav som er naevnt under kategori B skal desuden vaere opfyldte.
Kategori C1/E
En lastbil, kategori C1, tilkoblet en padhaengsvogn med en faktisk totalvaegt pa mindst 1.250 kg.

Vogntoget skal have en lazengde pa mindst 8 m og en tilladt totalvaegt pa hajst 12.000 kg. Tophastighed skal
mindst vaere pa 80 km i timen.

Pahaengsvognens lastrum skal i hele dets laengde veere en lukket vognkasse eller en lukket presenningop-
bygning, som er mindst lige sa hgj og bred som fgrerhuset.
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Kategori C

En lastbil med en laengde pa mindst 8 m, en bredde pa mindst 2,4 m og med en tilladt totalvaegt pa mindst
12.000 kg samt en tophastighed pa mindst 80 km i timen.

Lastbilen skal desuden have ABS-bremser, et transmissionssystem, der tillader fgreren at veelge gear manu-
elt, og takografudstyr i henhold til forordning (EU) 165/2014. Lastbilen skal have en faktisk totalvaegt pa
mindst 10.000 kg.

Lastbilen skal veere forsynet med spejle, jf. bekendtgerelse om detailforskrifter for keretgjers indretning, ud-
styr og anvendelse.

Til brug for karelaereren og den prgvesagkyndige skal lastbilen, foruden de i bekendtggrelse om detailfor-
skrifter for kgretgjers indretning, udstyr og anvendelse pabudte farerspejle, veere forsynet med falgende
spejle:

1) et udvendigt fgrerspejl af kategori Il i hgjre side,
2) et indvendigt plant spejl med en reflekterende pa mindst 50 cm? til iagttagelse af eleven, og
3) et udvendigt farerspejl af kategori Il i venstre side.

Kravene til kategori Il spejle fremgar af bekendtgerelse om detailforskrifter for kgretgjers indretning, udstyr
og anvendelse. Spejle kan erstattes af en kamera/monitor Igsning i overensstemmelse med bekendtggrelse
om detailforskrifter for karetgjers indretning, udstyr og anvendelse. Udsynet fra kamera/monitor Igsningen,
der skal erstatte de spejle, som er til brug for karelaereren og den prgvesagkyndige, ma ikke reduceres af
elevens position, handstilling eller lignende.

Lastbilens lastrum skal i hele dets laengde veere en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning,
som mindst er lige sa hgj og bred som fgrerhuset.

Lastbilen skal vaere forsynet med trykluftbremser og manometer, der viser beholdertryk.

| bilen skal der veere plads til mindst to personer. Hvis der under prgven skal anvendes tolk, eller hvis bilen
anvendes til gvelseskarsel, der forestas af en karelaereraspirant, skal der i bilen veere plads til mindst tre per-
soner.

De gvrige krav som er naevnt under kategori B skal desuden vaere opfyldte.
Kategori C/E

En lastbil, kategori C, tilkoblet en pahaengsvogn med mindst to aksler eller seettevogn - dog ikke keerre (pa-
haengsvogn med stiv traekstang) - med en tilladt totalvaegt pa mindst 8.000 kg og en laengde pa mindst 7,5
m. Lastbil, som indgar i saettevogntog, skal opfylde de krav, som er anfgrt under kategori C, bortset fra kravet
om en laengde pa mindst 8 m samt krav om lastrum.

Vogntoget skal have en laengde pa mindst 14 m, en bredde pa mindst 2,4 m og en tilladt totalvaegt pa mindst
20.000 kg. Tophastighed skal mindst vaere pa 80 km i timen.

Vogntoget skal have ABS-bremser. Vogntogets faktiske totalveegt skal vaere mindst 15.000 kg.

Pahaengsvognens eller saettevognens lastrum skal i hele dets laengde veere en lukket vognkasse eller en
lukket presenningopbygning, som er mindst lige sé hgj og bred som fererhuset.

Pahaengsvognen eller seettevognen skal vaere forsynet med 2-leder trykluftbremser.
Kategori D1

En personbil, kategori D1, til befordring af mere end 9 personer inkl. fgreren med en tilladt totalveegt pa over
4.000 kg, en laengde pa mindst 5 m og en tophastighed p& mindst 80 km i timen. Bilen skal desuden have
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hydraulisk driftsbremse med vakuumforstaerkning og ABS-bremser samt takografudstyr i henhold til forord-
ning (EU) 165/2014.

Personbilen, kategori D1, skal vaere forsynet med spejle, jf. bekendtggrelse om detailforskrifter for kereta-
jers indretning, udstyr og anvendelse om pabudte fgrerspejle.

Til brug for karelaereren og den prgvesagkyndige skal personbilen, kategori D1, foruden de i bekendtgarelse
om detailforskrifter for kgretgjers indretning, udstyr og anvendelse pabudte fererspejle vaere forsynet med
falgende spejle:

1) et udvendigt farerspejl af kategori Il i hgjre side,
2) et indvendigt plant spejl med en reflekterende flade pa mindst 50 cm? til iagttagelse af eleven, og
3) et udvendigt farerspejl af kategori Il i venstre side.

Kravene til kategori Il spejle fremgar af bekendtggrelse om detailforskrifter for keretgjers indretning, udstyr
og anvendelse. Spejle kan erstattes af en kamera/monitor Igsning i overensstemmelse med bekendtggrelse
om detailforskrifter for karetgjers indretning, udstyr og anvendelse. Udsynet fra kamera/monitor Igsningen,
der skal erstatte de spejle, som er til brug for kgrelzereren og den prgvesagkyndige, ma ikke reduceres af
elevens position, handstilling eller lignende.

De gvrige krav som er naevnt under kategori B skal desuden vaere opfyldte.
Kategori D1/E

En personbil, kategori D1, tilkoblet en pahaengsvogn med en bredde pa mindst 2 m og en faktisk totalvaegt
pa mindst 1.250 kg. Vogntoget skal have en tophastighed pa mindst 80 km timen. Pahaengsvognens lastrum
skal i hele dets leengde vaere en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning, som er mindst 2 m
hgj og 2 m bred.

Kategori D

En personbil, kategori D, til befordring af mere end 9 personer inkl. fareren med en tilladt totalvaegt pa over
5.000 kg, en leengde pa mindst 10 m, en bredde pa mindst 2,4 m og en tophastighed pa mindst 80 km i ti-
men. Bilen skal desuden have ABS-bremser, trykluftboremser og manometer, der viser beholdertryk, og tako-
grafudstyr i henhold til forordning (EU) 165/2014.

Personbilen, kategori D, skal vaere forsynet med spejle, jf. bekendtgarelse om detailforskrifter for karetgjers
indretning, udstyr og anvendelse om pabudte farerspejle.

Til brug for kgreleereren og den prgvesagkyndige skal personbilen, kategori D, foruden de i bekendtggrelse
om detailforskrifter for karetgjers indretning, udstyr og anvendelse pabudte fgrerspejle, vaere forsynet med
falgende spejle:

1) et udvendigt farerspejl af kategori Il i hgjre side,
2) et indvendigt plant spejl med en reflekterende flade pa mindst 50 cm? til iagttagelse af eleven, og
3) et udvendigt fgrerspejl af kategori Il i venstre side.

Kravene til kategori Il spejle fremgar af bekendtgerelse om detailforskrifter for kgretgjers indretning, udstyr
og anvendelse. Spejle kan erstattes af en kamera/monitor Igsning i overensstemmelse med bekendtggrelse
om detailforskrifter for kgretgjers indretning, udstyr og anvendelse. Udsynet fra kamera/monitor Igsningen,
der skal erstatte de spejle, som er til brug for karelaereren og den prevesagkyndige, ma ikke reduceres af
elevens position, handstilling eller lignende.

De gvrige krav som er naevnt under kategori B skal desuden vaere opfyldte.

Kategori D/E

24



En personbil, kategori D, tilkoblet en pahangsvogn med en bredde pa mindst 2,4 m og en faktisk totalveegt
pa mindst 1.250 kg. Vogntoget skal have en tophastighed pa mindst 80 km i timen. Pdhaengsvognens last-
rum skal i hele dets laengde veere en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning, som er mindst 2
m hgj og 2 m bred.

Traktor/motorredskab

En traktor med en egenvaegt pa mindst 2.000 kg med en tilkoblet pahaengsvogn med en egenveegt pa
mindst 800 kg.

Falgende traktorer kan anvendes til gvelseskgrsel og praktisk prove:
1) En registreret traktor.

2) En godkendt traktor.

3) En ikke registreret traktor.

Hvis de under pkt. 2 og 3 naevnte traktorer anvendes, skal Faerdselsstyrelsens tilladelse indhentes for kgrs-
len. Tilladelsen skal medbringes under karslen. Karetgjerne skal vaere ansvarsforsikrede.

Pahaengsvogne til traktorer naevnt under pkt. 2 og 3 skal ikke vaere registrerede.
Anvendes en traktor permanent til gvelseskarsel eller prgveaflaeggelse, skal traktoren veere registreret.

Anvendes en traktor med automatgear ved pragveafleeggelsen, anfgres kode 78 pa det karekort, der udste-
des pa baggrund af pragven.

Erhvervsmassig personbefordring

Kategori D1:

En personbil som beskrevet under kategori D1.

Hvis ansggeren ikke er i besiddelse af kgrekort til kategori D1, skal bilen vaere godkendt til gvelseskarsel.

Hvis ansggeren er i besiddelse af kgrekort til kategori D1, skal bilen ikke vaere forsynet med ekstra betje-
ningsapparater, ekstra spejle eller ekstra kontrollamper for retningsviserblinklygter.

Kategori D:
En personbil som beskrevet under kategori D.
Hvis ansggeren ikke er i besiddelse af kgrekort til kategori D, skal bilen vaere godkendt til gvelseskarsel.

Hvis ansggeren er i besiddelse af karekort til kategori D, skal bilen ikke vaere forsynet med ekstra betjenings-
apparater, ekstra spejle eller ekstra kontrollamper for retningsviserblinklygter.

Invalidekgoretoj

Feerdselsstyrelsen kan tillade, at bil, der er seerligt indrettet til brug for en invalideret, af ejeren anvendes til
dennes gvelseskarsel og praktisk preve.

Er bilen forsynet med handbetjent driftsbremse til betjening med hgjre hand, bortfalder kravet om bremsepe-
dal ved karelaererens plads, hvis den handbetjente driftsbremse uden vanskelighed tillige kan betjenes fra
kgrelaererens plads.

Tilladelse skal medbringes under kgrslen og er gaeldende, indtil bilens ejer har bestaet den praktiske prave.
lll. Feelles bestemmelser

Skolevognsskilte, reklameskilte mv.
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Motorkaretgj, traktor og vogntog skal under gvelseskgrsel veere forsynet med skilt(e) i hvidt med ordet
»SKOLEVOGN« henholdsvis »SKOLECYKEL« udfgrt i sorte bogstaver. Ordet »SKOLEVOGN« skal have en
samlet bredde pa mindst 290 mm og en skriftstgrrelse pa mindst 80 mm. Tilsvarende krav geelder, hvis der
anvendes et tagskilt. Ordet »SKOLECYKEL« skal have en skriftstgrrelse pa mindst 30 mm. Ordet » SKOLE-
CYKEL« ma deles efter »SKOLE-«.

Skoleskilt(e) skal anbringes i lodret eller naesten lodret stilling og pa en sadan made, at skiltet er tydeligt syn-
ligt bade forud og bagud i forhold til keretgjets laengderetning. Skoleskiltet m& kun anvendes under gvelses-
karsel, herunder kgrsel til og fra det sted, hvor gvelseskgrsel foregar.

Under den praktiske prave ma et keretgj ikke vaere forsynet med skoleskilte.

Anvendes et motorkgretaj, der er seerligt indrettet til gvelseskgarsel, til andet end gvelseskgrsel og praktisk
prave, skal de saerlige betjeningsapparater veere afmonteret, tildaekket eller aflast pa betryggende made,
medmindre der ikke befinder sig nogen pa den plads, hvorfra disse apparater kan betjenes.

IV. Karetgjer, der benyttes pa lukket avelsesplads eller pa kereteknisk anlaeg

Motorkgretej og stor knallert, der er registreret il gvelseskersel, samt registrerede pahaengskearetgjer, kan
uden begraensning benyttes pa lukket gvelsesplads eller kareteknisk anlaeg i forbindelse med kareuddannel-
sen til kgrekort til kategori AM, A1, A2, A, B, C1,C,D1,Dog E.

Karetgjer, som udelukkende benyttes til gvelseskarsel pa lukket gvelsesplads eller kareteknisk anlaeg, skal
synes og godkendes hertil af en synsvirksomhed. Kgretgjet skal ikke registreres, men anmeldes til Motorsty-
relsen, inden det tages i brug.

Hvis karetgjet er fabriksnyt og EF-typegodkendt, og karetgjet vil kunne registreres uden forudgaende syn,
kan anmeldelse til Motorstyrelsen ligeledes ske uden forudgaende syn.

Karetgijet er herefter underkastet periodisk syn efter reglerne i bekendtggrelse om godkendelse og syn af
karetgjer.

For at kunne godkendes til gvelseskarsel pa lukket gvelsesplads eller kgreteknisk anleeg skal keretajet op-
fylde indretnings- og udstyrsbestemmelserne til den pagaeldende keretajskategori og bestemmelserne i nzer-
veerende bilag.

En lastbil og en lastbil med tilkoblet pahaengsvogn, der udelukkende anvendes pa kareteknisk anleeg, kan
godkendes, uanset om kravene i dette bilag til faktisk totalvaegt er opfyldt. Desuden geelder kravet om be-
lzesning af karetgjer eller kravet om, at keretgjets lastrum i hele dets lsengde skal vaere en lukket vognkasse
eller en lukket presenningopbygning, ikke pa kgreteknisk anlaeg.

Seettevogntog skal besta af en 2-akslet lastbil med tilkoblet seettevogn. Lastbilen skal opfylde de krav, som er
anfgrt under kategori C, bortset fra kravet om en lzengde pa mindst 8 m samt kravet om lastrum. Vogntoget
skal have en tilladt totalveegt pa mindst 18.000 kg, en laengde pa mindst 12 m og en tophastighed pa mindst
80 km i timen.

En bil kan godkendes, uanset at den ikke er forsynet med ekstra betjeningsapparater, ekstra fgrerspejle eller
ekstra kontrollamper for retningsviserblinklygter.

Karetgjer, som anvendes til gvelseskarsel pa lukket gvelsesplads eller kareteknisk anlaeg i forbindelse med
kereuddannelsen til karekort til kategori AM, A1, A2, A, B, C1, C, D1, D og E, skal veere deekket af en forsik-
ring i overensstemmelse med faerdselslovens kapitel 16. Forsikringsaftalen skal vaere udformet saledes, at
den elev, som fgrer stor knallert eller motorkgretgj, er ansvars- og ulykkesforsikret.

Forsikringsselskabet kan gere regres gaeldende over for fgreren i overensstemmelse med faerdselslovens §
108, stk. 2.
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Bilag 2
Kgreanlaeg
I. Lukkede avelsespladser
Forinden ibrugtagning skal en lukket gvelsesplads godkendes af Faerdselsstyrelsen.

Ansggning om godkendelse indsendes til Faerdselsstyrelsen i det teamomrade, hvor den lukkede gvelses-
plads er beliggende. Ansagningen skal indeholde oplysning om, hvem der er ansvarlig leder af den lukkede
gvelsesplads. Der skal desuden vedleegges fuldsteendige oplysninger om anlaegget, herunder tegninger med
angivelse af malestoksforhold.

Feerdselsstyrelsen godkender og farer tilsyn med de lukkede gvelsespladser. Faerdselsstyrelsen kan ind-
drage meddelte godkendelser.

Krav til lukkede gvelsespladser

1. Qvelsespladsen skal omfatte et rektanguleert og sammenhaengende jeevnt, vandret areal med en lsengde
pa mindst 100 m og en bredde pa mindst 50 m.

@velsespladsen kan anvendes til undervisning af hgjst 3 elever ad gangen.

2. Qvelsespladsens mangvreafsnit skal have en kgrefast overflade i form af asfalt, beton eller betonbelzeg-
ningssten. @velsespladsens mangvreafsnit skal omfatte en sammenhaengende bane, som Igber langs ovel-
sespladsens yderkanter.

Den sammenhaengende bane, som lgber langs gvelsespladsens yderkanter, skal have en bredde, som giver
eleven rigelig mulighed for at korrigere styring under svingning. Den ene af banerne i gvelsespladsens leeng-
deretning skal have en bredde pa mindst 10 m. De gvrige baner skal have en bredde pa mindst 5 m.

De 2 baner i gvelsespladsens leengde indgar til gvelse af slalom og karsel med skift til 2. gear, kombineret
med enten opbremsning eller svingning om hjerner. De 2 baner i gvelsespladsens bredde indgar til de indle-
dende gvelser med forlaens og bagleens kgrsel hele den sammenhaengende bane rundt.

Ud over dette kraeves der pa gvelsespladsens mangvreafsnit til hver enkelt elev plads til felgende:
—40 x 20 m til kgrsel i 8-tal.

— 25 x 10 m il forlzens og bagleens karsel med malbremsning.

— 40 x 10 m til parkering ved vejkant.

— 30 x 10 m til vending.

— 40 x 10 m samt markeret bas 8 x 3 m vinkelret pa kgrebanen til parkeringsgvelse.

3. Pa gvelsespladsen skal forefindes mobilt eller stationsert markeringsmateriel.

4. @velsespladsen skal veere afspaerret med tradhegn, levende hegn, greft, jordvold eller lignende, sa omra-
det ikke er abent for almindelig faerdsel. Indkaerslen skal vaere forsynet med aflaselig kaede eller bom.

Hvor der ved kgrsel pa avelsespladsen er risiko for fare, udskridning eller pakgrsel af genstande, skal der
etableres effektive sikkerhedsforanstaltninger i form af grus- eller sandgrav, sikkerhedsnet, afskaermning el-
ler lignende, som kan bringe de benyttede kgretgjer til standsning ved de normalt benyttede hastigheder.
Ved arealer, hvor ventende elever, tilskuere mv. opholder sig, mens der foregar gvelseskarsel, skal der lige-
ledes etableres en sikkerhedsafspaerring, som kan bringe de benyttede karetgjer til standsning ved de nor-
malt benyttede hastigheder.

5. Pa den lukkede gvelsesplads skal der fgres lister over de elever, der har modtaget kgreundervisning. Li-
sterne skal indeholde oplysning om:
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— Den undervisende kgreleerers navn og adresse.

— Elevens navn og adresse.

— Dato og klokkeslaet (fra og til) for undervisningen.

Listerne skal opbevares i 3 ar og skal forevises Faerdselsstyrelsen og politiet pa forlangende.

6. Dvelsespladser etableret far den 15. juli 1990 kan dog, hvis de i dette bilag naevnte betingelser i gvrigt er
opfyldt, anvendes til

— undervisning af hgjst 3 elever ad gangen, nar pladsen omfatter et areal med en leengde pa mindst 95 m og
en bredde pa mindst 45 m, eller

— undervisning af hgjst 2 elever ad gangen, nar pladsen omfatter et areal med en leengde pa mindst 100 m
og en bredde pa mindst 40 m, eller

— undervisning af hgjst 1 elev ad gangen, nar pladsen omfatter et areal med en lsengde pa mindst 80 m og
en bredde pa mindst 40 m.

Med hensyn til udfgrelsen af de enkelte mangvrer pa lukkede gvelsespladser henvises til undervisningspla-
nerne.

ll. Keretekniske anlaeg

Forinden ibrugtagning skal et kareteknisk anlaeg godkendes af Faerdselsstyrelsen. Faerdselsstyrelsen kan
fastsaette seerlige vilkar for godkendelsen. Faerdselsstyrelsen farer tilsyn med de kgretekniske anlaeg og kan
inddrage meddelte godkendelser.

Ansggning om godkendelse indsendes til Feerdselsstyrelsen. Ansggningen skal indeholde oplysning om,
hvem der er ansvarlig leder af det karetekniske anlaeg. Der skal vedlsegges fuldstaendige oplysninger om
anleegget, herunder tegninger med angivelse af malestoksforhold.

Krav til keretekniske anlag

1. Det karetekniske anlaeg skal omfatte et jeevnt, nogenlunde vandret areal pa ca. 350 m x 150 m. Hvis an-
lzegget skal benyttes som led i undervisningen til kategorierne C1, C, D1, D og E, bar det have en laengde
pa 400 m. Anlaegget skal vaere indhegnet og indkgrslen kunne afspaerres fra almindelig feerdsel med kaede
eller bom, idet eleverne under udfgrelsen af gvelserne skal kare alene i bilerne.

Der ma hgjst undervises 6 elever samtidig. For kategori A1, A2 og A, skal undervisningen dog varetages af 2
kareleerere, hvis der undervises mere end 3 elever.

2. Det karetekniske anlaegs praecise mal bestemmes i gvrigt af de nedenfor omtalte mangvrer. Til mangv-
rerne kraeves fglgende baner:

1) En 12 m bred og ca. 100 m lang asfaltbelagt bane med en friktionskoefficient pa ikke under 0,5 (tgr bane).

2) En 9 m bred og ca. 100 m lang bane med specialbelaegning, der kan ggres glat - for eksempel ved over-
risling - med en friktionskoefficient pa ca. 0,2 (glatfgrebane).

Som sikkerhedsrabat til udskridninger etableres langs glatfgrebanens sider en mindst 3 m bred almindelig
asfaltbelaegning og derudover et mindst 10 m bredt, kgrefast grees- eller grusareal.

Glatfgrebanen skal desuden afsluttes med en ca. 20 m lang bane med almindelig asfaltbelaegning som sik-
kerhedszone inden returvejen.

3) En 9 m bred og ca. 80 m lang kurveformet bane (radius 50 m (regnet til yderste kurve)) med specialbe-
leegning, der kan ggres glat, f.eks. ved overrisling.
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Som sikkerhedsrabat til udskridning etableres langs kurvens yderside en 8- 10 m bred og langs kurvens in-
derside en 3 m bred almindelig asfaltbelagt bane.

Glatfgrekurven skal desuden afsluttes med en ca. 20 m lang almindelig asfaltbelagt bane som sikkerheds-
zone inden returvejen.

4) Til gennemfgarelse af »hgj kant-gvelsen« skal kagretekniske anleeg, der anvendes i kareuddannelsen til ka-
tegori B, have et mangvreafsnit pa mindst 80 m’s lzengde med en hgj kant i hgjre side. Mangvreafsnittet skal
etableres pa en lige bane, og der skal fgr mangvreafsnittet vaere mulighed for uden besveer at opna en be-
gyndelseshastighed pa ca. 60 km i timen ved kantens start.

Langs mangvreafsnittets ene side skal vaere et areal, der mindst har en bredde pa 60 cm, og som ligger
mindst 8 cm under niveauet for banen. Kanten, som udgar overgangen fra banen til det lavere liggende
areal, skal have en vinkel med lodret pa mellem 0 og 30 grader.

Det lavere liggende areal skal have en vis ujaevnhed, sa det kan illudere en realistisk vejrabat. Dette areal
skal have en fast belsegning, der varigt giver den angivne hgjdeforskel.

Banestykket med den hgje kant skal have en bredde pa mindst 5 m, og til hgjre for det lavere areal skal fin-
des en sikkerhedszone pa mindst 5 m, dog mindst 1 m, hvis der er en afgraensning i form af et autovaern el-
ler en vold, der ikke kan forceres af en bil.

3. I tilslutning til mangvrebanerne skal der vaere passende lange tilkgrsels- (accelerations-) og returveje. Til
de baner, hvor mangvrerne skal udferes ved givne hastigheder, skal der vaere en tiinsermelsesvis lige acce-
lerationsbane og en streekning, hvor eleven kan stabilisere hastigheden, inden mangvren indledes. Den fgr-
ste del af accelerationsbanen kan efter omstaendighederne vaere udformet som en blgd kurvebane. Ved ma-
ngvrer, der skal kunne udfgres ved hastigheder pa op til 70 km i timen (alt efter elevens evner), skal accele-
rations- og stabiliseringsbanen veere mindst 180 m. Den samlede bane inkl. mangvrebane skal derfor mindst
veere 280 m.

Tilkarsels- og returveje bar veere asfaltbelagte og have en bredde pa 5- 6 m. Af sikkerhedshensyn skal an-
lzeggets baner veere helt fri for opragende kanter eller lignende forhindringer, der kan medfare, at udskri-
dende biler veelter, jf. dog pkt. 2, nr. 4. Rer til overrisling af glatfgrebaner skal saledes veere forsaenket i ba-
nerne. Standere eller paele ma ikke veere neermere end 5 m fra banerne. Reklametavler eller lignende langs
banerne ma ikke vaere opsat pa stolper, der er tykkere end 3 cm.

4. Pa det karetekniske anlaeg skal fares lister over de elever, der har modtaget kareundervisning. Listerne
skal indeholde oplysning om:

— Den undervisende kgreleerers navn og adresse.

— Elevens navn og adresse.

— Dato og klokkeslaet (fra og til) for undervisningen.

Listerne skal opbevares i 3 ar og skal forevises Faerdselsstyrelsen og politiet pa forlangende.

5. Med hensyn til udferelsen af de enkelte mangvrer pa kereteknisk anlaeg henvises til undervisningspla-
nerne.
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Bilag 3
Keoreprovernes afholdelse
I. Kereprave (Almindelig)
Koereprovens formal

Formalet med kgrepraven er, at det skal bedemmes, om ansggeren har erhvervet de kundskaber og feerdig-
heder og den adfaerd, der er fastsat som mal for kereuddannelsen, og som er en betingelse for at fa udstedt
karekort.

Provekrav og uddannelsesmal

Bestemmelserne om kgreuddannelse og kareprgver er indeholdt i denne bekendtggrelse og i Faerdselssty-
relsens undervisningsplaner om kagreuddannelse for de enkelte kategorier.

Bestemmelserne om teoripragven lille knallert for ansggere pa 18 ar er indeholdt i denne bekendtggrelse og i
Radet for Sikker Trafiks retningslinjer for undervisning og afholdelse af prgver til lille knallert.

Bestemmelserne om kereuddannelse og kgreprave for vogntog bestdende af en personbil og et stort pa-
haengskaretgj (kategori B) med en samlet tiltalt totalvaegt pa mellem 3.500 og 4.250 kg, er indeholdt i Feerd-
selsstyrelsens undervisningsplan for kgreuddannelsen til kategori B/E og i denne bekendtgerelse.

Undervisningsplanerne giver en udferlig beskrivelse af kgreuddannelsens indhold og omfang med angivelse
af formal, hovedmal og detaljerede delmal. Delmalene udger de egentlige retningslinjer for savel undervis-
ningen som for bedemmelsen ved kareprgven, idet de ngjere klarlaegger, hvad eleven skal kunne og vide
ved de enkelte modulers afslutning og ved uddannelsens afslutning.

Teoretisk og praktisk provestof

Med hensyn til den naermere praecisering af praestationskravene i kareuddannelsen og til kerepraven henvi-
ses til undervisningsplanernes delmalbeskrivelser.

Der er i undervisningsplanerne ikke skelnet skarpt mellem teoretisk og praktisk uddannelse. Det skyldes isaer
hensynet til den ngdvendige sammenhaeng mellem teoretisk og praktisk laerestof. Kareprgven bestar dog af
en teoriprgve og en praktisk prgve.

I. 1. Teoripreven
Teoripreven gennemfares i overensstemmelse med Faerdselsstyrelsens retningslinjer for kgreprgver.

Ansggere, der pa grund af szerlige forhold, der skal dokumenteres, ikke kan gennemfgre en almindelig teori-
preve, kan henvises til en speciel prgve. Denne prgve afholdes i overensstemmelse med Feerdselsstyrel-
sens retningslinjer for kareprgver.

Teoriprovens faelles indhold for kategori AM, A1, A2, A, B, C1, C, D1, D, C1/E, C/E, D1/E og D/E
Ansggere skal dokumentere ngdvendig viden om fglgende emner:

1. Feerdselsregler:
1.1. navnlig feerdselstavler, afmaerkninger og signaler, vigepligt og hastighedsbegraensninger.
2. Foreren:
2.1. vigtigheden af arvagenhed og adfaerd over for andre trafikanter,
2.2. opfattelses-, vurderings-, og beslutningsevne samt ikke mindst reaktionstid og sendringer i fererens
adfeerd i forbindelse med pavirkning af alkohol, narkotika, laeagemidler, sindsbeveegelse og traethed.
3. Vejen:
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3.1. de vigtigste principper for sikkerhedsafstand mellem karetgjer, bremseleengde og for keretgjets sta-
bilitet under forskellige vejr- og vejforhold,

3.2. risikomomenter ved karslen i forbindelse med forskellige vejforhold, navnlig deres skiften under for-
skellige vejrforhold og pa forskellige tidspunkter af dggnet,

3.3. de forskellige vejtypers saerlige kendetegn og de lovbestemmelser, der geelder for dem,

3.4. sikker karsel i vejtunneller.

Andre trafikanter:

4.1. seerlige risikomomenter pa grund af andre trafikanters manglende erfaring og de mest udsatte trafi-
kantgrupper, sasom barn, fodgaengere, cyklister og gangbesvaerede,

4.2. risici i forbindelse med forskellige karetgjstypers bevaegelser og kereegenskaber samt fgrerens for-
skellige muligheder for udsyn.

Almindelige regler, forskrifter og andet:

5.1. regler vedrgrende de administrative dokumenter, som benyttelse af karetgjet kraever,

5.2. almindelige regler for, hvorledes fgreren skal forholde sig til ved ulykkestilfaelde (advarselsafmeaerk-
ning og alarm), og hvad den pagaeldende i givet fald kan gare for at komme trafikofre til hjeelp,

5.3. sikkerhedsfaktorer i forbindelse med kgretgjets, dets belaesning og befordring af personer.

Forsigtighedsregler, som skal iagttages, nar keretgjer forlades.

Mekaniske forhold, som pavirker feerdssikkerheden; de mest almindelige fejl, isser ved styretgj, hjulop-

haeng, bremser, deek, lygter og tegngivningsapparater, refleksanordninger, farerspejle, forrude, vindues-

viskere, udstadningssystemet, sikkerhedsseler og lydsignalapparater.

Kgretgjets sikkerhedsudstyr, herunder navnlig brug af sikkerhedsseler, nakkestatter og sikkerhedsudstyr

til barn.

Regler for karetgjets benyttelse, som vedrarer respekten for miljget (korrekt anvendelse af lydsignalap-

parater, moderat braendstofforbrug, begraensning af forurenende emissioner osv.).

Teoriprovens serlige indhold for kategori A1, A2 og A

Ansggere skal dokumentere generel viden om:

1.

3.

Anvendelse af beskyttende udstyr som handsker, stgvler, motorcykeltgj og styrthjelm.

Motorcyklistens synlighed for andre trafikanter.

Risikofaktorer i forbindelse med forskellige vejforhold, som naevnt i det foregaende, med seerlig opmaerk-
somhed rettet mod glatte overflader som kloakdaeksler, vejmarkeringer som f.eks. linjer, pile og jernba-
neskinner.

Mekaniske forhold i forbindelse med faerdselssikkerhed, som beskrevet i det foregaende, med szerlig op-
maerksomhed rettet mod kontakt til motorstop, oliestand og kaede.

Teoriprevens serlige indhold for kategori C1, C, D1, D, C1/E, C/E, D1/E og D/E

Ansggere skal dokumentere generel viden om:

1.

oo

Regler om kare- og hviletid som fastlagt i Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 561/2006
af 15. marts 2006 om harmonisering af visse bestemmelser pa det sociale omrade inden for vejtransport
samt om anvendelse af kontrolapparat som fastlagt i forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om
takografer inden for vejtransport.

Regler for den pageeldende transporttype: varer eller passagerer.

Karetgjs- og transportdokumenter, som kraeves ved national og international godskarsel og personbefor-
dring.

Forholdsregler i forbindelse med ulykkestilfaelde; viden om, hvad der skal ggres i tilfaelde af en ulykke
eller lignende, herunder nadhjeelp som f.eks. evakuering af passagerer og grundlaeggende kendskab til
forstehjeelp.

Forholdsregler ved afmontering og montering af hjul.

Bestemmelser vedrgrende vaegt og mal samt regler for hastighedsbegraensere.

Begraensninger af synsfeltet pa grund af keretgjets udformning.
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8. Sikkerhedsfaktorer i forbindelse med karetgjets lzesning: kontrol af lasten (placering og fastgerelse), pro-
blemer med forskellige typer last (f.eks. veesker, haengende last m.v.), laesning og aflaesning af varer
samt anvendelse af laesseudstyr (kun kategori C1, C, C1/E og C/E).

9. Fgrerens ansvar ved passagerbefordring, passagerernes komfort og sikkerhed, befordring af bgrn, ned-
vendige kontroller fgr kerslen (kun kategori D1, D, D1/E og D/E).

Ansggere om kgrekort til kategori C, C/E, D og D/E skal dokumentere generel viden om:

1. Principperne for opbygning og funktion af forbreendingsmotorer, vaesker (f.eks. motorolie, kglervaeske,
sprinklervaeske), braendstofsystemet, det elektriske system, taendingen, transmissionssystemet (kobling,
gearkasse osV.).

2. Smgring og frostsikring.

Principperne for opbygning, montering, korrekt anvendelse og vedligeholdelse af deek.

4. Principperne for forskellige typer bremsesystemer og hastighedsbegraensere, disses funktion, vigtigste
dele, tilslutning, betjening og daglig vedligeholdelse samt betjening af blokeringsfri bremser.

5. Principperne for forskellige typer sammenkoblingssystemer, disses funktion, vigtigste dele, tilslutning,

betjening og daglig vedligeholdelse (kun kategori C og C/E).

Metode til fejlfinding ved driftsfejl.

Forebyggende vedligeholdelse af karetgjer og nadvendige lgbende reparationer.

8. Farerens ansvar for sa vidt angar modtagelse, transport og levering af gods ifglge de aftalte betingelser
(kun kategori C og C/E).

w

No

Teoriprovens bedemmelse

Efter gennemfgrelsen af teoripraven udfeerdiges et bedemmelsesskema, hvoraf antallet af fejlsvar fremgar.
Det fremgar videre, om praven er bestaet eller ikke er bestaet.

l. 2. Praktisk prave

Til den praktiske preve skal ansggeren demonstrere orienterings- og mangvrefaerdigheder under vej- og
feerdselsforhold af passende sveerhedsgrad svarende til undervisningsplanens delmalbeskrivelser. Den prg-
vesagkyndige skal bedemme, om ansggeren kan udfere disse feerdigheder i tilstreekkeligt omfang. Desuden
skal ansggeren demonstrere faerdighed i at kunne kontrollere motorcyklens, bilens eller pahsengskaretgjets
lovpligtige udstyr. Kontrollen skal indlaegges pa et passende tidspunkt i den praktiske pragve og skal sa vidt
muligt foretages, far karslen pabegyndes.

Den praktiske prgve gennemfgres i overensstemmelse med denne bekendtgarelse og Feerdselsstyrelsens
retningslinjer for kgrepraver.

Pravens varighed

Bade prgvens varighed og den afstand, som tilbagelaegges, skal veere tilstraekkelig til, at de i punkt 1.2. i
dette bilag foreskrevne feerdigheder og adfeerdsformer kan bedemmes. Den kgrselstid, der afsaettes og an-
vendes til den praktiske prgve, ma ikke vaere under 25 minutter for kategori AM, A1, A2, A, B og B/E og 45
minutter for kategori C1, C, D1, D, C1/E, C/E, D1/E og D/E. Perioden omfatter ikke modtagelse af ansage-
ren, forberedelse af karetgjet, teknisk kontrol af kgretgjet for sa vidt angar feerdselssikkerhed, szerlige ma-
ngvrer eller meddelelse om resultat af den praktiske prave.

Hvor finder proven sted?

Den del af praven, som geelder bedemmelsen af seerlige mangvrer, kan forega pa en lukket gvelsesplads.
Den del af prgven, som geelder adfaerd i trafikken, skal sa vidt muligt finde sted pa landeveje, motortrafikveje
og motorveje (eller lignende) samt pa alle typer veje i byen (beboelseskvarterer, omrader med 30 og 50 kmit,
gennemfartsveje), idet disse skal kunne frembyde de forskellige typer vanskeligheder, en farer af et motorka-
retgj kan komme ud for.
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Kategori AM

Den praktiske prgve til kategori AM (stor knallert) gennemfgres efter de samme principper som den praktiske
prove for kategori A1, A2, og A, dog gennemfgres de seerlige mangvrer ikke pa en lukket gvelsesplads, men
i forbindelse med manegvrer pé vej.

Den praktiske pr@ve gennemfgres saledes dels ved kontrol af karetgjets udstyr (klargering og teknisk kontrol
af karetgjets stand) og dels som mangvrer pa vej (kontrol af seerlige mangvrer og adfaerd i trafikken).

Den praktiske prgve til kategori AM gennemfgres som mangvre pa vej med den prgvesagkyndige som pas-
sager i en efterfglgende personbil med en tilladt totalvaegt pa ikke over 3.500 kg (Personbil M1, jf. bekendt-
garelse om detailforskrifter for kgretgjers indretning, udstyr og anvendelse). Bilen, der skal veere forsynet
med radioanlaeg til brug for den prgvesagkyndige, fgres af karelaereren.

Ansggeren stiller det/de nedvendige keretgj/keretajer til radighed. Kgretajet skal vaere i en sadan stand, her-
under rengjort, at kereprgven kan gennemfgres uden vanskelighed.

Kategori A1, A2 og A

Den praktiske prave til kategori A1, A2 og A (motorcykel) gennemfares dels ved kontrol af karetgjets udstyr
(klargaring og teknisk kontrol af keretgjets stand), dels ved udferelse af mangvrer pa lukket gvelsesplads
(seerlige mangvrer), og dels som mangvrer pa vej (adfeerd i trafikken).

Den praktisk prgve gennemfgres med den prgvesagkyndige som passager i en efterfalgende personbil med
en tilladt totalvaegt pa ikke over 3.500 kg (Personbil M1, jf. bekendtgerelse om detailforskrifter for karetgjers
indretning, udstyr og anvendelse). Bilen, der skal veere forsynet med radioanlaeg til brug for den prevesag-
kyndige, fares af karelaereren. Den prgvesagkyndige kan dog bedemme kgrslen som passager pa ansgge-
rens motorcykel.

Ansggeren stiller det/de nedvendige karetgj/karetgjer til radighed. Karetgjet skal veere i en sadan stand, her-
under rengjort, at kereprgven kan gennemfgres uden vanskelighed.

Klarggring og teknisk kontrol af keretgjets stand af betydning for faerdselssikkerheden (kontrolprgven)

Ansggere skal demonstrere, at de er i stand til at forberede sig pa sikker karsel ved som minimum at opfylde
folgende krav:

1. Tilpasning af beskyttede udstyr som handsker, stavler, motorcykeltaj og styrthjelm.
2. Gennemfgrelse af vilkarlig afpravning af: deek, bremser, styretgj, kontakt til motorstop (hvis muligt),
keede, oliestand, lygter, refleksanordninger, tegngivningsapparater og lydsignalapparater.

Kontrol af seerlige mangvrer af betydning for faerdselssikkerheden (seerlige manavrer)

Efter klargaring og teknisk kontrol af kgretgjets stand skal ansggere demonstrere, at de som minimum er i
stand til, at:

1. Sla motorcyklens stgtteben til og fra samt traekke den bort uden brug af motor ved at ga ved siden af ka-
retgjet.

2. Parkere motorcyklen ved at anbringe den pa stattebenet.

3. Udfgre mindst to mangvrer, som skal udfgres ved lav hastighed, herunder en slalommangvre; disse ma-
ngvrer sigter pa at efterprgve handtering af kobling og bremse, balance, orienteringsevne, placering pa
motorcyklen og fgddernes placering pa fodhvilerne.

4. Udfgre mindst to mangvrer, som skal udfgres ved hgjere hastighed, heraf skal en mangvre udferes i 2.
eller 3. gear ved en hastighed pa mindst 30 km/t, og en mangvre med henblik pa at undvige en
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forhindring skal udfgres ved en hastighed pa mindst 50 km/t; disse mangvrer sigter pa at efterprgve pla-
cering pa motorcyklen, orienteringsevne, balance, styreteknik og gearskift.

5. Udfere mindst to bremsemangvrer, herunder en ngdbremsning ved en hastighed pa mindst 50 km/t:
disse mangvrer sigter pa at efterprgve handtering af for- og baghjulsbremse, orienteringsevne og place-
ring af motorcyklen.

Adfserd i trafikken (mangvrer pa vej)

Ansggere skal pa betryggende vis som minimum kunne foretage alle fglgende mangvrer i normale trafiksitu-
ationer under iagttagelse af de ngdvendige forsigtighedsregler:

Forlade en parkeringsplads, fortszette karslen efter et stop i trafikken, kare ud fra en udkarsel.

Kgrsel pa lige vejstreekninger; passere modkgrende karetgjer, herunder i sneevre passager.

Kare rundt om hjgrner.

Kryds: kgre frem til og passere vejkryds og forgreninger.

Retningsskrift: svinge til hgjre og venstre; skifte vognbane.

Kare ind pa/af motorvej eller lignende (hvis det findes): tilkarsel i accelerationssporet; frakarsel i decele-

rationsporet.

7. Overhaling/forbikgrsel: overhaling af anden trafik (om muligt); kersel langs forhindringer, f.eks. parkerede
biler; (eventuelt) blive overhalet af anden trafik.

8. Seerlige vejtyper (hvis de findes):rundkarsler, jernbaneoverskaeringer; letbane-/busstop; fodgaengerover-
gange; op-/nedkarsel ad lange stigende/faldende vejstraekninger; tunneler.

9. Treeffe de ngdvendige foranstaltninger, nar keretgjet forlades.

oakN-=

Kategori B og B/E

Den praktiske prgve til kategori B (almindelig bil) og B/E (almindelig bil med stort pahangskaretgj) gennem-
fares dels ved kontrol af karetgjets udstyr (klargaring og teknisk kontrol af karetgjets stand) og dels som ma-
ngvrer pa vej (kontrol af seerlige mangvrer og adfeerd i trafikken).

Den praktisk prgve gennemfgres med den prgvesagkyndige som passager ved siden af ansggeren. Ansg-
geren stiller det/de ngdvendige keretgj/kgretgjer til radighed. Kgretajet skal vaere i en sddan stand, herunder
rengjort, at kareprgven kan gennemfgres uden vanskelighed.

Klarggring og teknisk kontrol af keretgjets stand af betydning for feerdselssikkerheden (kontrolprgven)

Ansggere skal demonstrere, at de er i stand til at forberede sig pé sikker kgrsel ved som minimum at opfylde
folgende krav:

Ngdvendige reguleringer af seedet for at opna korrekt kgrestilling.

Regulering af fgrerspejle, sikkerhedsseler og nakkestgtter, hvis de findes.

Kontrol af dagrenes lukning.

Gennemfgrelse af vilkarlig afprevning af: deek, bremser, vaesker (f.eks. motorolie, kelervaeske, sprinkler-

vaeske), lygter, refleksanordninger, tegngivningsapparater og lydsignalapparater.

5. Kontrol af sikkerhedsfaktorer vedrarende belaesning af kgretgjet: vognkasse, presenninger, dare til last-
rum, sikring af farerhus i 1ast stilling, leessemetode og fastgerelse af lasten (kun kategori B/E).

6. Kontrol af koblingsmekanismen, bremser og elektriske forbindelser (kun kategori B/E).

wnN =

Kategori B: Kontrol af seerlige mangvrer af betydning for faerdselssikkerheden (saerlige mangvrer)

Et udvalg af felgende mangvrer skal som minimum kontrolleres (mindst to mangvrer af de fire punkter, her-
under en mangvre i bakgear):

1. Bakke ligeud eller bakke hgjre rundt om et hjgrne og samtidigt forblive i den rigtige vognbane.
2. Foretage vending ved at bakke og kgre frem.
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3. Parkere kgretgjet og forlade en parkeringsplads (parallel, skra eller vinkelret ved at bakke eller kare
frem, savel pa jeevn som pa stigende og faldende vej).
4. Foretage preaecis opbremsning.

Kategori B/E: Kontrol af saerlige mangvrer af betydning for feerdselssikkerheden (saerlige mangvrer)

Falgende mangvrer skal som minimum kontrolleres:

1. Sammenkoble og frakoble, eller frakoble og sammenkoble, motorkgretaj og paheengskeretgj; i labet af
denne mangvre skal kgretgjet og paheengsvognen sta side om side (dvs. ikke pa en linje).

2. Bakkeien kurve.

3. Parkere sikkert med henblik pa laesning/aflaesning.

Adfeerd i trafikken (mangvrer pa vej)

Ansggere skal pa betryggende vis som minimum kunne foretage alle fglgende mangvrer i normale trafiksitu-
ationer under iagttagelse af de ngdvendige forsigtighedsregler:

Forlade en parkeringsplads, fortsaette karslen efter et stop i trafikken, kere ud fra en udkgrsel.

Kgarsel pa lige vejstreekninger; passere modkgrende karetgjer, herunder i snaevre passager.

Kare rundt om hjgrner.

Kryds: kere frem til og passere vejkryds og forgreninger.

Retningsskift: svinge til hgjre og venstre; skifte vognbane.

Kgre ind pa/af motorvej eller lignende (hvis det findes): tilkgrsel i accelerationssporet; frakersel i decele-

rationsporet.

7. Overhaling/forbikgrsel: overhaling af anden trafik (om muligt); kersel langs forhindringer, f.eks. parkerede
biler; (eventuelt) blive overhalet af anden trafik.

8. Seerlige vejtyper (hvis de findes): rundkarsler, jernbaneoverskaeringer; letbane-/busstop; fodgaengerover-

gange; op-/nedkearsel af lange stigende/faldende vejstreekninger; tunneler.

oakLN -~

Kategori C1, C, D1, D, C1/E, C/E, D1/E og D/E

Den praktiske prgve til kategori C1, C (lille og stor lastbil), D1, D (lille og stor bus), C1/E, C/E (lille og stor
lastbil med stort paheengskeretaj), D1/E og D/E (lille og stor bus med stort paheengskgretaj) gennemfares
dels ved kontrol af karetgjets udstyr (klargering og teknisk kontrol af keretgjets stand) og dels som mangvrer
pa vej (kontrol af szerlige mangvrer og adfeerd i trafikken).

Den praktisk prave gennemfgres med den prgvesagkyndige som passager ved siden af ansggeren. Ansg-
geren stiller det/de ngdvendige keretaj/kgretgijer til radighed. Kgretgjet skal vaere i en sddan stand, herunder
rengjort, at kgrepraven kan gennemfgres uden vanskelighed.

Klarggring og teknisk kontrol af keretgjets stand af betydning for faerdselssikkerheden (kontrolprgven)

Ansggere skal demonstrere, at de er i stand til at forberede sig pa sikker k@rsel ved som minimum at opfylde
folgende krav:

1. Nedvendige reguleringer af seedet for at opna korrekt karestilling.

. Regulering af farerspejle, sikkerhedsseler og nakkestgtter, hvis de findes.

3. Vilkarlig kontrol af deek, styretgj, bremser, lygter, refleksanordninger, tegngivningsapparater og lydsignal-
apparater.

4. Kontrol af servobremse og servostyring; kontrollere tilstanden af hjul, hjulbolte, staenkklapper, forrude,
vinduer og vinduesviskere, vaesker (f.eks. motorolie, kalervaeske og sprinklerveeske); kontrollere og an-
vende instrumentbraet, herunder fartskriverudstyr i henhold til forordning (EU) nr. 165/2014.

5. Kontrollere lufttryk, trykluftbeholdere og hjulopheeng.

35



6. Kontrol af sikkerhedsfaktorer vedrarende belaesning af kgretgjet: vognkasse, presenninger, dare til last-
rum, (eventuel) laessemekanisme, sikring af farerhus i last stilling, laessemetode og fastgerelse af lasten
(kun kategori C1, C, C1/E og C/E).

7. Kontrol af bremsemekanismen, bremser og elektriske forbindelser (kun kategori C1/E, C/E, D1/E og
D/E).

8. Veere i stand til at tage saerlige forholdsregler i forbindelse med karetgjets sikkerhed; kontrol af vognkas-
sen, dare, ngdudgange, fgrstehjaelpsudstyr, brandslukningsudstyr og andet sikkerhedsudstyr (kun kate-
gori D1, D, D1/E og D/E).

Kontrol af seerlige mangvrer af betydning for faerdselssikkerheden (seerlige mangvrer)
Falgende mangvrer skal som minimum kontrolleres:

1. Sammenkoble og frakoble, eller frakoble og sammenkoble, motorkgretaj og paheengsvogn eller saette-
vogn (kun kategori C1/E, C/E, D1/E og D/E); i Iebet af denne mangvre skal keretgjet og padhaengskere-
tojet sta side om side (dvs. ikke pa en linje).

2. Bakkeien kurve.

3. Parkere sikkert med henblik pa leesning/afleesning ved en laesserampe, platform eller lignende (kun kate-
gori (C1, C, C1/E og C/E).

4. Parkere med henblik pa sikker af- og pastigning af passagerer (kun kategori D1, D, D1/E og D/E).

Adfeerd i trafikken (mangvrer pa vej)

Ansggere skal pa betryggende vis som minimum kunne foretage alle fglgende mangvrer i normale trafiksitu-
ationer under iagttagelse af de ngdvendige forsigtighedsregler:

Forlade en parkeringsplads, fortsaette karslen efter et stop i trafikken, kere ud fra en udkegrsel.

Karsel pa lige vejstreekninger; passere modkgrende karetgjer, herunder i snaevre passager.

Kare rundt om hjgrner.

Kryds: kgre frem til og passere vejkryds og forgreninger.

Retningsskrift: svinge til hgjre og venstre; skrifte vognbane.

Kgre ind pa/af motorvej eller lignende (hvis det findes): tilkarsel i accelerationssporet; frakersel i decele-

rationssporet.

7. Overhaling/forbikgrsel: overhaling af anden trafik (om muligt); kagrsel langs forhindringer, f.eks. parkerede
biler; (eventuelt) blive overhalet af anden trafik.

8. Seerlige vejtyper (hvis de findes): rundkersler, jernbaneoverskeeringer; letbane-/busstop; fodgeengerover-
gange; op-/nedkgrsel af lange stigende/faldende vejstraekninger; tunneler.

. Treeffe de n@dvendige foranstaltninger, nar karetojet forlades.
10. Kgre pa en made, som er sikker, og som mindsker braendstofforbruget og emissionen under accelera-
tion, deceleration, karsel op og ned ad bakke, ved nar det er nadvendigt manuelt at veelge gear.
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Bedemmelse af den praktiske prove

Ved den praktiske preve skal den prevesagkyndige fgrst og fremmest vurdere, om ansggerens praestationer
er praeget af grundig indlzering i overensstemmelse med undervisningsplanen.

Der ma ikke kraeves egentlig rutineret eller fuldsteendig fejlfri karsel, men den pravesagkyndige skal skelne
mellem mere og mindre alvorlige fejl. Enkelte mindre alvorlige fejl bar ikke medfere, at preven anses for ikke
bestaet, idet ans@gerens karsel skal bedemmes som helhed. Er ansggerens praestationer praeget af flere og
iseer gentagne mindre alvorlige fejl, kan praven efter den prgvesagkyndiges skgn anses for ikke bestaet.

Den praktiske prgve bedemmes i gvrigt i overensstemmelse med Faerdselsstyrelsens retningslinjer for kare-
prover.

Bedgmmelsen skal omfatte kareelevens evne til at benytte kgretajets betjeningsudstyr, og evne til, under
iagttagelse af faerdselssikkerheden, at feerdes i trafikken. Karselsfejl og enhver form for risikabel adfeerd,
som bringer prgvekgretgjets, passagernes eller andre trafikanters umiddelbare sikkerhed i fare, medfgrer,
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uanset om de kraever indgreb fra den prgvesagkyndiges eller ledsagerens side, at prgven ikke bestas. Den
prevesagkyndige kan imidlertid frit afgare, om den praktiske prgve skal fuldferes eller ikke.

Den prevesagkyndige bedgmmer desuden ansggeren pa felgende punkter:

1. Beherskelse af karetgjet, herunder rigtig anvendelse sikkerhedssele, fgrerspejle, nakkestatte og seede;
rigtig anvendelse af lygter og andet udstyr; rigtig betjening af kobling, gear, speeder, bremser (herunder
tredje bremsesystem, hvis det findes) og styretgj; beherskelse af karetajet under forskellige forhold og
ved forskellige hastigheder; stabil placering pa vejbanen; keretgjets vaegt, dimensioner og egenskaber,
lastens vaegt og art (kun kategori B/E, C1, C, C1/E, C/E, D1/E og D/E); passagerers komfort (kun kate-
gori D1, D, D1/E og D/E) (ingen hurtig acceleration, jeevn karsel og ingen harde opbremsninger).

2. @konomisk, sikker og energieffektiv kersel under hensyntagen til omdrejningstallet, gearskift, bremsning
og acceleration (kun kategori B, B/E, C1, C, D1, D, C1/E, C/E, D1/E og D/E).

3. Orienteringsevne: i alle retninger, rigtig anvendelse af spejle samt orientering pa langt, mellemlangt og
naert hold.

4. Forkarselsret/vigepligt: forkarselsret i kryds og ved forgreninger, vigepligt i andre situationer (f.eks. ved
retningsskrift, vognbaneskift, seerlige mangvrer).

5. Korrekt placering pa vejen: rigtig placering pa vejen, i vognbaner, i rundkgrsler, ved kersel rundt om hjar-
ner, passende til et kgretajs type og kareegenskaber, rettidigt positionsskift.

6. Afstand: holde passende afstand til forankgrende og til siden, holde passende afstand fra andre trafikan-
ter.

7. Hastighed: at der ikke sker overskridelse af hastighedsgraenserne, tilpasse farten til vejr- og trafikforhold
og i givet fald til nationale hastighedsgraenser, kgrsel med en hastighed, som muligggr opbremsning in-
den for et synligt og frit stykke af vejen, tilpasse hastigheden til tilsvarende trafikanters generelle ha-
stighed.

8. Lyssignaler, feerdselstavler og andre forhold: korrekt adfaerd ved lyssignaler, adlyde anvisninger fra per-
soner, som dirigerer feerdslen, korrekt adfaerd ved faerdselstavler (forbud eller pabud), tage passende
forholdsregler ved vejafmeerkninger.

9. Tegngivning: give tegn, hvor ngdvendigt, pa en korrekt og rettidig made, korrekt angivelse af retning,
tage passende forholdsregler ved tegngivning fra andre trafikanter.

10. Bremsning og stop: rettidig deceleration, bremsning og stop efter omstaendighederne, forudseenhed,
anvendelse af forskellige bremsesystemer (kun kategori C, C/E, D og D/E); anvendelse af andre fartbe-
greensende systemer end bremser (kun kategori C, C/E, D og D/E).

Il. Kereprove til erhvervsmaessig personbefordring
Karepraven til erhvervsmaessig personbefordring bestar af en teoripragve og en praktisk prave.
Il. 1. Teoriprove

Teoriprgven gennemfares i overensstemmelse med afsnit |, Teoriprgven. Teoripraven bedgmmes dog stren-
gere.

Il. 2. Praktisk prove

Som led i den praktiske prgve skal ansggeren kunne udfgre kontrol mv. af karetgjets udstyr i henhold til
Feerdselsstyrelsens retningslinjer for karepraver.

Kategori D1

Ansggeren overhgres i overensstemmelse med Faerdselsstyrelsens retningslinjer for kgrepraver i bestem-
melser i bekendtgagrelse om buskgrsel og i Feerdselsstyrelsens bekendtggrelse om saerlige krav til busser.

Ved den praktiske prave skal der stilles starre krav til ans@gerens faerdigheder, ligesom begaede fejl bedam-
mes strengere end ved praktisk prgve til kategori D1 (lille bus).
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Kategori D

Ansggeren overhgres i overensstemmelse med Faerdselsstyrelsens retningslinjer for kareprgver i bestem-
melser i bekendtgagrelse om buskgrsel og i Feerdselsstyrelsens bekendtgerelse om saerlige krav til busser.

Ved den praktiske preve skal der stilles starre krav til ansggerens faerdigheder, ligesom begaede fejl bedem-
mes strengere end ved praktisk preve til kategori D (stor bus).

Il. 3. Kombineret kereprove

Kareprgven til kategori D1 (lille bus) og til erhvervsmeessig personbefordring til kategori D1 kan afvikles sam-
tidig og kerepragven til kategori D (stor bus) og til erhvervsmaessig personbefordring til kategori D kan afvikles
samtidig. Teoriprgven afholdes da som en teoriprgve til erhvervsmaessig personbefordring som under II. 1.
Den praktiske prgve afholdes som under Il. 2. Den kombinerede kareprgve bedgmmes i henhold til Feerd-
selsstyrelsen retningslinjer for kereprgver.

Hvis ansggerens praestation ved den praktiske prgve ikke kan fare til bestaelse af kerepraven til erhvervs-
maessig personbefordring til henholdsvis kategori D1 eller kategori D, skal den prgvesagkyndige dog samti-
dig kunne vurdere og bedemme, hvorvidt ans@gerens preestation er tilstreekkelig til bestaelse af kareprgven
til enten kategori D1 eller kategori D.

lll. Kereprave til traktor/motorredskab

lll. 1. Teoriprgven

Ansggerne overhgres mundtligt og enkeltvis.

Om koretgjets indretning og udstyr skal ansggeren under overhgringen kunne dokumentere:

1. Styreapparatet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt. Der ma ikke pa grund af slid eller lignende fore-
komme vaesentligt slar i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.

2. Fodbremsen (driftsbremsen), der kan vaere hydraulisk eller mekanisk, skal virke pa hjulene pa mindst en
aksel og ved alle hastigheder og belastningsforhold kunne bremse traktoren pa en sikker, hurtig og virksom
made.

Traktoren skal kunne holdes standset pa heeldende vej (12%) enten ved hjeelp af parkeringsbremse, trans-
missionsspeerre eller ved blokering af bremsepedal.

Ngdbremsen (som kan vaere handbremsen eller den ene kreds i et tokreds bremsesystem) skal kunne
bremse traktoren sikkert, hvis driftsbremsen svigter.

Bremsepedalen skal have ca. 1-4 cm frigang i topstillingen. Bremsepedalen skal ved hydrauliske bremser
foles fast og ma ikke synke, mens den holdes nedtradt.

Ved disse prgver skal bremsepedalerne altid vaere sammenlast.

Ved mekaniske bremser skal det far sammenlasningen dog ferst kontrolleres, at begge pedaler ved ens tryk
gar lige langt ned.

3. Ansggeren skal have kendskab til begreberne reaktionsleengde, bremselaengde og standseleengde. Ansg-
geren skal desuden kende forholdet mellem bremseleengde og hastighed (bremselaengden bliver f.eks. 4
gange sa lang, hvis hastigheden fordobles) og vide, at ogsa kerebanens beskaffenhed, faret og kerebanens
hzeldning samt kgretgjets belastningsforhold kan pavirke bremselaengden. Ansageren skal kende bered-
skabsstillingens betydning for reaktionstiden (beredskabsstillingen indtages ved, at foden flyttes fra gaspedal
til bremsepedal) og have kendskab til faren ved skaevt virkende bremser og til det uhensigtsmaessige ved
blokadebremsning.

4. Kendskab til traktorens stabilitet - herunder stejling og veeltning.
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5. Kendskab il faerdselslovens regler om lygtefaring, til kereteknik under kgrsel i mgrke samt kendskab til,
hvilke lygter og reflekser koretgjet skal veere forsynet med.

6. Kendskab til feerdselslovens regler om signaler og tegn.
7. Kendskab til faren for kulilteforgiftning.
8. Kendskab til at ungdig staj mv. undgas ved rigtig betjening og vedligeholdelse af traktoren.

Formalet med overhgringen er at afgere, om ansageren har et sddant kendskab til kgretgjet og dets betje-
ning, at den pagaeldende kan konstatere opstaede mangler for sikkerheden og kan fgre det uden fare for
feerdselssikkerheden.

Ansggeren skal desuden dokumentere kendskab til folgende fardselsregler:
1. De feerdselsregler, der har betydning for fgringen af en traktor.

Ansggeren skal ved prgven navnlig godtgare indgdende kendskab til og forstaelse af fglgende regler:
1) Den almindelige regel om hensynsfuld optraeden og agtpagivenhed i trafikken.
2) Om fri passage for udrykningskaretgjer mv.

3) Om faerdsel over jernbanespor mv.

4) Om forpligtelser ved feerdselsuheld.

5) Om anvendelse af vejens forskellige baner og placeringen pa vejen.

6) Om traktorens placering under svingning og vending mv.

7) Om mgde ved busstoppested.

8) Om mgde, overhaling, forbik@rsel, vognbaneskift og indfletning.

9) Vigepligtsbestemmelserne.

10) Om forpligtelser over for gaende.

11) Bestemmelser vedrgrende standsning og parkering.

2. Feerdselslovens regler om fgrerens ansvar og pligter, herunder bestemmelserne om spirituskarsel samt
sygdom mv.

3. Politiets feerdselsregulering, de gvrige feerdselsregulerende foranstaltninger, vejafmaerkningen - derunder
feerdselstavlerne og deres betydning (dog kun tavler, der har betydning for traktorer) - og andre af betydning
for feerdslen.

Andet

1. Under overhgringen i betjening og faerdselsregler skal ansggeren vise kendskab til faremuligheder og ke-
reteknik i seerlige situationer, f.eks. karsel pa ujeevn vej, i regn, tadge, sne og isslag samt elementaert kend-
skab til afveergeteknik i kritiske situationer.

2. Der foretages indgaende overhgring i sddanne spargsmal, der ikke er mulighed for at prave under den
praktiske prgve pa det pageeldende sted, f.eks. lysregulering.

3. Hver ansgger skal under den teoretiske del af prgven overhgres i stof, der falder ind under afsnittet om
karetgjets indretning og udstyr samt de regler, der har betydning for fgringen af en traktor.

lll. 2. Den praktiske prove
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Den praktiske prave til traktor gennemfgres med den prgvesagkyndige som passager i en efterfglgende per-
sonbil med en tilladt totalveegt pa ikke over 3.500 kg. Bilen, der skal veere forsynet med radioanlaeg til brug
for den pravesagkyndige, stilles til radighed af ansageren og feres af en anden end den prgvesagkyndige.
Den praktiske prgve gennemfgres i teettere bebygget omrade.

Anvisninger for den provesagkyndige

Far praven skal den pravesagkyndige kontrollere, at ansggeren indtager en hensigtsmeessig karestilling
(eventuel indstilling af farersaede), og at ansegeren iagttager de ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger,
f.eks. ved indstilling af monterede farerspejle, ved at sikre sig at der er forngdent udsyn gennem ruderne og
ved at afprgve tegngivningsapparater, bremser og styretg;.

Ved prgven skal den prgvesagkyndige seerligt pase, om ansggeren overholder feerdselsreglerne, om ansg-
geren forstar at indpasse sin kersel (derunder hastighed og rigtig placering af keretgjet pa kgrebanen) i for-
hold til den gvrige feerdsel og vej-, vejr- og lysforholdene, og at ansa@geren udviser ngdvendigt hensyn til an-
dre trafikanter, nar feerdselssituationen rummer en vis faremulighed (vejkryds, legende bgrn osv.), og at an-
segeren ikke unadigt hindrer den gvrige faerdsel.

Karslen skal veere praeget af tilstreekkelig forudseenhed i forhold til den gvrige trafik.

De anvisninger, der er ngdvendige for prgvens afvikling, skal gives af den prevesagkyndige via radio fra den
efterfalgende personbil. Der ma ikke gives anvisninger, der kan foranledige ansggeren til at handle mod
feerdselsreglerne eller tvinge ansggeren ind i unormale feerdselssituationer. Det pahviler den pravesagkyn-
dige at arrangere prgven saledes, at den volder mindst mulig ulempe for den @vrige faerdsel.

Mangvreprover

Den prevesagkyndige skal have sin opmaerksomhed henvendt pa, om ansggeren inden start af motoren har
overbevist sig om, at traktoren er i frigear, og at handbremsen er trukket til.

Der foretages mangvreprgver, sdsom igangsaetning, opbremsning pa haeldende vej, parkering ved kantsten
(dersom kantsten ikke findes, da ved kgrebanens yderste kant) samt bakning.

Baglaens svingning med tilkoblet paAhaengsvogn omkring et hjgrne eller ind i en indkersel, port eller lignende
(evt. markeret).

Ansggeren skal vise, at den pagaeldende forstar at bedemme afstande og hastighed rigtigt samt forstar at
anvende bremsen rigtigt ved igangseetning pa heeldende vej mv.

Pa pravesteder, hvor feerdselsforholdene forhindrer, at praven i kgrsel udferes under sa vanskelige forhold
som gnskeligt, bar mangvrepraverne udvides i passende omfang.

Karslen foretages i normalt faerdselstempo, dels pa mindre befeerdede steder, dels i liviigere faerdsel, dels pa
mere fri bane.

Der kares i bredere trafikarer, helst med tilstedende gader pa begge sider. Ruten leegges saledes, at man
dels skeerer de starre feerdselsarer, dels svinger til venstre og hajre ind i og bort fra disse. Af szerlige praver,
der foretages under karslen, skal eksempelvis neevnes:

1) Svingning fra befaerdet gade til venstre ind i en smal sidegade og omvendt, helst hvor der ikke findes lys-
regulering.

2) Svingning til hgjre ind i smal sidegade.

3) Svingning, navnlig til venstre, i starre vejkryds med lysregulering, eller hvor kerebanen bestar af flere
vognbaner.
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Bilag 4
Bestemmelser for provesagkyndige/tilsynsferende
l. Baggrund

Personer, der skal virke som prgvesagkyndige ved kgreprover, praktiske praver og vejledende helbreds-
maessige karetest, eller som karedommere ved kereprever, skal opfylde dette bilags bestemmelser. Bilaget
indeholder desuden bestemmelser om tilsynsfgrende ved teoripraver.

En prgvesagkyndig/karedommer skal farst godkendes til at afholde karepraver til kategori B. Herefter kan
godkendelsen udvides til at omfatte gvrige kategorier.

Il. Definitioner
| dette bilag forstas ved:
a) Provesagkyndig: En person som gennemfarer teoriprgver og/eller praktiske prgver.

b) Kgredommer: En person som gennemfgrer teoriprgver og/eller praktiske praver i forsvaret eller det stats-
lige redningsberedskab.

c) Tilsynsfgrende: En person, der gennemfgrer teoriprgver, dog ikke teoriprgver til traktor/motorredskab.

d) Kerepreve: Prave til vurdering af om ansggeren har erhvervet de kundskaber og feerdigheder og den ad-
feerd, der er fastsat som mal for kereuddannelsen, og som er en betingelse for at fa udstedt karekort.

e) Teoriprgve: Vurdering af ansggerens teoretiske kundskaber.

f) Praktisk prgve: Vurdering af ans@gerens kundskaber, faerdigheder og adfeerd for sa vidt angar oriente-
rings- og mangvrefeerdigheder under vej- og faerdselsforhold af passende svaerhedsgrad.

g) Vejledende helbredsmeessig keretest: Test i forbindelse med vurdering af kgrefeerdighed for personer med
funktionsnedsaettelse eller svaekket kognitivt funktionsniveau.

Ill. Generelle krav

Far en prgvesagkyndig ma afholde kgrepraver, skal den pageeldende godkendes til kategori B. | forbindelse
hermed skal fglgende krav veere opfyldt:

a) Haft kgrekort til kategori B i mindst tre ar,
b) veere fyldt 23 ar,

c) have gennemfgart den i afsnit IV i dette bilag neevnte grunduddannelse og derefter have gennemgaet den i
afsnit VI i dette bilag naevnte kvalitetssikring og efteruddannelse,

d) have afsluttet en erhvervsuddannelse, der mindst omfatter niveau 3 som defineret i Radets beslutning
85/368/EQF af 16. juli 1985 om sammenlignelighed af de ved erhvervsuddannelse i medlemsstaterne opna-
ede kvalifikationer, og

e) ma ikke samtidig vaere erhvervsaktiv som karelzerer.

For at blive godkendt til gvrige kategorier, skal den prgvesagkyndige - udover ovennaevnte krav i b) til e) -
have kgrekort til de(n) omhandlede kategori(er). Herudover skal den prgvesagkyndige have virket som prg-
vesagkyndig til kategori B i mindst 3 ar, og have gennemfart en supplerende uddannelse til den omhandlede
kategori.

IV. Krav til grunduddannelse

I grunduddannelsen skal den prgvesagkyndige erhverve sig de kompetencer, som er nadvendige for at gen-
nemfgre kgreprgver i overensstemmelse med gaeldende retningslinjer, herunder personlig kgrefaerdighed,
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viden og forstéelse for trafik, behandling af ansagere, kereteknik, karetgjsteknik, skonomi- og miljgvenlig
karsel samt kompetencer i vurdering af praktiske feerdigheder.

Grunduddannelsen afsluttes med en prove, som giver godkendelse som prgvesagkyndig til kategori B.

Grunduddannelsen og den afsluttende prgve gennemferes i overensstemmelse med Faerdselsstyrelsens
bestemmelser om indhold og omfang.

V. Supplerende uddannelse

En prgvesagkyndig til kategori B kan blive godkendt som prgvesagkyndig til yderligere kategorier, nar et ud-
dannelsesforlgb for de(n) omhandlede kategori(er) er gennemfgrt, og en prave er bestaet.

a) Kategori AM, A1, A2 og A: For at blive godkendt som prgvesagkyndig til kategorierne skal en supplerende
uddannelse som prgvesagkyndig til kategori A veere gennemfart og en prgve bestaet. Herudover skal den
pravesagkyndige have virket som pravesagkyndig til kategori B i mindst 3 ar. Kravet om 3 ars virke kan fravi-
ges, hvis den prgvesagkyndige har mindst 5 ars erfaring ved kersel med kgrekort til kategori A.

b) Kategori C1, C, D1 og D: For at blive godkendt som prevesagkyndig til kategorierne skal en supplerende
uddannelse som prgvesagkyndig til kategori C og D veere gennemfeart og en prave bestaet. Herudover skal
den prgvesagkyndige have virket som prgvesagkyndig til kategori B i mindst 3 ar. Kravet om 3 ars virke kan
fraviges, hvis den prgvesagkyndige har mindst 5 ars erfaring ved kersel med kgrekort til kategori C og D.

c¢) Kategori B/E C1/E, C/E, D1/E og D/E: For at blive godkendt som pragvesagkyndig til kategorierne skal en
supplerende uddannelse som pravesagkyndig til kategori E vaere gennemfgrt og en prove bestaet. Herud-

over skal den prgvesagkyndige have virket som prgvesagkyndig til kategori B i mindst 3 ar. Kravet om 3 ars
virke kan fraviges, hvis den pravesagkyndige har mindst 5 ars erfaring ved karsel med karekort til kategori

C/E og D/E. Godkendelse som prgvesagkyndig til kategori B/E kan desuden erhverves ved gennemfgrelse
af supplerende uddannelse og bestéelse af prave som prevesagkyndig til kategori B/E. | disse tilfaelde skal
den prgvesagkyndige have virket som prgvesagkyndig til kategori B i mindst 3 ar. Kravet om 3 ars virke kan
fraviges, hvis den prgvesagkyndige har mindst 5 ars erfaring ved karsel med kgrekort til kategori B/E.

d) Vejledende helbredsmaessige karetest: For at blive godkendt som pravesagkyndig til vejledende helbreds-
maessige karetest skal et supplerende uddannelsesforlgb hertil veere gennemfgrt. Herudover skal den prgve-
sagkyndige have virket som prgvesagkyndig til kategori B i mindst 3 ar.

Den supplerende uddannelse og den afsluttende prave gennemfgres i overensstemmelse med Faerdselssty-
relsens bestemmelser om indhold og omfang.

VI. Efteruddannelse

Efteruddannelsen skal omhandle vedligeholdelse af viden om og feerdigheder i at afholde kerepraver og
vedligeholdelse af egne kgrefeerdigheder i de kategorier, som den prgvesagkyndige er godkendt til. Herud-
over skal efteruddannelsen sikre, at den pravesagkyndige fortsat gennemfgrer kgreprgven pa en retfeerdig
og ensartet made, samt udvikle nye kompetencer pa omradet.

Efteruddannelsen gennemfares efter falgende retningslinjer:
a) Teoretisk efteruddannelse: Mindst fire dages varighed for hver toarsperiode.
b) Praktisk efteruddannelse: Mindst fem dages varighed for hver femarsperiode.

c) Prgvesagkyndige, der er godkendt til kategorierne A, C, D og E, skal tillige gennemfgre teoretisk efterud-
dannelse i en dag for hver toarsperiode.

Efteruddannelsen gennemfares i overensstemmelse med Faerdselsstyrelsens bestemmelser om indhold og
omfang.

VII. Kvalitetssikring
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Det skal ved indferelse af kvalitetssikringsordninger sikres, at de pravesagkyndige fortsat opretholder stan-
darden for en prgvesagkyndig. Dette omfatter kontrol af de prgvesagkyndige i forbindelse med udfgrelse af
deres arbejde, efteruddannelse, faglig udvikling og regelmaessig kontrol af prgveresultaterne af de praver,
som den enkelte har gennemfart.

En prevesagkyndig, der ikke opfylder de i afsnit IV Krav til grunduddannelse og V Supplerende uddannelse
opstillede krav til en prgvesagkyndig, skal gennemfare et efteruddannelseskursus, jf. afsnit VI Efteruddan-
nelse. Tilsvarende gaelder hvis en prgvesagkyndig i labet af en periode pa 24 maneder ikke har gennemfart
praver for en bestemt kategori.

Kvalitetsarbejdet gennemferes i overensstemmelse med Faerdselsstyrelsens bestemmelser om indhold og
omfang.

VIIl. Godkendelsen

Efter gennemfgrt grunduddannelse og bestaet prove til kategori B, beskikker Faerdselsstyrelsen den prave-
sagkyndige som prgvesagkyndig til kategori B. Beskikkelsen geelder indtil videre, jf. dog afsnit IX Oprethol-
delse af godkendelsen.

Tilsvarende geelder for gvrige kategorier.
IX. Opretholdelse af godkendelsen

For at bevare beskikkelsen som prevesagkyndig, skal den prgvesagkyndige opfylde kravene til efteruddan-
nelse og kvalitetssikring samt mindst have gennemfart et af Faerdselsstyrelsen fastsat antal kareprgver pr.
ar.

Hvis en prgvesagkyndig i Igbet af en periode pa 24 maneder ikke har gennemfart prever for en bestemt ka-
tegori, skal den pageeldende, inden han eller hun far tilladelse til at gennemfare karepraver for den pageel-
dende kategori, gennemfare efteruddannelse, jf. afsnit VI Efteruddannelse.

X. Erhvervede rettigheder

Prgvesagkyndige, der er beskikket far den 19. januar 2013, er ikke omfattet af afsnit Il Generelle krav og
afsnit IV Krav til grunduddannelse, men skal opfylde bestemmelserne i afsnit VI Efteruddannelse og afsnit
VII Kvalitetssikring.

XI. Tilsynsforende

En tilsynsferende skal veere ansat i Feerdselsstyrelsen og have gennemfert en saerlig uddannelse som til-
synsfgrende i overensstemmelse med Feerdselsstyrelsens bestemmelser om indhold og omfang.

Xll. Keredommer

En kgredommer skal opfylde betingelserne i dette bilags afsnit I1I-VII. Afsnit VIII-XI gaelder tilsvarende for kg-
redommere, dog saledes, at keredommere beskikkes af henholdsvis forsvaret og det statslige redningsbe-
redskab.

Den tilsynsfgrende skal vaere ansat henholdsvis i forsvaret eller det statslige redningsberedskab.
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Bilag 5

Kommunernes knallertundervisning og afholdelse af praver mv. til lille knallert for personer under 18
ar

I. Undervisning

Bestemmelserne om undervisning er indeholdt i denne bekendtgarelse, og undervisningens tilrettelaeggelse
og gennemfarelse skal ske efter retningslinjerne udfeerdiget af Radet for Sikker Trafik efter forhandling med
Feerdselsstyrelsen.

Knallertundervisningen omfatter teoretisk og praktisk undervisning og skal give eleverne viden, faerdigheder
og risikoforstaelse, der saetter dem i stand til at faerdes pa lille knallert pa en feerdselssikkerhedsmaessig for-
svarlig made.

Under al gvelseskarsel skal eleven anvende fastspaendt styrthjelm.
Under gvelseskarsel pa vej skal eleven baere en orange vest forsynet med hvide reflekser foran og bagpa.

Underviseren skal pase, at betingelserne om anvendelse af styrthjelm og vest er opfyldt. Underviseren skal
desuden pase, at eleven ved kgrsel pa lukket omrade har opnaet en sadan feerdighed, at kgrsel pa vej kan
ske uden fare for andre eller for eleven selv.

Underviseren skal i forbindelse med afholdelsen af lektionerne Igbende registrere, om en elev er fravee-
rende.

Il. Krav til knallerter, der anvendes ved gvelseskarsel og praktisk prove

Ved gvelseskarsel og praktisk pr@gve skal der anvendes en tohjulet knallert med en forbraendingsmotor med
et slagvolumen pa ikke over 50 cm3 eller med elmotor og med en konstruktiv bestemt maksimal hastighed
pa 30 km i timen (lille knallert). Knallerten skal have automatgear og vaere forsynet med retningsviserblink-
lygter, et farerspejl i hver side og side- eller centralstatteben. Den skal desuden vaere forsynet med ha-
stighedsmaler.

Qvelseskarsel og aflaeggelse af praktisk prave skal forega pa knallerter, der stilles til radighed af kommunen.

Er en elev pa grund af et handicap ikke i stand til at fgre en tohjulet knallert, kan kommunen tillade, at eleven
i stedet anvender en trehjulet lille knallert ved gvelseskgrsel og afleeggelse af praktisk preve. Knallerten skal
have automatgear og veere forsynet med retningsviserblinklygter, et fgrerspejl i hver side og hastighedsma-
ler. Knallerten kan stilles til radighed af kommunen eller af eleven selv. Hvis knallerten stilles til radighed af
eleven, skal kommunen sikre sig, at keretgjet er lovmaessigt forsikret i overensstemmelse med feerdselslo-
vens kapitel 16.

lll. Teoripreve

Formalet med teoriprgven er, at det skal bedemmes, om eleven har tilegnet sig tilstraekkelig viden om de
emner, der er indeholdt i Radet for Sikker Trafiks retningslinjer for knallertundervisning.

Specialprgve

Ansggere, der pa grund af seerlige forhold, der skal dokumenteres, ikke kan gennemfgre en almindelig teori-
preve, kan henvises til en speciel prgve, hvor underviseren f.eks. oplaeser spgrgsmalene eller hjaelper med
at afkrydse rubrikkerne efter ansggerens tilkendegivelse.

Teoriprgvens bedgmmelse
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Praveresultatet meddeles til alle ansggere straks efter prevens bedemmelse ved udlevering af et bedem-
melsesskema. Underviseren ma ikke meddele den enkeltes resultat til andre.

Teoripraven gennemfares i @vrigt i overensstemmelse med Radet for Sikker Trafiks retningslinjer for afhol-
delse af teoriprgve, som er udfeerdiget efter forhandling med Feerdselsstyrelsen.

IV. Praktisk preve

Formalet med den praktiske prave er, at det skal bedemmes, om eleven har tilegnet sig de faerdigheder og
den adfaerd, der er fastsat som mal i Radet for Sikker Trafiks retningslinjer for knallertundervisning.

Eleven skal demonstrere orienterings- og mangvrefaerdigheder under vej- og faerdselsforhold af passende
svaerhedsgrad svarende til malbeskrivelserne for de praktiske lektioner i retningslinjerne for knallertundervis-
ning.

Varigheden af den praktiske prgve fastsaettes i de af Radets for Sikker Trafik udfaerdigede retningslinjer for
afholdelse af den praktiske prave.

Den praktiske prgve gennemfgres som mangvre pa vej med censor som passager i enten en efterfglgende
bil eller pa en efterfglgende motorcykel. Censor skal under prgven kunne tale til eleven via et radioanleeg.
Bilen eller motorcyklen samt radioanleegget stilles til radighed af kommunen.

Preven gennemfares i gvrigt i overensstemmelse med Radet for Sikker Trafiks retningslinjer for afholdelse af
praktisk prave, som er udfeerdiget efter forhandling med Faerdselsstyrelsen.

Bedgmmelse af den praktiske pragve

Ved den praktiske prgve skal det fgrst og fremmest vurderes, om elevens preaestationer er preeget af grundig
indleering i overensstemmelse med malbeskrivelserne i Radet for Sikker Trafiks retningslinjer for knallertun-
dervisning.

Der ma ikke kraeves egentlig rutineret eller fuldstaendig fejlfri kersel, men censor skal skelne mellem mere og
mindre alvorlige fejl. Enkelte mindre alvorlige fejl bgr ikke medfare, at praven anses for ikke bestaet, idet ele-
vens karsel skal bedemmes som helhed. Er elevens praestationer praeget af flere og iseer gentagne mindre
alvorlige fejl, kan praven efter censors skgn anses for ikke bestaet.

Afgerende for, om en fejl skal anses for mere eller mindre alvorlig, er dens konsekvenser farst og fremmest
for faerdselssikkerheden og dernzest for trafikkens uhindrede afvikling. Fejl vedrgrende orientering eller ma-
ngvrering, der indebeerer naerliggende mulighed for pakarsel eller anden ulykke, skal anses for meget alvor-
lige. Sadanne fejl kan derfor i sig selv medfere, at praven bedemmes som ikke bestaet, og prgven kan efter
omsteendighederne afbrydes.

Neerliggende mulighed for pakgrsel eller anden ulykke omfatter ikke alene tilfelde, hvor en modpart synligt
er til stede. Det kan ogsa omfatte tilfaelde, hvor eleven viser tydelig mangel pa omtanke og forudseenhed
ved at kare frem med en sadan placering pa karebanen eller med en sadan hastighed, at eleven ikke kan na
at orientere sig og standse for skjulte hindringer, som med en vis sandsynlighed kan dukke op.

Gentagne fejl i betjening af knallerten ma anses for alvorlige, for sa vidt de tydeligt rgber, at eleven ikke be-
hersker knallerten med ngdvendig sikkerhed.

Praven bedgmmes i gvrigt i overensstemmelse med Réadet for Sikker Trafiks retningslinjer for afholdelse af
praktisk prgve.

Proveresultatet meddeles til eleven straks efter pravens gennemfarelse. Elever, der ikke har bestaet praven,
skal samtidig have udleveret et bedgmmelsesskema.
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